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	Modell DTS 4135.timeserver
Artikeltexte für Ausschreibungen
Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten weitere Informationen.
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Netzwerk-Hauptuhr, NTP-Zeitserver DTS 4135.timeserver (multicastfähig), für 19“-Rackeinbau,
mit LCD-Display, 2 Zeilen mit je 16 Zeichen zur Anzeige von Statusinformationen, mit speziellen Ausgängen. Er kann von DCF 77 oder GPS (z.B. GPS 4500) synchronisiert werden (Optionen). Gleichzeitig ist er auch NTP-Zeitserver im Netzwerk. Als Hauptuhr verfügt der DTS 4135.timeserver über hochpräzise IRIG-Ausgänge und über serielle Schnittstellen (RS 232/422/485), programmierbar mittels Scriptfiles. Alarme können als E-Mails und/oder SNMP-Traps ausgegeben werden. Die Bedienung erfolgt über die serielle Schnittstelle (RS 232), Telnet/SSH (über LAN) oder SNMP. Mit einer Lichtleiterverbindung zwischen zwei DTS 4135.timeserver kann ein redundantes System aufgebaut werden.
Ausgänge:
(
2 x IRIG-B

(
2 x serielle Schnittstelle (RS 232/422/485), programmierbar mit Scriptfiles

(
2 x DCF 77, program. Impulse /Frequenzen über RS 422 oder Current Loop

(
Ethernet LAN 10/100, RJ45
LAN-Dienste:

NTP V4 Server, SNMP V2c / V3 (Get, Put und Traps) mit MD5 und DES
Bedienung:

Über das LAN (Telnet/SSH, SNMP) oder über serielle Schnittstelle RS 232 (PC-Terminal)

Überwachung:
LED's:


Speisung, Synchronisation, Alarm, Kommunikation über LAN

Display für Status- und Alarm-Anzeige,

Taste für den Wechsel der Anzeige
Synchronisation:
DCF, GPS 4500, NTP
Genauigkeit
< +/- 0,01 Sek./Tag, bei 20°C +/- 5°C gemessen 
(freilaufend):
über 24 Stunden, nach 12 Stunden Synchronisation
Alarm:
E-Mail, SNMP, Display, Alarm-LED, 1 Relais mit Öffnerkontakt

Gehäuse:
Metall 19"-Rack-Einschub, wie IT-Geräte

Abmessungen:
B 483 (84 TE") x H 44 (1 HE) x T 120 mm.

Speisung:
85-250 VAC, 50/60 Hz oder 22-30 VDC, < 15 VA

Optionen:

DCF 77-Funkempfänger AD 450

für MTC, MHU, CTC, ETC, HN 400, MTS und DTS sowie für selbstrichtende Funkuhrwerke und LED-Digitaluhren der Modellreihe 400A, Schmalbandempfänger mit automatischer Verstärkungsregelung und eingebauter Ferrit-Richtantenne, Monitor-LED für einfache Einstellung auf die beste Empfangslage, mit 10 m Anschlusskabel und Montagebügel,
Schutzart IP 54, Gehäuse-Abmessungen: B 65 x H 50 x T 35 mm

GPS-Satelliten-Zeitfunkempfänger GPS 4500 (IP 54)
mit DCF Zeitcodeausgabe (UTC / MEZ), komplett mit 10 m Verbindungskabel und Montagewinkel
Ausgang:
DCF Zeitcode UTC Zeit, synchr. auf GPS Sekundenimp., passive Strom-Schnittstelle,

Zeitcode MEZ: Automatische So.-/Winterzeitumstellung gem. gültiger Regel:

MESZ: Letzter Sonntag im März 02:00 ( 03:00, MEZ: Letzter Sonntag im Oktober 03:00 ( 02:00
Speisung:
10 – 40 VDC / < 0.5 W, direkt von MOBATIME-Hauptuhren
Anzeige:
Status LED zur Betriebskontrolle
Kabel:
UV fest, 4-adrig  für Speisung und DCF-Signal
Gehäuse:
IP 54, Polyamid wetterfest, enthält Antenne und Empfänger
Abmessungen:
L x W x H in mm: 86 x 80 x 86(L = Distanz von der Wand)






BÜRK MOBATIME GmbH
- 1 von 1 -
Dez 10

Tel. 07720/8535-0
AT2010_DTS 4135.timeserver.doc

