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	Modelle DTS 4801/4802.masterclock
Artikeltexte für Ausschreibungen
Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten weitere Informationen.
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Bitte im grauen Feld eine Auswahl treffen:


Netzwerk-Hauptuhr DTS 4801.masterclock (multicastfähig), NTP-Server, 1 x MOBALine-/Impuls-Linie, RS 485 Uhrenline,
Netzwerk-Hauptuhr DTS 4802.masterclock (multicastfähig), NTP-Server, 2 x MOBALine-/Impuls-Linien
für 19“-Rackeinbau, mit LCD-Display, 2 Zeilen mit je 16 Zeichen zur Anzeige von Statusinformationen; speziell für Netzwerkumgebungen konzipiert, Bedienung, Programmierung und Überwachung ausschließlich über das LAN/WAN, zur Zeitverteilung in einem Ethernet LAN/WAN über das Netzwerk-Zeit Protokoll NTP an alle Geräte, welche am LAN/WAN angeschlossen werden können und NTP-fähig sind. Ansteuerung von selbstrichtenden MOBALine- oder Impuls-Nebenuhren, Synchronisation mit DCF oder GPS 4500 Zeitcode-Empfänger (Optionen) oder vom LAN/WAN; serielle Schnittstelle RS 232 / RS 422, programmierbar über Script-Files; 
Ausgänge:
(
1 (2 bei DTS 4802.masterclock) MOBALine-oder Impuls-Nebenuhrlinie für max. 700 mA, für bis zu 100 


Nebenuhren 

(
RS 485 Uhrenlinie für bis zu 31 überwachte Nebenuhren (SU 190) - nur für DTS 4801.masterclock

(
Synthetischer DCF 77-Zeitcode

(
1 serielle Schnittstelle RS 232 / 422, Telegramm programmierbar mit Scipt-File
LAN-Dienste:

NTP Client und Server, CAN-Protokol (MTC), SNMP Traps, Alarm über E-mail
Bedienung:

Über das LAN (Telnet) oder über serielle Schnittstelle RS 232 (PC-Terminal)
Überwachung:
LEDs: Speisung, Synchronisation, Alarm, Kommunikation über LAN, Display für Status- und Alarmanzeige, 

Taste Anzeigeumschaltung.

Synchronisation:
DCF, GPS (3148, 4500) - Optionen, LAN
Gehäuse:
Metall 19"-Rack-Einschub, wie IT-Geräte
Abmessungen:
B 483 (84 TE") x H 44 (1 HE) x T 125 mm
Speisung:
85-250 VAC, 50/60 Hz oder 22-30 VDC, < 15 VA
Optionen:

DCF 77-Funkempfänger AD 450

für MTC, MHU, CTC, ETC, HN 400, MTS und DTS sowie für selbstrichtende Funkuhrwerke und LED-Digitaluhren der Modellreihe 400A, Schmalbandempfänger mit automatischer Verstärkungsregelung und eingebauter Ferrit-Richtantenne, Monitor-LED für einfache Einstellung auf die beste Empfangslage, mit 10 m Anschlusskabel und Montagebügel,
Schutzart IP 54, Gehäuse-Abmessungen: B 65 x H 50 x T 35 mm

GPS-Satelliten-Zeitfunkempfänger GPS 4500 (IP 54)
mit DCF Zeitcodeausgabe (UTC / MEZ), komplett mit 10 m Verbindungskabel und Montagewinkel
Ausgang:
DCF Zeitcode UTC Zeit, synchr. auf GPS Sekundenimp., passive Strom-Schnittstelle,

Zeitcode MEZ: Automatische So.-/Winterzeitumstellung gem. gültiger Regel:

MESZ: Letzter Sonntag im März 02:00 ( 03:00, MEZ: Letzter Sonntag im Oktober 03:00 ( 02:00
Speisung:
10 – 40 VDC / < 0.5 W, direkt von MOBATIME-Hauptuhren
Anzeige:
Status LED zur Betriebskontrolle
Kabel:
UV fest, 4-adrig  für Speisung und DCF-Signal
Gehäuse:
IP 54, Polyamid wetterfest, enthält Antenne und Empfänger
Abmessungen:
L x W x H in mm: 86 x 80 x 86(L = Distanz von der Wand)
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