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	Modellreihe ECO DC

Textbausteine für Ausschreibungstexte

Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten das Lieferprogramm der Uhrentypen.


	[image: image2.jpg]q
Lty
MOBATIME







LED-Digitaluhr für den Innenbereich in 7-Segment-Technik, Ziffernhöhe 57 mm, Zeitanzeige 4-stellig Stunde/Minute, Format 12 oder 24 Stunden, Datumsanzeige 4-stellig, wechselnde Zeit- und Datumsanzeige möglich, Ableseentfernung bis max. 25 m.
Kunststoffgehäuse anthrazit (RAL 7016), reflexfreie Frontabdeckung aus Plexiglas mit Filterelement für beste Ablesbarkeit in einem weiten Sichtwinkel, sensorgesteuerte automatische oder manuelle Helligkeitsregulierung,
Bitte jeweils im Feld eine Auswahl treffen:


Anzeigefarbe:  rot  -  grün


einseitige Ausführung für Wandmontage.

einseitige Ausführung für Wandarmbefestigung.

einseitige Ausführung für Deckenabhängung.

doppelseitige Ausführung für Wandarmbefestigung.

doppelseitige Ausführung für Deckenabhängung.


Anschlussspannung 100-240 VAC / 50-60 Hz

Anschlussspannung PoE (Power over Ethernet)

Antriebsarten – bitte hier einen bestimmten Typ auswählen:

MOBALine-Code (mit den Hauptuhren ETC 14/24, CTC, MTC und NTP-Zeitservern der Serie DTS):

Selbstrichtende Nebenuhr, Steuerung und Speisung mit multifunktionalem Zeit-Code, welcher auf einer amplituden- und frequenzmodulierten, daher störungssicheren Wechselspannung basiert, mit Weltzeitfunktion.

Time over Ethernet ToE:

NTP-Nebenuhr zur direkten Synchronisation via Ethernet/Netzwerk, für IPv6 bereits vorbereitet,
(NTP-Standardprotokoll), alternative Speisung über PoE (Power over Ethernet).

Andere Antriebsarten auf Anfrage!
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