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	Modellreihe ETC
Artikeltexte für Ausschreibungen
Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten weitere Informationen.
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Bitte jeweils im grauen Feld eine Auswahl treffen:


Computer-Hauptuhr ETC 12 im Kombigehäuse für Wand- und Hutschienenmontage (B 202 x H 145 x T 64 mm),
Computer-Hauptuhr ETC 12 R für 19“-Rackeinbau (2 HE, 84 TE),
mit 1 Nebenuhrlinienausgang und 2 programmierbaren Relaisausgängen. Impulslinie (polarisiert, 24 V / 500 mA, für bis zu 80 Impuls-Nebenuhren), programmierbar für Sekunden-, 1/8Minuten-, 1/2Minuten-, Minutenimpulse oder DCF-Zeittelegramm; elektronische Impulsspeicherung. 2 programmierbare Relais mit Umschaltkontakten (230VAC / 10A) mit einer Kapazität von 1000 Schaltbefehlen (bestehend aus Zeit-Funktion und Wochentage). Menüführung mit selbsterklärender Bedienung, alphanumerisches, 4-zeiliges LC-Display mit Hinterleuchtung. Bediensprachen deutsch / englisch wählbar. Automatische Zeitübernahme von einem externen DCF 77-Funkempfänger AD 450 oder GPS 4500-Zeitcode-Empfänger (Option). Automatische, vorprogrammierte Sommer-/Winterzeitumschaltung, 80 vordefinierte Zeitzonen. Jedem Ein- und Ausgang kann eine beliebige Zeitzone zugeordnet werden (z.B. UTC und Lokalzeit). Speisung: 230 VAC ± 10%, 50 Hz, < 20 VA


Computer-Hauptuhr ETC 14 im Kombigehäuse für Wand- und Hutschienenmontage (B 202 x H 145 x T 64 mm),

Computer-Hauptuhr ETC 14 R für 19“-Rackeinbau (2 HE, 84 TE),

mit 1 Impulslinie / MOBALine Ausgang und 4 programmierbaren Relaisausgängen. Linienausgang konfigurierbar als Impulslinie (polarisiert, 24 V / 700 mA, für bis zu 110 Impuls-Nebenuhren) oder MOBALine (500 mAeff, für bis zu 80 selbstrichtende MOBALine-Nebenuhren). Impulslinie, programmierbar für Sekunden-, 1/8Minuten-, 1/2Minuten-, Minutenimpulse oder DCF-Zeittelegramm; elektronische Impulsspeicherung. 4 programmierbare Relais mit Umschaltkontakten (230VAC / 10A) mit einer Kapazität von 1000 Schaltbefehlen (bestehend aus Zeit-Funktion und Wochentage). Menüführung mit selbsterklärender Bedienung, alphanumerisches 4-zeiliges LC-Display mit Hinterleuchtung. Bediensprachen deutsch / englisch wählbar. Automatische Zeitübernahme von einem externen DCF 77-Funkempfänger AD 450 oder GPS 4500-Zeitcode-Empfänger (Option). Serielle Schnittstelle RS 232 für ASCII-Zeittelegramm, serielle Schnittstelle RS 422 (NMEA, TSIP Protokoll) zum Anschluss eines GPS Zeitcode-Empfänger (z.B. GPS 3048). Automatische, vorprogrammierte Sommer-/Winterzeitumschaltung, 80 vordefinierte Zeitzonen. Jedem Ein- und Ausgang kann eine beliebige Zeitzone zugeordnet werden (z.B. UTC und Lokalzeit). Verteilung von 20 wählbaren Lokalzeiten über MOBALine (z.B. für Weltzeit-Uhren mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung). Speisung: 85 ... 250 VAC, 50/60 Hz,< 45 VA


Computer-Hauptuhr ETC 24 im Kombigehäuse für Wand- und Hutschienenmontage (B 202 x H 145 x T 64 mm),

Computer-Hauptuhr ETC 24 R für 19“-Rackeinbau (2 HE, 84 TE),

mit 2 Impulslinien / MOBALine Ausgängen und 4 programmierbaren Relaisausgängen. Jede Linie konfigurierbar als Impulslinie (polarisiert, 24 V / 1000 mA,  für bis zu 160 Impuls-Nebenuhren) oder MOBALine (700 mAeff, für bis zu 110 selbstrichtende MOBALine-Nebenuhren). Max. Ausgangsstrom beide Linien zusammen: 1000mA Impuls oder 700mAeff MOBALine. Impuls​linie, programmierbar für Sekunden-, 1/8Minuten-, 1/2Minuten-, Minutenimpulse, oder DCF-Zeittelegramm, elektronische Impulsspeicherung. 4 programmierbare Relais mit Umschaltkontakten (230VAC / 10A) mit einer Kapazität von 1000 Schalt​befehlen (bestehend aus Zeit-Funktion und Wochentage). Menüführung mit selbsterklärender Bedienung, alphanumerisches, 4-zeiliges LC-Display mit Hinterleuchtung. Bediensprachen deutsch / englisch wählbar. Automatische Zeitübernahme von einem externen DCF 77-Funkempfänger AD 450 oder GPS 4500-Zeitcode-Empfänger (Option). Serielle Schnittstelle RS 232 für ASCII-Zeittelegramm, serielle Schnittstelle RS 422 (NMEA, TSIP Protokoll) zum Anschluss eines GPS Zeitcode-Empfänger (z.B. GPS 3048). Automatische, vorprogrammierte Sommer-/Winterzeitumschaltung, 80 vordefinierte Zeitzonen. Jedem Ein- und Ausgang kann eine beliebige Zeitzone zugeordnet werden (z.B. UTC und Lokalzeit). Verteilung von 20 wählbaren Lokalzeiten über MOBALine (z.B. für Weltzeit-Uhren mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung).
Speisung: 85 ... 250 VAC, 50/60 Hz, < 60 VA

Optionen:

DCF 77-Funkempfänger AD 450

für MTC, MHU, CTC, ETC, HN 400, MTS und DTS sowie für selbstrichtende Funkuhrwerke und LED-Digitaluhren der Modellreihe 400A, Schmalbandempfänger mit automatischer Verstärkungsregelung und eingebauter Ferrit-Richtantenne, Monitor-LED für einfache Einstellung auf die beste Empfangslage, mit 10 m Anschlusskabel und Montagebügel,
Schutzart IP 54, Gehäuse-Abmessungen: B 65 x H 50 x T 35 mm

Switch Editor 3.02  -  Windows-Software
zur komfortablen und übersichtlichen Programmerstellung von komplizierten und umfangreichen Schalt- und Signalprogrammen

(inkl. ETCW- und CTCW-Software), Download direkt auf MTC, CTC oder ETC, Upload von ETC, Übertragung über die serielle Schnittstelle RS 232 mittels Datenkabel und Steckbuchse (im Lieferumfang enthalten) auf die Frontplatte der Hauptuhr
Kontroll- u. Bedienmodul RSC
in Wandkonsole für ETC Kombigehäuse, für bis zu 4 Schaltkreise, mit optischer LED-Kontrollanzeige, manuelle Umschaltung EIN, AUS oder AUTO (gesteuert von ETC oder Kanalrelais) der Schaltkreise, Gehäuse-Abmessungen: B 202 x H 145 x T 45 mm
Kontroll- u. Bedienmodul RSC R
für 19"-Rackeinbau, für bis zu 4 Schaltkreise, mit optischer LED-Kontrollanzeige, manuelle Umschaltung EIN, AUS oder 
AUTO (gesteuert von ETC oder Kanalrelais) der Schaltkreise, Abmessungen: B 483 (84 TE)x H 44 (1 HE) x T 80 mm
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