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	Modell MHU 50
Artikeltexte für Ausschreibungen
Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten weitere Informationen.
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Mini-Computer-Hauptuhr MHU 50,
Hauptuhr im Kombigehäuse für Wand- und Hutschienenmontage, mit ­1 Impulslinienausgang mit Ausgangsspannung 12 V / 24 V umschaltbar und 1 programmierbaren Relaisausgang. Impulslinie (polarisiert, 12 V / 200 mA, 24 V / 100 mA), programmierbar für Sekunden-, 1/2-Minuten- oder Minutenimpulse. 1 programmierbares Relais mit potentialfreiem Schließerkontakt (250 VAC / 6 A) für bis 100 Wochenprogramme mit bis zu 1000 Programmzeilen. Bedienerführung über 6 Drucktasten, 2-zeiliges LCD-Display mit 2 x 16 Zeichen-alphanummerisch, Ganggenauigkeit auf Quarzbasis (bei ca. 20° C) +/- 0,1 Sek. pro Tag, elektronische Impulsspeicherung, Zeitübernahme von einem externen DCF 77-Funkempfänger AD 450 oder GPS 4500-Zeitcode-Empfänger (Option), Astronomischer Kalender, Handsteuerung, Timerfunktion, Feiertagskalender, Gleichspannungsausgang 12 V oder 24 V, max. 200 mA, Gehäuseschutzart IP 20 (Gehäuseschutzart IP 40 oder IP 65 als Option), Speisung 230 VAC / 50 Hz oder DC-Speisung 12/24 VDC, Abmessungen: B 106 x H 90 x T 58 mm (IP 20), Gewicht 0,6 kg

Option:

DCF 77-Funkempfänger AD 450

für MTC, MHU, CTC, ETC, HN 400, MTS und DTS

sowie für selbstrichtende Funkuhrwerke und LED-Digitaluhren

der Modellreihe 400A, Schmalbandempfänger mit automatischer

Verstärkungsregelung und eingebauter Ferrit-Richtantenne,

Monitor-LED für einfache Einstellung auf die beste

Empfangslage, mit 10 m Anschlusskabel und Montagebügel,

Schutzart IP 54,

Gehäuse-Abmessungen: B 65 x H 50 x T 35 mm
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