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	Modellreihe MTS
Artikeltexte für Ausschreibungen
Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten weitere Informationen.
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MobaTime Server MTS basic 230 VAC, Netzspeisung,
für 19”-Rackeinbau, Zeitreferenz-Eingänge für DCF, MSF, GPS, RS 232/422, Minuten-Impulse, DCF Zeitsignal-Ausgang (Zeitzone wählbar). 2 Time Channels programmierbar auf verschiedene Zeitzonen. Ausgänge auf jedem Time Channel (RJ 45):

- NF Zeitcode, wählbar IRIG B/E, AFNOR, DCF/FSK; - programmierbare serielle Schnittstelle RS 232/422; - programmierbarer Strobe-Impuls: 1 pps, 1 ppm, 1 pph, 1 ppd, veränderliche Impuls-Dauer und Pre-Trigger   (beide Channels gemeinsam). Netzspeisung: 110-240 VAC, 50/60 Hz < 15 VA. Gehäuse-Abmessungen: H x B x T in mm: 88 (2 HE) x 483 (19") x 95 mm

MobaTime Server MTS basic 24 VDC, DC-Speisung,
für 19”-Rackeinbau, Zeitreferenz-Eingänge für DCF, MSF, GPS, RS 232/422, Minuten-Impulse, DCF Zeitsignal-Ausgang (Zeitzone wählbar). 2 Time Channels programmierbar auf verschiedene Zeitzonen. Ausgänge auf jedem Time Channel (RJ 45):

- NF Zeitcode, wählbar IRIG B/E, AFNOR, DCF/FSK; - programmierbare serielle Schnittstelle RS 232/422; - programmierbarer Strobe-Impuls: 1 pps, 1 ppm, 1 pph, 1 ppd, veränderliche Impuls-Dauer und Pre-Trigger   (beide Channels gemeinsam).
Speisung: 24 VDC, +20%, -25%, <600mA. Gehäuse-Abmessungen: H x B x T in mm: 88 (2 HE) x 483 (19") x 50 mm

Optionen:

DCF 77-Funkempfänger AD 450

für MTC, MHU, CTC, ETC, HN 400, MTS und DTS sowie für selbstrichtende Funkuhrwerke und LED-Digitaluhren der Modellreihe 400A, Schmalbandempfänger mit automatischer Verstärkungsregelung und eingebauter Ferrit-Richtantenne, Monitor-LED für einfache Einstellung auf die beste Empfangslage, mit 10 m Anschlusskabel und Montagebügel,
Schutzart IP 54, Gehäuse-Abmessungen: B 65 x H 50 x T 35 mm

6DSUB9- Adapter-Board
mit 6 seriellen Interface-Ausgängen über 9-pol. D-SUB-Stecker. Jeder Ausgang individuell konfigurierbar als RS 232

oder RS422. Ein MTS Time Channel kontrolliert 3 Ausgänge.
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