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	Modellreihe OP 303

Textbausteine für Ausschreibungstexte

Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten das Lieferprogramm der Uhrentypen.
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Edelstahl-Einbauuhr für OP-Bereiche,

Edelstahlrahmen rostfrei V4A, Oberfläche strichpoliert, lackierte Metall-Einbaudose mit einer Einbautiefe von 87 mm, reinigungs- und desinfektionsmittelresistent, säure- und laugenfest, Zifferblatt aus Aluminium, weiß mit schwarzem Aufdruck, Zifferblatt-Ø 250 mm

Bitte jeweils im Feld eine Auswahl treffen:


Normstrich "A"

Arabische Zahlen "D“


Einscheiben-Sicherheitsglas ESG
2-seitig entspiegeltes Glas


Gehäuse quadratisch 303 x 303 mm, Ausführung einseitig, für fliesenbündigen Wandeinbau UP inkl. Einbaudose

Gehäuse quadratisch 327 x 327 mm, Ausführung einseitig, für Hohlwandeinbau UP inkl. Einbaudose, 

Uhrwerkoptionen – bitte hier einen bestimmten Typ auswählen (andere Uhrwerktypen auf Anfrage):

MOBALine-Code (mit den Hauptuhren ETC 14/24, CTC, MTC und NTP-Zeitservern der Serie DTS):

Selbstrichtende Nebenuhr mit Stunden- und Minutenzeiger, Steuerung und Speisung mit multifunktionalem Zeit-

code, welcher auf einer amplituden- und frequenzmodulierten, daher störungssicheren Wechselspannung basiert.

MOBALine-Code (mit den Hauptuhren ETC 14/24, CTC, MTC und NTP-Zeitservern der Serie DTS):

Selbstrichtende Nebenuhr mit Stunden-, Minuten- und gleitendem Sekundenzeiger, Steuerung und Speisung mit multifunktionalem Zeitcode, welcher auf einer amplituden- und frequenzmodulierten, daher störungssicheren Wechselspannung basiert.

Time over Ethernet ToE:

NTP-Nebenuhr mit Stunden-/Minuten-/Sekundenzeiger zur direkten Synchronisation via Ethernet/Netzwerk

(NTP-Standardprotokoll), Speisung über PoE (Power over Ethernet).
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