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	Modellreihe SP
Artikeltexte für Ausschreibungen
Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten weitere Informationen.
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Ballwurfsichere, autonome Funkuhr für Sporthallen,

Modell SP 2104, mit einer speziellen Befestigungsleiste,

quadratisch 40 x 40 cm, 1-seitig für Wandaufhängung, Stahlblechgehäuse lackiert in RAL 9006 weißaluminium, mit 6 mm ESG-Sicherheitsglas, ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, Acrylglas-Zifferblatt weiß, mit schwarzem Aufdruck Normstrich „A“, Aluminiumzeiger Std. und Min. schwarz, Sekunde rot. 

Autonomes Funkuhrwerk mit integriertem DCF 77-Funkempfänger, nicht absetzbar (Option - absetzbarer DCF 77-Funkempfänger mit 2,5 m Kabel), Stromversorgung mit 2 x Batterie LR 20 D (nicht im Lieferumfang enthalten) oder optional mit Netzteil für 230 VAC / 50 Hz 

Ballwurfsichere, autonome Funkuhr für Sporthallen,

Modell SP 2105, mit einer speziellen Befestigungsleiste,

quadratisch 50 x 50 cm, 1-seitig für Wandaufhängung, Stahlblechgehäuse lackiert in RAL 9006 weißaluminium, mit 6 mm ESG-Sicherheitsglas, ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, Acrylglas-Zifferblatt weiß, mit schwarzem Aufdruck Normstrich „A“, Aluminiumzeiger Std. und Min. schwarz, Sekunde rot. 

Autonomes Funkuhrwerk mit integriertem DCF 77-Funkempfänger, nicht absetzbar (Option - absetzbarer DCF 77-Funkempfänger mit 2,5 m Kabel), Stromversorgung mit 2 x Batterie LR 20 D (nicht im Lieferumfang enthalten) oder optional mit Netzteil für 230 VAC / 50 Hz 
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