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Universell einsetzbare Solarstrom-Anzeigen zur Visualisierung  
der Leistungsdaten einer Photovoltaikanlage 

Photovoltaik-Anzeigen Modellreihe DS
Das LED-Display der Modellreihe DS 
dient zur Visualisierung der Leistungsda-
ten einer Photovoltaikanlage. Es kann 
sowohl im Innen- als auch im Außenbe-
reich eingesetzt werden. Die erforder-
lichen Daten werden über eine LAN/
Ethernet oder RS 232 bzw. RS 485-Ver-
bindung aus dem Wechselrichter oder 
dem Strohmzähler ausgelesen. Alterna-
tiv kann eine Impulszählung durch die 
S0-Schnittstelle am Strohmzähler erfol-
gen. 
Die ausgelesenen Daten werden dazu 
verwendet, in 3 Anzeigefeldern die mo-
mentane Leistung, die Tagesenergie und 
den kumulierten Energiewert seit Inbe-
triebnahme einer Anlage zu visualisieren.  
Startwerte sind über die IR-Fernbedie-
nung programmierbar, die bereits im 

Lieferumfang des Displays enthalten ist. 
Optional kann anstelle der Tagesener-
gie auch der Wert für die CO2 - Ein-
sparung zur Anzeige gebracht werden. 
Die Anordnung der Anzeigefelder ist 
vertikal oder horizontal möglich.
Abhängig von der gewünschten Le-
seentfernung sind drei verschiedene 
Zeichenhöhen wählbar: 57, 100 und 
180mm. 
Die Anzeige selbst besteht aus Leucht-
starken 7-Segment LED-Modulen, die 
auch unter ungünstigen Lichtverhältnis-
sen und direkter Sonneneinstrahlung 
immer eine hervorragende Lesbarkeit 
garantieren. Dies gilt sowohl für den 
Kontrast als auch für maximale Ablese-
winkel.

Unterstützt wird die Funktionalität durch 
einen integrierten Helligkeitssensor mit 
automatischer Helligkeitsadaption.
Die LED-Farben sind für jede angezeig-
te Informationszeile frei wählbar. Mög-
liche LED-Farben sind rot, gelb, grün, 
weiß und blau.
Die Anzeige hat ein pulverbeschich-
tetes Aluminiumprofil in der RAL-Farbe 
7040. Andere RAL-Farben können auf 
Wunsch angebracht werden. 
Nach Vorlage einer druckfähigen Gra-
fik (i.d.R. durch Kunden gestellt) wird 
eine hochwertige Kunststofffolie mit 
dem gewünschten Design bedruckt und 
auf die Displayoberfläche aufgeklebt.

Universell einsetzbare Solarstrom-Anzeigen zur Visualisierung 
der Leistungsdaten einer Photovoltaikanlage

Photovoltaik-Anzeigen Modellreihe DSI/DSO
Startwerte sind über die IR-Fernbedie-
nung programmierbar, die bereits im 
Lieferumfang des Displays enthalten ist. 
Optional kann anstelle der Tagesener-
gie auch der Wert für die CO2 – Ein-
sparung zur Anzeige gebracht werden.
Die Anordnung der Anzeigefelder 
ist vertikal oder horizontal möglich. 
Abhängig von der gewünschten Le-
seentfernung sind unterschiedliche 
Zeichenhöhen wählbar: 38, 57, 100 
und 180 mm. Die Anzeige selbst be-
steht aus leuchtstarken 7-Segment LED-
Modulen, die auch unter ungünstigen 
Lichtverhältnissen und direkter Sonnen-
einstrahlung immer eine hervorragende 
Lesbarkeit garantieren. Dies gilt sowohl 
für den Kontrast als auch für maxima-
le Ablesewinkel. Unterstützt wird diese 

Funktionalität durch einen integrierten 
Helligkeitssensor mit automatischer Hel-
ligkeitsadaption.
Die LED-Farben sind für jede angezeig-
te Informationszeile frei wählbar. Mög-
liche LED-Farben sind rot, gelb, grün, 
weiß und blau. Die Anzeige hat ein pul-
verbeschichtetes Aluminiumprofil in der 
RAL-Farbe 7040. Andere RAL-Farben 
können auf Wunsch angebracht wer-
den. Nach Vorlage einer druckfähigen 
Grafik (i.d.R. durch Kunden gestellt) 
wird eine hochwertige Kunststofffolie 
mit dem gewünschten Design bedruckt 
und auf die Displayoberfläche aufge-
klebt.

Das LED-Display der Modellreihe DS 
dient zur Visualisierung der Leistungsda-
ten einer Photovoltaikanlage. Es kann 
sowohl im Innen- als auch im Außenbe-
reich eingesetzt werden. Die erforder-
lichen Daten werden über eine LAN/ 
Ethernet oder RS232 bzw. RS485-Ver-
bindung aus dem Wechselrichter oder 
dem Stromzähler ausgelesen. Alternativ 
kann eine Impulszählung durch die S0-
Schnittstelle am Stromzähler erfolgen. 
Die ausgelesenen Daten werden dazu 
verwendet, in 3 Anzeigefeldern die 
momentane Leistung, die Tagesenergie 
und den kumulierten Energiewert seit 
Inbetriebnahme einer Anlage zu visua-
lisieren.
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Anzeige- und Einstellungsoptionen

• Aktuelle Leistung [W]
• Tagesertrag [kW] oder CO2-Einsparung [kg/t]
• Gesamtertrag [kWh]
• Physikalische Einheiten beispielhaft, kundenspezifi-

sche Anpassung möglich).

Allgemeine Produkteigenschaften

• Spezielle LED-Anzeige zur Visualisierung der Leistungs-
daten einer Photovoltaik-Anlage.

• Ansteuerung des Displays über S0-Schnittstelle oder 
RS232, RS485 bzw. Ethernet-Protokoll.

• Diverse Kommunikationsprotokolle werden unterstützt: 
HVG, Modbus RTU, Modbus TCP, HTTP JSON…

• Kompatibel mit Datenloggern wie z.B. Sunny WebBox, 
Solar-Log, Fronius Datamanager…

• Vielfältige Möglichkeiten zur Ansteuerung und Daten-
übertragung gemäß aktueller Standards.

• Die Zeit- und Konfigurationsparamater sind mit einer 
Infrarot-Fernbedienung einfach und unkompliziert ein-
stellbar.

• Die hochwertigen LED-Ziffern sind verfügbar in roter, 
grüner, blauer, gelber, weißer oder intensiv grüner Far-
be.

• Optional ist es möglich, die LED-Farbe für jede Display-
zeile auch individuell auszuwählen.

• Hohe Leuchtkraft der Ziffernanzeige und automatische 
Helligkeitssteuerung – je nach Lichtverhältnissen – 
durch eingebauten Sensor.

• Einseitige Ausführung, hohe Vielseitigkeit und Flexibili-
tät bei der Bestellung durch modulares Designkonzept.

• Ausführbar für Wandbefestigung, Deckenabhängung 
oder kundenspezifische Befestigungsvarianten.

• Kundenspezifische Gestaltung der Anzeigenoberflä-
che durch z.B. firmenseitige Vorlagen und entsprechen-
der Folienkaschierung.

• Individuelle Sonderausführungen sind auf Anfrage und 
gegen Aufpreis jederzeit möglich.

• Stromversorgung mit 100-200 VAC, 50/60 Hz. 
Gleichstromanschluss auf separate Anfrage lieferbar.

• Verfügbar für Innen- oder Außenanwendung.

Modellreihe „DSI“ 
für Innenanwendungen

• Gehäusekonstruktion und LED-Leuchtkörper für Installati-
on und Betrieb im Innenbereich.

• Das 7-Segment Display bietet einen weiten Betrach-
tungswinkel für zuverlässige Lesbarkeit.

• Die Ziffernhöhen sind verfügbar mit 38 oder 57 mm 
und damit für verschiedene Ableseentfernungen.

• Frontglas aus dunkel getöntem sowie antireflexivem 
Acrylglas, so dass Reflektionen vermieden werden und 
eine gute Lesbarkeit besteht.

• Schlanke, elegante Gehäusekonstruktion aus eloxier-
ten Aluminium-Strangpressprofilen. Standardmäßig in 
schwarz oder silber, andere RAL-Farben gegen Auf-
preis möglich.

• Die Bautiefe beträgt lediglich 39 mm.
• Schutzklasse IP40 für Innenanwendungen.

Modellreihe „DSO“ 
für Außenanwendungen

• Gehäusekonstruktion und LED-Leuchtkörper für Installati-
on und Betrieb im Außenbereich.

• Das 7-Segment Display besteht aus leuchtstarken 
SMD-LED´s, die auch bei schwierigen Betrachtungs-
winkeln oder sogar direkter Sonneneinstrahlung eine 
gute Lesbarkeit bieten.

• Die Ziffernhöhen sind verfügbar mit 57, 100 oder 
180 mm, was einer Ableseentfernung von 25, 40 
oder 70 m entspricht.

• Frontglas aus dunkel getöntem Mineralglas mit Anti-
reflexiv-Beschichtung, so dass Reflektionen vermieden 
werden und eine gute Lesbarkeit besteht.

• Installation entweder auf Kipphalter oder mit Öffnungs-
mechanismus der Frontabdeckung für einfache Installa-
tion und Servicearbeiten.

• Robuste Gehäusekonstruktion aus pulverbeschichteten 
Aluminium-Strangpressprofilen. Standardmäßig in hell-
grau (RAL 7040), andere RAL-Farben gegen Aufpreis 
möglich.

• Schutzklasse IP54 für Außenanwendungen.
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Bestellen leicht gemacht…

Bestellbeispiel

DSI.38.3.R.R.R.V.N.N
DSI Innenanzeige, Ziffernhöhe 38 mm, 3 Displays (alle in 
roter Farbe), Anzahl der Ziffern (6-6-6), vertikale Anord-
nung, einseitig, Wandbefestigung

Bestellschlüssel:  DSI/DSO.    .    .    .      .     .     .     .     .     
Ziffernhöhe:
38 mm (nur für DSI) 38
57 mm 57
100 mm (nur für DSO) 100
180 mm (nur für DSO) 180
Display Farbe und Anzahl der Ziffern (wenn abweichend vom Standard)
rot R
gelb A
intensiv grün PG
blau B
weiß W
Display-Layout
vertikale Anordnung V
horizontale Anordnung (nur für DSO) H
Display-Ausführung
einseitig N
Befestigungsart
Wandbefestigung N
Deckenabhängung (wahlweise 5, 10, 30, 50 cm) S
Kundenspezifisch, auf Anfrage X
Optionen
24 VDC Gleichstromanschluss VDC
Gehäusefarbe auf Anfrage RALXXX
Zubehör
Infrarot-Fernbedienung enthalten

3 N

Hinweis
Möglich ist jedes Anzeigefeld in separater Anzeigefarbe 
zu gestalten. Dies ist bei Bestellung schriftlich anzugeben.
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Technische Daten DSI.38 DSI.57 DSO.57 DSO.100 DSO.180

Anzeigeoptionen

Ziffernhöhe 38 mm 57 mm 57 mm 100 mm 180 mm

Anzahl der 
Ziffern

Aktuelle Leistung 4/6 (Standard 4)

Tagesertrag oder 
CO2-Einsparung 4/6 (Standard 4)

Gesamtertrag 6

Datenkommunikation
Schnittstellen S0-Impulse, RS232, RS485, Ethernet

Protokolle HVG, Modbus RTU, Modbus TCP, HTTP JSON

Speisung
AC als Standard 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

DC auf Anfrage 24 VDC ± 20%

Leistungsaufnahme einseitiges Display 12 VA 15 VA 25 VA 50 VA 70 VA

Arbeitstemperatur
-5 bis +55 °C 

(0 bis 95% relative Luftfeuchtig-
keit, nicht kondensierend)

-20 bis +60 °C 
(0 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, 

nicht kondensierend)

Schutzklasse IP40 IP54

ca. Gewicht [kg]
vertikale Anordnung 6 11 25 55 100

horizontale Anordnung - - 15 40 85

ca. Abmessungen 
[mm] vertikal einseitiges Display 500 x 400 

x 39
900 x 700 

x 39
900 x 700 

x 85
1500 x 1100 

x 125
2200 x 2000 

x 125
ca. Abmessungen 
[mm] horizontal einseitiges Display - - 1100 x 350 

x 85
1800 x 700 

x 125
2800 x 1100 

x 125

Zubehör: Infrarot-Fernbedienung enthalten
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DSI.D.3.C.C.C.V.N.N
D (Ziffernhöhe)...38 oder 57
C (Farbe)...R, PG, B, A oder W

DSI Standard B [mm] H [mm]

DSI.38.3 500 400

DSI.57.3 900 700

Produktbeispiele
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DSO.D.3.C.C.C.V.N.N
D (Ziffernhöhe)...57, 100 oder 180 mm
C (Farbe)...R, PG, B, A oder W

DSO Standard B [mm] H [mm]

DSO.57.3 900 700

DSO.100.3 1500 1100

DSO.180.3 2200 2000
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DSO.D.3.C.C.C.H.N.N
D (Ziffernhöhe)...57, 100 oder 180 mm
C (Farbe)...R, PG, B, A oder W

DSO Standard B [mm] H [mm]

DSO.57.3 1100 350

DSO.100.3 1800 700

DSO.180.3 2800 1100
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Kundenbeispiele


