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MOBATI/ME

Programmierbarer Drucker mit 2
Liniendruck Mechanismus

Zeit-, Datum- und
Textdrucker ZS 6000

Der Drucker ZS 6000 ist das modernste
Gerdt in diesem Segment und bietet die
grobte Flexibilitat. Hauptfunktion ist die
Registrierung von Zeit, Datum, Num-
merierung — auch in Kombination mit
Kommentaren oder Kurztexten. Diese
kénnen individuell erstellt werden.

Bis zu 4 Kommentare kdnnen per
Tastendruck am  Gerdt  ausgewdhlt
werden. Neuarfig ist der aufomati-
sche 2 liniendruck. Der Druckkopf

druckt prézise und schnell ohne dass

das Formular nochmals angelegt oder
fransportiert werden muss. Vielseitige
Anwendungsmaglichkeiten durch Druck
auf unferschiedliche Karten und Belege,
auch mit Durchschreibesdtzen. Typische
Anwendungen sind  Profokollierungen
(z.B. Posteingang, Auftrags- und/oder
Projekizeiterfassung  und  Anwesen-
heitszeiterfassung).  Alle  Einstellungen
kénnen am PC erstellt werden und mit
einem USB Stick an das Gerdt tbertra-
gen werden.



Kontroll- und Stempeluhren

Zeit-, Datum- und Textdrucker ZS 6000

fur individuelle Druckbilder auf Formular-
sGtzen, Belegen und Stempelkarten...

Komfortable Bedienung

® und hohe Befriebssicherheit. Nach
Netzanschluss  sofort  betriebsbe-
Code-Nr. zur Programmsicherung. und Taste.
Anwenderfreundliche Programmie-
rung Uber Taste mit Menifihrung.

e GCrofle LCDAnzeige fir Uhrzeit,
Datum und Wochentag.

e Kompletter Datenerhalt bei Netz-

Druckauslésung

Wahlweise manuell ber Taste,
automatisch durch Formular oder
reit. halbautomatisch  mittels

e Schieberegler an der Gerdteunter-
seite um den Formularrand einzu-

Druckformat

Jahr 2- oder 4-stellig

12 Std.- oder 24 Std.- Format
Registrierung in Std./Min,
Std./1/100 Std., Std./ 1/20
Std., Std./ 1/10 Std.

Formular

Formularanschlag

Automatische
Umschaltung

ausfall.
* Grofles, beleuchtetes Fenster mit f/TeH?n”b Anschl . P *  Wochentag, Monat, Jahr, Schaltjahr
T i erstellbare Anschlagsschiene (Pa- Daverkalender bis 2000]
/\/\ork|erur.19, : dadurch  einfoche pieranschlag) an der Gerdteseite. o (Souer (?/e\;v.e; ° Tz 't) ke ein
Druckpositionierung. onrk])me)r inferzeit (Zeitpunkte ein
stelloar).

Automatischer 2 Liniendruck
Druckt 2 Zeilen in einem Vorgang

Ausdruck

Es stehen 29 voreingestellte Druckbilder zur Verfigung, die im
Meni ausgewdhlt werden kénnen:

Datum, Datum + Zeit, Datum + Kurztext, Datum + Zeit + Kurztext,
Datum + Nummerierung, Datum + Zeit + Nummerierung. Weite-
re Kombinationsméglichkeiten durch den 2 Liniendruck

und anwenderspezifischen Text

Datum + Zeit
SEP 15 10:47

2016 5EP 15

Jahr, Monat, Monatstag

Kommentare

Es stehen 15 voreingestellie Kommentare in 6 Sprachen zur
Auswahl.

ERHAL 155EP 2016  ABLAG 195EP 2016  ORIGIN 19 SEP 2016
GESEN 15SEP 2016 BEZAH19SEP 2016  GENEH 19 5EP 2016
EING19SEP 2016  BEMUT19SEP 2016  ERLED 13SEP 2016
AUSG 19SEP 2016 GEFAX 195EP 2016  START 195EP 2016
BESTA 19S5EP 2016 UNGiil 19 SEP 2016 ENDE 19 SEP 2016

4 Druckbilder per Taste auswdahlbar

somit immer das richtige Druckbild parat

Nummerierung

Die Nummerierung kann von 1 bis max. 8 Stellen gewdhlt wer
den. Sie kann auf- oder absteigend eingestellt werden. Es kénnen
Startwerte definiert werden. Es kann eine Wiederholung gewdhlt
werden, wie oft die gleiche Nummer gedruckt werden soll (max.

9 mal). Es sind 2 Schrifthéhen einstellbar.

00000014 SEP 152016

00000024

Nummerierung

Anwenderspezifischer Ausdruck:

Dieser kann fir bis zu 2 Zeilen gesfaltet werden. Neuartig ist der
automatische 2 Liniendruck. Der Druckkopf druckt prézise und
schnell beide Zeilen in einem Vorgang, ohne dass das Formular
nochmals angelegt oder transportiert werden muss.

Es sind 2 Schrifthchen einstellbar.

Warenannahme

20165EP 23 14:41:33

MOBATIME
235EP 2016 14:41
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Programmierung per Setting Tool
bequem am Computer méglich

Das Setting Tool erméglicht eine Dateneingabe am PC mit Mi-  [E&iiaE

Stan | Enfiagen Semteniapout Farmein Daten Oueipeutens Anuimt Enbwicksetook.

crosoft Excel. Hier kénnen die gewinschten Einstellungen fir [ samsssn 1 0 - ix o) =] Somommons m—
das Gerdt eingegeben werden. oo gt e (B0 B[ S0 A [ 4] i esmen e+ (@ % A,
Bis zu 8 benutzerdefinierte Texte kdnnen erstellt werden. Zusatz: e = s — A —
lich kénnen diese Texte mit Datum, Uhrzeit und Nummerierung 5o » &« = CR—— fonbm 2
kombiniert werden. Diese kdnnen den 4 Gerdtetasten A — D zu- a, T . = R
geordnet werden. Somit wird es mglich, je nach Bedarf einen = ————————
voreingestellten Text auszuwdahlen. Einfach die entsprechende = = e e
Taste am Gerdt driicken, dann das Formular einfihren und es & Voot = OHIE T 1 = ERHAL
wird der gewiinschte Ausdruck auf dem Formular erstellt. T ——— 2
S T BDWTZERD2 Waensingang : mr

Es konnen 48 Programmschritte eingestellt werden, mit denen 2 s vowmm  sourasos s b oo
Funktionen zu bestimmten Zeiten oder fiir bestimmte Zeifrdume s vosme  somsseras el
gesperrt und entsperrt werden kénnen, wie Drucken, Beleuch- = @ e e g s
tung und Inhalte. [ o el

<L

<5

76 |~ BEWUTZERD-T 7 =LOSCHEN BEMUTZERD.T <¥ubbeDl <H

Jedem Gerdit kann eine Gerdtenummer vergeben werden (1 bis = -
255 Gerdte). Somit kannen unterschiedliche Seftings individuell &

= IAHLERA  "1=EWSTELLEN STELLE & WEDERHOLUNG "+ =

den Gerdten zugeordnet werden. = JRES——- sonsre - 510

142 iy DO0B000 ZURDCKSETZEN | = DEAKTIVIERT

. . . . 118 s HH9SHH0S
Sie kénnen das Sefting Tool auch Online unter ™ [ ;
. 32? = LAHLER2 1% ENSTELLEN STELLE & WEDERHOLUNG +0 =

www.setupmytp50.com aufrufen und programmieren. i srsnosue bomon onare’ = 510

145 iU DOOOB000 ZURGCKSETZEN "] = DEAKTIVIERT

150 waxmyu $H954099

151
TR0 T T R endi e o o
Beren |

Ubertragen der Daten per USB-Stick

Die im Settingtool erstellfen Einstellungen mussen per USB-
Stick auf das Gerat ibertragen werden. Somit ist das Gerat
mit geringem Aufwand und maximalem Komfort eingestellr.
Alle Einstellungen kénnen per USB-Stick ausgelesen werden
und auf andere Gerdte Ubertragen werden. Somit missen
die Einstellungen nicht aufwandig an jedem ZS 6000 manu-
ell getatigt werden, sondern kénnen bequem einmal gefatigt
und weiter gegeben werden.

Weiterhin sind bis zu 1022 Stempelungen mit der Numme-
rierung, Uhrzeit und Datum gespeichert. Diese kénnen per
USB-Stick ausgelesen und fir eine weitere Verarbeitung, Ana-
lyse an einen Rechner Ubergeben werden.
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Kontroll- und Stempeluhren

ZS 6000 - Technische Details

Druck

Drucksystem Punkt Matrix Drucker (9 Nadeln)
Druckfarbe schwarz

Druckzeilen pro Vorgang 2 Druckzeilen pro Vorgang
Lange des Ausdrucks 160 dots (ca. 20 Zeichen)
Verstellbereich Druckanschlag 1 bis 30 mm

Druckpositionierung auf dem Formular | links- oder rechtsbindig

Druckpositionierung des Ausdrucks links, rechts oder mittig
Formularanschlagschiene integriert
Druckméglichkeiten
Druckformat Std. 12 Std. (AM/PM) oder 24 Std.
Min. 1/60,1/10,1/20, 1/100
Sek. Ja (je nach Einstellung)
Vorangestellie Null Wéhlbar (fir Monat, Monatstag, Stunde)
Cleichzeitig nutzbare Druckbilder bis zu 4 (3 davon nur tber USB Konfiguration)
Auswihlbare Druckformate 37 Formate
Voreingestellte Druckformate 29 Formate
Auswahlbare Kommentare 15 Kommentare
Nummerierung bis zu 8 Stellen

Aufsteigend, Absteigend
Zahlweise Nummer wiederholbar (bis zu 9 x)
Start- und Endwerte kénnen definiert werden

Nummern Reset manuell, t6glich, nach Einstellung
Display

Ausfthrung Mono-Color LCD Display

Anzeige Datum,/Wochentag/Uhrzeit
Display Beleuchtung An/Aus wéhlbar

Speicher/Daten

Speicherplatz bis zu 1022 Stempelungen
Datenstruktur Druckdatum, Uhrzeit, Nummer des gewdhlten Druckbild, Geréte Nir., Anzahl der Stempelungen
Datenkommunikation Per USB Stick (USB 2.0)
Datenformat Druckdaten: csv, Einstellungen: ixt
Ausstattung

Sommer-/Winterzeitumschaltung Voreingestellt, Daten dnderbar
Tagesfortschaltung Voreingestellt, Daten dnderbar
Sprachen 7 ([En/Sp/GE/FR/IT/PO/Numeric
Wochenprogramm 48 Programmschritte

Datenerhalt 3 Jahre

Passwortschutz Ja, 4-stellig, einstellbar
Befestigungsart Wand- oder Tischmontage
Beleuchtetes Druckfenster An-/ausschaltbar

Ganggenauigkeif max. +/- 15 Sek. pro Monat
Notstromversorgung Optional mit Akku fir max. 100 Stempelungen binnen 24 Std.
Abmessungen B x H x T 156 x 181 x 179 mm

Gewicht 1,9 kg

Anschlussspannung 220/240 VAC 50/60 Hz 0,4 A



