MMy, ; o
MOBATIME

 BETRIEBSANLEITUNG

Zeiterfassungsgerat K 1300

© BURK MOBATIME GmbH



Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Dieses Gerat entspricht den Bedingungen der Niederspannungsvorschrift 73/23/EEC
und dem EMVG nach 89/336/EEC.

Maschinenlarminformationsverordnung 3. GSGV, 18.01.1991: Der arbeitsplatzbezogene
Schalldruckpegel betragt 70dB(A) oder weniger, gemaB 1SO 7779.

Die AnschluBsteckdose muf3 nahe beim Gerat angebracht und leicht zugénglich sein.

Hinweise zur Bedienungsanleitung

1. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Angaben kénnen jederzeit ohne
vorherige Ankiindigung geéndert werden.

2. Diese Bedienungsanleitung wurde mit duBerster Sorgfalt erstellt, um alle Einzelhei-
ten hinsichtlich der Bedienung des Zeiterfassungsgerates darzustellen. Sollten Sie
dennoch Fragen haben oder Fehler in der Anleitung entdecken, nehmen Sie bitte mit

uns Kontakt auf.

3. Wir haften nicht fiir direkte oder indirekte Schaden, die durch dle Verwendung dieser
Betriebsanleitung entstehen. :

4. Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und benutzen Sie lhr Zeiterfassungsgerat
erst dann, wenn Sie die Angaben Uber die Hardware und Software richtig verstanden

haben.

5. Diese Publikation darf weder reproduziert, noch in einem Datensystem gespeichert
oder in irgendeiner Weise Ubertragen werden, auch nicht auszugsweise. Das
Copyright liegt mit all seinen Rechten bei BURK MOBATIME GmbH,

VS-Schwenningen.
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1. Merkmale

¢ Hoher Bedienungskomfort.

e Nach Netzanschluf3 sofort betriebsbereit.

e Automatischer Karteneinzug bzw. -ausgabe und Druckpositionierung

e Automatische Seltenerkennung bei Stempelkarten Typ 2 - 6

K Zeitregistrierung wahlweise in Std u. Min. und Std. u. 1/100 Std. mit Datum (1 -31)

e Stempelperioden: monatllch oder wdchentlich

e Schwarz-/ Rot-Druck zur Hervorhebung von Zestreglstrlerungen auBerhalb der
regularen Arbeitszeiten.

¢ Robuster, gerduscharmer Nadeldrucker.

* Digitale Anzeige fur die Bedienung und analoge Uhr auf der Frontseite.
e Automatische Sommer-/ Winterzeit-Umstellung

o Datumsfortschaltung programmierbar, z.B. fiir Schichtbetrieb

e Programmierbarer Schaltkontakt fir Signalgabe von Arbeitsbeginn, Pause(n)
und Arbeitsende. .

e Wochenprogramm fiir automatische Spaltenanwahl, Rot-Druck und Signalgabe
o Dauerkalender bis 2096

e 5 Jahre Datenerhalt durch eingebaute Batterie.

o Einfache Eihstellung mittels Bedienfeldtastatur im Dialog mit dem Display

o Hochschlagfestes Kunststoffgehduse fiir Tischaufstellung oder Wandmontage
¢ Akku-Notstromversorgung fur bis 24 Std. bzw. 100 Registrierungen (Option)

o "STANDARD"-Programm bereits werksseitig vorgrogrammiert (siehe Pos. 3.1).

o Nach Beendigung eines Stromausfalles stellt sich das Gerét vollautomatisch
auf die aktuelle Uhrzeit und das Datum ein, die Programmdaten bleiben
erhalten.
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2. Angaben zur Inbetriebnahme

21 Lieferumfang

Zeiterfassungsgeréit.K 1300 - ' Bediehungsanleitung
mit NetzanschiuBkabel
p ]
T I
Wandbefestigungssatz
CF &
S e
|
2 Schlussel Farbbandkassette
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2.2 Umgebungsbedingungen

Geeigneten Platz fur die Anbringung des Gerétes und der Kartenkésten nach dem gege-
benen Kommt-/Geht-Verhalten der Mitarbeiter auswéhlen.

Der Anbringungsort muf3 frei sein von Witterungseinflissen, Feuchtigkeit, Staub, hohen
Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung und Vibrationen.

Die einwandfreie Funktion des K1300 wird im Temperaturbereich von -5°C bis 45°C
gewahrleistet.

2.3 Montage des Zeiterfassungsgerates und der Kartenkésten

~ Bei Wandmontage zwei der groBen Schrauben waagerecht mit 10 cm Abstand in
ca. 110 cm Wandhoéhe anbringen, bis auf 3 mm Wandabstand eindrehen und das Gerat
einhangen. Zur Sicherung gegen Wegnahme des Gerates kénnen zusétzlich die zwei -
Wandhalterungen (Winkelbleche) an der Gerateunterseite angebracht und an der Wand
befestigt werden.
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2.4 AnschluB der Akku-Notstromversorgung (Option)

Bei Lieferung mit Akku-Notstromversorgung, liegt diese dem Gerat lose bei. Der Anschlu-
erfolgt nach Lésen der Schraube in dem von der Geraterlickseite zuganglichen Fach mittels
der Steckverbindung. Die Aufladezeit betréagt ca. 24 Stunden.

| Hinweis: Nur Original Akku-Notstromversorgung verwenden. Siehe Zubehdr Seite 29.

Elektrischer AnsychluB fiir Signalgeber

Siehe lnsta.llationshinvi{eis auf Seite 25.

Kartenkasten (siehe Zubehor auf Seite 29)

Die Kartenkasten mit den beiliegenden Schildchen kennzeichnen (Nr. oder Name) und in
geeigneter H6he beidseitig vom Gerat mit Schrauben montieren.

© BURK MOBATIME GmbH 5




2.5 Benennung und Funktionen

Frontseite Riickseite
Kartenschacht ’ T o oo oo s
5 )
— Display . ‘4
~ Tasten ,
~ Abdeckhaube

R ' ®

™~ 2 Tasten zur
Haubenent- i o /
tiegelung Locher furdie )/ .

Wandauthangung
SchioB Fach fiir Akku-
~Analoguhr Notstrom-

versorgung

Anschliisse fir Signal-
geber auf der Unterseite

2.6 Multifunktionale LCD-Anzeige

So-/Wi-Zeit-Anzeige ' Wochentag-Anzeige
]i} SO MO DI/ Ml DO FR SA

N T N a TN
ioc o Ly

/
Datum (Jahr/Monat /‘Tag) -U/hrzeit (24 Std.-System)
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2.7 Farbbandkassette einlegen / austauschen

Abdeck- Entriegelungen fir
haube Abdeckhaube

SchloB ]

Anzeige- und
Eingabeeinheit

Farbbandkassette

g “ Druckkopf
@'ﬂ“—“—'\\“‘@ o \
e =
v‘Illllllﬁgi-fjéil%§§ﬁ$¥. =
N Q)

e~

Druckkopf

Farbband-Maske

Farbband

© BURK MOBATIME GmbH

- 1. Gehéduse mit Schlissel éffnen.

Tasten zur Haubenentriegelung
beidseitig dricken und Haube
nach oben abnehmen. Anzeige-
und Eingabeeinheit nach oben
schwenken.

Neue Farbbandkassette aus der
Verpackung nehmen. Durch
Drehen des Knopfes in Pfeilrich-
tung Farbband spannen.
Farbbandkassette so einsetzen,
daf3 das gespannte Farbband
zwischen die Farbband-Maske
und den Druckkopf gleitet.
Farbbandkassette in die vorderen
Aufnahmen einsetzen und nach

- unten drlcken bis sie beidseitig

einrastet. .
Drehknopf der Farbbandkassett
in Pfeilrichtung drehen bis das

Farbband gespannt ist.

Anzeige- und Eingabeeinheit nach
unten schwenken bis diese
beidseitig einrastet.

Gehéuse verschlieBen.

Abdeckhaube




2.8 Tagliche Ahwendung

"Wenn das Gerat entsprechend den gewiinschten Angaben programmlert geliefert
wurde ist es nach NetzanschluB3 betriebsbereit.

1. Im Anzeigefeld werden folgende Informationen angezeigt:

- Der Balken oben zeigt auf den aktuellen Wochentag (z.B. Dienstag)

- Fiir die Dauer der Sommerzeit (MESZ) erscheint oben links unter dem
Sonnensymbol ein zweiter Balken.

- Datum (Jahr, Monat, Tag)

- Digital-Uhrzeit im 24 Std.-System.

2. Anzeige der Analoguhr auf der Front-
seite im 12 Std.-System.

3.  Stempelkarte einstecken, sie wird
automatisch eingezogen, bedruckt
und ausgegeben. Wird die Karte un-
bedruckt mit einem Signalton sofort
wieder ausgegeben, dann wurde sie
seitenverkehrt eingesteckt.

4, Die Zeitregistrierung erfolgt in
schwarz, sofern keine Zeitpunkte fir
die gewinschte "Rot-Registrierun-
gen" eingegeben wurden.

Die Druckspaltenfortschaltung erfolgt .
taglich automatisch zu-den werks-
seitig eingegebenen Zeitpunkten. Die
aktuelle Spalte wird durch die be-
leuchtete Taste angezeigt. Durch
Tastendruck kann jederzeit eine an-
dere Druckspalte manuell angewahlit
werden.

8 ' © BURK MOBATIME GmbH



3. Inbetriebnahme-Programmierung

3.1 Vorprogrammierte Daten

Das Gerat ist werkseitig auf das aktuelle Datum mit Uhrzeit, monatlicher Registrierzeit-
raum (far Stempelkarte Typ 2-6), Datumfortschaltung (0-°° Uhr), Zeitregistrierung in

~ Std./Min. eingestellt. Die Druckspaltenfortschaltung von Spalten (SP) 1 bis 4 ISt wie folgt
programmiert, d.h. die Fortschaltung erfogt zu folgenden Zeitpunkten:

0°-SP1/10%-8P2/ 12%-8P3/ 15 -8SP 4
Werden keine anderen Funktionen gewiinscht, ist das Geréat sofort betriebsbereit.

3.2 Programmierungsméglichkeiten (Dateneingaben):

Folgende Funktionen des Geréates kénnen bei Bedarf programmiert werden:

L= Registrierzeitraum (,,Abrechnungszeitraum®)
- monatlich (Stempelkarte Typ 2-6)
- wochentlich (Sonderstempelkarte auf Anfrage)

Datum und Uhrzeit (sekundengenaue Einstellung)
Zeitregistrierung in Std. u. Min. oder Std. u. 1/100 Std.
Datumfortschaltung

Sommer- (MESi) / Winterzeit (MEZ)

4 & 4 &

Wochenprogramm fiir

- Druckspaltenfortschaltung
. - Schwarz-/ Rot-Druck

- Signalgabe mit Signaldauer

© BURK MOBATIME GmbH | 9



4. Vorbereitung zur Dateneingabe

1. Gehéauseabdeckung mit Schlissel 6ffnen.

2. Tasten zur Haubenentriegelung beidseitig driicken und Haube nach oben ab-
nehmen. ”

3. Datene-ingaben - wenn abweichend und/oder ergénzend von den werkseitig

eingegebenden Daten - wie ab Pos. 5 beschrieben durchfiihren.

Hinweise: ' ¢

‘Nach Abnahme der Gehduseabdeckung leuchtet die linke Taste "ABR.-PER" und das
Gerét ist bereit fiir die Dateneigabe, wie nachfolgend beschrieben.

Nach Eingabe der jeweiligen Programmdaten ist die - Taste zu driicken.

Abdeckhaube - Haubenentriegelung

- -

SchloB

Kunststoffrahmen  Anzeige . Tasten

10 | ~ © BURK MOBATIME GmbH



5. Dateneingabe

Gerateverschilisse mittels den Gehéuseschliisseln entriegeln und die Frontabdeckung
abnehmen (siehe Pos. 2.7).

Die LCD-Anzeige wechselt automatisch von der Datum/Uhr-Anzelge in den Modus ,Da-

teneingabe“ und zeigt "31", d.h. der monatliche Registrierungszeitraum (,Abrechnungs-
zeitraum") endet mit dem 31-sten Tag bzw. dem letzten Tag im Monat

5.1 - Eingabe des Abrechnungszeitraums
- Monatlich - (werkseitig auf "31" eingestellt)

Abrechnungs- Stempelkarten-Typ 1. Taste leuchtet bei "ABR.-PER".
zeitraum Monatsende
, _ 2. Der Abrechnungszeitraum wird
\ \ : : . .t heqn
o \ o 5? . Ilpks blinkend angezeigt rplt 31",
. : die Stempelkarten-Type flr
+ \ \ monatliche "Abrechnung"
e J D rechts mit "00".
ow. o smre T M 3. Wird ein anderer "Abrechnungs-
' zeitraum" als zum Monatsende
ABA.-PER DAT.ZEIT TAG.-WECHS. S0.W1L PROGR. EXT. ALARM gveJnSCht, Z.B. Zum 20. jeden
e & B = Monats, so ist die gewiinschte
. O D O O O Zahl (iber die
| oder [=] - Taste einzugeben.
o o o e 4, - Taste dricken.
$
e HH
. RjiAch;i E):‘TO:‘LM 13'22115 8TD. MIN. SEK/KARTE /’l L 2

o

ABR.-PER DATJZEIT TAG.-WECHS. so.mwi. ROGA. EXT.ALARM MONT

[+]

1 00000 EEEm

SET

| 8

Abb: 2-seitige Stempelkarte fur
31 Tage Registrierzeitraum
- Typ2-6

tiluiiziv(in|v(s(sin|e

BURK MOBATIVE GnbH
Postiech 1280
TH028 Vilngan-Sctwmnringen

‘\ BESTELLHA.B18.2033 8500 " Rachdrck srbolen )
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5.2 Eingabe des Abrechnungszeitraums

- Wéchentlich - (dies erfordert eine spezielle Stempelkarte, Sonderdruck)

SO MO DI M DO FR SA

2

180 |

$
g3 -0

JAHR MON. TAG STD. MiN. . SdKJKARTE
RJ/SCW. EXT.ALM. SPALTE

a3 SO MO DI Ml DO FR SA
1180 —
" 91pEe | U
JAHR  MON. TAG  STD.  MIN. SEKJKARTE
RJSCW. -EXTALM. SPALTE

ABR.-PER DAT./ZEIT .. TAG.WECHS. S0./W1, PROGR.

ANW.

[+]

b 0000

12

1. Abdeckhaube abnehmen
(siehe Pos. 2.7).
Taste leuchtet bei "ABR.-PER".

2. [em] oder (=] - Taste driicken bis
~die rechten Ziffern "00" blinken,
dann tber

3. oder [=] - Taste "01"
eingeben, danach erscheint links

das Datum Jahr/Monat/Tag.

4, [«m] oOder ["_-?| - Taste drlicken

bis die Zahlen links blinken.
oder [=] - Taste driicken
und den gewiinschten
Abrechnungstag eingeben.

Beispiel:
Angenommen heute ware Diens-
tag, der 17. Juni 1997 und die
wochentliche Abrechnung soll
immer samstags erfolgen, so ist
das Datum auf Samstag, den

"~ 21. Juni 1997 zu setzen.

5. - Taste drlicken.

© BURK MOBATIME GmbH



5.3 Eingabe von Datum, Zeit und Zeitregistrierung in
Std. u. Min. oder Std. u. 1/100 Std.

1/60-. 1/100- 1. "ANW"-Taste driicken bis 2. Taste

Datum L Zeit

Registrierung
A\ /

X / SO MO DI Mi oo%ﬁ SA

b

—gﬂﬂe:'S'T]”GJ

RJ/SCW. EXTALM. SPALTE

JAHRT MON.  TAG N. SEK/KARTE

ABR.-PER DAT.ZEIT TAG.WECHS. SOJWI. PROGR. -

EXT. ALARM

SET

00000

J

ol SO MO DI M DO FA SA

1160 AN l
RS
[ m31'55””

AJ/SCW. . EXTALM. SPALTE

JAHR MON. TAG N. SEKJ/KARTE

EXT. ALARM

SET

Hmwels

J

‘Sekundengenaue Zeiteingabe erfolgt
durch Pos. 5, d.h. nach Betatigen der

- Taste startet die eingegebene Uhrzeit.

© BURK MOBATIME GmbH

von links "DAT./ZEIT" leuchtet.
Datum (Jahr/Monat/Tag) wird
links, Uhrzeit (Std./Min./Sek.) wird
rechts angezeigt.

Zur Dateneingabe muf3 die betref-
fende Zahl blinken.

. Datum

[e=] oder =] - Taste driicken bis

angewahlte Zahl blinkt, dann (ber

oder [=] - Taste das ge-

winschte Datum eingeben.

Bsp.: Fir 21. Oktober 1997,
Eingabe "97 - 10 - 21"

. Zeit

[em] oder [=»] - Taste driicken bis
angewiahlte Zahl blinkt, dann Gber
oder [=] - Taste die ge-
wiinschte Zeit eingeben (Std. u.
Min.), die Sek. stellt sich automa-
tisch auf "00".
Bsp.: Fur 15."° Uhr,

Eingabe "15: 10 : 00"

. Zeitregistrierung in Std. u. Min.

oder Std. u. 1/100 Std.

Das Gerat ist werkseitig auf

Std. / Min. eingestellt.

[«s] oder [=] - Taste driicken bis
die Zahl oben links blinkt,

dann uUber

oder [=] - Taste den

Wert 1/60 oder 1/100 wéhlen.
Bsp.: Zeitregistrierung fur 14:58 Uhr
Std. u. Min. : 14:58

Std. u. 1/100 Std. : 14:96

5. - Taste drlcken.

13



5.4 Eingabe der Datumfortschaltung (Tageswec\:hsel)'

Die Datumfortschaltung ist auf 00:00 Uhr vorprogrammiert. Wird ein anderer Zeitpunkt
fur die Datumfortschaltung und somit die Umschaltung auf die nachste Druckzeile der
Stempelkarte gewlnscht, so kann jeder Zeitpunkt zwischen 0:00 Uhr und 23:00 Uhr

eingestellt werden.

Datumfortschaltung
\

b8 ~ S0 MO DI \Ml DO . FR SA

A‘

180 :
t N
" \D D.DD
. .
£\
JAHR MON. TAG STD. MIN. SEK./KARTE
R/SCW. EXT.ALM. SPALTE
ABR.-PER DATJ/ZEIT TAG.-WECHS. SO.MWL PROGR. EXT. ALARM

. (o] (=] [=]

SET

00 80 00

Datumfortschaltung

J

um 6.00 Uhr
£¥ so\qo DMl DO FR SA
18 —
t NS
" \UE.DD
.
g
[\
JAHR  MON. TAG  STD.  MIN.  SEKJKARTE
R/SCW. EXTALM. SPALTE
ABA-PER . DAT./ZET  TAGWECHS.  SO.WI. PROGR. EXT. ALARM
]

14

{

1. "ANW."-Taste driicken bis
3. Taste von links
"TAG.-WECHS." leuchtet.

2. [e=] oder [m] - Taste driicken

bis die gewtinschte Zahl blinkt,
dann uber
oder [=] - Taste den
gewunschte Zeitpunkt
-eingeben. '
Beispiel:
Soll die Datumfortschaltung

~ um 6.00 Uhr erfolgen, so ist
die Zeit 06:00 (24 Std.-System)
einzugeben.

3. - Taste driicken.

© BURK MOBATIME GmbH



e

5.5 Sommer(MESZ)-/ Winterzeit (MEZ)-Umstellung

Das Gerat ist werkseitig auf folgende Umschaltzeitpunke eingestelltf

‘Beginn Sommerzeit: ~ Letzter Sonntag im Marz, nachts 02:00 Uhr erfolgt

Umstellung auf 03:00 Uhr (1998: 29. Marz).
Beginn Winterzeit: Letzter Sonntag im Oktober, nachts 03:00 Uhr erfolgt
' Umstellung auf 02:00 Uhr (1998: 25. Oktober).

Diese Umstellung erfolgt jahrlich vollautomatisch jeweils am letzten Sonntag
im Mérz und Oktober.

Sollte der Gesetzgeber diese Termine &ndern, so kann eine entsprechende
Dateneingabe wie folgt durchgefiihrt werden:

Beginn So.-Zeit

o /s wo o wm b0 s 1. "ANW." - Taste driicken, bis
/- 4. Taste von links "SO./WL."
t .01 leuchtet.

A1 DG oa |

a.fs"c“v? Ex”r‘.’l‘w. sare M SEOAE

ROGR. EXT.ALARM

o

ABR.-PER DAT.ZEIT. TAG.-WECHS. S0./WL.

000000

ANW. SET

+

‘2. Eingabe Beginn Sommerzeit

Q - S0 MO .DI Ml DO FR SA
AT . Oben links wird "01" angezeigt.
N oder - Taste driicken bis
380329~ | | ZEahl blinkt,%mn iber
RJ.;ACI-\I; E):AT(.)ANI:M. i:iue STD.  MIN.  SEK/KARTE ' - oder E Taste das
~ gewlnschte Datum eingeben.
ABR.-PER DATJ.ZEIT TAG-WECHS. SO/WI. PROGR. EXT. ALARM B e I s p l e I
AN, [=] =] =] o Beginn Sommerzeit am
29. Marz 1998,
O O O . O O Eingabe "98 - 03 - 29".

3. - Taste driicken.

© BURK MOBATIME GmbH ' 15



Beg‘inn Wi.-Zeit |
/

1580

i / SO MO DI _MI_ DO FR SA

/

1
mneo | o« IU/E
-97-00-00
u
Z 4N
JAHR MON. TAG §TD. MiN. . SEK/KARTE
R/SCW. EXTALM. SPALTE
ABR.-PER DAT.ZEIT TAG.-WECHS SOJWI. PROGR. EXT. ALARM
ANW, SET

1580

1180

0 SO MO DI M DO FR SA
‘_

n

UE N

898-10-25 -

u

: /N
JAHR  MON. 'TAG  §TD.  MIN.  SEK/KARTE

RJ/SCW. EXTALM. SPALTE

EXT. ALARM

SET

0

Nach Eingabe It. Pos. 2, schaltet
das Gerat automatisch auf die
“Winterzeit"-Eingabe um und es
wird "02" angezeigt.

4. Eingabe Beginn Winterzeit.
[«m] oder =] - Taste driicken
bis Zahl blinkt, dann tiber
oder [=] - Taste das
gewiinschte Datum eingeben.
Beispiel:

Wenn die "Sommerzeit am
25. Oktober 1998 endet,

ist das Datum "98 - 10 - 25"
einzugeben.

5. - Taste drlicken.

Loschung der Sommer-/ Wintefzeit-UmsteIlung

5.6
{k SO MO DI MI DO FR SA
1180 —
nit
u i
- 1100 N I
98-60-29
AT
JAHR  MON. TAG  STD. MIN. SEK/KARTE
RJSCW. EXTALM. SPALTE
ABR-PER  DAT/ZET  TAG.-WECHS.  SO.WI. PROGR. EXT. ALARM
ANW SET

16

0

- |+

00

0

"ANW." - Taste driicken, bis

4. Taste von links "SO./WL"
leuchtet. :

[«=] oder [m] - Taste driicken bis
"Monats"-Zahl blinkt, dann Gber
oder [=] - Taste "00"
eingeben und

- Taste driicken.
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5.7 Eingabe eines Zeitprogramms
Im Zeitprogramm kann festgélegt werden, zu welcher Uhrzeit, an welchen Wochentagen, -
in welcher Farbe, in welche Druckspalte gedruckt werden soll und ob der Slgnalausgang

aktiviert wird.

Das Gerat ist werkseitig fiir die Druckspalten_-UmschaItung 1- 4 wie folgt eingestelit:

Druckspalte 1 Vormittags Kommt ab 00.00 Uhr
Druckspalte 2 . Geht ~ ab 10.00 Uhr
Druckspalte 3 Nachmittags Kommt ab 12.30 Uhr
Druckspalte 4 - Geht ab 15.00 Uhr
Druckspalte 5 frei
Druckspalte 6 frei

Alle Druckspalten (auch 5 und 6 fiir Unterbrechung oder Uberstunden) kébnnen manuell Gber
die Tasten angewahit werden.

Programm-Beispiel fir ein Zeitprogramm mit

- Druckspaltenumschaltung
- Rot-/ Schwarz-Registrierung
- Signalgabe (Relais fiir externen Signalgeber)

Tag Arbeits- Rot Pause Signalgabe Druékspalte
Beginn | von Dbis von bis :
Mo.-Do. | 7.30 7.31-11.59 | 9.00-9.15 7.30 1
12.00 9.00 2
13.00 13.01 - 15.44 9.15 3
15.45 12.00 4
' - 13.00
15.45
Fr. 7.30 7.31-13.44 | 9.00-9.15 | 7.30 1
13.45 9.00 4
‘- 9.15
13.45
Sa. + So. 0.00 - 23.59 ' 15

Dieses Programm-Beispiel umfaBt 18 von max. 32 mdglichen Programmschritten.

© BURK MOBATIME GmbH ; 17



5.8 Programmanwahl

"ANW."-Taste driicken bis 2. Taste von rechts "PROGR." leuchtet.
Zur Dateneingabe muB die betreffende Zahl blinken.

Programm-Nr. Wochentag . Uhrzeit
/
\i} 50 MOA Ml DO FR/
an / ™
1;0 P-ﬂ | | . L
1100 l":; ;_'n "]U E‘E‘I.BU i
Dot —uduyu -
ROt 01 //kJAHR (/) 'I)\ S>D MIN tSEK/KAR;E
Schwarz: 00 R./SCW. E%.ANLM. sp&e ! ' '
ABR.-PER DAT./ZHIT TAG. WkECH-S ‘ SO./WIL PROGR. EXT. ALARM
SET
Externes Signal: Druckspalte
inaktiv: 00 | 01 bis 06

aktiv: 01

18 | | © BURK MOBATIME GmbH



Programm-Nr. P-01 des Programm-Beispiels von Seite 17

(o] SO MO DI M DO FR SA

. 1m0 U I B NN DWRN A S

P!

I
~ 0NN
nf D&/D f\u u-uu
JAHR MON. ‘i’AG STD. MiN. . SEKJ/KARTE
R./SCW, EXTALM. SPALTE
ABR.-PER DATJ/ZEIT TAG.-WECHS. 50./W1, PROGR. EXT.ALARM
ANW, , SET

00000

U

{x §0 MO DI Ml DO FR. SA

¥ NN

1188

nr-nn
00000 Luru

1100

JAHR  MON. TAG  STD.  MIN. - SEKJKARTE

R/SCW. EXTALM. SPALTE
ABR-PER  DATZET  TAG.WECHS.  -SO./WI PROGR. EXT. ALARM
ANW. SET

[e] SO MO DI M DO. FR SA
TR NNUS S e .

{
i
ar-nn
AN NAM :
vuuuut DLy
JAHR MON. TAG §TD. MIN.
R/SCW. EXT.ALM. SPALTE

SEKJ/KARTE

ABA.-PER  DAT.ZEIT TAG.-WECHS, SO./WL PROGR. EXT. ALARM
ANW. SET

10000

© BURK MOBATIME GmbH
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1.

, Drdckspaltenumschaltung

[=] - Taste driicken bis die

Druckspaltenanzeige blinkt, mit

- Taste die gewlinschte

Spalte eingeben.

Bsp.: Fur Druckspalte 01
Eingabe "01"

Zeiteingabe
(=] - Taste driicken bis die Std.-
Anzeige blinkt, mit
- Taste die gewiinschte Stun-
de eingeben (mit der Minutenein-
gabe wird genauso verfahren).
Bsp.: Fur 00.%° Uhr,

Eingabe "00 : 00"

Wochentagzuordnung

[=] - Taste driicken bis der
Balken unter "So" blinkt, mit
[=] - Taste die nicht benétigten
Wochentage |6schen.

- Taste dricken.
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Programm-Nr. P-02 des Programm-Beispiels von Seite 17

¥ SO MO DI Ml DO FA SA

™ I EEED Ml SO NS s e

L POE . An.an

U{}D ! Bu uu-uy

JAHR MON TAG sTD. MIN.
RJ/SCW. EXTALM. SPALTE

SEK/KARTE

ABR.-PER DAT.ZEIT TAG.-WECHS. SOJW| PROGR. EXT. ALARM

F =] =

+

000000

ﬁ S0 MO DI M DO FR SA
1180 ] r SN NS R
t | PO° \ 4
“loooior 0140
JAHR MON. TAG 4TD. MIN. SEKJ/KARTE
RJ/SCW. EXT.ALM. SPALTE

o

ABR.-PER DAT.JZEIT TAG.-WECHS. SO.MWL ROGR. EXT. ALARM

SET

[+]

10008 0

1k SO MO DI Mi DO FR SA
NS P WWE EEE
180 P ﬂE
11100 UDD D 1
JAHR  MON. TAG MIN.  SEK/KARTE
RISCW. EXTALM. SPALTE

o

ABR.-PER DAT.ZEIT TAG.-WECHS. SO./WL AOGR. EXT.ALARM

ANW, SET

+

0000 8¢

* Hinweis:

1.

Signalgabe *
[=] - Taste driicken bis die

- EXT.ALM.-Anzeige blinkt, mit

- Taste "01" eingeben.

Druckspaltenumschaltung

[=] - Taste driicken bis die

Druckspaltenanzeige blinkt, mit

- Taste die gewlinschte

Spalte eingeben. ‘

Bsp.: Fur Druckspalte 01
Eingabe "01"

Zeiteingabe - .
(=] - Taste driicken bis die Std.-
Anzeige blinkt, mit
- Taste die gewlinschte Stun-
de eingeben (mit der Minutenein-
gabe wird genauso verfahren).
Bsp.: Fiar 07.% Uhr,

Eingabe "07 : 30"

Wbchentagzuordnung

. [=»] - Taste driicken bis der

Balken unter "So" blinkt, mit

[=] - Taste die nicht benétigten

Wochentage ‘16schen.

- Taste driicken.

Bei Programmierung der Signalgabe muf3 die zum Zeitpunkt der Signalgabe

entsprechendé Druckspalte 01 .

.. 06 eingegeben werden, da bei Eingabe von
00" keine Signalgabe programmiert werden kann.
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- Programm-Nr. P-03 des Programm-Beispiels von Seite 17 |

$0 MO DI M DO FR SA

i

|l|¢oo A 1”7’

-0 (a0 a0 UE'DU

JAHR MON.

TAG SEK/KARTE

RJ/SCW. EXT.ALM. SPALTE

ABR.-PER DAT./ZEIT

TAG.-WECHS, SO.W

PROGR.

EXT. ALARM

ANW,

+] (=]

4

SET

J 0

]

U

15

$§C MO DI Ml DO FR SA

180

P43

——r————

N

3
u:uam""'ﬁ

JAHR MON.
RJ/SCW. EXT.ALM. SPALTE

TAG . §70.  MIN.  SEKJKARTE

TAG.-WECHS, so.w

PROGR.

EXT. ALARM

[+]

SET

10

© BURK MOBATIME GmbH
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. Rot-/ Schwarz-Registrierung

[w] - Taste drlicken bis die
R/SCH -Anzeige blinkt, mit |

‘ - Taste "01" fir

Rot-Druck eingeben.

. Druckspaltenumschaltung

(=] - Taste driicken bis die
Druckspaltenanzeige blinkt, mit

: - Taste die gewiinschte

Spalte eingeben.
Bsp.: Fir Druckspalte 01
Eingabe "01"

. Zeiteingabe

[=] - Taste drlicken bis die Std.-
Anzeige blinkt, mit
- Taste die gewiinschte Stun-
de eingeben (mit der Minutenein-
gabe wird genauso verfahren).
Bsp.: - Fur 07.%' Uhr,

' Eingabe "07 : 31"

. Wochentagzuordnung

[=] - Taste driicken bis der
Balken unter "So" blinkt, mit
[=] - Taste die nicht bendtigten
Wochentage l6schen.

: - Taste driicken.
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- Programm-Nr. P-04 des Programm-Beispiels von Seite 17

1160

1100

£k SO MO DI M DO FR SA

F'ru")'

N
Y nnnAn
1 U uu L' U
JAHR MON. TAG STD. M.
RJ/JSCW. EXT.ALM. SPALTE

SEK./KARTE

]

DATJZEIT TAG.-WECHS. SO . ROGA. EXT. ALARM

SET

+

53@7@

1106

ﬁ.

SO MO DI M DO FR SA

Euﬂﬂn

JAHR  MON. TAG STD,
RJ/SCW. EXTALM. SPALTE

]

F-u

1NN
lLlLJ

SEK/KARTE

ABR-PER  DAT/ZEIT  TAG-WECHS.  SO.WL PROGR. EXT. ALARM
e ] B
{3 SO MO DI Ml DO FR SA
P4\
" nioo DS L: IJ

JAHR  MON. TAG  §TD. SEKJKARTE

R/SCW. EXTALM. SPALTE
ABR-PER  DAT./ZEM  TAG-WEGHS.  SOJWL PROGR. EXT. ALARM-

+

SET

22

00080

1. Rot-/ Schwarz-Registrierung
[m] - Taste driicken bis die
R./SCH.-Anzeige blinkt, mit
- Taste "01" far
Rot-Druck eingeben.

2. Druckspaltenumschaltung
[=] - Taste driicken bis die
Druckspaltenanzeige blinkt, mit
- Taste die gewiinschte
Spalte eingeben.

Bsp.: Fur Druckspalte 05
Eingabe "05"

3. Zeiteingabe
[(w] - Taste driicken bis die
Std.-Anzeige blinkt, mit
: - Taste die gewlinschte Stun-
de eingeben (mit der Minutenein-
gabe wird genauso verfahren).
Bsp.: Fir 08.4 Uhr,
Eingabe "08 : 45"

4. Wochentagzuordnung
[w] - Taste drlicken bis der
Balken unter "So" blinkt, mit
[=] - Taste die nicht bendtigten
Wochentage léschen.

5. - Taste drlcken.
Weitere Programmdaten sinngemal3

eingeben. i »
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5.9 Eingabe der Signaldauer

Die Signaldauer ist werkseitig auf 5 Sek. eingestellt, die nur dann aktiv wird, wenn die
externe Signalgabe It. Pos. 5.8 (Seite 20) programmiert wurde.

Die Signaldauer kann zwischen 1 und 30 Sekunden wie folgt eingestellt werden:

£ S0 MO DI MI DO FR SA
1180 ’
3 AN /
ihee ! ' S
JAHR  MON. TAG  STD.  MIN.  SEK/KARTE
RJSCW. EXTALM. SPALTE

. PROGR. EXT.ALARM

ABR.-PER DAT./ZEIT TAG.-WECHS. so.w

SET

(+]

700008

3

SO MO DI Ml DO FR SA

1180

$
10

JAHR MON. TAG $7D. MIN. SEKJ/KARTE
R/SCW. EXT.ALM. SPALTE

ABR.-PER DAT/ZEIT TAG.-WECHS.! S0./W1 PROGR. EXT. ALARM

+

SET

500008

© BURK MOBATIME GmbH

1. "ANW." - Taste driicken, bis rechte
Taste (EXT.ALM.) leuchtet - '

2. oder [=] - Taste drlicken
und die gewiinschte Zeitdauer
eingeben
(z.B. 30 Sek.)

3. - Taste driicken.

23



5.10 Reset - Loschen aller Daten

Achtung: Nach erfolgtem "Reset" sind alle eingegebenen Daten geléscht und
miissen neu eingegeben werden. Siehe Pos. 5.

Wenn die Léschung aller eingegebenen Daten gewiinscht wird, kann dies durch
Betatigung der versenkten Reset-Taste erfolgen, z.B. mit einer Bleistiftspitze.

Reset-Taste (versenkt)

24 _ © BURK MOBATIME GmbH



6.  Elektrischer AnschluB3 eines Signalgebers

Wichtiger Hinweis: Die Signalgabe erfolgt Uber einen potentialfreien Kontakt
fir max. 30 V DC, 5 Amp. ‘

AnschluB3 auf der Gerateunterseite:

/_(" ’ | 1. Gerat vom Netzanschiuf3 trennen.
g g 2, Abdeckung auf der Bodenseite
© ©
L O
\_T]

abnehmen (Schraube lésen).

T

Schraube o Abdeckung

3. Abisolierte AnschluBkabel ein-
stecken, wahrend mit dem
Schraubendreher die Feder-
klemmen durch Eindricken
geoffnet werden.

= 4. Abdeckung wieder einsetzen und
— / ' mit Schraube sichern.
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7. Behebung von Stérungen

Mdégliche Stérungen:

Das Zeiterfassungsgerét registriert nicht: A
e Priifen, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist und an der Steckdose
Netzspannung anliegt.

¢ Die Frontabdeckung ist nicht korrekt geschlossen.

Die Druckposition weicht vom Druckfeld ab:
¢ Die Stempelkarte entspricht nicht dem Format Typ 2-6.

e Die Stempelkarte ist beschadigt. , ,

-~ o Der Registrierzeitraum (,Abrechnungsperiode®) ist auf ein anderes Karten-
format eingestelit. -

‘Fehler, die auf dem Display angezeigt werden:

Display |Fehlerart Behebung
E-03 Stempelkarte wird ohne Karte wurde seitenverkehrt eingesteckt.
Zeitregistrierung ausgeworfen. | Karte seitenrichtig einstecken. '
E-05 Die Stempelkarte wird nicht Karte erneut einstecken, bis sie
eingezogen. eingezogen wird.
E-30 Es erfolgt kein Ausdruck.
Antriebsmotor des Druckkopfes | Frontabdeckung &ffnen und prifen:
oder Sensor flr Startposition ist
gestort. - Stempelkarte im Geréat verklemmt?
E-33 Farbbandumschaltung - Farbbandkassette korrekt eingesetzt?
rot/schwarz ist gestort.
E-37 Stgmpglkarte Frontplatte schlieBen und Funktion
- wird nicht ausgeworfen .
Y prufen.
- wird nicht eingezogen
Qg;n;bim:ttrornzd(e):tsi:tnsortfyr; Tritt die Fehleranzeige erneut auf,
arientransp gestort. Vertragspartner informieren. '
E-38 Es erfolgt kein Ausdruck.
’ Antriebsmotor des Druckkopfes
oder der Sensor ist gestort.

26
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BURK ZEITSYSTEM

ottt - '
MOBATIME -

ZEITERFASSUNGSGERAT Modell K 1300

Fragebogeh zur Gerédteprogrammierung

Hinweis zur Bearbeitung: Austhrung bitte ankreuzen: O

Werte bitte eintragen: ..,

1. Arbeitszeitregistrierung O Std. u. Min O Std. u. 1/100 Std.

2. Arbeitszeiten bzw. externe Signalgaben

Vormittag  Nachmittag Rotdruck Signalgabe

Wochentag | Beginn | Ende | Beginn | Ende | JA | NEIN

Mo
Di

Mi
Do
Fr

Sa
So

Anmerkung zum Rotdruck fiir Abweichzeiten:

Rot-Registrierungen erfolgen jeweils um 1 Min. zum Arbeitsbeginn/Arbeitsende versetzt,
d.h. z.B. Arbeitsbeginn 7.00 Uhr, Rot-Registrierung ab 7.01 Uhr,

Arbeitsende 16.00 Uhr, Rot-Registrierung bis 15.59 Uhr.

Anmerkung zur Signaldauer:
Signaldauer wahlweise von 1-30 Sek.: ................... Sek. (Empfohlen: 3 Sek.)

3. Datumfortschaltung:.........ccceevunnnne. Uhr (z.B. bei Schichtbetrieb)
Erfolgt keine Angabe wird 0.00 Uhr programmiert.

Alle Programmdateh kénnen jederzeit gedndert werden.

Fur Fragen stehen wir lhnen unter Tel. 07720/8535-22 oder 41 geme zur Verfiigung.
Sie ‘erreichen uns Uber Telefax-Nr. 07720/8535-11. '

Datum Firma (Stempel) ‘ gez.
AB-Nr.
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8. Technische Daten K 1300 und Zubehor

Technische Daten

Drucksystem:

Vollautom. Stempelkarteneinzug und - ausgabe, Zeitregistrierung schwarz / rot mittels
Nadeldrucker, fiir doppelseitige Stempelkarte mit 6 Spalten und optischer Seitener-
kennung. Zeitregistrierung wahlweise in Stunden und Minuten oder in

Stunden und 1/100 Stunden mit Datum 1 - 31,

Display und Bedienfeld: '

Multifunktionale LCD- Anzeige fir Uhrzeit, Datum, Wochentag, Sommerzeit und Druck-
spalte, sowie als Bedienfeld fiir die Programmierung.

Uhrenfunktionund Kalender: '

Echtzeituhr auf Quartz-Basis mit Dauerkalender bis zum Jahre 2096. Ganggenauigkeit
+15 Sek. / Monat. Datensicherung des Programms bei Strbmausfall ca. 5 Jahre.
Sommer -/ Winterzeitumsbhaltung: Vollautomatisch am Ereignistag.
Signaleinrichtung: , |

Signalzeiten frei programmierbar, Signaldauer einstellbar von 1-30 Sek,,

1 potentialfreier Relais - Kontakt. Belastung max. 30 VDC /5 A.

Datumfortschaltung: Vollautomatisch, Zeitpunkt programmierbar.
Notstromversorgung (Option): Gangreserve fiir ca. 24 Std. oder 100 Registrierungen.
Farbversorgung: Farbbandkassette schwarz / rot.

Umgebungsbedingungen:

Temperatur - 5° C bis +45° C. Rel. Luftfeuchtigkeit 20 % bis 80 % (ohne Kondensation).
Netzspannung/AnschluB: =

220 - 240 V £10 %,; 50 - 60 Hz. Leistungsaufnahme ca. 23 W. Netzkabel 1,7 m lang.
Ausfiihrung/Schalldruckpegel: : '

GS / FTZ - gepriift (DBP-Vfg. .1046 / 1984) Lt. Maschinenlarm-Informationsverordung
3 GSGV, 18.01.91: <= 70 dB(A) geméaB ISO 7779

Gehause/Farbe:

Hochschlagfestes Kunststoffgehduse mit SchloB. Seiden-/ Platingrau strukturiert.
Abmessungen: H257 x B200 x T 151 mm

Gewicht: 2,5 kg (Netto), 3,25 kg (inkl. Einzelverpackung)

Bestell - Nr. B004 1300 9700

Technische Anderungen vorbehalten
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Zubehor

Kartenkasten fur griffbereites Entnehmen und Abstecken der Stempelkarten Beider-
seitige Anordnung vom Zeiterfassungsgerét K 1300 informiert Gber die an- und abwe-
senden Mitarbeiter. Jeder Kartenkasten beinhaltet 15 oder 25 Kartenféacher.

Entsprechend dem Bedarf kénnen die Kartenkéasten beliebig aneinandergereiht wer-

den. Jedem Kartenkasten liegen Blanketts zum Beschriften und auf Wunsch num-
merierte Schildchen zur Kennzeichnung der Kartenfacher bei.

Metallkartenkasten mit Blanketis
Farbe: Grauwei3, RAL 9002 strukturiert

Fiir 15 Karten der Type 2-6
MaBe: H625 x B 115 x T 40 mm
Bestell- Nr. B017 0418 9215
Fiir 25 Karten der Type 2-6

MaBBe: H930 x B 115 x T 40 mm
Bestell- Nr. B017 0418 9225

Stempelkarten Typ2 -6

fur Anwesentheitszeit, doppelseitig

Abmessungen: B 86 x-H 180 mm

(Paket mit 500 Karten)

Bestell - Nr.  B018 2033 9500

Stempelkarten auch in englisch, franzdsich,
niederlandisch, italienisch und spanisch erhéltlich.

Farbbandkassette schwarz / rot
Bestell - Nr. B019 3005 0700

Notstromversorgung NVM,

zur Gangreserve bei Netzausfall
Bestell - Nr.  B450 1092 3610

Technische Anderungen vorbehalten

© BURK MOBATIME GmbH
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BURK MOBATIME

MOBATIME

Entsorgung

Entsorgung verbrauchter Batterien / Akkumulatoren!

e Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, unbrauchbare Batterien und Akkus
W‘ zuriickzugeben. Eine Entsorgung von verbrauchten Batterien im Hausmiill ist
Q, verboten! Batterien und Akkus, die gefahrliche Substanzen enthalten, sind mit
dem Symbol mit der durchgestrichenen Miilltonne gekennzeichnet. Das Symbol
bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmdll entsorgt werden darf. Unter dem
e Symbol steht ein Kirzel fir die im Produkt enthaltene gefahrliche Substanz:
N/ Ag,0 = Silberoxid, Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Li = Lithium, Li-lon =
Lithium-lonen, NiCD = Nickel-Cadium, NiMH = Nickel-Metall-Hybrid, Pb = Blei.

L Sie kdnnen unbrauchbare Batterien und Akkus kostenlos bei entsprechenden
Sammelstellen Ihres Miillentsorgungsunternehmens oder bei Laden, die Batterien
fihren, zurtickgeben.

Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum
Umweltschutz bei!
Disposal

Used batteries/ accumulators disposal

. The user is legally obliged (battery regulation) to return used batteries and
W‘ accumulators. Disposing used batteries in the household waste is prohibited!
Q, Batteries/ accumulators containing hazardous substances are marked with the
crossed-out wheeled bin. The symbol indicates that the product is forbidden to be
disposed via the domestic refuse. The chemical symbols for the respective
. hazardous substances are:
N/ Ag,0 = Silberoxid, Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Li = Lithium, Li-lon = Lithium-
‘ ion, NiCD = Nickel-Cadium, NiMH = Nickel-Metall-Hybrid, Pb = Lead.
You can return used batteries/ accumulators free of charge to any collecting point
of your local authority, our stores or where batteries/ accumulators are sold.
Consequently you comply with your legal obligations and contribute to
environmental protection!

{ORK BURK MOBATIME GmbH
B\_/ Postfach 3760 D-78026 VS-Schwenningen
Steinkirchring 46 D-78056 VS-Schwenningen
Telefon (+49 7720) 8535 -0 Telefax (+49 7720) 8535 - 11
Internet: http://www.buerk-mobatime.de E-Mail: buerk@buerk-mobatime.de
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Zeiterfassun .
BKS\-?K B@K BURK MOBATIME GmbH
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