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1. Allgemeines

DCF 77 ist das amtliche Zeitsignal der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) in
Braunschweig, das tber den DCF 77-Langwellensender der Deutschen Telekom AG in
Mainflingen ausgestrahlt wird (77,5 kHz).

Es dient zur Synchronisierung und automatischer Sommer-/ Winter-Zeitumstellung von
Mikroprozessor-Hauptuhren, Computer-Schnittstellen und Zeitzentralen.

Die Reichweite des DCF 77-Langwellensignals betragt ca. 1.500 km, was die unten
stehende Karte verdeutlicht.

2. Eigenschaften des DCF 77 - Funkempfangers AD 650

e Schmalbandempfénger mit automatischer Verstarkungsregelung und eingebauter
Ferrit-Richtantenne

e Breiter Bereich der Versorgungsspannung von 5 V bis 30 V, polaritaitsunabhangig

e Empfangsfrequenz 77,5 kHz vom Sender DCF 77 in Mainflingen bei Frankfurt,
Deutschland

e Empfangselektronik in drehbarem, spritzwasserfestem Kunststoffgeh&ause (ftr
Wandmontage), Schutzklasse IP 55

e Abmessungen B x H x T: 84 x 59 x 34 mm (siehe Abbildung nachste Seite)

e Monitor-Leuchtdiode LED zur einfachen Einstellung auf die beste Empfangslage
(LED von aussen sichtbar)

e Anschluss Uber normale, verdrillte Zweidrahtleitung bis 200 m Lange
(z.B. Uber die interne Telefoninstallation)
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3. Abbildung DCF 77 - Funkempfangers AD 650

Monitor LED

10m Kabel / | U,U

4. Installation des DCF 77 - Funkempfangers AD 650

Der DCF 77-Funkempanger AD 650 ist fir Innen- und AuBenmontage geeignet,
Schutzart IP 55.

Die Polaritat des Empféngeranschlusses muss nicht bertcksichtigt werden.

Der DCF 77-Funkempfanger ist tiber eine normale Zweidrahtleitung von mindestens
0,4 mm anzuschliessen. Die Leitungslange ist nicht kritisch, sie kann bis zu 200 m
betragen (Empfehlung: 2-Draht-Kabel, verdrillt bzw. Twisted Pair, keine Einzeldrahte
verwenden, Abschirmung nur bei sehr kritischen Verhaltnissen zu empfehlen). Wird die
Anschlussleitung von 10 m Lange nicht vollstandig bendtigt, so ist das Kabel auf die
notwendige Lange zu kirzen (Antennenwirkung verhindern).

Die Ausrichtung sollte horizontal nach Frankfurt erfolgen, d.h. Empfangergehause

senkrecht (Kabeleinfiihrung unten) und Ferritstab waagrecht (siehe Abbildung des
Funkempfangers).

Der Empfanger sollte mit einem Mindestabstand von ca. 1 m von der Uhr montiert
werden (Empfangsbeeinflussung durch Leuchtstoffréhre).

Der Funkempfanger ist méglichst hoch und nicht innerhalb von Geb&uden mit stark
abschirmenden AuBenwéanden oder metallischen Dachkonstruktionen zu installieren. Es
ist ein Abstand von mindestens 2 - 3 m von Stérquellen einzuhalten.
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4.1 Mogliche Stérquellen: - Computer-Bildschirme CRT
- Computer
- Leuchtstoffréhren
- Elektromotoren
- Hochspannungsleitungen
- Elektrische Leitungen mit méglichen Stérsignalen
- Alle Geréte, die Frequenzen erzeugen
- Metallische Uberdachungen oder Stahltrager
- Farradaysche Kafige
- Elektrische Gerate aller Art
- Sendeantennen (Mobil- oder Betriebsfunk) o.4..

Die korrekte Ausrichtung flr den optimalen Funkempfang kann erst gefunden werden,
wenn die Speisespannung fir Beleuchtung und Uhrwerk eingeschaltet ist. Nach dem
Anschliessen und nach Neuausrichtung muss mind. 30 Sekunden gewartet werden, um
den Empfang beurteilen zu kénnen (damit sich der Empfanger auf neue Verhéltnisse
einstellen kann).

Bei guter Empfangsqualitét blinkt die LED im Empfénger regelmé&ssig im Sekunden-
rhythmus. Das Uhrwerk startet nach ca. 5 Minuten und stellt sich automatisch auf die
genaue Uhrzeit ein.

Stellt sich die Uhr nicht auf die korrekte Uhrzeit ein, so ist der Funkempfanger erneut
auszurichten, ggf. ist der Standort des Funkempfangers neu zu wahlen.

5. Vorgehensweise zur moglichen Standortsuche
9 V-Blockbatterie an das Antennenkabel anschliessen (polaritdtsunabhangig).

Im Bereich des guten Funkempfangs blinkt die rote LED im Sekundentakt 59 mal und
1 mal nicht pro Minute.

Wahrend dieser Messung darf der Funkempfanger in seiner Position keinesfalls
verandert werden. Beim Flackern der LED, Funkempfanger durch leichtes Drehen um
seiner Horizontalachse nach rechts oder links solange drehen, bis ein flackerfreies,
regelmassiges LED-Blinksignal erfolgt, ggf. Standort wechseln.

Wenn sich dieser Blinkrhythmus mehrere Minuten flackerfrei wiederholt, kann von einem

verwertbaren Funksignal ausgegangen werden.
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6. Médagliche Fehlerquellen fiir schlechten bzw. unzureichenden Funkempfang

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen wie ein DCF 77-Funkempfanger nicht montiert
werden sollte:

e Funkempfanger direkt unter
einem Stahltradger montiert

e Elektrische Gerate in
unmittelbarer Nahe

e Funkempfanger mit unzu-
reichendem Abstand zu den
zu synchronisierenden Uhren

| e Elektrische Verkabelungen
und Verteilungen in
unmittelbarer Nahe

e Falsche Einbaulage (vertikale
Einbaulage, nicht horizontal -
Kabeleinfihrung seitlich, nicht
von unten)

e Uberfliissiges Kabel nicht auf
Lange gekirzt sondern
aufgewickelt
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Uberfliissiges Kabel nicht auf
Lange gekirzt sondern
aufgewickelt

e Funkempfanger direkt auf der
Uhr montiert

e Funkempfanger direkt auf der
Uhr montiert

¢ Keine senkrechte Einbaulage
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