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Bescheinigung des Herstellers 

 

NORMIRUNG 

 

Die Mini-Computer-Hauptuhr MHU 60 erfüllt die Anforderungen der folgenden Normen: 

 

Elektrische Sicherheit: EN62368 

EMC: EN 55032, EN 55024, EN 50121 

Angewandte Richtlinien EU CE: 

2006/95 / ES (LVD), 2004108 / ES (EMC), 2011/65 / EU (RoHS), 200/96 /ES (OEEZ) 

 

 Das Gerät darf nicht innerhalb Hochspannungsbereiche betrieben werden. 

 Es darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. 

 Für das Gerät gilt eine Garantie von 12 Monaten ab Verkaufsdatum des Produkts.     
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf folgende Weise verursacht worden sind: 

- Durch unsachgemäße Behandlung oder Störung. 

- Durch chemische Einflüsse. 

- Durch mechanische Beschädigung. 

- Durch äußere Einflüsse (z. B. Naturkatastrophen usw.). 

 Der Garantie- und Nachgarantieservice wird vom Hersteller durchgeführt. 

 

 

Diese Bedienungsanleitung kann unter folgende Adresse herunterladen werden: 

https://www.buerk-mobatime.de/informationen/installationsanleitungen/ 

 

 

Hinweise zur Bedienungsanleitung 

 

1. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Angaben können jederzeit ohne vorherige 

Ankündigungen geändert werden. 

2. Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt, um alle Einzelheiten 

hinsichtlich der Bedienung des Produktes darzustellen. Sollten Sie dennoch Fragen haben 

oder Fehler in der Anleitung entdecken, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. 

3. Wir haften nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Verwendung dieser 

Bedienungsanleitung entstehen. 

4. Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und benutzen Sie das Produkt erst dann, wenn Sie 

alle Angeben für Installation und Bedienung richtig verstanden haben. 

5. Die Installation darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden. 

6. Diese Publikation darf weder reproduziert, noch in einem Datensystem gespeichert oder in 

irgendeiner Weise übertragen werden, auch nicht auszugsweise. Das Copyright liegt mit all 

seinen Rechten bei BÜRK MOBATIME GmbH, D-78056 VS-Schwenningen. 
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1 BESCHREIBUNG 

Diese „Mini“-Hauptuhr ist geeignet für die Synchronisation und Steuerung einheitlicher 
Zeitsysteme von bis zu 20 Nebenuhren. Die Hauptuhr ist als Variante für die Montage an einer 
DIN-Schiene oder im Rack-Schrank erhältlich. Gängige Einsatzgebiete sind Schulen oder 
kleinere Betriebe. 

1.1 Grundlegende Spezifikationen 

1.1.1 Ausführungen für DIN-Schiene 

MHU 60 

 DCF-Eingang für die Synchronisierung der Hauptuhr 

 1 Nebenlinie mit 24 V mit einer Gesamtbelastung von 150 mA  
(für die Steuerung von ca. 20 St. Analog-Uhren) 

 1 internes Schaltrelais 6 A / 250 VAC 

 Wochenprogramm mit bis zu 399 programmierbaren Zeilen 

 Ausgang 24 VDC, max. 200 mA 

 Ausgang 14 VDC, max. 200 mA zum Laden des Akkumulators 

 USB-Schnittstelle zum Aufspielen von Schaltprogrammen 

 Montage an die Schiene DIN 6M  

MHU 61 

 integrierter GPS-Empfänger für die Synchronisierung der Hauptuhr 

 synthetischer DCF-Ausgang für die Synchronisierung von Nebenuhren 

 1 Nebenlinie mit 24 V mit einer Gesamtbelastung von 150 mA  
(für die Steuerung von ca. 20 St. Analog-Uhren) 

 1 internes Schaltrelais 6 A / 250 V-AC 

 Wochenprogramm mit bis zu 399 programmierbaren Zeilen 

 Ausgang 24 VDC, max. 200 mA 

 Ausgang 14 VDC, max. 200 mA zum Laden des Akkumulators 

 USB-Schnittstelle zum Aufspielen von Schaltprogrammen 

 Montage an eine DIN Schiene 6M  

1.1.2 Ausführungen für Rack-Montage 

Grundlegende Spezifikationen MHU 60.R 

 DCF-Eingang für die Synchronisierung der Hauptuhr 

 1 Nebenlinie mit 24 V mit einer Gesamtbelastung von 150 mA (für die Steuerung von 
ca. 20 St. Analog-Uhren),  

 2 internes Schaltrelais 6 A / 250 VAC 

 Wochenprogramm mit bis zu 399 programmierbaren Zeilen 

 Ausgang 24 VDC, max. 200 mA 

 Ausgang 14 VDC, max. 200 mA zum Laden des Akkumulators 

 4 universelle Ausgänge (offener Kollektor), max. Schaltstrom auf 4 Ausgängen 100 
mA  

 2 universelle Eingänge 

 synthetischer DCF-Ausgang für die Synchronisierung von Nebenuhren 

 2x Mono-Audio-Linienausgang 3,5 mm Jack 
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 uSD-Karte zum Speichern von abgespielten Tönen und Schaltprogrammen 

 USB-Schnittstelle zum Aufspielen von Schaltprogrammen 

 Rack-Montage 1U 

MHU 61.R 

 integrierter GPS-Empfänger für die Synchronisierung der Hauptuhr 

 Externe GPS-Antenne 

1.1.3 Grundeigenschaften 

 LCD-Display 2x16 Zeichen 

 Einfache Bedienung mit 6 Tasten auf der Frontseite 

 Benutzerfreundliches Menü mit Unterstützung mehrerer Sprachen 

 Konfigurationsmöglichkeit für Zeitzone der Zeitquelle, Nebenuhrenlinie und Relais 

 Überwachung der Empfangsqualität des DCF 77, WWVB, MSF, oder GPS-Signals 

 USB Anschluss zum Aufspielen von Schaltprogrammen  

 Netzspeisung 115 oder 230 VAC, oder 12 bzw. 24 VDC durch externe 
Gleichspannungsquelle 

Zeitbasis 

 Die Uhr wird von einem Mikroprozessor und einer eigenen präzisen Kristallbasis 
gesteuert. 

 Berechnung der Lokalzeit mit automatischer DST-Änderung gemäß der eingestellten 
Zone aus der Standardzeitzonentabelle. 

Nebenuhrenlinie, beliebig einstellbar für die Übertragung von 

 MOBALine (nur MHU 60 & MHU 61) 

 des Seriencodes MOBATIME  

 polarisierten Minuten-Impulse 

 polarisierten Halbminuten-Impulse 

 polarisierten Sekunden-Impulse 

Impulslänge, Pausenlänge und Periode können für alle Typen der Impulslinien 
eingestellt werden. 

Sommerzeit (DST) Handhabung 

 über DCF-Funkempfänger oder durch Setzen einer Zeitzone bei GPS 

 definierte Zeitzone 

Schaltkanal 

durch Programmierung gesteuertes Schalten 

 Wochenprogramm, bis zu 399 programmierbare Zeilen  

des astronomischen Kalenders mit Sonnenaufgangs- und 
Sonnenuntergangszeitberechnungen auf der Grundlage der geografischen 
Koordinaten 

 EIN / AUS Modus (durch wiederholtes Drücken der Tasten wird das Kanal ein- bzw. 
ausgeschaltet) 

 Taster Modus: Durch gedrückt halten der Tasten wird der Kanal eingeschaltet. 

 Timer Modus: Durch Tastendrücken wird der Kanal je nach hinterlegter Zeit 
eingeschaltet. 
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Betriebs-Backup 

passiv 

 interne Backup-Batterie für RTC beim Ausfall der Stromversorgung 

 Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, richten sich MOBALINE-
Nebenuhren automatisch auf die aktuelle Zeit. 

aktiv 

 eine interne Stromversorgungsschaltung für Akkumulatoren 

 optionale externe wartungsfreie Bleiakkumulatoren  

 Energiesparmodus für Schonung der Backup-Batterie 

Andere I/O 

 optional RS 485 

 24 V Ausgang (bspw. für Glockenschläge) und 14 Volt (bspw. für das Aufladen der 
Backup-Batterie) 

 Eingang für DCF-Funkempfänger bei MHU 60 

 Eingang für GPS-Empfänger bei MHU 61 

Design 

Standardausführung 

 Kunststoff-Gehäuse IP20, für Montage an DIN-Schiene,  6M Breite 

Innenbereich 

 Kunststoff-Gehäuse IP40, für Wandmontage 

Außenbereich 

 Kunststoff-Gehäuse IP65, für Wandmontage 

 Für Installation in 19“-Rack, 1 Höheneinheit 

1.2 Zubehör 

 AD 650, DCF 77.5 kHz Funkempfänger für Innen- und Außenmontage 
Standardkabellänge 10 m (max. 200 m) für MHU 60 

 GPS-Empfänger für MHU 61, Kabellänge 5 m (max. Verlängerung bis 30 m) 

 Akkumodul mit wartungsfreiem Pb-Akku 12 V / 0,8 Ah für den unterbrechungsfreien 
Betrieb der Hauptuhr sowie der Nebenuhren bei Ausfall der Stromversorgung für ca. 
24 Stunden 
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2 INSTALLATION 

2.1 Betriebsumgebung 

Die folgende Umgebung ist zu VERMEIDEN 

 nicht in Reichweite von Hochspannungsgeräten platzieren 

 nicht an Orten, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind in Betrieb nehmen 

2.2 Montageablauf 

 Stellen Sie die Hauptuhr auf die DIN-Schiene oder die Rack-Version in einem 19‘‘-
Rack-Schrank. 

 Alle Versorgungskabel am Klemmenkasten im oberen Bereich des Schranks oder an 
der Rückseite der Rack-Variante an (230 V-Versorgung über den EURO-Stecker). 

 Der Schrank für die Wandmontage verfügt über Löcher im oberen und hinteren 
Bereich des Schranks für die Zuleitungskabel. 

 DCF-Empfänger (GPS-Antenne), Kabel der Nebenuhrlinie, des Schaltkreises, das 
Stromversorgungskabel anschließen. 

 230 V Netzspannung einschalten, die aktuelle Uhrzeit wird auf der Uhr angezeigt. 

2.3 Anschlüsse 

DIN-Ausführung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MST-Sicherung   Sicherung T100 mA / 250 V 

L N PE   Hauptversorgung, Netzspannung 230 VAC / 50 Hz, 115VAC / 60Hz 

CH1   Kanalausgang, max. 250 V, 6 A, 1500 VA, für Schaltungen 

mit programmierbarer oder manueller Schaltung 

+ VDC -    24 VDC-Ausgang zur Versorgung anderer externer Geräte 

(z. B. Schulglocken), kann auch als 24 VDC-Versorgungseingang 
verwendet werden 

+ ACCU –  14 V-Ausgang zur Stromversorgung externer Geräte oder zum 
Laden externer Akkus 

L1     Ausgang der Nebenuhrlinie 

DCF IN    Eingang des DCF-Funkempfängers für MHU 60 / MHU 60i  

DCF OUT Synthetischer DCF-Ausgang für MHU 61/ MHU 61i 

GPS SMA-Stecker SMA-Stecker für Anschluss der GPS-Antenne für MHU 61 / MHU 61i 

USB   USB-A-Stecker zum Aufspielen von Schaltprogrammen 

LED CH1   Statusanzeige Kanalausgang 

LED DCF   Anzeige der Empfangsqualität des Funkempfängers 
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Rack-Variante 

Ansicht Rückseite 

 

 

 

 

 

Euro-Stecker mit Sicherung 100 mA / 250 V zum Anschluss an 230 V~, 50 Hz 

RELAY 1    Schaltausgang, 250 V~, 6 A, 1500 VA, für Schaltungen 

RELAY 2   Stand-by Schaltung für Audioausgang 

mit programmierbarer oder manueller Schaltung 

OUT 1 – OUT 4  Universalschaltausgänge Typ OC 

IN 1 - IN 2   Universaleingänge 

GPS SMA-Stecker für Anschluss der GPS-Antenne für MHU 61 

DCF IN   Eingang des DCF-Funkempfängers für MHU 60 

DCF OUT   synthetischer DCF-Ausgang für MHU 61 und Nebenuhren- 
    synchronisation 

LINE 1   Nebenuhrlinie 1 

+24 VDC   24 V-Ausgang zur Speisung externer Geräte (z. B. Schulglocken) 

+14 VDC     14 V-Ausgang zur Speisung externer Geräte 

AUDIO   Audioausgang über 3,5 mm-Jack-Buchse 

 

Ansicht Vorderseite 

 

 

 

 

 

uSD Kartenschlitz zum Speichern von Wochenprogrammen und 
Audiodateien 

AUDIO Audioausgang über 3,5 mm-Jack-Buchse 

AUDIO Audioausgang über 3,5 mm-Jack-Buchse 

USB USB-A-Schnittstelle zum Aufspielen von Schaltprogrammen 

LEDs Status LEDs 

POWER Status der Netzspeisung 

SYNC Status der Synchronisierung 

ALARM Alarmanzeige 
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2.4 Nebenuhrenlinie 

Nebenuhr an Klemme L1 anschließen. Typ der Nebenlinie entsprechend dem Uhrentyp 
einstellen. 

 

Abb.: Analoguhren auf einer zweidrahtigen Uhrenlinie für Synchronisation und Speisung 

 

 

Abb.: Digitaluhren auf einer zweidrahtigen Uhrenlinie für Synchronisation und der 
Netzspeisung 

 

2.5 Anschluss DCF-Empfänger 

Der DCF-Empfänger ermöglicht eine vollautomatische 
Zeitübernahme und Synchronisation über DCF im Umkreis von 1500 
km von Frankfurt am Main. Die vollständige Zeit- und 
Datumsinformation wird über einen DCF-Funksender in Mainflingen 
bei Frankfurt empfangen und eingelesen. Der Sender arbeitet mit 
langen Wellen bei 77,5 kHz. Der DCF-Empfänger garantiert eine 
absolut genaue Uhrzeit und eine automatische Umstellung der 
Sommerzeit. 

 

Der DCF-Empfänger wird standardmäßig mit einem 10 m langen Kabel geliefert. 
Der Empfänger kann noch weiter weg platziert werden; bis zu einer Länge von 
200 Meter über eine verdrillte Zweidrahtleitung. 

Den Empfänger nicht in Gebäude mit Stahlkonstruktion in der Nähe von PCs, 
Fernsehgeräten und Radios aufstellen, wo massive Wände, Keller oder 
Kellerbereiche vorhanden sind und den Empfang beeinträchtigen könnten. Mehr 
dazu in der Bedienungsanleitung des Funkempfängers. 
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2.6 Anschluss GPS-Antenne 

Für die MHU 61 kann eine GPS-Antenne mit SMA-Stecker angeschlossen werden. 

 

 

 

 

 

2.7 Schaltkanal 

Zur Schaltung und Speisung externer Geräte bis zu 24 VDC wird die CH1 Schnittstelle verwendet 
(bzw. RELAY 1).  

 

 

 

 

 

Abb.: Anschluss von Schulglocken an CH1 und VDC 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Anschluss Glockenschlagmodul 

 

 

 

Bemerkung:  Nur für die Rack-Version. 
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2.9.1 Auswahl Sprache 

 

Vom Hauptbildschirm gelangen man durch Drücken der Taste     und danach der Taste  ins 
Service Menü. Mithilfe der Pfeiltasten zum Untermenüpunkt Sprache blättern. Durch Betätigen 
der Taste     öffnet sich der Untermenüpunkt. Nun mithilfe der Pfeiltasten gewünschte Sprache 
auswählen. 

 

Tastenfunktionen: 

 

Speicherung der Sprachauswahl und Rückkehr zum Servicemenü 

Rückkehr zum Servicemenü ohne Speicherung 

 

 

 

2.9.2 Auswahl Linienspannung 

 

Vom Hauptbildschirm gelangen man durch Drücken der Taste     und danach der Taste  ins 
Service Menü. Mithilfe der Pfeiltasten zum Untermenüpunkt Linienparameter blättern. Durch 
Betätigen der Taste     öffnet sich der Untermenüpunkt. 

 

Tastenfunktionen 

    Einstellung der Position auf aktueller Seite öffnen. 

    Rückkehr zum Hauptmenü. 

 

 

Tastenfunktionen im Modus der Positionsbearbeitung 

   Navigation. 

   Änderung der blinkenden Position. 

    Speicherung der ausgewählten Werte und Rückkehr zur   
    Seitenanzeige. 

    Rückkehr ohne Speicherung. 
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3 LDC-DISPLAY – INFORMATIONSBILDSCHIRM 

 

Abb.: Frontansicht der Standardausführung 

 

Abb.: Frontansicht der Rack Ausführung 

 

Auf der Vorderseite der Rack-Variante befinden sich ein Steckplatz für eine USD-Karte, ein 
Linien-Audio-Ausgang am 3,5-mm-Jack-Stecker und ein USB-Anschluss zum Anschließen eines 
USB-Laufwerks. 

Die einzelnen Informationsbildschirme des LCD-Displays: 

HAUPT  Zeit- und Datumsanzeige sowie manuelle Einstellung dieser 

LINIE  Information über Status der Nebenuhrenlinie sowie Zeiteinstellung 
dieser 

KANAL  Information über Status des Kanals 

GLOCKE Information über Einstellungen für Glockenschlag, Anzeige nur wenn 
aktiv 

SYNCH.QUALITÄT Information über die Empfangsqualität des DCF- oder GPS-Empfängers 

VERSION Informationen zur SW- und HW-Version der Hauptuhr 
 

Tastenfunktionen: 

   Wechseln der Informationsbildschirme 

   Rückkehr zum HAUPTBILDSCHIRM 

Anm.: Die Tastenfunktionen variieren je nach Bildschirm. 
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3.1 HAUPTBILDSCHIRM 

Von allen "Bildschirmen" gelangen Sie durch Betätigung der Taste       in den Hauptbildschirm.  

 

Tastenfunktionen: 

    Sekundenkorrektur  ± 30 s 

    manuelle Einstellung von Uhrzeit und Datum öffnen 

    Hauptmenü öffnen 

  und     gedrückt halten um manuelles Kanalschalten zu öffnen  

 

3.1.1 Manuelle Einstellung von Uhrzeit und Datum 

Beim Betrieb ohne DCF- oder GPS-Empfänger müssen die Uhrzeit und das Datum manuell 
eingestellt werden. 

 

 

 

 

    Navigation / Auswahl der Ziffern, ausgewählte Ziffern blinken 

Änderung der blinkenden Ziffern 

Übernahme der eingegebenen Werte und Rückkehr zum 
HAUPTBILDSCHIRM 

    Abbruch ohne Speicherung 

 

Die zu ändernden Ziffern müssen blinken.  Mit den Tasten        und       die Zeitangabe in 
folgender Reihenfolge eingeben: HH     MM     das Tagesdatum blinkt. Das Datum in der 
Reihenfolge TT     MM     JJ eingeben.   

 

Betätigen Sie die    -Taste um die eingestellten Werte zu übernehmen. 

 

Wochentag und Übernahme der Sommer- bzw. Winterzeit werden automatisch entsprechend 
der ausgewählten Zeitzone eingestellt. 
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3.2 Nebenuhrenlinie Bildschirm 

Zeigt den Status der Nebenuhrenlinie an, die Anzeige erfolgt durch einmaliges Drücken der  

   Taste im HAUPTBILDSCHIRM. 

 

Tastenfunktionen: 

    Start/Stopp der Nebenuhrenlinie 

Einstellung der Uhrzeit der Nebenuhrlinie öffnen (nur bei 
Impulslinien) 

    Menü für Nebenuhrenlinie öffnen (für Einstellung siehe Kap. 7) 

   

Die Nebenuhrenlinie kann folgenden Status haben: 

 Stopp   die Linie ist gestoppt, man kann die Linienzeit einstellen 

 Betrieb   die Linie ist im Betrieb 

Vorlauf   beschleunigter Vorlauf 

Warten die Linie wartet, die zum Einstellen der Neben- und Hauptuhrzeit 
erforderliche Zeit ist kürzer als die für den beschleunigten Vorlauf 
benötigte Zeit 

 Überlast  die Linie ist überlastet oder es liegt ein Kurzschluss an der Linie vor 

 12:00   beschleunigter Vorlauf auf die 12:00 Uhr Position und Stopp der 
    Linie 

Anmerkung:   

Codelinie Linienzeit wird angezeigt, kann aber nicht gesetzt werden; die 
Signalübertragung wird durch den Linienstatus Betrieb angegeben, 
ansonsten wird der Status Warten angezeigt 

MOBALine Linienzeit wird angezeigt, kann aber nicht gesetzt werden; nur der 
Modus der Bewegung des Minutenzeigers bei Analoguhren kann 
eingestellt werden. 

 

3.2.1 Einstellung der Uhrzeit der Nebenuhrenlinie 

Uhrzeit der Impuls-Nebenuhrenlinie im Stopp-Modus setzen. Vor dem Start der Linie an allen 
Nebenuhren dieselbe Uhrzeit einstellen. Diese Zeitangabe als Uhrzeit der Nebenuhrlinie 
eintragen. Einstellung durch Betätigen der Taste       vom LINIEN Bildschirm öffnen (Die 
Einstellung des Linientyps ist im Kap 7.1 beschrieben) 

Tastenfunktionen: 

Navigation 

Änderung der blinkenden Position (automatisches Einlesen, wenn 
sie gedrückt gehalten wird)      



© MOBATIME 16 / 36 BB-801259.02 

Speicherung der eingegebenen Werte und Rückkehr zum Bildschirm 
LINIE  

    Abbruch ohne Speicherung 
 

Uhrzeit der Impuls-Nebenuhrlinie in folgender Form einstellen: 

 Minutenimpulslinie  HH:MM 

 Halbminutenimpulslinie  HH:MM:00 oder SS:MM:30 

 Sekundenimpulslinie  HH:MM:SS 

 

3.3 Bildschirm KANAL 

Anzeige durch 2x Betätigen der    Taste im HAUPTBILDSCHIRM. 

 

3.3.1 Bildschirm KANAL - Schaltung durch aktives Wochenprogramm oder manuell 

 

Tastenfunktionen 

Wochenprogramm-Auswahl zur Bearbeitung öffnen  

(Beschreibung im Kap.: 9) 

         Langes      Betätigen   Kanalstatus wird gesperrt / entsperrt 

    

 

3.3.2  Bildschirm KANAL - Schaltung nach Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangszeiten 

 

 

Tastenfunktionen: 

Koordinateneinstellung und Korrektur der Ein-/Ausschaltzeiten des 
Kanals öffnen (Einstellung im Kap. beschrieben: 8.2) 

langes        Betätigen       Kanalstatus wird gesperrt / entsperrt 
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3.3.3 Bildschirm KANAL - Schaltung nach Audioausgabe mit Vorlauf oder Nachgang 

 

 

 

Tastenfunktionen: 

Menü für das Stummsschalten vor oder nach Audiosugabe öffnen 
(Einstellung im Kap. beschrieben: 8.3) 

langes        Betätigen       Kanalstatus wird gesperrt / entsperrt 

 

3.4 Bildschirm GLOCKENSCHLAG 

Wird nur angezeigt, wenn der Glockenschlag im Menü aktiviert wurde. 

Ist der Glockenschlag im Hauptmenü aktiviert, so kann der Zeitraum, in dem der Glockenschlag 
ausgeschaltet ist, der Anschlagtyp, und ob der Glockenschlag soeben erfolgt, angezeigt 
werden.  

 Anzeige durch 3x       Betätigen im HAUPTBILDSCHIRM 

 

Tastenfunktionen:  

    Menü für den Glockenschlag öffnen (für Einstellung siehe Kap. 10) 

langes       Betätigen       Sperren / Entsperren der Glockenschläge 

 

3.5 Bildschirm SYNCH.QUALITÄT 

Anzeige durch 3x (4x)       Betätigen im HAUPTBILDSCHIRM. 

Der Wert in % gibt die Empfangsqualität der letzten Stunde an, wenn die Synchronisation 
mindestens einmal erfolgreich war. 
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3.5.1 DCF 

 

 

3.5.2 GPS 

 

 

 

3.6 Bildschirm VERSION 

Anzeige durch 4x (5x)       Betätigen im HAUPTBILDSCHIRM.  

 

 

 

 

 

 

Tastenfunktionen: 

   Servicemenü öffnen – nur für Servicezwecke 
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4 HAUPTMENÜ 

Einstellung der Uhrzeitparameter durch Betätigen     im HAUPTBILDSCHIRM öffnen. 

Auf der Anzeige erscheint: 

 

Optionen: 

 Synchronisierung  Einstellung der Synchronisierungsquelle 

Zeitzonen   Einstellung der Zeitzonen 

 Nebenlinie   Einstellung der Nebenuhrlinienparameter 

 Kanaleinstellung  Einstellung der Schaltkanalparameter 

 Wochenprogramm  Bearbeitung der Wochenprogramme 

 Glockenschlag   Einstellung der Glockenschläge nur für Rack-Version 

  

 

Tastenfunktionen: 

      oder    Navigation  

    Auswahlbestätigung und Anzeige des Einstellungsbildschirms 

    Rückkehr zum HAUPTBILDSCHIRM 

 

Struktur Hauptmenü 
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5 SYNCHRONISIERUNG 

Außer der MHU61R haben die Hauptuhren nur eine Synchronisationsquelle, entweder DCF für 
MHU 60 oder GPS für MHU 61. 

 

Im Hauptmenü mit der Taste       die Position SYNCHRONISIERUNG wählen  

 

 

 

Tastenfunktionen: 

 

Änderung der blinkenden Position 

 

Speicherung der eingegebenen Werte und Rückkehr zum HAUPTBILDSCHIRM 

                          Rückkehr zum HAUPTBILDSCHIRM ohne Speicherung 
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6 EINSTELLUNG DER ZEITZONEN 

Diese Funktion dient zum Einstellen der Zeitzonen der Nebenlinie, des Kanals, der Anzeige der 
Uhrzeit der Hauptuhr und der Synchronisierungsquelle. Die Einstellung erfolgt durch die Auswahl 
der Zeitzone gemäß Standardtabelle der Zeitzonen Mobatime (siehe Zeitzonentabelle, Kap. 12). 

Im Hauptmenü mit der Taste       die Position Zeitzonen wählen 

Das Menü umfasst zwei Seiten: 

 

 

 

 

Tastenfunktionen: 

Seitenwechsel 

    Einstellung der Positionen auf aktueller Seite öffnen 

Rückkehr zum Hauptmenü 

Tastenfunktionen im Modus der Positionsbearbeitung: 

Navigation 

Änderung der blinkenden Position (automatisches Einlesen, wenn 
sie gedrückt gehalten wird) 

    Speicherung der eingegebenen Werte und Rückkehr zur 
Seitenanzeige 

Abbruch ohne Speicherung 
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7 NEBENUHRENLINIE  

Nebenuhrenlinie L1 entsprechend dem Typ der angeschlossenen Nebenuhren einstellen. Bei 
Impuls die Impuls- und Pausenlänge sowie Periode eingeben. 

 

Im Hauptmenü mit der Taste       die Position Nebenuhrenlinie wählen 

Das Menü umfasst drei Seiten (dritte Seite ist nur zugänglich, wenn MOBALine als Linientyp 
eingestellt ist). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tastenfunktionen: 

Seitenwechsel 
Einstellung der Positionen auf aktueller Seite öffnen 
Rückkehr zum Hauptmenü 

Tastenfunktionen im Modus der Positionsbearbeitung: 

Navigation 

Änderung der blinkenden Position (automatisches Einlesen, wenn sie 
gedrückt gehalten wird) 

   Speicherung der eingegebenen Werte und Rückkehr zur Seitenanzeige 

Rückkehr ohne Speicherung 

7.1 Einstellung der Linienparameter 

Linientyp nach dem Typ der Nebenuhr: 

min   für Uhren mit Minutenimpuls-Steuerung 

1/2m  für Uhren mit Halbminutenimpuls-Steuerung 

sek   für Uhren mit Sekundenimpuls-Steuerung 

Code  für Uhren mit Codelinie-Steuerung 

MBL  für Uhren mit MOBALine-Code-Steuerung  

 

bei Impulslinien ist ferner die Periode einzustellen, je nach dem Modus, wie die Uhr läuft: 
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H   halbtägig, 12 Stunden (Analoguhr) 

D   täglich, 24 Stunden (Digitaluhr) 

 

Impulsparameter für die Nebenuhrenlinien: 

dau Dauer der Impulslänge in Zehntelsekunden (01–99) 

pau Pausenlänge zwischen einzelnen Impulsen im beschleunigten Modus in 
Zehntelsekunden (01-99) 

 Standardwerte für Minuten- und Halbminutenlinie: Impulslänge 1,5 s, Pausenlänge 1,5 s 

 Standardwerte für Sekundenlinie: Impulslänge 0,3 s, Pausenlänge 0,2 s 

Hinweis zum Einstellen der Sekundenimpulslinie: 

Bei Sekundenlinie darf nicht Σ dau + pau > 10, wenn Σ dau + pau = 10, dann ist 
beschleunigter Linienbetrieb nicht möglich 

 

7.2 Einstellung des Linienstatus 

Folgende Linienstatus können eingestellt werden: 

Betrieb   Linie startet 

Stopp   Linie stoppt 

12:00   Linie im beschleunigten Betrieb läuft auf 12:00 nach und stoppt 

 

Wenn Linientyp MOBALine eingestellt ist, durch den Stopp der Linie werden die Nebenuhren auf 
12:00 gestellt. 

 

7.3 Einstellung des Linienmodus für das Verhalten des Minutenzeigers 

Bei der MOBALine-Linie lassen sich folgende Modi einstellen: 

kontinuierlich  kontinuierliche Zeigerbewegung 

minutenweise  der Zeiger bewegt sich in 1-Minuten-Schritten 

½miutenweise  der Zeiger bewegt sich in 1/2-Minuten-Schritten 
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8 KANALEINSTELLUNG – PARAMETER VON KANAL CH1  

Diese Funktion dient zum Einstellen des Kanalschalttyps 

Im Hauptmenü mit der Taste       die Position Kanaleinstellung wählen  

Das Menü umfasst zwei oder drei (Nur für die Rack-Version) Seiten: 

 

 

 

 

 

 

 

Tastenfunktionen: 

Seitenwechsel 

    Einstellung der Positionen auf aktueller Seite öffnen 

Rückkehr zum Hauptmenü 

Tastenfunktionen im Modus der Positionsbearbeitung: 

Bewegung über Positionen 

Änderung der blinkenden Position (automatisches Einlesen, wenn 
sie gedrückt gehalten wird) 

    Speicherung der eingegebenen Werte und Rückkehr zur 
Seitenanzeige 

Rückkehr ohne Speicherung 

Bemerkung: Wenn der Kanal auf manuelles Schalten konfiguriert wurde, kann nicht für 
Schalten nach Beleuchtung konfiguriert werden (und umgekehrt). 

 

8.1 Manuelle Kanalschaltung  

Das Menü dient zum Einstellen des Modus der manuellen Schaltung des ausgewählten Kanals. 

Auf der Anzeige erscheint: 

 

 

 

 

 

Optionen: 

Modus Timer durch Betätigung der Taste erfolgt die Schaltung für die 
voreingestellte Dauer 00:01-15:59 (MM:SS) 

Modus Ein / Aus  durch Betätigung einschalten, durch Betätigung ausschalten  
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Modus Taste eingeschaltet während die Taste gedrückt gehalten wird 
(standardmäßig) 

Kanalauswahl, Möglichkeiten 

CH1, ---    

CH1, CH2, --- Nur für die Rack-Version 

 

Bemerkung: Kanal kann nicht ausgewählt werden, wenn dieser bereits für Beleuchtung oder 
Stummschalten verwendet wird. 

 

8.2 Beleuchtung schaltet nach Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangszeiten ein 

Die berechneten Zeiten gelten für die eingegebenen geographischen Koordinaten. Für Orte mit 
spezifischen Bedingungen kann eine Korrektur für den Zeitpunkt der Ein-/Ausschaltung des 
Kanals eingestellt werden. Durch Einstellung der Korrektur auf positive Werte wird die Schaltung 
der Beleuchtung in den Abendstunden beschleunigt und der Zeitpunkt der Ausschaltung in den 
Morgenstunden aufgeschoben. 
 

Beispiel: keine Korrektur 19:20 – 6:32; Korrektur +10 m: 19:10 – 06:42; Korrektur -10 m: 19:30 - 
06:22 

Mit Taste     die Position Beleuchtung wählen.  

Auf der Anzeige erscheint: 

 

 

 

 

 

 

Korrektur der Einschaltung der Beleuchtung 
Bereich    -99 Minuten bis +99 Minuten 

Koordinatenbereich 
geographische Breite  0°00' bis 89°59' NBG / SBG  
geographische Länge 0°00' bis 179°59' ÖLG / WLG 

 

Kanalauswahl, Möglichkeiten 

CH1, --- 

CH1, CH2, --- Nur für die Rack-Version 

 

Bemerkung: Kanal kann nicht ausgewählt werden, wenn dieser bereits für Beleuchtung oder 
Stummschalten verwendet wird. 
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8.3 Stummschalten schaltet nach Bereich ein 

Das Menü wird verwendet um das Schalten bzw. Stummschalten des Signals (Audio) für externe 
Wiedergabegeräte zu definieren. Es kann sowohl der Vorlauf als auch der Nachgang 
stummgeschalten werden. Diese Funktion steht nur in der Rack-Version zur Verfügung und nur 
für Uhren mit Audio-Ausgang. 

 

Mit Taste     die Position Stumm wählen.  

Auf der Anzeige erscheint: 

 

 

 

Kanalauswahl, Möglichkeiten 

CH1, --- 

CH1, CH2, --- Nur für die Rack-Version 

Bemerkung: Kanal kann nicht ausgewählt werden, wenn dieser bereits für Beleuchtung oder 
Stummschalten verwendet wird. 

 

Bereich 

Vor   0-99 (0,0 - 9,9 s), vor Audioausgabe (100 ms Einheit) 

Bspw. 10 bedeutet dass das Stummschalten 1 Sekunde vorher passiert 

Nach  0-99 (0.0 - 9.9 s), nach Audioausgabe (100 ms Einheit) 

Bspw.. 05 dass das Stummschalten 0,5 Sekunden danach passiert 
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9 WOCHENPROGRAMM 

Ermöglicht das Bearbeiten des Schaltprogramms für den ausgewählten Kanal. Kapazität von 399 
Programmzeilen. Wochenprogrammeinträge können bearbeitet, hinzugefügt oder gelöscht 
werden.  

Im Hauptmenü mit der Taste       die Position Wochenprogramm wählen  

Auf der Anzeige erscheint: 

 

 

 

 

  

 

Tastenfunktionen: 

Kanalauswahl CH1/AUD; je nach Hauptuhrvariante 

Anzeige von Einträgen wählen  

Rückkehr zum Hauptmenü 

9.1 Anzeige und Bearbeitung von Programmeinträgen für den Schaltkanal CH 

Auf der Anzeige erscheint: 

  

 

 

 

 

 

 

Enthält das Schaltprogramm keine Einträge, wird „Liste leer“ angezeigt. 

Für neuen Eintrag + / - Taste drücken. 

 

Tastenfunktionen: 

Bewegung zwischen Einträgen 

    neuen Eintrag hinzufügen      

ausgewählten Eintrag löschen 

                  ausgewählten Eintrag bearbeiten   

    Rückkehr zur Kanalauswahl 

Funktionen der Tasten zum Bearbeiten von Einträgen: 

    Bewegung zwischen Positionen    

Änderung der blinkenden Position (automatisches Einlesen, wenn 
sie gedrückt gehalten wird) 

     Speicherung des bearbeiteten Eintrags  

    Rückkehr zur Liste der Einträge ohne Speicherung 
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Schrittweise alle Angaben in folgendem Bereich eingeben: 

Zeit: HH:MM:SS, 
 

Typ:  I Kanal einschalten 

   0 Kanal ausschalten 

sxx der Kanal bleibt für die voreingestellte Dauer eingeschaltet   
(01 bis 99 s) 

Datum:  TT.MM. 

Wochentag:  in der Reihenfolge Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So 

   * Tag, an dem der Eintrag durchgeführt wird  

   - Tag, an dem der Eintrag nicht durchgeführt wird 

 

Anmerkung:  

Wenn Sie auf der Position der Zeitangabe (HH:MM) „xx“ eingeben, wird diese Position immer als 
gültig gelten. 

1. xx:00:00 bedeutet, dass der Befehl jede volle Stunde ausgeführt wird 

2. 08:xx:00 bedeutet, dass der Befehl jede volle Minute der achten Stunde ausgeführt wird 

Wenn Sie auf der Position der Zeitangabe (TT:MM) den Wert „xx“ eingeben, wird diese Position 
immer als gültig gelten. 

1. xx. 02. bedeutet, dass der Befehl jeden Tag im Februar ausgeführt wird  

2. 08. xx:00:00 bedeutet, dass der Befehl jeweils am achten Tag im Monat ausgeführt wird 

 

9.2 Anzeige und Bearbeitung von Programmeinträgen für den Audioausgang AUD 

Das Abspielen von Audiodateien ist nur bei MHU 62, MHU 63 und bei den Rack-Varianten 
möglich. Das Abspielen ist nur vom angeschlossenen USB-Laufwerk möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

Tastenfunktionen: 

Bewegung zwischen Einträgen 

    neuen Eintrag hinzufügen      

ausgewählten Eintrag löschen   

                  ausgewählten Eintrag bearbeiten   

    Rückkehr zur Kanalauswahl 
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Funktionen der Tasten zum Bearbeiten von Einträgen: 

    Navigation   

Änderung der blinkenden Position (automatisches Einlesen, wenn 
sie gedrückt gehalten wird) 

     Speicherung des bearbeiteten Eintrags  

    Rückkehr zur Liste der Einträge ohne Speicherung 

 

Schrittweise alle Angaben in folgender Reihenfolge eingeben:  

Zeit:   HH:MM:SS 

Typ:   I Abspielen der ausgewählten Audiodatei starten 

    0 Abspielen stoppen 

    sxx Abspielen für die voreingestellte Dauer (01 bis 99 s)  

Nummer der Audiodatei: 1 bis 999 

Datum:   TT.MM. 

Wochentag:   in der Reihenfolge Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So 

* Tag, an dem der Eintrag durchgeführt wird 

- Tag, an dem der Eintrag nicht durchgeführt wird  

 

Anm.: Vorbereitung der Audiodatei 

Im Computer eine Audiodatei im Format * .wav, mit folgenden Parametern erstellen: 

• Audiokanäle: 2 

• Auflösung 16bit 

• Sample-Rate: 48 000 Hz 

• Dateiname: eine Zahl von 1 bis 999 mit einer WAV-Erweiterung, z. B.: „25.wav“ 

Die erstellte Audiodatei auf einem USB-Flash-Laufwerk im Stammverzeichnis speichern. 
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10 GLOCKENSCHLAG 

Diese Funktion dient zum Einstellen der Parameter und der Art des Glockenschlags. 

Im Hauptmenü mit der Taste       die Position Glockenschlag wählen  

 

 

  

 

 

 

Optionen: 

22-05 Einstellung von Beginn und Ende des Zeitraums, in dem der Glockenschlag 
ausgeschaltet ist, z. B. bei der Einstellung 22-05 erfolgt das letzte Anschlagen um 
22:00 und beginnt wieder am Folgetag um 5:00 Uhr in der Früh  

½  Typ des Glockenschlags; wahlweise 1/2, 1/4 und ausgeschaltet 

I  Impulslänge in Zehntelsekunden (01-99)  

P  Länge der Pause zwischen einzelnen Impulsen (01-99)  

Ph  Länge der Pause zwischen dem Anschlagen einer Einviertelstunde und einer vollen  
Stunde bei ¼ -Anschlagen (01-99) 

 

Tastenfunktionen: 

   Navigation    

Änderung der blinkenden Position (automatisches Einlesen, wenn sie 
gedrückt gehalten wird) 

Speicherung der eingegebenen Positionen und Rückkehr zum Hauptmenü 

Rückkehr zum Hauptmenü ohne Speicherung 
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11 PROGRAMM LADEN 

Mit Hilfe dieses Menüs lassen sich Wochenprogramme, die im Programm Switch Editor Basic 
geschrieben wurden, auf die Mini-Computer-Hauptuhr MHU 6x übertragen. 

Schaltprogramm über Switch Editor Basic generieren und die Datei „hn60.prg“ auf USB-Stick 
ziehen. USB-Stick in den USB-Port der MHU 6x stecken. Solange der USB-Stick nicht im USB-
Port steckt, öffnet sich der Menüpunkt Programm laden nicht. 

Im Hauptmenü mit der Taste    die Position Programm laden wählen. 

Auf der Anzeige erscheint: 

 

 

 

 

 

Tastenfunktionen 

   Speicherung des Programms und Rückkehr zum Hauptmenü. 

   Rückkehr zum Hauptmenü ohne Speicherung. 

 

 

Anmerkung 

Die Eingabe von fixen Tagen, wie z.B. Feiertage oder Ferientage, kann nicht über den 
Menüpunkt Programm laden erfolgen. Diese Ausnahmetage müssen mauell eingegeben werden. 

 

 

 

 

 

 

  



© MOBATIME 32 / 36 BB-801259.02 

12 TECHNISCHE PARAMETER 
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13 ZEITZONENTABELLE 
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