BURK MOBATIME

© BURK MOBATIME GmbH - Technische Anderung vorbehalten

MOBATI/ME

LED Digitaluhr M-DC

Elegante und sehr schlanke Digital-
uhren fir die Anzeige von Uhrzeit
und Datum.

Aluminiumgehduse, pulverbeschich-
tet.

Hohe Schutzart (IP54) als Standard
fur alle Versionen.

Kontraststarkes  LED  Display  mit
sieben Segmenten sorgt fur hervor-
ragende Lesbarkeit aus verschiede-
nen Blickwinkeln.

Verfigt Uber acht Produkivarianten
bzgl. Ziffernhdhe und Ziffernan-
zahl.

Autonomer  Betrieb  mit internem

nefzbetriebenen Quarzoszillator.
NTP  Multicast  oder  Unicast
Synchronisierung  Gber PoE (IEEE
802.3af kompatibel) oder Netz-
versorgung.
Slave-Clock-Betriebssteuerung
iber MOBA/ine, DCF Aktfivcode,
RS485, oder Gber IRIGB, netzbe-
frieben.

LED-Display in roter, griner, gelber,
blauer oder weiber Farbe.

Ein- oder doppelseitige Uhr.
Wandmontage fir einseitige Uhr.
Decken- oder Wandhalterung fur
doppelseitige Uhr.



Digital-lnnenuhren

Modellreihe M-DC - individuelle Varianten

Anzeigetechnik

e Zeifanzeige in vier [HH:MM)
der sechs Stellen (HH:MM:S,
HH:MM:SS) im 12 oder 24 Stun-
denformat.

e Datumsanzeige mit vier (DD.MM)
oder sechs Ziffern (DD.MM.YY |
DD.MM.YY).

e /- Segment LED-Technik mit Ziffern-
hohe fir HH:MM / HH:MM:SS /
Ableseentfernung:

57 mm / 38 mm / max. 25 m,
75 mm /57 mm / max. 30 m,
100 mm / 57 mm/ max. 40 m.

e \Wechselnde Anzeige von Zeit und
Datum.

e Display in den Farben Rot, Grin,
Gelb, intensiv Grin, Blau oder
Weib erhaltlich.

* Aufomatische oder manuelle Hel
ligkeitseinstellung des Displays.

®  Netzbetrieb mit variabler Eingangs-
spannung von 100-240 VAC, op-
tional auch mit einer Spannung
von 24 VDC oder iiber PoE (IEEE
802.3af).

e Redundanfe Stromversorgung auf
Anfrage.

Mechanik

e FElegantes, schlankes und pulverbe-
schichtetes Uhrengehduse aus Alu-
minium in schwarzer und silberner
Farbe.

e \Vorderseite aus dunklem Plexiglas
fur bestmogliche Lesbarkeit aus fast
allen Blickwinkeln.

e Finzel- oder doppelseitige Version
for Wandmontage bzw. Decken-
oder Wandhalterung.

e Doppelseitige Version besteht aus
zwei Uhren mit einseitigem Display
sowie Wand- oder Deckenhalte-
rung.

e Einfache Installation in zwei Schrit-
fen und zeitsparende Wartung,
Authangelécher for die Wandmon-
tfage.

e Zugriff auf Druckknopfe, Anschlis-
se und StatuslEDleuchten nach
Abnahme des Plexiglases.

Schutzart IP54.
Betriebstemperatur: -5 bis +55°C.

Synchronisation

MOBANMS Software erméglicht
Konfiguration, Uberwachung und
Management des kompletten
Zeitsystems von zentraler Stelle im
Netzwerk

Autonomer Befrieb  mit infernem
Quarz-Zeitgeber mit programmier-
barer automatischer Jahresumstel-
lung.

NTP Multicast oder Unicast-Syn-
chronisierung tber PoE oder Netz-
anschluss.

Slave-Betrieb  mit  Synchronisation
iber MOBALine, DCF-Aktivcode,
RS485 oder IRIG-B (versionsabhdn-
gigl, netzbetrieben.

Genavigkeit von mehr als +/- 0,1
Sek. bei eingehendem Synchroni-
safionssignal und +/- 0,3 Sek./
Tag ohne Synchronisation (nach
24-stindiger - Synchronisation  bei
konstanter Temperatur).
RTCBackup in Form einer Lithium-
Batterie.

Konfiguration

e Finstellung der Uhrenparameter
und der Zeit bzw. des Datums mit-
hilfe interner Druckkndpfe.

Nur fir Versionen mit NTP und
PoE

e Konfiguration der Uhrenparameter
tber DHCP/manuell oder Gber Tel
net.

®  Benutzerdefiniere  Optionen  fir
DHCP-String fir automatische Kon-
figuration aller Uhrenparameter bei
Netzwerkanschluss.

e Konfiguration und Uberwachung
mithilfe von MOBA-NMS-Software
oder SNMP.

e FemFirmwareUpdate durch dos
Netzwerk unter Einsatz des TFTP-
Protokolls.

e |Pv&auglich.
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Bestellen leicht gemacht-...

M-DC.100. 76 . ' R|.IN" . IN . MBL.
Ziffernhihe: A A A A A A A
57 mm (Ziffernhshe fiir die ersten vier Ziffern) 57
57 mm (Ziffernhdhe fiir alle sechs Ziffern) 57x
75 mm (Ziffernhshe fir die ersten vier Ziffern) 75
75 mm (Ziffernhahe fiir alle sechs Ziffern) 75x
100 mm (Ziffernhshe fiir die ersten vier Ziffern) | 010 N
100 mm (Ziffernh&he fiir alle sechs Ziffern) 100x
Anzahl der Stellen:
vierstellig (HH: MM) 4
sechsstellig [HH:MM:3) 7o) [
sechsstellig (HH:MM:SS) b
Farbe der Anzeige:
rot - S p——
= G
gelb Y
intensiv griin PG
blau B
weify W
Ausfishrung:
einseitig N ---------------------------
doppelseitig D
Montageart:
Wandmontage N oo oo oo o4
Deckenabhdngung S
Wandarmbefestigung B
Betriebsarten:
MOBALine, 100-240 VAC MBL - - oo
IRIG-B Schnittstelle, 100-240 VAC IRIG
MOBALine or Active DCF 77, 100-240 VAC MBLDCF
RS485 (IF 482 Protokoll), 100-240 VAC RS485
NTP Protokoll, 100-240 VAC NTP
NTP Protokoll, PoE powered PoE
NTP Protokoll, PoE powered (power classification support) PoEclass
Optionen: (nicht nachriistbar)
DC-Speisung 24 VDC VDC
Batterieloser RTC-Backup mit Superkondensator (12 h) SC
redlimdlsnie Siemeramg [ « 24 Ve RP
Beispiel:

M-DC.100.6.R.N.N.MBL

Digitaluhr MDC, 7 Segment Display, 100 mm Ziffernhshe, 6 Zeichen,
Stunden, Minuten und Sekunden (HH:MM:SS) und

Tag, Monat und Jahr (DD.MM."),

rofe Anzeige, einseitige Ausfihrung, Wandmontage, tber MOBALine

synchronisiert
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Digital-lnnenuhren

Modellreihe M-DC

Technische Daten M-DC.

Ziffernhdhe (mm)
Anzeigefechnik
Stellenanzahl

HH:MM

Zeitanzeige

(12 oder 24 Std | HMM=

HH:MM:SS
DD.MM
Datumsanzeige DD.MM.YY
DD.MM.YY
100 - 240 VAC

24 VDC + 20%

PoE /PoEclass
(IEEE 803.3af)

Einseitig

Stromversorgung

Einseitig PoE
Leistungsaufnahme
Zweiseitig
Zweiseitig Pok
Gangreserve
Quarz (Zeit+Datum)
Ganggenauigkeit
Temperaturanzeige
Lufifeuchtigkeit

Schutzklasse

Einseitig
Gewicht (kg)

Zweiseitig

Einseitig
lange
Hohe
Tiefe

Abmessungen
Zweiseitig
lange

Hohe
Tiefe

57 57/ 38 57 75 75/57 75 100 100/57 100
4 4+ 2 6 4 4+ 72 6 4 4+2 6
v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v v v v v v v
v v v v v v v v v
v v v v v v v v e
7 VA 8 VA 8 VA 7 VA 8 VA 8 VA 7 VA 8 VA 10 VA
7 VA 8 VA 8 VA 7 VA 8 VA 8 VA 7 VA 8 VA 10 VA
1T VA 16 VA 16 VA 11 VA 16 VA 16 VA 1T VA 16 VA 18 VA
11 VA 15 VA 15 VA 11 VA 15 VA 15 VA 1T VA 15 VA 15 VA

2 Jahre mit Lithiumbatterie *? / 12 Stunden mit Superkondensator

+ 0.3 Sek./Tag ohne Synchronisation [nach 24 Std. Synchronisation bei konstanter Temperatur)

-5 bis +55°C
0 bis 95 [ohne Kondensation)
P54
0,9 1,2 1,3 1.4 1,9 2,1 1.9 2,6 2,8
2,0 2,5 2,6 3 4 4.4 4,0 5,4 5,9

325 mm 405 mm 435 mm 395 mm 490 mm 540 mm 520 mm 610 mm 725 mm
126 mm 126 mm 126 mm 143 mm 143 mm 143 mm 176 mm 176 mm 176 mm
42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm

325 mm 405 mm 435 mm 395 mm 490 mm 540 mm 520 mm 610 mm 725 mm
126 mm 126 mm 126 mm 143 mm 143 mm 143 mm 176 mm 176 mm 176 mm
105 mm 105 mm 105 mm 115 mm 115 mm 115 mm 105 mm 105 mm 105 mm

*1 PoE/PoEclass Version kann nicht mit der doppelseitigen M-DC.100x.6 in den Displayfarben Griin, Intensivgrin, Blau und Wei3 kombiniert werden
*2 Gangreserve-Batterie wird elektrisch gefrennt angeliefert (Lebensdauer), muss bei Inbetriebnahme verbunden werden.

Verbindungen

MBL, IRIG, MBLDCF, RS485 Version PoE, PoEclass Version NTP Version
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Abmessungen M-DC
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Abmessungen M-DC
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