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LED-Werbebande 
BMTflex

Diese neue, günstige BMTflex Werbe-
bande eignet sich sehr gut für variab-
le Einsatzzwecke und ist zu dem ein-
fach und intuitiv handelbar. Mit einem 
geringen Investitionsbudget ist bereits 
mit dem Starterpaket ein gelungener 
Werbeauftritt möglich. Das LED-System 
ist also besonders für kleinere und mitt-
lere Vereine im semiprofessionellen Be-
reich sehr attraktiv.

Vereine der unterschiedlichsten Sport-
arten können bei Veranstaltungen und 
Wettkämpfen im Hallen- oder gar im 
Außenbereich und in Zusammenar-
beit mit lokalen, regionalen oder auch 
überregionalen Sponsoren zusätzliche 
Werbeeinnahmen erwirtschaften. Die 
Anschaffung wird sich auf diese Weise 
nach relativ kurzer Zeit bereits amorti-
sieren.

•	 Mit einem Starterpaket erhalten Sie 
zwei Bandenmodule. Ein Banden-
modul besteht aus 2 LED-Boards 
(0,5 x 0,5 m), die sich problem-
los zusammenstecken und auch 
wieder auseinanderbauen lassen. 
Bei einem Gewicht von 25 kg pro 
Bandenmodul kann dieses System 
flexibel überall auf- und auch wie-
der abgebaut werden.

•	 Alle vier Boards zusammengesteckt 
ergeben eine Werbefläche von  
2 x 0,5 m.

•	 Im Starterpaket ist ein LED-Controller 
enthalten. Dieser kann per WLAN 
mit einem Smartphone/Compu-
ter und kostenlos downloadbarer 
App/Software betrieben werden.

•	 Das Starterpaket lässt sich jeder-
zeit, so wie es das Budget des 
Vereins  zulässt, erweitern. Einzel-
ne Bandenmodule können je nach 
Bedarf hinzu gekauft werden.

•	 Sehr hoher Betrachtungswinkel im 
horizontalen wie im vertikalen Be-
reich.

•	 Eine Ballwurf-Vorsatzscheibe wird 
mit geliefert.

•	 Die Einheiten sind IP65 ausge-
stattet, können also im Innen- wie 
auch im Außenbereich verwendet 
werden. Im Außenbereich wird die 
Werbebande nur ohne Ballwurf-
Vorsatzscheibe verwendet.
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LED-Werbebande
BMTflex

Technische Daten BMTflex

Pixel Pitch 4,8 mm

LED Typ 3-in-1 SMD 

LED Konfiguration 1 x rot, 1 x grün, 1 x blau

Helligkeit ≥ 3500 cd/m²

Auflösung (pro Bandenmodul) 104×208 Pixel

Pixeldichte 43,276 Pixel/m²

Gewicht (pro Bandenmodul) 25 kg

Größe (pro Bandenmodul) 1000 x 500 x 12 mm (B x H x T)

Empfohlener Betrachtungsabstand ≥ 4.8 m

Material Druckguss-Aluminium

Anwendungsumgebung Außenbereich Schutzklasse IP65

Betriebstemperatur -20°C~+50°C

Luftfeuchtigkeit 10~90 % RH

Servicezugang Rückseitig

Horizontaler Betrachtungswinkel 140°

Vertikaler Betrachtungswinkel 120°

Bildwiederholungsrate 50/60 Hz

Farbtemperatur einstellbar (2000 - 9300 K)

Farben 281,4 Billionen

Kontrast 3000:1

LED Aktualisierungsrate ≥ 2880 Hz

Eingangsspannung 200~240 VAC

Stromfrequenz 50~60 Hz

Leistungsaufnahme (pro Bandenmodul) 350 W (max.) 130 W (typ.)

Eingangssignal DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video uva.

Lebensdauer > 100.000 Stunden

LED-Werbebande BMTflex-Bundle

(B081 UGM4 2005 Set)

Inhalt:
2 x Bandenmodul BMTflex
2 m x 0,5 m (B x H)
Inkl. Verbindungsstecker und Kabel
Inkl. Ballwurf-Vorsatzscheibe
Inkl. Standfuß-Montagerahmen
Inkl. LED-Controller

LED-Werbebande BMTflex

(B081 UGM4 1005)

Inhalt:
1 x Bandenmodul BMTflex
1 m x 0,5 m (B x H) 
Inkl. Verbindungsstecker und Kabel
Inkl. Ballwurf-Vorsatzscheibe
Inkl. Standfuß-Montagerahmen


