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Modellreihe SLH

• Mit flachem oder optional bruch-
sicherem Resist 100-Glas (STAN-
DARD plus V2A).

• Besonders resistent gegen Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel.

• Spritz- und staubgeschützt, IP54.
• Sensorgesteuerte automatische 

oder manuelle Helligkeitsregulie-
rung der Anzeige.

• Wechselnde Zeit-, Datums- und 
Temperaturanzeige. Dauer der An-
zeige individuell einstellbar.

Die Modellreihe SLH eignet sich bes-
tens für den Einsatz in OP-Räumen, Rein-
raumumgebungen, Chemiebetrieben, 
Labors, Fitnesscentern, Großküchen 
sowie in der Nahrungs- und Getränke-
industrie, usw.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Hochwertiges Edelstahlgehäuse.
• Blend- und reflexfreie Frontabde-

ckung aus Polycarbonatglas für 
beste Ablesbarkeit (Digitaluhr).

• Mit zweiseitig interferenzoptisch 
entspiegeltem hochtransparentem 
Floatglas (OP 303 plus).

Edelstahl-Uhren für Reinraumumgebung, 
Chemiebetriebe, Labors sowie die Prozess- 
und Lebensmittelindustrie

OP 303 plus, STANDARD plus V2A, SLH-DC, SLH-OPD
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Edelstahl-Nebenuhr OP 303 plus
Gehäuse

Rostfreier Edelstahlblendrahmen mit 
geschliffener Oberfläche (Korn 240), 
Montage durch MOBATIME Klick-
System, mit zweiseitig interferenzop-
tisch entspiegeltem hochtransparentem 
Floatglas, besonders resistent gegen 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel. 
Spritz- und staubgeschützt, IP54.

Verzinktes Wandeinbaugehäuse mit 
geringer Einbautiefe von nur 75 mm.

Zifferblätter und Zeiger

Zifferblatt aus Aluminium, 250 x 250 
mm, weiß mit schwarzem Aufdruck:
Normstrich “A” oder arabische Zahlen 
“D”. Zeiger aus Aluminium: Std./Min. 
schwarz, Sek. rot.

Zifferblatt und Zeiger nach  
DIN 41091/92.

Antriebsarten

1. *SEM 40
MOBALine-Uhrwerk (Std./Min./Sek.) 
für den Betrieb als selbstrichtende Ne-
benuhr, Steuerung und Speisung mit 
MOBA-Line-Code.

2. SEN 40
NTP-Uhrwerk (Std./Min. bzw. Std./
Min./Sek.) für den Betrieb als selbstrich-
tende Nebenuhr. Synchronisation via 
NTP (Network Time Protocol) von ei-
nem NTP-Zeitserver (z.B. DTS). Spei-
sung über PoE (Power over Ethernet).

Andere Uhrwerke auf Anfrage.

*Ansteuerung der selbstrichtenden MOBALine-Uhren 

mit unseren Hauptuhren der Modellreihe ETC, CTC, 

DTS bzw. über das Master Time Center MTC.

Normstrich „A“ DIN 41091 Arabische Zahlen „D“ Abmessungen Wandeinbaugehäuse: 
320 x 320 mm, Tiefe 75 mm

Abmessungen Wandausschnitt:
325 x 325 mm
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OP 303 plus – Wandaufbaugehäuse

OP 303 plus – Wandeinbaugehäuse
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Edelstahl-Nebenuhr STANDARD plus V2A
Gehäuseausführung

Gehäuse aus hochwertigem V2A-Edel-
stahl.  Oberfläche matt gebürstet. Mit 
flachem oder optional bruchsicherem 
Resist 100-Glas.

Zifferblätter und Zeiger

Zifferblattgrößen 30, 40 cm Ø. 
Drei Zifferblattvarianten zur Auswahl: 
Normstrich „A“ (DIN 41092), arabische  
Zahlen „D“ und Schmalstrich „S“. Die 
Zifferblätter weiß mit schwarzem Auf-
druck.

Zweiseitige Uhren

Mittels Edelstahl-Montagesets können 
zwei Uhren zu einer doppelseitigen 
Uhr kombiniert werden. Die Montage-
sets „WA“ für Wandbefestigung kön-
nen z.B. durch 90°-Drehung auch für 
„kurze“ Deckenabhängung verwendet 
werden.

STANDARD V2A
Zifferblattgröße A, cm Ø 30 40

Zifferblatt-Variante “A”,”D”,”S”

Gehäuseabmessungen, A/B (mm) 315/49 415/49

Gewicht, ca. kg ohne/mit Verpackung 1,0/1,4 1,6/2,1

Montageset Wandarm / Deckenabhängung „WA“/“DA“ zur Bildung einer 2-seitigen Uhr
Abmessungen, A/C/D (mm) 317/120/100 417/120/100

Gesamtgewicht (inkl. Uhren) ca. kg 2,9 4,3

Montageset Deckenabhängung „DA“ zur Bildung einer 2-seitigen Uhr
Abmessungen, A/D/E/F (mm) 319/140/300/80 419/140/400/80

Gesamtgewicht (inkl. Uhren) ca. kg 3,1 4,5

Antriebsarten

1. NU 90
Minutenimpuls-Uhrwerk (Std./Min.)
12, 24, 48, 60 V=, umschaltbar.

2. *SAM 40/SEM 40
MOBALine-Uhrwerk (Std./Min.) oder  
(Std./Min./Sek.) für den Betrieb als 
selbstrichtende Nebenuhr. Steuerung 
und Speisung mit MOBALine-Code.

3. SAN 40/SEN 40
NTP-Uhrwerk (Std./Min. bzw. Std./
Min./Sek.) für den Betrieb als selbstrich-
tende Nebenuhr. Synchronisation via 
NTP (Network Time Protocol) von ei-
nem NTP-Zeitserver (z.B. DTS). Spei-
sung über PoE (Power over Ethernet).

Andere Uhrwerke auf Anfrage.

*Ansteuerung der selbstrichtenden MOBALine-Uhren 

mit unseren Hauptuhren der Modellreihe ETC, CTC, 

DTS bzw. über das Master Time Center MTC.
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Aufbau

Einseitig 1

Zweiseitig 2

Zifferblatt-Durchmesser

Ø 30 cm 30

Ø 40 cm 40

Betriebsart

Minutenimpuls ohne Sekunde NU

MOBALine ohne Sekunde SAM

MOBALine mit Sekunde SEM

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert (ohne Sekunde) SAN

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert (mit Sekunde) SEN

Zifferblatt

Normstrich „A“ A

Arabische Zahlen „D“ D

Schmalstrich „S“ S

Bestellbeispiel: St+v2a.2.40.SAN

Innenuhr STANDARDplusV2A zweiseitig, rund mit 40 cm Ø.
NTP-Nebenuhr zur Synchronisation via NTP von einem uni- und multicastfähigen NTP-Zeitserver. 
Mit Stunden- und Minutenzeiger. Speisung über PoE (Power of Ethernet).

40 DSt+v2a.      .        .        .   2 SAN

STANDARD plus V2A

Bestellen leicht gemacht…

Bestellbeispiel: OP 303+.SEM.A.N

Edelstahl-Uhr OP 303 plus für OP-Bereiche und Reinräume. Mit selbstrichtendem MOBALine-Sekunden-Uhrwerk.
Zifferblatt Normstrich „A“. Gehäuse für Wandaufbaumontage.

OP 303 plus

Betriebsart

MOBALine mit Sekunde SEM

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert (mit Sekunde) SEN

Zifferblatt

Normstrich „A“ A

Arabische Zahlen „D“ D

Montageart

Wandeinbaumontage F

Wandaufbaumontage N

OP 303+.      .       .    ASEM N
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Edelstahl-Digitaluhr Modell SLH-DC
Anzeigetechnik

• Zeitanzeige in vier (HH:MM) oder 
sechs Stellen (HH:MMSS) bzw. 
(HH:MM:SS). Format 12 oder 24 
Stunden. 

• Datumsanzeige in vier (DD.MM) 
oder sechs Stellen (DD.MMYY) 
bzw. (DD.MM.YY).

• Wechselnde Zeit-, Datums- und 
Temperaturanzeige. Dauer jeder 
Anzeige einzeln einstellbar im Be-
reich von 0 - 60 Sekunden.

• 7-Segment LED-Technik mit Ziffern-
höhe für HH:MM / HH:MM:SS 
/ Ableseentfernung:  
57 mm / 38 mm / 25 m und
100 mm / 57 mm / 40 m.

• Anzeige verfügbar in den Farben 
rot, grün, intensiv grün, blau, gelb 
und weiß.

• Sensorgesteuerte automatische 
oder manuelle Helligkeitsregulie-
rung der Anzeige.

Temperaturanzeige

• Zusätzliche Temperaturanzeige in 
°C oder °F - in Verbindung mit ei-
nem externen Temperatursensor.

• Verschiedene Temperatursensoren 
verfügbar:

- TP3, mit 3 m Kabel, absetzbar.
- TP30, mit 30 m Kabel (max. Länge),
absetzbar.

- TP RS485, max. Länge 1200 m, 
Netzteil 12 VDC.

- TP LAN, Sensor mit Ethernet-Interface
(Kabel zwischen Interface und Sen-
sor, Standard 3 m, max. 20 m), 
Netzteil 5 VDC.

Betriebsarten

• Autonomer Betrieb auf Quarzbasis 
mit programmierbarer, automati-
scher Umstellung auf Sommer-/
Winterzeit oder mit externem  
DCF 77-Funkempfänger bzw. über 
GPS.

• Nebenuhrbetrieb mit (un)polari-
sierten Sekunden-, Halbminuten- 
oder Minutenimpulsen. Alterna-
tiv selbstrichtender Betrieb über 
MOBALine als Standard.

• Optional verfügbar ist die Ansteu-
erung über RS232, RS485 oder 
IRIG-B. Zusatzschnittstelle SI.

• NTP (Network Time Protocol) über 
Ethernet oder WLAN.

Nur für NTP, PoE und 
WLAN Versionen

• Automatische Einstellung der Netz-
werk-Parameter via DHCP (Dyna-
mic Host Configuration Protocol) 
oder Einstellung der Parameter 
über Telnet.

• Ethernet-Version synchronisiert über 
NTP (Network Time Protocol), 
wahlweise Speisung über PoE (Po-
wer over Ethernet) oder 230 VAC.

• Firmware- Update über LAN mit-
hilfe des TFTP-Protokoll (Trivial File 
Transfer Protocol) möglich.
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Stoppuhrbetrieb

• Bedienung durch Fernbedienung 
oder externes Bedienelement mit 
drei Drucktasten im Edelstahlge-
häuse oder als Einbau-Version.

• Zählt aufwärts bis zu 24 Stunden.
• Zählt rückwärts ab einem voreinge-

stellten Wert, entweder mit Stopp 
und Neustart bei Null oder mit 
Weiterzählen im negativen Be-
reich.

• Anzeige von Zeitintervallen, „Ein-
frieren“ der aktuellen Anzeige oder 
Kumulation von Zeitintervallen.

• Zählschritte von 1/100 Sekun-
de bzw. sekunden- oder minuten-
weise.

• 

Einstellung / Service

• Sämtliche Funktionen können durch 
Drucktasten oder mit Hilfe der Fern-
bedienung eingestellt werden.

• Software MOBA-NMS zur 
Konfiguration, Überwa-
chung und Verwaltung von 
MOBATIME-Netzwerkprodukten.

Gehäuse

• Blend- und reflexfreie Frontabde-
ckung aus Plexiglas für beste Ab-
lesbarkeit in einem weiten Sicht-
winkel.

• Einseitige Ausführung für Wand- 
oder Einbaumontage.

• Doppelseitige Uhren für Wandarm-
befestigung oder Deckenabhäng-
ung.

• Hochwertiges Edelstahlgehäuse 
mit besonderer Beständigkeit ge-
gen Reinigungs- und Desinfektions-
mittel.

• Spritz- und staubgeschützt, IP54.

Software MOBA-NMS ermöglicht eine einfache 
Konfiguration, Verwaltung und Überwachung    
aller Netzwerkgeräte.

Uhr- und Stoppuhrsteuerung in den drei Varianten  
Wandaufputz „SKW“, Wandeinbau „SKF“ und 
„SKH“. Alle Varianten in Edelstahl.

Fernbedienung „SKH“

Wandaufputz-Modul „SKW“

Wandeinbau-Modul „SKF“
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Modellbeispiele SLH-DC
SLH-DC.57.6.R.N.N

SLH-DC.57x.6.R.N.F

SLH-DC.57.6.2.R.N.F
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Optional:
Speziell für Reinraumanwendungen 
ohne Deckenabhängung. Zur direkten 
Montage an die Decke in IP65.

SLH-DC.57x.6.2.R.N.N

SLH-DC.100.4.R.D.S



Reinraumuhren

106

Bestellen leicht gemacht…
S IR PoE  REL

1) Bitte geben Sie die Länge der Abhängung bei Bestellung an.
2) Nicht für die Wandeinbau-Montage erhältlich.

100  6  2 G N    SLH-DC.         .       .        .      .      .      .         .        .
Ziffernhöhe

57 mm (Höhe der ersten 4 Ziffern) 57

57 mm (Höhe aller 4 Ziffern) 57x

100 mm (Höhe der ersten 6 Ziffern) 100

100 mm (Höhe aller 6 Ziffern) 100x

Anzahl der Stellen

4 Ziffern 4

6 Ziffern 6

Anzahl der Linien

1 Linie -

2 Linien 2

Farbe der Anzeige

rot R

grün G

intensiv grün PG

blau B

gelb Y

weiß A

Ausführung der Uhr

einseitig N

doppelseitig D

Montageart

Wandbefestigung (nur für einseitige Uhren) N

Deckenabhängung - Abhängelänge: 5, 10 30 und 50 cm 1 S

Wandeinbau-Montage F

Betriebsart

Standardversion: autonom / MOBALine (un)polarisiert 24 VDC STD

Standard-Version mit eingebauter RS232, RS485 oder            
IRIG-B Schnittstelle

SI

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert (Network Time Protokoll) NTP

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert, PoE Speisung PoE

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert (IEEE 802.3af-Class 3) PoEclass

WLAN-Version, synchronisiert über NTP2 WLAN

Optionen

DC-Speisung 18-56 VDC VDC

DC-Speisung 12-16 VDC VDC 12 V

eingebautes Relais REL

eingebautes Relais + Softwareanpassung REL-IP

Zubehör

Fernbedienung (auch für Stoppuhrfunktion) IR

DCF 77-Funkempfänger AD 650

GPS-Empfänger GPS 4500

Externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion mit 5 m Anschlusska-
bel als Hand-Bedienpult

SKH

Externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion für Wandeinbau SKF

Externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion für Wandaufputz SKW

Temperatursensoren (IP65):

TP3 - 3 m Kabel TP3

TP30 - absetzbar mit 30 m Kabel TP30

TP RS485 - RS485-Schnittstelle inkl. Netzteil TP RS485

TP LAN - LAN-Schnittstelle inkl. Netzteil TP LAN

Bestellbeispiel: SLH.100.6.PG.N.N.PoE

Digitaluhr mit geschliffenem Edelstahlgehäuse. 7-Segment-Dis-
play mit 6 Stellen in intensiv grün und einer Zeichenhöhe von 
100 mm. Zur Anzeige von Stunde, Minute und Sekunde bzw. 
Tag, Monat und Jahr. Einseitiges Gehäuse für Wandmontage. 
Netzwerk-Version synchronisiert über NTP, Speisung über PoE. 
Optionale Infrarot-Fernbedienung für Einstellung, Inbetriebnah-
me und Stoppuhrfunktion der Digitaluhr.
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Modellreihe SLH-DC

Technische Daten SLH-DC. 57.4 57.4.2 57.6 57.6.2 57x.6 57x.6.2 100.4 100.6 100x.6

Anzeigetechnik

Ziffernhöhe 
(mm) 57 57 57/38 57/38 57 57 100 100/57 100

Anzahl der 
Stellen 4 4 4+2 4+2 6 6 4 4 + 2 6

Anzahl der 
Linien 1 2 1 2 1 2 1 1 1

Zeitanzeige (12 
oder 24 Stunden)

HH:MM   

HH:MMSS   

HH:MM:SS   

Datumsanzeige

DD:MM   

DD:MM:YY   

DD:MM:YY   

Stoppuhrfunktion         

Stromversorgung

Wechselstrom 
(Standard) 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz

Gleichstrom (auf 
Anfrage) 18 – 56 VDC (18 – 40 VAC)

PoE (IEEE 802.3.af-Class 3) / 1 LAN-Eingang

Leistungsaufnahme 

Einseitig 7 VA 11 VA 8 VA 16 VA 8 VA 16 VA 7 VA 8 VA 10 VA

Einseitig PoE 7 VA 11 VA 8 VA 15 VA 8 VA 15 VA 7 VA 8 VA 10 VA

Zweiseitig 11 VA – 16 VA – 16 VA – 11 VA 16 VA 18 VA

Zweiseitig PoE 11 VA – 15 VA – 15 VA – 11 VA 15 VA 15 VA

Betriebstemperatur -5 bis +50°C

Schutzklasse IP54

Luftfeuchtigkeit 0 – 95%
Ganggenauigkeit 
der Temperaturan-
zeige

-10 ÷ +85°C ±0,5°C

-50 ÷ +125°C ±2,0°C

Gewicht (kg)

Einseitig 2,6 4 3,3 5 3,5 5,5 4,7 5,8 6,5

Zweiseitig 4 – 5 – 5,5 – 7,3 9 10

Wandeinbau 2,6 4 3,3 5 3,5 5,5 4,7 5,8 6,5

Abmessungen  
in mm

Einseitig
Länge
Höhe
Tiefe

360
150 
65

360
260 
65

450
150
65

450
260 
65

480
150 
65

480
260
65

555
220 
65

695
220 
65

770
220
65

Zweiseitig
Länge
Höhe
Tiefe

360
150 
95

450
118
95

480
150 
95

555
220 
95

695
220 
95

770
220
95

Wandeinbau
Frontplatte
Länge
Höhe
Tiefe

380
170
62

380
280
62

470
170
62

470
280
62

500
170
62

500
280
62

555
220
62

695
220
62

770
220
62

Wandeinbau 
Gehäuserückseite
Höhe
Tiefe

340
129

320
236

430,5
129

430,5
236

461
129

461
236

516
180

658
180

733
180

Anmerkung zum Wandeinbau: 
Wir empfehlen für den Wandeinbau ca. 2,5-3 mm auf jede Seite (auf das Maß der Gehäuserückseite) hinzuzugeben.
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Edelstahl-Analoguhr SLH-OPD

Gehäuseausführung

Rostfreier Edelstahlblendrahmen 
mit geschliffener Oberfläche (Korn 
240), Montage durch MOBATIME 
Magnet-System, mit zweiseitig inter-
ferenzoptisch entspiegeltem hoch-
transparentem Floatglas, besonders 
resistent gegen Reinigungs- und  
Desinfektionsmittel. Spritz- und 
staubgeschützt, IP54.

Verzinktes Wandeinbaugehäuse mit 
geringer Einbautiefe von nur 75 mm.

Zifferblätter und Zeiger

Zifferblatt aus Aluminium, 250 x 250 
mm, weiß mit schwarzem Aufdruck:
Normstrich “A” oder arabische Zahlen 
“D”. Zeiger aus Aluminium: Std./Min. 
schwarz, Sek. rot.

Zifferblatt und Zeiger nach  
DIN 41091/92.

Antriebsarten-Analoguhr

1. *SEM 40
MOBALine-Uhrwerk (Std./Min./Sek.) 
für den Betrieb als selbstrichtende Ne-
benuhr, Steuerung und Speisung mit 
MOBA-Line-Code. Speisung für die Di-
gitale Anzeige 230 V/50 Hz.

2. SEN 40
NTP-Uhrwerk (Std./Min. bzw. Std./
Min./Sek.) für den Betrieb als selbstrich-
tende Nebenuhr. Synchronisation via 
NTP (Network Time Protocol) von ei-
nem NTP-Zeitserver (z.B. DTS). Spei-
sung über PoE (Power over Ethernet).

Andere Uhrwerke auf Anfrage.

*Ansteuerung der selbstrichtenden MOBALine-Uhren 

mit unseren Hauptuhren der Modellreihe ETC, CTC, 

DTS bzw. über das Master Time Center MTC.

mit digitalem Stoppuhrbetrieb - speziell für OP-, Schock- und Aufwachräume

Normstrich „A“ DIN 41091 Arabische Zahlen „D“
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Stoppuhrbetrieb
Digitalanzeige

• Bedienung durch Fernbedienung 
oder externes Bedienelement mit 
drei Drucktasten im Edelstahlge-
häuse oder als Einbau-Version.

• Zählt aufwärts bis zu 24 Stunden.
• Zählt rückwärts ab einem voreinge-

stellten Wert, entweder mit Stopp 
und Neustart bei Null oder mit 
Weiterzählen im negativen Be-
reich.

• Anzeige von Zeitintervallen, „Ein-
frieren“ der aktuellen Anzeige oder 
Kumulation von Zeitintervallen.

• Zählschritte von 1/100 Sekun-
de bzw. sekunden- oder minuten-
weise.

• Anzeige und Signalisierung kann 
individuell angepasst (program-
miert) werden.

Einstellung / Service

• Sämtliche Funktionen können durch 
Drucktasten oder mit Hilfe der Fern-
bedienung eingestellt werden.

• Software MOBA-NMS zur 
Konfiguration, Überwa-
chung und Verwaltung von 
MOBATIME-Netzwerkprodukten.

Anzeigetechnik
Digitalanzeige

• Standardmäßig ist die Stoppuhr-
funktion eingestellt.

Alternative Anzeigen:
• Zeitanzeige in sechs Stellen  

(HH:MM:SS). Format 12 oder 24 
Stunden. 

• Datumsanzeige in sechs Stellen  
(DD.MM.YY).

• Wechselnde Zeit-, Datums- und 
Temperaturanzeige. Dauer jeder 
Anzeige einzeln einstellbar im Be-
reich von 0 - 60 Sekunden.

• 7-Segment LED-Technik.
• Ziffernhöhe 38 mm und einer Ab-

leseentfernung von bis zu 16 m.
• Anzeige verfügbar in den Farben 

rot, grün, intensiv grün, blau, gelb 
und weiß.

• Sensorgesteuerte automatische 
oder manuelle Helligkeitsregulie-
rung der Anzeige.

Fernbedienung „SKH“

Wandaufputz-Modul „SKW“

Wandeinbau-Modul „SKF“

Software MOBA-NMS ermöglicht eine 
einfache Konfiguration, Verwaltung und 
Überwachung aller Netzwerkgeräte.
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SLH-OPD – Wandaufbaugehäuse

SLH-OPD – Wandeinbaugehäuse

Wandausschnitt: B 312 x H 402 mm
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Bestellen leicht gemacht…

Bestellbeispiel: SLH-OPD.SEM.N.D.G.STD

Edelstahl-Analoguhr mit digitalem Stoppuhrbetrieb mit selbstrichtendem MOBALine-Sekunden-Uhrwerk. Zifferblatt arabische 
Zahlen „D“. Gehäuse für Wandaufbau.
7-Segment-Diplay mit 6 Stellen in grün und einer Zeichenhöhe von 38 mm, zur Anzeige von Stunde, Minute und Sekunde. 
Optionale Infrarot-Fernbedienung für Einstellung, Inbetriebnahme und Stoppuhrfunktion der Digitalanzeige.

Betriebsart Analoguhr

MOBALine mit Sekunde SEM

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert (mit Sekunde) SEN

Montageart

Wandaufbau N

Wandeinbau F

Zifferblatt

Normstrich „A“ A

Arabische Zahlen „D“ D

Farbe der Digitalanzeige

rot R

grün G

intensiv grün PG

blau B

gelb Y

weiß A

Betriebsart Digitalanzeige

Standardversion: MOBALine STD

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert, PoE Speisung PoE

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert (IEEE 802.3.af-Class 3) PoEclass

Zubehör

Fernbedienung (auch für Stoppuhrfunktion) IR

Externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion mit 5 m Anschlusska-
bel als Hand-Bedienpult

SKH

Externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion für Wandeinbau SKF

Externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion für Wandaufputz SKW

SLH-OPD.      .       .     .     .     .   NSEM D G STD IR
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Technische Daten Stoppuhr-Module Fernbedienung „SKH“ Wandaufputz
„SKW“

Wandeinbau / Frontplatte
„SKF“

Wandeinbau / Einbaudose
„SKF“

Abmessungen 
in mm

Breite 80 120 82 67

Höhe 180 120 152 139

Tiefe 42,4 47 50

Edelstahl-Stoppuhrmodule SLH

Fernbedienung „SKH“

Wandaufputzmodul „SKW“

Wandeinbaumodul „SKF“


