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Digitaluhr zum 19”-Rackeinbau oder als
Einbaugehduse mit Zifferngrofie von 20 mm

Modellreihe DC.20

Die Modellreihe DC.20 sind einseitige
Digitaluhren fir den Einsatz in Radio-
und Fernsehstudios sowie in Leitstellen
und Schaltanlagen.

19"Rackeinbau (1 HE) oder Einbauge-
hause mit 7-Segment-Technik zur Anzei-
ge von Zeit und Datum.

Sie unterscheiden sich durch sechs- oder
zwdlfstellige Zeit und Datumsanzeige
mit einer Zeichenhshe von 20 mm.

Diese Modellreihe verfigen iber meh-
rere frei wahlbare Betriebsarten, u.a.:

NTP/PoE
NTP/230 VAC
MOBA/ine

Impuls
DCF 77

Zahlreiche  Ausfihrungsvarianten  und
Optionen erméglichen die  Erfillung
individueller Kundenwiinsche:

LED-Zeichen in rot und grin.
Aluminiumgehause schwarz- bzw.
silber-eloxiert.
e 19"Rackeinbau oder Einbauge-
hduse.
Zusatzschnitistelle for RS485.
InfrarotFernbedienung  zur  Inbe-
triebnahme und komfortablen Ein-
stellung aller Funktionen.



Spezialuhren

Modellreihe DC.20

Anzeigetechnik

Zeitanzeige in sechs  Stellen
(HH:MM3S) bzw. (HH:MM:SS).
Format 12 oder 24 Stunden.
Datumsanzeige in sechs Stellen
(DD.MM™) bzw. [DD.MM.YY).
Wechselnde Zeit- und Datumsan-
zeige.

Cleichzeitige Zeit und Datumsan-
zeige bei 12-stelligem Display.
7-Segment LED-Technik mit
Ziffernhdhe 20 mm.

Anzeige verfugbar in den Farben
rot und grin.

Gehdusetechnik

Reflexfreie Frontobdeckung aus
Plexiglas mit Fillerelement fir

beste Ablesbarkeit in einem weiten
Sichtwinkel.

Elegantes Gehduse in  schwarz
bzw. silberfarben eloxiertem Alu-

minium.

Schutzklasse 1P40.

Betriebsarten

Automatische  Einstellung  der

Netzwerk-Parameter  via  DHCP
(Dynamic ~ Host  Configuration
Protocol), manuell)  tber zwei

Druckiasten oder Einstellung der
Parameter iber Telnet.
Ethernet-Version synchronisiert Gber
NTP  (Network Time Protocol),
wahlweise  Speisung  Uber PoE
(Power over Ethemnet) oder 230
VAC.

Firmware-Update Uber LAN  mit-
hilfe des TFTP-Protokoll (Trivial File
Transfer Protocol) méglich.

Die NTP-Version ist fir IPv6 vorbe-
reitet.

Selbstrichtender ~ Betrieb
MOBALine als Standard.
Autonomer Betrieb auf Quarzbasis
mit  programmierbarer, automa-
tischer  Sommer-/Winter-Zeitum-
stellung oder mit externem DCF

7 7-Funkempfénger oder tber GPS.

Uber

Ansteverung  Uber RS485  oder
IRIG-B. Zusatzschnittstelle SI.
Nebenuhrbetrieb mit (un)polarisier-
ten Sekunden-, Halbminuten- oder
Minutenimpulsen.

Einstellung / Service

Samtliche Funkfionen kénnen durch
zwei Druckiasten an der Rickseite
oder mit Hilfe der Infrarot-Fernbe-
dienung eingestellt werden.
Einfache Montage, zeitsparender
Service.
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Abmessungen DC.20

Einbaugehéuse fur Wand- und Hutschinenmontage
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Spezialuhren

Modellreihe DC.20

Technische Daten DC.20.6..F DC.20x.12..R

Ziffernhdhe (mm) 20/14 20
Anzeigetechnik

Anzahl der Stellen 442 12

. . v

Zeitanzeige (12 HFMMESS
oder 24 Stunden) HH: MM 55 v

DD.MM.YY v
Datumsanzeige

DD.MM Y 4

Wechselstrom (Standard) 100-240 VAC, 50-60 Hz

Gleichstrom VDC 18-56 VDC
Stromversorgung

Optional VDC 12 V 12-16 VDC

PoEclass (IEEE 803.3af) PoE (IEEE 802.3 of-Class 3)
Leistungsaufnahme 3 VA 5 VA
Leistungsaufnahme PoE 3 VA 5 VA
Ganggenauigkeit der Quarzbasis bei 20°C + 0,3 sek./Tag

Oto + 50°C,

Zuléssige Befriebsiemperatur relative Luffeuchtigkeit 0-95%

Schutzklasse P40
Einbaugehduse 0,55
Gewicht (kg)
19"-Rackeinbau 2,2
Einbaugehduse 144
Lange
Hohe 77
) 147
Abmessungen Tiefe
in-mm 19"Rackeinbau 483
Lange
s are
Tiefe
Verfigbare Optionen
DCF DCF 4500 . ,
77-Funkempfénger AD 650
GPS-Empfénger GPS 4500 v v

Infrarot-Fernbedienung IR v v



