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MOBATIME  Lösungen  
für Industriebetriebe



2

Die Firmengeschichte geht zurück bis auf 
das Jahr 1854. In diesem Jahr meldet 
sich Johannes Bürk aus Schwenningen mit 
„mathematischen Geräten“ zur Weltaus­
stellung in Paris an und gründet dann 1855 
die „Württembergische Uhrenfabrik“ BÜRK.

Neben den zunächst produzierten Wächter­
kontrolluhren entwickelt dann Richard Bürk, 
der das Unternehmen seit dem Tod seines 
Vaters Johannes leitet, im Jahr 1879 einen 
Arbeitszeitregistrierapparat. Diesem Gerät 
folgt dann 1897 ein Kartenapparat mit 
Abschneidevorrichtung.

Die „Württembergische Uhrenfabrik“ BÜRK 
Söhne schließt im Jahre 1900 einen Lizenz­
vertrag zur Herstellung von Kontrolluhren 
nach dem „Bundy-System“; die Firma „In­
ternational Time Recording Co.“ (ITR) wird 
gegründet. Aus ITR wird 1911 durch den 
Zusammenschluss mit anderen Unternehmen 
die Firma „Computing Tabulating Recording“ 
(CTR), aus der später IBM („International 
Business Machines“) hervorgeht.

Im Jahre 1912 kommt die Bürk-Wächter­
kontrolluhr Universal Nr. 50 auf den Markt, 
die bis 1996 hergestellt wird. In den 20er 
Jahren beginnt auch die eigene Fertigung 
elektrischer Haupt- und Nebenuhren, die 
dem Namen „Bürk“ bis in die heutige Zeit 
einen hohen Bekanntheitsgrad verschafft.

1984 meldet die Württembergische Uhren­
fabrik Bürk Söhne Konkurs an. Kienzle-Uh­
ren führt den Betrieb zwar unter dem Namen 
„Bürk Zeitsysteme“ weiter, muss aber dann 
– seit 1989 dem Verbund der Dufa Deutsche 
Uhrenfabrik angehörend – hierdurch Ende 
1996 gleichfalls Konkurs anmelden. 

Aus der Firma „Bürk Zeitsysteme“ geht im 
Januar 1997 die BÜRK MOBATIME GmbH 
hervor. Gesellschafter sind der frühere 
Geschäftsführer des Unternehmens, Herr 
Dipl.-Wirt.-Ing. Michael Schoettle, sowie 
das Schweizer Traditionsunternehmen 
„Moser Baer AG“ mit Sitz in Sumiswald bei 
Bern. Die BÜRK MOBATIME GmbH erwirbt 
sämtliche Bürk-Markenrechte sowie – mit 
unveränderten Qualitätsmaßstäben – das 
Produktprogramm und führt die langjährigen 
Kundenbeziehungen und Vertriebspartner­
schaften in vollem Umfang weiter.

1999 wird BÜRK MOBATIME erstmals 
Systemausrüster der Deutschen Bahn AG, 
nachdem zuvor bereits jahrelang Zeitdienst­
komponenten geliefert wurden, und gewinnt 
weitere renommierte Projektkunden für 
komplexe Zeitdienstanlagen im Nah- und 
Fernverkehr.

Ab 2006 gibt es den neuen Produktbereich 
„Anzeige- und Informationstechnik“.

2008 wurde der Geschäftsbereich „Zeit­
erfassung / Stempeluhren“ ergänzt um Zeit­
wirtschaftssysteme für kleinere und mittlere 
Unternehmen.
 
In Ergänzung der gut am Markt etablierten 
Sportanzeigen wird der Produktbereich  
„Anzeige- und Informationstechnik“ in 2011 
um ein breites Spektrum an Industrie- 
anzeigen und Displays erweitert. IT-kompa­
tible Zeitsysteme und NTP-Server/Clients  
gewinnen an Bedeutung.

In Verbindung mit der technologischen 
Stärke und Innovationskraft der international 
tätigen MOBATIME-Gruppe zählt die BÜRK 
MOBATIME GmbH heute zu den führenden 
Anbietern in der Zeitdiensttechnik und ist 
u.a. Exklusivlieferant der Deutschen Bahn AG.

 
 

Beratung und Kundenbetreuung mit 
Fachkompetenz

Zeitdiensttechnik
Tel. +49 7720 85 35-21 und -28

Zeiterfassung und Zutrittskontrolle
Tel. +49 7720 85 35-23

Kundendienst und Service
Tel. +49 7720 85 35-41

Technische Leitung 
Tel. +49 7720 85 35-40

Allgemeiner Kontakt
Tel. +49 7720 85 35-0
Fax. +49 7720 85 35-11
buerk@buerk-mobatime.de

Haus- und Postanschrift

BÜRK MOBATIME GmbH

Steinkirchring 46
D 78056 Villingen-Schwenningen 

BÜRK – führend bei ZEITTECHNIK und ZEITDESIGN seit 150 Jahren

ZEITSERVICE …
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Vernetzte Zeitsysteme 4.0 							    
– BÜRK MOBATIME „liefert“!
IT-Netzwerktechnik, Digitalisierung und das „Internet of Things“ machen auch vor industriellen Uhren- und Zeitdienst-
anlagen nicht halt. Mit neuen, intelligenten Produkten wie z.B. NTP-Innen/-Außenuhren (analog, digital), Netzwerk-
Hauptuhren und Zeitserver, programmierbaren Schaltrelais und Steuersoftware ergeben sich zukunftsorientierte Anwen-
dungen.
Hinsichtlich der „Sicherheit in der Informationstechnik“ empfiehlt das zuständige Bundesamt die Nutzung NTP-syn-
chronisierter Netzwerke (Rechenzentren, Datenserver, Endgeräte) sowie den Einsatz präziser Inhouse-Zeitserver ohne 
physische Schnittstellen zur Außenwelt.

 

 

 

 

 

Vernetzte Zeitsysteme 4.0 – BÜRK MOBATIME 
„liefert“ 
 
IT-Netzwerktechnik, Digitalisierung und das „Internet of Things“ machen auch vor industriellen Uhren- 
und Zeitdienstanlagen nicht halt. Mit neuen, intelligenten Produkten wie z.B. NTP-Innen/-Außenuhren 
(analog, digital), Netzwerk-Hauptuhren und Zeitserver, programmierbaren Schaltrelais und 
Steuersoftware ergeben sich zukunftsorientierte Anwendungen. 
Hinsichtlich der „Sicherheit in der Informationstechnik“ empfiehlt das zuständige Bundesamt die 
Nutzung NTP-synchronisierter Netzwerke (Rechenzentren, Datenserver, Endgeräte) sowie den Einsatz 
präziser Inhouse-Zeitserver ohne physische Schnittstellen zur Außenwelt. 
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Innenraum-Uhr für den Bürobereich
Modellreihe TREND
Die elegante, formschöne und einseitige Analog-
uhr mit Kunststoffgehäuse der Modellreihe TREND 
(rund, Ø 30 cm) begleitet Sie zuverlässig durch 
den Büroalltag. Diese vielseitige Uhr eignet sich für 
alle Anwendungen im Innenbereich – ist sehr ein-
fach und flexibel einsetzbar.

Betriebsarten:

•		Selbstrichtende Nebenuhr Std./Min., 					   
Steuerung und Spannungsversorgung 	über MobaLine-Technologie.

•		Selbstrichtende Netzwerk-Nebenuhr Std./Min., 					   
Spannungsversorgung über PoE.

Gehäuse, Material und Farben:

Modernes und flaches Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffrahmen, 			 
mit Mineral-Deckglas. Gehäusegröße: Ø 30 cm.

Folgende Gehäusefarben sind ohne Aufpreis lieferbar: 

•		Kunststoff weiß	 RAL 9002
•		Kunststoff anthrazit 	 RAL 7016

Zifferblattvarianten und Zeiger:

Zifferblätter weiß mit schwarzem Aufdruck. Zeiger aus Aluminium in schwarz.

Technische Daten	 TREND 
Zifferblattgröße cm Ø 30

Zifferblattausführung Schmalstrich „S“/arabische Zahlen „D“
Zifferblatt weiß, Striche schwarz 

Uhrwerke 
Stromversorgung / Stromverbrauch

selbstrichtendes NTP-Uhrwerk mit Std./Min.

PoE, Phantom oder Pins 4,5/7,8 (Klasse 1)

selbstrichtendes MOBALine-Uhrwerk mit Std./Min.

MOBALine: > 10 V, 50 Hz/ <6 mA

Einstellzeit nach Neustart < 3 Minuten 20 Sekunden

Zeitumstellung < 15 Sekunden

Genauigkeit typisch < ± 50 ms (synchronisiert)

Synchronisationsverlust Signalisierung nach 24 h durch Setzen der Zeiger auf die 12-Uhr-Position.  
Abweichung typisch ± 2 Sekunden nach 24 h. 

Schutzgrad IP 40 (montiert)

Temperaturbereich -10 bis +55 °C

Gewicht 850 g
 

PRODUKTHIGHLIGHTS

•	wertige Innenuhr mit 
gutem Preis-/Leistungs-
verhältnis

•	unterschiedliche  
Varianten zur flexiblen 
Auswahl
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Innenraum-Uhren, ein- und zweiseitig für den Industriebereich

Modellreihe 
STANDARD plus
Die Modellreihe STANDARD plus kommt hauptsächlich im Produktionsbe-
reich zum Einsatz. Mit ihrer dampfdichten Ausführung ist sie feuchtraum-
geeignet und erfüllt alle Anforderungen der Fertigungs-, Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie sowie des Krankenhaus- und Laborbereichs.
Sie ist sehr einfach und flexibel als einseitiges oder zweiseitiges Modell 
einsetzbar.

Betriebsarten:

Selbstrichtende MOBALine-Technik, NTP-Uhrwerke oder Funkuhrwerke.

Gehäuse, Material und Farben:

Alle Modelle im runden Gehäuse aus Aluminium mit Flachglas, pulverbe-
schichtet in grauweiß RAL 9002. Andere RAL-Farben gegen Aufpreis. Ausfüh-
rung mit und ohne Ballwurfschutz "BW" nach DIN 18032 Teil 3 mit 3-Punkt 
Befestigung sowie Feuchtraum-Modelle "DD" der Schutzklasse IP55, mit ab-
gedichteter Rückwand. 

Zifferblätter und Zeiger:

Es stehen vier Varianten, abhängig vom Zifferblatt-Ø, zur Auswahl. Norm-
strich "A" (DIN 41092), arabische Zahlen "D" bzw. "D1" und Schmalstrich "S" 
(40 cm Ø). Zifferblätter weiß mit schwarzem Aufdruck, Zeiger aus Aluminium 
in schwarz. Zifferblatt-Nenndurchmesser rund, Ø 40, 50, 60 und 80 cm.

Zweiseitige Innenraum-Uhr:

Mittels Montagesets in grauweiß RAL 9002 können zwei STANDARD-Uhren 
zu einer doppelseitigen Uhr kombiniert werden. Je nach Uhren-Ø ist eine 
Wandbefestigung „WA“ und/oder Deckenabhängung „DA“ möglich.

Technische Daten STANDARD plus
Zifferblattgröße A, cm Ø 40 50 60 80

Zifferblatt-Variante „A“ , „D“ , „S“ „A“ , „D1“

Gehäuseabmessungen, A/B (mm) 417/49 (62*) 520/74 680/92 895/108

Gewicht, ca. kg ohne/mit Verpackung 1,6/2,1 3,9/4,9 5,8/7,4 13,0/17,0

Montageset Wandarm / Deckenabhängung „WA“ / „DA“ zur Bildung einer 2-seitigen Uhr für Ø 25 - 40 cm

Abmessungen, A/C/D (mm) 417/120/100

Gesamtgewicht (inkl. Uhren), ca. kg 4,3

Montageset Deckenabhängung „DA“ zur Bildung einer 2-seitigen Uhr für Ø 50 - 80 cm

Abmessungen, A/D/E/F (mm) 520/164/500/80 680/184/600/125 895/216/800/125

Gesamtgewicht (inkl. Uhren), ca. kg 8,5 15,0 31,0

Montageset Kettenabhängung  „KA“ zur Bildung einer 2-seitigen Uhr für Ø 50 - 80 cm

Abmessungen, A/D/G (mm) 520/164/500 680/184/600 895/216/800

Gesamtgewicht (inkl. Uhren), ca. kg 7,9 12,6 27,2

PRODUKTHIGHLIGHTS

•	zeitloses, klassisches Design
•	robust und langlebig
•	zahlreiche Varianten und 

Antriebsarten
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Vierseitige Hallen-Uhr für den Außen- und 
Industriebereich METROCUBE
Ausführung als quadratische, 4-seitige Großraumhallenuhr mit oder ohne Beleuchtung. Verfügbar als Kettenabhän-
gung mit Ringösen oder als zentrale Mastbefestigung „ZM“ sowie als Deckenabhängung mit Deckenpendel.

Betriebsarten/Antriebsarten:

Selbstrichtende MOBALine-Technik, NTP-Uhrwerke oder Funkuhrwerke.  
Weitere Antriebsarten auf Anfrage.

Gehäuse, Material und Farben:

Quadrate in den Größen 40 x 40, 50 x 50, 60 x 60 und 80 x 80 cm.
Witterungsbeständiges pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse in 
RAL 9006 weißaluminium lackiert. Weitere Farben auf Anfrage. 
Revisionsöffnung jeweils an Gehäuseunterseite oder Gehäuseoberseite für Installation und Service. 
Flaches ESG-Schutzglas, optional schlaggeschützt durch zusätzliche Schutzfolie.

Zifferblattvarianten und Zeiger:

Zifferblätter weiß mit schwarzem Aufdruck. 
Zeiger aus Aluminium schwarz.
Ausführung Normstich „A“ (DIN 41091) oder 
arabische Zahlen „D1“.

PRODUKTHIGHLIGHTS

•	zeitlos und robust, für innen 
und außen

•	weiträumige Sichtbarkeit 
einer zentral gesteuerten 
Uhrzeit
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Außen-Uhren, ein- und zweiseitig

Modellreihe 			
METROLINE
Die Modellreihe METROLINE ist eine modu-
lar aufgebaute, witterungsbeständige Alumi-
nium Außen-Uhr in Leichtbauweise. 
Diese runde Außen-Uhr ist sowohl als beleuch-
tete oder unbeleuchtete Variante erhältlich. 
Das Gehäusemittelteil ist drehbar gelagert für 
eine einfache Anpassung an Wandarm oder 
Deckenhalterung.

Betriebsarten/Antriebsarten:

Selbstrichtende MOBALine-Technik, NTP-Uhrwerke oder Funkuhrwerke.

Gehäuse, Material und Farben:

Runde Uhren mit 50, 60 und 80 cm Ø, einseitige Ausführungen für Wand-
montage und zweiseitige Modelle mit 90°-drehbarem tragendem Gehäuse-
mittelteil mit längenverstellbaren Befestigungselementen. Durch diese univer-
sellen Montagemöglichkeiten können wahlweise Wand- "WA", Decken- "DA" 
(optional auch längere "DA"), Sockel- "S" zentrale Mastbefestigung "ZM" oder 
Kettenabhängung "KA" realisiert werden. 
Hochwertiges Aluminiumprofil, witterungsbeständig pulverbeschichtet in weiß
aluminium RAL 9006. Andere RAL-Farben auf Anfrage.
Schutzgläser aus geformtem Acrylglas.

Zifferblattvarianten und Zeiger:

Zifferblätter aus weißem Acrylglas mit schwarzem Aufdruck, wahlweise in 
Normstrich "A" (DIN 41091) oder arabischen Zahlen "D1". 
Zeiger aus Aluminium nach DIN 41092 Teil 3 (Std./Min.) in Schwarz.

Technische Daten METROLINE
Zifferblattgröße A, cm Ø 50 60 80

Beleuchtung 230 V / 50 Hz ohne mit ohne mit ohne mit

Antriebswerk-Nummer 1 – 14

Gehäuseschutzart IP 54

Uhren einseitig ML 1105 ML 1115 ML 1106 ML 1116 ML 1108 ML 1118

Gehäuseabmessungen Maß A x Tiefe mm 534 x 127 634 x 127 834 x 127

Bohrungsabstände B/C/D/D mm 190/95/330/190 230/115/400/230 300/150/520/300

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 6,0 6,8 7,2 8,0 10,2 11,0

Uhren zweiseitig ML 1205 ML 1215 ML 1206 ML 1216 ML 1208 ML 1218

Gehäuseabmessungen Maß A x Tiefe mm 534 x 239 634 x 239 834 x 239

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 11,0 12,0 13,0 14,0 17,0 18,0
Deckenabhängung „DA“ (Option) Maß L  
Farbe Weißaluminium RAL 9006 500 mm lang 600 mm lang 800 mm lang

PRODUKTHIGHLIGHTS

•	witterungsbeständige, 
langlebige Außenuhr

•	gutes Preis-/Leistungs-
verhältnis
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LED-Digital-Innen-Uhren für den Bürobereich

Modellreihe DC
Die Modellreihe DC umfasst elegante, sehr flache Digitaluhren 
in 7-Segment-Technik zur Anzeige von Zeit und Datum.
Sie unterscheiden sich durch die Zeichenhöhe 57, 75, 100 
oder 180 mm und durch vier- oder sechsstellige Zeit- und Da-
tumsanzeige. 
Serienmäßig enthalten ist die Stoppuhrfunktion.

Betriebsarten:

Selbstrichtende MOBALine-
Technologie, Quarz, DCF 
77, NTNetzbetrieb, NTP 
Speisung über PoE uvm.

Ausführungsvarianten:

•	LED-Zeichen in rot, grün, blau oder gelb. 
•	Ein- oder doppelseitige Anzeige.
•	Aluminiumgehäuse schwarz- oder silber-eloxiert, andere RAL-Farben 

gegen Aufpreis.
•	Wandmontage, Deckenabhängung oder Wandarmbefestigung.

Optionen:

•	Absetzbarer Sensor für Temperaturanzeige. 
•	Zusatzschnittstelle für RS 232, RS 485 und IRIG-B.
•	Externes Bedienelement für Stoppuhr.
•	Infrarot-Fernbedienung zur komfortablen Einstellung aller Funktionen,  

zur Inbetriebnahme sowie für die Stoppuhrfunktion.

LED-Digital-Außen-Uhren und für den 
Produktionsbereich

Modellreihe DSC
Diese Allzweck-Digitaluhr bietet zahlreiche Kombina-
tionen der Ziffernhöhe und Anzahl der Stellen. 
Die 7-Segment-Anzeige mit ultrahellen LED`s ist  
besonders für den Außeneinsatz sowie in Produktions-
hallen geeignet. 
Die LED´s sorgen für eine gute Ablesbarkeit, bis zu 
200 m aus verschiedenen Blickwinkeln, selbst bei  
direkter Sonneneinstrahlung.

PRODUKTHIGHLIGHTS

•	formschöne, vielseitige  
Digitaluhrenserie

•	robustes Design-Aluminium-
gehäuse

•	verschiedene Ziffernhöhen/
Ableseentfernungen

•	als Innen- und Außenuhr 
erhältlich
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Distributed Time System DTS – das neue NTP-basierte Zeitverteilungssystem mit integrierten Uhrenlinien

DTS 4801/4802/4806.masterclock
Die Lösung zur Verknüpfung von bestehender Uhrentechnik mit neuer NTP-Technik.

PRODUKTHIGHLIGHTS

• netzwerkfähige Haupt-
uhr mit klassischen 
Uhrenlinien

•	auch einsetzbar als 
NTP-Zeitserver

Technische Daten 4801 4802 4806
Zeitsignal-Ausgänge MOBALine- oder Impulslinie oder DCF-Modus (6 verschiedene Modi einstellbar) oder kombinierte 

DCF-Impuls-Nebenuhrlinien (DCF-Imp) - dies erlaubt den gleichzeitigen 
Betrieb von herkömmlichen Minuten-Impulsuhren und selbstrichtendenen DCF-Aktivuhren
Ausgangsstrom Impuls, polarisiert, Summe aller Linien
Anzahl anschließbare Nebenuhren (bei 6 mA Last pro Uhr)
Ausgangsstrom MOBALine, Summe aller Linien
Anzahl anschließbare Nebenuhren (bei 6 mA Last pro Uhr)
Minimal- und Maximalstromwerte einstellbar (Alarm wenn Grenzwerte über- bzw. unterschritten)
NTP/SNTP (Server)
NTP-Nebenuhrenlinie mit Zeitzonenserverfunktion
RS 485-Uhrenlinie zum Anschluss von bis zu 31 Geräten (DC-Series, SU 190, DMU 140...)
DCF Zeitcodeausgang (Current Loop passiv) oder Pulsausgang
IRIG, AFNOR, DCF-FSK: Ri < 600 Ohm (Linie auf MOBALine konfiguriert)
Serieschnittstelle RS 232/485, serielle Telegramme progrmmierbar durch Skriptfile

1

1.000 mA
160

700 mA
110






Option
RS 232 /485

2

1.000 mA
160

700 mA
110






RS 232

6*

6.000 mA
1.000

4.200 mA
700






RS 232

Netzwerkdienste NTP-Client
NTP-Server, max. Anzahl von NTP- und SNTP-Client-Anfragen: typisch 250 Anfragen/Sek.
SNMP V1, V2c, V3 (get, put, notification, trap) mit MD5-Authentifizierung und DES-Verschlüsselung
E-Mail für Alarmmeldungen (2 Adressen möglich)
DATE, TIME, FTP (für Update)
Zeitsynchronisation und Überwachung durch MTC (Master Time Center)






















Netzwerkschnittstelle 10BaseT / 100BaseTX (IEEE 802.3), Anschluss RJ45
Auto-Negotiation / manuell, IPv4 / IPv6










IP-Konfiguration DHCP, statische IP   

Bedienung Serielles Terminal via RS 232 (Frontseite, Sub-D 9p männlich)
Via LAN: Telnet oder SSH. Auch möglich mittels SNMP oder MOBA-NMS
USB-Anschluss für Software-Update, Service (Konfig.- und Log-Dateien abspeichern) oder
Dateitransfer auf masterclock (z.B. Schaltprogramme, Telegrammdateien...)













LED-Anzeigeelemente Spannungsversorgung, Synchronisations-Status, LAN-Status, Alarm, DCF-Eingang   

Display Anzeige für Statusinformationen: Zeit, Datum, IP, Alarm... (2 Zeilen mit je 16 Zeichen(4806:20))   

Ortszeit-Berechnung Automatische, vorprogrammierte Sommerzeit-/Winterzeitumstellung 
Bis zu 80 vordefinierte Zeitzoneneinträge und 20 benutzerdefinierbare Einträge 
Jedem Ausgang kann eine eigene Zeitzone zugewiesen werden (UTC oder Lokalzeit)

  

Genauigkeit GPS (DCF-Eingang) zu NTP-Server:
NTP-Client zu NTP-Server:
GPS (DCF-Eingang) oder NTP-Client zu Uhrenlinien: (Details pro Ausgang im Manual)
Zeitabweichung bei Ausfall der externen Zeitreferenz (bei 20°C +/- 5°C):
(Nach mindestens 24 h Synchronisation von der Zeitreferenz)
Bemerkung: Bei NTP-Synchronisation können die typischen Werte evtl. nicht erreicht werden, 
abhängig von z.B. Netzwerk-Topologie, Belastung usw

typisch < +/- 0.5 ms
typisch < +/- 0.5 ms
typisch < +/- 0.5 ms

< +/- 0.1 Sek./Tag (< 1 ppm)

Externe Zeitquelle Externe NTP-/ SNTP-Server (4 NTP Quellen programmierbar) und / oder
DCF 7----7-Zeitsignalempfänger anschliessbar (Current Loop, z.B. DCF 4500) oder
GPS-Zeitsignalempfänger anschliessbar (Current Loop, z.B. GPS 4500













4 Überwachungs-
eingänge

Zum Anschluss externer Geräte / Kontolleingänge z.B. für externe Sensoren   

Alarmrelais Potentialfreier Schliesskontakt zur Signalisierung von Störungen (offen -> Alarm)   

Speisung AC-Eingang: 90 - 240 VAC / 50 - 60 HZ / max. 30 VA (typisch < 5 VA, ohne ext. Last)
DC-Eingang: 24 - 28 VDC / 1.5 A (28 V nötig für MOBALine)
DC-Ausgang: Nominal 28 VDC, max. 400 mA, zur Speisung von z.B. GPS 4500













Abmessungen 19“ Rack-Einbau, 1 Höheneinheit, L x H x T 483 x 44 x 125 mm

Gangreserve Keine interne aktive Gangreserve, Zeithaltung mit RTC für kurze Spannungsunterbrechungen passiv

Umgebungstemperatur -5° bis +50°C, 10 - 90% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend   
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Zeitfunkempfänger

DCF 4500 / GPS 4500
Zeitempfang mit modernster Technik: Atomuhr-genaue Zeit mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Erkennung. Euro-
paweit mit DCF 77-Funkempfänger, weltweit mit GPS-Zeitfunk-Empfänger (Global Positioning System). Hauptvorteil: 
Das drahtgebundene Signal ist permanent verfügbar.

DCF 77
ca. 1500 km

Zeitfunkempfänger DCF 4500 GPS 4500

Empfang
DCF 77 Europa

Satellit GPS weltweit

Anschlusskabel

Ausführung 2-Draht 4-Draht

Standard-Länge 10 m 10 m

Max. Länge 200 m 200 m

Montageart Wandmontage Senkrecht, Sicht über den Horizont min. 
90°

Schutzklasse IP 65 IP 65

Abmessungen B x H x T (mm) 86 x 80 x 86 86 x 80 x 86

Passend zu sämtlichen Hauptuhren und 
Uhrwerken des Produktprogrammes.  

PRODUKTHIGHLIGHTS

• robuste, vielfach er-
probte Zeit-Funk- 
empfänger

•	für DCF 77- oder GPS-
Empfänger
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Programmierbares Netzwerk-Relais

NPR
Das NPR kann für die verschiedensten Anwendungen programmiert werden. Die Schaltzeit/Wochenprogramme 
für die Steuerung von visuellen oder audiovisuellen Signalen (z.B. Licht/Hupe) können individuell am PC erstellt und 
per LAN an das NPR hochgeladen werden. Die Einstellung und Überwachung erfolgt über MOBA-NMS.

Programmierbares Netzwerk Relais

NPR
Das NPR ist ein Netzwerk-Relais, 
welches für die verschiedensten 
Anwendungen programmiert wer-
den kann.
Die Schaltzeiten/Wochenpro-
gramme für die Steuerung von 
visuellen oder audiovisuellen Sig-
nalen (z.B. Licht / Hupe) können 
individuell am PC erstellt und per 
LAN auf das NPR hochgeladen 
werden.

Für rauhe Umgebungsbedingun-
gen kann das NPR (optional) in 
einem IP 65 Gehäuse verbaut 
werden.
Die Einstellung und Überwa-
chung erfolgt über MOBA-NMS.

Technische Daten NPR
Schaltkontakt Anschluss: Schraubklemmen

Schaltlast AC (ohmisch): Max. 250VAC, 1250VA, 5A
Schaltlast DC (ohmisch): Max. 250VDC (0.2A), 150W, 5A
( 30V, 5A, 150W; 60V, 1A, 60W; 125V, 0.2A, 25W )

Ethernet Interface Anschluss: RJ-45, 10BaseT / 100BaseTX (IEEE 802.3)
Speisung PoE (Power over Ethernet), 802.3af, Klasse 1, < 4 Watt, „Phantom“ oder „Spare-Pair“ Speisung
Synchronisation Network Time Protocol (NTP), UTC

Genauigkeit : < 50 ms (synchronisiert)
Zeithaltung : < ± 2 s / Tag (ohne Synchronisation)
Synchronisationsausfall: Fehleranzeige nach 1h

Bedienung /
Konfiguration

Erstinbetriebnahme: MOBA-NMS / MOBA-SCC 
Fernbedienung: MOBA-NMS / MOBA-SCC / SNMPv2.
MOBA NMS / SCC Bedienfunktionen:  
Zeitzone, Zeitzonenserver, NPR Modus, Relais Status (Sofort Kommandos),  
Wochenprogramm Download und Upload

Überwachung / Alarme SNMPv2: Alarm- und „Alive“ Meldungen (Traps), MOBA-NMS Überwachungsfunktionen: Relais Status, Synchro-
nisation,, NPR „Lock“ Status, NPR Schaltmodus, Wochenprogramm Nummer

Wochenprogramm Definition mit: Switch-Editor-Basic (Plug-In)
Download mit: FTP / MOBA-NMS / MOBA-SCC
Kommandos: EIN, AUS, Signal, Ausnahmen (Exception)
Signal: EIN und AUS Signal-Dauer 1-99s
Ausnahmen: Ferien mit Start- und Enddatum
Anzahl Signale und EIN/AUS Kommandos: Max. 50
Anzahl Ausnahmen: Max. 50
Minimale Zeit zwischen 2 Kommandos: 1 Minute

Lokale Bedienung Relais Modus (Kippschalter): Auto / EIN /AUS
Fernzugriff-Sperre (Lock) (Drucktaster): Lock / Unlock

Status LEDs Synchronisation (grün), Lock (rot), Relais Status (grün), LAN
Link (grün), LAN Activity (orange), Fehler (rot)

Arbeitstemperatur -5 °C ... +50 °C
Abmessungen L x B x H 90 x 75 x 65 mm
Gewicht 120 g
Montage DIN Schiene

www.buerk-mobatime.de

N
PR

 · 
06

.1
5 

· P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

· ©
 B

Ü
RK

 M
O

BA
TI

M
E 

G
m

bH
 · 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n

Anwendungsbeispiel:

Relais Kontakt

Kippschlater für 
manuellen Betrieb

Reset Relais Kontakt

„Lock“-Funktion

  Hupe

   Licht

An / Aus

An / Aus

Zeitserver

SO

MO

Wochen-Programm

akustisches
Signal z.B. 5 s

Licht (An/Aus)

An 

An 

Aus 

Aus 

Technische Daten NPR
Schaltkontakt Anschluss: Schraubklemmen

Schaltlast AC (ohmisch): Max. 250VAC, 1250VA, 5A
Schaltlast DC (ohmisch): Max. 250VDC (0.2A), 150W, 5A
( 30V, 5A, 150W; 60V, 1A, 60W; 125V, 0.2A, 25W )

Ethernet Interface Anschluss: RJ-45, 10BaseT / 100BaseTX (IEEE 802.3)
Speisung PoE (Power over Ethernet), 802.3af, Klasse 1, < 4 Watt, „Phantom“ oder „Spare-Pair“ Speisung
Synchronisation Network Time Protocol (NTP), UTC

Genauigkeit : < 50 ms (synchronisiert)
Zeithaltung : < ± 2 s / Tag (ohne Synchronisation)
Synchronisationsausfall: Fehleranzeige nach 1h

Bedienung /
Konfiguration

Erstinbetriebnahme: MOBA-NMS / MOBA-SCC 
Fernbedienung: MOBA-NMS / MOBA-SCC / SNMPv2.
MOBA NMS / SCC Bedienfunktionen:  
Zeitzone, Zeitzonenserver, NPR Modus, Relais Status (Sofort Kommandos),  
Wochenprogramm Download und Upload

Überwachung / Alarme SNMPv2: Alarm- und „Alive“ Meldungen (Traps), MOBA-NMS Überwachungsfunktionen: Relais Status, Synchro-
nisation,, NPR „Lock“ Status, NPR Schaltmodus, Wochenprogramm Nummer

Wochenprogramm Definition mit: Switch-Editor-Basic (Plug-In)
Download mit: FTP / MOBA-NMS / MOBA-SCC
Kommandos: EIN, AUS, Signal, Ausnahmen (Exception)
Signal: EIN und AUS Signal-Dauer 1-99s
Ausnahmen: Ferien mit Start- und Enddatum
Anzahl Signale und EIN/AUS Kommandos: Max. 50
Anzahl Ausnahmen: Max. 50
Minimale Zeit zwischen 2 Kommandos: 1 Minute

Lokale Bedienung Relais Modus (Kippschalter): Auto / EIN /AUS
Fernzugriff-Sperre (Lock) (Drucktaster): Lock / Unlock

Status LEDs Synchronisation (grün), Lock (rot), Relais Status (grün), LAN
Link (grün), LAN Activity (orange), Fehler (rot)

Arbeitstemperatur -5 °C ... +50 °C
Abmessungen L x B x H 90 x 75 x 65 mm
Gewicht 120 g
Montage DIN Schiene

www.buerk-mobatime.de
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Anwendungsbeispiel:

Relais Kontakt

Kippschlater für 
manuellen Betrieb

Reset Relais Kontakt

„Lock“-Funktion

  Hupe

   Licht

An / Aus

An / Aus

Zeitserver

SO

MO

Wochen-Programm

akustisches
Signal z.B. 5 s

Licht (An/Aus)

An 

An 

Aus 

Aus 

Technische Daten NPR

Schaltkontakt Anschluss: Schraubklemmen; Schaltlast AC (ohmisch): Max. 250 VAC, 1250 VA, 5 A; Schaltlast DC (oh-
misch): Max. 250 VDC (0.2 A), 150 W, 5 A (30 V, 5 A, 150 W; 60 V, 1 A, 60 W; 125 V, 0.2 A, 25 W)

Ethernet Interface Anschluss: RJ-45, 10BaseT / 100BaseTX (IEEE 802.3)

Speisung PoE (Power over Ethernet), 802.3af, Klasse 1, < 4 Watt, „Phantom“ oder „Spare-Pair“ Speisung

Synchronisation Network Time Protocol (NTP), UTC; Genauigkeit : < 50 ms (synchronisiert)
Zeithaltung : < ± 2 s / Tag (ohne Synchronisation); Synchronisationsausfall: Fehleranzeige nach 1h

Bedienung /
Konfiguration

Erstinbetriebnahme: MOBA-NMS / MOBA-SCC
Fernbedienung: MOBA-NMS / MOBA-SCC / SNMPv2.
MOBA NMS / SCC Bedienfunktionen: Zeitzone, Zeitzonenserver, NPR Modus, Relais Status (Sofort Kom-
mandos), Wochenprogramm Download und Upload

Überwachung / Alarme SNMPv2: Alarm- und „Alive“ Meldungen (Traps), MOBA-NMS Überwachungsfunktionen: Relais Status, 
Synchronisation; NPR „Lock“ Status, NPR Schaltmodus, Wochenprogramm Nummer

Wochenprogramm

Definition mit: Switch-Editor-Basic (Plug-In)
Download mit: FTP / MOBA-NMS / MOBA-SCC
Kommandos: EIN, AUS, Signal, Ausnahmen (Exception)
Signal: EIN und AUS Signal-Dauer 1-99s
Ausnahmen: Ferien mit Start- und Enddatum
Anzahl Signale und EIN/AUS Kommandos: Max. 50
Anzahl Ausnahmen: Max. 50
Minimale Zeit zwischen 2 Kommandos: 1 Minute

Lokale Bedienung Relais Modus (Kippschalter): Auto / EIN / AUS; Fernzugriff-Sperre (Lock) (Drucktaster): Lock / Unlock

Status LEDs Synchronisation (grün), Lock (rot), Relais Status (grün), LAN, Link (grün), LAN Activity (orange), Fehler (rot)

Arbeitstemperatur -5 °C ... +50 °C

Abmessungen L x B x H 90 x 75 x 65 mm

Gewicht 120 g

Montage DIN Schiene

PRODUKTHIGHLIGHTS

•	programmierbares  
Zeitschalt-Relais für zu-
sätzliche Endgeräte

•	zentrale Steuerung über 
Netzwerk-PC

•	 integriert in MOBA-NMS-
Konzept
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Das etwas andere Webinterface
MOBATIME Network Management System

MOBA-NMS 

Die benutzerfreundliche Management Software MOBA-NMS erlaubt durch das intuitive Handling die gleichzei-
tige Verwaltung von bis zu 1.000 Netzwerk-Endgeräten. Die wichtigsten Funktionen der MOBATIME eigenen 
Software: • Automatische Geräteerkennung • Logische Gerätegruppen • Visualisierung verschiedenster Alarme 
und Fehler in der Geräteansicht, für eine schnellstmögliche Fehlerbehebung • Unterstützung bei der Fehlersuche 
durch Status Monitor bzw. Log-Funktionen • Senden von Gerätekommandos • Multicast- und Unicast-Kommuni-
kation • IPv4 / IPv6 • Netzwerk Monitoring • Integrierte Benutzerverwaltung • SNMP-Management mit Alive 
Funktion • Überwachung und Update kompletter Gruppen

PRODUKTHIGHLIGHTS

• zentrale Bedienung 
und Überwachung von 
NTP-Uhrenanlagen

•	Zeitdiensttechnik  
integriert in IT- und 
Netzwerkstrukturen 
und ggf. über- 
geordnete Systeme

Technische Daten Moba-NMS
Master-Gerätetypen DTS 4128/4132/4135/4136/4138/4148/4160/4210/4801/4802/4806, NTS

Slave-Gerätetypen
Analoge Uhrwerke: SAN / SEN 40, NBU 190, TREND NTP 
Digitaluhren: DA, DC, DK, DSC / DSC 100, ECO-DC, M-DC 

Zubehör: NCC, NMI, NPR, WTD , MOBA-STC

Unterstützte Sprachen NMS: EN, DE (Online-Hilfe: EN, DE) 
Installer: EN, DE

Software-Umgebung
Windows (32 / 64 bit): 7, 8, 10 

Windows-Server (32 / 64 bit): 2008, 2012, 2016 
Linux: Übliche Distributionen (Ubuntu, …) 

Java SE Runtime Environment 8

Hardware-Umgebung 1 GHz-Prozessor, 1 GB RAM, Auflösung1024x768 (oder höher), 
1 Netzwerk-Anschluss, IPv4/v6
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Unsere Zeitserver aus der Reihe DTS liefern hochpräzise Zeitreferenzen für 
NTP/PTP-Clients (Ethernet, IPv4, IPv6) für kleine, mittlere und große Netzwerke. 
Ausgestattet mit 1, 2, 4 oder 16 völlig unabhängigen LAN-Ports und bis zu 
10.000 NTP Anfragen pro Sekunde.

Zur Erhöhung der Netzwerksicherheit kann die Synchronisation wahlweise über 
einen Zeitsignalempfänger (DCF 4500 oder GPS 4500) erfolgen, der externe 
Zeitsignale ohne physische Verbindung zur Außenwelt zuverlässig aufnimmt.

Natürlich kann die Synchronisation auch über einen Tonfrequenz-Zeitcode wie 
IRIG oder AFNOR sowie mit einem NTP- oder SNTP-Zeitserver im LAN oder 
Internet erfolgen. Ein hohes Maß an Systemredundanz wird ggf. durch den 
redundanten Betrieb über eine separate Glasfaserverbindung erreicht (auch 
Master/Slave).

Mögliche Ausgänge: NTP/PTP, PPS, IRIG/AFNOR, Serielle RS 232/RS 485, 
DCF, hochgenaue Impulse.Sie sind sehr einfach und flexibel als einseitiges 
oder zweiseitiges Modell einsetzbar.

Produktbeispiele:

Zeitserver von BÜRK MOBATIME

PRODUKTHIGHLIGHTS

• präzise und sichere  
Zeitquelle für IT- 
Systeme

•	ohne physikalische 
Schnittstelle zu externen 
Quellen

•	lt. Empfehlung des BSI

LAN
WAN

NTP
NTP

NTP

NTP

NTP

NTP

NTP

DTS 
4135.timeserver 

MOBA-NMS
(Network Management System)

DTS  4801.masterclock

NTP-ClientNTP-ClientNTP-ClientNTP-Client

Swiss Time Systems

DTS 4138.timeserver, vielseitige Präzisions-Hauptuhr und NTP-
Zeitserver

Der DTS 4138.timeserver verfügt als NTP-Server und Hauptuhr über einen hochpräzisen IRIG-B/
AFNOR-Ausgang, eine serielle RS 232/485 Schnittstelle und einen Ausgang für technische Impulse  
oder Frequenzen.

Der DTS 4138.timeserver ist mit 
einem IRIG-B/AFNOR-Ausgang zur 
Synchronisation von analogen und 
digitalen Nebenuhren, Prozessrech-
nern, Sprachaufzeichnungssystemen 
und vielen anderen technischen 
Geräten ausgestattet.

Der DTS 4138.timeserver verfügt dar-
über hinaus über einen, durch Skript-
Datei programmierbaren, seriellen RS 
232/485 Ausgang zur Synchronisa-
tion nahezu jeder Art von technischen 
Geräten wie z.B. Computer-Server, 
Prozessrechnern, Brandmeldeanla-
gen, ...

Um die höchstmögliche Genauigkeit 
der Synchronisation zu gewährleisten, 
steht ein hochgenauer Impulsausgang 
zur Verfügung. Er kann entweder als 
DCF-Ausgang (RS 422 und Opto-
koppler) oder für periodische Impulse 
verwendet werden. 

Typische Anwendungsbereiche sind 
Industrie, Energieverteilanlagen,  Kraft-
werke und überall dort, wo hohe 
Zuverlässigkeit, hohe Präzision, keine 
Zeitsprünge und dauerhafte Verfüg-
barkeit erforderlich sind.

Redundanter NTP-Server mit zwei
DTS 4138.timeservers

NTP-Dienste

LAN / WAN

NTP ClientsNTP-Dienste

Zeitsignalempfänger
GPS 4500 / GNSS 3000

DCF 4500 

Prozessrechner

Gebäudeautomation

Prozessrechner

Gebäudeautomation

Computer

Sprachaufzeichnung

Ton- und 
Bildaufzeichnung

Analog- und 
Digitaluhren

Sub-Hauptuhr DTS 4138,
AFNOR-synchronisiert

Prozesssteuerung /
Computer

NTP

LAN
WAN

LAN
WAN

NTP-Dienste NTP ClientsNTP-Dienste

Prozesssteuerung /
Computer

NTP
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DTS 4150.timeserver DTS 4138.timeserver

DTS 4160.timeserver DTS 4135.timeserver
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Industriedisplays 				  
NDI und NDU
Ziffern- und Textanzeigen für die industrielle Anwendung

Die numerischen Anzeigen aus der NDI Serie sind für die anspruchsvolle, 
industrielle Umgebung im Außen- und Innenbereich mit der Schutzklasse 
IP65 konzipiert. Sie werden u.a. zur Anzeige unterschiedlichster Prozes-
sdaten, physikalischen Größen wie Gewicht, Temperatur oder auch der 
Geschwindigkeit eingesetzt. Die Anzeige ist nahezu frei konfigurierbar. An-
zahl der Zeilen und Ziffern kann dem Kundenwunsch angepasst werden. 
Die Anzeige kann bei Bedarf mit fest aufgedruckten Zeichen individuell 
ergänzt werden, z.B. ˚C, kg, t. Über die analogen Schnittstellen sind Sen-
sorinformationen direkt auf der Anzeige darstellbar. Die Kalibrierung erfolgt 
werkseitig oder ist über ein Softwaremodul vom Kunden ausführbar.

Die Serie NDU ist gegenüber der NDI Serie für weniger anspruchsvolle 
Umgebungen entwickelt und unterliegt lediglich der Schutzklasse IP43. 

PRODUKTHIGHLIGHTS

• gut sichtbare, robuste 
Visualisierung von  
Prozeß- und Meßdaten

•	verschiedene Steuer- 
protokolle und Schnitt-
stellen verfügbar

Industrieanzeigen für Arbeitssicherheit

Serie AFI (innen) und AFO 
(außen)
Unsere nach Kundenwunsch gestalteten Arbeitsschutzanzeigen 
sind für den Innen- und Außenbereich geeignet und häufig für 
den einfachen, robusten Stand-Alone-Betrieb vorgesehen. Das 
Hochzählen der unfallfreien Arbeitstage erfolgt dann automatisch 
und solange, bis eine manuelle Rücksetzung erfolgt. 
Selbstverständlich sind auch erweiterte Lösungen wie z.B. die 
Kombination mit Begrüßungstexten oder Netzwerk-Anbindungen 
mit der im Lieferumfang dann enthaltenen Steuersoftware reali-
sierbar.
Für die Installation vor Ort können entsprechende Befestigungs-
maste bei Bedarf mitgeliefert werden.

PRODUKTHIGHLIGHTS

• "unfallfreie Tage" zur Visualisierung der Arbeits-
sicherheit

•	informativ für Betriebsangehörige und Besucher
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BÜRK ZWS Professional 
Zeit- und Zutrittskontrolle
Professionelle Zeiterfassung und Zutrittskontrolle für optimalen Personalein-
satz, höhere Produktivität und maximale Zeit- und Kosteneffizienz. Von der 
günstigen Einstiegslösung bis zum komplexen System, sind wir Ihr Partner 
für Lieferung, Inbetriebnahme, Schulung und Service.
Komplettlösung für eine leistungsstarke und flexible Zeitwirtschaft in kleinen 
und mittleren Industriebetrieben, Verwaltungen und Institutionen aller Bran-
chen.

PRODUKTHIGHLIGHTS

• Hard- und Software aus 
einer Hand

•	Terminals mit hochwertigem 
Design

•	Softwareinstallation auf dem 
betriebsinternen Server

PRODUKTHIGH-
LIGHTS

• Einfache und 
zuverlässige 
Zeitstempelung 
für vielfälltige 
Anwendungen

•	Extrem robustes 
und langlebiges 
Qualitäts-Druck-
werk

Vorteile:

• Hohe Flexibilität.
• Frei definierbare Arbeitszeitprofile.
• Schichtverwaltung.
• Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
• Überblick über Anwesenheit, Urlaubs- und Krankheitstage.
• Lückenlose Arbeitszeitnachweise.
• Erfüllung von Dokumentationspflichten gemäß MiLOG.
• Weitergabe der Daten per Mausklick, z.B. an Steuerberater oder Lohnbuchhaltung.
• Zentral oder dezentrale Verwaltung mehrerer Standorte.

Mit der elektronischen Zutrittskontrolle regeln Sie nicht nur den Zutritt in das Unternehmen, sondern si-
chern sensible Unternehmensbereiche gegen unbefugten Zutritt.
Zutrittsberechtigungen können flexibel vergeben, geändert oder zeitlich begrenzt werden. Die Soft-
ware ermöglicht eine gezielte elektronische Steuerung von Türen, Toren, Schranken, Drehkreuzen uvm.

Zeit-, Datum- und Text-
drucker ZS 6000
Programmierbarer Drucker mit 2-Liniendruck-Mechanismus

Der ZS 6000 ist das modernste Gerät in diesem Segment und bie-
tet die größte Flexibilität. Hauptfunktion ist die Registrierung von Zeit, 
Datum, Nummerierung – auch in Kombination mit Kommentaren oder 
Kurztexten.
Typische Anwendungen sind Protokollierungen wie z.B. Posteingang, 
Auftrags- und/oder Projektzeiterfassung, Wareneingang, Reparatur-
zeiten, Check-in/Check-out sowie Anwesenheitszeiterfassung.



 
In unserem Kundenvertrieb (alle Produktbereiche) sind für Sie da:

Region Süd

PLZ-Gebiete 7xxx, 8xxx und 9xxx (sowie Luxemburg)
Jürgen Mauthe · Tel. 07720 / 85 35 – 21
E-Mail: juergen.mauthe@buerk-mobatime.de

Region Nord

PLZ-Gebiete 0xxx, 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx und 6xxx
Heiko Krüger · Tel. 07720 / 85 35 – 28
E-Mail: heiko.krueger@buerk-mobatime.de

Im Produktvertrieb (Zeiterfassung) steht Ihnen zur Verfügung:

Zeiterfassung und Handel

Sandra Allgaier · Tel. 07720 / 85 35 – 23
E-Mail: sandra.allgaier@buerk-mobatime.de

ZEITSERVICE 
Beratung und Kundenbetreuung mit Fachkompetenz

BÜRK MOBATIME GmbH 
Steinkirchring 46 · D-78056 VS-Schwenningen 

Tel. +49 7720 / 85 35 – 0 · Fax +49 7720 / 85 35 – 11 
buerk@buerk-mobatime.de

www.buerk-mobatime.de


