
1Luft- und Raumfahrt 08.20 - © BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten

MOBATIME  Lösungen  
für Luft- und Raumfahrt
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Die Firmengeschichte geht zurück bis auf das 
Jahr 1854. In diesem Jahr meldet sich Johan­
nes Bürk aus Schwenningen mit „mathema­
tischen Geräten“ zur Weltausstellung in Paris 
an und gründet dann 1855 die „Württem­
bergische Uhrenfabrik“ BÜRK.

Neben den zunächst produzierten Wächter­
kontrolluhren entwickelt dann Richard Bürk, 
der das Unternehmen seit dem Tod seines 
Vaters Johannes leitet, im Jahr 1879 einen 
Arbeitszeitregistrierapparat. Diesem Gerät 
folgt dann 1897 ein Kartenapparat mit 
Abschneidevorrichtung.

Die „Württembergische Uhrenfabrik“ BÜRK 
Söhne schließt im Jahre 1900 einen Lizenz­
vertrag zur Herstellung von Kontrolluhren nach 
dem „Bundy-System“; die Firma „International 
Time Recording Co.“ (ITR) wird gegründet. 
Aus ITR wird 1911 durch den Zusammen­
schluss mit anderen Unternehmen die Firma 
„Computing Tabulating Recording“ (CTR), 
aus der später IBM („International Business 
Machines“) hervorgeht.

Im Jahre 1912 kommt die Bürk-Wächter­
kontrolluhr Universal Nr. 50 auf den Markt, 
die bis 1996 hergestellt wird. In den 20er 
Jahren beginnt auch die eigene Fertigung 
elektrischer Haupt- und Nebenuhren, die dem 
Namen „Bürk“ bis in die heutige Zeit einen 
hohen Bekanntheitsgrad verschafft.

1984 meldet die Württembergische Uhren­
fabrik Bürk Söhne Konkurs an. Kienzle-Uhren 
führt den Betrieb zwar unter dem Namen 
„Bürk Zeitsysteme“ weiter, muss aber dann – 
seit 1989 dem Verbund der Dufa Deutsche 
Uhrenfabrik angehörend – hierdurch Ende 
1996 gleichfalls Konkurs anmelden. 

Aus der Firma „Bürk Zeitsysteme“ geht im 
Januar 1997 die BÜRK MOBATIME GmbH 
hervor. Gesellschafter sind der frühere 
Geschäftsführer des Unternehmens, Herr 
Dipl.-Wirt.-Ing. Michael Schoettle, sowie das 
Schweizer Traditionsunternehmen „Moser 
Baer AG“ mit Sitz in Sumiswald bei Bern. Die 
BÜRK MOBATIME GmbH erwirbt sämtliche 
Bürk-Markenrechte sowie – mit unveränderten 
Qualitätsmaßstäben – das Produktprogramm 
und führt die langjährigen Kundenbeziehun­
gen und Vertriebspartnerschaften in vollem 
Umfang weiter.

1999 wird BÜRK MOBATIME erstmals 
Systemausrüster der Deutschen Bahn AG, 
nachdem zuvor bereits jahrelang Zeitdienst­
komponenten geliefert wurden, und gewinnt 
weitere renommierte Projektkunden für kom­
plexe Zeitdienstanlagen im Nah- und Fern­
verkehr.

Ab 2006 gibt es den neuen Produktbereich 
„Anzeige- und Informationstechnik“.

2008 wurde der Geschäftsbereich „Zeit­
erfassung / Stempeluhren“ ergänzt um 
Zeitwirtschaftssysteme für kleinere und mittlere 
Unternehmen.
 
In Ergänzung der gut am Markt etablierten 
Sportanzeigen wird der Produktbereich  
„Anzeige- und Informationstechnik“ in 2011 
um ein breites Spektrum an Industrie- 
anzeigen und Displays erweitert. IT-kompa­
tible Zeitsysteme und NTP-Server/Clients  
gewinnen an Bedeutung.

In Verbindung mit der technologischen 
Stärke und Innovationskraft der international 
tätigen MOBATIME-Gruppe zählt die BÜRK 
MOBATIME GmbH heute zu den führenden 
Anbietern in der Zeitdiensttechnik und ist u.a. 
Exklusivlieferant der Deutschen Bahn AG.

 
 

Beratung und Kundenbetreuung mit 
Fachkompetenz

Zeitdiensttechnik
Tel. +49 7720 8535-21 und -28

Anzeige- und Informationstechnik
Tel. +49 7720 8535-41

Zeiterfassung und Zutrittskontrolle
Tel. +49 7720 8535-23

Kundendienst und Service
Tel. +49 7720 8535-41

Technische Leitung 
Tel. +49 7720 8535-40

Allgemeiner Kontakt
Tel. +49 7720 8535-0
Fax. +49 7720 8535-11
buerk@buerk-mobatime.de

Haus- und Postanschrift

BÜRK MOBATIME GmbH

Steinkirchring 46
D 78056 Villingen-Schwenningen 

BÜRK – führend bei ZEITTECHNIK und ZEITDESIGN seit 150 Jahren

ZEITSERVICE …
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IT-Netzwerktechnik, Digitalisierung und das „Internet of Things“ machen auch vor industriellen Uhren- und Zeitdienst­
anlagen nicht halt. Mit neuen, intelligenten Produkten wie z.B. NTP-Innen/-Außenuhren (analog, digital), Netzwerk-
Hauptuhren und Zeitserver, programmierbaren Schaltrelais und Steuersoftware ergeben sich zukunftsorientierte 
Anwendungen.
Hinsichtlich der „Sicherheit in der Informationstechnik“ empfiehlt das zuständige Bundesamt die Nutzung NTP-
synchronisierter Netzwerke (Rechenzentren, Datenserver, Endgeräte) sowie den Einsatz präziser Inhouse-Zeitserver 
ohne physische Schnittstellen zur Außenwelt.

Vernetzte Zeitsysteme 4.0 						    
	 – BÜRK MOBATIME „liefert“!
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Innenraum-Uhr für den Bürobereich

Modellreihe TREND
Die elegante, formschöne und einseitige Analog-
uhr mit Kunststoffgehäuse der Modellreihe TREND 
(rund, Ø 30 cm) begleitet Sie zuverlässig durch  
den Büroalltag. Diese vielseitige Uhr eignet sich 
für alle Anwendungen im Innenbereich – ist sehr 
einfach und flexibel einsetzbar.

Betriebsarten:

•		Selbstrichtende Nebenuhr Std./Min., 					   
Steuerung und Spannungsversorgung über MOBALine-Technologie.

•	Selbstrichtende Netzwerk-Nebenuhr Std./Min.,					   
Spannungsversorgung über PoE.

Gehäuse, Material und Farben:

Modernes und flaches Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffrahmen,			 
mit Mineral-Deckglas. Gehäusegröße: Ø 30 cm.

Folgende Gehäusefarben sind ohne Aufpreis lieferbar: 

•		Kunststoff weiß	 RAL 9002
•		Kunststoff anthrazit 	 RAL 7016

Zifferblattvarianten und Zeiger:

Zifferblätter weiß mit schwarzem Aufdruck. Zeiger aus Aluminium in schwarz.

Technische Daten	 TREND 
Zifferblattgröße cm Ø 30

Zifferblattausführung Schmalstrich „S“ /arabische Zahlen „D“
Zifferblatt weiß, Striche schwarz

Uhrwerke 
Stromversorgung / Stromverbrauch

selbstrichtendes NTP-Uhrwerk mit Std./Min.

PoE, Phantom oder Pins 4,5/7,8 (Klasse 1)

selbstrichtendes MOBALine-Uhrwerk mit Std./Min.

MOBALine: > 10 V, 50 Hz / < 6 mA

Einstellzeit nach Neustart < 3 Minuten 20 Sekunden

Zeitumstellung < 15 Sekunden

Genauigkeit typisch < ± 50 ms (synchronisiert)

Synchronisationsverlust Signalisierung nach 24 h durch Setzen der Zeiger auf die 12-Uhr-Position.
Abweichung typisch ± 2 Sekunden nach 24 h.

Schutzgrad IP 40 (montiert)

Temperaturbereich -10 bis +55 ˚C

Gewicht 850 g
 

PRODUKTHIGHLIGHTS

•	wertige Innenuhr mit 
gutem Preis-/Leistungs-
verhältnis

•	unterschiedliche  
Varianten zur flexiblen 
Auswahl



5Luft- und Raumfahrt 08.20 - © BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten

Hochwertige Uhren, ein- und zweiseitig für den Innenbereich

Modellreihe 
STANDARD plus

Die Modellreihe STANDARD plus kommt 
hauptsächlich bei Innenanwendungen zum Ein­
satz. Mit ihrer dampfdichten Ausführung sind 
sie Feuchtraum geeignet und erfüllen alle An­
forderungen wie z.B. Schwimmbäder.
Sie sind sehr einfach und flexibel als einsei­
tiges oder zweiseitiges Modell einsetzbar.

Betriebsarten:

Selbstrichtende MOBALine-Technik, NTP-Uhrwerke oder Funkuhrwerke.

Gehäuse, Material und Farben:

Alle Modelle im runden Gehäuse aus Aluminium mit Flachglas, pul­
verbeschichtet in grauweiß RAL 9002. Andere RAL-Farben gegen Auf­
preis. Ausführung mit und ohne Ballwurfschutz "BW" nach DIN 18032 
Teil 3 mit 3-Punkt Befestigung sowie Feuchtraum-Modelle "DD" der 
Schutzklasse IP55, mit abgedichteter Rückwand. 

Zifferblätter und Zeiger:

Es stehen vier Varianten, abhängig vom Zifferblatt-Ø, zur Auswahl. Normstrich "A" (DIN 41092), arabische Zahlen 
"D" bzw. "D1" und Schmalstrich "S" (40 cm Ø). Zifferblätter weiß mit schwarzem Aufdruck, Zeiger aus Aluminium in 
schwarz. Zifferblatt-Nenndurchmesser rund, Ø 40, 50, 60 und 80 cm.

Zweiseitige Innenraum-Uhr:

Mittels Montageset in grauweiß RAL 9002 können zwei STANDARD-Uhren zu einer doppelseitigen Uhr kombiniert 
werden. Je nach Uhren-Ø ist eine Wandbefestigung „WA“ und/oder Deckenabhängung „DA“ möglich.

Technische Daten STANDARD plus
Zifferblattgröße A, cm Ø 40 50 60 80

Zifferblatt-Variante „A“ , „D“ , „S“ „A“ , „D1“

Gehäuseabmessungen, A/B (mm) 417/49 (62*) 520/74 680/92 895/108

Gewicht, ca. kg ohne/mit Verpackung 1,6/2,1 3,9/4,9 5,8/7,4 13,0/17,0

Montageset Wandarm/Deckenabhängung „WA“/„DA“ zur Bildung einer 2-seitigen Uhr für Ø 40 cm 

Abmessungen, A/C/D (mm) 417/120/100

Gesamtgewicht (inkl. Uhren), ca. kg 4,3

Montageset Deckenabhängung „DA“ zur Bildung einer 2-seitigen Uhr für Ø 50 – 80 cm

Abmessungen, A/D/E/F (mm) 520/164/500/80 680/184/600/125 895/216/800/125

Gesamtgewicht (inkl. Uhren), ca. kg 8,5 15,0 31,0

Montageset Kettenabhängung „KA“ zur Bildung einer 2-seitigen Uhr für Ø 50 – 80 cm

Abmessungen, A/D/G (mm) 520/164/500 680/184/600 895/216/800

Gesamtgewicht (inkl. Uhren), ca. kg 7,9 12,6 27,2

PRODUKTHIGHLIGHTS

•	zeitloses, klassisches Design
•	robust und langlebig
•	zahlreiche Varianten und 

Antriebsarten
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Außen-Uhren, rund und quadratisch sowie ein- und zweiseitig

Modellreihe PROFILINE
Die Modellreihe PROFILINE ist eine modular aufgebaute, witterungsbe- 
ständige Aluminium Außen-Uhr. Diese Außen-Uhr ist sowohl als unbeleuch­
tete oder LED-beleuchtete Variante erhältlich. Das Gehäuse unterliegt der 
Gehäuseschutzart IP 54. 
Für Installation und Service lassen sich runde Modelle frontseitig öffnen, bei 
quadratischen Modellen ist das seitliches Profil abnehmbar.

Betriebsarten:

•	Selbstrichtende MOBALine-Technik
•	NTP-Uhrwerke
•	Funkuhrwerke 

Gehäuse

Gehäuseausführung in rund und quadratisch sowie in ein- und zweiseitig. 
Runde Uhren mit 40, 50, 60 und 80 cm Ø. 
Quadratische Uhren in den Größen 40, 50, 60 und 80 cm.	

Einseitige Ausführungen für Wandmontage.
Zweiseitige Modelle wahlweise mit Wandarm „WA“, 
Deckenabhängung „DA“ oder Mastbefestigung „ZM“ möglich.

Material und Farben: 

Runde Modelle pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006. 
Quadratische Modelle natureloxiert.
Weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich.

Zifferblattvarianten und Zeiger:

Zifferblätter aus weißem Acrylglas mit schwarzem Aufdruck, wahlweise in 
Normstrich „A“ (DIN 41091) oder arabischen Zahlen „D1“.

Zeiger aus Aluminium nach DIN 41092 Teil 3 (Std./Min.) in schwarz bzw. 
nach DIN 41071 (Sek.) in Verkehrsrot (Option).

PRODUKTHIGHLIGHTS

•	hochwertige und extrem 
langlebige Außenuhr, sehr 
witterungsbeständig

•	Aluminiumprofil-Gehäuse-
technik

•	 installations- und war-
tungsfreundlich
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LED-Digital-Innen-Uhren

Modellreihe DC
Die Modellreihe DC umfasst elegante, sehr flache Digitaluhren in 7-Seg­
ment-Technik zur Anzeige von Zeit und Datum. Sie unterscheiden sich durch 
die Zeichenhöhe 57, 75, 100 oder 180 mm und durch vier- oder sechs­
stellige Zeit- und Datumsanzeige. 
Serienmäßig enthalten ist die Stoppuhrfunktion.

 

Ausführungsvarianten:

•	LED-Zeichen in rot, grün, blau oder gelb. 
•	Ein- oder doppelseitige Anzeige.
•	Aluminiumgehäuse schwarz- oder silber-eloxiert. 
•	Andere RAL-Farben gegen Aufpreis.
•	Wandmontage, Deckenabhängung oder Wandarmbefestigung.

Optionen:

•	Absetzbarer Sensor für Temperaturanzeige. 
•	Zusatzschnittstelle für RS 232, RS 485 und IRIG-B.
•	Externes Bedienelement für Stoppuhr.
•	Infrarot-Fernbedienung zur komfortablen Einstellung 	aller Funktionen, 

zur Inbetriebnahme sowie für die Stoppuhrfunktion.

LED-Digital-Außen-Uhren

Modellreihe DSC
Diese Allzweck-Digitaluhr, bietet zahlreiche Kombinationen der 
Ziffernhöhe und Anzahl der Stellen. 

Die 7-Segment-Anzeige mit ultrahellen LED`s ist besonders für 
den Außeneinsatz sowie in Produktionshallen geeignet. 

Die LED´s sorgen für eine gute Ablesbarkeit, bis zu 200 m aus 
verschiedenen Blickwinkeln, selbst bei direkter Sonneneinstrah­
lung. Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse in RAL 9005.

PRODUKTHIGHLIGHTS

•	formschöne, vielseitige  
Digitaluhrenserie

•	robustes Design-Aluminium-
gehäuse

•	verschiedene Ziffernhöhen/
Ableseentfernungen

•	als Innen- und Außenuhr 
erhältlich

Betriebsarten:

•	Selbstrichtende MOBALine-
	 Technologie
•	Quarz
•	Externer DCF 77-Funkempfänger
•	NTP Netzbetrieb
•	NTP Speisung über PoE uvm.
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Digitale Weltzeituhen und Zeitzonendisplays für höchste Anforderungen

Modellreihe 4700
Diese Weltzeituhren werden nach individuellen Kundenwünschen gefertigt, so z.B. mit der gewünschten Anzahl bzw. 
Auswahl von Zeitzonen. Die Konfiguration aller Funktionen erfolgt über das Neztwerk (Software) oder auch über 
Infrarot-Fernbedienung (beides im Lieferumfang enthalten).

Anzeigetechnik:

•	Zeitanzeige in vier (HH:MM) Stellen.
•	Format 12 oder 24 Stunden.
•	Weltzeituhren für 2 bis max. 8 Zeitzonen.
•	5 verschiedene Sprachen einstellbar  (bei 

Weltzeituhren mit Kalenderfunktion).
•	Punkt-Matrix- bzw. 7-Segment-Anzeige mit 

50–120 mm Ziffernhöhe für Ableseentfer­
nungen bis max. 60 m.

•	Anzeige verfügbar in den Farben rot, grün, 
gelb, blau und grün/rot.

•	Sensorgesteuerte automatische oder manuelle 
Helligkeitsregulierung der Anzeige.

Externe Synchronisation:

•	 DCF 77-Zeitcodesignale (77,5 kHz) mit Ortszeit-  bzw. 
UTC-Zeitanzeige*.

•	 MSF 60-Zeitcodesignale (66 kHz) mit Ortszeit bzw. UTC-Zeitanzeige*.

•	 GPS-Satelliten-Zeitcode*.

•	 MOBALine-Zeitcode.

•	 W482-Zeitcode von einer lokalen Hauptuhr oder durch spezielle  
Weltzeithauptuhr mit max.15 verschiedenen Zeitzonen.

•	 NTP

* Jeweils mit entsprechendem Empfänger

Ortsangaben:

Gedruckte oder programmierbare Ortsangaben mit 30 oder 50 mm  
Zeichenhöhe.

Gehäusetechnik:

•	Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren Montagebügeln 
(0°/3°/6°).

•	Gehäuse für Frontplattenmontage mit rückseitigem 
Zugriff.

•	Einbaugehäuse für Wandeinbaumontage.
•	Deckenabhängungen für ein- und zweiseitige Uhr.

PRODUKTHIGHLIGHTS

•	zeitloses Design
•	individuelle Anpassungen 

und Ausführungen möglich 
für den Innenbereich

• mit Software zur Verwal-
tung der Zeitzonen etc.

DENVER LONDON AMSTERDAM MOSCOW BEIJING
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Digitale Zeitzonendisplays in Sonderausführung

Modellreihe TZI

Individuelle, nach speziellen Kundenwünschen angefertigte Weltzeitanzeigen mit Anzeige von Std. / Min. oder 
Std. / Min. / Sek. – auch zusätzliche Datumsanzeigen in verschiedenen Formaten möglich. Rote, grüne, gelbe, 
blaue oder weiße 7-Segment- oder Matrix-Anzeigen, für den Innenbereich mit 2 - 8 Zeitzonen (auf Anfrage 
auch mehr Zeitzonen), die horizontal oder vertikal angeordnet werden können. Standard-Ziffernhöhen mit 57 
oder 100 mm (andere Ziffernhöhen auf Anfrage). Synchronisation über Network Time Protocol (NTP), DCF 
77 / GPS-Funkempfänger oder MOBALine-Signal. Einstellung der individuellen Zeitzonenbezeichnungen (op­
tional) und der Zeitzonen selbst erfolgt via LAN über die im Lieferumfang enthaltene Software IPC oder über 
Infrarot-Fernbedienung. Elegante, flache Aluminiumgehäuse, silber oder schwarz eloxiert (auf Wunsch auch in 
beliebigem RAL-Farbton), individuelle Gehäusebefestigungen möglich, Gehäuseschutzklasse IP40, Anschluss­
spannung: 230/240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz.
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Textinformationsdisplay

CHARACTER
Diese eleganten, sehr flachen Displays für den Innen- und Außenbereich bieten vielfältige Informations- und Anwen­
dungsmöglichkeiten. Sie können standardmäßig über LAN synchronisiert und bedient werden. Neben normalen 
Textanzeigen sind Laufschriften, Piktogramme und zahlreiche, professionelle Effekte wie z.B. ereignisgesteuerte 
Bedienung oder Alarmsymbole möglich. Zudem können weitere Informationen dargestellt werden, z.B. Uhrzeit, 
Datum, Temperatur, Fehler- und Alarmsymbole/-signale sowie eine Stoppuhrfunktion. Weitere Besonderheiten sind 
der Simulationsmodus zur Offline-Programmierung des Displays und die große Speicherkapazität von bis zu 400 
Seiten und 16 verschiedenen Präsentationen. 50 verschiedene Displaygrößen stehen zur Auswahl. Zeilenlängen 
von 8 bis 40 Zeichen in einer Texthöhe von bis zu 10 Zeilen.

PRODUKTHIGHLIGHTS

•	LED-Informationstafeln für innen und außen
•	modular aufgebautes Produktprogramm, d.h.  

hohe Flexibilität auf Standardbasis
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Zeitserver von BÜRK MOBATIME
Unsere Zeitserver aus der Reihe DTS und ATS liefern hochpräzise Zeitreferenzen 
für NTP/PTP-Clients (Ethernet, IPv4, IPv6) für kleine, mittlere und große Netz­
werke. Ausgestattet mit 1, 2, 4 oder 16 völlig unabhängigen LAN-Ports und bis 
zu 10.000 NTP Anfragen pro Sekunde.

Zur Erhöhung der Netzwerksicherheit kann die Synchronisation wahlweise über 
einen Zeitsignalempfänger (DCF 4500 oder GPS 4500) erfolgen, der externe 
Zeitsignale ohne physische Verbindung zur Außenwelt zuverlässig aufnimmt.

Natürlich kann die Synchronisation auch über einen Tonfrequenz-Zeitcode wie 
IRIG oder AFNOR sowie mit einem NTP- oder SNTP-Zeitserver im LAN oder In­
ternet erfolgen. Ein hohes Maß an Systemredundanz wird ggf. durch den redun­
danten Betrieb über eine separate Glasfaserverbindung erreicht (auch Master/
Slave).

Mögliche Ausgänge: NTP/PTP, PPS, IRIG/AFNOR, Serielle RS 232/RS 485, 
DCF, hochgenaue Impulse.

PRODUKTHIGHLIGHTS

• präzise und sichere  
Zeitquelle für IT- 
Systeme

•	ohne physikalische 
Schnittstelle zu externen 
Quellen

•	lt. Empfehlung des BSI

Redundante, vielseitige und ultra-stabile 
Zeitverteilungs-Systeme, mit Rubidium-
Oszillatoren ausgestattet. Mehrere Aus-
gänge für Netzwerk-Schnittstellen und 
Altgeräte.

ATC, Spanien
Redundante Timecenter Swiss Time Systems

Zeit für Flughäfen
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Distributed Time System DTS – das neue NTP-basierte Zeitverteilungssystem mit integrierten Uhrenlinien

DTS 4801/4802/4806.masterclock
Die Lösung zur Verknüpfung von bestehender Uhrentechnik mit neuer NTP-Technik.

PRODUKTHIGHLIGHTS

• netzwerkfähige Haupt-
uhr mit klassischen 
Uhrenlinien

•	auch einsetzbar als 
NTP-Zeitserver

Technische Daten 4801 4802 4806
Zeitsignal-Ausgänge MOBALine- oder Impulslinie oder DCF-Modus (6 verschiedene Modi einstellbar) oder kombinierte 

DCF-Impuls-Nebenuhrlinien (DCF-Imp) - dies erlaubt den gleichzeitigen 
Betrieb von herkömmlichen Minuten-Impulsuhren und selbstrichtendenen DCF-Aktivuhren
Ausgangsstrom Impuls, polarisiert, Summe aller Linien
Anzahl anschließbare Nebenuhren (bei 6 mA Last pro Uhr)
Ausgangsstrom MOBALine, Summe aller Linien
Anzahl anschließbare Nebenuhren (bei 6 mA Last pro Uhr)
Minimal- und Maximalstromwerte einstellbar (Alarm wenn Grenzwerte über- bzw. unterschritten)
NTP/SNTP (Server)
NTP-Nebenuhrenlinie mit Zeitzonenserverfunktion
RS 485-Uhrenlinie zum Anschluss von bis zu 31 Geräten (DC-Series, SU 190, DMU 140...)
DCF Zeitcodeausgang (Current Loop passiv) oder Pulsausgang
IRIG, AFNOR, DCF-FSK: Ri < 600 Ohm (Linie auf MOBALine konfiguriert)
Serieschnittstelle RS 232/485, serielle Telegramme progrmmierbar durch Skriptfile

1

1.000 mA
160

700 mA
110






Option
RS 232 /485

2

1.000 mA
160

700 mA
110






RS 232

6*

6.000 mA
1.000

4.200 mA
700






RS 232

Netzwerkdienste NTP-Client
NTP-Server, max. Anzahl von NTP- und SNTP-Client-Anfragen: typisch 250 Anfragen/Sek.
SNMP V1, V2c, V3 (get, put, notification, trap) mit MD5-Authentifizierung und DES-Verschlüsselung
E-Mail für Alarmmeldungen (2 Adressen möglich)
DATE, TIME, FTP (für Update)
Zeitsynchronisation und Überwachung durch MTC (Master Time Center)






















Netzwerkschnittstelle 10BaseT / 100BaseTX (IEEE 802.3), Anschluss RJ45
Auto-Negotiation / manuell, IPv4 / IPv6










IP-Konfiguration DHCP, statische IP   

Bedienung Serielles Terminal via RS 232 (Frontseite, Sub-D 9p männlich)
Via LAN: Telnet oder SSH. Auch möglich mittels SNMP oder MOBA-NMS
USB-Anschluss für Software-Update, Service (Konfig.- und Log-Dateien abspeichern) oder
Dateitransfer auf masterclock (z.B. Schaltprogramme, Telegrammdateien...)













LED-Anzeigeelemente Spannungsversorgung, Synchronisations-Status, LAN-Status, Alarm, DCF-Eingang   

Display Anzeige für Statusinformationen: Zeit, Datum, IP, Alarm... (2 Zeilen mit je 16 Zeichen(4806:20))   

Ortszeit-Berechnung Automatische, vorprogrammierte Sommerzeit-/Winterzeitumstellung 
Bis zu 80 vordefinierte Zeitzoneneinträge und 20 benutzerdefinierbare Einträge 
Jedem Ausgang kann eine eigene Zeitzone zugewiesen werden (UTC oder Lokalzeit)

  

Genauigkeit GPS (DCF-Eingang) zu NTP-Server:
NTP-Client zu NTP-Server:
GPS (DCF-Eingang) oder NTP-Client zu Uhrenlinien: (Details pro Ausgang im Manual)
Zeitabweichung bei Ausfall der externen Zeitreferenz (bei 20°C +/- 5°C):
(Nach mindestens 24 h Synchronisation von der Zeitreferenz)
Bemerkung: Bei NTP-Synchronisation können die typischen Werte evtl. nicht erreicht werden, 
abhängig von z.B. Netzwerk-Topologie, Belastung usw

typisch < +/- 0.5 ms
typisch < +/- 0.5 ms
typisch < +/- 0.5 ms

< +/- 0.1 Sek./Tag (< 1 ppm)

Externe Zeitquelle Externe NTP-/ SNTP-Server (4 NTP Quellen programmierbar) und / oder
DCF 7----7-Zeitsignalempfänger anschliessbar (Current Loop, z.B. DCF 4500) oder
GPS-Zeitsignalempfänger anschliessbar (Current Loop, z.B. GPS 4500













4 Überwachungs-
eingänge

Zum Anschluss externer Geräte / Kontolleingänge z.B. für externe Sensoren   

Alarmrelais Potentialfreier Schliesskontakt zur Signalisierung von Störungen (offen -> Alarm)   

Speisung AC-Eingang: 90 - 240 VAC / 50 - 60 HZ / max. 30 VA (typisch < 5 VA, ohne ext. Last)
DC-Eingang: 24 - 28 VDC / 1.5 A (28 V nötig für MOBALine)
DC-Ausgang: Nominal 28 VDC, max. 400 mA, zur Speisung von z.B. GPS 4500













Abmessungen 19“ Rack-Einbau, 1 Höheneinheit, L x H x T 483 x 44 x 125 mm

Gangreserve Keine interne aktive Gangreserve, Zeithaltung mit RTC für kurze Spannungsunterbrechungen passiv

Umgebungstemperatur -5° bis +50°C, 10 - 90% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend   
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Präzision-Timeserver, Zeitserver, Grandmaster und PRC 

DTS 4160.grandmaster

Die DTS 4160-Zeitzentrale ist ein Hochleistungsgerät, mit dem Zeitverteilung und hochpräzise Zeit- und Frequenzsynchronisation in 
gleichem Maße gewährleistet werden kann. Bis zu 4 LAN-Schnittstellen (IPv4/IPv6) stehen zur Verfügung. Durch ein ausgeklügeltes 
Redundanz-Konzept, den langjährigen Erfahrungen mit herkömmlichen Zeitzentralen folgend, wird ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit 
und Verfügbarkeit sichergestellt.

Der DTS 4160.timeserver bringt Ihnen diese Vorteile:

•	 Ausgestattet mit 4 völlig unabhängigen LAN-Ports  
(3x RJ45, 1x SFP):

	 – stellt PTP für 3 Ports zur Verfügung
		  ·	1- und 2-step Master
		  ·	verschiedene Profile und Domains pro Port
		  ·	Multicast/Unicast
		  ·	IPv4 / IPv6 / Layer 2
	 – stellt NTP für 4 Ports zur Verfügung (mehr als 10.000 

	 Anfragen/Sekunde auf allen 4 Ports)
•	 Vielseitig einsetzbar aufgrund unterschiedlicher Zeitcode-

Ausgänge:
		  –	 1x E1

		   
    
    
   –	 1x 10 MHz

		  –	 1x Präzisionspuls-/Frequenzausgang
		  –	 1x IRIG-B
		  –	 2x serielle Schnittstelle
		  –	 1x DCF
•	 Hohes Mass an Systemredundanz durch redundanten 

Betrieb über Glasfaserverbindung:
		  – hohe Verfügbarkeit
		  –	 Master-Slave-Betrieb mit automatischer Umschaltung  

		   bei Auftreten eines Fehlers
•	 Hochpräzise Zeitdaten:
		  –	 Zeitempfang via GPS, GLONASS oder Beidou
		  – Option: GPS-synchonisierter Oszillator
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Das etwas andere Webinterface
MOBATIME Network Management System

MOBA-NMS 

Die benutzerfreundliche Management Software MOBA-NMS erlaubt durch das intuitive Handling die gleichzei­
tige Verwaltung von bis zu 1.000 Netzwerk-Endgeräten. Die wichtigsten Funktionen der MOBATIME eigenen 
Software: • Automatische Geräteerkennung • Logische Gerätegruppen • Visualisierung verschiedenster Alar­
me und Fehler in der Geräteansicht, für eine schnellstmögliche Fehlerbehebung • Unterstützung bei der Feh­
lersuche durch Status Monitor bzw. Log-Funktionen • Senden von Gerätekommandos • Multicast- und Unicast-
Kommunikation • IPv4 / IPv6 • Netzwerk Monitoring • Integrierte Benutzerverwaltung • SNMP-Management 
mit Alive Funktion • Überwachung und Update kompletter Gruppen

PRODUKTHIGHLIGHTS

• zentrale Bedienung 
und Überwachung von 
NTP-Uhrenanlagen

•	Zeitdiensttechnik  
integriert in IT- und 
Netzwerkstrukturen 
und ggf. über- 
geordnete Systeme

Technische Daten Moba-NMS
Master-Gerätetypen DTS 4128/4132/4135/4136/4138/4148/4160/4210/4801/4802/4806, NTS

Slave-Gerätetypen
Analoge Uhrwerke: SAN / SEN 40, NBU 190, TREND NTP 
Digitaluhren: DA, DC, DK, DSC / DSC 100, ECO-DC, M-DC 

Zubehör: NCC, NMI, NPR, WTD , MOBA-STC

Unterstützte Sprachen NMS: EN, DE (Online-Hilfe: EN, DE) 
Installer: EN, DE

Software-Umgebung
Windows (32 / 64 bit): 7, 8, 10 

Windows-Server (32 / 64 bit): 2008, 2012, 2016 
Linux: Übliche Distributionen (Ubuntu, …) 

Java SE Runtime Environment 8

Hardware-Umgebung 1 GHz-Prozessor, 1 GB RAM, Auflösung1024x768 (oder höher), 
1 Netzwerk-Anschluss, IPv4/v6
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Zeitfunkempfänger

DCF 4500 / GPS 4500
Zeitempfang mit modernster Technik: Atomuhr genaue Zeit mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Erkennung.  
Europaweit mit DCF 77-Funkempfänger, weltweit mit GPS-Zeitfunk-Empfänger (Global Positioning System). Haupt­
vorteil: Das drahtgebundene Signal ist permanent verfügbar.

DCF 77
ca. 1500 km

Zeitfunkempfänger DCF 4500 GPS 4500

Empfang
DCF 77 Europa

Satellit GPS weltweit

Anschlusskabel

Ausführung 2-Draht 4-Draht

Standard-Länge 10 m 10 m

Max. Länge 200 m 200 m

Montageart Wandmontage Senkrecht, Sicht über den Horizont min. 
90°

Schutzklasse IP 65 IP 65

Abmessungen B x H x T (mm) 86 x 80 x 86 86 x 80 x 86

Passend zu sämtlichen Hauptuhren und 
Uhrwerken des Produktprogrammes.  

PRODUKTHIGHLIGHTS

• robuste, vielfach er-
probte Zeit-Funk- 
empfänger

•	für DCF 77- oder GPS-
Empfänger



 
In unserem Kundenvertrieb (alle Produktbereiche) sind für Sie da:

Region Süd

PLZ-Gebiete 7xxx, 8xxx und 9xxx (sowie Luxemburg)
Jürgen Mauthe · Tel. 07720 / 85 35 – 21
E-Mail: juergen.mauthe@buerk-mobatime.de

Region Nord

PLZ-Gebiete 0xxx, 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx und 6xxx
Heiko Krüger · Tel. 07720 / 85 35 – 28
E-Mail: heiko.krueger@buerk-mobatime.de

Im Produktvertrieb (Zeiterfassung) steht Ihnen zur Verfügung:

Zeiterfassung und Handel

Sandra Allgaier · Tel. 07720 / 85 35 – 23
E-Mail: sandra.allgaier@buerk-mobatime.de

ZEITSERVICE 
Beratung und Kundenbetreuung mit Fachkompetenz

BÜRK MOBATIME GmbH 
Steinkirchring 46 · D-78056 VS-Schwenningen 

Tel. +49 7720 / 85 35 – 0 · Fax +49 7720 / 85 35 – 11 
buerk@buerk-mobatime.de

www.buerk-mobatime.de


