
© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten

Multisportanzeigen  
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Touchscreen Bedienpult
einfach und intuitiv

Das neue Touchscreen Bedienpult ist mit einem 5,7“ Farb-Display mit grafischer Darstellung der Sportanzeige und weiteren 
Funktionstasten ausgestattet.
Es verbindet ein formschönes Design mit der robusten Gehäuse-Ausführung aus stabilem Aluminiumprofil und der  
Funktionalität für 13 Sportarten.
Es beinhaltet neben allgemeinen und speziellen Einstellmöglichkeiten (z. B. Vorlaufzeit, Pausenzeit, Zählmodus, Autostart 
Sportart) weitere herausragende Eigenschaften:

•	 USB-Daten-Im- bzw. Exportfunktion (z. B. Konfiguration, Logos, Spielprotokoll, Teamaufstellungen,  
Werbe-/Informationstexte (Laufschrift, Sprachen).

•	 Diagnosemenü bei Fehlermeldung von der Multisportanzeige (z. B. defekte Sicherungen).
•	 Funktionstaste „Rückgängig Eingabe“ der letzten Eingabe.
•	 Einfaches Korrekturmenü für jede Sportart nach Falscheingabe durch Benutzer.
•	 Symbolanzeige über Batterie-Ladezustand.
•	 Symbolanzeige „Zonenanzeiger“ für Zuordnung einer oder mehrerer Multisportanzeigen.
•	 Kein zusätzliches Bedienpult für Spielerpunkte bzw. -strafen oder Tastatur für Texteingabe notwendig.  

(Es wird nur das Bedienteil für die Shot Clocks angeschlossen)
•	 Bei Bedarf kann ein weiteres Touch-Screen-Bedienpult als Teamkonsole Basketball zur Steuerung der  

Punktezahlen und Fouls eingesetzt werden.

Transportkoffer passend für das 
Komfort-Bedienpult
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Gemeinsame Vorteile und 
Eigenschaften aller Modellreihen
(mit Ausnahme der tragbaren Indoor-Multisportanzeige MSA 50) 

Spezielle Eigenschaften
(modellabhängig) 

•	 Stationäre Ausführungen mit Ziffern-	
	 höhen von 16, 21, 26, 33 cm.
•	 Hochwertige LED‘s (Lebensdauer  
	 bei Normalbetrieb mindestens  
	 10 Jahre), 2 bis 3-reihig angeordnet,  
	 hohe Dichte von LED-Dioden  
	 (77 – 338 pro LED-Ziffer), mit einem  
	 Betrachtungswinkel von 170°.
•	 LED-Farben rot und gelb, klar struk-	
	 turierter Aufbau.
•	 Gehäuse aus stabilem Aluminium-	
	 Profilrahmen mit umlaufender Nut 	
	 mit einer Tiefe von 80 mm.
•	 Einfache Installation durch variable 	
	 Befestigung mit Montagewinkel.
•	 Schlagfeste, reflexarme Acrylfront-	
	 scheibe mit Ballwurfschutz nach 	
	 DIN 18032, Teil 3.
•	 SD-Karteninterface für Software-		
	 Updates bei Programm -und Spiel-	
	 regeländerungen.
•	 Integrierte Hupe mit 120 dB (außer 	
	 MSA 160.150), automatisch oder 	
	 manuell einstellbar.
•	 Elektronische Anschlüsse verdeckt, 	
	 an der Unterseite des Rahmens.
•	 Die gesamte Elektronik, außer den 	
	 LED-Ziffern, ist in einem Schubfach 	
	 auf der Unterseite platziert und er-	
	 möglicht so einen problemlosen 	
	 Servicezugang.
•	 5 integrierte Service-LED’s ermög-	
	 lichen eine einfache Fehlerfindung.
•	 Menü für 3 unterschiedliche Testläufe 
	 zur Überprüfung der LED-Ziffern/Seg- 
	 mente sowie einzelner Adressierun-	
	 gen.
•	 Funksteuerung (2,4 GHz) als 
	 Standard zur problemlosen Daten-	
	 übertragung vom Bedienpult zu einer 
	 oder mehreren Anzeigetafel(n) –
	 auch mit Textdisplay und einer  
	 Reichweite von ca. 100 m.
•	 Verwendung von neuester SMD-		
	 Technologie und Elektronikbau-		
	 steinen, um die elektrostatische		
	 Aufladung zu minimieren.

•	 Verwendung eines Komfort-Bedien- 
	 pultes (nicht bei MSA 160.150) aus  
	 Aluminiumprofil mit einem 5,7“ gro- 
	 ßen Farb-Touch-Screen mit grafischer  
	 Darstellung der Sportanzeige und  
	 weiteren Funktionstasten zur einfa- 
	 chen Bedienung, Akku-Satz und  
	 Ladeeinheit integriert, inkl. ext. Netz- 
	 teil, vorprogrammiert für 13 Sport- 
	 arten (Hallenfußball, Handball,  
	 Eishockey, Basketball, Tennis, Volley- 
	 ball, Wasserball, Unihockey, Mini- 
	 hockey, Futsal, Bandy, Boxen,  
	 American Football), inkl. Daten- 
	 Import- und Daten-Export-Funktionen  
	 (z.B. Konfiguration, Logo, Spiel- 
	 protokoll), Test-Funktionen, Zonen- 
	 auswahl, Einstellung Funksignalstärke,  
	 individuelle Setup-Einstellungen (z.B.  
	 Vorlaufzeit, Pausenzeit, Zählmodus),  
	 Korrekturmenü, Autostart Sportart,  
	 Symbolanzeige Batterie-Ladezustand  
	 und Diagnosemenü, sowie seitlich  
	 liegende Anschlüsse für Netzteil,  
	 USB, Bedienteil Shot Clocks sowie  
	 Kabelbuchse.
•	 Schnelle und einfache Korrekur von  
	 Falscheingaben durch den Benutzer.
•	 Countdown in Zehntelsekunden für	
	 die letzte Spielminute jeder Spiel-	
	 periode beim Basketball.
•	 Spielzeit (vor- oder rückwärts zäh-	
	 lend); Spielzustandsanzeige durch 	
	 blinkenden bzw. stehenden Doppel-	
	 punkt.
•	 Spielzeitvorgaben individuell 		
	 programmierbar.
•	 Präzise Uhrzeitangabe auf Quarz-	
	 basis außerhalb der Spielzeit.
•	 Optionen: DCF 77-Funkempfänger  
	 mit bis zu 10 m Kabellänge; Transport- 
	 koffer für Touch-Screen-Bedienpult; 
	 Textdisplay (150 mm, rot,  
	 1-zeilig) für Teamnamen (20 Zei- 
	 chen) und Werbe/Informationstext  
	 (Laufschrift, bis zu 1000 Zeichen); 
	 Kabel-Variante; Außenbereich.

•	 Spezialbeschichtung der Platinen  
	 und Gehäuse ggf. mit integrierter 	
	 Heizung (Eishockey).
•	 Für Außenanzeigen werden aus-	
	 schließlich ultrahelle, rote LED‘s ein-	
	 gesetzt.	
•	 Zähler für Timeouts und Strafzeiten 	
	 (jeweils 3 Punkte, rot).	
•	 Ein oder mehrere Strafzeit-Timer 	
	 (MM:SS) pro Mannschaft, rückwärts 	
	 zählend, ggf. mit der betreffenden
	 Spielernummer.	
•	 Anzeige von aktuellem Satzstand 	
	 (ggf. auch die bisher gespielten 	
	 Sätze) sowie Aufschlagsrecht.	
•	 Satzergebnisse der bereits gespielten  
	 Sätze beim Volleyball.
•	 Punkte- und Vorteilsangabe beim 	
	 Tennis.	
•	 Zähler für Teamfouls und kurzzeitige 
	 Anzeige von Anzahl der persön- 
	 lichen Fouls mit der betreffenden 	
	 Spielernummer.	
•	 Anzeige der Pausenzeiten (rück-		
	 wärts zählend).	
•	 Anzeige der persönlichen Spieler-	
	 fouls (4 gelbe Punkte, 1 roter Punkt) 	
	 mit den Spielernummern fix von 4 	
	 bis 15.	
•	 Anzeige der persönlichen Spieler-	
	 fouls (4 gelbe Punkte, 1 roter Punkt) 	
	 mit den Spielernummern, variabel 	
	 von 1 bis 99.	
•	 Anzeige der persönlichen Spieler-	
	 fouls (4 gelbe Punkte, 1 roter Punkt) 	
	 mit den Spielernummern, variabel 	
	 von 1 bis 99 mit Anzeige der indivi-	
	 duellen Spielertreffer.	

Bedienteil für MSA160.150   
und Fußballanzeigen

Bedienteil für Stand-alone Shot 
Clocks MSA SC xxx.750

Touch-Screen-Bedienpult für sämtliche 
Multisportanzeigen (außer MSA 160.150 und 

Fußballanzeigen)
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1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9*

Funktionen Zeichengröße Darstellung Sportart *

Spielzeit, Ballbesitz (2*) 120 mm 1* 2* 6* 7*

Spielperiode LED 1* 2* 6* 7*

Teamfoul-Zähler 70 mm 1* 2* 6* 7*

Spielstand 100 mm 1* 2* 6* 7*

Sätze, Aufschlag 120 mm 3* 4* 5*

Spielstand 100 mm 3* 4* 5*

Kampfzeit 120 mm 6*

Haltegriffzeit 100 mm 6*

Rundenzeit, Pausenzeit 120 mm 8*

Rundenanzahl 100 mm 8*

Hupe automatisch / manuell

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 50 m Gewicht des Standgerätes komplett 11,3 kg

Abmessungen des Tischgerätes B x H x T: 620 x 410 x 260 mm Netzanschluss 230 VAC, 50 Hz

Abmessungen der Standanzeige B x H x T: 620 x 1250 x 610 mm Netzstecker-Typen EU / GB / US / AUS

Abmessungen des Displays B x H: 530 x 325 mm Stromverbrauch ca. 23 W

Gewicht des Tischgerätes 5,1 kg Funktionen der Fernbedienung Spielstand, Start, Stopp, Stoppuhr

Reichweite Fernbedienung ca. 15 m Abmessungen der Fernbedienung B x H x T: 35 x 65 x 15 mm

Fernbedienung

Modellreihe MSA 50
Tragbare Indoor-Multisportanzeige
Mobile, tragbare Indoor-Multisportanzeige, einfach zu bedienen. 
Robustes, leichtes Kunststoffgehäuse mit rückseitigem Tragegriff. 
Ziffernhöhe: 70, 100 und 120 m-m. 
Hochwertige LED‘s (Lebensdauer bei Normalbetrieb mind. 10 Jahre), 2-reihig ange-
ordnet. Betrachtungswinkel 160°.  
Integrierter Signalton (einstellbar: laut, leise, aus). 
Bedienpult auf der Rückseite integriert. 
9 programmierte Sportarten: Badminton, Basketball, Boxen, Handball, Judo, Karate, 
Ringen, Tischtennis, Volleyball. 
Stoppuhrfunktion mit Anzeige in 1/100 Sekunden. 
Funktion „Intervall-Training“ mit bis zu 9 Programmen und jeweils 99 Wiederholungen.
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MSA 160.150

Multisportanzeigen
MSA 150

1* 2* 3* 4* 5*

MSA 210.150

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 160.150 MSA 210.150

Spielstand, Ergebnis 5 160 mm 210 mm 

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 5 160 mm 210 mm  

Bedienpult Fernbedienung

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 60 m 120 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 120 x 53 x 8 cm 150 x 67 x 8 cm

Gewicht 13 kg 20 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 59 W (18 W) 59 W (18 W)

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge
Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage
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Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 160.200 MSA 210.200 MSA 260.200

Spielstand, Ergebnis 160 mm 210 mm 260 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 160 mm 210 mm  260 mm

Spielperiode 160 mm 210 mm 210 mm

Timeout: Zähler 1* 3* 3 Punkte 3 Punkte 3 Punkte

Strafzeit: Anzeige 2* 5* 3 Punkte 3 Punkte 3 Punkte

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 60 m 120 m 150 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 120 x 53 x 8 cm 150 x 67 x 8 cm 200 x 80 x 8 cm

Gewicht 15 kg 20 kg 30 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 127 W (39 W) 129 W (39 W) 153 W (46 W)

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

Multisportanzeigen
MSA 200

1* 2* 3* 4* 5*
MSA 160.200

MSA 210.200 MSA 260.200
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MSA 260.300

MSA 210.300

MSA 160.300 - IT
Textdisplay für Teamnamen unterhalb vom Spielstand MSA 210.300 - TD

Textdisplay für Teamnamen über dem Spielstand
Uhrzeit über dem Teamnamen

MSA 330.300

Multisportanzeigen
MSA 300



9© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten

Multisportanzeigen
MSA 300

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sport-
art

Zeichengröße

MSA 160.300 /
MSA 160.300-IT

MSA 210.300 /
MSA 210.300-TD

MSA 260.300 MSA 330.300

Spielstand, Ergebnis 160 mm 210 mm 260 mm 330 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 160 mm 210 mm  260 mm 330 mm

Spielperiode 160 mm 160 mm 210 mm 260 mm

Teamfoul-Zähler 1* 160 mm 160 mm 210 mm 260 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 160 mm; 
3 Punkte

160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

Timeout: Timer; Zähler 3* 160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

330 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 160 mm; 
160 mm

160 mm; 
210 mm

210 mm;
260 mm

260 mm, 
330 mm

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5* 160 mm; 
3 Punkte

160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 160 mm; 
Querstrich

210 mm; 
Querstrich

260 mm; 
Querstrich

330 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 160 mm 160 mm 210 mm 260 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Textdisplay für Teamnamen - 
/9 cm, 20 Zeichen 

-
/15 cm, 20 Zeichen  -  - 

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 60 m 120 m 150 m 200

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 120 x 80 x 8 cm 
-/150 x 100 x 8 cm

150 x 93 x 8 cm / 
150 x 154 x 8 cm

200 x 113 x 8 cm 200 x 130 x 8 cm

Gewicht 20 kg / 28 kg 30 kg /46 kg 48 kg 54 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 127 W (39 W) /
145 W (45 W)

129 W (39 W) /
147 W (47 W)

153 W (46 W) 240 W (72 W)

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

Ballbesitzanzeige (Roter Pfeil)

MSA 160.300
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MSA 260.360 MSA 330.360

MSA 210.360

Multisportanzeigen
MSA 360
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Multisportanzeigen
MSA 360

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 210.360 MSA 260.360 MSA 330.360

Spielstand, Ergebnis 210 mm 260 mm 330 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 mm 260 mm 330 mm

Spielperiode 160 mm 210 mm 260 mm

Teamfoul-Zähler 1* 160 mm 210 mm 260 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

Timeout: Timer; Zähler 3* 210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

330 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 160 mm; 
210 mm

210 mm;
260 mm

260 mm, 
330 mm

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5*
2 Timer pro Team

160 mm; 
3 Punkte

2 Timer pro Team
210 mm; 
3 Punkte

2 Timer pro Team
260 mm; 
3 Punkte

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 210 mm; 
Querstrich

260 mm; 
Querstrich

330 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 160 mm 210 mm 260 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 150 m 200

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 150 x 120 x 8 cm 200 x 147 x 8 cm 200 x 170 x 8 cm

Gewicht 40 kg 64 kg 72 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 127 W (39 W) 219 W (66 W) 330 W (99 W)

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 210.360
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MSA 260.420 MSA 260.420
Volleyballansicht

MSA 330.420

Handball- und Volleyballanzeigen
MSA 420
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Handball- und Volleyballanzeigen
MSA 420

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 210.420 MSA 260.420 MSA 330.420

Spielstand, Ergebnis 210 mm 260 mm 330 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 mm 260 mm 330 mm

Spielperiode 160 mm 210 mm 260 mm

Teamfoul-Zähler 1* 160 mm 160 mm 210 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 160 mm; 
3 Punkte

160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

Timeout: Timer; Zähler 3* 210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

330 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 160 mm; 
210 mm

160 mm;
260 mm

210 mm, 
330 mm

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5*
2 Timer pro Team

160 mm; 
3 Punkte

2 Timer pro Team
160 mm; 
3 Punkte

2 Timer pro Team
210 mm; 
3 Punkte

Spielernummer zur Strafzeit 2* 160 mm 160 mm 210 mm

Satzergebnisse Sätze 3* 160 mm 160 mm 210 mm

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 210 mm; 
Querstrich

260 mm; 
Querstrich

330 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 160 mm 160 mm 210 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 150 m 200

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T in mm 200 x 120 x 8 cm 200 x 147 x 8 cm 250 x 157 x 8 cm

Gewicht 54 kg 64 kg 90 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 233 W (70 W) 271 W (82 W) 414 W (125 W)

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 210.420
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MSA 260.710

MSA 260.720

MSA 260.750

Eishockeyanzeigen
MSA 710/720/750
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Eishockeyanzeigen
MSA 710/720/750

1*

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 260.710 MSA 260.720 MSA 260.750

Spielstand, Ergebnis 260 mm 260 mm 260 mm

Spielzeit, Uhrzeit 260 mm 260 mm 260 mm

Spielperiode 210 mm 210 mm 210 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 260 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

Strafzeitanzeige 3/5/10 
Min.

LED-Ziffern rot bzw. gelb
100 mm

LED-Ziffern rot bzw. gelb
100 mm

LED-Ziffern rot bzw. gelb
100 mm

Strafzeit: Timer 2 Timer pro Team
210 mm

2 Timer pro Team
210 mm

1 Timer pro Team
210 mm

Spielernummer zur Strafzeit 1* Individuell, Nr. 1-99
210 mm

Individuell, Nr. 1-99
210 mm

Individuell, Nr. 1-99
210 mm

Shot Statistik - 260 mm -

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Anschluss für Goal Lamps ja

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 150 m 150 m 150

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 400 x 120 x 8 cm 400 x 120 x 8 cm 300 x 120 x 8 cm

Gewicht 108 kg 108 kg 81 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 357 W (150 W) 403 W (224 W) 267 W (123 W)

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Torlampen (1 Set = 2 Lampen) auf Anfrage

Multitimer für Umkleideräume auf Anfrage

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 260.710
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Fußballanzeigen (Outdoor)
MSA-W 060

Funktionen Darstellung Sportart

Zeichngröße

MSA-W 330.060 

Ziffernhöhe 330 mm

Anzeigenfarbe rot, ultrahelle LED‘s

Spielstand 19 - 19

Spielzeit 99:59

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 200 m

Funksteuerung (einfaches Bedienteil) Standard

Abmessungen B x H x T 300 x 45 x 8 cm

Gewicht in kg 25 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 108 W (32 W) 

Optionen

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

DCF 77 Funkempfänger mit 10 m Kabellänge auf Anfrage

Textdisplay Team Namen, rote LED‘s, 15 cm Zeichenhöhe, 
20 Zeichen auf Anfrage

1*

MSA-W 330.060



17© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten

Fußballanzeigen (Outdoor)
MSA-W 100/110

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA-W 330.100
MSA-W 210.110/260.110/

330.110

Ziffernhöhe 330 mm 210 mm /260 mm 
/330 mm

Anzeigenfarbe rot, ultrahelle LED‘s

Spielstand 19 - 19 99 - 99

Spielzeit 99:59 99:59

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 200 m 120 m/150 m/
200 m

Funksteuerung (einfaches Bedienteil) Standard

Abmessungen B x H x T 200 x 80 x 8 cm 150 x 67 x 8 cm/200 x 80 x 8 cm/
200 x 80 x 8 cm

Gewicht 35 kg 20 kg/35 kg/35 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 94 W (28 W)
66 W (20 W)/90 W (27 W)/

108 W (32 )

Optionen

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

DCF 77 Funkempfänger mit 10 m Kabellänge auf Anfrage

Textdisplay Team Namen, rote LED‘s, 15 cm Zeichenhöhe, 
20 Zeichen auf Anfrage

1*

MSA-W 260.110

MSA-W 330.100
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Fußballanzeigen (Outdoor)
MSA-W 160

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA-W 260.160 MSA-W 330.160 MSA-W 460.160 

Ziffernhöhe 260 mm 330 mm 460 mm

Anzeigenfarbe rot, ultrahelle LED‘s

Spielstand 99 - 99 99 - 99 99 - 99

Spielzeit 99:59 99:59 99:59

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 150 m 200 m 250 m

Funksteuerung (einfaches Bedienteil) Standard

Abmessungen B x H x T 200 x 120 x 8 cm 200 x 135 x 8 cm 250 x 174 x 8 cm

Gewicht 27 kg 55 kg 85 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 90 W (27 W) 108 W (32 W) 162 W (49 W)

Optionen

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

DCF 77 Funkempfänger mit 10 m Kabellänge auf Anfrage

Textdisplay Team Namen, rote LED‘s, 15 cm Zeichenhöhe, 
20 Zeichen auf Anfrage

1*

MSA-W 260.160 /MSA-W 330.160 / MSA 460.160
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Fußballanzeigen (Outdoor)
MSA-W 190

1*

MSA-W 330.190

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA-W 330.190 MSA-W 460.190 MSA-W 460.190 T 

Ziffernhöhe 330 mm 460 mm 460 mm

Anzeigenfarbe rot, ultrahelle LED‘s

Spielstand 99 - 99 99 - 99 99 - 99

Spielzeit 99:59 99:59 99:59

Textdisplay für Teamnamen - - 18 Zeichen

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 200 m 250 m 250 m

Funksteuerung (einfaches Bedienteil) Standard

Abmessungen B x H x T 200 x 135 x 8 cm 250 x 174 x 8 cm 300 x 174 x 8 cm

Gewicht 54 kg 105 kg -

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 108 W (32 W) 162 W (49 W) 230 W (125 W)

Optionen

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

DCF 77 Funkempfänger mit 10 m Kabellänge auf Anfrage

Textdisplay Team Namen, rote LED‘s, 15 cm Zeichenhöhe, 
20 Zeichen auf Anfrage

MSA-W 460.190 TMSA-W 460.190
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Funktionen Darstellung Sportart Anzeigeformat bzw. Technische Daten

Ziffernhöhe 235 mm

Anzeigenfarbe
rot, ultrahelle LED‘s für den auszuwechselnden Spieler

grün, ultrahelle LED‘s für den neuen Spieler

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. [m] 100 m

Steuerung robuste Membran-Zifferntastatur auf der Rückseite

Abmessungen B x H x T cm 55,5 x 36 x 4

Gewicht in kg 2,75

Stromversorgung integrierte, aufladbare Batterie

Batterieladegerät im Lieferumfang enthalten

Gehäuseschutzklasse IP54

Sponsoring vorbereitet für Sponsoring Aufkleber Vorderseite (45 x 8 cm) /  
Rückseite (31 x 8 cm)

Optionen

Transportkoffer, Abmessung B 60 x H 40 x 13 , 5 cm / Gewicht: 2,4 kg optional

MSA INOUT 4001
MSA- INOUT 4001 

MSA INOUT 4001

1*
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Basketballanzeigen
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Basketball
FIBA Level Übersicht
FIBA Regeln Level 1 Level 2 Level 3

Spieluhr

Digitaler Countdown (1/10 sek. in der letzten Minute)  

Deutlich sichtbar platziert   

Platzierung in der Mitte des Feldes - Synchronisierte Anzeigetafel an jedem Enden des Spielfeldes  

Spiel Informationen

Anzeigetafel an jedem Ende des Spielfeldes  

Anzeigetafel / -würfel in der Mitte des Platzes Optional Optional

Vollständige Spielinformationen, die jederzeit während des Spiels sichtbar sind  

Separate Control Panels für Timer  

Anzeigentafel Elemente

digitale Countdown-Spieluhr   

Spielstandsanzeige für jedes Team   

Spielpunktanzeige für individuelle Spieler 

Nummernanzeige für jeden individuellen Spieler  

Individuelle Spielernamenanzeige (min. 12 Zeichen) 

Textdisplay für Teamnamen  

Zähler persönlicher Spielfouls  

Zäherl Teamfouls (1-4/rotes Quadrat) 

Ballbesitz Pfeil  Empfohlen

Spielperiode (1 - 4, E für extra)   

Time out   

min. 300 x 150 mm Zeichen für Spielzeit- und Spielstandsanzeige 

min. 250 x 125 mm Zeichen für Spielzeit- und Spielstandsanzeige 

min. 250 x 125 mm Zeichen für Spielperiode und Teamfoul  Empfohlen

min. 150 mm Zeichenhöhe für Teamnamen, Spielernamen und - nummer, Individuelle Punkte  Empfohlen

Shot-Clock Elemente

Separates Control Panel für 24-Sekunden   

Lautes Akustisches Signal   

Anzeigetafel mit digitalen Countdown   

Synchronisierte Spielzeitanzeige - Auf Rückseite montiert/Deckenabhängung  Empfohlen Empfohlen

Drei- oder Vier-Seitige Anzeige pro Einheit  Empfohlen Empfohlen

Muss sichtbar angebracht werden  

Anzeige von 1/10 Sek. während der letzten 5 Sekunden der Angriffszeit  

Backboards

Rotes Hintergrundlicht am Ende der einer Spielperiode  

Gelbes Hintergrundlicht am Ende der Angriffszeit  
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Basketball
Modellübersicht
Scoreboard Modelltyp Spieler-

nummer Spielerpunkte Timer pro 
Team

Team- 
name

Level 
1

Level 
2

Level 
3

MSA 540 MSA 210.540
Individuell, 12 

Spieler - 1 Timer pro Team

- 

MSA 260.540 - 

MSA 260.540T  

MSA 210.540.16 Individuell, 16 
Spieler - 1 Timer pro Team

- 

MSA 260.540.16 - 

MSA 550 MSA 210.550
Individuell, 12 

Spieler

Individuell, 
12 Spieler

80 mm Zeichenhöhe
1 Timer pro Team

- 

MSA 260.550 - 

MSA 260.550T  

MSA 210.550.16 Individuell, 16 
Spieler

Individuell, 
16 Spieler 2 Timer pro Team

- 

MSA 260.550.16 - 

MSA 640 MSA 210.640T
Individuell, 12 

Spieler

Individuell, 
12 Spieler,  

120 -160 mm  
Zeichenhöhe

1 Timer pro Team

 

MSA 260.640 - 

MSA 330.640 - 

MSA 660 MSA 210.660
Individuell, 12 

Spieler

Individuell, 
12 Spieler,  

120 -160 mm  
Zeichenhöhe

2 Timer pro Team

- 

MSA 260.660 - 

MSA 330.660 - 

MSA 401 MSA 260.401 Individuell, 12 
Spieler

Individuell,12 Spieler,  
120 mm Zeichenhöhe 2 Timer pro Team

 

MSA 330.401  

MSA 040 MSA 330.040

Individuell, 12 
Spieler

Individuell,12 Spieler,  
160 mm Zeichenhöhe

-  

MSA 330.040-30 1 Timer pro Team  

MSA 330.040-32 2 Timer pro Team  

MSA 330.040-33 3 Timer pro Team  

MSA 330.040-42 2 Timer pro Team  

MSA 330.040-43 3 Timer pro Team  

MSA 330.040-82 Ind., 16 Spieler Individuell,16 Spieler,  
160 mm Zeichenhöhe 2 Timer pro Team  

Shot Clock Modelltyp Stand alone Scoreboard 
Integration

1/10 Sek. 
Zähler

Spielzeit 
Anzeige

Level 
1

Level 
2

Level 
3

MSA SC 750 MSA SC 210.750  - - -
MSA SC 260.750  - - -

MSA SC 790 MSA SC 210.790 -  - -
MSA SC 260.790 -  - -

MSA SC 756 MSA SC 210.756 - - - -
MSA SC 757 MSA SC 260.757 - - - -
MSA SC 792 MSA SC 260.792 -    

MSA SC 796 MSA SC 260.796 -    

MSA SC 798 MSA SC 260.798 -    

MSA SC K24S MSA SC K24S - - - -
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MSA 210.540

MSA 210.540-16

MSA 260.540

MSA 260.540T
FIBA Level 2

MSA 260.540-16

Basketballanzeigen
MSA 540
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Basketballanzeigen
MSA 540

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sport-
art

Zeichengröße

MSA 210.540
MSA 260.540 /
MSA 260.540T

MSA 210.540-16 MSA 260.540-16

Spielstand, Ergebnis 210 mm 260 mm 210 mm 260 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 mm 260 mm 210 mm 260 mm

Spielperiode 160 mm 210 mm 160 mm 210 mm

Teamfoul-Zähler 1* 160 mm 210 mm 160 mm 210 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

Timeout: Timer; Zähler 3* 210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 160 mm; 
210 mm

210 mm; 
260 mm

160 mm;
210 mm

210 mm, 
260 mm

Spielernummer 1* Individuell,Nr. 1-99, 8 cm hoch 
für 12 Spieler

Individuell,Nr. 1-99, 8 cm hoch 
für 16 Spieler

Zähler persönliche Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5* 160 mm; 3 Punkte 210 mm; 3 Punkte 2 Timer pro Team
160 mm; 3 Punkte

2 Timer pro Team
210 mm; 3 Punkte

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 210 mm; 
Querstrich

260 mm;
Querstrich

210 mm; 
Querstrich

260 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 160 mm 210 mm 160 mm 210 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Textdisplay für Teamnamen -
20 Zeichen - - / 15 cm, 

20 Zeichen - -

FIBA Level Level 3 Level 3 / Level 2 Level 3 Level 3

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 150 m 120 m 150

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 250 x 135 x 8 cm 300 x 135 x 8 cm/
300 x 160 x 8 cm 250 x 180 x 8 cm 300 x 180 x 8 cm

Gewicht 62 kg 75 kg/89 kg 83 kg 100 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 210.540
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MSA 210.550

MSA 210.550-16

MSA 260.550

MSA 260.550T
FIBA Level 2

MSA 260.550-16

Basketballanzeigen
MSA 550
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Basketballanzeigen
MSA 550

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sport-
art

Zeichengröße

MSA 210.550
MSA 260.550 /
MSA 260.550T

MSA 210.550-16 MSA 260.550-16

Spielstand, Ergebnis 210 mm 260 mm 210 mm 260 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 mm 260 mm 210 mm 260 mm

Spielperiode 160 mm 210 mm 160 mm 210 mm

Teamfoul-Zähler 1* 160 mm 210 mm 160 mm 210 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

Timeout: Timer; Zähler 3* 210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 160 mm; 
210 mm

210 mm; 
260 mm

160 mm;
210 mm

210 mm, 
260 mm

Spielernummer 1* Individuell,Nr. 1-99, 8 cm hoch 
für 12 Spieler

Individuell,Nr. 1-99, 8 cm hoch 
für 16 Spieler

Zähler persönliche Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Spielerpunkte Individuell,Nr. 1-99, 8 cm hoch 
für 12 Spieler

Individuell,Nr. 1-99, 8 cm hoch 
für 16 Spieler

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5* 160 mm; 3 Punkte 210 mm; 3 Punkte 2 Timer pro Team
160 mm; 3 Punkte

2 Timer pro Team
210 mm; 3 Punkte

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 210 mm; 
Querstrich

260 mm;
Querstrich

210 mm; 
Querstrich

260 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 160 mm 210 mm 160 mm 210 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult --- Touch-Screen Bedienpult

Textdisplay für Teamnamen - - - / 15 cm,  
20 Zeichen - -

FIBA Level Level 3 Level 3 / Level 2 Level 3 Level 3

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 150 m 120 m 150

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 250 x 135 x 8 cm
300 x 135 x 8 
cm/
300 x 165 x 8 cm

250 x 180 x 8 cm 300 x 180 x 8 cm

Gewicht 62 kg 75 kg/92 kg 83 kg 100 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 210.550
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MSA 210.640 T

MSA 260.640

MSA 330.640

Basketballanzeigen
MSA 640
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MSA 260.640

Basketballanzeigen
MSA 640

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 210.640T MSA 260.640 MSA 330.640

Spielstand, Ergebnis 210 mm 260 mm 330 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 mm 260 mm 330 mm

Spielperiode 160 mm 210 mm 260 mm

Teamfoul-Zähler 1* 160 mm 210 mm 260 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

Timeout: Timer; Zähler 3* 210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

330 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 160 mm; 
210 mm

210 mm; 
260 mm

260 mm, 
330 mm

Spielernummer für 12 Spieler 1* Individuell,Nr. 1-99
120 mm

Individuell,Nr. 1-99
120 mm

Individuell,Nr. 1-99
160 mm

Zähler persönliche Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Spielerpunkte für 12 Spieler Individuell,Nr. 1-99
120 mm

Individuell,Nr. 1-99
120 mm

Individuell,Nr. 1-99
160 mm

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5* 160 mm; 3 Punkte 210 mm; 3 Punkte 260 mm; 3 Punkte

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 210 mm; 
Querstrich

260 mm;
Querstrich

330 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 160 mm 210 mm 260 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Textdisplay für Teamnamen 15 cm, 16 Zeichen optional optional

FIBA Level Level 3 Level 3 Level 3

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 150 m 200 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 330 x 210 x 8 cm 370 x 210 x 8 cm 430 x 270 x 8 cm

Gewicht 140 kg 156 kg 232 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 553 W (166 W) 585 W (176 W) 1056 W (312 W)

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 210.640 T
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MSA 210.660

MSA 260.660

MSA 330.660

Basketballanzeigen
MSA 660
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Basketballanzeigen
MSA 660

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 210.660 MSA 260.660 MSA 330.660

Spielstand, Ergebnis 210 mm 260 mm 330 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 mm 260 mm 330 mm

Spielperiode 160 mm 210 mm 260 mm

Teamfoul-Zähler 1* 160 mm 160 mm 210 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 160 mm; 
3 Punkte

160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

Timeout: Timer; Zähler 3* 210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

330 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 160 mm; 
210 mm

160 mm; 
260 mm

210 mm, 
330 mm

Spielernummer für 12 Spieler 1* Individuell,Nr. 1-99
120 mm

Individuell,Nr. 1-99
120 mm

Individuell,Nr. 1-99
160 mm

Zähler persönliche Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Spielerpunkte für 12 Spieler Individuell,Nr. 1-99
120 mm

Individuell,Nr. 1-99
120 mm

Individuell,Nr. 1-99
160 mm

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5* 2 Timer pro Team
160 mm; 3 Punkte

2 Timer pro Team
160 mm; 3 Punkte

2 Timer pro Team
210 mm; 3 Punkte

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 210 mm; 
Querstrich

260 mm;
Querstrich

330 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 160 mm 160 mm 210 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Textdisplay für Teamnamen -
20 Zeichen Optional Optional Optional

FIBA Level Level 3 Level 3 Level 3

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 150 m 200 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 330 x 210 x 8 cm 370 x 210 x 8 cm 480 x 270 x 8

Gewicht in kg 139 kg 156 kg 260

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 553 W (166 W) 585 W (176 W) 1056 W (312 W)

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 210.660
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MSA 260.401

MSA 330.401

Basketballanzeigen
MSA 401
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Basketballanzeigen
MSA 401

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sportart

Zeichengröße

MSA 260.401 MSA 330.401

Spielstand, Ergebnis 260 mm 330 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 260 mm 330 mm

Spielperiode 210 mm 260 mm

Teamfoul-Zähler 1* 210 mm 260 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

Timeout: Timer; Zähler 3* 260 mm; 
3 Punkte

330 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 210 mm; 
260 mm

260 mm, 
330 mm

Spielernamen für 12 Spieler 90 mm, rot, 12 Zeichen 90 mm, rot, 12 Zeichen

Spielernummer/punkte für 12 
Spieler 1* Individuell,Nr. 1-99

120 mm
Individuell,Nr. 1-99

120 mm

Zähler persönliche Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5* 2 Timer pro Team
210 mm; 3 Punkte

2 Timer pro Team
260 mm; 3 Punkte

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 260 mm;
Querstrich

330 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 210 mm 260 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Textdisplay für Teamnamen - 15 cm, 20 Zeichen 15 cm, 20 Zeichen

FIBA Level Level 2 Level 2

Technische Daten
Ableseentfernung bis ca. 150 m 200 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 530 x 210 x 8 cm 540 x 210 x 8 cm

Gewicht 223 kg 227 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 1010 W (300 W) 1097 W (367 W)

Optionen
DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)
Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 260.401
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MSA 330.040-00

MSA 330.040-30

MSA 330.040-32

Basketballanzeigen
MSA 040

MSA 330.040-33
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Basketballanzeigen
MSA 040 - FIBA Level 1

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 330.040 MSA 330.040-
30 

MSA 330.040-
32

MSA 330.040-
33

Spielstand, Ergebnis 330 mm 

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 330 mm 

Spielperiode 260 mm

Teamfoul-Zähler (1-4/Quadrat) 1* 260 mm

Timeout: Timer; Zähler 3* 330 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* - 260 mm; 
330 mm

260 mm; 
330 mm

260 mm; 
330 mm

Spielernummer (gelb)/
Spielerpunkte (rot) 1*

Individuell,Nr. 1-99
160 mm 

für 12 Spieler pro Team

Zähler persönliche Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Spielername (rot) 1* 150 mm, 12 Zeichen
für 12 Spieler pro Team

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5* kein Timer 1 Timer pro Team
260 mm; 3 Punkte

2 Timer pro Team
260 mm; 3 Punkte

3 Timer pro Team
260 mm; 3 Punkte

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 330 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* - 260 mm 260 mm 260 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Textdisplay für Teamnamen -
20 Zeichen 150 mm

FIBA Level Level 1

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 200 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 650 x 270 x 8 cm

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Gewicht netto/brutto 271 kg/487 kg
Lieferung in Teilmodulen

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 330.040-30
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MSA 330.040-42

MSA 330.040-43

MSA 330.040-82

Basketballanzeigen
MSA 040
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Basketballanzeigen
MSA 040 - FIBA Level 1

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sportart

Zeichengröße

MSA 330.040-42 MSA 330.040-43 MSA 330.040-82

Spielstand, Ergebnis 330 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 330 mm

Spielperiode 260 mm

Teamfoul-Zähler (1-4/Quadrat) 1* 260 mm

Timeout: Timer; Zähler 3* 330 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 260 mm; 
330 mm

Spielernummer (gelb)/
Spielerpunkte (rot) 1*

Individuell,Nr. 1-99
160 mm

für 12 Spieler pro Team

Individuell,Nr. 1-99
160 mm

für 16 Spieler pro Team

Zähler persönliche Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Spielername (rot) 1* 150 mm, 12 Zeichen
für 12 Spieler pro Team

150 mm, 12 Zeichen
für 16 Spieler pro Team

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5* 2 Timer pro Team
260 mm; 3 Punkte

3 Timer pro Team
260 mm; 3 Punkte

2 Timer pro Team
260 mm; 3 Punkte

Spielernummer für Strafzeit 2* 5* 260 mm 260 mm -

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 330 mm;
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 260 mm 260 mm 260 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Textdisplay für Teamnamen -
20 Zeichen 150 mm

FIBA Level Level 1

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 200 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 650 x 270 x 8 cm 650 x 360 x 8 cm

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Gewicht netto/brutto 271 kg/487 kg
Lieferung in Teilmodulen

359 kg/645 kg
Lieferung in Teilmodulen

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 330.040-42
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MSA SC 210.750
MSA SC 260.750

MSA SC 210.790
MSA SC 260.790

Basketball-Angriffsuhren
MSA SC 750/790
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Basketball-Angriffsuhren
MSA SC 750/790

1*

Funktionen Darstellung Anzeige
Zeichengröße

MSA SC 210.750 /
MSA SC 210.790m 

MSA SC 260.750 /
MSA SC 260.790m

Angriffszeit 99 210 mm 260 mm

Akustisches Signal
Ende Angriffszeit Hupe automatisch

Optisches Signal
Ende Angriffszeit Rotes Spotlicht, Ø 70 mm, automatisch

Stand-alone-Anlage mit 
Bedienteil ja / nein ja / nein

Scoreboard Integration + 
Synchronisation nein / ja nein / ja

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 150 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 44 x 36 x 8 cm 44 x 36 x 8 cm

Gewicht 16 kg 16 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max.  (Ø) 25 W (8 W) 25 W (9 W) / 28 W (8 W)

Optionen

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

LED-Backlights, selbstklebend (angeschlossen an Shot Clock) auf Anfrage

MSA SC 210.750

•	 Die MSA SC 750/790 werden paarweise im Set verkauft.
•	 Die MSA SC 790 kann an Basketball-Display integriert und synchronisiert werden.
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MSA SC 210.756
Standmodell

MSA SC 260.756
Wandbefestigung

MSA SC 210.790
kann in Backstop Unit integriert werden

Basketball-Angriffsuhren (Outdoor)
MSA SC 756/757
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Basketball-Angriffsuhren (Outdoor)
MSA SC 756/757

1*

Funktionen Darstellung Anzeige
Zeichengröße

MSA SC 210.756 MSA SC 260.757

Angriffszeit 99 210 mm 210 mm

Akustisches Signal
Ende Angriffszeit Hupe automatisch

Optisches Signal
Ende Angriffszeit Rotes Spotlicht, Ø 70 mm, automatisch

Scoreboard Integration nein nein 

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 120 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 44 x 36 x 8 cm 36 x 44 x 8 cm

Gewicht 8 kg 8 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Optionen

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

LED-Backlights, selbstklebend (angeschlossen an Shot Clock) auf Anfrage

MSA SC 210.756

•	 Outdoor shot clock
•	 Nur 1 Stück - kein Set
•	 geeignet für 3 x 3 Basketball
•	 Standmodell oder Wandbefestigung (MSA SC 210.756)
•	 Kann in Backstop Unit integriert werden ( MSA SC 210.757)
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MSA SC 260.792

MSA SC 260.796

MSA SC 260.798

Basketball-Angriffsuhren
MSA SC 792/796/798
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Basketball-Angriffsuhren
MSA SC 792/796/798

1*

Funktionen Darstellung Anzeige
Zeichengröße

MSA SC 260.792 MSA SC 260.796 MSA SC 260.798

Angriffszeit 99 260 mm 260 mm 260 mm

Spielzeit 99:59 160 mm 160 mm 160 mm

Akustisches Signal
Ende Angriffszeit Hupe automatisch

Optisches Signal
Ende Angriffszeit Rotes Spotlicht, Ø 70 mm, automatisch

1/10 Sekundenzähler ja ja ja

Scoreboard Integration ja ja ja 

Seitenanzahl 1-seitig 3-seitig 4-seitig

FIBA Level Level 2 Level 1 Level 1

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 120 m 120 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 63 x 60 x 8 cm 63 x 60 x 8 cm 67 x 60 x 67 cm

Gewicht 24 kg 58 kg 66 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 48 W (15 W) 140 W (42 W) 192 W (58 W)

Optionen

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

LED-Backlights, selbstklebend (angeschlossen an Shot Clock) auf Anfrage

MSA SC 260.792
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Basketball-Angriffsuhren	
MSA SC K24S

Funktionen

Technische Daten

Ziffernhöhe 200 mm

Anzeigenfarbe rot

Eigenschaften

- Steuerung auch der 14 Sekunden  
* gemäß Vorgabe für Saison 2014/2015

- Akustisches Signal bei Ende der Angriffszeit jeder Anzeige
- Anschlusskabel der Angriffsuhren 1 x 20 m und 1 x 40 m Länge
- grüne Kontrollanzeige auf dem Display zeigt den Zählvorgang an

Ableseentfernung bis ca. 90 m

Steuerung Bedienkonsole als Steuereinheit mit Tastatur (mit Haltegriff),
inkl. Netzkabel mit Netzstecker (1,80 m Länge) Standard

Abmessungen pro Anzeige B x H x T 29,2 x 30,4 x 4,4 cm

Abmessungen Bedienteil B x H x T 20 x 8 x 4,4 cm

Gewicht 8,9 kg

Stromversorgung 230 VAC , 35 VA max

Schutzklasse IP20 (zur Nutzung im wassergeschützten Bereich)
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LED-Videowall/LED-Werbebanden 
BMT LED-Videoscreen

© Michael Kienzler

LED-Videowall, LED-Werbebanden, Multisportanzeige und Shotclocks von BÜRK MOBATIME im Einsatz in der  
Schwenninger Deutenberghalle bei einem Basketballspiel der Wiha Panthers in der 2. Bundesliga.

LED-Werbebande BMTsportX

LED-Videowall BMTslim
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LED-Videowall/LED-Werbebanden

Sportanzeige und Werbung mit Videowalls und Werbebanden

Aufgrund unserer langjährigen Erfah-
rung in der Sportanzeigetechnik kön-
nen wir herkömmliche Anzeigesysteme 
- bestehend aus LED-Scoreboards, 24 
Sek.-Anlagen und Touch-Bedienpults 
– optimal mit LED-Videowalls kombi-
nieren. Das gesamte, vollintegrierte 
Sportanzeigesystem bietet z.B. dem 
kommunalen Auftraggeber dann den 
Vorteil, bei kleineren Schulsportver-
anstaltungen nur die konventionellen 
Spielstandanzeigen zu benutzen. 

Parallel zum Schulsportbetrieb entwi-
ckelt sich aber in vielen Kommunen 
das Bedürfnis, z.B. einem höherklassi-
gen Handball, Volleyball- oder Basket-
ballverein durch die Beschaffung eines 
hochwertigen, technischen Equipments 

– hier spricht man dann über vollflä-
chige LED-Videowalls oder Werbe-
banden - zusätzliche Perspektiven zu 
ermöglichen. Eine derartige Investi-
tion, sofern mit Bedacht und mittel-/
längerfristiger Wirkung vorgenommen, 
eröffnet dem Verein dann gut planbare 
Sponsoring-Einnahmen sowie attrak-
tive Sportevents. Und beides ist dann 
wiederum die Grundlage, um z.B. die 
Spielklasse zu halten oder weiter die 
Nachwuchsarbeit und Professionalisie-
rung zu vertiefen. Auch der Kommune 
erlauben derartige Display-Anschaffun-
gen, nicht nur Sportveranstaltungen, 
sondern ggf. auch kulturelle Events in 
der betreffenden Arena durchzuführen. 
Aus einem früheren „Mittel zum Zweck“ 
(nämlich der reinen Spielstandanzeige) 

entstehen dadurch wertvolle Impulse mit 
Bezug auf soziale bzw. wirtschaftliche 
Aspekte oder die Attraktivität des Stand-
ortes allgemein.

Der Verein hingegen profitiert von der 
zusätzlichen Möglichkeit, seine Ligas-
piele dank moderner LED-Visualisierung 
nun zu einem „multimedialen Event“ 
aufzubauen. Von anderen Videowall-
Anbietern unterscheidet uns, dass unse-
re Sportsoftware absolut regelkonform 
ist und sich stets auf der Höhe der Zeit 
befindet. Die Anbindung der Videowall 
erfolgt dabei mithilfe eines „Virtuellen  
Scoreboards“, weiterhin steuerbar über 
das Bedienpult.

Wirtschaftliche Chance für höherklassige Vereine
Selbstverständlich gibt es dank interes-
santer Finanzierungsmodelle auch die 
Möglichkeit, dass der Verein selbst sich 
derartige LED-Videowalls oder -ban-
den anschafft. Doch auch dies geht 
letzten Endes nur in enger Koopera-
tion und mit Zustimmung der lokalen 
Behörden, die selbstverständlich auch 

die tagtäglichen Anforderungen des 
Schul- und Breitensports bei der Sport-
hallennutzung sicherstellen müssen. In 
anderen Worten: LED-Videowalls oder 
auch LED-Werbebanden bieten dem 
höherklassigen Verein sehr interessante, 
wirtschaftliche Chancen und attraktive 
Nutzungsmöglichkeiten. Doch muss 

man auch z.B. die Multisportfähigkeit, 
Regelkonformität und einfache Bedien-
barkeit stets berücksichtigen. Gerade 
darin besteht die wichtigste Heraus-
forderung, wenn man sich nun genau 
in dieser Schnittstelle von kommunalen 
und (semi)professionellen Anwendun-
gen bewegen will.

Planung von Sportanzeigesysteme
Bei der Planung entsprechender Sport-
anzeigesysteme wird zunächst die 
Frage gestellt, ob man die Halle aus-
schließlich mit LED-Videowalls oder 
noch zusätzlich mit einem klassischen 
LED-Scoreboard ausrüsten möchte. 
Einige Kommunen ziehen es vor, für 
den Schul- und Breitensport noch die 
gewohnte Anzeigetafel vorzuhalten 
und die Videowall nur bei größeren 
Sportevents zu nutzen. Da die LED-
Scoreboards, 24 Sek.-Anlagen und 
Touch-Bedienpults i.d.R. kompatibel mit 
den LED-Videowalls sind, kann man 
beide Varianten ohne Probleme reali-
sieren.

Denkt man nun konkret an die Anschaf-
fung einer Videowall, dann gibt es hin-
sichtlich der Anzeigefläche zunächst 
zwei wichtige Bestimmungsfaktoren:

•	 Größe der Anzeigenfläche richtet 
sich nach Hallengröße (1/10 der 
Hallendiagonale als Mindestgröße 
in m², 1/5 der Hallendiagonale 
als empfohlene Größe in m² oder 
Flächendiagonale dividiert durch 
3,5 in m² als optimale Größe)

•	 Der Pixelabstand der Anzeige 
bedingt dann den Mindest-Be-
trachtungsabstand (z.B. bei 6 mm 
Pixelabstand mindestens 6 m / bei 
3,9 mm mindestens 3,9 m usw.)

Weitere Parameter ergeben sich aus 
dem Ablesewinkel, den elektrotech-
nischen Verbrauchswerten oder dem 
Gewicht der Anzeigeelemente. Nicht 
zuletzt dadurch werden letztlich die 
Installationsbedingungen festgelegt.

Bereits in der Initialphase und bei der 
Budgetplanung arbeitet BÜRK MOBA-
TIME sehr eng mit der Kommune 
und dem Verein zusammen, überlegt 
gemeinsam die bestmöglichen LED-
Anzeigeflächen und –Parameter etc. 
und man spricht auch Installations-, In-
betriebnahme- oder Schulungsaspekte 
bereits frühzeitig miteinander ab.
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Multimediale Effekte
Nicht nur der Spielstand wird stets korrekt angezeigt, auch Animationen, Filmeinblendungen sowie bezahlte  
Werbe- und Sponsorenbotschaften sind flexibel und dynamisch darstellbar. Bei Videowalls in großen Sportarenen verwendet 
man hierfür oft eine recht komplexe Softwaresteuerung, die wir aber in unserem Anwendungsspektrum für nicht zweckmäßig 
halten. Wir stellen hingegen für diese Belange eine robuste Basis-Software bereit, die vergleichsweise einfach zu erlernen und 
später auch gut und sicher zu bedienen ist.

LED-Videowall 
BMTslim

© Michael Kienzler

© Michael Kienzler

•	 Der PC (mind. WINDOWS 7) ist 
in einer Schaltzentrale platziert. 
Die FIBA zugelassene Software auf 
dem PC wandelt die Daten vom 
Touch-Screen-Bedienpult in ein gra-

Mit der FIBA zugelassenen Software 
werden die Spieldaten in ein grafi-
sches Bild/virtuelle Multisportanzeige 
umgewandelt und können vom PC zu 
einem Anzeigegerät weitergeleitet wer-
den. Die Verbindung zwischen PC und 
Anzeigegerät erfolgt bauseits.

fisches Bild/virtuelle Multisportan-
zeige um, so dass diese auf jedem 
Monitor, LED-Anzeigentafel oder 
Projektor dargestellt werden kann. 

•	 Die virtuelle Multisportanzeige 
kann individuell mit der benutzer-
freundlichen Anwendung gemäß 
den Kundenwünschen entworfen 
werden („drag and drop“). Live- 
oder Standbilder bzw. Streaming 
können in Farbe zwischendurch 
eingespielt oder als Hintergrund-
bild verwendet werden.

•	 Funksteuerung zum PC, Kommu-
nikation mit Funkbox (über USB-
Steckverbindung am PC).
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LED-Werbebanden 
BMTsportX

Für die Gestaltung von Animations- oder 
Werbeeinblendungen ist der Verein zu-
ständig. Hier kann bereits mit relativ 
einfachen Mitteln  - auch bei engagier-
ter Handhabung durch ehrenamtliche 
Mitarbeiter – ein durchaus professionel-
ler Auftritt erzeugt werden. Die Einbin-
dung von festen oder bewegten Bildern 
kann direkt über den Steuerrechner 
oder durch zusätzliche PC´s am LED-
Controller bewerkstelligt werden. 

•	 Eine Werbebandeneinheit besteht 
aus 12 Modulen (je 400 x 300 x 
240 mm) und ergibt eine Werbe-
fläche von 1,44 m2 (1600 x 900 
mm).

•	 Die Einheiten können nach Hallen-
länge entsprechend in der Breite 
zusammengesteckt werden. Sie 
lassen sich jedoch im Bedarfsfall 
(z.B für Public Viewing u.s.w.) 
auch in der Höhe zusammenste-
cken und man erhält dadurch eine 
Videowand (Hier ist dann eine 
Rahmenkonstruktion nötig).

•	 Die Einheiten sind IP65 ausge-
stattet, können also im Innen- wie 
auch im Außenbereich verwendet 
werden.

•	 Sehr hoher Betrachtungswinkel im 
Horizontalen wie im Vertikalen Be-
reich.

•	 Gehäuse aus Aluminium.
•	 Mit verschiedenen Pixelabständen 

bestellbar.
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LED-Werbebande 
BMTflex

Diese neue, günstige BMTflex Werbe-
bande eignet sich sehr gut für variab-
le Einsatzzwecke und ist zu dem ein-
fach und intuitiv handelbar. Mit einem 
geringen Investitionsbudget ist bereits 
mit dem Starterpaket ein gelungener 
Werbeauftritt möglich. Das LED-System 
ist also besonders für kleinere und mitt-
lere Vereine im semiprofessionellen Be-
reich sehr attraktiv.

Vereine der unterschiedlichsten Sport-
arten können bei Veranstaltungen und 
Wettkämpfen im Hallen- oder gar im 
Außenbereich und in Zusammenar-
beit mit lokalen, regionalen oder auch 
überregionalen Sponsoren zusätzliche 
Werbeeinnahmen erwirtschaften. Die 
Anschaffung wird sich auf diese Weise 
nach relativ kurzer Zeit bereits amorti-
sieren.

•	 Mit einem Starterpaket erhalten Sie 
zwei Bandenmodule. Ein Banden-
modul besteht aus 2 LED-Boards 
(0,5 x 0,5 m), die sich problem-
los zusammenstecken und auch 
wieder auseinanderbauen lassen. 
Bei einem Gewicht von 25 kg pro 
Bandenmodul kann dieses System 
flexibel überall auf- und auch wie-
der abgebaut werden.

•	 Alle vier Boards zusammengesteckt 
ergeben eine Werbefläche von  
2 x 0,5 m.

•	 Im Starterpaket ist ein LED-Controller 
enthalten. Dieser kann per WLAN 
mit einem Smartphone/Compu-
ter und kostenlos downloadbarer 
App/Software betrieben werden.

•	 Das Starterpaket lässt sich jeder-
zeit, so wie es das Budget des 
Vereins  zulässt, erweitern. Einzel-
ne Bandenmodule können je nach 
Bedarf hinzu gekauft werden.

•	 Sehr hoher Betrachtungswinkel im 
horizontalen wie im vertikalen Be-
reich.

•	 Eine Ballwurf-Vorsatzscheibe wird 
mit geliefert.

•	 Die Einheiten sind IP65 ausge-
stattet, können also im Innen- wie 
auch im Außenbereich verwendet 
werden. Im Außenbereich wird die 
Werbebande nur ohne Ballwurf-
Vorsatzscheibe verwendet.
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LED-Werbebande
BMTflex

Technische Daten BMTflex

Pixel Pitch 4,8 mm

LED Typ 3-in-1 SMD 

LED Konfiguration 1 x rot, 1 x grün, 1 x blau

Helligkeit ≥ 3500 cd/m²

Auflösung (pro Bandenmodul) 104×208 Pixel

Pixeldichte 43,276 Pixel/m²

Gewicht (pro Bandenmodul) 25 kg

Größe (pro Bandenmodul) 1000 x 500 x 12 mm (B x H x T)

Empfohlener Betrachtungsabstand ≥ 4.8 m

Material Druckguss-Aluminium

Anwendungsumgebung Außenbereich Schutzklasse IP65

Betriebstemperatur -20°C~+50°C

Luftfeuchtigkeit 10~90 % RH

Servicezugang Rückseitig

Horizontaler Betrachtungswinkel 140°

Vertikaler Betrachtungswinkel 120°

Bildwiederholungsrate 50/60 Hz

Farbtemperatur einstellbar (2000 - 9300 K)

Farben 281,4 Billionen

Kontrast 3000:1

LED Aktualisierungsrate ≥ 2880 Hz

Eingangsspannung 200~240 VAC

Stromfrequenz 50~60 Hz

Leistungsaufnahme (pro Bandenmodul) 350 W (max.) 130 W (typ.)

Eingangssignal DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video uva.

Lebensdauer > 100.000 Stunden

LED-Werbebande BMTflex-Bundle

(B081 UGM4 2005 Set)

Inhalt:
2 x Bandenmodul BMTflex
2 m x 0,5 m (B x H)
Inkl. Verbindungsstecker und Kabel
Inkl. Ballwurf-Vorsatzscheibe
Inkl. Standfuß-Montagerahmen
Inkl. LED-Controller

LED-Werbebande BMTflex

(B081 UGM4 1005)

Inhalt:
1 x Bandenmodul BMTflex
1 m x 0,5 m (B x H) 
Inkl. Verbindungsstecker und Kabel
Inkl. Ballwurf-Vorsatzscheibe
Inkl. Standfuß-Montagerahmen
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In unserem Kundenvertrieb (alle Produktbereiche) sind für Sie da:

Region Süd

PLZ-Gebiete 7xxx, 8xxx und 9xxx (sowie Luxemburg)
Jürgen Mauthe · Tel. 07720 / 85 35 – 21
E-Mail: juergen.mauthe@buerk-mobatime.de

Region Nord

PLZ-Gebiete 0xxx, 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx und 6xxx
Heiko Krüger · Tel. 07720 / 85 35 – 28
E-Mail: heiko.krueger@buerk-mobatime.de

Im Produktvertrieb (Zeiterfassung) stehen Ihnen zur Verfügung:

Zeiterfassung und Handel

Sandra Allgaier · Tel. 07720 / 85 35 – 23
E-Mail: sandra.allgaier@buerk-mobatime.de

ZEITSERVICE 
Beratung und Kundenbetreuung mit Fachkompetenz

BÜRK MOBATIME GmbH 
Steinkirchring 46 · D-78056 VS-Schwenningen 

Tel. +49 7720 / 85 35 – 0 · Fax +49 7720 / 85 35 – 11 
buerk@buerk-mobatime.de

www.buerk-mobatime.de
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