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Die Firmengeschichte geht zurück bis auf 
das Jahr 1854. In diesem Jahr meldet 
sich Johannes Bürk aus Schwenningen mit 
„mathema tischen Geräten“ zur Weltaus-
stellung in Paris an und gründet dann 1855 
die „Württembergische Uhrenfabrik“ BÜRK.

Neben den zunächst produzierten Wäch-
terkontrolluhren entwickelt dann Richard 
Bürk, der das Unternehmen seit dem Tod 
seines  Vaters Johannes leitet, im Jahr 1879 
einen Arbeitszeitregistrierapparat. Diesem 
Gerät folgt dann 1897 ein Kartenapparat 
mit Abschneidevorrichtung.

Die „Württembergische Uhrenfabrik“ BÜRK 
Söhne schließt im Jahre 1900 einen Lizenz-
vertrag zur Herstellung von Kontrolluhren 
nach dem „Bundy-System“; die Firma 
„International Time Recording Co.“ (ITR) 
wird gegründet. Aus ITR wird 1911 durch 
den Zusammenschluss mit anderen Unter-
nehmen die Firma „Computing Tabulating 
Recording“ (CTR), aus der später IBM („In-
ternational Business  Machines“) her vorgeht.

Im Jahre 1912 kommt die Bürk-Wächter-
kontrolluhr Universal Nr. 50 auf den Markt, 
die bis 1996 hergestellt wird. In den 20er 
 Jahren beginnt auch die eigene Fertigung 
elektrischer Haupt- und Nebenuhren, die 
dem Namen „Bürk“ bis in die heutige Zeit 
einen hohen Bekanntheitsgrad verschafft.

1984 meldet die Württembergische Uhren-
fabrik Bürk Söhne Konkurs an. Kienzle-
Uhren führt den Betrieb zwar unter dem 
Namen „Bürk Zeitsysteme“ weiter, muss 
aber dann – seit 1989 dem Verbund der 
Dufa Deutsche Uhren fabrik angehörend – 
hierdurch Ende 1996 gleichfalls Konkurs 
anmelden. 

Aus der Firma „Bürk Zeitsysteme“ geht im 
 Januar 1997 die BÜRK MOBATIME GmbH 
hervor. Gesellschafter sind der frühere 
Geschäfts führer des Unternehmens, Herr 
Dipl.-Wirt.-Ing. Michael Schoettle, sowie 
das Schweizer Traditionsunternehmen 
„Moser Baer AG“ mit Sitz in Sumiswald 
bei Bern. Die BÜRK MOBATIME GmbH 
erwirbt sämtliche Bürk-Markenrechte 
sowie – mit unveränderten Qualitätsmaß-
stäben – das Produktprogramm und führt 
die lang jährigen Kundenbeziehungen und 
Vertriebspartnerschaften in vollem Umfang 
weiter.

1999 wird BÜRK MOBATIME erstmals 
Systemausrüster der Deutschen Bahn AG, 
nachdem zuvor bereits jahrelang Zeit-
dienstkomponenten geliefert wurden, und 
 gewinnt weitere renommierte Projektkunden 
für komplexe Zeitdienstanlagen im Nah- 
und Fern verkehr.

Ab 2006 gibt es den neuen Produktbereich 
„Anzeige- und Informationstechnik“.

2008 wurde der Geschäftsbereich „Zeit-
erfassung / Stempeluhren“ ergänzt um 
Zeitwirtschaftssysteme für kleinere und mitt-
lere Unter nehmen.
 
In Ergänzung der gut am Markt etablierten 
Sportanzeigen wird der Produktbereich  
„Anzeige- und Informationstechnik“ in 
2011 um ein breites Spektrum an Industrie- 
anzeigen und Displays erweitert. IT-kompa-
tible Zeitsysteme und NTP-Server/Clients  
gewinnen an Bedeutung.

In Verbindung mit der technologischen 
Stärke und Innovationskraft der internatio-
nal tätigen MOBATIME-Gruppe zählt die 
BÜRK MOBATIME GmbH heute zu den füh-
renden An bietern in der Zeitdiensttechnik 
und ist u.a. Exklusivlieferant der Deutschen 
Bahn AG.
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• Innenraum-Uhr.
• Rund, ein- oder doppelseitig.
• Ø 25 – 30 – 40 cm.
• Flaches Gehäuse aus weißem, 

hochwertigem ABS-Kunststoff.
• Aufgedrucktes, schwarzes Ziffer-

blatt.
• Aufgesetzte Acrylglashaube.
• Schwarzer Zeiger aus Aluminium, 

optional mit rotem Sekundenzeiger. 
• Schmalstrich „S“ und arabische 

Zahlen „D“.
• Montage-Set für doppelseitige Uh-

ren zur seitlichen Wandbefestigung 
oder Deckenabhängung.

Antriebsarten:
• Nebenuhr mit Std./Min. bzw. 

Std./Min./Sek.-Zeiger, polwech-
selnde Minuten- bzw. Sekundenim-
pulse 24 bis 60 V. 

• Autonome Quarz-Batterieuhr mit 
Std./Min./Sek.-Zeiger.

• Autonome Funkuhr mit integriertem 
DCF 77-Funkempfänger und Std./
Min./Sek.-Zeiger.

• Selbstrichtende Nebenuhr Std./
Min. bzw. Std./Min./Sek.-Zeiger, 
Steuerung und Spannungsversor-
gung über MOBALine-Technologie.

• Funk-Nebenuhr mit Std./Min./
Sek.-Zeiger und integriertem WTD-
Empfänger (868 MHz), Batteriebe-
trieb. 

• NTP-Nebenuhr mit Std./Min./
Sek.-Zeiger, NTP-Synchronisation 
über Zeitserver (z.B. DTS 4801.
masterclock) und PoE–Spannungs-
versorgung.

Modellreihe ECO
Innenraum-Uhren, ein- und zweiseitig



Analog-Innenuhren

6

Modellreihe ECO

Gehäuse, Material und 
Farbe

Besonders flaches Gehäuse aus 
hochwertigem, weißem Kunststoff mit 
Acrylglashaube.

Zifferblatt und Zeiger

Zifferblätter aus weißem Acrylglas mit 
schwarzem Aufdruck, wahlweise in 
Schmalstrich „S“ oder arabischen Zah-
len „D“

Zeiger aus Aluminium in Schwarz bzw. 
Sekunde in Rot (Option )

Schmalstrich „S“ Arabische Zahlen „D“

AC D

C

80

 30Ø 25 cm

80

DAC

Ø 30/40 cm

65

A B

Zweiseitige Uhren

Mittels eines Montagesets können zwei 
ECO - Uhren zu einer doppelseitigen 
Uhr kombiniert werden, die wahlweise 
für Wand- oder Deckenmontage ge-
eignet ist.

Innenraumuhr ECO, rund

Technische Daten
Zifferblattgröße A cm Ø 25 30 40

Zifferblattausführung „S“ „D“ „S“ “D” “S” “D”
ECO, 1-seitig
Abmessungen, A / B mm 254 / 62 290 / 51 418 / 55

Gewicht, 1-seitige Uhr ca. kg 0,45 0,65 1,45
ECO, 2-seitig mit Wandarm „WA“
Abmessungen, A / C / D  mm 254 / 150 / 140 290 / 100 / 118 418 / 100 / 126

Gewicht, 2-seitige Uhr “WA“ ca. kg 1,65 1,65 3,45
ECO, 2-seitig mit Wandarm „WA“
Abmessungen, A / C / D  mm 254 / 300 / 140 290 / 100 / 118 418 / 100 / 126

Gewicht, 2-seitige Uhr “WA“ ca. kg 1,9 1,65 3,45
Optionen
Speisung für Funk-/Quarzuhrwerke Netzteil 230 VAC – 1,5 VDC / 1 x IEC LR6, Mignon 1,5 V
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• Innenraum-Uhr. 
• Rund, ein- oder doppelseitig mit 

Zifferblatt-Nenndurchmesser 30 
und 40 cm.

• Quadratisch mit Zifferblatt-Nenn-
durchmesser 30 x 30 cm und 40 
x 40 cm.

• Weißes Stahlblech-Gehäuse RAL 
9010

• Aufgedrucktes, schwarzes Ziffer-
blatt.

• Aufgesetztes Acrylschutzglas.
• Schwarzer Zeiger aus Aluminium, 

optional mit rotem Sekundenzeiger 
• Schmalstrich „S“ und arabische 

Zahlen „D“.

• Montage-Set für doppelseitige  
Uhren zur seitlichen Wandbefes-
tigung „WA“ oder Deckenabhän-
gung „DA“.

• 4-seitige Ausführung als Groß-
raumuhr mit Einbaumöglichkeit für 
Signalgeber und/oder Lautspre-
cher.

Antriebsarten:
• Nebenuhr mit Std./Min.-Zeiger, 

polwechselnde Minutenimpulse 
12, 24, 48 oder 60 V umschaltbar.

• Nebenuhr mit Std./Min./Sek.-
Zeiger, polwechselnde Sekunden-
Impulse von 24 bis 60 V.

• Selbstrichtende Nebenuhr mit Std./
Min. bzw. Std./Min./Sek.-Zeiger, 
Steuerung und Spannungsversor-
gung über MOBALine-Technologie.

• Autonome Quarz-Batterieuhr mit 
Std./Min./Sek.-Zeiger.

• NTP-Nebenuhr mit Std./Min./
Sek.-Zeiger, NTP-Synchronisation 
über Zeitserver (z.B. DTS 
4801.masterclock) und PoE–
Spannungsversorgung.

Modellreihe MODERNA

Innenraum-Uhren, ein- und zweiseitig,  
rund und quadratisch, vierseitig quadratisch
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Modellreihe MODERNA

Zweiseitige Uhren

Mittels Montageset können zwei 
MODERNA-Uhren zu einer doppelseiti-
gen Uhr kombiniert werden, jeweils für 
Wand-„WA“ bzw. Decken montage 
„DA“.

Gehäuse, Material und 
Farbe

Flaches Metallgehäuse in Weiß  
RAL 9010 mit Acrylglas-Abdeckung

Zifferblatt und Zeiger

Zifferblätter weiß mit schwarzem Auf-
druck, wahlweise in Schmalstrich „S“ 
oder arabischen Zahlen „D“

Zeiger aus Aluminium in Schwarz  bzw.
Ausführung mit Sekunde in Rot (Option)

Schmalstrich „S“Arabische Zahlen „D“

A H

A

C

H1

140

AC H1

14
0

 A  A  AH1 H1H C

14
0

140

C C

500

40
0

Vierseitige Uhren

von 40 cm Größe bilden in Verbin-
dung mit dem Metallrahmen und der 
Bodenabdeckung eine Großraumuhr 
mit Einbaumöglichkeit für Signalgeber 
und/oder Lautsprecher.

Innenraumuhr MODERNA

Technische Daten MODERNA rund MODERNA quadratisch
Zifferblattgröße A cm Ø 30 40 30 x 30 40 x 40

Zifferblattausführung Schmalstrich „S“ oder arabische Zahlen „D“

MODERNA, 1-seitig
Abmessungen A / H (mm) 315 / 55 415 / 55 308 / 55 412 / 55

Gewicht ca. kg 1,0 1,7 1,4 2,3

MODERNA, 2-seitig, Wandarm

Abmessungen A / C / H1 (mm) 315 / 125 / 130 415 / 125 / 130 308 / 125 / 130 412 / 125 / 130

MODERNA, 2-seitig, Deckenabhängung
Abmessungen A / C / H1 (mm) 315 / 250 / 130 415 / 250 / 130 308 / 250 / 130 412 / 250 / 130

Gewicht 2-seitige Uhren WA / DA ca. 3,4 kg / 3,7 kg ca. 5,0 kg / 5,3 kg ca. 4,2 kg / 4,5 kg ca. 6,2 kg / 6,5 kg

MODERNA, 4-seitig, Deckenabhängung

Abmessungen C (mm) 400 / 800

Gewicht ca. kg 20

Optionen
Speisung für Funk-/Quarzuhrwerke Netzteil 230 VAC – 1,5 VDC / 1 x IEC LR6, Mignon 1,5 V
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Innenraum-Uhren, ein- und zweiseitig

Modellreihe TREND
• Elegante, formschöne Innenraum- 

Nebenuhr.
• Ein- oder doppelseitig.
• Flaches Gehäuse aus hochwerti-

gem ABS-Kunststoff oder Metallrah-
men (opt. in Edelstahl-Optik), mit 
Mineral-Deckglas.

• Zifferblatt, weiß mit schwarzem 
Aufdruck, erhältlich in den Ausfüh-
rungen Schmalstrich „S“ und arabi-
sche Zahlen „D“.

• Zeiger aus Aluminium in Schwarz 
bzw. Sekunde in Rot.

• Zifferblatt-Nenndurchmesser Ø 30 
und 40 cm.

• Montageset für Wandarmbefes-
tigung „WA“ und Deckenabhän-
gung  „DA“.

Antriebsarten:

• Selbstrichtende Nebenuhr Std./
Min. bzw. Std./Min./Sek.,  
Steuerung und Spannungsversor-
gung über MOBALine-Technologie.

• Selbstrichtende Netzwerk-Neben-
uhr Std./Min. bzw. Std./Min./
Sek., Spannungsversorgung über 
PoE.
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Modellreihe TREND

Gehäuse, Material
und Farben

Modernes und flaches Gehäuse mit 
hochwertigem Kunststoff oder Metall-
rahmen, mit Mineral-Deckglas. 
Gehäusegrößen: 30 und 40 cm Ø.

Folgende Gehäusefarben sind ohne 
Aufpreis lieferbar:

Kunststoff weiß   RAL 9002
Kunststoff schwarzgrau RAL 7021
Edelstahl-Optik  (Mehrpreis)

Zifferblattvarianten
und Zeiger

Zifferblätter weiß mit schwarzem 
Aufdruck. Zeiger aus Aluminium in 
Schwarz bzw. Sekunde in Rot.

Zweiseitige Uhren mit NTP-Synchronisation:
Es wird nur eine LAN-Verbindung mit PoE benötigt. Zweiseitige NTP-Uhren bestehen aus zwei 
MOBALine-Uhren und einem Netzwerk MOBALine Interface NMI. Dadurch ist eine komplette 
NTP-Überwachung und Konfiguration möglich.

Schmalstrich „S“ Arabische Zahlen „D“

Technische Daten

Zifferblattgröße cm Ø 30 40

Zifferblattausführung Schmalstrich „S“/arabische Zahlen „D“
Zifferblatt weiß, Striche schwarz 

Uhrwerke 
Stromversorgung / Stromverbrauch

selbstrichtendes NTP-Uhrwerk mit Std./Min. bzw. Std./Min./Sek.

PoE, Phantom oder Pins 4,5/7,8 (Klasse 1)

selbstrichtendes MOBALine-Uhrwerk mit Std./Min. bzw. Std./Min./Sek.

MOBALine: > 10 V, 50 Hz/ <6 mA

Einstellzeit nach Neustart < 3 Minuten 20 Sekunden

Zeitumstellung < 15 Sekunden

Genauigkeit typisch < ± 50 ms (synchronisiert)

Synchronisationsverlust Signalisierung nach 24 h durch Setzen der Zeiger auf die 12-Uhr-Position.  
Abweichung typisch ± 2 Sekunden nach 24 h. 

Schutzgrad IP40 (montiert)

Temperaturbereich -10 bis + 55 °C

Gewicht 850 g 1.150 g

Innenraumuhr TREND
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Modellreihe STANDARD plus

Innenraumuhr, ein-, zwei- und vierseitig, 
rund und quadratisch

• Hochwertige Innenraum-Uhr aus 
Aluminium. 

• Farbe grauweiß, RAL 9002.
• Flaches Mineral-Deckglas.
• Weißes Zifferblatt mit schwarzem 

Aufdruck.
• Zifferblatt-Nenndurchmesser rund, 

Ø 25, 30, 40, 50, 60, 80 cm 
und vierseitig 60 x 60 cm. 

• Ein- oder doppelseitig.
• RAL - Sonderfarbe.
• Zifferblatt-Design:  

Arabische Zahlen D/D1,  
Normstrich „A“, Schmalstrich „S“.

• Ballwurfsicher nach DIN 18032 
Teil 3 mit 3-Punkt Befestigung.

• Dampfdichte Ausführung „DD“ 
Schutzklasse IP55.

• Montage-Set für doppelseitige Uh-
ren zur seitlichen Wandbefestigung 
„WA“ oder Deckenabhängung 
„DA“.

• Kettenabhängung „KA“.
• 4-seitige Ausführung als Großraum-

hallenuhr mit Einbaumöglichkeit für 
Signalgeber und/oder Lautspre-
cher.

• Nebenuhrwerke, Funkuhrwerke, 
selbstrichtende MOBALine-Technik, 
NTP-Uhrwerke.
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Die STANDARD plus Vielseitigkeit

Gehäuse, Material
und Farben

Alle Modelle im runden Gehäuse aus 
Aluminium mit Flachglas, pulverbe-
schichtet in Grauweiß RAL 9002.
Andere RAL-Farben gegen Aufpreis.

Ausführungen mit und ohne Ballwurf-
schutz „BW“ auch nach DIN 18032 
Teil 3, sowie Feuchtraum-Modelle „DD“ 
mit abgedichteter Rückwand.

Zifferblätter und Zeiger

Es stehen vier Varianten, abhängig vom 
Zifferblatt-Ø, zur Auswahl.
Normstrich „A“ (DIN 41092), ara-
bische Zahlen „D“ bzw. „D1“ und 
Schmalstrich „S“ (bis 40 cm Ø).
Zifferblätter weiß mit schwarzem 
Aufdruck, Zeiger aus Aluminium in 
Schwarz bzw. Aus führung mit Sekunde 
in Rot (Option).

Zifferblattgrößen

25, 30, 40, 50, 60 und 80 cm Ø.

Zweiseitige Uhren

Mittels Montagesets in grauweiß  
RAL 9002 können zwei STANDARD-
Uhren zu einer doppelseitigen Uhr 
kom biniert werden (nicht für die Aus-
führungen „BW“ und „DD“). Die Mon-
tagesets „WA“ für Wandbefestigung 
können z.B. durch 90° - Drehung auch 
als Deckenab hängung „DA“ verwen-
det werden (Uhren - Ø 25 - 40 cm). 
Für Uhren mit 50 bis 80 cm Ø stehen 
Montagesets „DA“ zur Verfügung. Für 
die Großuhren mit 50 - 80 cm Ø steht 
zusätzlich ein Montageset „KA“ für 
Kettenabhängung zur Verfügung.

5. SAN3 / SFN3 – NBU 190 
(bis 80 cm Ø)
NTP-Uhrwerk (Std./Min. bzw. Std./
Min./Sek.) für den Betrieb als 
selbstrichtende Nebenuhr. Synchroni-
sation via NTP (Network Time Protocol) 
von einem NTP-Zeitserver (z.B. DTS).
Speisung über PoE (Power over 
Ethernet) oder 24 VDC (SFN3 mit kon-
tinuierlicher bzw. gleitender Sekunde).

6. SAA /SFA (bis 80 cm Ø)
Autonomes Funkuhrwerk (Std./Min. 
bzw. Std./Min./Sek.) für den Betrieb 
als selbstrichtende Nebenuhr. Steue-
rung über DCF 77-Funkempfänger AD 
650, Speisung 230 V, 50 Hz (SFA mit 
kontinuierlicher bzw. gleitender Sekun-
de).

7. Funkuhrwerk (bis 40 cm Ø)
Autonomes Funkuhrwerk (Std./
Min./Sek.)mit integriertem DCF 
77-Funkempfänger.
Speisung mit Batterie (1 x 1,5 V IEC LR 6)
oder mit Netzteil 230 V/1,5 V (NT 1,5; 
Option – siehe Bestellangaben). 3)

8. FU 192
(50 bis 80 cm Ø)
Autonomes Funkuhrwerk (Std./Min.) 
mit integriertem oder absetzbarem DCF 
77- Funkempfänger, für Batterie (2 x 1,5 
V LR 20), Langzeit-Lithiumbatterie oder 
Akku-Netzteil (siehe Bestellangaben). 
1) +2) +4))

Ausführungen
mit und ohne 
Ballwurfschutz,
auch nach
DIN 18032
Teil 3

Vierseitige Hallenuhren

Für den Innenbereich, quadratisches Ge-
häuse 60 x 60 cm mit Deckenabhängung 
„DA“. Stahlblechgehäuse grauweiß RAL 
9002 mit roten Facetten. Zifferblätter 
weiß mit schwarzem Aufdruck, Normstrich 
„A“ (DIN 41092), Zeiger freilaufend.

Antriebsarten 

1. NU 90 (bis 80 cm Ø)
Minutenimpuls-Uhrwerk (Std./Min.)
12, 24, 48, 60 V=, umschaltbar.

2. *SAM / SFM (bis 80 cm Ø)
MOBALine-Uhrwerk (Std./Min. bzw. 
Std./Min./Sek.) für den Betrieb als 
selbstrichtende Nebenuhr.
Steuerung und Speisung mit MOBALi-
ne-Code (SFM mit kontinuierlicher bzw. 
gleitender Sekunde).

3. *SEM 40 (bis 40 cm Ø)
MOBALine-Uhrwerk (Std./Min./Sek.) 
für den Betrieb als selbstrichtende 
Nebenuhr.
Steuerung und Speisung mit 
MOBA-Line-Code.

4. SAN 40 / SEN 40  
(bis 40 cm Ø)
NTP-Uhrwerk (Std./Min. bzw. Std./
Min./Sek.) für den Betrieb als selbstrich-
tende Nebenuhr. Synchronisation via 
NTP (Network Time Protocol) von ei-
nem NTP-Zeitserver (z.B. DTS). Spei-
sung über PoE (Power over Ethernet).
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Bestellangaben:

1.) Langzeit-Lithiumbatterie, Laufzeit der Uhr 
ca. 6 Jahre. Für die einseitige Uhr wird eine, 
für die zwei- bzw. vierseitige Uhr werden 
zwei bzw. vier Batterien benötigt, die in das  
Batteriefach des Uhrwerks eingesetzt werden. 

2.) Externes Netzteil für 230 V/50 Hz mit  
Akkupufferung für Industrieuhrwerke  
Serie 192; 3,6 V / 140 mAh, gleichzeiti-
ge Speisung von zwei Uhrwerken möglich, 
autonomer Betrieb als Akku (NiMH) für ca. 
1 Woche mit 1 Uhrwerk oder ca. 3 Tage 
mit 2 Uhrwerken.

3.) Netzteil für 230 V, 50 Hz für Innen-
Funk- und Quarzuhren bis 40 cm Ø 
mit Akku-Pufferung zur Gangreserve 
bei Netzausfall zum Einsetzen in das 
Batteriefach des Uhrwerkes.

4.) Verlängerungskabel CAB 192 zur Ver-
längerung des DCF 77-Funkempfänger-
Anschlußkabels um 4 m, bzw. mit maximal 
zwei CAB 192 um 8 m im Innenbereich. 

9. QU 192 (50 bis 80 cm Ø)
Autonomes Industrie-Quarzuhrwerk  
(Std./Min.), präzisionsquarz-synchroni-
siert mit programmierbarer Sommer-/
Winterzeit-Umstellung. Stromversor-
gung wie FU 192 (Pos.8).

*Ansteuerung der selbstrichtenden MOBALine-Uhren 

mit unseren Hauptuhren der Modellreihe ETC, CTC, 

DTS bzw. über das Master Time Center MTC.

”WA”/“DA“ ”KA” ”DA”

”DA”

Normstrich „A“ DIN 41091 (25-80 cm Ø) Schmalstrich „S“ (25-40 cm Ø)

Arabische Zahlen „D“ (25-40 cm Ø) Arabische Zahlen „D1“ (60/80 cm Ø)
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Modellreihe STANDARD plus

STANDARD plus - Modell 1002 1003 1004 1005 1006 1008
Zifferblattgröße A, cm Ø 25 30 40 50 60 80

Zifferblatt-Variante „A“, „D“, „S“ „A“, „D1“
Gehäuseabmessungen, A/B (mm) 265/49 (62*) 317/49 (62*) 417/49 (62*) 520/74 680/92 895/108

Gewicht, ca. kg ohne/mit Verpackung 0,8/1,1 1,0/1,4 1,6/2,1 3,9/4,9 5,8/7,4 13,0/17,0

Montageset Wandarm / Deckenabhängung „WA“ / „DA“ zur Bildung einer 2-seitigen Uhr für Ø 25 - 40 cm

Abmessungen, A/C/D (mm) 265/120/100 317/120/100 417/120/100

Gesamtgewicht (inkl. Uhren), ca. kg 2,4 2,9 4,3

Montageset Deckenabhängung „DA“ zur Bildung einer 2-seitigen Uhr für Ø 50 - 80 cm

Abmessungen, A/D/E/F (mm) 520/164/500/80 680/184/600/125 895/216/800/125

Gesamtgewicht (inkl. Uhren), ca. kg 8,5 15,0 31,0

Montageset Kettenabhängung  „KA“ zur Bildung einer 2-seitigen Uhr für Ø 50 - 80 cm

Abmessungen, A/D/G (mm) 520/164/500 680/184/600 895/216/800

Gesamtgewicht (inkl. Uhren), ca. kg 7,9 12,6 27,2

STANDARD plus Ballwurfgeschützte „BW“ – bzw. Feuchtraumgeschützte „DD“ – Ausführungen

Ausführung „BW“ / „DD“  1003 BW 
1003 DD

 1004 BW 
1004 DD

 1005 BW 
1005 DD

 1006 BW 
1006 DD

 1008 BW 
1008 DD

Zifferblattgröße A, cm Ø 30 40 50 60 80

Zifferblatt-Variante „A“, „D“ „A“, „D1“
Gehäuseabmessungen, A/B (mm) 
(3-Punktbefestigung) 350/84 462/86 564/92 680/92 895/108

Gewicht, ca. kg ohne/mit Verpackung 2,5//2,8 4,2/5,0 7,0/8,0 11,0/12,6 22,0/26,0

Bestellangaben: Modell-Ausführung, Zifferblatt, Antriebswerk, Impulsspannung, ggf. Montageset „WA“, „DA“ oder „KA“
STANDARD plus - Hallenuhr Modell 2406 DA, Bestellangaben: Antriebswerk

Zifferblatt-Variante „A“

Abmessungen/Gewicht B 685 x H 600 x C 600 bzw. 1200 mm / 30 kg

*altes STANDARD-Uhrengehäuse
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Montageset „KA“:
(nicht für Option BW und DD)

Ø 60: 60 cm 
Ø 80: 80 cm

Ø 60 cm 
Ø 80 cm

Montageset „WA“ und „DA“:
(nicht für Option BW und DD)
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Edelstahl-Innenraumuhr

Modellreihe STANDARD plus V2A
• Hochwertige V2A - Edelstahl-Innen-

raum-Uhr.
• Oberfläche matt gebürstet.
• Schutzklasse IP40. (IP54 auf An-

frage).
• Rund, ein- oder doppelseitig.
• Zifferblatt-Nenndurchmesser Ø 30, 

40 und 50 cm.
• Korrosions- und Desinfektionsmittel-

beständig.
• Flaches Mineral-Deckglas.
• Bruchsicheres Resist 100-Glas (op-

tional).

• Weißes Zifferblatt mit schwarzem 
Aufdruck.

• Montageset für seitliche Wandbe-
festigung „WA“ für doppelseitige 
Uhren mit Ø 30 und 40 cm.

• Montageset Deckenabhängung 
„DA“ für doppelseitige Uhren mit 
Ø 30, 40 und 50 cm.

• Erfüllt Anforderungen der Ferti-
gungs-, Lebensmittel- und Pharma-
industrie, sowie des Krankenhaus- 
und Laborbereichs. 
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Modellreihe STANDARD plus V2A
Gehäuseausführung
Gehäuse aus hochwertigem V2A-Edel-
stahl.  Oberfläche matt gebürstet. Mit 
flachem oder optional bruchsicherem 
Resist 100-Glas.

Zifferblätter und Zeiger

Zifferblattgrößen 30, 40, 50 cm Ø,  
drei Zifferblattvarianten zur Auswahl: 
Normstrich „A“ (DIN 41092), arabische  
Zahlen „D“ und Schmalstrich „S“ (nur 
für 30 und 40 cm Ø). Die Zifferblätter 
weiß mit schwarzem Aufdruck.

Zweiseitige Uhren

Mittels Edelstahl-Montagesets können 
zwei Uhren zu einer doppelseitigen 
Uhr kombiniert werden. Die Montage-
sets „WA“ für Wandbefestigung kön-
nen z.B. durch 90°-Drehung auch für 
„kurze“ Deckenabhängung verwendet 
werden. Lieferbar ist aber auch eine 
„echte“ Deckenabhängung „DA“.

4. Funkuhrwerk (bis 40 cm Ø)
Autonomes Funkuhrwerk (Std./Min./
Sek.) mit integriertem DCF 77-Funk-
empfänger. Speisung mit Batterie  
(1 x 1,5 V IEC LR 6) oder mit Netzteil 
230 V/1,5 V (NT 1,5; Option).

Andere Uhrwerke auf Anfrage

*Ansteuerung der selbstrichtenden MOBALine-Uh-

ren mit unseren Hauptuhren der Modellreihe ETC, 

CTC, DTS bzw. über das Master Time Center MTC.

Antriebsarten 

1. NU 90 
Minutenimpuls-Uhrwerk (Std./Min.)
12, 24, 48, 60 V=, umschaltbar.

2. *SAM 40/SEM 40  
(bis 40 cm Ø)
MOBALine-Uhrwerk (Std./Min.) bzw 
(Std./Min./Sek.) für den Betrieb als 
selbstrichtende Nebenuhr. Steuerung 
und Speisung mit MOBALine-Code.

3. SAN 40/SEN 40  
(bis 40 cm Ø)
NTP-Uhrwerk (Std./Min. bzw. Std./
Min./Sek.) für den Betrieb als 
selbstrichtende Nebenuhr. Synchroni-
sation via NTP (Network Time Protocol) 
von einem NTP-Zeitserver (z.B. DTS). 
Speisung über PoE (Power over Ether-
net).

”WA”/“DA“

”DA”

STANDARD V2A
Zifferblattgröße A, cm Ø 30 40 50

Zifferblatt-Variante “A”,”D”,”S” “A”,”D”

Gehäuseabmessungen, A/B (mm) 315/49 415/49 520/74

Gewicht, ca. kg ohne/mit Verpackung 1,0/1,4 1,6/2,1 3,9/4,9

Montageset Wandarm / Deckenabhängung „WA“/“DA“ zur Bildung einer 2-seitigen Uhr
Abmessungen, A/C/D (mm) 317/120/100 417/120/100

Gesamtgewicht (inkl. Uhren) ca. kg 2,9 4,3

Montageset Deckenabhängung „DA“ zur Bildung einer 2-seitigen Uhr
Abmessungen, A/D/E/F (mm) 319/140/300/80 419/140/400/80 520/164/500/80

Gesamtgewicht (inkl. Uhren) ca. kg 3,1 4,5 9,4
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Außenuhren

Modellreihe FLEXLINE

• Hochwertige Außenuhr in moder-
nem Design.

• Metallgehäuse in Grauweiß pulver-
beschichtet RAL 9002.

• Schutzklasse IP54.
• Für Wandaufhängung mit zusätzli-

cher 3-Punkt-Befestigung.
• Rund, einseitig.
• Zifferblatt-Nenndurchmesser Ø 50, 

60 und 80 cm.
• Korrosions- und Desinfektionsmittel-

beständig.
• Flaches Mineral-Deckglas.
• Weißes Zifferblatt mit schwarzem 

Aufdruck.

Zifferblatt-Design:
• Arabische Zahlen „D1“.
• Normstrich „A“.

Antriebsarten:
• Autonome Funkuhr mit integrier-

tem DCF 77–Funkempfänger und 
Std./Min.-Zeiger.

• Andere Antriebsarten auf Anfrage.
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Modellreihe FLEXLINE

Gehäuseausführung

Metallgehäuse in Grauweiß pulver-
beschichtet RAL 9002. Gehäuse mit 
Verschlussdeckel auf der Rückseite. 
Für Wandaufhängung mit zusätzlicher 
3-Punkt-Befestigung. Mit flachem Mine-
ral-Schutzglas.

Antriebsarten 

1. Funkuhrwerk FU192 
Autonomes Funkuhrwerk (Std./Min.) 
mit integriertem DCF 77–Funkempfän-
ger. Batteriespeisung 3,6 VDC.

Andere Antriebsarten auf Anfrage.

Zifferblätter und Zeiger

Zifferblattgrößen 50, 60, 80 cm Ø.  
Zwei Zifferblattvarianten zur Auswahl:
• Normstrich „A“ (DIN 41092).
• Arabische Zahlen „D1“.
Zifferblätter weiß mit schwarzem Auf-
druck. Zifferblatt sowie Zeiger nach 
DIN 41091/92.

Technische Daten
Zifferblattgröße A, cm Ø 50 60 80
Zifferblatt-Variante “A”,”D”
Gehäuseabmessungen, A/B (mm)
(3-Punkt -Befes t igung) 564/92 680/92 895/108

Gewicht, ca. kg ohne/mit Verp. 7,0/8,0 11,0/12,6 22,0/26,0

Schutzklasse IP54
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Modulare Industrieuhr für Innen- und 
Außenanwendung

Modellreihe PROFILINE
• Modular aufgebaute Innen- und 

Außenuhr aus witterungsbeständi-
gem Aluminiumprofil.

• Servicefreundlich.
• Rund Ø 40, 50, 60, 80 cm.
• Quadratisch 40, 50, 60, 80 cm.
• Einseitig /doppelseitig.
• Beleuchtet /unbeleuchtet. 
• Runde Modelle: Pulverbeschich-

tet in der Farbe Weißaluminium  
RAL 9006.

• Quadratische Modelle: Natureloxiert.
• Optional RAL Sonderlackierungen. 
• Flaches ESG -Sicherheitsglas.

• Weißes Acryl-Zifferblatt mit schwar-
zem Aufdruck.

• Zifferblattausführungen Normstrich 
„A“ oder arabische Zahlen „D1“.

• Zeiger aus Aluminium nach DIN 
41092 Teil 3 (Std./Min.) in 
Schwarz und DIN 41071 (Sek.) in 
Verkehrsrot (Option).

• Option Ballwurfschutz „BW“ nach 
DIN 18032, Teil 3.

• Wandmontage, Deckenpendel, 
seitliche oder zentrale Mastbefes-
tigung.

• Kettenabhängung „KA“. 



Analog-Außenuhren

22

Das PROFILINE Konzept
Gehäusevarianten

Ausführungen rund und quadratisch, 
einseitig, zweiseitig oder bei quadrati-
schen Modellen auch vierseitig.

Material und Farben

Hochwertiges, witterungsbeständiges 
Aluminiumprofil, quadratische Modelle 
natureloxiert, runde Modelle pulver be-
schichtet in Weißaluminium RAL 9006. 
Andere RAL-Farben möglich (Option). 
Schutz gläser aus ESG-Ein scheiben-
sicher heits glas. Ballwurfschutz (Opti-
on).

Zifferblatt und Zeiger

Zifferblätter aus weißem Acrylglas mit 
schwarzem Aufdruck, wahlweise in 
Normstrich „A“ (DIN 41091) oder ara-
bi schen Zahlen „D1“, Zeiger aus Alu-
mi ni um nach DIN 41092 Teil 3 (Std./
Min.) in Schwarz bzw. nach DIN 
41071 (Sek.) in Verkehrsrot (Option).

Zifferblattgrößen und
-varianten

Runde/quadratische Uhren:
40, 50, 60 und 80 cm Ø/□

Antriebsarten 

1. NU 90t Nebenuhrwerk
Minutenimpuls-Uhrwerk (Std./Min.) 
12, 24, 48, 60 V=, umschaltbar.

2. NU 90t SYN Nebenuhrwerk
Minutenimpuls-Uhrwerk (Std./Min./
Sek.) 12, 24, 48, 60 V=, umschaltbar,
mit Synchronsekunde 230 V, 50 Hz.

3. *SAM MOBALine-Uhrwerk
MOBALine -Uhrwerk (Std./Min.) 
für den Be trieb als selbstrichtende 
Nebenuhr. Steue rung und Speisung mit 
MOBALine -Code.

4. *SFM MOBALine-Uhrwerk
MOBALine-Uhrwerk (Std./Min./Sek.) für 
den Betrieb als selbstrichtende Nebenuhr 
mit kontinuierlicher bzw. gleitender Sekun-
de. Steuerung und Speisung mit MOBALi-
ne-Code.

5. *SFM 230 MOBALine-Uhwerk
MOBALine-Uhrwerk (Std./Min./Sek.) für 
den Betrieb als selbstrichtende Nebenuhr 
mit kontinuierlicher bzw. gleitender Sekun-
de. Steuerung mit MOBALine-Code, Spei-
sung 230 V, 50 Hz.

6. SAN3 / SFN3 – NBU 190 
(bis 80 cm Ø)
NTP-Uhrwerk (Std./Min. bzw.  
Std./Min./Sek.) für den Betrieb als 
selbstrichtende Nebenuhr. Synchronisation 
via NTP (Network Time Protocol) von einem 
NTP-Zeitserver (z.B. DTS).
Speisung über PoE (Power over Ethernet) 
oder 24 VDC (SFN3 mit kontinuierlicher 
bzw. gleitender Sekunde).

7. SAA Funkuhrwerk
Autonomes Funkuhrwerk (Std./
Min.), selbstrichtend, mit externem, 
absetzbarem DCF 77-Funkempfänger 
AD 650, Speisung 230 V, 50 Hz.

8. SFA Funkuhrwerk 
Autonomes Funkuhrwerk (Std./Min./
Sek.), selbstrichtend, mit kontinu-
ierlicher bzw. gleitender Sekunde 
und externem, absetzbarem DCF 

Normstrich „A“, DIN 41091 Arabische Zahlen „D1“

Ausführungen
mit und ohne 
Ballwurfschutz,
auch nach
DIN 18032
Teil 3

77-Funkempfänger AD 650, Speisung 
230 V, 50 Hz.

9. FU 192 Funkuhrwerk 
Autonomes Funkuhrwerk (Std./Min.), 
selbstrichtend, für unbeleuchtete Uhren 
mit integriertem, für beleuchtete Uh-
ren mit externem, absetzbarem DCF 
77-Funkempfänger AD 192.5 mit An-
schlusskabel.

10. QU 192 Quarzuhrwerk 
Autonomes Industrie-Quarzuhrwerk 
(Std./Min.). Mit hochpräzisem Quarz 
(± 60 Sek./ Jahr bei 0 - 40° C).

11. GU 192 GPS-Uhrwerk 
Autonomes GPS-Uhrwerk (Std./Min.), 
selbstrichtend. Steuerung durch GPS, 
inkl. externer GPS-Miniantenne (5 m).

Speisung der Uhrwerke FU / QU / GU 
192 erfolgt über Langzeit-Lithiumbatterie 
oder Netzteil mit Akku-Pufferung, 230 
V, 50 Hz. In Kaskadenschaltung kön-
nen bis zu drei Basisuhrwerke BU 192 
an den  Uhrwerken FU / QU / GU 192 
betrieben werden.

*Ansteuerung der selbstrichtenden MOBALine-Uhren 
mit unseren Hauptuhren der Modellreihe DTS 
4801/4802, ETC, CTC bzw. über das Master 
Time Center MTC.
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PROFILINE Außenuhren, rund
Modelle
ein- und zweiseitig
mit Zifferblatt -Ø von 40, 50, 60 und 
80 cm, wahlweise ohne oder mit Be-
leuchtung.
Gehäuseschutzart IP54.

Gehäuse für Installation und Service 
frontseitig zu öffnen.
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Modellreihe PROFILINE

PROFILINE, rund ... für alle Ausführungen und Modelle geltenden Daten
(soweit pro Modell keine abweichenden Daten eingesetzt sind)

Zifferblattgröße A, cm Ø 40 50 60 80

Beleuchtung 230 V / 50 Hz ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit

Antriebswerk-Nummer 1 – 11 1 - 14

Gehäuseschutzart IP 54

Uhren einseitig PLN 1104 PLN 1114 PLN 1105 PLN 1115 PLN 1106 PLN 1116 PLN 1108 PLN 1118

Gehäuse Maß A x F/B mm 420 x 128,5 / 360 520 x 126 / 465 620 x 126 / 565 820 x 151 / 765

Bohrungsabstände Maß C/D/E mm 276 / 240 / 246 330 / 285 / 50 400 / 345 / 110 572 / 495 / 210

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 5,5 6,5 7,0 8,0 11,0 12,0 19,0 20,0

Mehrgewicht Ballwurfschutz ca. kg 2,2 3,4 4,9 11,5

Uhren zweiseitig ... für alle zweiseitigen Modelle geltende Daten

Gehäuseabmessungen Maß  
A x Tiefe mm 420 x 227 581 x 248 694 x 248 902 x 248

Mehrgewicht Ballwurfschutz ca. kg 4,4 6,8 9,8 23,0

Modelle mit Wandarm WA PLN1204 
WA

PLN 1214 
WA

PL 1205  
WA

PL 1215  
WA

PL 1206  
WA

PL 1216  
WA

PL 1208  
WA

PL 1218  
WA

Wandarm Maß B mm 85 210 315

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 10,5 11,5 26,0 27,0 37,0 38,0 51,0 52,0

Modelle mit Deckenabhängung DA PLN1204 
DA

PLN 1214 
DA

PL 1205  
DA

PL 1215  
DA

PL 1206  
DA

PL 1216  
DA

PL 1208  
DA

PL 1218  
DA

Maße B mm 85 500 600 800

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 10,5 11,5 26,0 27,0 37,0 38,0 62,0 63,0

Modelle mit zentraler Mastbefesti-
gung ZM

PL 1205  
ZM

PL 1215  
ZM

PL 1206  
ZM

PL 1216  
ZM

PL 1208  
ZM

PL 1218  
ZM

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 27,0 28,0 38,0 39,0 63,0 64,0

Modelle mit seitlicher Mastbefesti-
gung SM

PL 1205  
SM

PL 1215  
SM

PL 1206  
SM

PL 1216  
SM

Maße B mm 216

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 27,0 28,0 38,0 39,0

Modelle mit Kettenabhängung KA PL 1205  
KA

PL 1215  
KA

PL 1206  
KA

PL 1216  
KA

PL 1208  
KA

PL 1218  
KA

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 27,0 28,0 38,0 39,0 63,0 64,0

Bestellangaben:

1. Modell PL... mit Befestigungsart z.B. WA
2. Antriebswerk-Nummer
3. Zifferblatt „A“ oder „D“
4. Sonderausführung mit Ballwurfschutz (Option)
5. Ggf. RAL-Farbton (Option) 

6. Speisungen für Antriebswerke Nr. 12-14
wahlweise: 1 Langzeit-Lithiumbatterie pro  
Uhrwerk oder 1 Netzteil mit Akku-Pufferung  
(230 V, 50 Hz) pro 1 bzw. 2 Uhrwerke. 
Bestelldaten siehe unten.

Zubehör:

Langzeit-Lithiumbatterie, Laufzeit der Uhr ca. 6 Jahre. Für die einseitige Uhr wird eine, für die zweiseitige Uhr werden zwei Batterien benötigt, die in das 
Batteriefach des Uhrwerks eingesetzt werden.
Externes Netzspeisegerät für 230 V, 50 Hz mit Akku-Pufferung zur Gangreserve bei Netzausfall, mit Anschlusskabel 2,5 m. Gangreserve bei von 
aufgeladenem Akku (NiMH): Einseitige Uhr ca. 7 Tage, zweiseitige Uhr ca. 3 Tage, Lebensdauer des Akku: ca. 3 Jahre.
Abmessungen: Länge x Breite x Höhe: 95 x 40 x 35 mm
DCF 77 Zeitsignalempfänger AD 192.5 für Montage außerhalb der Uhr, (IP54), Anschlusskabel 5 m (im Lieferumfang von beleuchteten Außenuhren 
enthalten) oder für Außenuhren, die mit eingebautem DCF 77-Funkempfänger keinen Funkempfang des Zeitsignals erhalten
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PROFILINE Außenuhren, quadratisch
Modelle
ein- und zweiseitig

mit quadratischem Zifferblattdurchmes-
ser 40, 50, 60 und 80 cm,
wahlweise mit oder ohne Beleuchtung.
Gehäuseschutzart IP54.

vierseitig

mit quadratischem Zifferblattdurchmes-
ser 60 und 80 cm,
wahlweise mit oder ohne Be leuchtung, 
Gehäuseschutzart IP54.

Seitliches Profil abnehmbar
für Installation und Service.

Uhr zweiseitig oder vierseitig mit zentraler Mastbefestigung „ZM“Uhr einseitig für Wandmontage „W“

Uhr zweiseitig mit seitlicher 
Mastbefestigung „SM“

Uhr zweiseitig mit Wandbefestigung „W“, mit 
Deckenbefestigung „D“ oder mit Sockelbefestigung „S“

A

B / T

Kabel-
einführung

120

150

22
0

26
0

Ø 50

Ø
13

A 110

Ansicht Rückseite

Ø10

50

35

C
C

BB

Kabeleinführungen

Kabeleinführungen

220

50

50
B

70

225

Ø13

60

Uhr zweiseitig mit Wandarm „WA“ oder mit Deckenabhängung „DA“

S

A

D

W

A

CB

A

CB

A

A 110

Kabel-
einfüh-
rung
Ø 60

Kabeleinführung
Kabeleinführung
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Modellreihe PROFILINE

PROFILINE, quadratisch ... für alle Ausführungen und Modelle geltenden Daten
(soweit pro Modell keine abweichenden Daten eingesetzt sind)

Zifferblattgröße A, cm 40 50 60 80

Beleuchtung 230 V / 50 Hz ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit

Antriebswerk-Nummer 1 - 14

Gehäuseschutzart IP54

Uhren einseitig PL 2104 PL 2114 PL 2105 PL 2115 PL 2106 PL 2116 PL 2108 PL 2118
Gehäuseabmessungen Maß A x 
Tiefe mm 446 x 110 546 x 110 646 x 110 846 x 110

Bohrungsabstände Maß B/C mm 155 / 175 205 / 225 255 / 275 355 / 375

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 9,0 10,0 14,0 15,0 21,0 22,0 33,0 34,0

Mehrgewicht Ballwurfschutz ca. kg 2,4 3,6 5,6 6,7

Uhren zweiseitig ... für alle zweiseitigen Modelle geltende Daten
Gehäuseabmessungen Maß A x 
Tiefe mm 446 x 220 546 x 220 646 x 220 846 x 220

Mehrgewicht Ballwurfschutz ca. kg 4,8 7,2 11,2 13,4

Modelle mit Standardbefestigung:
Wand = W, Decke = D, Sockel = S PL 2204... PL 2214... PL 2205... PL 2215... PL 2206... PL 2216... PL 2208... PL 2218...

Bohrungsabstände Maß B mm 364 464 564 864

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 18,0 19,0 23,0 24,0 32,0 33,0 54,0 55,0

Modelle mit Wandarm WA PL 2204 
WA

PL 2214 
WA

PL 2205 
WA

PL 2215 
WA

PL 2206 
WA

PL 2216 
WA

PL 2208 
WA

PL 2218 
WA

Wandarm Maß B mm 150 180 240 320

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 21,0 22,0 26,0 27,0 37,0 38,0 59,0 60,0

Modelle mit Deckenabhängung DA PL 2204 
DA

PL 2214 
DA

PL 2205 
DA

PL 2215 
DA

PL 2206 
DA

PL 2216 
DA

PL 2208 
DA

PL 2218 
DA

Deckenabhängung Maß C mm 400 500 600 800

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 21,0 22,0 26,0 27,0 37,0 38,0 59,0 60,0

Modelle mit zentraler Mastbefestigung ZM PL 2205 ZM PL 2215 ZM PL 2206 ZM PL 2216 ZM PL 2208 
ZM

PL 2218 
ZM

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 25,0 26,0 33,0 34,0 54,0 55,0

Modelle mit seitlicher Mastbefestigung SM PL 2205 
SM

PL 2215 
SM

PL 2206 
SM

PL 2216 
SM

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 19,0 20,0 27,0 28,0

Modelle mit Kettenabhängung KA PL 2205 KA PL 2215 KA PL 2206 KA PL 2216 KA PL 2208 
KA

PL 2218 
KA

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 25,0 26,0 33,0 34,0 54,0 55,0

Uhren vierseitig für zentrale 
Mastbefestigung ZM

PL 2406 
ZM

PL 2416 
ZM

PL 2408 
ZM

PL 2418 
ZM

Gehäuseabmessungen mm B 900 x T 900 x A 646 B 1100 x T 1100 x A 846

Antriebswerk-Nummer 1 - 14

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 80,0 83,0 138 142

Mehrgewicht Ballwurfschutz ca. kg 22,4 26,8

Bestellangaben:
1. Modell PL... mit Befestigungsart z.B. WA
2. Antriebswerk-Nummer
3. Zifferblatt „A“ oder „D“
4. Sonderausführung mit Ballwurfschutz (Option)
5. Ggf. RAL-Farbton (Option) 

6. Speisungen für Antriebswerke Nr. 12-14
wahlweise: 1 Langzeit-Lithiumbatterie pro  
Uhrwerk oder 1 Netzteil mit Akku-Pufferung  
(230 V, 50 Hz) pro 1 bzw. 2 Uhrwerke. 

Langzeit-Lithiumbatterie, Netzteil und DCF 77-Zeitsignalempfänger: siehe technische Daten PROFILINE, rund

Bestellbeispiel: Außenuhr PROFILINE, rund, einseitig, ohne Beleuchtung, Zifferblatt-Durchmesser 50 cm, Funk-Uhrwerk  FU192t,  
  Zifferblatt Normstrich „A“, mit Ballwurfschutz, Langzeit-Lithiumbatterie. 
Bestell-Nr.: PLN 1105, FWU, A, E, BW, LIT
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Modellreihe METROLINE

Industrieuhr für Innen- und 
Außenanwendung

• Modular aufgebaute, witterungs-
beständige Aluminium Innenraum- 
und Außenuhr in zeitlosem Design 
und Leichtbauweise. 

• Rund Ø 50/60/80 cm. 
• Ein- und doppelseitig.
• Gehäuse drehbar gelagert für ein-

fache Anpassung an Wandarm 
oder Deckenhalterung.

• Beleuchtet/unbeleuchtet.
• Gehäuse pulverbeschichtet in 

Weißaluminium RAL 9006. 
• Gehäuserückteil mit 3-Punktbefesti-

gung.

• Frontscheibe aus Acrylglas.
• Weißes Zifferblatt mit schwarzem 

Aufdruck.
• Zifferblatt-Ausführung Normstrich 

„A“, arabische Zahlen „D1“. 
• Montage Set für seitliche oder zen-

trale Mastbefestigung.
• Variable Längen für Deckenpendel  

gemäß Vorgabe.
• Kettenabhängung „KA“.
• Vielfältige Antriebs- und Synchroni-

sationsmöglichkeiten.
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Das METROLINE Konzept
Gehäusevarianten

Runde Uhren mit 50, 60 und 80 cm 
Ø, einseitige Ausführungen für Wand-
montage und zwei seitige Modelle 
mit 90°-drehbarem  tragendem Ge-
häusemittelteil mit längenverstellbaren 
Befestigungselementen. Durch diese 
universelle Montagemöglichkeiten kön-
nen wahlweise Wand- “WA“, Decken- 
„DA” (optional auch längere „DA”), 
Sockel- “S”, zentrale Mast befestigung 
“ZM” oder Kettenabhängung „KA“ re-
alisiert werden.

Material und Farben

Hochwertiges Aluminiumprofil, wit-
terungsbeständig pulverbeschich-
tet in Weißaluminium RAL 9006. 
Andere RAL-Farben auf Anfrage. 
Schutzgläser aus geformtem Acryl-
glas.

Zifferblätter und Zeiger

Zifferblätter aus weißem Acrylglas mit 
schwarzem Aufdruck, wahlweise in 
Normstrich „A“ (DIN 41091) oder ara-
bischen Zahlen „D1“. Zeiger aus Alu-
minium nach DIN 41092 Teil 3 (Std./
Min.) in Schwarz bzw. nach DIN 
41071 (Sek.) in Verkehrsrot (Option).

Antriebsarten 

1. NU 90t Nebenuhrwerk
Minutenimpuls-Uhrwerk (Std./Min.)
12, 24, 48, 60 V= umschaltbar.

2. NU 90t SYN Nebenuhrwerk
Minutenimpuls-Uhrwerk (Std./Min./
Sek.) 12, 24, 48, 60 V= umschaltbar, 
mit Synchronsekunde 230 V, 50 Hz.

3. *SAM MOBALine-Uhrwerk
MOBALine-Uhrwerk (Std./Min.) für 
den Betrieb als selbstrichtende Neben-
uhr.
Steuerung und Speisung mit MOBALi-
ne-Code.

4. *SFM MOBALine-Uhrwerk
MOBALine-Uhrwerk (Std./Min./Sek.) für
den Betrieb als selbstrichtende Nebenuhr
mit kontinuierlicher bzw. gleitender Sekun-
de. Steuerung und Speisung mit MOBALi-
ne-Code.

5. *SFM 230 MOBALine-Uhr-
werk
MOBALine-Uhrwerk (Std./Min./Sek.) 
für den Betrieb als selbstrichtende Ne-
benuhr mit kontinuierlicher bzw. glei-
tender Sekunde. Steuerung mit MOBA-
Line-Code, Speisung 230 V, 50 Hz.

6. SAN3 / SFN3 – NBU 190 
(bis 80 cm Ø)
NTP-Uhrwerk (Std./Min. bzw.  
Std./Min./Sek.) für den Betrieb als selbst-
richtende Nebenuhr. Synchronisation via 
NTP (Network Time Protocol) von einem 
NTP-Zeitserver (z.B. DTS).
Speisung über PoE (Power over Ethernet) 
oder 24 VDC (SFN3 mit kontinuierlicher 
bzw. gleitender Sekunde).

Normstrich ”A”, DIN 41091

Arabische Zahlen ”D1”
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METROLINE einseitig
Modelle rund, einseitig

Mit Zifferblatt -Ø 50, 60 und 80 cm, 
mit oder ohne Beleuchtung.  

Wandaufhängung

Einfache Montage des Gehäuserück-
teiles durch 3-Punktbefestigung.

7. SAA Funkuhrwerk
Autonomes Funkuhrwerk (Std./Min.), 
selbstrichtend, mit externem, absetzba-
rem DCF 77-Funkempfänger AD 650, 
Speisung 230 V, 50 Hz.

8. SFA Funkuhrwerk
Autonomes Funkuhrwerk (Std./Min./
Sek.),selbstrichtend, mit kontinuierlicher 
bzw. gleitender Sekunde und externem, 
absetzbarem DCF 77-Funkempfänger 
AD 650, Speisung 230 V, 50 Hz.

9. FU 192 Funkuhrwerk
Autonomes Funkuhrwerk (Std./Min.), 
selbstrichtend, für unbeleuchtete Uhren 
mit integriertem, für beleuchtete Uh-
ren mit externem, absetzbarem DCF 
77-Funkempfänger AD 192.5 mit An-
schlusskabel.

10. QU 192 Quarzuhrwerk
Autonomes Industrie-Quarzuhrwerk 
(Std./Min.). Mit hochpräzisem Quarz 
(± 60 Sek./ Jahr bei 0 - 40° C ).

11. GU 192 GPS-Uhrwerk
Autonomes GPS-Uhrwerk (Std./Min.), 
selbstrichtend. Steuerung durch GPS, 
inkl.  externer GPS-Miniantenne (5 m).

Speisung der Uhrwerke FU/QU/GU 
192 erfolgt über Langzeit-Lithiumbat-
terie oder Netzteil mit Akku-Pufferung,  
230 V, 50 Hz. In Kaskadenschaltung 
können bis zu drei Basisuhrwerke BU 
192 an den Uhrwerken FU/QU/GU 
192 betrieben werden.

*Ansteuerung der selbstrichtenden MOBALine-
Uhren mit unseren Hauptuhren der Modellreihe 
HN 400, ETC, CTC bzw. über das Master Time 
Center MTC.
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METROLINE zweiseitig
Modelle rund, zweiseitig
Mit Zifferblatt -Ø 50, 60 und 80 
cm, mit oder ohne Beleuchtung.

Befestigungsarten
Das drehbare Gehäusemittelteil er-
möglicht verschiedene Befestigungs-
arten: Wand „WA“, Decke „DA“, 
Sockel „S“, Mast „ZM“ oder Kette 
„KA“. Für Deckenabhängung steht 
eine kurze Abhängung mit 152–
220 mm Länge zur Verfügung. Als 
Option kann eine lange Deckenab-
hängung „DA“ entsprechend Maß 
„L“ geliefert werden.

Technische Daten ... für alle Ausführungen und Modelle geltenden Daten
(soweit pro Modell keine abweichenden Daten eingesetzt sind)

Zifferblattgröße A, cm Ø 50 60 80

Beleuchtung 230 V / 50 Hz ohne mit ohne mit ohne mit

Antriebswerk-Nummer 1 – 14

Gehäuseschutzart IP54

Uhren einseitig ML 1105 ML 1115 ML 1106 ML 1116 ML 1108 ML 1118

Gehäuseabmessungen Maß A x 
Tiefe mm 534 x 127 634 x 127 834 x 127

Bohrungsabstände B/C/D/D mm 190/95/330/190 230/115/400/230 300/150/520/300

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 6,0 6,8 7,2 8,0 10,2 11,0

Uhren zweiseitig ML 1205 ML 1215 ML 1206 ML 1216 ML 1208 ML 1218

Gehäuseabmessungen Maß A x 
Tiefe mm 534 x 239 634 x 239 834 x 239

Gewicht ohne Verpackung ca. kg 11,0 12,0 13,0 14,0 17,0 18,0
Deckenabhängung „DA“ (Option) Maß L  
Farbe Weißaluminium RAL 9006 500 mm lang 600 mm lang 800 mm lang

Bestellangaben:

1. Modell ML ... mit Befestigungsart z.B. WA
2. Option lange Deckenabhängung „DA“
3. Antriebswerk-Nummer
4. Zifferblatt „A“ oder „D“
5. ggfs. RAL-Farbton (Option) 

6. Speisungen für Antriebswerke Nr. 12-14
Wahlweise: 1 Langzeit-Lithiumbatterie pro  
Uhrwerk oder 1 Netzteil mit Akku-Pufferung  
(230 V, 50 Hz) pro 1 bzw. 2 Uhrwerke. 
Bestelldaten siehe Folgeseiten.
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Individualisierte Außenuhren

MLS

Modular aufgebaute, witterungsbestän-
dige Aluminium-Außenuhr in Leichtbau-
weise, verfügbar ein- oder doppelseitig 
in Ø 60 cm als Sonderlösung.
Gehäuse wahlweise pulverbeschichtet 
in RAL 9006 weißaluminium (Standard) 
oder sonderlackiert in kundenspezifi-
scher RAL Farbe (optional).
Kundenlogos auf dem Zifferblatt (voll-
flächig oder Klein-Logo) sind ebenfalls 
möglich. 

Zifferblatt-Ausführung: Normstrich „A“, 
arabische Zahlen „D1“ (Standard) oder 
römisches Zifferblatt „RÖM“ mit Lilien-
zeiger verfügbar. Gehäuse drehbar 
gelagert für einfache Anpassung an 
Wandarm oder Deckenhalterung.  Be-
leuchtete (LED / Ringröhre) oder unbe-
leuchtete Ausführung lieferbar.
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Uhrenmast für Köcherfundament
Zylindrischer  Uhrenmast für Köcherfundament aus 
verzinktem Stahl,  
Höhe 350 cm ab Oberkante Bodenbelag. 
 

Ø 133 x 4,5
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Uhrenmasten für zentrale und seitliche Mast-
befestigung (ZM und SM)
Für zentrale und seitliche Mastbefestigung (ZM und SM).
Für Außenuhren der Modellreihe PROFILINE - andere Modellreihen auf Anfrage.
Höhe 350 cm (ZM bzw. SM) ab Oberkante Bodenbelag
Verzinkter Stahl, witterungsbeständig.
Wanddicke 4,5 mm.
Innen-Durchmesser für Mast-Zopf-Adaptionshülse bei ZM: Ø 71 +0,5 mm.
Außen-Durchmesser: 133 mm

Ausführungsvarianten:     Zylindrischer Uhrenmast für Köcherfundament 
Lieferumfang:            Mastöffnung, verschließbarer Deckel, 4 St. Schiebemuttern M6 und 2 St. Erdungsschrauben M8

 
Ø 71
 

Technische Änderungen vorbehalten
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Modellreihe NAUTIC

Edelstahluhr für Innen- und 
Außenanwendungen (IP55)

• Quadratische Edelstahl-Uhr für In-
nen- und Außenanwendungen.

• Abmessungen: 40 x 40 cm.
• Schutzklasse IP55. 
• Schutz gegen Spritzwasser,  

Feuchte, Dunst und Staub.
• Gehäuse aus Edelstahl A 4 DIN 

17440 1.4404.
• Schutzglas nach DIN 1249.
• 1-seitig mit Dreipunktbefestigung.
• Doppelseitig mit Wandarm oder 

Deckenabhängung.
• Beleuchtet /unbeleuchtet.
• Ballwurfschutz nach DIN 18032, 

Teil 3.
• Acrylglas-Zifferblatt Ø 40 mit 

schwarzem Aufdruck in Normstrich 
„A“, DIN 41091, oder arabische 
Zahlen „D1“.

• Schwarze Aluminiumzeiger für 
Std./Min. nach DIN 41092,  
Teil 3.

• Option: roter Sekundenzeiger nach 
DIN 41071, Teil 2.

• Nebenuhrwerk für 12 - 60 V  
polarisierte Minutenimpuls mit oder 
ohne Synchronsekunde.

• Uhrwerke für MOBALine.
• Uhrwerke für NTP-Synchronisation.
• Die Uhr ist besonders geeignet für 

den Einsatz auf Schiffen, in der 
pharmazeutischen Industrie, in al-
len Bereichen der Nahrungsmittel- 
und Getränkeindustrie, sowie in 
Labors und Großküchen.
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Modellreihe NAUTICEdelstahluhrEdelstahluhr NANAUTICUTIC
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Autorisierter Vertriebspartner von BÜRK MOBATIME:

wwwwww.buerk.buerk-mobatime.de-mobatime.de

Einseitige Uhr für Wandaufhängung
Zweiseitige Uhr mit Wandarm "WA"
Zweiseitige Uhr mit Deckenabhängung "DA"
Beleuchtung 230 V, 50 Hz
Antriebsvarianten:

Nebenuhrwerk für polarisierte Minutenimpulse
12, 24, 48, 60 V umschaltbar

Nebenuhrwerk mit Synchronsekunde 230 V, 50 Hz
für polarisierte Minutenimpulse 12, 24, 48, 60 V
umschaltbar

Nebenuhrwerk vor- und rücklaufend für polarisierte
Minutenimpulse 24 V
Gewicht / Gewicht inkl. Verpackung ca. kg
Werkstoff Gehäuse / Farbe
Schutzglas
Gehäuseschutzart

N 2104N 2104TTechnische Datenechnische Daten N 2114N 2114 N 2204 WN 2204 WAA N 2214 WN 2214 WAA

ohne

12,5/15

mit

19/21,5

ohne

18/20,5

mit

13,5/16

ohne

18/20,5

mit

19/21,5

ESG-Sicherheitsglas nach DIN 1249, 6 mm dick
Edelstahl, entsprechend DIN 17440 1.4571 (X6CrNiMoTi 122) / Edelstahl natur

IP 55, ballwurfgeschützt

N 2214 DN 2214 DAAN 2204 DN 2204 DAA

� �
��
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�� ����

�� ����

�� ����

Zifferblatt Normstrich "A"
DIN 41091

130,5 38Zifferblatt
Arabische Zahlen "D1"

Zweiseitige Uhr mitZweiseitige Uhr mit
WWandarm "Wandarm "WA"A"
oderoder
Deckenabhängung "DDeckenabhängung "DA"A"

Einseitige UhrEinseitige Uhr
für Wfür Wandmontageandmontage

Bestellangaben:
1. Edelstahluhr NAUTIC Modell N...
2. Antriebsart
3. Zifferblatt "A" oder "D 1"

Aufwändige Gehäusetechnik
für sicheren Schutz vor
Spritzwasser, Feuchte, Dunst,
Staub und Ballwurf
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Edelstahluhr NAUTIC N 2104 N 2114 N 2204 WA N 2214 WA N 2204 DA N 2214 DA

Einseitige Uhr für Wandaufhängung ü ü

Zweiseitige Uhr mit Wandarm „WA“ ü ü

Zweiseitige Uhr mit Deckenabhängung „DA“ ü ü

Beleuchtung 230 V / 50 Hz ohne mit ohne mit ohne mit

Antriebsvarianten

Nebenuhrwerk für polarisierende  Minutenimpulse  
12, 24, 48, 60 V umschaltbar ü ü ü ü ü ü

Nebenuhrwerk mit Synchronsekunde  230 V / 50 Hz
für polarisierende Minutenimpulse 12, 24, 48, 60 V 
umschaltbar 

ü ü ü ü ü ü

Betrieb als selbstrichtende Nebenuhr, 
Steuerung und Speisung mit MOBALine-Code ü ü ü ü ü ü

Gewicht / Gewicht inkl. Verpackung ca. kg 12,5/15 13,5/16 18/20,5 19/21,5 18/20,5 19/21,5

Werkstoff Gehäuse / Farbe Edelstahl, entsprechend DIN 17440 1.4404/X2CrNiMo 17 123/316 L1/Edelstahl natur

Schutzglas ESG – Sicherheitsglas nach DIN 1249, 6 mm dick

Gehäuseschutzart IP55, ballwurfgeschützt
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METROCUBE

Würfeluhren aus Aluminiumprofil für Innen- 
und Außenanwendung

• Modular aufgebaute 4-seitige 
Würfeluhr aus witterungsbeständi-
gem Aluminiumprofil in modernem 
Design.

• Servicefreundlich. 
• Quadratisch  40 x 40 / 50 x 50/ 

60 x 60 / 80 x 80 / 100 x 100 
cm (auf Anfrage). 

• Für Deckenabhängung DA, zen-
trale Mastbefestigung ZM oder 
Kettenabhängung KA (mit Ösen).

• Beleuchtet mit LED-Beleuchtung 
oder unbeleuchtet.

• Gehäuse pulverbeschichtet in 
Weißaluminium RAL 9006 oder 
lackiert in RAL gemäß Kundenvor-
gabe (optional).

• Frontscheibe aus flachem ESG-
Schuztglas.

• Weißes Zifferblatt mit schwarzem 
Aufdruck.

• Zifferblatt-Ausführung Normstrich 
„A“, arabische Zahlen „D1“. 

• Vielfältige Antriebs- und Synchroni-
sationsmöglichkeiten.
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METROCUBE
Gehäusevarianten

Quadratische Uhren mit 40, 50, 60 
und 80  cm (100 cm auf Anfrage). 
Durch diese universelle Montagemög-
lichkeiten können wahlweise Decken- 
„DA”, Kettenabhängung „KA“ (mit 
Ösen) oder zentrale Mast befestigung 
“ZM” realisiert werden.

Material und Farben

Hochwertiges Aluminiumprofil, wit-
terungsbeständig pulverbeschich-
tet in Weißaluminium RAL 9006. 
Andere RAL-Farben auf Anfrage. 
Schutzgläser aus flachem ESG-
Schutzglas.

Antriebsarten 

1. NTP-Uhrwerk
NTP-Uhrwerk (Std./Min. bzw. Std./Min./
Sek.) für den Betrieb als selbstrichtende Ne-
benuhr. Synchronisation via NTP (Network 
Time Protocol) von einem NTP-Zeitserver 
(z.B. DTS).
Speisung über PoE (Power over Ethernet) 
oder 24 VDC (SFN3 mit kontinuierlicher 
bzw. gleitender Sekunde).

2. *MOBALine-Uhrwerk
MOBALine-Uhrwerk (Std./Min.) für 
den Betrieb als selbstrichtende Neben-
uhr.
Steuerung und Speisung mit MOBALine- 
Code.

3. Funkuhrwerk
DCF 77-Funkuhr (Std./Min.) mit Spei-
sung 230 VAC inkl. absetzbarem Funk-
empfänger.

4. Minutenimpuls-Uhrwerk
Minutenimpuls-Uhrwerk (Std./Min.) 
12, 24, 48, 60 V=, umschaltbar.

Weitere Uhrwerke und Antriebsarten auf 
Anfrage

*Ansteuerung der selbstrichtenden MOBALine Uhren 
mit unseren Hauptuhren der Modellreihe ETC, CTC, 
DTS bzw. über das Master Time Center MTC.

Normstrich ”A”, DIN 41091

Arabische Zahlen ”D1”

Zifferblätter und Zeiger

Zifferblätter aus weißem Acrylglas mit 
schwarzem Aufdruck, wahlweise in 
Normstrich „A“ (DIN 41091) oder 
arabischen Zahlen „D1“. Zeiger aus 
Aluminium nach DIN 41092 Teil 3 
(Std./Min.) in Schwarz bzw. nach DIN 
41071 (Sek.) in Verkehrsrot (Option).
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LCD-Kalender-Funkuhren für den 
Innenbereich

Elegante, extrem flache LCD-Funkuhren 
mit kontraststarken Displays und hervor-
ragender Ablesbarkeit. Eine große Mo-
dellpalette in verschiedenen Größen 
und Formen im flachen Design für Ab-
leseentfernungen bis 35 m. Standard-
mäßig ist Batteriebetrieb vorgesehen. 

Optional sind fast alle Modelle auch für 
Netzbetrieb oder als Nebenuhr liefer-
bar. Exzellent geeignet für Räume und 
Bereiche mit Publikumsverkehr wie z.B. 
in Ämtern, Behörden, Postagenturen, 
Versicherungen, Banken, Arztpraxen 
und Rechtsanwaltskanzleien.

Modellreihe DIGIDATE LC,
DIGITIME LC
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1  Das Modell LC75-CLP verfügt zusätzlich über einen eingebauten Pausengong sowie einen potenzialfreien Schaltkontakt. Das Programmieren der Schalt- 
 zeiten wird über eine PC-Software mit Hilfe der RS232 - Schnittstelle erreicht. 

LC 75 – C LC 75 – CLP 1

LC 75 – C LC 75 – CLP
Uhrzeit Stunde/Minute/Sekunde

Wochentag –
Datum –
Zifferblatt Ø / Ziffernhöhe (mm) – / 75/60 
Ableseentfernung ca. Std./Min. 30 m, Sek. 25 m
Ablesewinkel (max.) ca. 170° bei allen Modellen
DCF Funkführung bei allen Modellen eingebaut
Ganggenauigkeit (Quarzbetrieb) bei allen Modellen ± 0,1 Sek./Tag
Batteriebetrieb, Batterie 8 x 1,5 V IEC LR6
Gangdauer ca. 2 Jahre 
Abmessungen  B x H x T 42 x 22 x 3 cm 42 x 27 x 4,5 cm
Gehäuseart Leichtmetallgehäuse, lackiert RAL 9006, silbermetallic
Gehäusefarbe und -befestigung Wandbefestigung mittels 1 Schraube

Bestell-Nr. B032 0075 1112 B032 A075 1112

Modelle LC 90 – C LC 210 – CW LC 200 – AC
Uhrzeit Stunde/Minute Stunde/Minute Analoguhr mit Sek.

Wochentag – Mo – So Mo – So

Datum Tag/Monat/Jahr Tag/Monat

Zifferblatt Ø / Ziffernhöhen (mm) – / 90 – / 50/22/38 Ø 146 / 30

Ableseentfernung ca. 35 m 5 m 10 m

Ablesewinkel (max.) ca. 170° bei allen Modellen

DCF Funkführung bei allen Modellen eingebaut

Ganggenauigkeit (Quarzbetrieb) bei allen Modellen ± 0,1 Sek./Tag

Batteriebetrieb, Batterie 4 x 1,5 V IEC LR6 8 x 1,5 V IEC LR6 4 x 1,5 V IEC LR6

Gangdauer ca. 3 Jahre ca. 3 Jahre ca. 1 Jahr

Abmessungen  B x H x T 42 x 28 x 3 cm 31,8 x 28,5 x 2 cm 31 x 31 x 2,5 cm

Gehäuseart Leichtmetallgehäuse, lackiert RAL 9006, silbermetallic

Gehäusebefestigung Wandbefestigung mittels 1 Schraube

Bestell-Nr. B032 6090 1112 B032 4210 1112 B032 5200 1112

LC 90 – C LC 210 – CW LC 200 – AC

Modellreihe DIGIDATE LC, DIGITIME LC 
LCD-Uhren und Kalenderuhren für Innenräume



41© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten

Design

Alle Modelle - mit Ausnahme der  
LC 310 C, die ein Kunststoffgehäuse 
hat - verfügen über ein hochwertiges 
Leichtmetallgehäuse in modernem, be-
sonders flachem Design.
Lackierung standardmäßig silbermetal-
lic, RAL 9006. Sonderfarben nach RAL 
oder gebürstetes Edelstahlgehäuse op-
tional.

Anzeigetechnik

LCD-Anzeigen, schwarz auf hellem 
Grund. Zusätzliche Symbol-Anzeige 
für Funkempfang, Batteriekapazität 

und Menüführung. Besonderheit: Bei 
den Modellen LC 200 AC können die 
Sekunden als auf- bzw. abbauende 
Minutenstriche im Display angezeigt 
werden.

Antriebsarten

Die DCF 77 - funkgeführten Uhren sind 
standardmäßig batteriebetrieben.
Optional können die DIGIDATE/DIGITI-
ME-Innenuhren teilweise für Netzbetrieb 
oder als Nebenuhren geliefert werden. 
Die Sommer-/Winterzeitumstellung er-
folgt bei Funkführung automatisch. Die 
LCD-Uhren können auch auf Quarz- 
betrieb umgestellt werden.

Sonderfunktion

Das Modell LC 75-CLP verfügt zu-
sätzlich über einen eingebauten Pau-
sengong und einen potenzialfreien 
Schaltkontakt. Das Programmieren der 
Schaltzeiten für Arbeits- und Pausen-
zeiten kann über eine PC-Software 
bequem und einfach über die RS232- 
Schnittstelle programmiert werden.

Optionen und Zubehör

Optionen, die nicht nachrüstbar sind,  
sondern als spezielle Ausführungen ge-
liefert werden, sowie nachrüstbares Zu-
behör zeigt die nachstehende Tabelle.

Optionen (nachrüstbar) für Modellreihe DIGIDATE  LC und DIGITIME  LC

Bestell-Nr. Artikel 

B600 0345 9700 Externer DCF 77-Funkempfänger AD 345  
für abgesetzte Installation im Innenbereich mit 5 m Anschlusskabel, erweiterbar bis 30 m, 
Abmessungen: B 51 x H 36 x T 20 mm

B600 5480 0000 INTERFACE  IF 480 WT 
Einbau-Interface zur galvanisch getrennten Steuerung eines beliebigen DCF-Gerätes, z.B. einer DCF-Digitaluhr oder einer DCF-
Hauptuhr mit einer MOBALine-Nebenuhrlinie aus einer Hauptuhr HN 400, ETC, CTC oder aus einer Zeitzentrale.
Pro Interface kann über DIP-Schalter eine von 20 Zeitzonen ausgewählt werden, um mittels analoger oder digitaler Uhren 
Weltzeiten anzuzeigen. 
Ausführung: Gedruckte Schaltung mit Kunststoff-Isolationsmantel:
Eingang: MOBALine-Code über Steckerklemme
Ausgang: DCF-Code über Ausgangskabel (2 x 0,25 mm2, Kabellänge = 200 mm).

Optionen (nicht nachrüstbar)

Kenntext

NU Nebenuhr-Ausführung für 12-60 V polwechselnde Minutenimpulse 
(nicht für die Modelle LC 75, wenn diese mit dem potenzialfreien Schaltkontakt ausgestattet sind).

NETZ 230 V Netzbetrieb 230 V +/- 15%, 50 Hz sowie LR6-Batterien für Gangreserve

I - Temp Temperaturanzeige für Innenbereich im Wechsel mit Uhrzeit- oder Datumsanzeige  
(inkl. Temperatursensor im Gerät eingebaut)

I - Temp 200 I - Temp für Modelle LC 200-C, LC 200-CW und LC 200-AC

A - Temp Temperaturanzeige für Außenbereich im Wechsel mit Uhrzeit- oder Datumsanzeige 
(inkl. abgesetztem Temperatursensor, -40° bis +70° C, mit 5 m Kabel für Außeninstallation)

RAL ...... Sonderlackierung nach RAL-Farbskala

VA Gehäuseausführung in VA-Edelstahl, horizontal gebürstet  
(ausgenommen Modell LC 310-C)

MO - SO Wochentagkürzel für die Modelle LC 310-C und LC 410-C

Relais Potenzialfreier Schaltkontakt (250 V / 5 A) für das Modell LC 75-C  
(inkl. PC-Software)
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Die Modellreihe DC umfasst elegante, 
sehr flache Digitaluhren in 7-Segment-
Technik zur Anzeige von Zeit und Da-
tum.
Sie unterscheiden sich durch die Zei-
chenhöhe 57, 75, 100 oder 180 mm 
und durch vier- oder sechsstellige Zeit- 
und Datumsanzeige. Serienmäßig 
enthalten ist die Stoppuhrfunktion. Alle 
Modelle verfügen über mehrere frei wähl-
bare Betriebsarten: u.a. MOBALine, 
Quarz, DCF 77, NTP Netzbetrieb, 
NTP Speisung über PoE, drahtlos als 
WLAN- oder WTD-Betrieb uvm. 

Zahlreiche Ausführungsvarianten und 
Optionen ermöglichen die Erfüllung  
individueller Kundenwünsche: 

• LED-Zeichen in Rot, Grün, Blau oder 
Gelb.

• Ein- oder doppelseitige Anzeige.
• Aluminiumgehäuse schwarz- oder 

silber-eloxiert oder in beliebigem 
RAL-Ton.

• Wandmontage, Deckenabhängung 
oder Wandarmbefestigung.

Optionen: 
• Absetzbare Sensoren für Temperatur 

anzeige.
• Zusatzschnittstelle für RS232, RS485 

und IRIG-B.
• Externes Bedienelement für Stopp-

uhr.
• Infrarot-Fernbedienung zur komfor-

tablen Einstellung aller Funktionen, 
zur Inbetriebnahme sowie für die 
Stoppuhrfunktion.

Modellreihe DC

LED-Digitaluhren für Quarz-,  
Funk- oder Nebenuhrbetrieb 
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Modellreihe DC – individuelle Varianten ...

Anzeigetechnik

• Zeitanzeige in vier (HH:MM) oder 
sechs Stellen (HH:MMSS) bzw. 
(HH:MM:SS). Format 12 oder 24 
Stunden. 

• Datumsanzeige in vier (DD.MM) 
oder sechs Stellen (DD.MMYY) bzw. 

(DD.MM.YY). 
• Wechselnde Zeit-, Datums- und 

Temperaturanzeige, Dauer jeder 
Anzeige einzeln einstellbar im  
Bereich 0–60 sec. 

• 7-Segment LED-Technik mit Ziffern-
höhe für HH:MM / HH:MM:SS /
Ableseentfernung:  
57 mm / 38 mm /max. 25 m, 
75 mm / 57 mm / max. 30 m,  
100 mm / 57 mm / max. 40 m, 
180 mm /100 mm/ max. 70 m. 

• Anzeige verfügbar in den Farben 
rot, grün, blau, gelb und weiß. 

• Sensorgesteuerte automatische 
oder manuelle Helligkeitsregulie-
rung der Anzeige.

Temperaturanzeige

• Zusätzliche Temperaturanzeige in 
°C oder °F – in Verbindung mit  
einem externen Temperatursensor.

• Verschiedene Temperatursensoren 
verfügbar:

- TP3, mit 3 m Kabel, absetzbar.
- TP30, mit 30 m Kabel (max. Länge), 
absetzbar.
- TP RS485, max. Länge 1200 m, 
Netzteil 12 VDC.
- TP LAN, Sensor mit Ethernet-Interface 
(Kabel zw. Interface und Sensor, Stan-
dard 3 m, max. 20 m), Netzteil 5 VDC.

Gehäusetechnik 

• Reflexfreie Frontabdeckung aus 
Plexiglas mit Filterelement für 
beste Ablesbarkeit in einem weiten 
Sichtwinkel.

Autonome Funkuhr

• Nebenuhrbetrieb mit (un)polari-
sierten Sekunden-, Halbminuten- 
oder Minutenimpulsen. Alterna-
tiv selbstrichtender Betrieb über 
MOBALine als Standard.

• Optional verfügbar ist die Ansteu-
erung über RS232, RS485 oder 
IRIG-B. Zusatzschnittstelle SI.

• NTP (Network Time Protocol) über 
Ethernet oder WLAN.

• Nebenuhr im Wireless Time Sys-
tem WTD (Wireless Time Distributi-
on, 868 MHz, NFS 87-500).

• Die NTP-Version ist für IPv6 vorbe-
reitet.

Nebenuhr mit WTD-Betrieb

• Elegantes, flaches Gehäuse aus 
schwarz oder silberfarben eloxier-
tem Aluminiumprofil. Auf Wunsch 
ist auch jeder RAL-Farbton lieferbar.

• Einseitige Ausführung für Wand-
montage und doppelseitige Uhren 
für Wandarmbefestigung oder De-
ckenabhängung. 

Betriebsarten

• Autonomer Betrieb auf Quarz-
basis mit programmierba-
rer, automatischer So.-/
Wi.-Zeitumstellung oder mit 
externem DCF 77-Funkempfänger 
oder über GPS.
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Nur für NTP, PoE und WLAN 
Versionen:

• Automatische Einstellung der Netz-
werk-Parameter via DHCP (Dyna-
mic Host Configuration Protocol), 
manuell über zwei Drucktasten 
oder Einstellung der Parameter 
über Telnet.

• Ethernet-Version synchronisiert über 
NTP (Network Time Protocol), 
wahlweise Speisung über PoE  
(Power over Ethernet) oder 230 
VAC.

• Firmware -Update über LAN mit-
hilfe des TFTP -Protokoll (Trivial File 
Transfer Protocol) möglich.

Einstellung / Service

• Sämtliche Funktionen können durch 
zwei Drucktasten an der Gehäu-
seoberseite oder mit Hilfe der 
Infrarot -Fernbedienung eingestellt 
werden.

• Einfache Montage, zeitsparender 
Service: Die Gehäuserückwand 
ist als Montageplatte ausgelegt, 
auf der die Uhr einfach mittels 
Schnappverschlüssen aufgesteckt 
und mit einer Schraube gesichert 
wird.

Stoppuhrbetrieb

• Zählt aufwärts bis zu 24 Stunden.
• Zählt rückwärts ab einem vor-

eingestellten Wert, entweder mit 
Stopp und Neustart bei Null oder 
mit Weiterzählen im negativen  
Bereich.

• Anzeige von Zeitintervallen, „Ein-
frieren“ der aktuellen Anzeige oder 
Kumulation von Zeitintervallen.

• Zählschritte von 1/100 Sekunde 
bzw. sekunden- oder minuten-
weise.

• Bedienung durch eingebaute Druck-
tasten, ein externes Bedienelement 
oder die Infrarot -Fernbedienung.

• 

... auf einen Blick
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Abmessungen DC

 

 

• odnímatelný zadní kryt, který slouží také jako kotevní plech pro nástěnnou montáž, obsahuje připojovací svorkovnici 
• snadná montáž ve dvou krocích 
• různé délky stropního závěsu (5; 10; 30; 50 cm), jiné délky na zakázku 
• délka boční konzoly podle typu hodin  
• dva stropní závěsy pro model DC.180  
• pro model DC.180x.6 nedoporučujeme montáž boční konzolou, speciální konzola na zakázku 

Montáž hodin (pro výšku číslic  57, 75, 100, 180 mm, zadní strana hodin) 

DC.57.6

DC.57x.6

DC.75.4

DC.75.6

DC.75x.6

DC.57.4
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DC.100.4

DC.100.6

DC.100x.6

DC.180.4

DC.180.6

DC.180x.6
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100  6  R N N black IRDC . . . . . . + + PoE  REL

1) Nur für einseitige Digitaluhren  
2) Bitte geben Sie die Länge der Abhängung bei Bestellung an (5, 10, 30 oder 50 cm)

Anderer Dastellungsmöglichkeiten wie z.B. gleichbleibende Ziffernhöhe bei Std./Min./Sek. auf Anfrage.

Ziffernhöhe

57 mm (Höhe der ersten 4 Ziffern) 57

57 mm (Höhe aller 6 Ziffern) 57x

75 mm (Höhe der ersten 4 Ziffern) 75

75 mm (Höhe aller 6 Ziffern) 75x

100 mm (Höhe der ersten 4 Ziffern) 100

100 mm (Höhe aller 6 Ziffern) 100x

180 mm (Höhe der ersten 4 Ziffern) 180

180 mm (Höhe aller 6 Ziffern) 180x

Anzahl der Stellen

vierstellig (HH:MM) 4

sechsstellig (HH:MM:SS) bzw. (HH:MMSS) 6

Farbe der Anzeige

rot R

intensiv grün PG

blau B

gelb A

grün G

weiß W

Ausführung der Uhr

einseitig N

doppelseitig D

Montageart

Wandbefestigung 1) N

Deckenabhängung 2) S

Wandarmbefestigung B

Gehäusefabe

schwarz black

silber silver

andere RAL-Farbe RALxxxx

Betriebsarten

Standardversion: autonom / MOBALine (un)polarisiert 24 VDC STD

Standard-Version mit eingebauter RS232, RS485 oder           
IRIG-B Schnittstelle

SI

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert (Network Time Protocol) NTP

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert, PoE Speisung PoE

Synchronisation über WTD (Wireless Time Distribution) WTD

WLAN-Version, synchronisiert über NTP WLAN

Optionen

DC-Speisung 24 VDC VDC

eingebautes Relais REL

Zubehör

GPS-Empfänger GPS 4500 

DCF 77-Funkempfänger AD 650

Infrarot-Fernbedienung IR

Externes Bedienpult für Stoppuhrfunktion SK

Temperatursensoren (IP65):

TP3 3 m Kabel TP3

TP30, absetzbar mit 30 m Kabel TP30

TP RS485, RS485-Schnittstelle inkl. Netzteil TP RS485

TP LAN, LAN-Schnittstelle inkl. Netzteil TP LAN

Bestellen leicht gemacht…
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Modellreihe DC

Technische Daten DC. 57.4 57.6 57x.6 75.4 75.6 75x.6 100.4 100.6 100x.6 180.4 180.6 180x.6

Anzeigetechnik

Ziffernhöhe 
(mm) 57 57/38 57 75 75/57 75 100 100/57 100 180 180/100 180

Anzahl der 
Stellen 4 4 + 2 6 4 4 + 2 6 4 4 + 2 6 4 4 + 2 6

Zeitanzeige (12 
oder 24 Stunden)

HH:MM    

HH:MMSS    

HH:MM:SS    

Datumsanzeige

DD.MM    

DD.MMYY    

DD.MM.YY    

Automatische/manuelle Helligkeits-
regulierung der Anzeige            

Maximale Ableseentfernung 25 m 30 m 40 m 70 m

Autonomer Betrieb Interner Quarz oder externe DCF 77-Funkempfänger / GPS-Empfänger

Nebenuhrbetrieb (Un)-polarisierte Sekunden, Halbminuten- oder Minutenimpulse  
oder selbstrichtender Betrieb über MOBALine, RS232, RS485 oder IRIG-B

Stoppuhrfunktion            

Stromversorgung

Wechselstrom 
(Standard) 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz

Gleichstrom 
(auf Anfrage) 12 VDC / 24 VDC ± 20%

PoE (IEEE 802.3.af-Class 3)

Leistungsaufnahme 

Einseitig 7 VA 8 VA 8 VA 7 VA 8 VA 8 VA 7 VA 8 VA 10 VA 25 VA 30 VA 36 VA

Einseitig PoE 7 VA 8 VA 8 VA 7 VA 8 VA 8 VA 7 VA 8 VA 10 VA – –

Zweiseitig 11 VA 16 VA 16 VA 11 VA 16 VA 16 VA 11 VA 16 VA 18 VA 50 VA 60 VA 75 VA

Zweiseitig PoE 11 VA 15 VA 15 VA 11 VA 15 VA 15 VA 11 VA 15 VA 15 VA – –

Ganggenauigkeit der Quarzbasis 
bei 20°C ± 0,1 Sekunden / Tag

Temperaturanzeige -25 bis +80°C ± 1,0 °C

Zulässige Betriebstemperatur 0 bis +50°C

Schutzklasse
Standard IP40

Optional IP54 / IP65 (auf Anfrage)

Gewicht (kg)
Einseitig 1,4 1,8 1,9 1,9 2,4 2,5 2,4 3,1 3,5 6,3 9,3 10,4

Zweiseitig 2,6 3,0 3,2 3,5 4,2 4,3 4,4 5,6 6,0 10,2 15,3 17,6

Abmessungen  
in mm

Einseitig
Länge
Höhe
Tiefe

333
118 
39

423
118 
39

454
118
39

400
140 
39

525
140 
39

550
140
39

510
169 
39

652
169 
39

728
169
39

880
264 
39

1146
264 
39

1260
264 
39

Zweiseitig
Länge
Höhe
Tiefe

333
118 
78

423
118 
78

454
118
78

400
140 
78

525
140 
78

550
140
78

510
169 
78

652
169 
78

728
169
78

880
264 
78

1146 
264 
78

1260
264 
78
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Technische Daten DC. 57.4 57.6 57x.6 75.4 75.6 75x.6 100.4 100.6 100x.6 180.4 180.6 180x.6

Verfügbare Optionen

Eingebaute Zusatzschnittstelle für 
Nebenuhr-betrieb über RS232, 
RS485 oder IRIG-B

SI            

Externer Temperatursensor (IP66) 
für Außeninstallation mit Kabel 
2 m

TP            

Externes Bedienelement für 
Stoppuhrfunktion mit  
5 m Anschlusskabel

SK            

Infrarot-Fernbedienung IR            

DCF 77–Funkempfänger DCF 4500 
AD 650            

GPS-Empfänger GPS 4500            

Temperatursensoren (IP65)
TP3, mit 3 m Kabel,               
absetzbar TP3            

TP30, mit 30 m Kabel,           
absetzbar TP3            

TP RS485 Schnittstelle            
inkl. Netzteil TP RS485            

TP LAN; LAN-Schnittstelle        
inkl. Netzteil TP LAN          – – –

Bestellbeispiel: DC.100.6.R.N.N.PoE.black - Einseitige Digitaluhr mit Ziffernhöhe 100 mm.

Rotes 7-Segment-Display mit 6 Stellen (HH:MM SS) zur Anzeige von Stunde, Minute und Sekunde bzw. Tag, Monat 
und Jahr. Einseitiges Gehäuse für Wandmontage. Schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse. Netzwerk-Version synchronisiert über 
NTP, Speisung über PoE. Optionale Infrarot-Fernbedienung für Einstellung, Inbetriebnahme und Stoppuhrfunktion der Digitaluhr.

Bestellbeispiel: DC.180.4.B.D.S.silver.SI + IR - Doppelseitige Digitaluhr mit Ziffernhöhe 180 mm.

Blaues 7-Segment-Display mit 4 Stellen (HH:MM) zur Anzeige von Stunde und Minute oder Tag und Monat. Doppelseitiges 
Gehäuse inkl. Deckenabhängung, wahlweise 50, 100, 300 oder 500 mm lang. Silber eloxiertes Aluminiumgehäuse. Gerät 
ausgerüstet mit RS232, RS485 und IRIG-B-Schnittstelle zur Ansteuerung im Nebenuhrbetrieb. Optionale Infrarot-Fernbedienung 
für Einstellung, Inbetriebnahme und Stoppuhrfunktion der Digitaluhr.
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• Elegante und sehr schlanke Digital-
uhren für die Anzeige von Uhrzeit 
und Datum.

• Aluminiumgehäuse, pulverbeschich- 
tet.

• Hohe Schutzart (IP54) als Standard 
für alle Versionen.

• Kontraststarkes LED Display mit 
sieben Segmenten sorgt für hervor- 
ragende Lesbarkeit aus verschiede-
nen Blickwinkeln.

• Verfügt über acht Produktvarianten 
bzgl. Ziffernhöhe und Ziffernan-
zahl.

• Autonomer Betrieb mit internem 

netzbetriebenen Quarzoszillator.
• NTP Multicast- oder Unicast-

Synchronisierung über PoE (IEEE 
802.3af kompatibel) oder Netz-
versorgung.

• Slave-Clock-Betriebssteuerung 
über MOBALine, DCF Aktivcode, 
RS485, oder über IRIG-B, netzbe-
trieben.

• LED-Display in roter, grüner, gelber, 
blauer oder weißer Farbe.

• Ein- oder doppelseitige Uhr.
• Wandmontage für einseitige Uhr.
• Decken- oder Wandhalterung für 

doppelseitige Uhr.

LED Digitaluhr M-DC



Digital-Innenuhren

52

Modellreihe M-DC – individuelle Varianten
Anzeigetechnik

• Zeitanzeige in vier (HH:MM) 
der sechs Stellen (HH:MM:SS, 
HH:MM:SS) im 12 oder 24 Stun-
denformat. 

• Datumsanzeige mit vier (DD.MM) 
oder sechs Ziffern (DD.MM.YY , 
DD.MM.YY).

• 7- Segment LED-Technik mit Ziffern-
höhe für HH:MM / HH:MM:SS / 
Ableseentfernung:

      57 mm / 38 mm / max. 25 m,    
      75 mm /57 mm / max. 30 m, 
      100 mm / 57 mm/ max. 40 m.
• Wechselnde Anzeige von Zeit und 

Datum.
• Display in den Farben Rot, Grün, 

Gelb, intensiv Grün, Blau oder 
Weiß erhältlich.

• Automatische oder manuelle Hel-
ligkeitseinstellung des Displays.

• Netzbetrieb mit variabler Eingangs-
spannung von 100-240 VAC, op-
tional auch mit einer Spannung 
von 24 VDC oder über PoE (IEEE 
802.3af).

• Redundante Stromversorgung auf 
Anfrage.

Mechanik

• Elegantes, schlankes und pulverbe-
schichtetes Uhrengehäuse aus Alu-
minium in schwarzer und silberner 
Farbe.

• Vorderseite aus dunklem Plexiglas 
für bestmögliche Lesbarkeit aus fast 
allen Blickwinkeln.

• Einzel- oder doppelseitige Version 
für Wandmontage bzw. Decken- 
oder Wandhalterung.

• Doppelseitige Version besteht aus 
zwei Uhren mit einseitigem Display 
sowie Wand- oder Deckenhalte-
rung.

• Einfache Installation in zwei Schrit-
ten und zeitsparende Wartung, 
Aufhängelöcher für die Wandmon-
tage.

• Zugriff auf Druckknöpfe, Anschlüs-
se und Status-LED-Leuchten nach 
Abnahme des Plexiglases.

• Schutzart IP54.
• Betriebstemperatur: -5 bis +55°C.

Synchronisation 

• Autonomer Betrieb mit internem 
Quarz-Zeitgeber mit programmier-
barer automatischer Jahresumstel-
lung.

• NTP Multicast- oder Unicast-Syn-
chronisierung über PoE oder Netz-
anschluss.

• Slave-Betrieb mit Synchronisation 
über MOBALine, DCF-Aktivcode, 
RS485 oder IRIG-B (versionsabhän-
gig), netzbetrieben.

• Genauigkeit von mehr als +/- 0,1 
Sek. bei eingehendem Synchroni-
sationssignal und +/- 0,3 Sek./
Tag ohne Synchronisation (nach 
24-stündiger Synchronisation bei 
konstanter Temperatur).

• RTC-Backup in Form einer Lithium-
Batterie.

Konfiguration

• Einstellung der Uhrenparameter 
und der Zeit bzw. des Datums mit-
hilfe interner Druckknöpfe.

Nur für Versionen mit NTP und 
PoE

• Konfiguration der Uhrenparameter 
über DHCP/manuell oder über Tel-
net.

• Benutzerdefinierte Optionen für 
DHCP-String für automatische Kon-
figuration aller Uhrenparameter bei 
Netzwerkanschluss.

• Konfiguration und Überwachung 
mithilfe von MOBA-NMS-Software 
oder SNMP.

• Fern-Firmware-Update durch das 
Netzwerk unter Einsatz des TFTP-
Protokolls.

• IPv6-tauglich.

MOBA-NMS Software ermöglicht 
Konfiguration, Überwachung und 
Management des kompletten 
Zeitsystems von zentraler Stelle im 
Netzwerk
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Bestellen leicht gemacht…

57
57x
75

6

100x

4

R

6

B

G
Y

PG

W

N
D

N

B

PoE

MBL
IRIG

MBLDCF
RS485

NTP

PoEclass

VDC
SC

Ziffernhöhe: 

57 mm (Ziffernhöhe für die ersten vier Ziffern)

57 mm (Ziffernhöhe für alle sechs Ziffern)

75 mm (Ziffernhöhe für die ersten vier Ziffern)

75 mm (Ziffernhöhe für alle sechs Ziffern)

100 mm (Ziffernhöhe für die ersten vier Ziffern)

100 mm (Ziffernhöhe für alle sechs Ziffern)

Anzahl der Stellen:

vierstellig (HH:MM) 

sechsstellig (HH:MM:SS) 

sechsstellig (HH:MM:SS)

Farbe der Anzeige:

rot  

grün  

gelb

intensiv grün

blau

weiß

Ausführung: 

einseitig 

doppelseitig 

Montageart: 

Wandmontage

Deckenabhängung

Wandarmbefestigung 

Betriebsarten:

MOBALine, 100-240 VAC

IRIG-B Schnittstelle, 100-240 VAC

MOBALine or Active DCF 77, 100-240 VAC

RS485 (IF 482 Protokoll), 100-240 VAC

NTP Protokoll, 100-240 VAC

NTP Protokoll, PoE powered

NTP Protokoll, PoE powered (power classification support)

Optionen: (nicht nachrüstbar)

DC-Speisung 24 VDC

Batterieloser RTC-Backup mit Superkondensator (12 h)

Redundante Stromversorgung (PoE + 24 VDC)

Beispiel:

M-DC.100.6.R.N.N.MBL

Digitaluhr M-DC, 7 Segment Display, 100 mm Ziffernhöhe, 6 Zeichen, 

Stunden, Minuten und Sekunden (HH:MM:SS) und 

Tag, Monat und Jahr (DD.MM.YY),

rote Anzeige, einseitige Ausführung, Wandmontage, über MOBALine  

synchronisiert

75x
100

S

RP

M-DC. . . . . . .100 6 R N N MBL



Digital-Innenuhren

54

Modellreihe M-DC

Technische Daten M-DC. 57.4 57.6 57x.6 75.4 75.6 75x.6 100.4 100.6 100x.6

Anzeigetechnik
Ziffernhöhe (mm) 57 57 / 38 57 75 75/57 75 100 100/57 100

Stellenanzahl 4 4 + 2 6 4 4 + 2 6 4 4 + 2 6

Zeitanzeige  
(12 oder 24 Std.)

HH:MM   

HH:MM:SS   

HH:MM:SS   

Datumsanzeige

DD.MM   

DD.MM.YY   

DD.MM.YY   

Stromversorgung

100 - 240 VAC         

24 VDC ± 20%         

PoE /PoEclass  
(IEEE 803.3af)

        *1

Leistungsaufnahme 

Einseitig 7 VA 8 VA 8 VA 7 VA 8 VA 8 VA 7 VA 8 VA 10 VA

Einseitig PoE 7 VA 8 VA 8 VA 7 VA 8 VA 8 VA 7 VA 8 VA 10 VA

Zweiseitig 11 VA 16 VA 16 VA 11 VA 16 VA 16 VA 11 VA 16 VA 18 VA

Zweiseitig PoE 11 VA 15 VA 15 VA 11 VA 15 VA 15 VA 11 VA 15 VA 15 VA

Quarz 
Gangreserve 
(Zeit+Datum) 2 Jahre mit Lithiumbatterie *2 / 12 Stunden mit Superkondensator

Ganggenauigkeit ± 0.3 Sek./Tag ohne Synchronisation (nach 24 Std. Synchronisation bei konstanter Temperatur)

Temperaturanzeige -5 bis +55°C 

Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 (ohne Kondensation)

Schutzklasse IP54

Gewicht (kg)
Einseitig 0,9 1,2 1,3 1,4 1,9 2,1 1,9 2,6 2,8

Zweiseitig 2,0 2,5 2,6 3 4 4,4 4,0 5,4 5,9

Abmessungen

Einseitig
Länge
Höhe
Tiefe

325 mm
126 mm
42 mm

405 mm
126 mm
42 mm

435 mm
126 mm
42 mm

395 mm
143 mm
42 mm

490 mm
143 mm
42 mm

540 mm
143 mm
42 mm

520 mm 
176 mm
42 mm

610 mm 
176 mm
42 mm

725  mm
176 mm
42 mm

Zweiseitig
Länge
Höhe
Tiefe

325 mm
126 mm 
105 mm

405 mm 
126 mm 
105 mm

435 mm
126 mm
105 mm

395 mm
143 mm
115 mm

490 mm
143 mm
115 mm

540 mm
143 mm
115 mm

520 mm
176 mm
105 mm

610 mm
176 mm 
105 mm

725 mm
176 mm
105 mm

*1 PoE/PoEclass Version kann nicht mit der doppelseitigen M-DC.100x.6 in den Displayfarben Grün, Intensivgrün, Blau und Weiß kombiniert werden
*2 Gangreserve-Batterie wird elektrisch getrennt angeliefert (Lebensdauer), muss bei Inbetriebnahme verbunden werden.

Verbindungen

MBL, IRIG, MBLDCF, RS485 Version PoE, PoEclass Version NTP Version
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325
50

200

42

405

300

520

400

610

450

725

17
6

540

ECO-M-DC.57.4.x.N.N

ECO-M-DC.57.6.x.N.N

ECO-M-DC.100.4.x.N.N

ECO-M-DC.100.6.x.N.N

ECO-M-DC.100X.6.x.N.N

12
6

435

320ECO-M-DC.57X.6.x.N.N

17
6

17
6

12
6

12
6

50
42

42

50
42

50
42

50
42

395

270

490

330

540

14
3

360

ECO-M-DC-DC.75.4.x.N.N

ECO-M-DC.75.6.x.N.N

ECO-M-DC.75X.6.x.N.N

14
3

14
3

50
42

50
42

50
42

Abmessungen M-DC
einseitig

M-DC.57.4

M-DC.57.6

M-DC.57x.4

M-DC.75.4

M-DC.75.6

M-DC.75x.6

M-DC.100.6

M-DC.100.4

M-DC.100x.6
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ECO-M-DC.57.4.x.D.S

ECO-M-DC.57.6.x.D.S

ECO-M-DC.57X.6.x.D.S

ECO-M-DC.100.4.x.D.S

ECO-M-DC.100.6.x.D.S

ECO-M-DC.100X.6.x.D.S

325

12
6

42
115

42

12
6

405 42
115

42

12
6

435 42
115

42
17
6

520
112

4242

610

17
6

17
6

725

112
4242

112
4242

395

14
3

490

14
3

540

14
3

ECO-M-DC.75X.6.x.D.S

ECO-M-DC.75.6.x.D.S

ECO-M-DC.75.4.x.D.S

42 42

115

42 42

115

42 42

115

Abmessungen M-DC
doppelseitig

M-DC.100.4

M-DC.100.6

M-DC.57.4 M-DC.100.4

M-DC.57.6
M-DC.100.6

M-DC.57x.6

M-DC.100x.6

M-DC.75.4

M-DC.75.6

M-DC.75x.6
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Diese sechsstelligen Digitaluhren mit 
wechselnder Uhrzeit- und Datumsanzei-
ge oder Uhrzeit- und Temperaturanzei-
ge in brillanten roten, grünen, gelben 
oder blauen LED-Anzeigen für Ablese-
entfernungen bis zu 100 m erfüllen 
höchste Anforderungen und individuelle 
Kundenwünsche. Alle Uhren sind ein-
seitig oder doppelseitig lieferbar und 
verfügen über mehr als 30 individuell 
wählbare Betriebsarten, u.a.: 
• ”Stand-alone”-Betrieb auf Quarz-

basis oder mit externem DCF 77-
Funk- oder GPS-Empfänger.

• Nebenuhrbetrieb, gesteuert durch 
Impuls- oder selbstrichtende MO-
BALine-Technik sowie serielle oder 
tonfrequenzgesteuerte Synchronisa-
tion.

• NTP Netzbetrieb, NTP PoE.

• Hochwertige Aluminium-Gehäuseva-
rianten ermöglichen Wandmontage, 
Tafeleinbau, Deckenabhängung 
oder Unterputzinstallation im Einbau-
gehäuse.

Weitere Vorteile:
• Ausführung als lokale Hauptuhr zur 

Steuerung von bis zu 10 weiteren 
Neben- oder Kalenderuhren der 
Produktfamilie 4000.

• Sensorgesteuerte automatische 
oder manu elle Helligkeitsregelung.

• Automatische So.-/Wi.-Zeitumstel-
lung.

• Interne, selbstladende Batterie für 
Datenerhalt bei Stromausfall.

• Bedienung über Infrarot-Fernbedie-
nung RC-100.

Multifunktionale Digital-Innenuhren mit  
Sekundenanzeige und Stoppuhrfunktion

Modellreihe 4010



Digital-Innenuhren

58

Anzeigetechnik

• Zeitanzeige mit sechs Stellen 
(HH:MM:SS) im Format 12 oder 
24 Stunden.

• Anzeige des Datums in 6 Stellen  
(DD.MM.YY).

• Abwechselnde Anzeige (Zeit-
Datums oder Zeit-Temperatur), An-
zeigeintervall einstellbar im Bereich 
1-15 Sek..

• Temperaturanzeige in °C oder °F 
– in Verbindung mit einem externen 
Temperatursensor.

• Punkt-Matrix- bzw. 7-Segment-An-
zeige mit 14 – 220 mm Ziffernhö-
he für Ableseentfernungen bis max. 
100 m.

• Anzeige verfügbar in den Farben 
Rot, Grün, Gelb und Blau.

• Sensorgesteuerte automatische 
oder manuelle Helligkeitsregulie-
rung der Anzeige.

Externe Synchronisation

• MOBALine-Zeitcode.
• DCF 77-Zeitcodesignale (77,5 

kHz) mit Ortszeit- bzw. UTC-Zeitan-
zeige*.

• MSF 60-Zeitcodesignale (66 kHz) 
mit Ortszeit- bzw. UTC-Zeitanzei-
ge*.

• GPS-Satelliten-Zeitcode*.
• NTP - Synchronisation.
• Minuten-Impulse mit wechselnder 

(bipolarer) oder einfacher (unipola-
rer) Polarität (12 – 48 VDC) (mit 
Interface Typ 4040.P.).

• Serielle Synchronisation im ASCII-
Format über RS232/RS422/
RS485 (Synchronisation durch spe-
zielles Eingangs-Interface).

• Tonfrequenzcodesignale IRIG-B 
bzw. AFNOR NFS 87-500 (mit 
Interface Typ 4040.I).

• EBU/SMPTE-Zeitcodesignale (mit 
Interface Typ 4040.E ).

• W482-Zeitcode von einer lokalen 
Hauptuhr (innerhalb einer Zeitzo-
ne) oder durch spezielle Weltzeit-
hauptuhr mit max. 15 verschiede-
nen Zeitzonen.

• NTP (Network Time Protocol) über 
Ethernet.

*Jeweils mit entsprechendem Empfänger

Gehäusetechnik

• Wandgehäuse S mit 3-fach 
verstellbaren Montagebügeln 
(0°/3°/6°).

• Gehäuse FP für Frontplattenmonta-
ge mit rückseitigem Zugriff.

• Einbaugehäuse FB für Wandein-
bau Montage.

• Deckenabhängungen SS für einsei-
tige Uhr, DS für zweiseitige Uhr.

Stoppuhrbetrieb

 Typ RC-100 
 (Infrarot-Fernbedienung)

• Zählt aufwärts bis zu 24 Stunden.
• Anzeige von Stunden, Minuten 

und Sekunden bzw. Minuten, Se-
kunden und 1/100 Sekunden, 
programmierbar.

• Bedienung der Stoppuhr über Infra-
rot-Fernbedienung RC-100.

• Bedienung der Stoppuhr über ex-
terne, potenzialfreie Kontakte mög-
lich.

• Programmierung folgender Zähl-
richtungen: 

 Start von Null. Abwärts von einem 
voreinstellbaren Wert bis Null. 

Abwärts bis Null und dann weiter 
(Minuszeichen bei negativem Zäh-
lerstand).

• Programmierung folgender Zählar-
ten: Einfacher Start-Stopp-Modus. 
Vier Zwischenzeitmodi mit Sum-
menzeiten oder Zeitspannen zwi-
schen den Stoppungen.

Einstellung

• Sämtliche Funktionen können durch 
Drucktasten an der Gehäuserück-
seite oder mit Hilfe der Infrarot-
Fernbedinung eingestellt werden.

Modellreihe 4010
Die Modellreihe 4010 zeigt Stunde, Minute und Sekunde an.
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Modellreihe 4010E 4010E.02 4010E.057 4010E.100 4010E.05 4010E.12 4010E.170 4010E.220

Modellreihe 4010N (LAN) 4010N.02 4010N.057 4010N.100 4010N.05 4010N.12 4010N.170 4010N.220

Anzeigetechnik

Anzeigeform 7-Segment-Anzeige Punkt-Matrix-Anzeige 7 - S e g m e n t - A n z e i g e ,
aufgebaut mit Einzel - LED’s

Ziffernhöhe mm 20 / 14 57 100 50 / 30 120 / 100 170 220 / 170

Anzahl der Stellen 4 + 2 6 6 4 + 2 4 + 2 6 4 + 2

Zeitanzeige 12 oder 24 Stunden (HH:MM:SS)

Anzeige von Datum Abwechselnde Zeit- und Datumsanzeige, Anzeigeintervall einstellbar (1 bis 15 Sekunden)

Anzeigen-Helligkeit Automatische oder manuelle Helligkeitsregulierung

Maximale Ableseentfernung 7 m 25 m 50 m 20 m 50 m 80 m 100 m

Autonomer Betrieb Interner Quarz oder externe Zeitsynchronisation (30 verschiedene Betriebsarten wählbar)
Ganggenauigkeit der Quarzbasis bei 20–25 
°C ± 1 Sekunde pro Woche

Datensicherung bei Netzausfall max. 48 Stunden

Externe Zeitsynchronisation 30 verschiedene Betriebsarten wählbar

Stromversorgung
Wechselstrom (Standard) 100 V / 60 Hz oder 230 V / 50 Hz

Gleich-/Wechselstrom 
(Optional) 24, 48 VDC oder 48 VAC

Leistungsaufnahme  
bei 230 V/50 Hz

Einseitig < 0,1 A < 0,1 A < 0,2 A < 0,1 A < 0,2 A < 0,3 A < 0,3 A

Zweiseitig – < 0,2 A < 0,4 A < 0,2 A < 0,4 A < 0,6 A < 0,6 A

Zulässige Betriebstemperatur 0 bis +50°C

Gehäuseausführungen

Gehäusefarbe (eloxiertes Aluminiumgehäuse) schwarz in schwarz oder silber, bronze eloxiert zusätzlich bei 057 und 05 
Lackierung in RAL-Farbtönen optional

Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren 
Montagebügeln (0°/3°/6°) – S S S S S S

Gehäuse für Frontplattenmontage mit rückseiti-
gem Zugriff FP FP FP FP FP FP FP

Einbaugehäuse für Wandeinbau-Montage – FB FB FB FB FB FB

Deckenabhängung für einseitige Uhr – SS SS SS SS SS SS

Deckenabhängung für zweiseitige Uhr – DS DS DS DS DS DS

Schutzklasse IP40

Gewicht
Einseitig 1 kg 2,5 kg 3,5 kg 2,5 kg 3,5 kg 8 kg 10 kg

Zweiseitig – 5,5 kg 8 kg 5,5 kg 8 kg 17 kg 21 kg

Abmessungen  
B x H x T in mm

Einseitig 144  x  72 x 
150

390 x 90 
x 66

670 x 180 
x 66

305 x 90 
x 66

670 x 180 
x 66

990 x 260 
x 66

1.070 x 320 
x 66

Zweiseitig – 403 x 102 x 
120

683 x 192 x  
120

318 x 102 x 
 120

683 x 192 x 
120

1.030 x 272 
x 120

1.083 x 332 
x 120

Verfügbare Optionen

Stoppuhrfunktion Stoppuhrsteuerung mit Infrarot-Fernbedienung RC-100
Temperaturanzeige mit externem Temperatur-
sensor  
Typ 406 mit 6 m Anschlusskabel

Abwechselnde Anzeige (Zeit-Datum oder Zeit-Temperatur) 
Anzeigeintervall einstellbar (1 bis 15 Sekunden)

Eingangsinterface 4040.P zur Synchronisation 
mit Minutenimpulsen (12 - 48 VDC) ü ü ü ü ü ü ü

Eingangsinterface Typ 4040.E zur Synchronisa-
tion mit EBU/SMPTE-Zeitcode ü ü ü ü ü ü ü

Eingangsinterface Typ 4040.I zur Synchronisa-
tion mit IRIG-B oder AFNOR NFS 87500-Zeit-
code

ü ü ü ü ü ü ü

DCF 77 Funkempfänger AD 650 / DCF 4500 ü ü ü ü ü ü ü

GPS-Satelliten-Empfänger GPS 4500 ü ü ü ü ü ü ü
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Modellreihe 4010 - bestellen leicht gemacht
Wählen Sie aus unten stehender Tabelle:
Typ und Art der Anzeige z.B. Typ 1, 7-Segment Einzel LED‘s; Ziffernhöhe z.B. 220 mm; Farbe der Anzeige z.B. Gelb (ultrahell);  
Gehäuseausführung z.B. Deckenabhängung für einseitige Uhr; Gehäusefarbe z.B. silber, Netzwerk-Ausführung.

... dann ist der Bestellschlüssel so richtig ....... 4010N 220 UY SS silver                  .       .      .      .
Typ 1: Art, Ziffernhöhe und Farbe der Anzeige

7-Segment-Anzeige, Ziffernhöhe

Stunde/Minute =           20 mm; Sekunde=        14 mm*

Stunde/Minute =          57 mm; Sekunde=        14 mm

Stunde/Minute =         100 mm; Sekunde=       100 mm

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe

Stunde / Minute =    0 mm, Sekunde =  30 mm

Farbe der Anzeige

rot

grün

gelb

blau

Typ 2: Art, Ziffernhöhe und Farbe der Anzeige

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe

Stunde / Minute =    120 mm, Sekunde =  100 mm

7-Segment-Anzeige, aufgebaut in Einzel-LED‘s, Ziffernhöhe

Stunde/Minute =          170 mm; Sekunde=       170 mm

Stunde/Minute =         220 mm; Sekunde=       170 mm

Farbe der Anzeige

rot

rot (ultrahell)

grün

gelb (ultrahell)

Gehäuseausführung 

Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren Montagebügeln (0° / 3° / 6°)

Gehäuse für Frontplattenmontage mit rückseitigem Zugriff

Einbaugehäuse für Wandeinbau-Montage

Deckenabhängung für einseitige Uhr

Deckenabhängung für zweiseitige Uhr

Gehäusefarbe:

silber

schwarz 

bronze

andere RAL-Farbe 
 

* Modell 4010E.02 ist ausschließlich in Anzeigenfarben Rot und Grün, sowie Gehäu-

se in Schwarz für Frontplattenmontage mit rückseitigem Zugriff (FP) lieferbar.

02

057

100

05

R

G

Y

B

12

170

220

R

UR

G

UY

S

FP

FB

SS

DS

silver

black

bronze

RAL

4010N.02.R.FP.black

4010E.057.G.S.silver

4010N.05.Y.SE.silver

4010E.12.G.S.silver

4010N.170.UY.S.silver

4010E.220.R.S.silver

Technische Änderungen vorbehalten - Abbildungen beispielhaft
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Diese vierstelligen Digitaluhren mit 
wechselnder Uhrzeit- und Datumsanzei-
ge oder Uhrzeit- und Temperaturanzei-
ge in brillanten roten, grünen, gelben 
oder blauen LED-Zeichen für Able-
seentfernungen bis zu 100 m erfüllen 
höchste Anforderungen und individuelle 
Kundenwünsche. Alle Uhren sind ein-
seitig oder doppelseitig lieferbar und 
verfügen über mehr als 30 individuell 
wählbare Betriebsarten, u.a.: 
• ”Stand-alone”-Betrieb auf Quarzbasis 

oder mit externem DCF 77-Funk- 
oder GPS-Empfänger.

• Nebenuhrbetrieb, gesteuert durch 
Impuls- oder selbstrichtende MOBA-
Line-Technik sowie serielle oder ton-
frequenzgesteuerte Synchronisation.

• NTP Netzbetrieb, NTP PoE.

• Hochwertige Aluminium-Gehäu-
sevarianten ermöglichen Wand-
montage, Tafeleinbau, Deckenab-
hängung oder Unterputzinstallation 
im Einbaugehäuse.

Weitere Vorteile:
• Ausführung als lokale Hauptuhr zur 

Steuerung von bis zu 10 weiteren 
Neben- oder Kalenderuhren der 
Produktfamilie 4000.

• Sensorgesteuerte automatische 
oder manuelle Helligkeitsregelung.

• Automa tische So.-/Wi.-Zeitumstel-
lung. 

• Interne, selbstladende Batterie für 
Datenerhalt bei Stromausfall.

• Bedienung über Infrarot-Fernbedie-
nung RC-100.

Multifunktionale Digital-Innenuhren 
mit Stoppuhrfunktion

Modellreihe 4200
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Anzeigetechnik

• Zeitanzeige mit vier Stellen 
(HH:MM) im Format 12 oder 24 
Stunden.

• Anzeige des Datums in vier Stellen 
(DD.MM).

• Abwechselnde Anzeige (Zeit-
Datum oder Zeit-Temperatur), An-
zeigeintervall einstellbar im Bereich 
1-15 Sek.

• Temperaturanzeige in °C oder °F 
– in Verbindung mit einem externen 
Temperatursensor.

• Punkt-Matrix- bzw. 7-Segment-An-
zeige mit 25 – 220 mm Ziffernhö-
he für Ableseentfernungen bis max. 
100 m.

• Anzeige verfügbar in den Farben 
Rot, Grün, Gelb und Blau.

• Sensorgesteuerte automatische 
oder manuelle Helligkeitsregulie-
rung der Anzeige.

Externe Synchronisation

• MOBALine-Zeitcode.
• DCF 77-Zeitcodesignale (77,5 

kHz) mit Ortszeit- bzw. UTC-Zeitan-
zeige*.

• MSF 60-Zeitcodesignale (66 kHz) 
mit Ortszeit- bzw. UTC-Zeitanzei-
ge*.

• GPS-Satelliten-Zeitcode*.
• NTP - Synchronisation.
• Minuten-Impulse mit wechselnder 

(bipolarer) oder einfacher (unipola-
rer) Polarität (12 – 48 VDC) (mit 
Interface Typ 4040.P.).

• Serielle Synchronisation im ASCII-
Format über RS232/RS422/
RS485 (Synchronisation durch spe-
zielles Eingangs-Interface).

• Tonfrequenzcodesignale IRIG-B 
bzw. AFNOR NFS 87-500 (mit 
Interface Typ 4040.I).

• EBU/SMPTE-Zeitcodesignale (mit 
Interface Typ 4040.E ).

• W482-Zeitcode von einer lokalen 
Hauptuhr (innerhalb einer Zeitzo-
ne) oder durch spezielle Weltzeit-
hauptuhr mit max. 15 verschiede-
nen Zeitzonen.

• NTP (Network Time Protocol) über 
Ethernet.

*Jeweils mit entsprechendem Empfänger

Gehäusetechnik

• Wandgehäuse S mit 3-fach 
verstellbaren Montagebügeln 
(0°/3°/6°).

• Gehäuse FP für Frontplattenmonta-
ge mit rückseitigem Zugriff.

• Einbaugehäuse FB für Wandein-
bau Montage.

• Deckenabhängungen SS für einsei-
tige Uhr, DS für zweiseitige Uhr.

Stoppuhrbetrieb

 Typ RC-100
 (Infrarot-Fernbedienung)

• Zählt aufwärts bis zu 24 Stunden.
• Anzeige von Stunden, Minuten 

und Sekunden bzw. Minuten, Se-
kunden und 1/100 Sekunden, 
programmierbar.

• Bedienung der Stoppuhr über Infra-
rot-Fernbedienung RC-100.

• Bedienung der Stoppuhr über ex-
terne, potenzialfreie Kontakte mög-
lich.

• 

• Programmierung folgender Zähl-
richtungen: 

 Start von Null. Abwärts von einem 
voreinstellbaren Wert bis Null. 
Abwärts bis Null und dann weiter 
(Minuszeichen bei negativem Zäh-
lerstand).

• Programmierung folgender Zählar-
ten: Einfacher Start-Stopp-Modus. 
Vier Zwischenzeitmodi mit Sum-
menzeiten oder Zeitspannen zwi-
schen den Stoppungen.

Einstellung

• Sämtliche Funktionen können durch 
Drucktasten an der Gehäuserück-
seite oder mit Hilfe der Infrarot-
Fernbedienung eingestellt werden.

Modellreihe 4200
Die Modellreihe 4200 ist mit einer Stunden- und Minuten-Anzeige ausgestattet.
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Modellreihe 4200E 4200E.02 4200E.057 4200E.100 4200E.05 4200E.12 4200E.170 4200E.220

Modellreihe 4200N (LAN) 4200N.02 4200N.057 4200N.100 4200N.05 4200N.12 4200N.170 4200N.220

Anzeigetechnik

Anzeigeform 7-Segment-Anzeige Punkt-Matrix-Anzeige 7 - S e g m e n t - A n z e i g e ,
aufgebaut mit Einzel - LED’s

Ziffernhöhe mm 25 57 100 50 120 170 220

Anzahl der Stellen 4

Zeitanzeige 12 oder 24 Stunden (HH:MM)

Anzeige von Datum Abwechselnde Zeit- und Datumsanzeige, Anzeigeintervall einstellbar (1 bis 15 Sekunden)

Anzeigen-Helligkeit Automatische oder manuelle Helligkeitsregulierung

Maximale Ableseentfernung 10 m 25 m 50 m 20 m 60 m 80 m 100 m

Autonomer Betrieb Interner Quarz oder externe Zeitsynchronisation (30 verschiedene Betriebsarten wählbar)

Ganggenauigkeit der Quarzbasis bei 20 bis 25 °C ± 1 Sekunde pro Woche

Datensicherung bei Netzausfall max. 48 Stunden

Externe Zeitsynchronisation 30 verschiedene Betriebsarten wählbar

Stromversorgung
Wechselstrom (Standard) 110 V/60 Hz oder 230 V/50 Hz

Gleich-/Wechselstrom 
(Optional) 24, 48 VDC oder 48 VAC

Leistungsaufnahme  
bei 230 V/50 Hz

Einseitig < 0,1 A < 0,1 A < 0,2 A < 0,1 A < 0,2 A < 0,3 A < 0,3 A

Zweiseitig – < 0,2 A < 0,4 A < 0,2 A < 0,4 A < 0,6 A < 0,6 A

Zulässige Betriebstemperatur 0 bis +50°C

Gehäuseausführungen

Gehäusefarbe (eloxiertes Aluminiumgehäuse) schwarz in schwarz oder silber, bronze eloxiert zusätzlich bei 057 und 05 
Lackierung in RAL-Farbtönen optional

Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren Montage-
bügeln (0°/3°/6°) – S S S S S S

Gehäuse für Frontplattenmontage mit rückseitigem 
Zugriff FP FP FP FP FP FP FP

Einbaugehäuse für Wandeinbau-Montage – FB FB FB FB FB FB

Deckenabhängung für einseitige Uhr – SS SS SS SS SS SS

Deckenabhängung für zweiseitige Uhr – DS DS DS DS DS DS

Schutzklasse IP40

Gewicht
Einseitig 1 kg 2 kg 3 kg 2 kg 3 kg 7 kg 9 kg

Zweiseitig – 4,5 kg 7 kg 4,5 kg 7 kg 15 kg 19 kg

Abmessungen  
B x H x T in mm

Einseitig 144 x 72 x 
150

305 x 90 
x 66

480 x 180 
x 66

240 x 90 
x 66

480 x 180 
x 66

730 x 260 
x 66

810 x 320 
x 66

Zweiseitig – 318 x 102 x 
120

493 x 192 x 
120

253 x 102 x 
120

496 x 192 x 
120

743 x 272 x 
120

823 x 332 x 
120

Verfügbare Optionen

Stoppuhrfunktion Stoppuhrsteuerung mit Infrarot-Fernbedienung RC-100

Temperaturanzeige mit externem Temperatursensor  
Typ 406 mit 6 m Anschlusskabel

Abwechselnde Anzeige (Zeit-Datum oder Zeit-Temperatur) 
Anzeigeintervall einstellbar (1 bis 15 Sekunden)

Eingangsinterface 4040.P zur Synchronisation  
mit Minutenimpulsen (12 - 48 VDC) ü ü ü ü ü ü ü

Eingangsinterface Typ 4040.E zur Synchronisation 
mit EBU/SMPTE-Zeitcode ü ü ü ü ü ü ü

Eingangsinterface Typ 4040.I zur Synchronisation  
mit IRIG-B oder AFNOR NFS 87500-Zeitcode ü ü ü ü ü ü ü

DCF 77 Funkempfänger AD 650 / DCF 4500 ü ü ü ü ü ü ü

GPS-Satelliten-Empfänger GPS 4500 ü ü ü ü ü ü ü
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Modellreihe 4200 - bestellen leicht gemacht
Wählen Sie aus unten stehender Tabelle:
Typ und Art der Anzeige z.B. Typ 1, 7-Segment Einzel LED‘s; Ziffernhöhe z.B. 100 mm; Farbe der Anzeige z.B. grün;  
Gehäuseausführung z.B. Wandeinbau-Montage; Gehäusefarbe z.B. silber, Normal-Ausführung E.

100  G FB silver4200E... dann ist der Bestellschlüssel so richtig ... .      .  .  .
Typ 1: Art, Ziffernhöhe und Farbe der Anzeige

7-Segment-Anzeige, Ziffernhöhe

Stunde/Minute =            20 mm

Stunde/Minute =            57 mm

Stunde/Minute =         100 mm

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe

Stunde / Minute =           50 mm

Farbe der Anzeige

rot

grün

gelb

blau

Typ 2: Art, Ziffernhöhe und Farbe der Anzeige

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe

Stunde / Minute =        120 mm

7-Segment-Anzeige, aufgebaut in Einzel-LED‘s, Ziffernhöhe

Stunde/Minute =          170 mm

Stunde/Minute =         220 mm

Farbe der Anzeige

rot

rot (ultrahell)

grün

gelb (ultrahell)

Gehäuseausführung 

Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren Montagebügeln (0° / 3° / 6°)

Gehäuse für Frontplattenmontage mit rückseitigem Zugriff

Einbaugehäuse für Wandeinbau-Montage

Deckenabhängung für einseitige Uhr

Deckenabhängung für zweiseitige Uhr (nicht möglich bei 170 und 220 mm)

Gehäusefarbe:

silber

schwarz 

bronze

andere RAL-Farbe 
 

* Modell 4200E.02 ist ausschließlich in Anzeigenfarben rot und grün, sowie 

Gehäuse in schwarz für Frontplattenmontage mit rückseitigem Zugriff (FP) liefer-

bar.

02

057

100

05

R

G

Y

B

12

170

220

R

UR

G

UY

S

FP

FB

SS

DS

silver

black

bronze

RAL

4200E.02.R.FP.black

4200N.057.G.S.silver

4200E.05.Y.SE.silver

4200N.12.UR.S.silver

4200E.170.UY.S.silver

4200N.220.R.S.silver

Technische Änderungen vorbehalten - Abbildungen beispielhaft
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Diese besonderen Digitaluhren in drei 
verschiedenen Größen mit speziellen 
Uhrzeit Anzeigeformate und in bril-
lanten roten, grünen oder blauen LED-
Anzeigen für Ableseentfernungen bis zu 
50 m erfüllen höchste Anforderungen 
und individuelle Kundenwünsche. Eine 
analoge Sekundenanzeige ist serienmä-
ßig. Alle Uhren können als Multifunkti-
onsstoppuhr eingesetzt werden und 
verfügen über mehr als 30 individuell 
wählbare Betriebsarten, u.a.: 
• ”Stand-alone”-Betrieb auf Quarz basis 

oder mit externem DCF 77-Funk- oder 
GPS-Empfänger. 

• Nebenuhrbetrieb, gesteuert durch 
Impuls- oder selbstrichtende MOBALi-
ne-Technik sowie serielle oder tonfre-
quenzgesteuerte Synchronisation.

• NTP Netzbetrieb, NTP PoE.

• Hochwertige Aluminium-Gehäuse- 
varianten ermöglichen Wandmon-
tage, Tafeleinbau, Deckenabhängung 
oder Unterputzinstallation im Einbau-
gehäuse.

Weitere Vorteile:
• Ausführung als lokale Hauptuhr zur Steu-

erung von bis zu 10 weiteren Neben- 
oder Kalenderuhren der Produktfamilie 
4000.

• Sensorgesteuerte automatische 
oder manu elle Helligkeitsregelung.

• Automatische So.-/Wi.-Zeitumstel-
lung.

• Interne, selbstladende Batterie für 
Datenerhalt bei Stromausfall.

• Bedienung über Infrarot-Fernbedie-
nung RC-100.

Multifunktionale Digital-Innenuhren 
mit analoger Sekundenanzeige 

Modellreihe 4900
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Anzeigetechnik

• Zeitanzeige in sechs Stellen 
(HH:MM:SS). Format 12 oder 24 
Stunden.

• Anzeige des Datums in sechs Stel-
len (DD.MM.YY).

• Temperaturanzeige in °C oder °F 
in Verbindung mit einem externen 
Temperatursensor.

• Punkt-Matrix- bzw. 7-Segment-An-
zeige mit 20 – 50 mm Ziffernhöhe 
für Ableseentfernungen bis max. 
20 m.

• Anzeige Rot, Grün, Blau oder 
Grün/Rot.

• Sensorgesteuerte automatische 
oder manuelle Helligkeitsregulie-
rung der Anzeige.

Externe Synchronisation

• MOBALine-Zeitcode.
• DCF 77-Zeitcodesignale (77,5 

kHz) mit Ortszeit- bzw. UTC-Zeitan-
zeige*.

• MSF 60-Zeitcodesignale (66 kHz) 
mit Ortszeit- bzw. UTC-Zeitanzei-
ge*.

• GPS-Satelliten-Zeitcode*.
• NTP - Synchronisation.
• Minuten-Impulse mit wechselnder 

(bipolarer) oder einfacher (unipola-
rer) Polarität (12 – 48 VDC) (mit 
Interface Typ 4040.P).

• Serielle Synchronisation im ASCII-
Format über RS232/RS422/
RS485 (Synchronisation durch spe-
zielles Eingangs-Interface).

• Tonfrequenzcodesignale IRIG-B 
bzw. AFNOR NFS 87-500 (mit 
Interface Typ 4040.I).

• EBU/SMPTE-Zeitcodesignale (mit 
Interface Typ 4040.E ).

• W482-Zeitcode von einer lokalen 
Hauptuhr (innerhalb einer Zeitzo-
ne) oder durch spezielle Weltzeit-
hauptuhr mit max. 15 verschiede-
nen Zeitzonen.

• NTP (Network Time Protocol) über 
Ethernet. 

*Jeweils mit entsprechendem Empfänger

Gehäusetechnik

• Wandgehäuse S mit 3-fach 
verstellbaren Montagebügeln 
(0°/3°/6°).

• Gehäuse FP für Frontplattenmonta-
ge mit rückseitigem Zugriff.

• Einbaugehäuse FB für Wandein-
bau Montage.

• Deckenabhängungen SS für einsei-
tige Uhr, DS für zweiseitige Uhr.

Stoppuhrbetrieb

 Typ RC-100
 (Infrarot-Fernbedienung)

• Zählt aufwärts bis zu 24 Stunden.
• Anzeige von Stunden, Minuten 

und Sekunden bzw. Minuten, Se-
kunden und 1/100 Sekunden, 
programmierbar.

• Bedienung der Stoppuhr über Infra-
rot-Fernbedienung RC-100.

• Bedienung der Stoppuhr über ex-
terne, potenzialfreie Kontakte mög-
lich.

• Programmierung folgender Zähl-
richtungen: 

 Start von Null. Abwärts von einem 
voreinstellbaren Wert bis Null. 
Abwärts bis Null und dann weiter 
(Minuszeichen bei negativem Zäh-
lerstand).

• Programmierung folgender Zählar-
ten: Einfacher Start-Stopp-Modus. 
Vier Zwischenzeitmodi mit Sum-
menzeiten oder Zeitspannen zwi-
schen den Stoppungen.

Einstellung

• Sämtliche Funktionen können durch 
Drucktasten an der Gehäuserück-
seite oder mit Hilfe der Infrarot-
Fernbedinung eingestellt werden.

Modellreihe 4900 – Multifunktionale 
Digital-Innenuhren mit analoger Sekunde 
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Modellreihe 4900E 4900E.02 4900E.05

Modellreihe 4900N (LAN)1 4900N.05

Anzeigetechnik

Anzeigeform 7-Segment-Anzeige Punkt-Matrix-Anzeige

Ziffernhöhe 20 mm 50/30 mm

Anzahl der Stellen 6 4 + 2

Zeitanzeige mit analogem Sekunden-Anzeigering 12 oder 24 Stunden (HH:MM:SS)

Anzeige von Datum Abwechselnde Zeit- und Datumsanzeige, Anzeigeintervall einstellbar
(1 bis 15 Sekunden)

Anzeigehelligkeit Automatische oder manuelle Helligkeitsregulierung

Maximale Ableseentfernung 7 m 20 m

Autonomer Betrieb Interner Quarz oder externe Zeitsynchronisation
(30 verschiedene Betriebsarten wählbar)

Ganggenauigkeit der Quarzbasis bei 20 bis 25 °C ± 1 Sekunde pro Woche

Datensicherung bei Netzausfall max. 48 Stunden

Externe Zeitsynchronisation 30 verschiedene Betriebsarten wählbar

Stromversorgung

Gleich-/Wechselstrom (
Standard) 110 V / 60 Hz oder 230 V / 50 Hz

Gleich-/Wechselstrom 
(optional) 24, 48 VDC oder 48 VAC

Stromaufnahme  
bei 230 V/50 Hz

Einseitig < 0,1 A < 0,1 A

Zweiseitig – < 0,2 A

Zulässige Betriebstemperatur 0 bis + 50°C

Gehäusefarbe Eloxiertes Aluminiumgehäuse in schwarz oder silber, bronze eloxiert zusätzlich bei 05
Lackierung in RAL-Farbtönen optional

Gehäuseausführungen
Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren Montage
bügeln (0°/3°/6°) S S

Gehäuse für Frontplattenmontage mit rückseitigem 
Zugriff FP FP

Einbaugehäuse für Wandeinbau-Montage FB FB

Deckenabhängung für einseitige Uhr SS SS

Deckenabhängung für zweiseitige Uhr – DS

Schutzklasse IP40

Gewicht
Einseitig 1 kg 2,5 kg

Zweiseitig – 6 kg

Abmessungen B x H x 
T in mm

Einseitig 144 x 144 x 66 300 x 300 x 66

Zweiseitig – 313 x 313 x 120

Verfügbare Optionen:

Stoppuhrfunktion Stoppuhrsteuerung mit Infrarot-Fernbedienung RC-100

Eingangsinterface 4040.P zur Synchronisation  
mit Minutenimpulsen (12 - 48 VDC) ü

Eingangsinterface Typ 4040.E zur Synchronisation 
mit EBU/SMPTE-Zeitcode ü

ü

Eingangsinterface Typ 4040.I zur Synchronisation  
mit IRIG-B oder AFNOR NFS 87500-Zeitcode1 ü

ü

DCF 77 Funkempfänger AD 650 / DCF 4500 ü ü

GPS-Satelliten-Empfänger GPS 4500 ü ü

1 Die Spannungsversorgung ist nur über 230 VAC möglich - kein PoE (Power over Ethernet) 
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Modellreihe 4900 - bestellen leicht gemacht
Wählen Sie aus unten stehender Tabelle:
Typ und Art der Anzeige z.B. Typ 1, Punkt-Matrix ; Ziffernhöhe z.B. 50/30 mm; Farbe der Anzeige z.B. blau;
Gehäuseausführung z.B. Deckenabhängung für einseitige Uhr; Gehäusefarbe z.B. silber, Normal-Ausführung E.

.       .      .   .... dann ist der Bestellschlüssel so richtig ... 4900E 05 B SS silver

Typ 1: Art, Ziffernhöhe und Farbe der Anzeige

7-Segment-Anzeige, Ziffernhöhe

Stunde / Minute / Sekunde =           20 mm

Farbe der Anzeige

rot

grün

Typ 2: Art, Ziffernhöhe und Farbe der Anzeige

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe

Stunde / Minute =        50 mm   -   Sekunde =          30 mm

Farbe der Anzeige

rot

grün

blau 

grün & rot (grüne Anzeige mit roten Stunden LED‘s)

Gehäuseausführung 

Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren Montagebügeln (0° / 3° / 6°)

Gehäuse für Frontplattenmontage mit rückseitigem Zugriff

Einbaugehäuse für Wandeinbau-Montage

Deckenabhängung für einseitige Uhr

Deckenabhängung für zweiseitige Uhr (nicht möglich bei 170 und 220 mm)

Gehäusefarbe:

silber

schwarz 

bronze

andere RAL-Farbe 
 

02

R

G

05

R

G

B

GR

S

FP

FB

SS

DS

silver

black

bronze

RAL

4900E.02.G.S.silver

4900N.05.B.S.silver4900E.01.R.S.silver

Technische Änderungen vorbehalten - Abbildungen beispielhaft
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Diese Kalenderuhren mit brillanten roten, 
grünen, gelben oder blauen LED-Anzei-
gen für Ableseentfernungen bis zu 50 m 
erfüllen höchste Anforderungen und in-
dividuelle Kundenwünsche. Alle Uhren 
sind einseitig oder doppelseitig lieferbar 
und verfügen über mehr als 30 individu-
ell wählbare Betriebsarten, u.a.: 
• ”Stand-alone”-Betrieb auf Quarz-

basis oder mit externem DCF 77-
Funk- oder GPS-Empfänger.

• Nebenuhrbetrieb, gesteuert durch 
Impuls- oder selbstrichtende MO-
BALine-Technik sowie serielle oder 
tonfrequenzgesteuerte Synchroni-
sation.

• NTP Netzbetrieb, NTP PoE.

• Hochwertige Aluminium-Gehäuseva-
rianten ermöglichen Wandmontage, 
Tafeleinbau, Deckenabhängung oder 
Unterputzinstallation im Einbauge-
häuse. 

Weitere Vorteile: 
• Ausführung als lokale Hauptuhr zur 

Steuerung von bis zu 10 weiteren 
Neben- oder Kalenderuhren der Pro-
duktfamilie 4000.

• Sensorgesteuerte automatische oder 
manuelle Helligkeitsregelung. 

• Automatische So.-/Wi.-Zeitum stel-
lung.

• Interne, selbstladende Batterie für 
Datenerhalt bei Stromausfall.

• Bedienung über Infrarot-Fernbedie-
nung RC-100.

Multifunktionale 
Kalender-Innenuhren

Modellreihe 4500/4600
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Gehäusetechnik

• Wandgehäuse S mit 3-fach 
verstellbaren Montagebügeln 
(0°/3°/6°).

• Gehäuse FP für Frontplattenmonta-
ge mit rückseitigem Zugriff.

• Einbaugehäuse FB für Wandein-
bau-Montage.

• Deckenabhängungen SS für einsei-
tige Uhr, DS für zweiseitige Uhr.

Modellreihe 4500/4600

4 Farben – 4 oder 6 Stellen  – 20 Sprachen – 30 Betriebsarten –  
50 m max. Ableseentfernung 

Anzeigetechnik

• Zeitanzeige in vier (HH:MM)  
oder sechs Stellen (HH:MM:SS).

• Format 12 oder 24 Stunden.
• Anzeige des Datums in vier  (DD.

MM) oder sechs Stellen (DD.
MM.YY).

• 20 verschiedene Sprachen einstell-
bar.

• Wechselnde Zeit- und mehrsprachi-
ge Kalenderanzeige (eine, zwei 
oder drei Sprachen abwechselnd), 
Anzeigeintervall einstellbar im Be-
reich 1–15 Sek..

• Jahrestag (Julianischer Kalender)
bzw. Wochennummer anstelle des 
Wochentages, nummerische Da-
tumsanzeige im Format DD-MM-YY 
bzw. MM-DD-YY.

• Punkt-Matrix- bzw. 7-Segment-An-
zeige mit 50 –120 mm Ziffernhö-
he für Ableseentfernungen bis max. 
50 m.

• Anzeige Rot, Grün, Gelb oder 
Blau.

• Sensorgesteuerte automatische 
oder manuelle Helligkeitsregulie-
rung der Anzeige.

Externe Synchronisation

• MOBALine-Zeitcode.
• DCF 77-Zeitcodesignale (77,5 

kHz) mit Ortszeit- bzw. UTC-Zeitan-
zeige*.

• MSF 60-Zeitcodesignale (66 kHz) 
mit Ortszeit- bzw. UTC-Zeitanzei-
ge*.

• GPS-Satelliten-Zeitcode*.
• NTP - Synchronisation.
• Minuten-Impulse mit wechselnder 

(bipolarer) oder einfacher (unipola-
rer) Polarität (12 – 48 VDC) (mit 
Interface Typ 4040.P).

• Serielle Synchronisation im ASCII-
Format über RS232/RS422/
RS485 (Synchronisation durch spe-
zielles Eingangs-Interface).

• Tonfrequenzcodesignale IRIG-B 
bzw. AFNOR NFS 87-500  
/mit Interface Typ 4040.I).

• EBU/SMPTE-Zeitcodesignale (mit 
Interface Typ 4040.E ).

• W482-Zeitcode von einer lokalen 
Hauptuhr (innerhalb einer Zeitzo-
ne) oder durch spezielle Weltzeit-
hauptuhr mit max. 15 verschiede-
nen Zeitzonen.

• NTP (Network Time Protocol) über 
Ethernet.

*Jeweils mit entsprechendem Empfänger
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Modellreihe 4500E 4500E.05 4500E.12 4510E.05 4510E.12

Modellreihe 4500N (LAN) 4500N.05 4500N.12 4510N.05 4510N.12

Anzeigetechnik

Anzeigeform Punkt-Martix-Anzeige

Ziffernhöhe 50/30 mm 120/100 mm 50/30 mm 120/100 mm

Anzeige 1 WT – MT – MO / ST – MM MT – MO / HH –MM – SS

Maximale Ableseentfernung [m] 20 m 50 m 20 m 50 m

Stromaufnahme bei 230 V/50 Hz
Einseitig < 0,2 A < 0,5 A < 0,2 A < 0,5 A

Zweiseitig < 0,4 A < 1 A < 0,4 A < 1 A

Gewicht
Einseitig 2,5 kg 6,5 kg 2,5 kg 6,5 kg

Zweiseitig 6 kg 14 kg 6 kg 14 kg

Abmessungen   B x H x T in mm
Einseitig 550 x 90 x 66 1.450 x 180 x 66 550 x 90 x 66 1.450 x 180 x 66

Zweiseitig 563 x 102 x 120 1.463 x 192 x 120 563 x 102 x 120 1.463 x 192 x 120

Zeitanzeige 12 oder 24 Stunden (HH:MM bzw. HH:MM:SS)

Anzeige von Datum und Uhrzeit
Abwechselnde Zeit- und mehrsprachige Kalenderanzeige 

(eine, zwei oder drei Sprachen abwechselnd),  
Anzeigeintervall einstellbar (1 bis 15 Sekunden), nicht möglich bei 4550

Mehrsprachige Kalenderanzeige 20 verschiedene Sprachen einstellbar mit Ausnahme des Modells 4550.XXX

Zusätzliche Anzeigearten bei 4500, 4520 u. 4530 Jahrestag (Julianischer Kalender) bzw. Wochennummer anstelle des Wochentages, 
numerische Datumsanzeige z.B. im Format MT - MO - JJ.

Anzeigen-Helligkeit Automatische oder manuelle Helligkeitsregulierung

Autonomer Betrieb Interner Quarz oder externe Zeitsynchronisation (30 verschiedene Betriebsarten 
wählbar)

Ganggenauigkeit der Quarzbasis bei 20 bis 25 °C ± 1 Sekunde pro Woche

Datensicherheit bei Netzausfall max. 48 Stunden

Externe Zeitsynchronisation 30 verschiedene Betriebsarten wählbar

Wechselstrom (Standard) 110 V/60 Hz  oder 230 V/50 Hz

Gleich-/Wechselstrom (optional) 24, 48 VDC oder 48 VAC

Zulässige Betriebstemperatur 0 bis +50 °C

Gehäusefarbe Eloxiertes Aluminium Gehäuse in schwarz, silber oder bronze eloxiert – zusätzlich bei 
XXXXE.057 und XXXXE.05 Lackierung in RAL Farbtönen optional möglich

Gehäuseführungen

Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren Montagebügeln (0°/3°/6°) S S S S

Gehäuse für Frontplattenmontage mit rückseitigem Zugriff FP FP FP FP

Einbaugehäuse für Wandeinbau-Montage FB FB FB FB

Deckenabhängung für einseitige Uhr SS SS SS SS

Deckenabhängung für zweiseitige Uhr DS DS DS DS

Schutzklasse IP40

Verfügbare Optionen

Eingangsinterface 4040.P zur Synchronisation  
mit Minutenimpulsen (12 - 48 VDC) ü ü ü ü

Eingangsinterface Typ 4040.E zur Synchronisation mit  
EBU/SMPTE-Zeitcode ü ü ü ü

Eingangsinterface Typ 4040.I zur Synchronisation  
mit IRIG-B oder AFNOR NFS 87500-Zeitcode ü ü ü ü

DCF 77 Funkempfänger AD 650 / DCF 4500 ü ü ü ü

GPS-Satelliten-Empfänger GPS 4500 ü ü ü ü

1 Legende: JJ - Jahr, MO - Monat, WT - Wochentag, HH - Stunde, MM - Minute, SS - Sekunde
  MT- MO - JJ - Tage- Monat-Jahr, MO-MT-JJ - Monat-Tag-Jahr
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Modellreihe 4500E 4520E.05 4520E.12 4530E.05 4530E.12

Modellreihe 4500N (LAN) 4520N.05 4520N.12 4530N.05 4530N.12

Anzeigetechnik

Anzeigeform Punkt-Martix-Anzeige

Ziffernhöhe 50 mm 120/100 mm 50 mm 120/100 mm

Anzeige 1 WT – MT – MO / ST – MM WT – MT – MM / HH – MM – SS

Maximale Ableseentfernung [m] 25 m 50 m 25 m 50 m

Stromaufnahme bei 230 V/50 Hz
Einseitig < 0,2 A < 0,5 A < 0,2 A < 0,5 A

Zweiseitig < 0,4 A < 1 A < 0,4 A < 1 A

Gewicht
Einseitig 3 kg 8,5 kg 3 kg 8,5 kg

Zweiseitig 7 kg 18 kg 7 kg 18 kg

Abmessungen   B x H x T in mm
Einseitig 480 x 180 x 66 940 x 400 x 66 480 x 180 x 66 940 x 400 x 66

Zweiseitig 493 x 192 x 120 953 x 412 x 120 493 x 192 x 120 953 x 412 x 120

Zeitanzeige 12 oder 24 Stunden (HH:MM bzw. HH:MM:SS)

Anzeige von Datum und Uhrzeit
Abwechselnde Zeit- und mehrsprachige Kalenderanzeige 

(eine, zwei oder drei Sprachen abwechselnd),  
Anzeigeintervall einstellbar (1 bis 15 Sekunden), nicht möglich bei 4550

Mehrsprachige Kalenderanzeige 20 verschiedene Sprachen einstellbar mit Ausnahme des Modells 4550.XXX

Zusätzliche Anzeigearten bei 4500, 4520 u. 4530 Jahrestag (Julianischer Kalender) bzw. Wochennummer anstelle des Wochentages, 
numerische Datumsanzeige im Format MT - MO – JJ bzw. MO – MT – JJ

Anzeigen-Helligkeit Automatische oder manuelle Helligkeitsregulierung

Autonomer Betrieb Interner Quarz oder externe Zeitsynchronisation (30 verschiedene Betriebsarten 
wählbar)

Ganggenauigkeit der Quarzbasis bei 20 bis 25 °C ± 1 Sekunde pro Woche

Datensicherheit bei Netzausfall max. 48 Stunden

Externe Zeitsynchronisation 30 verschiedene Betriebsarten wählbar

Wechselstrom (Standard) 110 V/60 Hz  oder 230 V/50 Hz

Gleich-/Wechselstrom (optional) 24, 48 VDC oder 48 VAC

Zulässige Betriebstemperatur 0 bis +50 °C

Gehäusefarbe Eloxiertes Aluminium Gehäuse in schwarz, silber oder bronze eloxiert – zusätzlich bei 
XXXXE.057 und XXXXE.05 Lackierung in RAL Farbtönen optional möglich

Gehäuseführungen

Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren Montagebügeln (0°/3°/6°) S S S S

Gehäuse für Frontplattenmontage mit rückseitigem Zugriff FP FP FP FP

Einbaugehäuse für Wandeinbau-Montage FB FB FB FB

Deckenabhängung für einseitige Uhr SS SS SS SS

Deckenabhängung für zweiseitige Uhr DS DS DS DS

Schutzklasse IP40

Verfügbare Optionen
Eingangsinterface 4040.P zur Synchronisation  
mit Minutenimpulsen (12 - 48 VDC) ü ü ü ü

Eingangsinterface Typ 4040.E zur Synchronisation mit  
EBU/SMPTE-Zeitcode ü ü ü ü

Eingangsinterface Typ 4040.I zur Synchronisation  
mit IRIG-B oder AFNOR NFS 87500-Zeitcode ü ü ü ü

DCF 77 Funkempfänger AD 650 / DCF 4500 ü ü ü ü

GPS-Satelliten-Empfänger GPS 4500 ü ü ü ü

1 Legende: JJ - Jahr, MO - Monat, WT - Wochentag, HH - Stunde, MM - Minute, SS - Sekunde
  MT- MO - JJ - Tage- Monat-Jahr, MO-MT-JJ - Monat-Tag-Jahr

Modellreihe 4500/4600
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Modellreihe 4500E 4540E.05 4540E.12 4600E.05 4550E.57 4550.100

Modellreihe 4500N (LAN) 4540N.05 4540N.12 4600N.05 4550N.57 4550N.100

Anzeigetechnik

Anzeigeform Punkt-Martix-Anzeige 7-Segment-Anzeige

Ziffernhöhe 50 mm 120/100 mm 50/30 mm 57 mm 100 mm

Anzeige 1 WT – MT – MO / ST - MM MT – MO /  
HH – SS MT – MO – JJ / HH – MM - SS

Maximale Ableseentfernung [m] 25 m 50 m 20 m 25 m 50 m

Stromaufnahme bei 230 V/50 Hz
Einseitig < 0,2 A < 0,5 A < 0,2 A < 0,2 A < 0,5 A

Zweiseitig < 0,4 A < 1 A < 0,4 A < 0,4 A < 1 A

Gewicht
Einseitig 3 kg 8,5 kg 3 kg 4 kg 8,5 kg

Zweiseitig 7 kg 18 kg 7 kg 9 kg 18 kg

Abmessungen   B x H x T in mm
Einseitig 300 x 300 x 66 600 x 600 x 66 460 x 90 x 66 450 x 240 x 66 800 x 425 x 66

Zweiseitig 313 x 312 x 120 613 x 612 x 120 473 x 102 x 120 463 x 252 x 120 813 x 437 x 120

Zeitanzeige 12 oder 24 Stunden (HH:MM bzw. HH:MM:SS)

Anzeige von Datum und Uhrzeit
Abwechselnde Zeit- und mehrsprachige Kalenderanzeige 

(eine, zwei oder drei Sprachen abwechselnd),  
Anzeigeintervall einstellbar (1 bis 15 Sekunden), nicht möglich bei 4550

Mehrsprachige Kalenderanzeige 20 verschiedene Sprachen einstellbar mit Ausnahme des Modells 4550.XXX

Zusätzliche Anzeigearten bei 4500 4520 u. 4530 Jahrestag (Julianischer Kalender) bzw. Wochennummer anstelle des Wochentages, numerische 
Datumsanzeige im Format MT - MO – JJ bzw. MO – MT – JJ

Anzeigen-Helligkeit Automatische oder manuelle Helligkeitsregulierung

Autonomer Betrieb Interner Quarz oder externe Zeitsynchronisation (30 verschiedene Betriebsarten wählbar)

Ganggenauigkeit der Quarzbasis bei 20 bis 25 °C ± 1 Sekunde pro Woche

Datensicherheit bei Netzausfall Max. 48 Stunden

Externe Zeitsynchronisation 30 verschiedene Betriebsarten wählbar

Wechselstrom (Standard) 110 V/60 Hz  oder 230 V/50 Hz

Gleich-/Wechselstrom (optional) 24, 48 VDC oder 48 VAC

Zulässige Betriebstemperatur 0 bis +50 °C

Gehäusefarbe Eloxiertes Aluminium Gehäuse in schwarz, silber oder bronze eloxiert – zusätzlich bei XXXXE.057 
und XXXXE.05 Lackierung in RAL Farbtönen optional möglich

Gehäuseführungen

Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren Montagebügeln 
(0°/3°/6°) S S S S S

Gehäuse für Frontplattenmontage mit rückseitigem Zugriff FP FP FP FP FP

Einbaugehäuse für Wandeinbau-Montage FB FB FB FB FB

Deckenabhängung für einseitige Uhr SS SS SS SS SS

Deckenabhängung für zweiseitige Uhr DS DS DS DS DS

Schutzklasse IP40

Verfügbare Optionen

Eingangsinterface 4040.P zur Synchronisation  
mit Minutenimpulsen (12 - 48 VDC) ü ü ü ü ü

Eingangsinterface Typ 4040.E zur Synchronisation mit  
EBU/SMPTE-Zeitcode ü ü ü ü ü

Eingangsinterface Typ 4040.I zur Synchronisation  
mit IRIG-B oder AFNOR NFS 87500-Zeitcode ü ü ü ü ü

DCF 77 Funkempfänger AD 650 / DCF 4500 ü ü ü ü ü

GPS-Satelliten-Empfänger GPS 4500 ü ü ü ü ü

1 Legende: JJ - Jahr, MO - Monat, WT - Wochentag, HH - Stunde, MM - Minute, SS - Sekunde
  MT- MO - JJ - Tage- Monat-Jahr, MO-MT-JJ - Monat-Tag-Jahr
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Wählen Sie aus unten stehender Tabelle:
Typ und Art der Anzeige z.B. Typ 1, Punkt-Matrix-Anzeige; Ziffernhöhe z.B. 50/30 mm; Farbe der Anzeige z.B. gelb; Gehäuseausführung  
z.B. Wandgehäuse; Gehäusefarbe z.B. silber, Normal-Ausführung E.

... dann ist der Bestellschlüssel so richtig ... 4510E 05  Y S silver                  .       .      .      .
Typ 1: Art, Ziffernhöhe und Farbe der Anzeige
Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4500 (einzeilig) 4500

Monatstag/Stunde/Minute = 50 mm - Wochentag/Monat = 30 mm 05

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4510 (einzeilig) 4510

Monatstag/Stunde/Minute = 50 mm - Monat/Sekunde = 30 mm 05

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4520 (zweizeilig) 4520

Wochentag/Monatstag/Monat/Stunde/Minute = 50 mm 05

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4530 (zweizeilig) 4530

Wochentag/Monatstag/Monat/Stunde/Minute/Sekunde = 50 mm 05

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4540 (dreizeilig) 4540

Wochentag/Monatstag/Monat/Stunde/Minute = 50 mm 05

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4600 (einzeilig) 4600

Monatstag/Stunde/Minute = 50 mm - Monat = 30 mm 05

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4550 (zweizeilig) 4550

Tag/Monat/Jahr/Stunde/Minute/Sekunde = 57 mm 057

Tag/Monat/Jahr/Stunde/Minute/Sekunde = 100 mm 100

Farbe der Anzeige

rot R

grün G

gelb Y

blau B

Typ 2: Art, Ziffernhöhe und Farbe der Anzeige
Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4500 (einzeilig) 4500

Monatstag/Stunde/Minute = 120 mm - Wochentag/Monat = 100 mm 12

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4510 (einzeilig) 4510

Monatstag/Stunde/Minute = 120 mm - Monat/Sekunde = 100 mm 12

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4520 (zweizeilig) 4520

Monatstag/Stunde/Minute = 120 mm - Wochentag/Monat = 100 mm 12

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4530 (zweizeilig) 4530

Monatstag/Stunde/Minute = 120 mm - Wochentag/Monat/Sekunde = 100 mm 12

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4540 (dreizeilig) 4540

Monatstag/Stunde/Minute = 120 mm - Wochentag/Monat = 100 mm 12

Farbe der Anzeige

rot R

grün G

Gehäuseausführung
Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren Montagebügeln (0° / 3° / 6°) S

Gehäuse für Frontplattenmontage mit rückseitigem Zugriff FP

Einbaugehäuse für Wandeinbau-Montage FB

Deckenabhängung für einseitige Uhr SS

Deckenabhängung für zweiseitige Uhr (nicht möglich bei 170 und 220 ml) DS

Gehäusefarbe

silber silver

schwarz black

bronze bronze

andere RAL-Farbe RAL

4500E.05.Y.S.silver

4540E.05.B.S.silver

4510N.05.B.S.silver

4520E.05.R.S.silver

4530N.05.G.S.silver

4600N.05.G.S.silver

Sec.Hour Min.

YearDay Mon.

4550E.057.R.S.silver

4520N.12.R.S.silver

4530E.12.G.S.silver

4540N.12.R.S.silver

4500N.12.R.S.silver

4510E.12.G.S.silver

Technische Änderungen vorbehalten - Abbildungen beispielhaft

Bestellen leicht gemacht...
Modellreihe 4500/4600
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Diese Weltzeituhren für 2 bis max.  
8 Zeitzonen mit Anzeigen in brillanten 
roten, grünen, gelben oder blauen LED-
Anzeigen für Ableseentfernungen bis 
zu 60 m werden nach individuellen 
Kundenwünschen gefertigt, so z.B. mit 
der gewünschten Anzahl bzw. Auswahl 
von Zeitzonen, sowie Ortsangaben 
gemäß Kundenspezifikation. Die Aus-
führung NIL verfügt über programmier-
bare LED-Ortsangaben ( individuelle, 
kundenseitige Anpassung möglich. Alle 
Uhren verfügen über individuell wähl-
bare Betriebs arten, u.a.:
• ”Stand-alone”-Betrieb auf Quarz-

basis oder mit externem DCF 77- 
Funk- oder GPS- Empfänger. 

• Nebenuhrbetrieb, gesteuert durch 
selbstrichtende MOBALine-Technik, 
eine übergeordnete lokale oder 
spezielle Weltzeithauptuhr. 

• Hochwertige Aluminium-Gehäu-
sevarianten ermöglichen Wand-
montage, Tafeleinbau, Deckenab-
hängung oder Unterputzinstallation 
im Einbaugehäuse.

• Sensorgesteuerte automatische 
oder manuelle Helligkeitsregelung. 

• Automatische So.-/Wi.-Zeitumstel-
lung. 

• Infrarot-Fernbedienung zur komfor-
tablen Einstellung alles Funktionen.

• Interne, selbstladende Batterie für 
Datenerhalt bei Stromausfall.

Digitale Weltzeituhren und Zeitzonen-
displays für höchste Anforderungen

Modellreihe 4700
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Anzeigetechnik

• Zeitanzeige in vier (HH:MM) Stel-
len.

• Format 12 oder 24 Stunden.
• Weltzeituhren für 2 bis max. 8 Zeit-

zonen.
• 5 verschiedene Sprachen einstell-

bar (bei Weltzeituhren mit Kalen-
derfunktion).

• Punkt-Matrix- bzw. 7-Segment-An-
zeige mit 50–120 mm Ziffernhöhe 
für Ableseentfernungen bis max. 
60 m.

• Anzeige verfügbar in den Far-
ben Rot, Grün, Gelb, Blau und  
Grün/Rot.

• Sensorgesteuerte automatische 
oder manuelle Helligkeitsregulie-
rung der Anzeige.

Externe Synchronisation

• DCF 77-Zeitcodesignale (77,5 
kHz) mit Ortszeit- bzw. UTC-Zeitan-
zeige*.

• MSF 60-Zeitcodesignale (66 kHz)
mit Ortszeit- bzw. UTC-Zeitanzei-
ge*.

• GPS-Satelliten-Zeitcode*.

* Jeweils mit entsprechendem Empfänger

• MOBALine-Zeitcode.
• W482-Zeitcode von einer loka-

len Hauptuhr oder durch spezielle 
Weltzeithauptuhr mit max. 15 ver-
schiedenen Zeitzonen.

• NTP (Network Time Protocol) über 
Ethernet.

Gehäusetechnik

• Wandgehäuse S mit 3-fach 
verstellbaren Montagebügeln 
(0°/3°/6°).

• Gehäuse FP für Frontplattenmonta-
ge mit rückseitigem Zugriff.

• Einbaugehäuse FB für Wandein-
bau-Montage.

• Deckenabhängungen SS für einsei-
tige Uhr, DS für zweiseitige Uhr.

Ortsangaben

• Gedruckte (N) oder programmier-
bare Ortsangaben mit  30 mm (NIL 
30) oder mit 50 mm (NIL 50).

Infrarot-Fernbedienung

• Zur komfortablen Einstellung aller 
Funktionen

4 Farben · 4 Stellen · 2 bis 8 Zeitzonen · 5 Sprachen · 60 m max. Ableseentfernung

WASHINGTON LONDON BRUSSELS

Modellreihe 4700
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Modellreihe 4700N (LAN)1 4700N.05 4720N.05 4740N.05 4740N.12

Modellreihe 4700NIL (LAN)1 4700NIL.05 4720NIL.05 4740NIL.05 4740NIL.12

Anzeigetechnik

Anzeigeform Punkt-Matrix-Anzeige

Ziffernhöhe 50 mm 120 mm

Anzahl der Zeitzonen 2 – 7 2 – 6; 8 3– 6; 8

Zeitanzeige 12 oder 24 Stunden (HH:MM)

Mehrsprachige Kalenderanzeige 5 verschiedene Sprachen einstellbar

Anzeigen-Helligkeit Automatische oder manuelle Helligkeitsregulierung

Maximale Ableseentfernung 25 m 25 m 25 m 60 m

Autonomer Betrieb Interner Quarz oder externe Zeitsynchronisation

Ganggenauigkeit der Quarzzeitbasis bei 20-25 °C  ± 1 Sekunde pro Woche

Datensicherung bei Netzausfall max. 48 Stunden

Externe Zeitsynchronisation DCF 77, MSF 60, GPS, MOBALine, W 482-Zeitcode

Stromversorgung 10 V/60 Hz oder 230 V/50 Hz 

Leistungsaufnahme / Gewicht / Abmessungen B x H x T in mm

einseitige Weltzeituhr 
mit ...                           

2 Zeitzonen 25 VA / 5 kg
525 x 390 x 66

20 VA / 4 kg
525 x 270 x 66

20 VA / 6 kg
604 x 180 x 66 ––

3 Zeitzonen 30 VA / 6 kg
525 x 510 x 66

25 VA / 5 kg
525 x 390 x 66

25 VA / 4,5 kg
904 x 180 x 66

40 VA / 11,5 kg
1.804 x 300 x 66

4 Zeitzonen 35 VA / 8 kg
525 x 630 x 66

30 VA / 6 kg
525 x 510 x 66

30 VA / 6 kg
1.204 x 180 x 66

50 VA / 15 kg
1.208 x 300 x 66

5 Zeitzonen 40 VA / 9,5 kg
525 x 750 x 66

35 VA / 8 kg
525 x 630 x 66

35 VA / 7 kg
1.504 x 180 x 66

60 VA / 19,5 kg
3.008 x 300 x 66

6 Zeitzonen 45 VA / 10,5 kg
525 x 870 x 66

40 VA / 9,5 kg
525 x 750 x 66

40 VA / 8 kg
1.804 x 180 x 66

70 VA / 23 kg
3.608 x 300 x 66

7 Zeitzonen 50 VA / 11,5 kg
525 x 990 x 66

45 VA / 11 kg
525 x 870 x 66

45 VA / 13 kg
2.104 x 180  x 66

85 VA / 26,5 kg
4.212 x 300 x 66

8 Zeitzonen –– 50 VA / 12 kg
525 x 990 x 66

50 VA / 12 kg
2.408 x 180 x 66

100 VA / 30 kg
4.812 x 300 x 66

Breite in mm bei
(H & T siehe oben)

NIL 30
560 mm Breite bei NIL30 / NIL 

50 auf Anfrage ––
560 x ... x 66

Briete in mm bei
(H & T siehe oben)

NIL 50
810 mm Breite bei NIL30 / NIL 

50 auf Anfrage siehe oben
810 x ... x 66

Leistungsaufnahme bei zweiseitigen Weltzeituhren Leistungsaufnahme der einseitigen Weltzeituhren (s.o.) x 2

Gewicht bei zweiseitigen Weltzeituhren Gewicht der einseitigen Weltzeituhren (s.o.) x 2 + 1 kg

Abmessungen in mm bei zweiseitigen Weltzeituhren Breite (1. Wert) und Höhe (2. Wert) (s.o.), Tiefe bei allen Modellen 120 mm anstatt 66 mm

Zulässige Betriebstemperatur 0 bis +50°C

Gehäusefarbe Eloxiertes Aluminiumgehäuse in schwarz, silber oder optional in RAL-Farbtönen

Gehäuseausführungen Gehäuse besteht je nach Anzahl der Zeitzonen und Anzeigenhöhe aus zwei Gehäuseteilen – wei-
tere Details auf Anfrage

Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren Montagebü-
geln (0°/3°/6°) S S S S

Gehäuse für Frontplattenmontage mit rückseitigem 
Zugriff FP FP FP FP

Einbaugehäuse für Wandeinbau-Montage FB FB FB FB

Deckenabhängung für einseitige Uhr SS SS SS SS

Deckenabhängung für zweiseitige Uhr –– –– DS DS

Schutzklasse IP40

Verfügbare Optionen:

DCF 77–Funkempfänger AD 650 ü ü ü ü

GPS-Satelliten–Empfänger 488 GPS ü ü ü ü
1 Die Spannungsversorgung ist nur über 230 VAC möglich - kein PoE (Power over Ethernet)  
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Modellreihe 4700
Modellreihe 4700N (LAN)1 4750 N.05 4790 N.05 4740 N.025 4740 N.057 4740 N.100

Modellreihe 4700NIL (LAN)1 4750 NIL.05 4790 NIL.05 4740 NIL.025 4740 NIL.057 4740 NIL.100

Anzeigetechnik

Anzeigeform Punkt-Matrix-Anzeige 7-Segment-Anzeige

Ziffernhöhe 50 mm 50/30 mm 25 mm 57 mm 100 mm

Anzahl der Zeitzonen 3– 6; 8

Zeitanzeige 12 oder 24 Stunden (HH:MM)

Mehrsprachige Kalenderanzeige 5 verschiedene Sprachen einstellbar

Anzeigen-Helligkeit Automatische oder manuelle Helligkeitsregulierung

Maximale Ableseentfernung 20 m 20 m 10 m 25 m 45 m

Autonomer Betrieb Interner Quarz oder externe Zeitsynchronisation

Ganggenauigkeit der Quarzzeitbasis bei 
20-25 °C  ± 1 Sekunde pro Woche

Datensicherung bei Netzausfall max. 48 Stunden

Externe Zeitsynchronisation DCF 77, MSF 60, GPS, MOBALine, W 482-Zeitcode

Stromversorgung 10 V/60 Hz oder 230 V/50 Hz 

Leistungsaufnahme / Gewicht / Abmessungen B x H x T in mm

einseitige Weltzeituhr 
mit ...                           

2 Zeitzonen –– –– –– –– –– 

3 Zeitzonen 30 VA / 7 kg
904 x 300 x 66

33 VA / 14,5 kg
904 x 400 x 66

18 VA / 2 kg
454 x 120 x 66

25 VA / 4,5 kg
904 x 180 x 66

40 VA / 11 kg
1.654 x 300 x 66

4 Zeitzonen 35 VA / 8,5 kg
1.204 x 300 x 66

41 VA / 19 kg
1.204 x 400 x 66

20 VA / 2,5 kg
604 x 120 x 66

30 VA / 6 kg
1.204 x 180 x 66

50 VA / 14 kg
2.204 x 300 x 66

5 Zeitzonen 40 VA / 10 kg
1.504 x 300 x 66

49 VA / 24,5 kg
1.504 x 400 x 66

23 VA / 3 kg
754 x 120 x 66

35 VA / 7 kg
1.504 x 180 x 66

60 VA / 19 kg
2.766 x 300 x 66

6 Zeitzonen 45 VA / 11,5 kg
1.804 x 300 x 66

60 VA / 29 kg
1.804 x 400 x 66

25 VA / 3,5 kg
904 x 120 x 66

40 VA / 8 kg
1.804 x 180 x 66

70 VA / 22 kg
3.308 x 300 x 66

7 Zeitzonen 50 VA / 13,5 kg
2.104 x 300 x 66

70 VA / 15 kg
2.104 x 400 x 66

28 VA / 4 kg
1.054 x 120 x 66

50 VA / 13 kg
2.104 x 180 x 66

85 VA / 24 kg
3.854 x 300 x 66

8 Zeitzonen –– 80 VA / 17 kg
2.408 x 400 x 66

30 VA / 4,5 kg
1.204 x 120 x 66

60 VA / 15 kg
2.408 x 180 x 66

100 VA / 28 kg
4.408 x 300 x 66

Breite in mm bei
(H & T siehe oben)

NIL 30
auf Anfrage –– auf Anfrage

560 x ... x 66

Breite in mm bei
(H & T siehe oben)

NIL 50
auf Anfrage –– auf Anfrage

810 x ... x 66

Leistungsaufnahme bei zweiseitigen Weltzeit-
uhren Leistungsaufnahme der einseitigen Weltzeituhren (s.o.) x 2

Gewicht bei zweiseitigen Weltzeituhren Gewicht der einseitigen Weltzeituhren (s.o.) x 2 + 1 kg

Abmessungen in mm bei zweiseitigen Welt-
zeituhren Breite (1. Wert) und Höhe (2. Wert) (s.o.), Tiefe bei allen Modellen 120 mm anstatt 66 mm

Zulässige Betriebstemperatur 0 bis +50°C

Gehäusefarbe Eloxiertes Aluminiumgehäuse in schwarz, silber oder optional in RAL-Farbtönen

Gehäuseausführungen Gehäuse besteht je nach Anzahl der Zeitzonen und Anzeigenhöhe aus zwei Gehäuseteilen – weitere 
Details auf Anfrage

Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren 
Montagebügeln (0°/3°/6°) S S S S S

Gehäuse für Frontplattenmontage mit 
rückseitigem Zugriff FP FP FP FP FP

Einbaugehäuse für Wandeinbau-Montage FB FB FB FB FB

Deckenabhängung für einseitige Uhr SS SS SS SS SS

Deckenabhängung für zweiseitige Uhr DS DS DS DS DS

Schutzklasse IP40

Verfügbare Optionen:
DCF 77–Funkempfänger AD 650 ü ü ü ü ü

GPS-Satelliten–Empfänger 488 GPS ü ü ü ü ü
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Bestellen leicht gemacht...
Wählen Sie aus unten stehender Tabelle:
Art der Anzeige z.B. 7-Segment, ohne Kalender, 5 Zeitzonen; Ziffernhöhe z.B. 57 mm; Farbe der Anzeige z.B. grün; Gehäuseausführung  
z.B. Frontplattenmontage; Gehäusefarbe z.B. silber, Netzwerk-Ausführung N..

... dann ist der Bestellschlüssel so richtig ...
Art, Ziffernhöhe und Farbe der Anzeige

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4700 (mit Kalender)

Wochentag/Monatstag/Monat = 50 mm - Stunde/Minute = 50 mm - senkrecht

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4720 (ohne Kalender)

Stunde/Minute =    50 mm - senkrecht

7-Segment-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4740 (ohne Kalender)

Stunde/Minute =    25 mm - waagrecht

Stunde/Minute =    57 mm - waagrecht

Stunde/Minute =  100 mm - waagrecht

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4740 (ohne Kalender)

Stunde/Minute =    50 mm - waagrecht

Stunde/Minute =  120 mm - waagrecht

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4750 (mit Kalender)

Wochentag/Monatstag/Monat = 50 mm - Stunde/Minute = 50 mm - waagrecht

Punkt-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe - Modellreihe 4790 (ohne Kalender)

Stunde/Minute =    50 mm - Sekunde =  30 mm - waagrecht

Ortsangaben

gedruckte Ortsangaben

programmierbare LED-Ortsangaben 30 mm

programmierbare LED-Ortsangaben 50 mm

Farbe der Anzeige

rot

grün

gelb (nicht möglich bei 4740/x.0.25 + 4740/x.12 +4790)

blau (nicht möglich bei 4740/x.0.25 + 4740/x.12)

grün & rot (grüne Anzeige mit roten Stunden LED‘s - nur möglich bei 4790)

Anzahl der Zeitzonen

2 Zeitzonen (nicht bei allen Modellen möglich)

3 Zeitzonen

4 Zeitzonen

5 Zeitzonen

6 Zeitzonen

7 Zeitzonen

8 Zeitzonen (nicht möglich bei 4700)

Gehäuseausführung 

Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren Montagebügeln (0° / 3° / 6°)

Gehäuse für Frontplattenmontage mit rückseitigem Zugriff

Einbaugehäuse für Wandeinbau-Montage

Deckenabhängung für einseitige Uhr

Deckenabhängung für zweiseitige Uhr (nicht möglich bei 170 und 220 mm)

Gehäusefarbe:

silber

schwarz 

andere RAL-Farbe 

4700

05

4720

05

4740

025

057

100

4740

05

12

4750

05

4790

05

N

NIL 30

NIL 50

R

G

Y

B

GR

2

3

4

5

6

7

8

S

FP

FB

SS

DS

silver

black

RAL

4740N 057  G FP silver.     .       .     .     . 5 

LONCHICAGO

WASHINGTON LONDON BRUSSELS

DENVER LONDON AMSTERDAM MOSCOW BEIJING

NEW YORK LONDON BRUSSELSSAN
FRANCISCO

4700N.5.05.G.S.silver 4720NIL.5.05.R.S.silver

4740N.7.025.R.S.silver

4740N.4.057.Y.S.silver

4740NIL.4.100.B.S.silver

4740N.5.05.R.S.silver

4740N.x.12.G.S.silver

4750N.3.05.Y.S.silver

4790NIL.3.05.B.S.silver
Abbildungen beispielhaft

Modellreihe 4700
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Modellreihe DSC
Diese Modellreihe, eine Allzweck-Digi-
taluhr, bietet zahlreiche Kombina tionen 
der Ziffernhöhe und Anzahl der Stellen. 
Die 7-Segment-Anzeige mit ultrahellen 
LED’s ist besonders für den Außenein-
satz geeignet. Die LED‘s sorgen für eine 
gute Ablesbarkeit, bis zu 200 m aus 
verschiedenen Blickwinkeln, selbst bei 
direkter Sonneneinstrahlung. 
Folgende Funktionen komplettieren das 
Angebot dieser Uhr: 

• Anzeigenfarben: rot, grün, gelb und 
blau. 

• Pulverbeschichtetes Aluminium gehäuse 
in RAL 9005. 

• Wandmon tage, Deckenabhängung 
oder Wand armbefestigung.

Optional: 
• Externer Temperatursensor. 
• Eingebaute Zusatzschnittstelle für 

Nebenuhrbetrieb über RS232, 
RS485 oder IRIG-B. 

• Eingebautes Ethernet/LAN-Inter-
face.

• Bedienung durch eingebaute Druck-
tasten. 

• Infrarot-Fernbedienung zur komfor-
tablen Einstellung aller Funktionen, 
zur Inbetriebnahme, sowie für die 
Stoppuhrfunktion.

Außendigitaluhr
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Anzeigetechnik

• Zeitanzeige in vier (HH:MM) oder 
sechs Stellen (HH:MM:SS). Format 
12 oder 24 Stunden.

• Datumsanzeige in vier (DD.MM)
oder sechs Stellen (DD.MM.YY).

• Temperaturanzeige in ºC oder 
ºF. Temperatursensor mit 2 m An-
schlusskabel, max. Länge 5 m.

• Wechselnde Zeit-, Datums- und 
Temperaturanzeige, Dauer jeder 
Anzeige einzeln einstellbar im Be-
reich 0 - 60 sec. 

• 7-Segment LED-Technik mit 100 mm 
bis 500 mm Ziffernhöhe, Ablese-
entfernung von 40 bis 200 m.

• Anzeige verfügbar in den Farben 
Rot, Grün, Blau und Gelb.

• Sensorgesteuerte automatische 
oder manuelle Helligkeitsregulie-
rung der Anzeige.

Stoppuhrbetrieb

• Zählt aufwärts bis zu 24 Stunden.
• Zählt rückwärts ab einem voreinge-

stellten Wert, entweder mit Stopp 
und Neustart bei Null oder mit 
Weiterzählen im negativen Be-
reich.

• Anzeige von Zeitintervallen, „Ein-
frieren“ der aktuellen Anzeige 
oder Kumulation von Zeitinterval-
len.

• Zählschritte von 1/100 Sekunde 
bzw. sekunden- oder minutenwei-
se.

• Bedienung durch ein externes 
Bedienelement oder die Infrarot-
Fernbedienung. 

Gehäusetechnik

• Frontabdeckung aus Mineralglas. 
Filterelement für beste Ablesbarkeit 
in einem weiten Sichtwinkel.

• Elegantes, flaches, pulverbeschich-

tetes Aluminiumgehäuse in RAL 
9005 tiefschwarz. Auf Wunsch ist 
auch jeder RAL-Farbton lieferbar. 

• Einseitige Ausführung für Wand-
montage und doppelseitige Uhren 
für Wandarmbefestigung oder De-
ckenabhängung.

• Schutzklasse IP65.

Einstellung/Service

• Sämtliche Funktionen können 
durch zwei Drucktasten (innen) 
oder mit Hilfe der Infrarot -Fernbe-
dienung eingestellt werden.

• Abklappbare Wandhalterung (op-
tional): ermöglicht eine stufenlose 
Einstellung, eine einfache Mon-
tage und reduziert den Service-

aufwand. Bei Bedarf kann das 
Display entsprechend dem besten 
Betrachtungswinkel geneigt wer-
den.

Betriebsarten

• NTP (Network Time Protocol) über 
Ethernet oder WLAN (IPv6 in Vor-
bereitung).

• Selbstrichtender Betrieb über 
MOBALine.

• Autonomer Betrieb auf Quarzbasis 
mit programmierbarer, automati-
scher So.-/Wi.-Zeitumstellung oder 
mit externem DCF 77-Funkempfän-
ger oder über GPS.

• Nebenuhrbetrieb mit (un)polarisier-
ten Sekunden-, Halbminuten- oder 
Minutenimpulsen. 

• Nebenuhr im Wireless Time System 
WTD (Wireless Time Distribution, 
868 MHz, NFS 87-500).

• Optional verfügbar ist die Ansteue-
rung über RS232, RS485 oder IRIG-
B. Zusatzschnittstelle SI.
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Bestellschlüssel Beispiel: Einseitige Digitaluhr mit 100 mm Ziffernhöhe
Rote 7-Segment-Anzeige mit 6 Stellen (HH:MM:SS) zur Anzeige 
von Stunde, Minute und Sekunde bzw. Tag, Monat und Jahr.  
Einseitiges Gehäuse für Wandmontage. Tiefschwarzes Alumi-
niumgehäuse und optionale Infrarot - Fernbedienung zur Einstel-
lung, Inbetriebnahme und Stoppuhrfunktion der Anzeige.

100x  6  R N N black IRDSC .          .     .      .      .      .       .        +NTP

1 = Darstellung mit kleiner Sekunde (HH:MM:ss) auf Anfrage 
2 = Nur für einseitige Digitaluhren 
3 = Bitte geben Sie die Länge der Abhängung bei Bestellung an ( 5, 10, 30 oder 50 cm)

Ziffernhöhe:

100 mm 100x
180 mm 180x
250 mm 250x
320 mm 320x
500 mm 500x
Anzahl der Stellen:

vierstellig (HH:MM) 4

sechsstellig (HH:MM:SS) 1) 6
Farbe der Anzeige:

rot R
grün G
blau B
gelb A
weiß W
Ausführung:

einseitig N
doppelseitig D
Montageart:

Wandmontage 2) N
Deckenabhängung S
Wandarmbefestigung B
Gehäusefarbe:

RAL 9005 tiefschwarz black
andere RAL-Farbe RALxxxx
Betriebsarten: 3)

Standard-Version -- autonom / MOBALine / (un)polarisiert 24 VDC STD
Standard-Version mit eingebauter RS232, RS485 oder IRIG-B Schnittstelle SI
Ethernet-Version, synchronisiert über NTP (Network Time Protocol) NTP
Synchronisation über WTD (Wireless Time Distribution) WTD
WLAN-Version, synchronisiert über NTP WLAN
Externe Optionen:

GPS-Empfänger GPS 4500
DCF 77-Funkempfänger AD 650
Infrarot-Fernbedienung IR
Externes Bedienpult für Stoppuhrfunktion SK
Temperatursensoren (IP65):

TP3, 3 m Kabel TP3
TP30, absetzbar mit 30 m Kabel TP30
TP RS485, RS485-Schnittstelle inkl. Netzteil TP RS485
TP LAN, LAN-Schnittstelle inkl. Netzteil TP LAN
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Modellreihe DSC
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Anzeigetechnik
Ziffernhöhe 100 100 180 180 250 250 320 320 500 500

Anzahl der Stellen 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6

Zeitanzeige
(12 oder 24 Stunden)

HH:MM     

HH:MM:SS     

Anzeige von Datum
DD.MM     

DD.MM.YY     

Max. Ableseentfernung) 40 m 40 m 70 m 70 m 100 m 100 m 130 m 130 m 200 m 200 m

Stromversorgung
Wechselstrom
(Standard) 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Gleichstrom 12 / 24 VDC ± 20% (auf Anfrage)

Leistungsaufnahme
(rot, gelb)

Einseitig 10 VA 15 VA 15 VA 23 VA 26 VA 39 VA 33 VA 49 VA 33 VA 49 VA

Zweiseitig 21 VA 31 VA 31 VA 47 VA 39 VA 58 VA 48 VA 72 VA 48 VA 72 VA

Leistungsaufnahme
(grün, blau)

Einseitig 15 VA 23 VA 23 VA 35 VA 53 VA 79 VA 66 VA 99 VA 66 VA 99 VA

Zweiseitig 31 VA 50 VA 50 VA 70 VA 78 VA 117 VA 96 VA 144 VA 96 VA 144 VA

Ganggenauigkeit der Quarzbasis bei 20 ºC ± 0,1 Sekunde pro Tag

Temperaturgenauigkeit -55 bis -10 ºC ± 2 ºC

-10 bis +85 ºC ± 0,5 ºC

+85 bis + 99,5 ºC ± 2 ºC

Temperaturanzeige -50 bis +80 ºC

Zulässige Betriebstemperatur -25 bis +60 ºC, 0 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzklasse IP65

Gewicht (kg)
Einseitig 5,5 8 14 20 45 60 65 85 90 120 

Zweiseitig 12 17 30 43 100 130 140 180 200 260 

Abmessungen 
in mm

Einseitig

B 530 750 840 1220 1250 1740 1410 2090 2200 3250

H 191 191 260 260 350 350 410 410 640 640

T 85 85 85 85 85 90 90 90 105 105

Zweiseitig

B 580 800 900 1280 1320 1810 1490 2170 2300 3350

H 191 191 260 260 350 350 410 410 640 640

T 165 165 165 165 165 170 170 180 180 180
Externes Bedienelement
für Stoppuhrfunktion mit 5 m  
Anschlusskabel (max. Länge 10 m)

SK          

Infrarot - Fernbedienung IR          

DCF 77-Funkempfänger AD 650          

GPS-Empfänger GPS 4500          

Ext. Temperatursensor  
IP65, 3 m Anschlusskabel TP 3          

Ext. Temperatursensor  
(IP66) mit 30 m Kabel (max. 
Länge), absetzbar

TP 30          

Ext. Temperatursensor  
(IP65), ohne Kabel (max. 
1200 m) exkl. Netzteil

TP RS485          

Ext. Temperatursensor  
(IP68), mit Ethernet-Interface,  
inkl. Netzteil 5 VDC

TP LAN          
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Digitaluhr mit zeitgemäßem Design und 
schlanker Ausführung. Universell ein-
setzbare Digitaluhr, die insbesondere 
für den Einsatz im Außenbereich vorge-
sehen ist. Die Uhr erfüllt die Anforderun-
gen der meisten herkömmlichen Anwen-
dungen. 7-Segment-Anzeige aus LED 
mit hoher Leuchtkraft für ausgezeichnete 
Ablesbarkeit bis zu 70 m Entfernung 
aus den verschiedensten Blickwinkeln 
auch bei direkter Sonneneinstrahlung. 

Die folgenden Merkmale runden den 
Leistungsumfang dieser Outdoor-Digital-
uhr ab:
• Ziffernhöhe von 100 und 180 mm, 

was einer Leseentfernung von 40 
und 70 m entspricht.

• Anzeigenfarben in Rot.
• Manuelle oder automatische Einstel-

lung der Leuchtkraft der LED-Anzei-
gen.

• Einseitige Ausführung für Wandmon-
tage, ein- und doppelseitige Ausfüh-
rung für Deckenabhängung.

• Uhrengehäuse aus pulverbeschich-
tetem Stahlblech, Farbe RAL 9005 
(schwarz) als Standard, andere RAL-
Farbe auf Anfrage.

• Einstellung der Uhrenparameter 
über zwei Drucktasten im Inneren 
der Uhr (hinter der Abdeckung) 
oder über Fernbedienung.

• Autonome TCXO-Zeitbasis, mit der 
Möglichkeit der Synchronisation 
über DCF 77, Active DCF oder 
MOBALine; IRIG-B, GPS, NTP (PoE 
oder Netz betrieben) als Option.

• NTP-Multicast- oder Unicast-Syn-
chronisierung im Ethernet-Netz-
werk.

• Netzversorgung, DC-Speisung auf 
Anfrage

• Schutzart IP54.

Außendigitaluhr

Modellreihe M-DSC
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Anzeigetechnik

• Zeitanzeige in vier (HH:MM) oder 
sechs Stellen (HH:MM:SS). Format 
12 oder 24 Stunden.

• Datumsanzeige in vier (DD.MM) 
oder sechs Stellen (DD.MM.YY).

• Unterdrückung führender Nullen 
bei der Anzeige von Uhrzeit und 
Datum möglich.

• Stoppuhr-Funktion.
• Anzeige der Temperatur in °C oder 

°F - und bis zu zwei Sensoren an-
schließbar.

• Wechselnde Zeit- und Datumsan-
zeige, Dauer jeder Anzeige ein-
zeln einstellbar.

• Einstellen der Zeitzone möglich.
• Temperaturkompensiertes RTC-

Backup mittels Lithiumbatterie.

Gehäusetechnik

• Frontseitiges Glas mit Dunkelfilter 
und entspiegelter Oberfläche für 
bessere Ablesbarkeit.

• Elegantes, flaches, pulverbeschich-
tetes Stahlblech in RAL 9005 tief-
schwarz. Auf Wunsch ist auch je-
der RAL-Farbton lieferbar. 

• Einseitige Ausführung für Wand-
montage und ein- oder doppelsei-
tige Uhren für Deckenabhängung.

• Schutzklasse IP54.

Einstellung/Betrieb

• Sämtliche Funktionen können 
durch zwei Drucktasten oder mit 
Hilfe der Infrarot -Fernbedienung 
eingestellt werden.

• Netzbetrieb mit variabler Eingangs-
spannung von 100-240 VAC, opti-
onal auch mit einer Spannung von 
24 VDC und einige Modelle über 
PoE (IEEE 802.3af) oder PoE+ 
(IEEE 802.3at).

Betriebsarten

• NTP (Network Time Protocol) über 
Ethernet oder WLAN (IPv6 in Vor-
bereitung).

• Selbstrichtender Betrieb über  
MOBALine oder DCF Aktiv.

• Autonomer Betrieb auf Quarzbasis 
mit programmierbarer, automati-
scher So.-/Wi.-Zeitumstellung oder 
mit externem DCF-Funkempfänger 
oder über GPS.

• Nebenuhrbetrieb mit (un)polarisier-
ten Sekunden-, Halbminuten- oder 
Minutenimpulsen.

• Optional verfügbar ist die Ansteu-
erung über RS232, RS485 oder 
IRIG-B Zusatzschnittstelle SI.

Nur für Versionen mit NTP 
und PoE

• Konfiguration der Uhrenparameter 
über DHCP/manuell oder über Tel-
net.

• Benutzerdefinierte Optionen für 
DHCP-String für automatische Kon-
figuration aller Uhrenparameter bei 
Netzwerkanschluss.

• Konfiguration und Überwachung 
mithilfe von MOBA-NMS-Software 
oder SNMP.

• Fern-Firmware-Update durch das 
Netzwerk unter Einsatz des TFTP-
Protokolls.

• IPv6-tauglich.

Beispiel: M-DSC.180.4.R.D.S
Digital Uhr, Ziffernhöhe 180 mm, vierstellig, rote Anzeige, 
doppelseitig, Deckenabhängung, Standard-Version DCF 77, 
schwarzes Gehäuse RAL 9005 mit Infrarot-Fernbedienung.
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Bestellschlüssel Beispiel: M-DSC.180.4.R.D.S
Digital Uhr, Ziffernhöhe 180 mm, vierstellig, rote Anzeige, 
doppelseitig, Deckenabhängung, Standard-Version DCF 77, 
schwarzes Gehäuse RAL 9005 mit Infrarot-Fernbedienung.

Ziffernhöhe:

100 mm 100x
180 mm 180x
Anzahl der Stellen:

vierstellig (HH:MM) 4
sechsstellig (HH:MM:SS) 6
Farbe der Anzeige:

rot R
Ausführung:

einseitig N
doppelseitig D
Montageart:

Wandmontage 2) N
Deckenabhängung S
Betriebsarten:

Standard-Version -- autonom/MOBALine/Aktiv DCF/(un)polarisiert 24 VDC STD
IRIG-B Interface IRIG
Ethernet-Version, NTP-synchronisiert (Network Time Protocol) NTP
Ethernet-Version, NTP-synchronisiert, PoE Speisung PoE
Ethernet-Version, NTP-synchronisiert, PoE+ Speisung PoE+
Integrierter GPS Receiver mit externer magnetischer Antenne GPS
Gehäusefarben:

RAL 9005 tiefschwarz black
andere RAL-Farbe RALxxxx
Externe Optionen:

GPS-Empfänger GPS 4500
DCF 77-Funkempfänger AD 650
Infrarot-Fernbedienung IR
Externes Bedienpult für Stoppuhrfunktion SK
Temperatursensoren (IP65):

TP3, 3 m Kabel TP3
TP30, absetzbar mit 30 m Kabel TP30
TP RS485, RS485-Schnittstelle inkl. Netzteil TP RS485
TP LAN, LAN-Schnittstelle inkl. Netzteil TP LAN

M-DSC 180 . 4 . R . D . S . STD . black . IR
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Anzeigetechnik
Ziffernhöhe 100 100 180 180

Anzahl der Stellen 4 6 4 6

Zeitanzeige
(12 oder 24 Stunden)

HH:MM  

HH:MM:SS  

Anzeige von Datum
DD.MM  

DD.MM.YY  

Max. Ableseentfernung) 40 m 40 m 70 m 70 m 

Stromversorgung

Standard
100 - 240 V, 50 - 60 Hz 

VDC (auf Anfrage)
15 - 56 VDC (18 - 40 VAC 

PoE (IEEE 802.3af)
Einseitig 

PoE+ (IEEE 802.3at)
Einseitig  

PoE+ (IEEE 802.3at)
Zweiseitig 

Leistungsaufnahme
Einseitig 15 VA 22 VA 23 VA 33 VA

Zweiseitig 29 VA 42 VA 44 VA 66 VA

Zeitmessung bei 
Umgebungstemperatur 
-25 - +60° C

Gangreserve 6 Jahre

Genauigkeit ± 0,3 Sekunde pro Tag

Umgebung

Temperatur -25 - +60° C

Feuchtigkeit 0 - 95 % (ohne Kondensation)

Schutzklasse IP54

Gewicht  in kg

Einseitig
N.N und N.S Version 4,3 4,9 6,4 8,9 

Zweiseitig
D.S Version 6,9 7,6 9,7 13,5 

Abmessungen 
in mm

Einseitig N.N Version

B 533 753 833 1213

H 193 193 253 253

T 77 77 77 77

Einseitig N.S Version

B 533 753 833 1213

H 193 193 253 253

T 65 65 65 65

Zweiseitig D.S Version

B 533 753 833 1213

H 193 193 253 253

T 98 98 98 98

• Maße und Gewichte der Uhrenversionen N.S und D.S sind ohne Deckenabhängungsteil
• Standard-Deckenabhänge-Längen (70, 100, 150, 300 oder 500 mm) oder Sonderlängen auf Anfrage
• Das Zubehör für alle Modelle kann aus der Tabelle „Bestellschlüssel“ ausgewählt werden
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4x8,5 Fixierungspunkt

4x8,5 Fixierungspunkt

Modellreihe M-DSC - Montageplan
Wandmontage
Einseitige M-DSC.x.4.N.N Version

Deckenabhängung
Einseitige M-DSC.x.4.N.S Version

Deckenabhängung
Doppelseitige M-DSC.x.4.D.S Version
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Modellreihe M-DSC - Montageplan

4x8,5 Fixierungspunkt

4x8,5 Fixierungspunkt

Deckenabhängung
Einseitige M-DSC.x.6.N.S Version

Deckenabhängung
Einseitige M-DSC.x..6.D.S Version

4x8,5 Fixierungspunkt

4x8,5 Fixierungspunkt
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Diese vier- bzw. sechsstelligen Digital-
Außenanzeigen sind mit speziellen, 
ultrahellen roten oder gelben LED-Dis-
plays in Ziffernhöhen von 120, 170 
und 220 mm für Ableseentfernungen 
bis 100 m verfügbar. Alle Modelle 
sind einseitig für Wandmontage sowie  
doppelseitig für Deckenabhängung 
oder zentrale Mastaufständerung liefer-
bar. Die hochwertigen, pulverbeschich-
teten Gehäuse aus verzinktem Stahl-
blech in Schutzart IP65 ermöglichen 
auch den Einsatz unter rauhen Umge-
bungsbedingungen. Für den „Stand- 
alone“-Betrieb auf Straßen und Plätzen, 

in Sport- und Freizeitzentren, an Halte-
stellen und Busbahnhöfen oder auch in 
Verbindung mit gewerblichen Werbeta-
feln können die Außenanzeigen entwe-
der auf Quarzbasis oder mit externem 
DCF 77- oder GPS-Funkempfänger ge-
steuert werden. Als Nebenuhr in zentral 
gesteuerten Uhrenanlagen wie z.B. bei 
U- und S-Bahnen oder größeren Ge-
bäude- oder Industrieanlagen erfolgt 
die Synchronisation wahlweise durch 
herkömmliche Impulstechnik, durch 
moderne, selbstrichtende Systeme wie 
MOBALine und Tonfrequenzcode oder 
durch serielle Ansteuerung.

Digitale Außenanzeigen  
4010/4200

Digitale Zeit-, Datums- und  
Temperaturanzeigen und digitale 
Nebenuhren für den Außenbereich 
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Anzeigetechnik

• Spezielle, ultrahelle LED-Displays 
für Außenanwendungen, verfügbar 
in den Farben Rot und Gelb.

• 7-Segment-Anzeige, aufgebaut mit 
Einzel- LED‘s mit 120, 170 und 
220 mm Ziffernhöhe für Ableseent-
fernungen bis max. 100 m.

• Sensorgesteuerte automatische oder 
manuelle Helligkeitsregulierung der 
Anzeige.

• Zeitanzeige in vier (HH:MM) oder 
sechs (HH:MM SS) Stellen. Format 
12 oder 24 Stunden.

• Anzeige des Datums in vier (DD.
MM) oder sechs (DD.MM.YY) Stel-
len.

• Abwechselnde Anzeige (Zeit-
Datum oder Zeit-Temperatur), An-
zeigeintervall einstellbar im Bereich 
1-15 Sek..

• Zusätzliche Temperaturanzeige 
in °C oder °F in Verbindung mit 
einem externen Temperatursensor 
(Option).

Externe Synchronisation

Beim autonomen Betrieb als Zeit-, 
Datums- und Temperaturanzeige:

• Auf Quarzbasis mit hoher 
Ganggenauigkeit (+/- 1 sec. pro 
Woche). 

• DCF 77-Zeitcodesignale (77,5 
kHz) mit Ortszeit- bzw. UTC-Zeitan-
zeige.*

• MSF 60-Zeitcodesignale (66 kHz) 
mit Ortszeit- bzw. UTC-Zeitanzei-
ge.*

• GPS-Satelliten-Zeitcode.*

Im Nebenuhrbetrieb innerhalb zentral 
gesteuerter Uhrenanlagen:

• Mit Interface 4040.P Minuten- 
impulse mit wechselnder (bipolarer) 
oder einfacher (unipolarer) Polarität 
(12 - 48 VDC).

• MOBALine-Zeitcode
• Weitere Synchronisationsarten auf 

Anfrage.
• NTP (Network Time Protocol) über  

Ethernet.

* Jeweils mit entsprechendem Empfänger. 

Besonderheiten
• Automatische Sommer- und 

Winterzeitumstellung.
• Interne, selbstladende Batterie für 

den Datenerhalt bei Stromausfall 
(max. 48 Stunden).

• Ausführung als lokale Hauptuhr zur 
Steuerung von bis zu 10 weiteren, 
digitalen Innen- und Außenuhren 
der Produktfamilie 4000 und damit 
Möglichkeit zur Einsparung einer 
zusätzlichen Hauptuhr bei kleine-
ren Uhrenanlagen

Gehäusetechnik
Schutzart IP65

• Wandgehäuse SE mit 3-fach ver-
stellbaren Montagehalterungen 
(0°/3°/6°).

• Deckenabhängung DSE für zwei-
seitige Uhr.

• Zentrale Mastbefestigung DPSE für 
zweiseitige Uhr (auf dem Mast).

Modellreihe 4010 und 4200
Die Modellreihe 4200 ist mit einer Stunden, Minuten-Anzeige ausgestattet, 
die Modellreihe 4010 zeigt Stunde, Minute und Sekunde an.
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Technische Daten 4010.12 4010.170 4010.220 4200.12 4200.170 4200.220

Anzeigetechnik

Anzeigeform Punkt-Matrix-
Anzeige

7-Segment-Anzeige,  
aufgebaut mit Einzel-LED‘s

Punkt-Matrix-
Anzeige

7-Segment-Anzeige,  
aufgebaut mit Einzel-LED‘s

Ziffernhöhe (mm) 120 / 100 170 220 / 170 120 170 220

Anzahl der Stellen 4 + 2 6 4 + 2 4

Zeitanzeige (12 oder 24 Stunden) HH:MM:SS HH:MM

Anzeige von Datum Abwechselnde Zeit- und Datumsanzeige, Anzeigeintervall einstellbar (1 bis 15 Sekunden)

Anzeigen-Helligkeit Automatische oder manuelle Helligkeitsregulierung

Maximale Ableseentfernung 50 m 80 m 100 m 50 m 80 m 100 m

Autonomer Betrieb Interner Quarz oder externe Zeitsynchronisation (30 verschiedene Betriebsarten wählbar)

Ganggenauigkeit der Quarzbasis bei 20 – 25 °C ± 1 Sekunde pro Woche

Datensicherung bei Netzausfall max. 48 Stunden

Externe Zeitsynchronisation 30 verschiedene Betriebsarten wählbar

Stromversorgung
Wechselstrom (Standard) 110 V / 60 Hz oder 230 V / 50 Hz

Gleich-/Wechselstrom 
(Optional) 24, 48 VDC oder 48 VAC

Stromaufnahme bei  
230 V / 50 Hz

Einseitig < 0,5 A

Zweiseitig < 1,0 A

Zulässige Betriebstemperatur -20 bis +50 °C

Gehäusefarbe (Pulverbeschichtetes Gehäuse aus 
verzinktem Stahlblech) in silber (ähnlich RAL 9006), Lackierung in RAL-Farbtönen optional

Gehäuseausführungen

Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren 
Montagehalterungen (0°/3°/6°) SE

Deckenabhängung für zweiseitige Uhr DSE

Zentrale Mastbefestigung für zweiseitige Uhr  
(auf dem Mast) DPSE

Gehäuse-Schutzklasse IP65

Gewicht (kg)
Einseitig 10,0 13,5 16,5 7,5 9,5 10,5

Zweiseitig 21,0 28,0 34,0 16,0 20,0 22,0

Abmessungen  
B x H x T mm

Einseitig ohne Montage-
bügel

710 x 240 
x 90

1.070 x 320 
x 90

1.160 x 370 
x 90

520 x 240 
x 90

785 x 320 
x 90

900 x 370 
x 90

Zweiseitig 716 x 253  
x 210

1.076 x 355 
x 256

1.166 x 402 
x 230

526 x 253  
x 210

793 x 355  
x 250

906 x 402  
x 230

Verfügbare Optionen

Stoppuhrfunktion Stoppuhrsteuerung mit Infrarot-Fernbedienung RC-100

Temperaturanzeige mit externem Temperatursensor 
Typ 406 mit 6 m Anschlusskabel

Abwechselnde Anzeige (Zeit-Datum oder Zeit-Temperatur)
Anzeigeintervall einstellbar (1 bis 15 Sekunden)

Eingangsinterface 4040.P zur Synchronisation mit 
Minutenimpulse (12 - 48 VDC)      

Eingangsinterface 4040.E zur Synchronisation mit 
EBU/SMPTE-Zeitcode      

Eingangsinterface 4040.I zur Synchronisation mit 
IRIG-B oder AFNOR NFS 87-500-Zeitcode      

DCF 77-Funkempfänger AD 450      

GPS-Satelliten-Empfänger 488 GPS      
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4010E 220 UR DSE silver                  .        . .     .

Bestellschlüssel: Beispiel:
Doppelseitige Digitaluhr mit 6 Stellen (HH:MM:SS) zur Anzeige von Stunde, Minute 
und Sekunde für Deckenabhängung. Silbernes Gehäuse, ultrahelle, rote 7-Segment-
Anzeige, mit 220 mm Ziffernhöhe, in Normalausführung.

4010E.12.UR.SE

4010N.170.UY.SE

4010E.220.UR.SE

4200N.220.UY.SE

4200N.12.UY.SE

4200E.170.UR.SE

Technische Änderungen vorbehalten

Modellreihe 4010 und 4200

Ziffernhöhe Modell 4010 (HH:MM:SS): 

Stunde / Minute = 120 mm, Sekunde = 100 mm 12
Stunde / Minute = 170 mm, Sekunde = 170 mm 170
Stunde / Minute = 220 mm, Sekunde = 170 mm 220
Ziffernhöhe Modell 4200 (HH:MM):

Stunde / Minute = 120 mm 12
Stunde / Minute = 170 mm 170
Stunde / Minute =  220 mm 220
Farbe der Anzeige (ultrahell):

rot UR
gelb UY
Montageart: 

Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren Montagebügeln (0° / 3° / 6°) SE
Deckenabhängung für zweiseitige Uhr DSE

zentrale Mastbefestigung für zweiseitige Uhr (auf dem Mast) DPSE
Gehäusefarbe:

silber silver
andere RAL-Farbe RALxxxx
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Digitale Außenanzeigen - Gehäusevarianten:

Gehäusevariante SE = Wandgehäuse mit 3-fach  
verstellbaren Montagebügeln (0° / 3° / 6°)

Gehäusevariante DSE = Doppelseitige Uhr mit  
Deckenabhängung

Gehäusevariante DPSE = Doppelseitige Uhr mit  
zentraler Mastbefestigung (auf dem Mast)

4200.170.x.SE

4010.220.x.DSE

4200.220.x.DPSE
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Modellreihe SLH

• Mit flachem oder optional bruch-
sicherem Resist 100-Glas (STAN-
DARD plus V2A).

• Besonders resistent gegen Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel.

• Spritz- und staubgeschützt, IP54.
• Sensorgesteuerte automatische 

oder manuelle Helligkeitsregulie-
rung der Anzeige.

• Wechselnde Zeit-, Datums- und 
Temperaturanzeige. Dauer der An-
zeige individuell einstellbar.

Die Modellreihe SLH eignet sich bes-
tens für den Einsatz in OP-Räumen, Rein-
raumumgebungen, Chemiebetrieben, 
Labors, Fitnesscentern, Großküchen 
sowie in der Nahrungs- und Getränke-
industrie, usw.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Hochwertiges Edelstahlgehäuse.
• Blend- und reflexfreie Frontabde-

ckung aus Polycarbonatglas für 
beste Ablesbarkeit (Digitaluhr).

• Mit zweiseitig interferenzoptisch 
entspiegeltem hochtransparentem 
Floatglas (OP 303 plus).

Edelstahl-Uhren für Reinraumumgebung, 
Chemiebetriebe, Labors sowie die Prozess- 
und Lebensmittelindustrie

OP 303 plus, STANDARD plus V2A, SLH-DC, SLH-OPD
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Edelstahl-Nebenuhr OP 303 plus
Gehäuse

Rostfreier Edelstahlblendrahmen mit 
geschliffener Oberfläche (Korn 240), 
Montage durch MOBATIME Klick-
System, mit zweiseitig interferenzop-
tisch entspiegeltem hochtransparentem 
Floatglas, besonders resistent gegen 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel. 
Spritz- und staubgeschützt, IP54.

Verzinktes Wandeinbaugehäuse mit 
geringer Einbautiefe von nur 75 mm.

Zifferblätter und Zeiger

Zifferblatt aus Aluminium, 250 x 250 
mm, weiß mit schwarzem Aufdruck:
Normstrich “A” oder arabische Zahlen 
“D”. Zeiger aus Aluminium: Std./Min. 
schwarz, Sek. rot.

Zifferblatt und Zeiger nach  
DIN 41091/92.

Antriebsarten

1. *SEM 40
MOBALine-Uhrwerk (Std./Min./Sek.) 
für den Betrieb als selbstrichtende Ne-
benuhr, Steuerung und Speisung mit 
MOBA-Line-Code.

2. SEN 40
NTP-Uhrwerk (Std./Min. bzw. Std./
Min./Sek.) für den Betrieb als selbstrich-
tende Nebenuhr. Synchronisation via 
NTP (Network Time Protocol) von ei-
nem NTP-Zeitserver (z.B. DTS). Spei-
sung über PoE (Power over Ethernet).

Andere Uhrwerke auf Anfrage.

*Ansteuerung der selbstrichtenden MOBALine-Uhren 

mit unseren Hauptuhren der Modellreihe ETC, CTC, 

DTS bzw. über das Master Time Center MTC.

Normstrich „A“ DIN 41091 Arabische Zahlen „D“ Abmessungen Wandeinbaugehäuse: 
320 x 320 mm, Tiefe 75 mm

Abmessungen Wandausschnitt:
325 x 325 mm
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OP 303 plus – Wandaufbaugehäuse

OP 303 plus – Wandeinbaugehäuse
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Edelstahl-Nebenuhr STANDARD plus V2A
Gehäuseausführung

Gehäuse aus hochwertigem V2A-Edel-
stahl.  Oberfläche matt gebürstet. Mit 
flachem oder optional bruchsicherem 
Resist 100-Glas.

Zifferblätter und Zeiger

Zifferblattgrößen 30, 40 cm Ø. 
Drei Zifferblattvarianten zur Auswahl: 
Normstrich „A“ (DIN 41092), arabische  
Zahlen „D“ und Schmalstrich „S“. Die 
Zifferblätter weiß mit schwarzem Auf-
druck.

Zweiseitige Uhren

Mittels Edelstahl-Montagesets können 
zwei Uhren zu einer doppelseitigen 
Uhr kombiniert werden. Die Montage-
sets „WA“ für Wandbefestigung kön-
nen z.B. durch 90°-Drehung auch für 
„kurze“ Deckenabhängung verwendet 
werden.

STANDARD V2A
Zifferblattgröße A, cm Ø 30 40

Zifferblatt-Variante “A”,”D”,”S”

Gehäuseabmessungen, A/B (mm) 315/49 415/49

Gewicht, ca. kg ohne/mit Verpackung 1,0/1,4 1,6/2,1

Montageset Wandarm / Deckenabhängung „WA“/“DA“ zur Bildung einer 2-seitigen Uhr
Abmessungen, A/C/D (mm) 317/120/100 417/120/100

Gesamtgewicht (inkl. Uhren) ca. kg 2,9 4,3

Montageset Deckenabhängung „DA“ zur Bildung einer 2-seitigen Uhr
Abmessungen, A/D/E/F (mm) 319/140/300/80 419/140/400/80

Gesamtgewicht (inkl. Uhren) ca. kg 3,1 4,5

Antriebsarten

1. NU 90
Minutenimpuls-Uhrwerk (Std./Min.)
12, 24, 48, 60 V=, umschaltbar.

2. *SAM 40/SEM 40
MOBALine-Uhrwerk (Std./Min.) oder  
(Std./Min./Sek.) für den Betrieb als 
selbstrichtende Nebenuhr. Steuerung 
und Speisung mit MOBALine-Code.

3. SAN 40/SEN 40
NTP-Uhrwerk (Std./Min. bzw. Std./
Min./Sek.) für den Betrieb als selbstrich-
tende Nebenuhr. Synchronisation via 
NTP (Network Time Protocol) von ei-
nem NTP-Zeitserver (z.B. DTS). Spei-
sung über PoE (Power over Ethernet).

Andere Uhrwerke auf Anfrage.

*Ansteuerung der selbstrichtenden MOBALine-Uhren 

mit unseren Hauptuhren der Modellreihe ETC, CTC, 

DTS bzw. über das Master Time Center MTC.
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Aufbau

Einseitig 1

Zweiseitig 2

Zifferblatt-Durchmesser

Ø 30 cm 30

Ø 40 cm 40

Betriebsart

Minutenimpuls ohne Sekunde NU

MOBALine ohne Sekunde SAM

MOBALine mit Sekunde SEM

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert (ohne Sekunde) SAN

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert (mit Sekunde) SEN

Zifferblatt

Normstrich „A“ A

Arabische Zahlen „D“ D

Schmalstrich „S“ S

Bestellbeispiel: St+v2a.2.40.SAN

Innenuhr STANDARDplusV2A zweiseitig, rund mit 40 cm Ø.
NTP-Nebenuhr zur Synchronisation via NTP von einem uni- und multicastfähigen NTP-Zeitserver. 
Mit Stunden- und Minutenzeiger. Speisung über PoE (Power of Ethernet).

40 DSt+v2a.      .        .        .   2 SAN

STANDARD plus V2A

Bestellen leicht gemacht…

Bestellbeispiel: OP 303+.SEM.A.N

Edelstahl-Uhr OP 303 plus für OP-Bereiche und Reinräume. Mit selbstrichtendem MOBALine-Sekunden-Uhrwerk.
Zifferblatt Normstrich „A“. Gehäuse für Wandaufbaumontage.

OP 303 plus

Betriebsart

MOBALine mit Sekunde SEM

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert (mit Sekunde) SEN

Zifferblatt

Normstrich „A“ A

Arabische Zahlen „D“ D

Montageart

Wandeinbaumontage F

Wandaufbaumontage N

OP 303+.      .       .    ASEM N
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Edelstahl-Digitaluhr Modell SLH-DC
Anzeigetechnik

• Zeitanzeige in vier (HH:MM) oder 
sechs Stellen (HH:MMSS) bzw. 
(HH:MM:SS). Format 12 oder 24 
Stunden. 

• Datumsanzeige in vier (DD.MM) 
oder sechs Stellen (DD.MMYY) 
bzw. (DD.MM.YY).

• Wechselnde Zeit-, Datums- und 
Temperaturanzeige. Dauer jeder 
Anzeige einzeln einstellbar im Be-
reich von 0 - 60 Sekunden.

• 7-Segment LED-Technik mit Ziffern-
höhe für HH:MM / HH:MM:SS 
/ Ableseentfernung:  
57 mm / 38 mm / 25 m und
100 mm / 57 mm / 40 m.

• Anzeige verfügbar in den Farben 
rot, grün, intensiv grün, blau, gelb 
und weiß.

• Sensorgesteuerte automatische 
oder manuelle Helligkeitsregulie-
rung der Anzeige.

Temperaturanzeige

• Zusätzliche Temperaturanzeige in 
°C oder °F - in Verbindung mit ei-
nem externen Temperatursensor.

• Verschiedene Temperatursensoren 
verfügbar:

- TP3, mit 3 m Kabel, absetzbar.
- TP30, mit 30 m Kabel (max. Länge),
absetzbar.

- TP RS485, max. Länge 1200 m, 
Netzteil 12 VDC.

- TP LAN, Sensor mit Ethernet-Interface
(Kabel zwischen Interface und Sen-
sor, Standard 3 m, max. 20 m), 
Netzteil 5 VDC.

Betriebsarten

• Autonomer Betrieb auf Quarzbasis 
mit programmierbarer, automati-
scher Umstellung auf Sommer-/
Winterzeit oder mit externem  
DCF 77-Funkempfänger bzw. über 
GPS.

• Nebenuhrbetrieb mit (un)polari-
sierten Sekunden-, Halbminuten- 
oder Minutenimpulsen. Alterna-
tiv selbstrichtender Betrieb über 
MOBALine als Standard.

• Optional verfügbar ist die Ansteu-
erung über RS232, RS485 oder 
IRIG-B. Zusatzschnittstelle SI.

• NTP (Network Time Protocol) über 
Ethernet oder WLAN.

Nur für NTP, PoE und 
WLAN Versionen

• Automatische Einstellung der Netz-
werk-Parameter via DHCP (Dyna-
mic Host Configuration Protocol) 
oder Einstellung der Parameter 
über Telnet.

• Ethernet-Version synchronisiert über 
NTP (Network Time Protocol), 
wahlweise Speisung über PoE (Po-
wer over Ethernet) oder 230 VAC.

• Firmware- Update über LAN mit-
hilfe des TFTP-Protokoll (Trivial File 
Transfer Protocol) möglich.
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Stoppuhrbetrieb

• Bedienung durch Fernbedienung 
oder externes Bedienelement mit 
drei Drucktasten im Edelstahlge-
häuse oder als Einbau-Version.

• Zählt aufwärts bis zu 24 Stunden.
• Zählt rückwärts ab einem voreinge-

stellten Wert, entweder mit Stopp 
und Neustart bei Null oder mit 
Weiterzählen im negativen Be-
reich.

• Anzeige von Zeitintervallen, „Ein-
frieren“ der aktuellen Anzeige oder 
Kumulation von Zeitintervallen.

• Zählschritte von 1/100 Sekun-
de bzw. sekunden- oder minuten-
weise.

• 

Einstellung / Service

• Sämtliche Funktionen können durch 
Drucktasten oder mit Hilfe der Fern-
bedienung eingestellt werden.

• Software MOBA-NMS zur 
Konfiguration, Überwa-
chung und Verwaltung von 
MOBATIME-Netzwerkprodukten.

Gehäuse

• Blend- und reflexfreie Frontabde-
ckung aus Plexiglas für beste Ab-
lesbarkeit in einem weiten Sicht-
winkel.

• Einseitige Ausführung für Wand- 
oder Einbaumontage.

• Doppelseitige Uhren für Wandarm-
befestigung oder Deckenabhäng-
ung.

• Hochwertiges Edelstahlgehäuse 
mit besonderer Beständigkeit ge-
gen Reinigungs- und Desinfektions-
mittel.

• Spritz- und staubgeschützt, IP54.

Software MOBA-NMS ermöglicht eine einfache 
Konfiguration, Verwaltung und Überwachung    
aller Netzwerkgeräte.

Uhr- und Stoppuhrsteuerung in den drei Varianten  
Wandaufputz „SKW“, Wandeinbau „SKF“ und 
„SKH“. Alle Varianten in Edelstahl.

Fernbedienung „SKH“

Wandaufputz-Modul „SKW“

Wandeinbau-Modul „SKF“
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Modellbeispiele SLH-DC
SLH-DC.57.6.R.N.N

SLH-DC.57x.6.R.N.F

SLH-DC.57.6.2.R.N.F
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Optional:
Speziell für Reinraumanwendungen 
ohne Deckenabhängung. Zur direkten 
Montage an die Decke in IP65.

SLH-DC.57x.6.2.R.N.N

SLH-DC.100.4.R.D.S
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Bestellen leicht gemacht…
S IR PoE  REL

1) Bitte geben Sie die Länge der Abhängung bei Bestellung an.
2) Nicht für die Wandeinbau-Montage erhältlich.

100  6  2 G N    SLH-DC.         .       .        .      .      .      .         .        .
Ziffernhöhe

57 mm (Höhe der ersten 4 Ziffern) 57

57 mm (Höhe aller 4 Ziffern) 57x

100 mm (Höhe der ersten 6 Ziffern) 100

100 mm (Höhe aller 6 Ziffern) 100x

Anzahl der Stellen

4 Ziffern 4

6 Ziffern 6

Anzahl der Linien

1 Linie -

2 Linien 2

Farbe der Anzeige

rot R

grün G

intensiv grün PG

blau B

gelb Y

weiß A

Ausführung der Uhr

einseitig N

doppelseitig D

Montageart

Wandbefestigung (nur für einseitige Uhren) N

Deckenabhängung - Abhängelänge: 5, 10 30 und 50 cm 1 S

Wandeinbau-Montage F

Betriebsart

Standardversion: autonom / MOBALine (un)polarisiert 24 VDC STD

Standard-Version mit eingebauter RS232, RS485 oder            
IRIG-B Schnittstelle

SI

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert (Network Time Protokoll) NTP

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert, PoE Speisung PoE

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert (IEEE 802.3af-Class 3) PoEclass

WLAN-Version, synchronisiert über NTP2 WLAN

Optionen

DC-Speisung 18-56 VDC VDC

DC-Speisung 12-16 VDC VDC 12 V

eingebautes Relais REL

eingebautes Relais + Softwareanpassung REL-IP

Zubehör

Fernbedienung (auch für Stoppuhrfunktion) IR

DCF 77-Funkempfänger AD 650

GPS-Empfänger GPS 4500

Externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion mit 5 m Anschlusska-
bel als Hand-Bedienpult

SKH

Externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion für Wandeinbau SKF

Externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion für Wandaufputz SKW

Temperatursensoren (IP65):

TP3 - 3 m Kabel TP3

TP30 - absetzbar mit 30 m Kabel TP30

TP RS485 - RS485-Schnittstelle inkl. Netzteil TP RS485

TP LAN - LAN-Schnittstelle inkl. Netzteil TP LAN

Bestellbeispiel: SLH.100.6.PG.N.N.PoE

Digitaluhr mit geschliffenem Edelstahlgehäuse. 7-Segment-Dis-
play mit 6 Stellen in intensiv grün und einer Zeichenhöhe von 
100 mm. Zur Anzeige von Stunde, Minute und Sekunde bzw. 
Tag, Monat und Jahr. Einseitiges Gehäuse für Wandmontage. 
Netzwerk-Version synchronisiert über NTP, Speisung über PoE. 
Optionale Infrarot-Fernbedienung für Einstellung, Inbetriebnah-
me und Stoppuhrfunktion der Digitaluhr.
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Modellreihe SLH-DC

Technische Daten SLH-DC. 57.4 57.4.2 57.6 57.6.2 57x.6 57x.6.2 100.4 100.6 100x.6

Anzeigetechnik

Ziffernhöhe 
(mm) 57 57 57/38 57/38 57 57 100 100/57 100

Anzahl der 
Stellen 4 4 4+2 4+2 6 6 4 4 + 2 6

Anzahl der 
Linien 1 2 1 2 1 2 1 1 1

Zeitanzeige (12 
oder 24 Stunden)

HH:MM   

HH:MMSS   

HH:MM:SS   

Datumsanzeige

DD:MM   

DD:MM:YY   

DD:MM:YY   

Stoppuhrfunktion         

Stromversorgung

Wechselstrom 
(Standard) 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz

Gleichstrom (auf 
Anfrage) 18 – 56 VDC (18 – 40 VAC)

PoE (IEEE 802.3.af-Class 3) / 1 LAN-Eingang

Leistungsaufnahme 

Einseitig 7 VA 11 VA 8 VA 16 VA 8 VA 16 VA 7 VA 8 VA 10 VA

Einseitig PoE 7 VA 11 VA 8 VA 15 VA 8 VA 15 VA 7 VA 8 VA 10 VA

Zweiseitig 11 VA – 16 VA – 16 VA – 11 VA 16 VA 18 VA

Zweiseitig PoE 11 VA – 15 VA – 15 VA – 11 VA 15 VA 15 VA

Betriebstemperatur -5 bis +50°C

Schutzklasse IP54

Luftfeuchtigkeit 0 – 95%
Ganggenauigkeit 
der Temperaturan-
zeige

-10 ÷ +85°C ±0,5°C

-50 ÷ +125°C ±2,0°C

Gewicht (kg)

Einseitig 2,6 4 3,3 5 3,5 5,5 4,7 5,8 6,5

Zweiseitig 4 – 5 – 5,5 – 7,3 9 10

Wandeinbau 2,6 4 3,3 5 3,5 5,5 4,7 5,8 6,5

Abmessungen  
in mm

Einseitig
Länge
Höhe
Tiefe

360
150 
65

360
260 
65

450
150
65

450
260 
65

480
150 
65

480
260
65

555
220 
65

695
220 
65

770
220
65

Zweiseitig
Länge
Höhe
Tiefe

360
150 
95

450
118
95

480
150 
95

555
220 
95

695
220 
95

770
220
95

Wandeinbau
Frontplatte
Länge
Höhe
Tiefe

380
170
62

380
280
62

470
170
62

470
280
62

500
170
62

500
280
62

555
220
62

695
220
62

770
220
62

Wandeinbau 
Gehäuserückseite
Höhe
Tiefe

340
129

320
236

430,5
129

430,5
236

461
129

461
236

516
180

658
180

733
180

Anmerkung zum Wandeinbau: 
Wir empfehlen für den Wandeinbau ca. 2,5-3 mm auf jede Seite (auf das Maß der Gehäuserückseite) hinzuzugeben.
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Edelstahl-Analoguhr SLH-OPD

Gehäuseausführung

Rostfreier Edelstahlblendrahmen 
mit geschliffener Oberfläche (Korn 
240), Montage durch MOBATIME 
Magnet-System, mit zweiseitig inter-
ferenzoptisch entspiegeltem hoch-
transparentem Floatglas, besonders 
resistent gegen Reinigungs- und  
Desinfektionsmittel. Spritz- und 
staubgeschützt, IP54.

Verzinktes Wandeinbaugehäuse mit 
geringer Einbautiefe von nur 75 mm.

Zifferblätter und Zeiger

Zifferblatt aus Aluminium, 250 x 250 
mm, weiß mit schwarzem Aufdruck:
Normstrich “A” oder arabische Zahlen 
“D”. Zeiger aus Aluminium: Std./Min. 
schwarz, Sek. rot.

Zifferblatt und Zeiger nach  
DIN 41091/92.

Antriebsarten-Analoguhr

1. *SEM 40
MOBALine-Uhrwerk (Std./Min./Sek.) 
für den Betrieb als selbstrichtende Ne-
benuhr, Steuerung und Speisung mit 
MOBA-Line-Code. Speisung für die Di-
gitale Anzeige 230 V/50 Hz.

2. SEN 40
NTP-Uhrwerk (Std./Min. bzw. Std./
Min./Sek.) für den Betrieb als selbstrich-
tende Nebenuhr. Synchronisation via 
NTP (Network Time Protocol) von ei-
nem NTP-Zeitserver (z.B. DTS). Spei-
sung über PoE (Power over Ethernet).

Andere Uhrwerke auf Anfrage.

*Ansteuerung der selbstrichtenden MOBALine-Uhren 

mit unseren Hauptuhren der Modellreihe ETC, CTC, 

DTS bzw. über das Master Time Center MTC.

mit digitalem Stoppuhrbetrieb - speziell für OP-, Schock- und Aufwachräume

Normstrich „A“ DIN 41091 Arabische Zahlen „D“
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Stoppuhrbetrieb
Digitalanzeige

• Bedienung durch Fernbedienung 
oder externes Bedienelement mit 
drei Drucktasten im Edelstahlge-
häuse oder als Einbau-Version.

• Zählt aufwärts bis zu 24 Stunden.
• Zählt rückwärts ab einem voreinge-

stellten Wert, entweder mit Stopp 
und Neustart bei Null oder mit 
Weiterzählen im negativen Be-
reich.

• Anzeige von Zeitintervallen, „Ein-
frieren“ der aktuellen Anzeige oder 
Kumulation von Zeitintervallen.

• Zählschritte von 1/100 Sekun-
de bzw. sekunden- oder minuten-
weise.

• Anzeige und Signalisierung kann 
individuell angepasst (program-
miert) werden.

Einstellung / Service

• Sämtliche Funktionen können durch 
Drucktasten oder mit Hilfe der Fern-
bedienung eingestellt werden.

• Software MOBA-NMS zur 
Konfiguration, Überwa-
chung und Verwaltung von 
MOBATIME-Netzwerkprodukten.

Anzeigetechnik
Digitalanzeige

• Standardmäßig ist die Stoppuhr-
funktion eingestellt.

Alternative Anzeigen:
• Zeitanzeige in sechs Stellen  

(HH:MM:SS). Format 12 oder 24 
Stunden. 

• Datumsanzeige in sechs Stellen  
(DD.MM.YY).

• Wechselnde Zeit-, Datums- und 
Temperaturanzeige. Dauer jeder 
Anzeige einzeln einstellbar im Be-
reich von 0 - 60 Sekunden.

• 7-Segment LED-Technik.
• Ziffernhöhe 38 mm und einer Ab-

leseentfernung von bis zu 16 m.
• Anzeige verfügbar in den Farben 

rot, grün, intensiv grün, blau, gelb 
und weiß.

• Sensorgesteuerte automatische 
oder manuelle Helligkeitsregulie-
rung der Anzeige.

Fernbedienung „SKH“

Wandaufputz-Modul „SKW“

Wandeinbau-Modul „SKF“

Software MOBA-NMS ermöglicht eine 
einfache Konfiguration, Verwaltung und 
Überwachung aller Netzwerkgeräte.
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SLH-OPD – Wandaufbaugehäuse

SLH-OPD – Wandeinbaugehäuse

Wandausschnitt: B 312 x H 402 mm
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Bestellen leicht gemacht…

Bestellbeispiel: SLH-OPD.SEM.N.D.G.STD

Edelstahl-Analoguhr mit digitalem Stoppuhrbetrieb mit selbstrichtendem MOBALine-Sekunden-Uhrwerk. Zifferblatt arabische 
Zahlen „D“. Gehäuse für Wandaufbau.
7-Segment-Diplay mit 6 Stellen in grün und einer Zeichenhöhe von 38 mm, zur Anzeige von Stunde, Minute und Sekunde. 
Optionale Infrarot-Fernbedienung für Einstellung, Inbetriebnahme und Stoppuhrfunktion der Digitalanzeige.

Betriebsart Analoguhr

MOBALine mit Sekunde SEM

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert (mit Sekunde) SEN

Montageart

Wandaufbau N

Wandeinbau F

Zifferblatt

Normstrich „A“ A

Arabische Zahlen „D“ D

Farbe der Digitalanzeige

rot R

grün G

intensiv grün PG

blau B

gelb Y

weiß A

Betriebsart Digitalanzeige

Standardversion: MOBALine STD

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert, PoE Speisung PoE

Ethernet-Version, NTP-synchronisiert (IEEE 802.3.af-Class 3) PoEclass

Zubehör

Fernbedienung (auch für Stoppuhrfunktion) IR

Externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion mit 5 m Anschlusska-
bel als Hand-Bedienpult

SKH

Externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion für Wandeinbau SKF

Externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion für Wandaufputz SKW

SLH-OPD.      .       .     .     .     .   NSEM D G STD IR
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Technische Daten Stoppuhr-Module Fernbedienung „SKH“ Wandaufputz
„SKW“

Wandeinbau / Frontplatte
„SKF“

Wandeinbau / Einbaudose
„SKF“

Abmessungen 
in mm

Breite 80 120 82 67

Höhe 180 120 152 139

Tiefe 42,4 47 50

Edelstahl-Stoppuhrmodule SLH

Fernbedienung „SKH“

Wandaufputzmodul „SKW“

Wandeinbaumodul „SKF“
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• Ballwurf-Vorsatzscheibe für runde 
und quadratische Wanduhren (z.B. 
30/40/50 cm).

• Flexibel einsetzbar. 
• Scheibe aus bruchsicherem Spe-

zialkunststoff (Polycarbonat) in 8 
mm Stärke. 

 Abmessungen: 670 x 670 mm.
• Lieferumfang: Polycarbonatscheibe, 

einschließlich kompletter 4-Punkt-Be-
festigung (verzinkte Stahl-Abstands-

halter, Gummi-Unterlegscheiben, 
V2A-Schrauben und Unterlegschei-
ben sowie Universaldübel und 
Sechskantschrauben zur Wand-
montage). 

• Die Abstandshalter fixieren die 
Vorsatzscheibe in einem Wand-
abstand von 100 mm.

• Ein Sicherheitsabstand von ca.  
30 mm zur Wanduhr ist anzuraten.

Ballwurfschutz

Flexibel einsetzbare Vorsatzscheibe aus 
Spezialkunststoff
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Sporthallenuhr mit Ballwurf-
schutz SP

Großraum-Wanduhr mit Stahlblechgehäuse 
und ESG-Sicherheitsglas

• Einseitige, quadratische Wanduhr 
in sehr robuster Ausführung. 

• Lieferbar in drei Zifferblattgrößen: 
quadratisch 400 mm, 500 mm und 
600 mm.

• Autonomes, batteriebetriebenes 
Funk-Uhrwerk mit integriertem DCF 
77-Funkempfänger (optional 230 
VAC).

• Speziell geeignet für Sporteinrich-
tungen, in denen Ballsportarten 
ausgeübt werden.

• Serienmäßiger Ballwurfschutz, ge-
prüft und zertifiziert nach DIN 18032 
Teil 3.

• Stahlblechgehäuse lackiert in ele-
gantem RAL 9006 weißaluminium, 
mit 6 mm starkem ESG-Sicherheits-
glas. 

• Klassisches Acryl-Zifferblatt weiß, 
mit schwarzem Aufdruck Norm-
strich „A“.

• Aluminiumzeiger für Stunde und 
 Minute schwarz, Sekunde in rot.

• Zum Lieferumfang gehört eine spe-
zielle Befestigungsleiste, so dass 
die fertige Uhreninstallation in der 
Sporthalle komplett ballwurfsicher 
und dauerhaft gegen Beschädigun-
gen  geschützt ist.
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Modellreihe SP

Technische Daten SP 2104 SP 2105 SP 2106

Artikel Nr. B043 4413 2155 B043 4513 2155 B043 4613 2155

Antriebsart Autonomes DCF 77 - Funkuhrwerk mit Batteriebetrieb (3 V),
optional verfügbares Netzteil für 230 VAC - Betrieb. Andere Antriebsarten auf Anfrage.

Ballwurfschutz serienmäßig, geprüft und zertifiziert nach DIN 18032 Teil 3

Zifferblattgröße 400 x 400 mm 500 x 500 mm 600 x 600 mm

Abmessungen (H x B x T) 430 x 430 x 100 mm 530 x 530 x 100 mm 630 x 630 x 100 mm

Gewicht 9 kg 11,5 kg 17,8 kg

Sporthallenuhr mit Ballwurfschutz

• Für den Betrieb in Sporthallen hat 
sich die autonome Funkuhr be-
sonders bewährt, da hierfür keine 
spezielle Nebenuhrlinie verlegt 
werden muss und in Sporthallen 
üblicherweise gute DCF 77-Funk-
empfangseigenschaften bestehen.

• Sonderlösungen sind auf Anfrage 
möglich.

• Standard-Lieferumfang ist das  
autonome, batteriebetriebene 
Funkuhrwerk (3 V) mit integriertem  
DCF 77-Funkempfänger, nicht ab-
setzbar.

• Stromversorgung mit Batterie,  
2 x LR20D.

• Optional erhältlich ist auch ein ab-
setzbarer DCF 77-Funkempfänger 
Typ AD FZD1 mit 2,5 m Kabel.

• Sofern am Installationsort eine 
Versorgungsspannung vorhanden 
ist und wartungsfreier Betrieb ohne 
Batteriewechsel gewünscht wird, 
kann optional auch eine Funkuhr 
mit 230 VAC-Netzteil geliefert wer-
den.
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Modellreihe DC.20

Digitaluhr zum 19“-Rackeinbau oder als 
Einbaugehäuse mit Zifferngröße von 20 mm

Die Modellreihe DC.20 sind einseitige 
Digitaluhren für den Einsatz in Radio- 
und Fernsehstudios sowie in Leitstellen 
und Schaltanlagen.

19“-Rackeinbau (1 HE) oder Einbauge-
häuse mit 7-Segment-Technik zur Anzei-
ge von Zeit und Datum.
Sie unterscheiden sich durch sechs- oder 
zwölfstellige Zeit- und Datumsanzeige 
mit einer Zeichenhöhe von 20 mm.

Diese Modellreihe verfügen über meh-
rere frei wählbare Betriebsarten, u.a.:

• NTP/PoE
• NTP/230 VAC
• MOBALine
• Impuls
• DCF 77

Zahlreiche Ausführungsvarianten und 
Optionen ermöglichen die Erfüllung  
individueller Kundenwünsche:

• LED-Zeichen in rot und grün.
• Aluminiumgehäuse schwarz- bzw. 

silber-eloxiert.
• 19“-Rackeinbau oder Einbauge-

häuse.
• Zusatzschnittstelle für RS485.
• Infrarot-Fernbedienung zur Inbe-

triebnahme und komfortablen Ein-
stellung aller Funktionen.
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Modellreihe DC.20

Anzeigetechnik

• Zeitanzeige in sechs Stellen 
(HH:MMSS) bzw. (HH:MM:SS). 

• Format 12 oder 24 Stunden. 
• Datumsanzeige in sechs Stellen 

(DD.MMYY) bzw. (DD.MM.YY). 
• Wechselnde Zeit- und Datumsan-

zeige.
• Gleichzeitige Zeit- und Datumsan-

zeige bei 12-stelligem Display.
• 7-Segment LED-Technik mit 

Ziffernhöhe 20 mm. 
• Anzeige verfügbar in den Farben 

rot und grün.

Gehäusetechnik 

• Reflexfreie Frontabdeckung aus 
Plexiglas mit Filterelement für 
beste Ablesbarkeit in einem weiten 
Sichtwinkel.

• Elegantes Gehäuse in schwarz 
bzw. silberfarben eloxiertem Alu-
minium.

• Schutzklasse IP40.

Betriebsarten

• Automatische Einstellung der 
Netzwerk-Parameter via DHCP 
(Dynamic Host Configuration 
Protocol), manuell) über zwei 
Drucktasten oder Einstellung der 
Parameter über Telnet.

• Ethernet-Version synchronisiert über 
NTP (Network Time Protocol), 
wahlweise Speisung über PoE  
(Power over Ethernet) oder 230 
VAC.

• Firmware -Update über LAN mit-
hilfe des TFTP -Protokoll (Trivial File 
Transfer Protocol) möglich.

• Die NTP-Version ist für IPv6 vorbe-
reitet.

• Selbstrichtender Betrieb über  
MOBALine als Standard.

• Autonomer Betrieb auf Quarzbasis 
mit programmierbarer, automa-
tischer Sommer-/Winter-Zeitum-
stellung oder mit externem DCF 
77-Funkempfänger oder über GPS.

• Ansteuerung über RS485 oder 
IRIG-B. Zusatzschnittstelle SI.

• Nebenuhrbetrieb mit (un)polarisier-
ten Sekunden-, Halbminuten- oder 
Minutenimpulsen.

Einstellung / Service

• Sämtliche Funktionen können durch 
zwei Drucktasten an der Rückseite 
oder mit Hilfe der Infrarot -Fernbe-
dienung eingestellt werden.

• Einfache Montage, zeitsparender 
Service.
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Abmessungen DC.20

Panel mount version  

Rack mount version 

Operation  
• setting of the clock parameters and time 

– date setting by means of push buttons 
or through IR remote controller  

• autonomous quartz time base with the 
possibility of synchronization by means 
of the DCF 77 signal or by GPS signal  

For NTP and PoE version only  
• DHCP / manual configuration of the clock para-

meters or setting over the telnet  
• private options of DHCP string for automatic 

configuration of all clock parameters when 
connected to network  

• configuration and monitoring using MOBA-NMS 
software or SNMP  

• firmware update remotely through the network 
using the TFTP protocol  

• powered from mains with wide input voltage 
range 100-240 VAC, optionally from 24 VDC 
voltage or through PoE (IEEE 802.3af) 

• NTP and PoE version IPv6 ready  

Synchronization types  
• DCF 77  
• GPS  
• MOBALine  
• NTP over Ethernet 
• (un)polarized 24 VDC (minute, half 

minute and second pulses)  
• RS 485  
• MOBATIME serial code  

LE-801278.01-DC.20  

19“-Rackeinbau zur Montage in einen 19“-Schaltschrank

Einbaugehäuse für Wand- und Hutschinenmontage
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Modellreihe DC.20

Technische Daten DC.20.6..F DC.20x.12..R

Anzeigetechnik
Ziffernhöhe (mm) 20/14 20

Anzahl der Stellen 4 + 2 12

Zeitanzeige (12 
oder 24 Stunden)

HH:MM:SS 

HH:MM SS 

Datumsanzeige
DD.MM.YY 

DD.MM YY 

Stromversorgung

Wechselstrom (Standard) 100-240 VAC, 50-60 Hz

Gleichstrom VDC 18-56 VDC

Optional VDC 12 V 12-16 VDC

PoEclass (IEEE 803.3af) PoE (IEEE 802.3 of-Class 3)

Leistungsaufnahme 3 VA 5 VA

Leistungsaufnahme PoE 3 VA 5 VA

Ganggenauigkeit der Quarzbasis bei 20°C ± 0,3 sek./Tag

Zulässige Betriebstemperatur 0 to ± 50°C, 
relative Luftfeuchtigkeit 0-95%

Schutzklasse IP40

Gewicht (kg)
Einbaugehäuse 0,55

19“-Rackeinbau 2,2

Abmessungen      
in mm

Einbaugehäuse
Länge
Höhe
Tiefe

144
  77 
147

19“-Rackeinbau
Länge
Höhe
Tiefe

483
  44 (1 HE)

145

Verfügbare Optionen

DCF 
77-Funkempfänger

DCF 4500
 

AD 650

GPS-Empfänger         GPS 4500  

Infrarot-Fernbedienung IR  
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Modellreihe DA18
Die Tischuhr der Modellreihe DA 
kommt hauptsächlich in Radio- und 
Fernsehstationen zum Einsatz, ist aber 
auch als Tischuhr in Büroräumen oder 
öffentlichen Gebäuden geeignet. Mit 
einer Ziffernhöhe von 18/13 mm, 
dem reflexarmen Frontglas und den 
ultrahellen LED's garantiert die DA18 
eine gute Lesbarkeit aus verschiede-
nen Sichtwinkeln. Diese Modellreihe 
verfügt über mehrere, frei wählbare 
Betriebsarten: u.a. MOBALine, Quarz, 
DCF 77, NTP Netzbetrieb, NTP Spei-
sung über PoE uvm. 

Die sechsstellige Anzeige bietet:
• LED-Ziffern in rot (weitere Farben 

auf Anfrage möglich).
• Aluminiumgehäuse pulverbeschich-

tet in schwarz, silber lackiert oder 
in beliebigem RAL-Ton.

• Optionen: Absetzbare Sensoren 
für Temperaturanzeige.

• Zusatzschnittstelle für RS232, 
RS485 und IRIG-B.

• Externes Bedienelement für Stopp-
uhr Infrarot-Fernbedienung zur kom-
fortablen Einstellung aller Funktio-
nen, zur Inbetriebnahme sowie für 
die Stoppuhrfunktion.

Tischuhr mit umlaufender Sekunde  
für Radio- und Fernsehstationen
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Modellreihe DA – die Digitaluhr...

Anzeigetechnik

• Zeitanzeige in sechs Stellen 
(HH:MM SS). Format 12 oder 24 
Stunden. 

• Datumsanzeige in sechs Stellen 
(DD.MM.YY). 

• Wechselnde Zeit-, Datums- und 
Temperaturanzeige, Dauer jeder 
Anzeige einzeln einstellbar.

• Anzeige der Temperatur in °C oder 
°F

• 7-Segment LED-Technik mit 18 mm 
(Sekunden 13 mm) Ziffernhöhe für 
Ableseentfernungen bis ca. 5 m.

• Anzeige verfügbar in rot (weitere 
Farben auf Anfrage möglich).

• Die Sekunden- bzw. Jahresanzeige 
kann ausgeschalten werden.

• Sensorgesteuerte automatische  
oder manuelle Helligkeitsregulierung  
der Anzeige. 

Stoppuhrbetrieb

• Zählt aufwärts bis zu 24 Stunden.
• Zählt rückwärts ab einem voreinge-

stellten Wert, entweder mit Stopp 
und Neustart bei Null oder mit 
Weiterzählen im negativen Be-
reich.

Betriebsarten

• Autonomer Betrieb auf Quarzbasis 
mit programmierbarer, auto-
matischer So.-/Wi.-Zeitumstel-
lung oder mit externem DCF 
77-Funkempfänger oder über GPS.

• Mehrere Digitaluhren können über 
einen DCF 77 bzw. GPS Empfän-
ger synchronisiert werden.

NTP und PoE Versionen

• Automatische Einstellung der 
Netzwerk-Parameter via DHCP 
(Dynamic Host Configuration 
Protocol), manuell über zwei Druck-
tasten oder Einstellung der Parame-
ter über Telnet.

• Ethernet-Version synchronisiert über 
NTP (Network Time Protocol), 
wahlweise Speisung über PoE (Po-
wer over Ethernet) oder 230 VAC.

• Einstellung und Überwachung 
über MOBA-NMS Software oder 
SNMP.

• Firmware-Update über LAN mithilfe 
des TFTP-Protokoll (Trivial File Trans-
fer Protocol) möglich. 

• Anzeige von Zeitintervallen, „Ein-
frieren“ der aktuellen Anzeige oder 
Kumulation von Zeitintervallen.

• Zählschritte von 1/100 Sekunde 
bzw. sekunden- oder minuten-
weise.

• Die Sekunden werden auf dem 
umlaufenden Sekunden-Ring ange-
zeigt.

• Bedienung durch eingebaute Druck-
tasten, ein externes Bedienelement 
oder die Infrarot -Fernbedienung.

• Während des Stoppuhrbetriebes ist 
das gleichzeitige Umschalten zu Zeit 
und Temperatur bzw. Temperatur 
möglich.

Gehäusetechnik 

• Reflexfreie Frontabdeckung aus 
Plexiglas mit Filterelement für bes-
te Ablesbarkeit in einem weiten 
Sichtwinkel.

• Aluminiumgehäuse pulverbeschich-
tet in schwarz oder silber lackiert. 
Auf Wunsch ist auch jeder RAL-
Farbton lieferbar.

• Umgebungstemperatur 
 0 bis + 50 °C
• Schutzklasse IP20 

Sekunden-Ring

Verschiedene Einstellungen möglich:
• Aufbauender Sekunden-Ring (1). • Abbauender Sekunden-Ring (die abgelaufenen Sekunden werden aus dem voll erleuchte-
ten Sekunden-Ring entfernt) (2). • Dauerhaft erleuchteter Sekunden-Ring (die aktuelle Sekunde ist aus) (3). • 3 Sekunden-Punkte 
werden angezeigt, die erste Diode zeigt jeweils die aktuelle Sekunde (4). • 2 Sekunden-Punkte werden angezeigt, die Erste 
Diode zeigt jeweils die aktuelle Sekunde (5)

1 2 3 4 5
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Die MOBA-NMS Software erlaubt die Kon-
figuration und die Verwaltung eines kom-
pletten Systemes von einem zentralen PC im 
Netzwerk aus.

...für Radio- und Fernsehstationen

ETHERNET

PROG.

ISPE

RESET BUTTON

STATUS LED

POWER LED

BUTTON 2

BUTTON 1

RUBBER LEG

PLASTIC PIN

ROUND COVER
runde  
Abdeckung

Kunststoff-Füße

Befestigungs-Pin

Ethernet

Prog.

ISPE

Reset

Status LED

Power LED

Taste 1

Taste 2

Montage

• Standard als Tischuhr (variabel): 
Die Uhr steht auf 4 Gummi-Füßen. Die Uhr 
kann auf jede horizontale Fläche gestellt 
werden. Zum Anschluß der Uhr nehmen Sie 
die runde Abdeckung auf der Unterseite ab. 
Führen Sie das/die Anschlußkabel durch 
die Aussparung in der Abdeckung und 
schließen Sie das Kabel an der Platine an. 
Setzen Sie die Abdeckung wieder auf die 
Unterseite.

• fest installierte Tischuhr:
Für den stationären Einsatz wird die Uhr 
direkt mit der runden Abdeckung fest auf 
einer horizontalen Fläche montiert. Entfer-
nen Sie hierzu die Gummi-Füße (mit Hilfe 
eines Schraubenziehers die Befestigungs-
Pins entfernen) von der Unterseite der Uhr. 
Nehmen Sie die runde Abdeckung ab und 
führen Sie das/die Anschlußkabel durch die 
dafür vorgesehene Aussparung. Befestigen 
Sie die runde Abdeckung nun mit 3 Schrau-
ben (max. ø 4 mm) am gewünschten Platz. 
Schließen Sie nun das Ethernet-Kabel an der 
Platine an und setzten die Uhr auf die runde 
Abdeckung.
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Technische Daten DA.18.6
Anzeigetechnik Ziffernhöhe 18 / 13 mm

Anzahl der Stellen 4 + 2
Zeitanzeige HH : MM

SS

Anzeige von Datum DD.MM
YY

Stromversorgung 12 VDC mit ext. Netzteil (im Lieferumfang)

PoE (IEEE 802.3af-Class 0)
Leistungsaufnahme 4,5 VA
Ganggenauigkeit der Quarzbasis bei 20 °C ohne Synchronisation ± 0,3 Sek. / Tag
Temperaturanzeige - 10 bis +  85 °C ± 0,5 °C

- 50 bis + 125 °C ± 2,0 °C
Zulässige Betriebstemperatur 0 bis + 50 °C, 0 - 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Schutzklasse Standard IP20
Gewicht Einseitig 0,7 kg
Abmessungen in mm Einseitig 130 x 142 x 176

Bestellbeispiel

DA.18.6.R.N.N.PoE.black: Innen-LED-Digitaluhr, 1-seitig, als Tischuhr in Dreieckform,
mit einer rechteckigen Standfläche, mit eingebauter Schnittstelle zur NTP-Synchronisation 
über NTP-Server, rote 7-Segmentanzeige Std., Min. u. Sek. und analogem 
Sekunden-Anzeigering, Ziffernhöhe 18/13 mm, Ableseentfernung ca. 5 m, 
Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet in schwarz, Abmessungen Kantenlänge: B 130 x 
H 190 x T 140 mm, Speisung über PoE (Power over Ethernet)
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Modellreihe NU 90 / NU 91
Moderne Industrie -Nebenuhrwerke in 
Flachbauweise für Innen- und Außen-
uhren, mit und ohne Beleuchtung, zur 
Anzeige von Stunden und Minuten.
Modelle NU 90k und NU 90m für 
Uhren mit nichttransparenten Ziffer-
blättern und NU 90t für trans pa rente  
Zifferblätter, jeweils bis Ø 80 cm und mit 

umschaltbarer Betriebsspannung für 12, 
24, 48, 60 V =, polwechselnd. 
Modelle NU 91k und NU 91m für In-
nenuhren mit Zifferblättern bis Ø 50 cm 
und Betriebsspannung 24 VDC. 
Alle Modelle mit Zeigerrichtmöglichkeit, 
korrosionsgeschützt und wartungsfrei.

Nebenuhrwerke für Innen- und Außenuhren  
bis Ø 80 cm
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B 850 1000 0000 / 
B 850 2000 0000 Richtmöglichkeit von 

hinten/seitlich

Betriebsspannungs-Wahlschalter

Kabel

Strukturiert nach VDI 3400 Ref. No. 42

B 850 3000 0000

Bestell-Nr
Modell

A
B
C

B 850 1000
NU 90k

5.8
9.3

15.8

B 850 2000
NU 90m

11.8
15.3
22.3

B 850 3000
NU 90t
26.5
30.0
37.0

Bestell-Nr
Modell

A
B
C

B 850 1100
NU 91k

5.8
9.3

15.8

B 850 2100
NU 91m

11.8
15.3
22.3

Modell NU 90

Modell NU 91

Modelle NU 90k NU 90m NU 90t NU 91k NU 91m

Betriebsspannung U B Polarisierte Minutenimpulse; 12, 24, 48, 60 V= 
über DIP-Schalter wählbar Polarisierte Minutenimpulse; 24 V= 

Impulsstrom I imp 12 mA bei UB =12 V=; 6 mA bei UB =24; 48; 60 V= 6 mA bei UB = 24 V= 

Min. Impulsdauer T imp 500 ms 

Drehmoment Minuten-Welle M m 
10 Nm bei UB = 12, 24, 48, 60 V;  
0,006 Nm bei ²/³ UB 

10 Nm bei  UB=24 V;  
0,006 Nm bei ²/³ UB 

Haltemoment Minuten-Welle M h Im Uhrzeigersinn 0,02 Nm, gegen Uhrzeigersinn 0,017 Nm, jeweils UB = 0 

Zeigerabmessungen max. (Minute) Nach DIN 41092/3 für Ø bis 80 cm Nach DIN 41092/3 für Ø bis 50 cm 

Trägheits- / Unwuchtmoment Max. 0,250 Ncm s² / 100 Ncm 

Zeigergewicht Min.-Zeiger/Std.-Zeiger 140 g (ausgewuchtet) / 110 g 80 g (ausgewuchtet) / 50 g 

Zeigerwerkslänge in mm  
Zifferblattdicke bis max. mm 

15,8  
3,5 

22,3  
8 

37,0  
8 

15,8  
3,5 

22,3  
7 

Richtmöglichkeiten Von hinten seitlich Von hinten 

Einsatzbereiche / Korrosionsprüfung Innen- und Außenbereich / Korrosionsprüfung nach SS DIN 50021, Prüfdauer 6 h Schwitzwasser- Wechselklima 
nach SWF 0,25 DIN 50018 – 5 Zyklen 

Betrieb- und Lager-Temperaturbereich -30 bis + 70 °C DIN 4006/3 und /4,  
Prüfdauer 24 h bei –30 °C, 12 h bei +70 °C 

-20 bis + 60 °C DIN 4006/3 und /4, 
Prüfdauer 24 h bei –20 °C, 12 h bei +  60 °C 

Farbe Weißgrau / RAL 9002 

Gewicht 180 g 190 g 140 g 
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Nebenuhrwerk mit Synchronsekunde
für Außenuhren bis Ø 80 cm

Modernes Industrie-Nebenuhrwerk für  
Außenuhren, mit und ohne Beleuchtung, 
zur Anzeige von Stunden, Minuten und 
Sekunden. Ausführung NU 90/SYN für 
Uhren mit nichttransparenten Zifferblättern,  
NU 90t/SYN für trans parente Ziffer- 
blätter. 

Betriebspannug über DIP-Schalter wähl-
bar für 12, 24, 48, 60 V=, polarisie rte 
Minutenimpulse. Anschlußstecker mit Um-
polmöglichkeit. Synchronsekunde 230 V, 
50 Hz. Seitliche Zeigerrichtmöglichkeit. 
Korrorionsgeschützt und wartungsfrei.

Modellreihe NU 90/SYN 
und NU 90t/SYN
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Modellreihe NU 90/SYN und NU 90t/SYN

Technische Daten

Modell NU 90 / SYN NU 90t / SYN

Betriebsspannung U B Polarisierte Minutenimpulse; 12, 24, 48, 60 V=, über DIP-Schalter wählbar

Impulsstrom I Imp 12 mA bei UB = 12 V=; 6 mA bei UB = 24, 48, 60 V=

Min. Impulsdauer T Imp >= 500 ms

Drehmoment Minuten-Welle M m 8 m Nm bei UB = 12, 24, 48, 60 V=; 4 m Nm bei 2/3 UB

Haltemoment Minuten-Welle M h im Uhrzeigersinn 20 m Nm, gegen Uhrzeigersinn 17 m Nm, jeweils bei UB = 0

Zeigerabmessungen max. (Minute) Nach DIN 41092/3 für Zifferblatt - Durchmesser bis 80 cm

Trägheits-/Unwuchtmoment max. 250 m Ncm s² /100 m Ncm

Zeigergewicht Minutenzeiger ausgewuchtet 140 g, Stundenzeiger 110 g

Betriebsspannung für Synchronsekunde 230 VAC, 50 Hz / 1,2 W

Zeigerabmessungen max. (Sekunde) Nach DIN 41 071/2 für Zifferblatt - Durchmesser bis 80 cm

Trägheits-/Unwuchtmoment/ Zeigergewicht max. 100 m Ncm s² /50 m Ncm / ausgewuchtet max. 50 g

Sekundenzeigerumlaufzeit 1 x pro 58 Sekunden

Zeigerwerkslänge Min./Sek. 22,3/28,3 mm für Zifferblätter  
bis max. 8 mm Dicke

37/43 mm für transparente Zifferblätter  
bis max. 8 mm Dicke

Richtmöglichkeiten Std. / Min. seitlich

Einsatzbereiche
Korrosionsprüfung

Außenbereich / Korrosionsprüfung nach SS DIN 50021, Prüfdauer 6 Std. Schwitzwasser  
Wechselklima nach SWF 0,25 DIN 50018 - 5 Zyklen

Betriebs- und Lager- Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C DIN 40046/3 und /4, Prüfdauer 24 Std. bei -30 °C, 12 Std. bei +70 °C

Farbe/Gewicht Weißgrau RAL 9002 / 380 g Weißgrau RAL 9002 / 390 g
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48 V
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60 V
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Stecker Nr. B496 1400 0000 Stecker Nr. 
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Kabellänge ca. 500 mmNebenuhranschlußNetzanschluß für Synchronmotor
230 V, 50 Hz, 1.2 W

Buchse (nicht im Lieferumfang enthalten)
Best-Nr. B496 1300 0000

35,5

Ø
20
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Hochmoderne, modulare Uhrwerke  
zur Anzeige von Stunden und Minu-
ten oder Stunden, Minuten und Sekun-
den. Für beleuchtete und unbeleuchtete  
Uhren bis 80 cm mit transparenten und 
nichttransparenten Zifferblättern. Alle 
Modelle mit Zentralmutterbefestigung.

Autonomer Betrieb als DCF 77- oder 
MSF 60-Funkuhrwerk (Kaskadierung von 
bis zu 4 Uhrwerken möglich).

Ansteuerung im Nebenuhrbetrieb 
durch:
• Serielle ASCII-Zeittelegramme über 

RS232 / RS422 mit Standardtele-
gramm IF 482,

• Tonfrequenzcode (IRIG-B, AFNOR 
oder DCF/FSK).

• Spezielles serielles Protokoll über 
RS485 zur Steuerung und Über-
wachung von Nebenuhren und  
Uhrenbeleuchtungen.

Modellreihe 190/190t

Basisuhrwerk 
für verschiedene 
Synchronisationsarten
wie z.B. DCF 77, 
MSF 60,
serielle Ansteuerung, 
Tonfrequenzcode.

Mikroprozessortechnik für autonome 
Uhren und selbstrichtende Nebenuhren 
zur Anzeige von Stunden, Minuten und 
Sekunden mit variabel einstellbarem 
Zeigerverhalten. 
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Allgemeine Eigenschaften

• Modell 190 mit kurzen Zeigerachsen 
für nichttransparente Zifferblätter.

• Modell 190t mit langen Zeigerachsen 
für transparente Zifferblätter.

• Modell 190(t) S: Zeigerverhalten des 
Sekundenzeigers über DIP-Schalter ein-
stellbar.

• Die Uhrwerke der Modellreihe 190 
besitzen einen Mikroprozessor mit in-
telligenten Funktionen.

Autonomes, selbstrichtendes 
Funkuhrwerk (Basisuhrwerk)

BU 190 230 / 
BU 190t 230
für Stunden- und Minutenzeiger.
Spannungsversorgung 230/50 Hz.

BU 190 S 230 / 
BU 190t S 230 
für Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger.
Spannungsversorgung 230 V/50 Hz. 

• Synchronisation mit DCF 77-Funk-
signal, MSF 60- (Rugby) Funksignal 
(über DIP-Schalter wählbar) oder 
seriellen ASCII-Zeittelegrammen 
(Definition: IF 482) über RS232/
RS422.

• DCF 77-Funkführung mit vollau-
tomatischer Zeitübernahme und 
Sommer-/Winter-Zeitumstellung 
durch angeschlossenen, externen 
Funkempfänger AD 650/ DCF 
4500 (Option).

• Mitteleuropäische Zeitzonen MEZ-
1, MEZ und MEZ+1 können mittels 
DIP Schalter gewählt werden.

• Zeithaltung bei Spannungsausfall 
min. 12 Std., bei Funkempfangs-
störung 7 Tage durch interne 
Quarzbasis. 

• Interne Gangreserve (ohne Batterie) 
5 Minuten bei Spannungsausfall 
(ohne Sekunde).

• Signalisierung von Empfangsstörun-
gen oder -unterbrechungen länger 
als 7 Tage durch Setzen der Zeiger 
auf 12.00 Uhr-Position.

• Steuerung von bis zu drei Uhr-
werken BU 190 über Kaskaden-
Schaltung mit Kaskadierungskabel 
COM 192 (Option).

• Spannungsversorgung 230 V/ 
50 Hz.

Optionen:

• DCF 77-Funkempfänger AD 650/
DCF 4500 für selbstrichtende 
Funkuhrwerke der Modelle BU 190. 
Schmalbandempfänger mit auto-
matischer Verstärkungsregelung 
und eingebauter Ferrit-Richtanten-
ne, Monitor-LED für einfache Ein-
stellung auf die beste Empfangsla-
ge, mit 10 m Anschlußkabel und 
Montagebügel, Schutzart IP54.

• Gehäuseabmessungen:
 B x H x T: 65 x 50 x 35 mm,
• Kaskadierungskabel COM 192 

mit Steckern (Kabellänge 1 m) 
zum Anschluss von weiteren  
BU 190-Uhrwerken.

Selbstrichtendes Tonfrequenz-
Nebenuhrwerk 

ATBU 190 230 /
ATBU 190t 230
für Stunden- und Minutenzeiger.
Spannungsversorgung 230 V/50 Hz.

ITBU 190 S 230 /
ITBU 190t S 230
für Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger.
Spannungsversorgung 230 V/50 Hz.

• Steuerung mit Tonfrequenz-Zeit-
code (IRIG-B/AFNOR oder DCF/
FSK – über DIP-Schalter wählbar) 
von einer Computer-Hauptuhr oder 
Zeitzentrale mit vollautomatischer 
Zeitübernahme und Sommer-/Win-
terzeit-Umstellung.

• Signalisierung des fehlenden 
Tonfrequenz-Zeitcodes länger als 24 
Stunden durch Setzen der Zeiger auf 
12.00 Uhr-Position.

• Interne Quarzbasis für präzise 
Zeitanzeige während Zeitcode-
Empfangstörungen.

Selbstrichtendes 
Nebenuhrwerk für RS422 
oder seriellem RS485-Bus mit 
Synchronisation und Überwa-
chung.

SU 190 S 230 /
SU 190t S 230
für Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger.
Spannungsversorgung 230 V/50 Hz oder 
über RS485-Bus (24 VDC).

• Synchronisation durch MB-RS 485-Pro-
tokoll oder IF 482-Standardprotokoll 
über RS422/RS485 (automatische 
Detektion des Typs).

• Statusabfrage über seriellen RS485- 
Bus von einer DTS 4801.masterclock 
(Störung Uhrwerk und Zustand Beleuch-
tung).

• Schaltausgang für Uhrenbeleuchtung.
• Eingang für Beleuchtungssensor.
• Signalisierung von Synchronisations-

ausfällen länger als 24 Stunden durch 
Stellung der Zeiger auf 12:00 Uhr.

Industrieuhrwerke Modellreihe 190/190t
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Uhrwerke für Std./Min.
BU 190 230 ATBU 190 230
BU 190t 230 ATBU 190t 230

Synchronisation DCF, MSF/Seriell *1 Tonfrequenz *³

Stellzeiten: Laufzeit zur Referenzposition max. 6 Minuten

Einlesen des Zeittelegramms 3 - 4 Min./ 3 - 4 Sek. (Seriell) 3 - 4 Sek.

Laufzeit bei Neueinstellung 10 Sekunden – maximal 6 Minuten

Stellzeit von Sommer- auf Winterzeit max. 5,5 Minuten

Minutenzeiger 1 Minutensprung alle 60 Sekunden

Stundenzeiger Kontinuierlich

Spannungsversorgung 230 VAC ± 10% / 50-60 Hz 230 VAC ± 10% / 50-60 Hz

Leistungs- bzw. Stromaufnahme < 3 VA < 3 VA

Gangreserve 5 Minuten –

Zeithaltung mit internem Quarz, typisch > 12 Stunden > 12 Stunden

Anzahl der Motoren 1 (Std. / Min.)

Zeigerabmessungen max. Nach DIN 41092/3 für Zifferblatt–Ø von 25 bis 80 cm

Max. Zifferblattdicke 4 mm – bei Ausführungen mit langen Zeigerachsen (190t): 14,5 mm

Zeigerachslängen 20,2 mm (190t – 42,4 mm)

Temperaturbereich -30 bis + 70 °C

Gewicht in Gramm (190t) 320 (360) 300 (340)

Uhrwerke für Std./Min./Sek.
BU 190 S 230 ITBU 190 S 230 SU 190 S 230
BU 190t S 230 ITBU 190 t S 230 SU 190t S 230

Synchronisation DCF, MSF/Seriell *1 Tonfrequenz *³ Seriell *4

Stellzeiten: Laufzeit zur Referenzposition maximal 6 Minuten

Einlesen des Zeittelegramms 3 - 4 Min./
3 - 4 Sek. (Seriell) 3 - 4 Sek. 3 – 4 Sek.

Laufzeit bei Neueinstellung 10 Sekunden – maximal 6 Minuten

Stellzeit von Sommer- auf Winterzeit max. 5,5 Minuten

Zeigerverhalten
Sekundenzeiger (über DIP-Schalter einstellbar)

- kontinuierlich  oder gleitend 
- 1 Umlauf in 60 Sekunden oder

1 Umlauf  in 58 Sekunden mit Stopp bei 12:00 Uhr und Start mit Minutensprung

Minutenzeiger 1 Minutensprung alle 60 Sekunden

Stundenzeiger Kontinuierlich

Spannungsversorgung 230 VAC ± 10% / 50-60 Hz 230 VAC ± 10% / 50-60 Hz

Leistungs- bzw. Stromaufnahme < 3 VA < 3 VA

Gangreserve 5 Minuten –

Zeithaltung mit internem Quarz, typisch > 12 Stunden > 12 Stunden

Anzahl der Motoren 2 (Std. / Min. + Sek.)

Zeigerabmessungen max. Nach DIN 41092/3 für Zifferblatt–Ø von 25 bis 80 cm

Max. Zifferblattdicke 4 mm – bei Ausführungen mit langen Zeigerachsen (190t): 14,5 mm

Zeigerachslängen 26,6 mm (190t – 48,6 mm)

Temperaturbereich -30 bis + 70 °C

Gewicht in Gramm (190t) 360 (400) 340 (380) 360 (400)

Für alle Uhrwerke gilt:

Richtlinien, Normen EN 50121-4, EN 61000-6-3, Schutzklasse II

DCF, MSF / Seriell *) DCF 77 mit Funkempfänger AD 450 bzw. MSF 60 mit Funkempfänger AM 10,
serielle Synchronisation mit Standard-Telegramm IF 482 über RS232 / RS422.

Tonfrequenz *³ Audio-Tonfrequenz-Zeitcode z.B. IRIG-B, AFNOR oder DCF/FSK

Seriell *4 Serielle Synchronisation mit Standard-Telegramm IF 482 über RS422 oder Synchronisation und Überwa-
chung mit MB-RS485-Protokoll über RS485-Bus
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Modellreihe 190/190t

DCF 4500/AD 650

Autonomes, selbstrichtendes Funk-Uhrwerk
Synchronisation mit DCF 77 - Funksignal, MSF 60 - (Rugby)
Funksignal oder ASCII-Zeittelegramme über RS232/RS422

Selbstrichtendes Tonfrequenz-Nebenuhrwerk
Synchronisation durch IRIG-B/AFNOR oder DCF/FSK-
Tonfrequenz-Zeitcode (über DIP-Schalter einstellbar).

Std./Min.
BU 190 230
BU 190t 230

Std./Min./Sek.
BU 190 S 230
BU 190t S 230

Std./Min.
ATBU 190 230
ATBU 190t 230

Std./Min./Sek.
ITBU 190 S 230
ITBU 190t S 230

Std./Min.
ATBU 190 230
ATBU 190t 230

Std./Min./Sek.
ITBU 190 S 230
ITBU 190t S 230

Selbstrichtendes, serielles Nebenuhrwerk in überwachter Uhrenanlage
Synchronisation und Überwachung über RS485-Bus mit MB-RS 485-Protokoll 
oder Synchronisation mit IF 482-Standardprotokoll über RS422

Frontansicht  
aller Modelle

Seitenansichten der Uhrwerke für Std./Min.
BU  190 230 BU  190t 230
ATBU 190 230 ATBU 190t 230

Seitenansichten der Uhrwerke für Std./Min./Sek.
BU  190 S 230 BU  190t S 230
ITBU  190 S 230 ITBU  190t S 230
SU  190 S 230 SU  190t S 230

Std./Min./Sek.
SU 190 S 230
SU 190t S 230

DTS 480x

DCF 4500/AD 650
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Modellreihe NBU 190/190t
Das selbstrichtende Uhrwerk NBU 190 
kann in LAN-basierten Zeitsystemen 
für Uhren im Innen- und Außenbereich 
mit einem Zifferblattdurchmesser bis 
zu 80 cm eingesetzt werden. Für be-
leuchtete und unbeleuchtete Uhren und 
zur Anzeige von Stunden und Minuten 
oder Stunden, Minuten und Sekunden. 
Alle Modelle verfügen über eine Zen-
tralmutterbefestigung. Die Zeit-Synchro-
nisation dieses High-Tech LAN-Gerätes 
erfolgt durch einen Zeitserver oder ein 
Distributed Time System DTS via NTP 
Multicast oder Unicast (IP basierend). 
Die Spannungsversorgung des NBU 
190 kann wahlweise über PoE (Power 

over Ethernet) und/oder 24 VDC rea-
lisiert werden. Dadurch ist auch eine 
Redundanz der Versorgungsspannung 
gegeben.
Im Unicast Mode kann DHCP verwen-
det werden, um eine einfache IP Kon-
figuration während der Installation zu 
ermöglichen.
Zusätzlich kann das NBU 190 durch 
die MOBATIME Software MOBA-NMS 
konfiguriert werden.
Eine Kaskadierung von bis zu 4 Uhr-
werken ist möglich. Die Speisung der 
Slave-Uhrwerke sowie die Synchronisa-
tion und Überwachung werden durch 
das Master-Uhrwerk durchgeführt.

LAN-Uhrwerk für NTP-Synchronisation
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• Synchronisation mittels NTP-Server 
im Netzwerk.

• Automatische Übernahme der 
Netzwerkkonfiguration (IP-Adresse, 
Gateway-Adresse, Subnet-Maske, 
NTP Server – Adresse) mittels 
DHCP.

• Alternative Nutzung einer Multicast-
IP-Adresse für Synchronisation/
Kom munikation (für geringen Konfi-
gurationsaufwand mittels DIP-Schal-
ter wählbar).

• Automatische Saisonzeitumschal-
tung wählbar aus 64 vordefinierten 
Regeln. 

• Alternative Saisonzeitumschaltung 
mit tels einer aus 15 Umschaltre-
geln eines MOBATIME Zeitzonen 
Servers im Netzwerk.

• Alle notwendigen Konfigurations-
schritte über zwei Schaltergruppen 
mit je 8 DIP-Schaltern durchführbar.

• Ein Ausfall der NTP-Synchronisation 
wird nach 24 Stunden durch Stel-
lung der Zeiger auf 12-Uhr-Position 
angezeigt.

Funktionen des NBU 190/190t
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Technische Daten NBU 190(t) 24/PoE NBU 190(t) S 24/PoE

Synchronisation   Network Time Protocol (NTP)  

LAN Verbindung   10/100 MBit/s Ethernet controller, Anschluss RJ45  

Überwachung   Überwachung der Uhren über MOBATIME Software MOBA-NMS

Genauigkeit   +/- 50 ms  

Synchronisationszeit   < 10  Sekunden  

Stellzeiten: Laufzeit zur Startposition   <  6 Minuten

Speisung   PoE, Phantomspeisung oder Anschlüsse 4,5, und 7,8   und/oder DC Input +24 VDC +/- 20% /  
PoE Class2

Stromaufnahme   max. 60 mA bei 24 VDC  

Gangreserve   keine  

Zeithaltung mit internem Quarz, typisch   > 24 Stunden  

Anzahl Motoren   1 (Std./Min.)   2 (Std./Min.+Sek.)  

Zifferblattdurchmesser   250 bis 800 mm  

Max. Zifferblattdicke   4 mm   14,5 mm  

Temperaturbereich   -30 bis +70 °C, 10 bis 90% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Gewicht   380 g   400 g  

• Gangart des Sekundenzeigers 
(sanfter Schritt oder kontinuierlich) 
über DIP-Schalter wählbar.

• Beim Sekundenantrieb kann ein 
Umlauf der Sekundenachse inner-
halb 58 s und anschließendem 
Stopp bei der 12-Uhr-Position oder 
einem Umlauf in 60 s (ohne Stopp) 
gewählt werden.

• Stromversorgung PoE (Power over 
Ethernet) und/oder DC-Eingang. 
Erlaubt Versorgungsredundanz.

• Es können bis zu 3 Slave-Uhrwerke 
in Kaskade angeschlossen wer-
den. Synchronisation, Speisung 
und Überwachung durch das Mas-
ter-Uhrwerk.
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Hochmodernes, modulares Uhrwerk für 
Innen- und Außenuhren (mit und ohne 
Beleuchtung) bis 80 cm zur Anzeige von 
Stunden und Minuten. Ausführung 192 für 
nicht trans p a rente Zifferblätter, 192t für 
trans parente Zifferblätter. 

Drei Betriebsarten zur Auswahl:

Modell BU 192 / 192t 
Zeitsynchronisiert mittels adaptiertem  
IF 494-Interface über RS232/
RS422-Zeit-Informationseingang.

Modell FU 192 / 192t 
Funkgeführt mittels adaptiertem oder 
abgesetztem Funkempfänger DCF 77 
oder MSF 60. 

Modell QU 192 / 192t  
Präzisionsquarz - synchronisiert, mit pro-
grammierbarer Sommer-/Winterzeitum-
stellung.

Industrieuhrwerk 192/192t

Industrieuhrwerke für Innen- und Außenuhren 
bis Ø 80 cm funkgeführt, RS232 / RS422-
synchronisiert oder Quarz-synchronisiert
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Modellreihe 192/192t

Basisuhrwerk
BU 192/192t

Uhrwerk mit Mikroprozessortechnik, 
Bedientaste für Einstellung von Zeit 
bzw. 12.00 Uhr-Position. Stromversor-
gung wahlweise durch Batterien oder 
Netzteil (in integrier tem Aufnahme-
fach). Die Bedientaste kann auch über 
Zweidrahtleitung bis zu 10 m „fernbe-
dient“ werden.

Das Basisuhrwerk kann von einer seri-
ellen Schnitt stelle RS232/RS422 über 
das Inter face IF 494 betrieben werden 
und durch Kaskadenschaltung bis zu 
drei weitere BU 192/t als Nebenuhr-
werke synchronisieren.

Als Nebenuhrwerk kann BU 192/t 
aber auch von einem Funk uhrwerk 
FU 192/t oder einem Quarzuhrwerk 
QU 192/t gesteuert werden (Kaska-
dierung).

Funkuhrwerk 
FU 192/192t

Aus der Kombination des Basismo-
dells BU 192/t mit einem Zeitsig-
nalempfänger entsteht das Modell  
FU 192/t.
Dieses kann mittels Kaskadenschalt ung 
bis zu drei Nebenuhrwerke BU 192/t 
steuern, z.B. für mehrseitige Uhren.
Bei Betrieb des Werkes BU 192/t mit 
DCF 77-Funkempfänger ist die Zeit-
synchronisation auf MEZ bezogen. 
Mittels einer Lötbrücke kann das Uhr-
werk auch in den Zeit zonen MEZ +1 
oder MEZ -1 Std. betrieben werden.

Funkempfänger
Modelle AD 192/192.5 für DCF 77 
- Zeitsignal, Modelle AM 192/192.5 
für MSF 60 (England) - Zeitsignal.

Die Modelle AD 192 und AM 192 sind 
für die Adaption an die BU-Werke beim 
Einsatz im Innen- und Außen be reich ge-
eignet. Im Innen be reich können sie aber 
auch mittels Verlängerungskabel CAB 
192 in bis zu 8 m Entfern ung an das 
Uhrwerk angeschlossen werden.

Die Funkempfänger AD 192.5 und 
AM 192.5 mit 5 m Anschlusskabel 
sind für den externen Anschluss an 
Außenuhren ausgelegt, Schutzart IP54.

Zeitsynchronisation
Bei Inbetriebnahme blinkt eine rote LED 
an der Gehäuseseite im Sekundentakt 
bis zur vollständigen Übernahme der 
Zeitinformation.

FU 192t und BU 192t in KaskadierungFU 192

BU 192t

IF 494

BU 192 / t

AD 192.5
AD 192

FU 192 / t

BU 192 / t

Konzept und Technik
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Quarzuhrwerk 
QU 192/192t

Das Uhrwerk verfügt über einen tem-
peraturkompensierten Quarz mit hoher 
Ganggenauigkeit.
Es kann im Innen- und Außenbereich 
überall dort eingesetzt werden, wo 
keine andere Zeitinformation zur Verfü-
gung steht.
Die äußere Bauform entspricht den Mo-
dellen BU 192/t.

Besondere Vorteile
Für Zifferblätter bis Ø 80 cm.
Sommer-/Winterzeit-Programm ierung.
Genaue Zeitsetzung über serielle Schnitt- 
stelle mittels Interface IF 494.
Genaue Zeitsetzung über Bedientaste 
(1 Min-, 1 Std.- oder 11 Std.-Schritte).
Steuerung von bis zu 3 Nebenuhrwer-
ken BU 192/t im Kaskadierbetrieb.

Abmessungen:

Zubehör

Spannungsversorgung
Für alle Modelle stehen folgende Span-
nungsversorgungen zur Verfügung:

Langzeit-Lithiumbatterie LIT / 3,6 V, 
Laufzeit des Uhrwerks ca. 6-7 Jahre. 
Bei mehrseitigen Uhren ist pro Uhrwerk 
eine Batterie erforderlich.

Netzteil für 230 V, 50 Hz / 3,6 VDC 
mit Akkupufferung zur Gangreserve bei 
Netzausfall.
Mit einem Netzteil können zwei Uhr-
werke versorgt werden, z.B. bei 2-sei-
tigen Uhren. 
Gangreserve bei vollem Akku:
1 Uhrwerk ca. 14 Tage,
2 Uhrwerke ca. 7 Tage
Lebensdauer des Akkus: 
Je nach Bedingungen 2 - 3 Jahre.

Kabel 
Verlängerungskabel CAB 192 zur 
abge setzten Innenmontage der 
Zeitsignal empfänger AD 192/AM 
192 vom Uhrwerk FU 192/t. Kabe-
länge 4 m, Verlängerung mit max. 2 
x CAB 192 auf 8 m, inkl. Kupplung 
(SET).

Kaskadierungskabel COM 192
Zum Anschluss eines Nebenuhrwerks 
BU 192/t an ein steuerndes Uhrwerk 
der Modellreihe 192, Kabellänge 1 
m.

Interface IF 494
für den Anschluss einer seriellen Schnitt-
stelle RS232 oder RS422.
Funktionen:
• Zeitführung von BU 192/t über 

periodisches Zeittelegramm.
• Einmalige Zeiteinstellung und 

Vorprogrammierung der automati-
schen Sommer-/ Winterzeitumstel-
lung bei QU 192/t in Verbindung 
mit Timeset-Kit (Option).

 Voraussetzung: Unterbrechungs-
freie Spannungsversorgung not-
wendig, da sonst Datenverlust.

Das Interface ist im baugleichen Ge-
häuse wie die Funkempfänger einge-
baut und am Uhrwerk aufsteckbar.
Schnittstellenanschluss über 
Steckverbinder und über Verbindungs-
kabel 
(12 cm) zum Uhrwerk.

QU 192t

FU 192 mit Netzteil 230 V / 50 Hz

QU 192 / t

BU 192 / t

Maßtabelle für 192 192t

Minutenachse A (Ø 4 – 0,02 mm) 18,9 34,0

Stundenachse B (Ø 6 – 0,02 mm) 11,9 27,0

Gewinde für Zentralbefestigung C (M12 x 1) 8,4 23,5

Distanzhülle D (mm) – 8,0

Max. Zifferblattdicke (mm) 5,0 8,0
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Modellreihe 192/192t
Modelle 192 / 192t Beschreibung FU 192 FU 192t BU 192 BU 192t QU 192 QU 192t

Betriebsarten DCF 77 (AD 192 adaptiert) ü ü ü ü – –
MSF 60 (AM 192 adaptiert) – – ü ü – –
Zeitsignal RS232 / RS422 über Interface IF 494 – – ü ü ü ü

Temp.komp.Quarz mit ± 60 Sek./Jahr bei 0 - 40 °C – – – – ü ü

Empfangscharakteristik DCF 77 Rundum-Empfang mit schräg eingebauter, 
180° umlegbarer Antenne, ca. 30 mV/m ü ü – – – –

Sendesynchronisation
Sekundensynchronisation: Jede Stunde 
Vollständige Zeitübernahme: Bei Inbetriebnahme, 
mind. 2 x pro Nacht oder bei Tastenaktivierung

ü ü – – – –

Zeigerstandskontrolle 1 x pro 12 Stunden ü ü ü ü ü ü

Stellzeiten: Startposition 12:00 Uhr (werkseitig eingestellt) ü ü ü ü ü ü

Laufzeit zur Startposition max. 6 Minuten ü ü ü ü ü ü

Einlesen des Zeittelegramms < 3 Minuten (bei störungsfreiem Empfang) ü ü – – – –
Laufzeit bei Neueinstellung 3 ... 12 Minuten (bei störungsfreiem Empfang) ü ü – – – –
Stellzeit von So.-auf Wi.-Zeit max. 5,5 Minuten ü ü ü ü ü ü

Einstellen der Uhrzeit, So/Wi.-Zeit
des QU 192 / QU 192t Bestätigung der Bedientaste mit Multifunktion – – – – ü ü

Versorgungsspannung für Innen- und 
Außenbereich

1 x 3,6 V Lithium-Batterie * ü ü ü ü ü ü

Netzteil für 230 V/50 Hz, 3,6 VDC * ü ü ü ü ü ü

Nur für Innenbereich 2 x 1,5 V IEC LR 20 (Mono) * ü ü ü ü ü ü

Batterielaufzeit
2 x 1,5 V LR 20 Batterie ca. 3 Jahre; ü ü ü ü ü ü

1 x Lithium-Batterie ca. 6 – 7 Jahre ü ü ü ü ü ü

Antrieb 1 Motor für Minuten- und Stundenzeiger ü ü ü ü ü ü

Minutenmotor-Schrittfrequenz Anzeigebetrieb 1 Schritt / Min.
Stellbetrieb 2 Schritte / Sek. ü ü ü ü ü ü

Zeigerabmessungen max. Nach DIN 41092/3 für Zifferblatt-Ø bis 80 cm ü ü ü ü ü ü

Zeigergewichte max. Min.-Zeiger ausgewuchtet 140 g, Std.-Zeiger 110 g ü ü ü ü ü ü

Befestigung Zentralschraube M12 x 1 mm ü ü ü ü ü ü

Betriebs- und Lagertemperaturbereich -30 bis +70 °C ü ü ü ü ü ü

Abmessungen mit Batteriefach
(siehe Maßzeichnungen)

B 143 x H 149 x T 35 mm ü ü – – – –
B 143 x H 130 x T 35 mm – – ü ü ü ü

Farbe cremeweiß RAL 9001 ü ü ü ü ü ü

Gewicht ohne Batterien Gramm 310 350 260 300 260 300

*Netzteil und Batterien Nicht inbegriffen in der Lieferung – – – – – –

Funkempfänger Innenbereich Außenbereich

Modell adaptiert 
am Werk

verlängerbar
mit CAB 192

adaptiert 
am Werk nicht verlängerbar

AD 192 DCF 77 – Zeitsignalempfänger AD 192 • Länge 4/8 m • –
AD 192.5 DCF 77 – Zeitsignalempfänger AD 192.5 – – – Länge 5 m
AM 192 MSF 60 – Zeitsignalempfänger AM 192 • Länge 4/8 m • –
AM 192.5 MSF 60 – Zeitsignalempfänger AM 192.5 – – – Länge 5 m
Zubehör
Verlängerungskabel CAB 192 als Set,

Nur für Innenbereich
mit Steckverbindern und Kupplung (L = 1 m)
Kaskadierungskabel COM 192 mit Steckverbindern (L = 1 m)

Innerhalb eines geschützten
Uhrengehäuses (IP54)

auch im Außenbereich einsetzbar

Langzeit-Lithiumbatterie, 3,6 V
Netzteil für 230 V/50 Hz, 2 x 3,7 V DC
Interface IF 494 aufsteckbar, zum Anschluss einer seriellen
Schnittstelle RS232 oder RS422
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Robustes, selbstrichtendes, modulares 
Uhrwerk für Außenuhren bis 80 cm (mit 
und ohne Beleuchtung), zur Anzeige 
von Stunden und Minuten. 

Ausführung 192 für nichttransparente 
Zifferblätter, 192t für transparente Zif-
ferblätter. Autonomer Betrieb mit aus-
wechselbarer Lithiumbatterie für mehr 
als 6 Jahre Betriebszeit.

Weltweiter Einsatz und sekundenge-
naue Zeitanzeige dank periodischer 
Synchronisierung auf die Zeitreferenz 
des GPS (Global Positioning System). 
Berechnung der Lokalzeit aus über 50 
wählbaren Zeitzonen. 
Automatische Sommer-/Winterzeitum-
stellung entsprechend der eingestellten 
Zeitzone. Anschluss (Kaskadenschal-
tung) und Synchronisation von bis zu 
drei Uhrwerken BU192/192t.

Industrieuhrwerk 
GU192/192t

Neu: GPS-Synchronisation
für bis zu 4 autonome Uhren

Industrieuhrwerke für Außenuhren bis 80 cm,  
GPS-geführt, autonomer Betrieb mit einer 
Lithiumbatterie über mehr als 6 Jahre
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Autonomes GPS-Funkuhrwerk 
GU 192/192 t

BU 192 t 

GU 192 t 

Uhrwerk mit GPS-Empfänger zur se-
kundengenauen Anzeige der Zeit. Die  
äußerst genaue Referenzzeit der Sa-
telliten  des GPS (Global Positioning 
System) wird verwendet, um die interne 
Quarzuhr des GU192 periodisch zu 
synchronisieren.

Bei der Inbetriebnahme liest das Uhr-
werk selbständig Zeit und Datum vom 
GPS und stellt sich automatisch auf die 
korrekte  Zeit ein.

In Kaskadenschaltung können bis zu 
drei Basisuhrwerke BU192/192t an-
geschlossen werden. Eine auswechsel-
bare Lithiumbatterie speist das Uhrwerk 
zuverlässig für mehr als 6 Jahre.
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GPS Magnetantenne in wetterfestem 
Gehäuse zur Montage außerhalb des 
Uhrengehäuses mit freier Sicht auf den 
Himmel (Zenit +/- 60°).

Zum Lieferumfang gehört ein 5 m 
langes Anschlusskabel mit Antennen-
stecker zum direkten Anschluss an das 
Uhrwerk.

Berechnung der aktuellen Lokalzeit für 
über 50 einstellbare Zeitzonen, beste-
hend aus Zeitverschiebung zu UTC und 
der Regel zur saisonalen Zeitumstellung 
(Sommer-/Winterzeit). Bemerkung: die 
vom GPS gesendete Zeit ist UTC (Uni-
versal Time Coordinated). Die Lokalzeit 
wird entsprechend Zeitzone berechnet.

Beispiel:
Lokalzeit Berlin = UTC + 1 Stunde + 1 
Stunde während Sommerzeit.

Falls keine der programmierten Zeitzo-
nen zutrifft, kann über das serielle Inter-
face IF 494 (Option) eine Zeitzone neu 
definiert und von einem PC geladen 
werden.

Einstellung der Zeitzonen
über DIP-Schalter

5 m

Ø 5 mm

Maßtabelle für BU.../FU.../QU... 192 192t

Minutenachse A (Ø 4 - 0,02) 18,9 34,0

Stundenachse B (Ø 6 - 0,02) 11,9 27,0

Gewinde für Zentralbefestigung C (M 12x1) 8,4 23,5

Distanzhülse D (mm) – 8,0

Max. Zifferblattdicke (mm) 5,0 8,0
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Modellreihe GU 192/192t
Technische Daten Industrieuhrwerk  GU 192 / 192 t

Betriebsarten
1 Motor für Minuten- und Stundenzeiger

Anzeigebetrieb: 1 Schritt pro Minute
Stellbetrieb: 2 Schritte pro Sekunde

Automatische Zeitübernahme von GPS  
und Einstellen des Werkes auf vorgewählte Lokalzeit 

Automatische, vorprogrammierte Sommer-/Winterzeitumstellung 

50 vordefinierte Zeitzoneneinträge Auswahl mittels DIP-Schalter

Option: Zeitzoneneintrag programmierbar auf PC zu Download 

Lesen der Zeitinformation von GPS Kaltstart: max. 25 Minuten
Warmstart: max. 2 Minuten

Signalisierung fehlender GPS-Empfang Halt in 12:00 Uhr – Stellung nach ca. 1,5 Monaten ohne Empfang

Zeigerstandskontrolle 1 mal pro 12 Stunden

Zeigerabmessungen Nach DIN 41092/3 für Zifferblatt – Ø bis 80 cm

Zeigergewichte max. Minutenzeiger ausgewuchtet 140 g, Stundenzeiger 110 g

Befestigung Zentralschraube M12 x 1 mm

Maße und Abmessungen siehe Skizze

GPS-Empfangsteil L1 Frequenz 1575.42 MHz, C/A Code, 8 Kanal

GPS-Antenne Aktive Miniaturantenne mit 5 m Koaxialkabel, steckbar

Ganggenauigkeit, evtl. Abweichung wird bei GPS-Synchronisation korrigiert 0,2 Sekunden / Tag, bei 0 bis 40 °C

Betriebs- und Lagertemperatur bei max. 95% rel. Feuchte, nicht kondensierend -30 bis +70 °C

Versorgungsspannung 3,6 V Lithiumbatterie / 35 Ah, Betriebsdauer > 6 Jahre

Gewicht ohne Batterien GU 192: 310 g 
GU 192 t: 350 g

CE-Konformität EN 61000-6-3, Emissionen (Haushalt)
EN 50121-4, Immissionen (erhöhte Anforderungen für Bahnen 

Zubehör

Kaskadierkabel COM 192 zum Anschluss eines BU 192-Uhrwerks, Länge 1 m

Lithium Batterie, 3,6 V

Interface IF494 zum Anschluss eines PCs über die serielle RS232-Schnittstelle und zur Programmierung eines spezifischen Zeitzoneneintrages
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SAM/SEM 100t
Das SAM/SEM 100t ist ein qualita-
tiv hochwertiges, modernes Uhrwerk 
zur präzisen Zeitanzeige (SAM 100t:  
h/min; SEM 100t: h/min/s). Zwei 
kraftvolle Motoren treiben Zeiger für 
Uhren bis Ø 100 cm an.
Die SAM/SEM 100-Uhrwerke können 
mittels MOBALine oder DCF-Aktiv-Zeit-
code gesteuert werden. 

Ihre Vorteile:
• Kompakte Bauform
• Bewegung des Minuten- und Sekun-

denzeigers konfigurierbar
• Einfache Verkabelung
• Wenig Schattenwurf durch runde 

Gehäuseform
• Schnelle Stell- und Richtzeiten
• Ideal in Kombination mit ClockCon-

troller

Uhrwerke für selbstrichtende Innen- und 
Außenuhren
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Swiss Time Systems
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Technische Daten SAM 100t SEM 100t
Zifferblatt-Durchmesser bis 1000 mm

Synchronisation - MOBALine (Lokalzeit) (ETC, DTS, NMI, Clock Controller...)
- DCF-Aktiv bipolar

Speisung MOBALine oder DCF-Aktiv

Stromaufnahme < 20 mA (bei >14VAC = max. 15 mA) < 30 mA

Betriebsart Stundenzeiger kontinuierlich

Betriebsart Minutenzeiger Minute, ½ Minute oder kontinuierlich (10 Sek.)
Einstellung via MOBALine

Betriebsart Sekundenzeiger -
Schritt, kont. mit/ohne Stopp, Wobbling mit Stopp

Einstellung via MOBALine* oder Taster
*nicht von allen Hauptuhren unterstützt

Richtzeit Inbetriebnahme: <2 Min.
Sommer-/Winterzeitumstellung: <20 Sek.

Temperaturbereich -30 ... +70 °C

Gewicht 210 g 250 g
Drehmoment auf Sekundenachse - >60 mNm
Drehmoment auf Minutenachse >20 mNm
Drehmoment auf Stundenachse >20 mNm
Gewicht Zeiger typisch 70 g, max. 140 g (gut ausbalanciert)

SAM / SEM 100t - Technische Details
A   MOBALine-Anschluss
B   Benötigter Platz für Steckbuchse
C   Gehäuseverschluss
D   Taster
E   LED
F   Scheibenmutter für Montage

*Sekundenachse nur bei SEM 100t

Technische Daten SAM 100t SEM 100t
Zifferblatt-Durchmesser bis 1000 mm

Synchronisation - MOBALine (Lokalzeit) (ETC, DTS, NMI, ClockController...)
- DCF-Aktiv bipolar

Speisung MOBALine oder DCF-Aktiv

Stromaufnahme < 20 mA (bei >14 VAC = max. 15 mA) < 30 mA (bei > 14 VAC = max. 20 mA)

Betriebsart Stundenzeiger kontinuierlich

Betriebsart Minutenzeiger Minute, ½ Minute oder kontinuierlich (10 Sek.) Einstellung via MOBALine

Betriebsart Sekundenzeiger -
Schritt, kont. mit/ohne Stopp, Wobbling mit Stopp

Einstellung via MOBALine* oder Taster
*nicht von allen Hauptuhren unterstützt

Richtzeit Inbetriebnahme: < 3 Min.
Sommer-/Winterzeitumstellung: ca. 1 Min.

Temperaturbereich -30 ... +70 °C

Gewicht 210 g 250 g

Drehmoment auf Sekundenachse - > 60 mNm

Drehmoment auf Minutenachse > 20 mNm

Drehmoment auf Stundenachse > 20 mNm

Gewicht Zeiger typisch 70 g, max. 140 g (gut ausbalanciert)

SAM / SEM 100t - Technische Details
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Werbe-, Groß- und Fassadenuhren sind 
mehr als zweckdienliche Zeitanzeigen. 
Sie ziehen die Blicke unzähliger Men-
schen an, beleben das Stadtbild, zie-
ren Fassaden oder bereichern als künst-
lerisches Designobjekt das Ambiente 
unterschiedlichster Gebäude. 
Das erklärt auch den Wunsch nach 
individueller Gestaltung der Uhren, 
dem wir durch die Kombination ver-
schiedener Gehäusekonstruktionen, 

 Zifferblätter und Zeiger  sowie moderns-
ter Uhrentechnik in idealer Weise ent-
sprechen können.

Unsere Uhrenserien:
ADVERTIME modulares Gehäuse und 
modernste Uhrentechnik mit individuel-
lem Desgin

TOWER vielseitige Lösungen nach dem 
„Baukastenprinzip“ für Zifferblattdurch-
messer bis zu 500 cm.

Die Uhr als Blickfang in der
Stadt- und Gebäudearchitektur 
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Uhren- und Anzeigetech-
nik
• Analoge Uhren und Temperaturan-

zeigen.
• Installationsfreundliche, selbstrich-

tende Uhrenanlagen mit MOBALi-
ne-Technik.

• Europaweite DCF 77-Funksteue-
rung für Uhrzeit und Datum.

• Weltweite GPS-Satellitensteuerung 
für Uhrzeit und Datum.

• Verschiedene Standard-Zifferblätter 
und Zeiger. 

• Zifferblattvarianten auch nach Kun-
denvorgabe.

Gehäusetechnik

• Freie Wahl der geometrischen 
Grundform.

• Freie Farbwahl in der Oberflächen-
behandlung.

• Verschiedene Aluminiumprofile 
(rund, eckig, dreieckig).

• Modularer Aufbau.
• Mast-, Wand- oder Deckenbefesti-

gung.
• Öffnungen als Dreh- oder Klappflü-

gel.
• Öffnungshilfe mit Gasdruckfedern.
• Sicherheitsgläser.
• Unterschiedliche Schließtechniken 

bis hin zu Alarmblockschlössern.
• Folienbeschriftung im Siebdruck 

oder dekupiert.
• Zusätzliche Deko- oder Informa-

tionselemente aus verschiedenen 
Materialien.

• Gehäuse und zusätzliche Elemente 
auch in Edelstahl, verzinktem Stahl, 
Messing, Kupfer oder Titan-Zink.

• Statische Nachweise den Erforder-
nissen entsprechend.

Dreheinrichtungen
• Einsetzbar zum Drehen aller Ge-

häuse im Innen- und Außenbereich.
• Drehungen in verschiedenen Bo-

genteilschritten mit Drehpausen von 
1 -- 60 Minuten.

• Anschlusswerte von 12 VDC, 24 
VDC und 230 VAC mit kollektorlo-
sen Motoren.

• Geräuscharme und verschleißfreie 
Treibradtechnik mit Rutschkupplung.

• Abschmierfreie, gekapselte Lager.
• Langlebige und wartungsfreie Mo-

toren.
• Verschiedene Drehgeschwindigkei-

ten.

Elektrotechnik
• Normaler Hauptanschlusswert 230 

VAC.
• Ortsunabhängiger Batteriebetrieb 

für Uhrwerke und Anzeigebeleuch-
tung.

• Stromversorgung über Photovoltaik-
elemente.

• Lichtschaltung an Straßenbeleuch-
tung koppelbar. Beleuchtung mit 
elektronischen Vorschaltgeräten.

• Signalsteuerung für Akustik-, Impuls- 
und Alarmsignale.

• Heizelemente und elektrische Belüf-
tungen.

• FI-Schutzschalter.
• Dämmerungsschalter.

Werbeuhren ADVERTIME 
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Fassadenuhren TOWER

ZB 1 ZB 45

ZB 46

ZB 60

ZB 50

Checkliste für Interessen-
ten

Bei Auswahl aus dem 
Standardprogramm:

• Innen- oder Außenanwendung
• Auswahl des Zifferblatt-Durchmes-

sers bzw. des gewünschten Typs
• Beschreibung der Einbauart, ggf. 

mit  Wanddicke
• Fassadenart beschreiben (Granit, 

Holz, Glas, Mauerwerk etc.)
• Bei beleuchteter Ausführung: Ka-

belzuführung beschreiben
• Farbwunsch benennen (RAL oder 

Röhm-Nr. bei Plexiglas)

Bei Sonderausführungen 
bitte zusätzlich bekannt 
geben:

• Ausführung beleuchtet oder 
unbeleuchtet

• Mit oder ohne Deckglas
• Gehäuseabmaße (evtl. Maximal-

einbaumaße) benennen
• Zifferblatt und Zeigergestaltung 

(repro fähige Digitalunterlage bei 
Bestellung)

• Gewünschte Befestigungsart ggf. 
mit Handskizze beschreiben

Allgemeine Informationen

• Verschiedene Ausführungen für In-
nen- und Außenmontage.

• Je nach Ausführung beleuchtet oder 
unbeleuchtet.

• Zifferblattgrößen von 25 bis 500 
cm.

• Fünf verschiedene Standard-Ziffer-
blätter.

• Vier verschiedene Standard-Ein-
baulösungen.

Standardisierte Ziffer-
blätter

• ZB 1 unbeleuchtet
• ZB 45 unbeleuchtet
• ZB 46 unbeleuchtet
• ZB 50 indirekte Beleuchtung
• ZB 60 direkte Zifferblattbe-

leuchtung

Einbauvarianten

• Rückseitige Wandmontage im 
Innen bereich für max. Wanddicke 
34,5 mm.

• Rückseitige Wandmontage im 
Innen - oder Außenbereich für max. 
Wand-/ Mauerdicke 40 mm oder 
300 mm.

• Frontseitige Wandmontage mit 
Einbaudose im Innen- oder Außen-
bereich.



Werbe-, Groß- und Fassadenuhren

148

Fassadenuhren TOWER
bestehend aus:
1 Motor-Nebenuhrwerk für Fassadenuhr (polarisierte Minuten-Impulse oder selbstrich-

tende Ausführung, gesteuert durch einen seriellen Zeitcode)
1 Paar Stunden- und Minutenzeiger (+ Sekundenzeiger für F...-Ausführungen)
1 Zifferblatt (12 einzelne Stundenstriche oder Skelettzifferblatt)

Bei Bestellung bitte angeben:
Bestell-Nr., Impulsspannung, Netzspannung / Frequenz, Mauerdicke M (in mm)
Option: Spezial-Farbe für Zifferblatt und Zeiger.

ZB 1 ZB 17 ZB 45 ZB 46 ZB 50 ZB 60 Fig. 1      Fig. 2         Fig. 3          Fig. 4
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Motor-Uhrwerk DMU 140
Modernes, robustes, selbstrichtendes 
Motor-Uhrwerk für beleuchtete und un-
beleuchtete Innen- und Außenuhren mit 
Schutzglas. Zentralmutter-Befestigung 
für Zifferblätter aus Metall, Acrylglas 
oder Holzpaneele bis 33 mm Dicke. 
Zeitsynchronisation durch DCF, MSF, 
GPS, MOBALine und seriellem Daten-
telegramm RS485 mit der Möglichkeit 
der Uhrwerksüberwachung.

Automatische Zeitübernahme und  
Sommer-, Winterzeitumstellung mittels 
angeschlossenem Zeitfunkempfänger. 
Bei Synchronisation über GPS (Zeitsi-
gnal in UTC) und DCF 77 erfolgt die 
Lokalzeitberechnung über 56, per 
DIP-Schalter einstellbare, Zeitzonen.  
Zeitoptimierter Richtvorgang (z.B. bei 
Saisonumstellung) durch vor- und rück-
wärtslaufende Zahnräder bzw. Zeiger.

Motor-Uhrwerk DMU 140
für Innen- und Außenuhren bis Ø 140 cm

Modernes, robustes selbstrichtendes
Motor-Uhrwerk für beleuchtete und
unbeleuchtete Innen- und Außen -
uhren mit Schutzglas. Zentralmutter-
Befestigung für Zifferblätter aus
Metall, Acrylglas oder Holzpaneele
bis 33 mm Dicke. Zeitsynchroni -
sation durch DCF, MSF, GPS,
MOBALine und seriellem Datentele -
gramm RS 485 mit der Möglichkeit
der Uhrwerksüberwachung.

Automatische Zeitübernahme und
Som mer-, Winterzeitumstellung mit  -
tels angeschlossenem Zeitfunkem -
pfän  ger. Bei Synchronisation über
GPS (Zeitsignal in UTC) und DCF
77 erfolgt die Lokalzeitberechnung
über 56, per DIP-Schalter einstell -
bare, Zeitzonen. Zeitoptimierter
Richt vorgang (z. B. bei Saison um -
stell ung) durch vor- und rückwärts -
laufende Zahnräder bzw. Zeiger.

Für Innen- und Außenuhren bis Ø 140 cm
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Technische Daten DMU 140
Synchronisation DCF, MSF, MOBALine, RS485

Stellzeiten:
     Laufzeit zur Startposition
     Einlesen der Zeit MOBALine
     Einlesen der Zeit DCF
     Laufzeit bei Neueinstellung
     Stellzeit von So.- auf Wi.-Zeit

 
max. 3 Minuten
max. 3 Minuten
max. 6 Minuten
max. 3 Minuten

max. 0,5 Minuten
Betriebsart Minutenachse kontinuierlich oder 1 Schritt alle 60 s

Konfigurierbar bei MOBALine mit dem Linienmodus
bei den anderen Synchronisationsarten via DIP-Switch

Betriebsart Stundenzeiger 1 Schritt alle 60 s

Versorgung Gleichspannung an DC In oder MOBALine 10 - 30 VDC

Stromaufnahme bei 24 VDC < 1,5 VA (< 60 mA)

DCF-Eingang Stromquelle max. 32 mA

DCF-Ausgang, UTC-Ausgang ist nur bei Synchronisation 
DCF, MSF und GPS aktiv

Optokoppler-Ausgang, verpolungsgeschützt

DC-Out Gleichspannungs-Versorgung für GPS-Empfänger 10 - 30 VDC je nach Versorgungsspannung, max. 200 mA abgesichert durch Multifuse

Gangreserve währen Netzausfall keine

Zeithaltung mit interner Quarzuhr > 10 h

Anzahl Motoren 2 (Std./Min.)

Zifferblattdurchmesser 80  - 140 mm

Max. Zifferblattdicke 33 mm

Temperaturbereich -30 ... + 70 °C

Gewicht 480 g

Zubehör/Optionen

DCF 77-Funkempfänger AD 650, 2-adrig, 10 m Anschlussleitung, IP65

GPS-Zeitsignalempfänger GPS 4500, 4-adrig, 10 m Anschlussleitung, IP65

Gleichspannungs-Versorgung (DC-Netzteil) 110 -240 VAC / 24 VDC, 625 mA, L x B x H in mm: 95 x 53 x 26 mm

Motor-Uhrwerk DMU 140

Technische Daten DMU 140
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www.buerk-mobatime.de
Autorisierter Vertriebspartner von BÜRK MOBATIME:

Ø
 4

0
M

20
 x

1

11
2

47
,6

11

73 59
,5

Ø 5

Ø 11,5

9345 50,5

Synchronisation
Stellzeiten:

Laufzeit zur Startposition
Einlesen der Zeit MOBALine
Einlesen der Zeit DCF  
Laufzeit bei Neueinstellung  
Stellzeit von So.- auf  Wi.- Zeit

Betriebsart Minutenachse

Betriebsart Stundenachse 
Versorgung Gleichspannung an DC In oder MOBALine
Stromaufnahme bei 24 VDC
DCF-Eingang
DCF-Ausgang, UTC-Ausgang ist nur bei 
Synchronisation DCF, MSF und GPS aktiv

DC-Out Gleichspannungs-Versorgung für GPS-Empfänger

Gangreserve während Netzausfall
Zeithaltung mit interner Quarzuhr
Anzahl Motoren
Zifferblattdurchmesser
Max. Zifferblattdicke
Temperaturbereich
Gewicht
Zubehör/Optionen
DCF 77-Funkempfänger
GPS-Zeitsignalempfänger
Gleichspannungs-Versorgung (DC-Netzteil)

DCF, MSF, MOBALine, RS 485

max. 3 Minuten
max. 3 Minuten
max. 6 Minuten
max. 3 Minuten

max. 0,5 Minuten
kontinuierlich oder 1 Schritt alle 60 s

Konfigurierbar bei MOBALine mit dem Linienmodus, 
bei den anderen Synchronisationsarten via DIP-Switch

1 Schritt alle 60 s
10 - 30 VDC

< 1,5 VA (< 60 mA)
Stromquelle max. 32 mA

Optokoppler-Ausgang, verpolungsgeschützt

10 - 30 VDC je nach Versorgungsspannung,
max. 200 mA abgesichert durch Multifuse

keine
> 10 h

2 (Std. / Min.)
80 - 140 cm

33 mm
-30 ... +70°C

480 g

AD 450, 2-adrig, 10 m Anschlussleitung, IP 54
GPS 4500, 4-adrig, 10 m Anschlussleitung, IP 54

110 - 240 VAC / 24 VDC, 625 mA, L x B x H in mm: 95 x 53 x 26 mm

Motor-Uhrwerk DMU 140
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Motor-Uhrwerk DMU 160
Modernes, selbstrichtendes Motor-Uhr-
werk für Fassadenuhren bis Ø 160 cm 
und max. Wanddicke bis 500 mm.
Zeitsynchronisation durch DCF, GPS, 
MOBALine und via NMI auch über 
LAN möglich.
Automatische Sommer- Winterzeitum-
stellung in unter 3 Minuten.

Dieses Uhrwerk ist in 3 verschiedenen 
Varianten lieferbar:
• DMU 160F: für Fronteinbau.
• DMU 160V: mit benutzerdefinierter 

Achslänge (max. 500 mm). Mauer-
dicke M bei Bestellung angeben.

Für Innen- und Außenuhren bis Ø 160 cm
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DMU 160 - Anwendungsmöglichkeiten

Stand-alone-Betrieb:

-Synchronisation: DCF 77 oder GPS (DCF) Zeitzone wählbar
-Speisung: 24 VDC (Option Netzspeisung 110 - 240 VAC zu 24 VDC)
Anwendungen: Gebäude mit Impulshauptuhr ohne DCF Ausgang wie z.B. Schulen, Sportanlagen, historische Gebäude

Stand-alone-Betrieb:

-Synchronisation: MOBALine
-Speisung: MOBALine (alternativ 24 VDC, falls nicht genügend Strom ab MOBALine zur Verfügung steht)
Anwendungen: Gebäude mit bestehender MOBALine-Hauptuhr wie z.B. Schulen, Sportanlagen, Bahnstationen, 
  öffentliche Gebäude

LAN/Ethernet-Netzwerk-Betrieb

-Synchronisation: via NMI vom LAN (von einem NTP-Server), Uhrwerk überwacht NMI
-Speisung: MOBALine (alternativ 24 VDC, falls nicht genügend Strom ab MOBALine zur Verfügung steht)
Anwendungen: Gebäude mit bestehendem Zeitserver wie z.B. Schulen, Sportanlagen, Bahnstationen, öffentliche Gebäude

Gemischter-Betrieb

-Synchronisation: DCF Current Loop, z.B. ab Impulshauptuhr ETC 12
-Speisung: 24 VDC (Option Netzspeisung 110 - 240 VAC zu 24 VDC)
Anwendungen: Gebäude mit existierender Impulshauptuhr mit DCF-Ausgang (ETC 12/12R) wie z.B. Schulen

GPS/DCF 4500

24 VDC DMU 160

GPS/DCF 4500

DMU 160

ETC 14/24

DMU 160
NMI

PoE

NTP

DTS Zeitserver
NTP

DMU 160
24 VDC

ETC 12
Impulslinie

DCF Current Loop
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DMU 160 - Spezielle Features

Betriebsart des Minutenzeigers einstellbar über 
DIP-Schalter (auf Anschlussboard im Uhrwerk)

Sie wählen, ob sich der Minutenzeiger kontinuierlich oder 
im Schrittmodus bewegen soll.

„Stand-alone“-Betrieb mit DCF- oder GPS-Empfän-
ger möglich

Falls Sie noch keine Zeitanlage besitzen, oder die  
bestehende nicht passt, wählen Sie die Lösung mit ei-
nem DCF 77- oder GPS-Satellitenempfänger, und Ihre 
Fassadenuhr zeigt immer die korrekte Zeit an. In diesem 
Betriebsmodus wird die Zeitzone direkt auf der Uhr ein-
gestellt.

Selbstrichtendes Uhrwerk

Durch die selbstrichtende Technik kein mühsames Richten 
der Zeiger. Einfach MOBALine oder DCF anschließen 
und die Uhr richtet sich selbstständig auf die gestellte  
Lokalzeit. Sie sparen Zeit und Kosten.

Schnelle Richtzeit (unter 3 Minuten)

Schnelle Inbetriebnahme, keine langen Wartezeiten, bis 
die Uhr auf der korrekten Zeit läuft. Sie sparen Kosten.

Schnelle Sommer-/Winterzeit-Umstellung (unter 
10 Sekunden)

Die Sommer-/Winterzeit-Umstellung wird praktisch nicht 
wahrgenommen
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Technische Daten DMU 160
Zifferblatt-Durchmesser bis 160 cm

Synchronisation - MOBALine (Lokalzeit), (ETC, DTS, NMI...)
- DCF (Current Loop, Lokalzeit, UTC +Zeitzone) (GPS/DCF 4500)

Zeitzonen-Einstellung Wählbar via Taster, angezeigt durch Stellung der Zeiger

Speisung 24 VDC ± 20% oder MOBALine

Stromaufnahme DC-Speisung: < 100 mA @ 24 VDC
MOBALine: ab NMI (1 Uhrwerk)

ab ETC, DTS: < 200 mA
Betriebsart Minutenzeiger Minute, ½ Minute oder kontinuierlich (10 Sek.). Einstellung: DIP-Schalter oder via MOBALine

Betriebsart Stundenzeiger kontinuierlich

Richtzeit Synchronisation: DCF/GPS ca. 10 Min., MOBALine ca. 10 Sek.
Stellzeit: < 3 Min.

Sommer-/Winterzeitumstellung: < 10 Sek.
Temperaturbereich -30 ... +70 °C

Gewicht DMU 160F: ca. 1,6 kg; DMU 160 V 500: ca. 4 kg

Max. Wanddicke 500 mm

Durchmesser Stundenachse 20 mm

Durchmesser Minutenachse 8 mm

Drehmoment auf Minutenachse > 500 mNm

Drehmoment auf Stundenachse > 500 mNm

Zubehör - Fronteinbauplatte Ø 600 mm
- Einbaudose für Fronteinbau (Abmessungen: 390 x 280 x 120mm)

DMU 160 - Technische Details
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Für die rückseitige Wandmontage sind die Achsen in einer benutzerdefinierten Län-
ge (variabel 50 - 500 mm) erhältlich. Für die Bestellung benötigen wir lediglich die 
Mauerdicke M.

Fig. 1: Fronteinbau

Fig. 2: Rückseitige Wand-
montage

Option:
Fronteinbauplatte

Typ Ausführung Mauerdicke 
M (mm)

Schaftlänge
A (mm)

Fig.

DMU 160 F Fronteinbau  - 5 1

DMU 160V xxx Rückseitige 
Wandmontage variabel 50 - 500 M+5 2

Kabeleinführung

optionaler
Erdanschluss
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Motor-Uhrwerk DMU 350
Modernes, robustes, selbstrichtendes 
Motor-Uhrwerk für autonome Uhren und 
Nebenuhren. Die Achslängen sind indi-
viduell anpassbar bis zu einer Mauer-
dicke von 60 cm.
Bei autonomen Betrieb erfolgt die Zeit-
synchronisation durch DCF, MSF oder 
GPS mittels angeschlossenen Zeitfunk-
empfänger und automatischer Zeitüber-
nahme inklusive Sommer-/Winterzeit-
umstellung.

Als Nebenuhrwerk erfolgt die Steue-
rung durch MOBALine oder serielles 
Datentelegramm RS485 mit der Mög-
lichkeit der Uhrwerksüberwachung. Bei 
Synchronisation über GPS (Zeitsignal in 
UTC) und DCF 77 erfolgt die Lokalzeit-
berechnung über 56, per DIP-Schalter 
einstellbare Zeitzonen. Zeitoptimierter 
Richtvorgang (z.B. bei Zeitumstellung) 
durch vor- und rückwärtslaufende Zahn-
räder bzw. Zeiger.

Motor-Uhrwerk DMU 350
für Außen- und Fassadenuhren bis Ø 350 cm

Modernes, robustes selbstrichten -
des Motor-Uhrwerk für autonome
Uhren und Nebenuhren. Die
Achslängen sind individuell an -
pass bar bis zu einer Mauerdicke
von 60 cm. 
Bei autonomem Betrieb erfolgt die
Zeitsynchronisation durch DCF,
MSF oder GPS mittels angeschlos -
senen Zeitfunkempfänger und auto -
matischer Zeitübernahme inklu sive
Sommer-/Winterzeit um stel lung.

Als Nebenuhrwerk erfolgt die
Steuer ung durch MOBALine oder
serielles Datentelegramm RS 485
mit der Möglichkeit der Uhrwerks -
über wach ung. Bei Synchronisation
über GPS (Zeitsignal in UTC) und
DCF 77 erfolgt die Lokalzeit be rech -
nung über 56, per DIP-Schalter
einstellbare Zeitzonen. Zeitopti mier  -
ter Richtvorgang (z. B. bei Zeitum -
stellung) durch vor- und rückwärts
laufende Zahnräder bzw. Zeiger.

DMU350_2stg.qxd:Datenblatt  03.03.2008  15:07 Uhr  Seite 1

Für Außen- und Fassadenuhren bis 
Ø 350 cm
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Technische Daten DMU 350
Synchronisation DCF, MSF, MOBALine, RS485

Stellzeiten:
     Laufzeit zur Startposition
     Einlesen der Zeit MOBALine
     Einlesen der Zeit DCF
     Laufzeit bei Neueinstellung
     Stellzeit von So.- auf Wi.-Zeit

 
max. 8,5 Minuten
max. 3 Minuten
max. 6 Minuten
max. 3 Minuten

max. 0,5 Minuten

Betriebsart Minutenachse
kontinuierlich oder 1 Schritt alle 60 s

Konfigurierbar bei MOBALine mit dem Linienmodus
bei den anderen Synchronisationsarten via DIP-Switch

Betriebsart Stundenzeiger 1 Schritt alle 180 s

Speisung 90 - 265 V, 50/60 Hz, 25 VA

DC-Out Gleichspannungsversorgung für GPS 4500-Empfänger 14 VDC, max. 200 mA abgesichert durch Multifuse

Serielle Schnittstelle
RS485 für Synchronisation und Überwachung

IF 482-Telegramm: 9600/7/E/1
BUS 485-Telegramm: 19200/8/N/1

DCF-Eingang Aktiv Current Loop

DCF-Ausgang für Kaskadierung 
UTC-Ausgang ist nur bei Synchronisation DCF, MSF und GPS aktiv

Optokoppler-Ausgang:
Umax = 30 VDC, Ion = 10 ... 20 mA, Ioff = 2 mA @20 VDC 

Aktive Gangreserve währen Netzausfall keine

Zeithaltung mit interner Quarzuhr > 10 h

Anzahl Motoren 2 (Std./Min.)

Max Zifferblattdurchmesser 350 cm

Max. Mauerdicke 60 cm

Temperaturbereich -30 ... + 55 °C

Gewicht < 9 kg

Zubehör/Optionen

DCF 77-Funkempfänger AD 650, 2-adrig, 10 m Anschlussleitung, IP65

GPS-Zeitsignalempfänger GPS 4500, 4-adrig, 10 m Anschlussleitung, IP65

Motor-Uhrwerk DMU 350

Technische Daten DMU 350

DM
U

 3
50

· 0
2.

08
 · 

Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

· ©
 B

Ü
RK

 M
O

BA
TI

M
E

G
m

bH
 · 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n

www.buerk-mobatime.de
Autorisierter Vertriebspartner von BÜRK MOBATIME:

Synchronisation
Stellzeiten:

Laufzeit zur Startposition
Einlesen der Zeit MOBALine
Einlesen der Zeit DCF  
Laufzeit bei Neueinstellung  
Stellzeit von So.- auf  Wi.- Zeit

Betriebsart Minutenachse

Betriebsart Stundenachse 
Speisung
DC-Out Gleichspannungsversorgung für GPS 4500-Empfänger

Serielle Schnittstelle

DCF-Eingang
DCF-Ausgang für Kaskadierung, 
UTC-Ausgang ist nur bei Synchronisation DCF, MSF und GPS aktiv
Aktive Gangreserve während Netzausfall
Zeithaltung mit interner Quarzuhr
Anzahl Motoren
Max. Zifferblattdurchmesser
Max. Mauerdicke
Temperaturbereich
Gewicht
Zubehör/Optionen
DCF 77-Funkempfänger
GPS-Zeitsignalempfänger

DCF, MSF, GPS, MOBALine, RS 485

max. 8,5 Minuten
max. 3 Minuten
max. 6 Minuten
max. 3 Minuten

max. 0,5 Minuten
kontinuierlich oder 1 Schritt alle 60 s

Konfigurierbar bei MOBALine mit dem Linienmodus, 
bei den anderen Synchronisationsarten via DIP-Switch 1.2

1 Schritt alle 180 s
90 - 265 V, 50/60 Hz, < 25 VA

14 VDC, max. 200 mA abgesichert durch Multifuse
RS 485 für Synchronisation und Überwachung

IF 482-Telegramm: 9600/7/E/1
BUS 485-Telegramm: 19200/8/N/1

Aktiv Current Loop
Optokoppler-Ausgang:

Umax=30 VDC, Ion=10..20 mA, loff=2 mA @20 VDC
keine

> 10 h
2 (Std. / Min.)

350 cm
60 cm

-30 ... +55°C
< 9 kg

AD 450, 2-adrig, 10 m Anschlussleitung, IP 54
GPS 4500, 4-adrig, 10 m Anschlussleitung, IP 54

DMU350_2stg.qxd:Datenblatt  03.03.2008  15:08 Uhr  Seite 2

Motor-Uhrwerk DMU 350
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Mini-Computer-Hauptuhr mit DCF 77- oder
GPS-Funkführung für bis zu 16 Nebenuhren

Modell MHU 60
Ideal für die Realisierung kleiner Uhren-
anlagen mit Innen-, Außen- und Werbe-
uhren durch günstiges Preis-/Leistungsver-
hältnis. Angeschlossen werden können 
bis zu 16 Nebenuhren (Impuls oder 
MOBALine, wählbar). Die Kompaktbau-
weise ermöglicht eine Wandmontage 
oder den Einbau in Schaltschränke auf  
eine 35 mm DIN-Schiene.
Die Mini-Computer-Hauptuhr mit mo-

dernster Technik arbeitet vollelektronisch 
und wartungsfrei und verfügt über einen 
potenzialfreien Schaltkontakt. 
Die Programmierung erfolgt über ein 
2-zeiliges LCD-Display. Zeitübernahme 
von einem externen DCF 77-Funkempfän-
ger AD 650 oder GPS 4500-Zeitcode-
Empfänger (Option), astronomischer 
Kalender, Handsteuerung, Timerfunktion, 
Feiertagskalender. 
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Modellreihe MHU 60

Modell  MHU 60

Nebenuhrlinie/Linienspannung 1 Nebenuhrlinie für polarisierte Minuten-, ½-Minuten oder Sekunden-Impulse
24 V= / 12 V=, umschaltbar oder MOBALine

Linienstrom/Anzahl anschließbarer 
Nebenuhren (bei 6 mA Last pro Uhr) 100 mA, kurzschlussfest /16 Nebenuhren (Impuls oder MOBALine)

Impulsdauer/-pause Min.- oder ½ Min.-Impuls 1,5 s /1,5 s parametrierbar

Impulsdauer/-pause Sekunden-Impuls 0,3 s /0,2 s parametrierbar

Datensicherung bei Netzausfall ca. 5 Jahre durch Lithiumzelle

Anzeige 2-zeiliges LCD-Display mit 2 x 16 Zeichen, alphanumerisch

Bedienung Bedienerführung über 6 Drucktasten

Speisespannung/Leistungsaufnahme
DC-Speisung (anstelle Netzspeisung)

230 VAC ± 10%, 50 Hz / ca. 20 VA
12/24 VDC/ca. 40 mA

Ganggenauigkeit auf Quarzbasis
(bei ca. 20°C) mit Funkführung

± 0,1 s pro Tag
± 20 ms

Betriebstemperatur -30 bis +70 °C, max. 95% rel. Feuchte, nicht kondensierend

Schaltkreis Potenzialfreier Schließerkontakt 250 VAC/6 A, 1.500 VA (Ein, Aus, Signal)

Schaltprogramm/Programmierung 100 Wochenprogramme mit bis zu 1.000 Programmierzeilen,
Kanalprogrammierung (datumsabhängige, jährliche Programmierung)

Gleichspannungsausgang 12 V oder 24 V, max. 200 mA

Sonderfunktionen Astronomischer Kalender, Handsteuerung, Timerfunktion, Feiertagskalender

Wandgehäuse
Maße/Gewicht/Schutzart

106 x 90 x 58 mm/0,6 kg/IP20 (Kombigehäuse für Wand- und Hutschienenmontage) 
140 x 165 x 74 mm / 0,8 kg / IP40
145 x 240 x 113 mm / 1,25 kg / IP65

Zubehör / Optionen

DCF 77-Funkempfänger AD 650, 2-adrig, 10 m Anschlussleitung, IP65

GPS-Zeitsignalempfänger GPS 4500, 4-adrig, 10 m Anschlussleitung, IP54

Gangreserve Akkus 12 V/24 V auf Anfrage
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TIME KIT TK77
Der TIME KIT TK77 besteht aus der 
Impuls-Uhrensteuerung IF 491. Zum 
Lieferumfang gehört jeweils ein DCF 
77- Funkempfänger AD 650. Das TIME 
KIT benötigt keine Batterien und ist 
absolut wartungsfrei. Hochentwickelte 
Algorithmen garantieren eine sichere, 
vollautomatische DCF 77-Zeitübernah-
me und damit die Nachführung aller 
angeschlossenen Nebenuhrwerke auf 

die korrekte Zeit. Durch Softwarekor-
rektur der Quarzdrift sichert die interne 
Quarzuhr den Zeiterhalt, überbrückt 
Netzausfälle bis zu 12 Stunden und ga-
rantiert ein sofortiges Nachstellen der 
Uhr nach Netzausfall, auch wenn zu 
diesem Zeitpunkt kein DCF 77-Signal 
empfangen werden kann. Alle derart 
angesteuerten Uhren bedürfen keiner 
weiteren Bedienung.

Diese DCF 77-Uhrensteuerung ermöglicht 
die Funkführung von bis zu 4 analogen 
Impuls-Nebenuhrwerken und macht so 
aus Nebenuhren Funkuhren mit vollauto-
matischer Sommer-/Winterzeitumstellung
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Technische Daten

Uhrenlinie 2 Anschlussklemmen – Paare für polarisierte Impulse

Impulsspannung 24 V / ± 10%

max. Strom > 40 mA      (4 einseitige Uhren, 2 doppelseitige Uhren oder 1 vierseitige Uhr)

Impuls

Art/Dauer
Minimale Pause

Minuten-/Halbminutenimpuls:   2 sek./± 10% oder 1 sek./± 10% (einstellbar)  
                            1 sek./± 10%

Art/Dauer
Minimale Pause

Sekundenimpulse   0,3 sek./± 10%
                            0,3 sek./± 10%

Ausgang DCF 77-Zeitsignal (durchgeschleift bei Kaskadierung mehrerer TIME KITs)

Zeiterhaltung bei Netzausfall 12 Stunden (Real Time Clock, kondensatorgestützt)

Ganggenauigkeit ± 0,1 sek./ Tag (Umgebungstemperatur +10 bis +30 °C)
± 0,2 sek./ Tag (Umgebungstemperatur –30 bis +70 °C)

Zeigerposition 12 h Speicherung bei Netzausfall

Zeitinformation DCF 77-Funkempfänger AD 450, IP54 mit 10 m Kabel (verlängerbar bis 200 m)

Bedienelemente 2 Taste „Menü“ und „Funktion“ zur Einstellung der Konfiguration

Zeitzonen MEZ / MEZ +1 / MEZ –1

Anzeigen 3 LED’s für DCF-Empfangskontrolle, Zeitsynchronisation, Störung 
5 LED’s für Menüpunktauswahl

Betriebstemperatur -30 bis + 70 °C, 10 bis 90 % rel. Feuchtigkeit (nicht kondensierend)

Spannungsversorgung 230 V / 50/60 Hz, max. 500 VA

Elektrische Anschlüsse Schraublose Federklemmen mit Kipphebel

Abmessungen 95 x 95 x 45 mm

Montage über Klammer an DIN-Schiene oder in entsprechend geschützter Umhüllung in der Uhr

Flammfestigkeit V2 nach EN 60950, Schutzklasse IP20, Schutzklasse II, CE-konform

Richtlinien, Normen, Typprüfung EN50081-1 / EN61000-6-2 / EN60950, DB-Zulassung,  
Typprüfung Nr. Z 200 015 (TIME KIT TK77).

TIME KIT TK77

AD 650
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EuroTime Center ETC
Das EuroTime Center ETC steuert ein-
fache, konventionelle Uhrenanlagen 
mit Impulsnebenuhren ebenso wie mo-
derne, selbstrichtende MOBALine-Uh-
rensysteme. Die Bedienung ist einfach 
und selbsterklärend. Datumsabhängige 
und/oder wochenzyklische Program-
me schalten sekundengenau Licht, 

Heizung, Signalgeber und andere ge-
bäudetechnische Funktionen. Das ETC 
zeigt die absolut genaue Zeit, denn es 
kann wahlweise durch ein DCF- oder 
GPS-Zeitsignal synchronisiert werden.

Vielseitige Hauptuhr - ideal für kleinere bis 
mittlere Zeitdienstanlagen
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Modellreihe ETC

ETC – das modulare Konzept für vielseitige, 
wirtschaftliche Zeitdienstanlagen

ETC 12/14/24
Universelles Kombigehäuse 
für Wand- und Hutschienenmontage

ETC 12/14/24 R
für 19"-Rackeinbau (2 HE) zur direkten Montage in einen 19”-Schaltschrank (ohne zusätzlichen Baugruppenträger)
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MOBALine-Nebenuhren

Schalt-/Steuerungs-
Funktionen

ETC 24 / ETC 24 R
2 Impuls- und/oder
 selbstrichtende MOBALine-
Neben uhrlinien
1.000 mA Ausgangsstrom
4 Schaltkreise
ASCII-Zeitcode-Ausgang
3 Fernsteuereingänge

ETC 14 / ETC 14 R
1 Impuls- oder  selbstrichtende
MOBALine-Neben uhrlinie
700 mA Ausgangsstrom
4 Schaltkreise
ASCII-Zeitcode-Ausgang

ETC 12 / ETC 12 R
1 Impuls-Neben uhrlinie
500 mA Ausgangsstrom
2 Schaltkreise

EuroTime Center ETC sind Hauptuhren 
für kleine bis mittlere Uhrenanlagen 
zur Ansteuerung von konventionellen 
Impulsuhren wie auch von selbstrich-
tenden MOBALine-Digital- und Analog-
Uhren, Interfaces und programmierba-
ren Schalt- und Signalstromkreisen mit 
Relais-Umschaltkontakten.

Die Synchronisation erfolgt über DCF- 
oder GPS-Zeitcode-Empfänger. Die 
Konzeption der Modellreihe EuroTime 
Center ETC umfasst drei Ausführungen 
in zwei verschiedenen Bauformen: 
ETC 12/14/24 R für 19”-Rackeinbau 
(2 HE) zur direkten Montage in ei-
nen 19”-Schaltschrank (ohne zusätz-

lichen Baugruppenträger) und ETC 
12/14/24 im universellen Kombige-
häuse für Wand- und Hutschienenmon-
tage.

Die unterschiedlichen Ausführungen sind 
aus den untenstehenden Grafiken zu er-
sehen.
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Programmierung 
über Tastatur

Die Hauptuhren der Modellreihe ETC 
verfügen über vielseitige Programmier-
möglichkeiten. Die am häufigsten ver-
wendeten Wochenprogramme (es sind 
99 verschiedene Programme möglich) 
sind mit 64 verschiedenen Kanalpro-

RSC R
Abmessungen: 
H 44 x B 483 x T 80 mm (1 HE, 84 TE)

RSC
Abmessungen: H 145 x B 202 x T 45 mm

Relais Schalteinheit

Kontroll- und Bedienmodul RSC für bis 
zu vier Schaltkreise, mit optischer LED-
Kontrollanzeige, manuelle Umschaltung 
EIN, AUS oder AUTO (gesteuert von 
ETC oder Kanalrelais) der Schaltkreise.

1 vielseitige Hauptuhr, 2 Bauformen, 3 Ausführungen – mit komfortabler Programmie-
rung und Systemüberwachung

ETC 12/14/24
Universelles Kombigehäuse 
für Wand- und Hutschienenmontage

ETC 12/14/24 R
für 19"-Rackeinbau (2 HE) zur direkten Montage in einen 19”-Schaltschrank (ohne zusätzlichen Baugruppenträger)
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Impuls- und/oder selbstrichtende 
MOBALine-Nebenuhren

Schalt-/Steuerungs-
Funktionen

ETC 24 / ETC 24 R
2 Impuls- und/oder
 selbstrichtende MOBALine-
Neben uhrlinien
1.000 mA Ausgangsstrom
4 Schaltkreise
ASCII-Zeitcode-Ausgang
3 Fernsteuereingänge

ETC 14 / ETC 14 R
1 Impuls- oder  selbstrichtende
MOBALine-Neben uhrlinie
700 mA Ausgangsstrom
4 Schaltkreise
ASCII-Zeitcode-Ausgang

ETC 12 / ETC 12 R
1 Impuls-Neben uhrlinie
500 mA Ausgangsstrom
2 Schaltkreise

grammen kombinierbar und den max. 
64 Kanälen (bei MOBALine-Betrieb) 
beliebig zuordenbar. Dadurch sind 
selbst komplexeste Systeme und Zeitab-
läufe zu realisieren.

Programmierung mit PC

Als Option ist das Programm „Switch 
Editor“ erhältlich, mit dem in der gewohn-
ten Windows-Umgebung auch kompli-
zierte Schalt- und Signalprogramme auf 
übersichtliche Weise erstellt und über 
die serielle Schnittstelle in die Hauptuhr 
geladen werden können.
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Modellreihe ETC

Technische Daten ETC 12 / 12 R ETC 14 / 14 R ETC 24 / 24 R

Nebenuhrlinien 1 1 2
Nebenuhrlinien, einstellbar für 1 Minuten-, ½ Minuten-,
1 Sekunden-Impulse und DCF-Zeitcode ü ü ü

Nebenuhrlinien einzeln umschaltbar Impuls- / MOBALine ü ü

Impulsspannung, polwechselnd 24 V 24 V
MOBALine

24 V
MOBALine

Ausgangsstrom Impuls, polarisiert, Summe aller Linien
Anzahl anschließbare Nebenuhren (bei 6 mA Last pro Uhr)

500 mA
80

700 mA
110

1.000 mA
160

Ausgangsstrom MOBALine, Summe aller Linien
Anzahl anschließbaren Nebenuhren (bei 6 mA Last pro Uhr)

500 mA eff.
80

700 mA eff.
110

Minimal- und Maximalstromwerte einstellbar
(Alarm wenn Grenzwerte über- bzw. unterschritten) ü

Linienausgänge überlast- und kurzschlusssicher. Automatisches Nachstellen der Ne-
benuhren nach Überlast, Kurzschluss oder beliebig langem Netzausfall ü ü ü

Schaltkreise 2 4 4

Wechselkontakte 230 VAC / 10 A ü ü ü

64 externe Kanäle auf MOBALine Kanalrelais (Option) ü ü

Eingänge zur UND/ODER Verknüpfung zuweisbarer Kanäle,
z.B. zum Anschluss eines Dämmerungsschalters 3

Schaltprogramme wochenzyklisch und/oder datumsabhängig ü ü  ü

Schaltbefehle starten auf Minute.
Kurzzeitschaltungen (Signalfunktion) 1 bis 99 Sekunden einstellbar ü ü ü

Kapazität: 1.000 Schaltbefehle, bestehend aus Zeit, Funktion und Wochentag(e) ü ü ü

Programmierung der Schaltprogramme an der Hauptuhr ü ü ü

Programmierung der Schaltprogramme auf PC mit Software „Switch Editor“
(Option), Download über serielle Schnittstelle (Steckbuchse auf Frontplatte) ü ü ü

DCF 77 – Zeitsignalausgang (Current Loop passiv) ü ü ü

ASCII-Zeitcode Ausgabe (RS232, sekündlich, Defnition IF 482) ü ü

Bedienung

Menügeführte Bedienung mit alphanumerischer, 4-zeiliger, hintergrundbeleuchteter 
Anzeige und numerischer Tastatur ü ü ü

Berechnung Lokalzeit

Automatische, vorprogrammierte Sommer-/Winterzeitumstellung ü ü ü

80 vordef. Zeitzoneneinträge, 20 Eintr. frei programmierbar auf PC zum Download ü ü ü

Jed. Ein-/Ausg. kann einzeln eine Zeitzone zugeordnet werden (z.B. UTC und 
Lokalzeit) ü ü ü

Ausg. von 20 Lokalzeiten (mit programmierter Sommer-/Winterzeitumstellung) auf 
MOBALine ü ü

Interne Quarzbasis

Auf externe Zeitreferenz kalibrierte Quarz-Zeitbasis ü ü ü

Zeitabweichung bei Ausfall externe Zeitreferenz: 0,1 Sekunden / Tag bei 20 bis 25 °C bei 20 bis 25 °C bei 0 bis 45 °C

Externe Zeitreferenz

DCF 77–Zeitsignalempfänger anschließbar (Current Loop, z.B. AD 450) ü ü ü

GPS-Zeitsignalempfänger anschließbar (Current Loop, z.B. GPS 3148,4500) ü ü ü

RS422 Schnittstelle z. Anschl. eines GPS 3048 Zeitsignalempfängers. (NMEA, TSIP) ü ü

Potenzialfreier Schließkontakt zur Signalisierung von Störungen und Alarmen ü

Maße: 19“-Rackeinbau (ETC..R), 2 Höheneinheiten, B x H x T mm 483 x 88 x 80 483 x 88 x 80 483 x 88 x 80

Maße: Kombigehäuse f. Wand- und Hutschienenmontage (ETC ..), B x H x T mm 202 x 145 x 64 202 x 145 x 64 202 x 145 x 64

Betriebstemperatur, max 95% rel. Feuchte, nicht kondensierend 0 bis 50 °C 0 bis 50 °C 0 bis 50 °C

CE Konformität: EN 60950, Sicherheit, Schutzklasse I
EN 61000-6-3, Emissionen (Haushalt)
EN 50121-4, Immissionen (erhöhte Anforderungen für Bahnen) 

ü ü ü

Speisespannung/Leistungsaufnahme
230 VAC ± 10%

50 Hz
max. 20 VA

85 bis 250 VAC
50/60 Hz
max. 45 VA

85 bis 250 VAC
50/60 Hz
max. 60 VA

DC-Speisung 22 .. 30 V (anstelle Netzspeisung) < 600 mA < 1,5 A < 2 A

Batterie-Paket (Option) 2,3 Ah/24 V ü ü ü
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Leitfaden
für die Planung von Uhrenanlagen  
und  digitalen Informationsanzeigen
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Profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserem Service ...

Mit der vorliegenden Broschüre bieten wir dem Personenkreis, der mit der 
Planung von Zeitdienstanlagen oder digitalen Informationsanzeigen be-
traut ist, ein Hilfsmittel zur effizienten Gestaltung dieser häufig sehr speziel-
len Aufgabe. 

Da auch die Komponenten der Zeitdiensttechnik – wie alle anderen High-
Tech Produkte – einem schnellen technologischen Fortschritt unterliegen 
und sich immer vielfältigere Anwendungsmöglichkeiten bieten, ist es oft-
mals sehr schwierig, aus einem großen Portfolio die idealen Komponenten 
zur Projektrealisierung auszuwählen und zu einem wirtschaftlichen und in-
vestitionssicheren System zu konfigurieren. Das Spektrum geeigneter Kom-
ponenten reicht heute von der einfachen klassischen Impulsuhr bis hin zur 
netzwerkgesteuerten Zeitdienstanlage mit GPS- Synchronisation. 

Die Kunst der Anlagenplanung besteht darin, die Aufgabenstellung genau 
zu definieren und bei ihrer Lösung für Nachhaltigkeit Sorge zu tragen. Viel-
fach können bestehende Uhrenanlagen konventioneller Technik mit neuen, 
modernen Systemen kombiniert werden und so dem Betreiber völlig neue 
Perspektiven hinsichtlich der Leistungsfähigkeit seiner Anlage eröffnen. 

In der Planungsphase werden immer wieder Fragen aufgeworfen, die mit 
entsprechender Kenntnis relativ leicht beantwortet werden könnten. Aus un-
serer langjährigen Erfahrung heraus haben wir einen Fragenkatalog entwi-
ckelt, der Sie gezielt zum Konzept der gewünschten Zeitdienstanlage führt. 
Eine Auswahl typischer Standardlösungen unterschiedlicher Branchen, die 
wir Ihnen in verständlichen Schau  bildern mit allen wesentlichen Komponen-
ten vorstellen, soll Ihnen praktische Orientierung und Anregung geben.
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Anwendungsbereich?
• Schule
• Krankenhaus
• Industriebetrieb
• Öffentlicher Personen- 
   Nahverkehr (ÖPNV)
• Leitstelle (Rettungsdienste, Polizei, 
   Feuerwehr)
• Energieversorgung
• Rundfunk und Fernsehen
• Flughäfen

Gebäudestruktur?
• Konstruktion
– Holzbauweise
– Konventionelles Mauerwerk  

ohne größere Stahlarmierung
– Stahlbetonbauweise mit hohem 
 Armierungsanteil
• Fassadenverblendung
– Stahlblech, Aluminium, Kupfer ...
– Stahlkonstruktion
– Glasfassade

Umfang der Anlage?
• Anzahl der Uhren
• Anzahl der Uhrenlinien
– Meist abhängig von der  

Gebäudestruktur

Standort der vorhandenen/ 
geplanten Uhrenzentrale?
• Schaltschrank, 19"-Bauweise
– Schaltschrank vorhanden?
– Genügend Reserveplätze 

(Höheneinheiten) vorhanden?
• Wandgehäuse
– Aufputzmontage
– Hutschienenmontage

Bauliche  
Ausgangssituation?

• Neubau (neue Uhrenanlage)
• Erweiterung/Sanierung  

eines Altbaus bzw.  
bestehenden Gebäudes

– Nutzung der bestehenden 
Uhrenanlage

– Erweiterung der bestehenden  
Uhrenanlage möglichst mit  
neuer Technologie

– Ersatz der alten Uhrenanlage

Die wichtigsten zielführenden Fragen ...
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Die besten Wege für eine kabelgebundene Zeitverteilung ...

Kabel

Installations- bzw. Telefonkabel
z.B. J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Impuls MOBALine® Time over Ethernet – 
ToE / NTP

Konventionelle, klassische Uhrensteuerung zur 
Übertragung polwechselnder Minutenimpulse 
über Zweidraht-Leitung, wobei die Nebenuhr 
lediglich als Schrittschaltwerk fungiert und kei-
nerlei Intelligenz besitzt.

Innovative Technologie zur Verteilung der 
 absoluten Zeit in Gebäuden. Ein intelligen-
tes Zweidraht-Übertragungssystem dient zur 
gleichzeitigen Datenüber tragung und Speisung 
der angeschlossenen Endgeräte wie selbstrich-
tende Nebenuhren, Interfaces und adressierte, 
dezentrale Schaltfunktionen.

Standard zur Synchronisierung von Uhren in 
Computer-Systemen über Kommunikations-
netzwerke. NTP wurde speziell entwickelt um 
zuverlässige Zeitdaten über Netzwerke mit 
variablen Laufzeiten der Datenpakete zu er-
möglichen. Es wird seit 1985 verwendet und 
ist eines der ältesten, aber immer noch verwen-
deten Zeitprotokolle.

Netzwerkkabel CAT 5e / CAT 6e

• 2-adriges Telefonkabel ausreichend.
• Einfache Verdrahtung.
• Niedrige Einstandskosten.

• Alle Uhren müssen polrichtig angeschlos-
sen und gleichzeitig gestartet werden.

• Nach Leitungsunterbrechung müssen  
Uhren manuell korrigiert werden.

• Bei Digitaluhren mit Datumsanzeige muss 
das Datum manuell eingegeben werden.

• Keine „Intelligenz“ bei Nebenuhren.
• Keine selbstrichtende Funktion.
• Keine Zusatzfunktionen möglich.

• Keine gleichzeitige Informationsübertra-
gung von Impulsen und MOBALine auf 
derselben Leitung möglich.

• Einfache 2-Draht-Übertragung.
• Synchrone Datenübertragung mit  

selbstkorrigierendem Code.
• Kombinierte Amplituden-/ 

Frequenzmodulation.
• Störsichere Datenübertragung  

bei gleichzeitiger Speisung der  
angeschlossenen Endgeräte.

• Absolut genaue Uhrzeit durch  
sekündliche Übertragung der  
kompletten DCF-Information.

• Übertragung von Zeitinformationen  
an Uhren sowie Steuerbefehle an  
Schaltgeräte über dieselbe 2-Draht-Leitung.

• Selbstrichtende Uhren sind wartungsfrei.
• Speisung der Endgeräte über MOBALine,  

dadurch keine separate Speisung  
notwendig (Netzspeisung, Batterie).

• Vollautomatische Zeitkorrektur nach  
Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung.

• Durch Interface-Technik Umwandlung  
der MOBALine-Information in andere  
Signalformen wie DCF 77, Tonfrequenz- 
Zeit codes (AFNOR, IRIG-B, DCF-FSK, ...),  
serieller Zeitcode RS232,   
Minuten/Sekunden-Impuls möglich

• Jedes Endgerät benötigt eine Speisung  
(DC oder PoE).

• Jedes Endgerät benötigt einen eigenen 
Netzwerkanschluss (Parallelschaltung  
oder Schleifen ist nicht möglich).

• Nutzung vorhandener Leitungswege, 
 dadurch geringer Installationsaufwand.

• Lokales, kabelgebundenes Netzwerk (LAN) 
fast überall vorhanden.

• Weltweit standardisiertes Datenprotokoll 
NTP.

• Geräte und Systeme werden über LAN  
miteinander verbunden, dadurch ist auch  
NTP überall verfügbar.

• Überbrückung großer Entfernungen  
(z.B. durch Router, Glasfaser etc.) möglich.

• Das gesamte Netzwerk mit allen Kompo-
nenten/Systemen ist auf dieselbe sekunden-
genaue Zeit synchronisiert.

• Einbindung konventioneller Uhrensysteme 
mit Hilfe von Interfaces möglich.

• Ein LAN-basiertes Zeitdienstsystem kann  
von jedem Rechner im LAN aus bedient,  
programmiert und überwacht werden.

• Speisung der Endgeräte kann über  
Power over Ethernet (PoE) erfolgen.

Vorteile

Nachteile

Vorteile

Nachteile

Vorteile

Nachteile
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Funk

DCF 77/GPS Wireless Time Distribution WTD

Der Zeitsignalsender DCF 77 ist ein Langwellensender in Mainflingen 
bei Frankfurt/Main, der die meisten funkgesteuerten Uhren im westlichen 
Europa mit der genauen, amtlichen Uhrzeit versorgt. Das Zeitsignal wird 
auf der Normalfrequenz von 77,5 kHz als Zeitinformation in kodierter 
Form ausgestrahlt. Die Reichweite beträgt ca. 1.500 km.
GPS ist der satellitengestützte, weltweite Zeitsignalempfang.

Das innovative Funk-Uhrensystem basiert auf einem Zeitsender, welcher 
das Zeitsignal (868 MHz) an die Endgeräte weitergibt. Die Endgeräte 
wiederum sind mit einem  WTD-Uhrwerk oder einem speziellen 
Empfangsmodul ausgestattet. Synchronisiert wird der WTD-Zeitsender 
entweder über eine klassische Hauptuhr, über einen modernen NTP-
Zeitserver oder direkt über einen GPS- oder DCF 77-Zeitsignalempfänger. 

DCF 77
• Empfangsort zu weit vom DCF 77-Sender entfernt 

(die Senderreichweite beträgt ca. 1.500 km).
• Ungünstige Empfangslage (Tal-Lage, Gebirge).
• Ungünstige Gebäudeverhältnisse (Abschirmungen  

z.B. Stahlarmierung, Metallfassadenverkleidungen o.ä.).
• Antenne nicht optimal ausgerichtet.
• Wettereinflüsse (bei Gewitter im Sendegebiet wird der  

DCF-Sender u.U. abgeschaltet).
• Störungen durch elektrische Motoren, Frequenzumrichter, 

Neonbeleuchtungen,  Computer, Monitore,  Fernsehgeräte, etc..

GPS
• Das Zeitsignal enthält keine Zeitzoneninformation.
• Sichtkontakt zwischen Empfänger und Satellit sind zum 

Signalempfang erforderlich.

• Reichweite kann durch Gebäudestrukturen eingeschränkt sein.

• Höchste Flexibilität bei Realisierung neuer und  Modernisierung  
oder Erweiterung vorhandener Uhrenanlagen.

• Einfache, wirtschaftliche Installationen dadurch hohe Kostenersparnis.
• Sichere Zeitsynchronisation über Entfernungen bis zu 200 m.
• Vielseitige Anwendungen z.B. in historischen, unter  

Denkmalschutz stehenden Gebäuden.
• Günstige kabellose Installation kleiner Anlagen z.B. in  Schulen,  

einfache Nachrüstung bestehender Uhrenanlagen in Gebäuden  
und Großraumbüros.

• Ergänzung bzw. Erweiterung kabelgebundener Anlagen.
• Einbau des WTD-Sendemoduls auch im Kabelkanal  (Kunststoff).
• Unbegrenzte Anzahl an Nebenuhren innerhalb der  Senderreichweite.
• Einfache Weltzeitfunktion mit einstellbaren Zeitzonen (DIP-Switch).
• Keine Kabel, da drahtlose Synchronisation.
• Analoguhren bis Ø 80 cm sind batteriebetrieben und daher sehr  

flexibel einsetzbar.
• Einsatz innerhalb von Gebäuden, in denen kein DCF 77-Empfang 

möglich ist.

DCF 77
• Das DCF 77-Signal kann kostenfrei empfangen werden.
• Schneller Einstellmodus, unabhängig von Zeigerposition.
• Vollautomatische Sommer-/Winterzeit-Umstellung.
• Einheitliche Zeitanzeige.
• Netzunabhängiger Betrieb (Batterie).
•  Unter normalen Empfangsbedingungen kann das Zeitsignal in  

Europa und Nordafrika empfangen werden.
• Das Langwellensignal auf 77,5 kHz enthält die komplette  

Zeitinformation: Stunde, Minute, Sekunde, Jahrestag,   
Wochentag, Monat, Jahr, Sommer-/Winterzeit.

GPS
• Weltweiter Empfang des Zeitsignals.

Vorteile

Nachteile

Vorteile

Nachteile

Die besten Wege für die Zeitverteilung mittels Funkübertragung ...
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Aus der Praxis für die Praxis ...
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Computer-Hauptuhr EuroTime Center ETC mit 1 bzw.  
2 Uhrenlinien und 2 oder 4 internen Signalstromkreisen. Über 
MOBALine können max. 64 dezentrale Schaltfunktionen 
angesteuert werden. Der Datenserver des LAN wird via seriel-
ler Schnittstelle mit der korrekten Uhrzeit versorgt. Bauform als 
19’’-Rackbauweise - oder im Kombigehäuse für Wand- oder 
Hutschienenmontage.

Elegante Innenraumuhr MODERNA mit bedrucktem Metall-
zifferblatt und Acrylglasabdeckung, in runder oder quadra-
tischer Ausführung.

Die robusten STANDARD-Modelle mit Gehäusegrößen von 
25 bis 80 cm Ø eignen sich durch die Vielzahl von 
Ausführungsvarianten und durch 14 Antriebsarten für die 
unterschiedlichsten Anwendungen im Büro- und Industriebe-
reich, auch als 4-seitige Hallenuhr im quadratischen Gehäuse 
60 x 60 cm.

Digital-Innenuhren der Serie 4000 in unterschiedlichen 
Gehäuseausführungen, Anzeige-Größen, Zifferhöhen und  
-farben.

Technikraum

Schlosserei Finanzbuchhaltung

Montagehalle

Pausenraum

DCF 77- 
Funkempfänger 
AD 650 Innenraum uhr 

STANDARD
Innenraumuhr 
MODERNA

4-seitige  
Hallenuhr 
STANDARD

Computer 
Hauptuhr  
EuroTime 
Center ETC

RS232 
max. 20 m

*  vorhandene Impulsuhren-/linien können selbstverständlich integriert bzw. 
weiterverwendet werden (ggf. techn. Rücksprache notwendig)

MOBALine*

MOBALine

Netzwerk- 
    synchronisation

Digital- 
Innenuhr 454A

Dezentrale Schaltfunktionen über 
fernprogrammierbare   

Kanalrelais KR 461 / KR 465

 

Timeserver Synchronisation über  
GBIC-Modul und optische  

Glasfaser max. 550 m möglich

DTS 4128.timeserver DTS 4128.timeserver

GPS-Zeitfunkempfänger 
GPS 4500

GPS-Zeitfunkempfänger 
GPS 4500

Serverraum
Leitstelle Überwachungsraum

LAN / WAN
MOBA NMS - Software 

zur Steuerung/Parametrierung 
aller LAN-fähigen  

MOBATIME Komponenten

Text Informationsdisplay 
CHARACTER

Leitstelle Überwachungsraum

Aufenthaltsraum

Lokale Zeit

Taktische Zeit

NTP Digital-Innenuhr
400N

Netzwerk PC

NTP - Digital 
Innenraumuhr 400N

Über LAN/WAN werden die unterschiedlichsten Systemteil-
nehmer mit hochpräzisen Zeitinformationen versorgt.

2 DTS 4128.timeserver, in redundanter Konfiguration, sind 
im Informationssystem so aufgebaut, dass die größtmögliche 
Systemsicherheit zu jeder Zeit gewährleistet werden kann.

Dabei arbeiten beide Timeserver im ständigen Master/Slave 
Betrieb, automatisch und intelligent. Die Zeitinformation selbst 
wird über einen GPS 4500 Zeitempfänger in eine oder 
beide DTS 4128.timeserver eingebracht.

Das LAN-fähige Textinformationsdisplay CHARACTER stellt 
alle notwendigen Informationen übersichtlich dar.

Leitstellen, Überwachungs- und Einsatzzentralen
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Aus der Praxis für die Praxis ...
Kliniken und Krankenhäuser

Multifunktionale Computer-Mehrlinien-Hauptuhr Compu  - 
Time Center CTC mit 2 bis 8 Uhrenlinien. Verschiedene 
Funktionsmodule für individuellen Konfigurationen wie z.B. 
Netzwerksynchronisation. Bauform in 19‘‘-Einschubtechnik 
für Schaltschrankeinbau.

Elegante Innenraumuhr MODERNA mit bedrucktem Metall-
zifferblatt und Acrylglasabdeckung, u.a. in doppelseitiger 
Ausführung, sehr gut für Krankenhausflure geeignet.

Edelstahl-Einbauuhr OP 303 für OP-Räume, mit geräuschlo-
sen Sekundenuhrwerken.

Textinformationsdisplay CHARACTER mit elegantem, sehr 
flachen Display für den Innenbereich bietet vielfältige 
 Informations- und Anwendungsmöglichkeiten. Es wird stan-
dardmäßig über LAN synchronisiert und bedient.

Technikraum

Behandlungsräume OP-Räume
DCF 77- 
Funkempfänger 
AD 650 Innenraum uhr 

MODERNA 
einseitig

Edelstahl- 
Einbauuhr  
OP 303 plus

Computer 
Hauptuhr  
CompuTime 
Center CTC

*  vorhandene Impulsuhren-/linien können integriert und  
weiterverwendet werden (ggf. techn. Rücksprache notwendig)

Zeitsynchronisierung von z.B. PC/Workstations,
Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsystemen,  
SB-Automaten, Brandmeldezentralen,  
Bild- und Tonaufzeichnungs- 
geräten u.v.a.m.

Eingangshalle

Textinformationsdisplay  
CHARACTER

LAN/
WAN

MOBALine*

MOBALine

Flure

Innenraumuhr 
MODERNA, 
ein- oder 
 doppelseitig

Schulen, Hochschulen, Universitäten

Computer Hauptuhr EuroTime Center ETC mit 1 bzw. 2 
 Uhrenlinien und 2 oder 4 Signalstromkreisen. Bauform als 
19’’-Rackbauweise oder im Kombigehäuse für Wand- oder 
Hutschienenmontage.

Kontroll- und Bedienmodul RSC (Relais Switch Control) zur 
manuellen Umschaltung der gesteuerten Schaltkreise.

Formschöne ECO-Uhren in Kunststoff-Leichtbauweise, mit 
Zifferblattgrößen von 25, 30 und 40 cm.

Elegante, extrem flache LCD-Kalenderuhren mit kontraststarken 
Displays und hervorragender Ablesbarkeit.

METROLINE-Außenuhr in Aluminium-Leichtbauweise, wahl-
weise mit/ohne Beleuchtung.

Multisportanzeige MSA 210.300 mit vorprogrammierten 
Sportarten für den gesamten Schulsportbereich. Ausführung 
mit Ballwurfschutz nach DIN.

Technikraum

Flure

Pausenhof

Lehrerzimmer
DCF 77- 
Funkempfänger 
AD 650 Innenraum uhr 

ECO, ein- oder 
doppelseitig

Außenuhr
METROLINE,
doppelseitig, 
evtl. beleuchtet

LCD-Kalenderuhr 
LC 500-CW

Computer 
Hauptuhr  
EuroTime 
Center ETC 
mit Relais und 
Schalteinheit 
RSC

MOBALine

Sporthalle

Multisportanzeige  
MSA 210.300 

DCF 77- 
Funkempfänger
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Weitere Praxisbeispiele und Referenzen...

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Die DTS 4801.masterclock ist die erste Netzwerk-Hauptuhr 
von MOBATIME, die ausschließlich über das LAN/WAN 
bedient, programmiert und überwacht wird. Sie wurde 
speziell für den Einsatz in Netzwerkumgebungen entwickelt 
und dient den am Netzwerk angeschlossenen Geräten als 
NTP-Zeitreferenz. Die DTS 4801 kann als Hauptuhr eine 
MOBALine-Uhrenlinie (mit Schaltfunktion für Uhrenbeleuch-
tung, Schaltprogramm und Weltzeitfunktion) speisen. Die Syn-
chronisation der DTS erfolgt über den GPS-Zeitfunkempfänger 
GPS 4500.

Digitaluhren der Modellreihe DC in Anzeigengrößen von 57, 
100 und 180 mm, sowie NTP-Nebenuhren der Modellreihe 
PROFILINE werden via NTP über den NTP-Zeitserver DTS 
synchronisiert.

Konventionelle Hauptuhren, die Schaltfunktionen und Uhren-
steuerungen übernehmen, jedoch keine Anbindungsmöglichkeit 
ans LAN/WAN haben, können über das Network MOBALine 
Interface NMI ans LAN angebunden werden.

Bahnhof  
Nordtor

Haltestelle  
Opernplatz

Haltestelle  
Elbstraße

DTS 4801.masterclock

LAN/WAN

Digital- 
innenuhr DC,  
einseitig

Außenuhr 
PROFILINE, 
doppelseitig, 
Mastmontage, 
beleuchtet

Betriebsräume 
Werkstatt

Schaltfunktionen 
Werkstatt

DCF 77-
synchronisierte 
Hauptuhren  
z.B. EuroTime  
Center ETC

Schalt- und Steuerungs- 
funktionen der Gebäude-  
und Sicherheitstechnik

DCF 77

Analoge und  
digitale Nebenuhren

Schalt- und Steuerungs- 
funktionen der Gebäude-  
und Sicherheitstechnik

Serverraum

GPS-Zeitfunk - 
empfänger  
GPS 4500

Industriebetrieb mit Wireless Time Distribution WTD  
und Time over Ethernet ToE 

Ein DCF 77-synchronisierter DTS 4130.timeserver (Distributed 
Time System) versorgt das LAN/WAN mit der präzisen 
Zeitinformation NTP.

Netzwerkfähige, kabelgebundene Nebenuhren können das 
genormte Zeitprotokoll des DTS 4130 direkt verwenden.

Gebäudebereiche, die nicht an LAN/WAN angeschlossen 
wurden und von außen gegen das Eindringen elektro-
magnetischer Wellen abgeschirmt sind, erhalten die 
Zeitinformation über einen WTD-Sender (Wireless Time Distri-
butor) per Funk mit 868 MHz, der im Inneren des  Gebäudes 
installiert wird und so alle schwer zugänglichen Bereiche 
erreicht. Über NMI (Network MOBALine Interface) können 
weitere Hauptuhrenanlagen in benachbarten Gebäudekom-
plexen synchronisiert werden.

Geschäfts- 
führung

Büro 
Administrator

Arbeits- 
vorbereitung

Serverraum Werk 1

NTP-Zeitserver

Fernbedienung der DTS,
ohne spezielle Software von 
jedem Rechner im LAN

LAN/WAN

Digital- 
innenuhr DC,  
einseitig

Betriebsräume 
Werkstatt

Besprechungs- 
raum 2

GPS 4500 
Empfänger

Innenraum uhr 
MODERNA
einseitig

Innenraum- 
 uhr ECO,
einseitig

NTP

NTP

NTP

NTP

Hauptuhren- 
anlage Werk 2

DCF 77-synchroni-
sierte Haupt uhren 
z.B. EuroTime  
Center ETC

Analoge und  
digitale Nebenuhren

Schalt- und Steuerungs- 
funktionen der Gebäude-  
und Sicherheitstechnik

DCF 77

NMI
NTP

DTS 4130.timeserver

Swiss Tim
e Systems

Network

LAN / WAN

Ethernet

supervised TREND clocks

existing time system

NMI box

NMI box

DTS 4801.masterclock

Controlled by MOBA-NMS

NTP
SNMP

NTP
SNMP

NTP
SNMP

NTP
SNMP

NTP 

 SNMP

M
O

BA
Lin

e

M
O

BA
Lin

e

M
O

BA
Lin

e 
or

 Im
pu

lse
 li

ne

MOBALine clocks

NMI box

DCF 77

current loop

supervised TREND clocks

MOBALine clocks

M
O

BA
Lin

e

Swiss Time Systems

Network
LAN / WAN

Ethernet

supervised TREND clocks

existing time system

NMI box

NMI box

DTS 4801.masterclock

Controlled by MOBA-NMS

NTP
SNMP

NTP
SNMP

NTP
SNMP

NTP
SNMP

NTP 
 SNMP

M
O

BA
Lin

e M
O

BA
Lin

e

M
O

BA
Lin

e 
or

 Im
pu

lse
 li

ne

MOBALine clocks

NMI box

DCF 77

current loop

supervised TREND clocks
MOBALine clocks

M
O

BA
Lin

e
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Weitere Praxisbeispiele und Referenzen...

+++ Fraport Frankfurt +++ Hamburg Airport +++ Unique Airport Zürich +++ Airport Nürnberg +++ Flughafen München +++

+++ Bangalore Airport +++ Delhi Airport +++ Hyderabad Airport +++ Messe München +++ Baden-Württemberg Bank +++

+++ Meyer Werft Papenburg +++ Hessischer Rundfunk hr +++ Zweites Deutsches Fernsehen ZDF +++ Südwestfunk SWR +++

+++ Deutscher Bundestag +++ Klinikum Fulda +++ Universitätsklinik Tübingen +++ Universitätsklinik Heidelberg +++

+++ Daimler AG +++ Siemens AG +++ Europäische Weltraumagentur ESA +++ ZF Sachs AG +++ Deutsche Bahn AG +++
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Worauf Sie sich verlassen können...

Beratung und  
Unterstützung 
bei der Planung

Technischer Support
für Zeitdiensttechnik, Anzeige- 
und Informationstechnik, Zeiter-
fassung und Zeitwirtschaft.

Abnahme und  
Inbetriebnahme  
von Anlagen

Schulung 
Der Trend zu komplexen System-
lösungen und technologisch an-
spruchsvollen Produkten führt zu 
einem steigenden Schulungsbe-
darf bei Planern und Anwendern.  

Deshalb bieten wir eine Reihe von 
Standardseminaren und  darüber 
hinaus auch indivi  duelle, auf spe-
zielle Bedürfnisse zugeschnittene 
Veranstaltungen an. 
 
Einige beispielhafte Standard-
seminare:
• „Moderne Zeitdiensttechnik 

von A–Z”
• „MasterTime Center MTC“
• „Time over Ethernet ToE“ 
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Das Ersatzteilwesen 
ist für uns von großer Bedeutung 
hinsichtlich des eigenen An-
spruchs, Qualitätsprodukte mit 
einem Höchstmaß an Investitions-
sicherheit zu bieten. 

So werden beispielsweise noch 
heute Farbbandkassetten und 
Farbversorgungen in geprüfter 
Original BÜRK-Qualität für Stem-
peluhren und Zeiterfassungsge-
räte ab Baujahr 1960 geliefert. 
Oder es werden für spezielle 
Kunden oder Projekte individuell 
zugeschnittene Ersatzteil-Kata-
loge erstellt.

Im Bereich Zeitdiensttechnik sind 
z.B. die wichtigsten Ersatzteile 
wie Uhrwerke und Zeiger fester 
Bestandteil des aktuellen Produkt-
kataloges. Auf Anfrage sind zahl-
reiche weitere Ersatzteile z.T. 
kurzfristig verfügbar. 

Ersatzteile- oder Reparaturmodule 
für Sportanzeigen sind – dank 
des modularen Aufbaus – auch 
hier größtenteils ab Lager liefer-
bar. 

Die gängigen Zubehörteile für 
Stempeluhren und die Erweite-
rungsoptionen für ZWS-Produkte 
sind im regulären Zeiterfassungs-
katalog enthalten. 

Notwendige Reparaturen
werden von qualifizierten Fach-
leuten bei BÜRK MOBATIME 
oder – genauso zuverlässig und 
professionell – bei den regiona-
len Vertriebs- und Servicepart-
nern durchgeführt.

Auf Wunsch werden für Repara-
turen Kostenvoranschläge  erstellt. 
Der damit verbundene Aufwand 
wird bei der Reparaturabrech-
nung in voller Höhe angerechnet  
und dem Kunden lediglich bei 
Nichtausführung in Rechnung ge-
stellt.
-

... wenn Sie mit uns zusammenarbeiten:
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Ballwurfschutz Ballwurfsicher nach DIN 18032 
Teil 3  ist Glas dann, wenn es kräftigen Würfen mit 
Handbällen standhält und auch Hockeybälle nicht 
mal einen Kratzer hinterlassen. Als „eingeschränkt 
ballwurfsicher“ gilt eine Verglasung, wenn sie die 
Prüfungen mit Beschuss durch den Handball be-
standen hat. Die Einhaltung der Norm erfolgt durch 
Tests in speziell ausgestatteten Prüflabors. 

CTC CompuTime Center ist die modular auf-
gebaute Zeitdienststation in 19“-Technik für in-
dividuelle Konfigurationen. Ausbaubar bis zu 8 
Impulslinien, 4 MOBALine-Linien, 12 intern pro-
grammierbare Schaltkanäle oder 6 serielle Schnitt-
stellen sowie Weltzeit-Uhrensteuerung.

DCF 77 Der Zeitsignalsender DCF 77 ist ein 
Langwellensender in Mainflingen, der die meisten 
funkgesteuerten Uhren im westlichen Europa mit der 
genauen Uhrzeit versorgt. Die Bezeichnung DCF 
77 ist das dem Sender zur internationalen Identi-
fikation zugewiesene Rufzeichen. Seine im Sekun-
den-Rhythmus gesendeten Zeitzeichen entsprechen 
dem internationalen Zeitsystem UTC. 

DTS Distributed Time Systems steht für die neue Fa-
milie an LAN-fähigen Produkten in der gehobenen 
Zeitdiensttechnik der MOBATIME-Gruppe, die sich 
durch Innovation und hohe Präzision auszeichnen. 
Zum DTS-Portfolio gehören Zeitserver, netzwerkfä-
hige Hauptuhren für  unterschiedlichste Signaltech-
nologien: IMPULS, MOBALine, IRIG, AFNOR ...

ETC EuroTime Center ist die Bezeichnung einer 
Hauptuhr für einfache, konventionelle Uhrenanlagen 
mit Impuls- und MOBALine-Technik. Die Uhr ist in 
der Lage zeitabhängige Vorgänge zu steuern und 
wird über DCF 77 oder GPS synchronisiert. ETC 
ist für die konventionelle Wandmontage und den 
19“-Rackeinbau verfügbar. 

ESG – Einscheibensicherheitsglas ESG ist 
Spiegel- oder Spiegelrohglas, das erhöhte Tem-
peraturwechselbeständigkeit, erhöhte Schlag- und 
Stoßfestigkeit sowie erhöhte Biegebruchfestigkeit 
aufweist. Bei Scheibenbruch löst sich die gesamte 
Scheibe in ein Netz von Bruchstücken auf, die über-
wiegend stumpfkantig sind und untereinander lose 
zusammenhängen. Dadurch werden ernsthafte Ver-
letzungen ausgeschlossen. Diese Eigenschaften des 
Glases beruhen auf seiner Vorspannung.

Ethernet Ethernet ist die kabelgebundene Da-
tennetztechnik für lokale Datennetze (LANs). Sie 
ermöglicht den Datenaustausch in Form von Da-
tenrahmen zwischen allen in einem lokalen Netz 
(LAN) angeschlossenen Geräten (Computer, Dru-
cker und dergleichen). Geschwindigkeiten von 10 
Mbit/s bis 10 Gigabit/s sind derzeit realisiert. In 
seiner traditionellen Ausprägung erstreckt sich das 
LAN dabei nur über ein Gebäude, heutzutage ver-
bindet Ethernet-Technik per Glasfaser Geräte über 
weite Entfernungen.

GPS Das Global Positioning System ist die über 
Satelliten gestützte Möglichkeit der Positionsbestim-
mung auf der Erde. Dabei wird von den Satelli-
ten kontinuierlich ein hochpräzises UTC Zeitsignal 
ohne Zeitzoneninformation zur Erde gesendet, das 
von einem GPS-Empfänger empfangen wird und 
zur Synchronisation von Zeitservern oder Uhren ver-
wendet werden kann.

Hauptuhr  Als Hauptuhr oder Mutteruhr wird in 
einer Uhrenanlage diejenige Uhr bezeichnet, die 
eine beliebige Anzahl Nebenuhren oder Tochter-
uhren steuert und dadurch eine exakt synchrone 
Gangweise aller angeschlossenen Uhren gewähr-
leistet. Dies ist für eine einheitliche Zeitgebung in-
nerhalb von Unternehmen, Behörden, Schulen und 
anderen öffentlichen Gebäuden wichtig.

Impulslinie In älteren Uhrensystemen werden die 
Nebenuhren durch polwechselnde Spannungsim-
pulse gesteuert. Bei Installation der Impulsleitungen 
muss die Polarität beachtet werden. Fehlstellungen 
einzelner Uhren können nur über einen manuellen 
Polaritätswechsel an der Uhr korrigiert werden. 
Wartungsarbeiten an diesen Uhrenlinien sind meist 
sehr zeitaufwendig.   

IRIG-B Zeitcode Standard der Inter Range Instru-
mentation Group aus dem Jahr 1970. IRIG-B ist 
mit 100 Synchronsisationsprotokollen pro Sekunde 
definiert. Das Signal ist Frequenz- und Amplituden 
moduliert. 

LAN Local Area Network „lokale Netze“ sind als 
feste Kabelinstallation dort zu finden, wo mehrere 
Rechner über kleinere Entfernungen, meist inner-
halb eines Gebäudes, dauerhaft vernetzt werden 
sollen. 
Über ein NCI (Net Clock Interface) lassen sich 
BÜRK MOBATIME Komponenten ans LAN kop-
peln.

LCD Eine Flüssigkristallanzeige (englisch liquid 
crystal display) ist eine Anzeige, deren Funktion 
darauf beruht, dass Flüssigkristalle die Polarisati-
onsrichtung von Licht ändern, wenn eine elektrische 
Spannung angelegt wird, d.h. die Anzeige wird 
partiell lichtdurchlässig oder sperrt Licht.

LED Eine Leuchtdiode (auch Lumineszenz-Diode, 
kurz LED für Light Emitting Diode beziehungsweise 
lichtemittierende Diode) ist ein elektronisches Halb-
leiter-Bauelement. Fließt durch die Diode Strom in 
Durchlassrichtung, so strahlt sie sichtbares Licht ab. 
Vorteile dieser Technik: geringer Energieverbrauch, 
hohe Lebensdauer, keine Wartungskosten.

MOBALine® Intelligentes Zweidraht-Übertra-
gungssystem von BÜRK MOBATIME für eine 
störsichere  Datenübertragung bei gleichzei-
tiger Energieversorung der angeschlossenen 
Endgeräte. Die angeschlossenen Nebenuhren 
erhalten über  MOBALine die Uhrzeit, incl. der 
Information über Sommer-/Win ter zeitumstellung. 
Mittels kombinierter Amplituden- und Frequenzmo-
dulation wird eine synchrone Datenüber tragung 
mit selbstkorrigierendem Code an die Nebenuhren 
und andere beteiligte Endgeräte übertragen.
Übertragene Informationen: Zeit, Datum, 
Steuerbefehle für Kanalrelais, Befehle zur Konfigu-
ration und Programmierung von Endgeräten, Über-
tragung von Zeit-Offsets an Weltuhren.

Multicast Multicast  bezeichnet in der Telekommu-
nikation eine Nachrichtenübertragung von einem 
Punkt zu einer Gruppe (auch Mehrpunktverbindung 
genannt). Der Vorteil von Multicast besteht darin, 
dass gleichzeitig Nachrichten an mehrere Teilneh-
mer oder an eine geschlossene Teilnehmergruppe 
übertragen werden können, ohne dass sich beim 
Sender die Bandbreite mit der Zahl der Empfänger 
multipliziert. Der Sender braucht beim Multicasting 
nur die gleiche Bandbreite wie ein einzelner Emp-
fänger. Handelt es sich um paketorientierte Daten-
übertragung, findet die Vervielfältigung der Pakete 
an jedem Verteiler (Switch, Router) auf der Route 
statt.

NCI Ein Network Clock Interface ist die Ver-
bindungsstelle zwischen LAN/Ethernet und den 
Clients (Teilnehmern). Über das NCI gelangen, 
vom LAN her kommend, DCF 77- oder GPS-Funksi-
gnale zur Synchronisation in die Hauptuhr.

Nebenuhr Ein altes Problem der Uhrentechnik, 
mehrere räumlich getrennte Uhren zu einer überein-
stimmenden Zeitanzeige zu bringen, ließ sich mit 
Hilfe der Elektrizität lösen. Eine Nebenuhr ist ein 
Zählwerk, das die empfangenen Stromstöße zählt. 
Bekommt ein Nebenuhrwerk in Zeitabständen von 

je einer Minute 60 Stromstöße, so ist eine Stunde 
vergangen. Eine Nebenuhr ist keine Uhr im Sinne 
des Uhrmachers, denn sie besitzt keinen Gangreg-
ler. 
Moderne Nebenuhren sind selbstrichtend und po-
laritätsunabhängig. Über Datenprotokolle von einer 
Hauptuhr synchronisiert sich die Nebenuhr automa-
tisch auf die richtige Zeit ein. 

NMC Net Master Clock ist ein Zeitserver für 
Internet-Anwendungen mit den Funktionen einer 
konventionellen Hauptuhr. Sie wird hauptsächlich 
in Netzwerkumgebungen als NTP Zeitreferenz 
eingesetzt und steuert u.a. selbstrichtende 
MOBALine-Nebenuhren.

NTP Das Network Time Protocol (NTP) ist ein Stan-
dardprotokoll zur Synchronisierung von Uhren in 
Computersystemen über Kommunikationsnetze. 

PoE Power of Ethernet bezeichnet die Spannungs-
versorgung einzelner Netclients über die vorhan-
dene Netzwerke. 

Selbstrichtend Eine Uhr wird selbstrichtend be-
zeichnet, wenn sie in der Lage ist, Zeitinformati-
onen selbständig zu empfangen und diese zur 
Synchronisation zu verwenden, unabhängig von 
Zeigerstellungen. Zuerst steuern alle Uhren inner-
halb einer Linie  eine Referenzposition (12 Uhr 
Stellung) an. Anschließend stellen sich alle Uhren 
in dieser Linie auf die aktuelle Zeit ein. Anders als 
bei den Impulsuhren spielt die Polarität keine Rolle 
mehr. Die einfache Installation und die selbständi-
gen Abläufe im Servicefall machen diese Uhren-
systeme sehr bedienerfreundlich und wartungsarm. 

Timeserver Ein Timeserver dient dem möglichst 
synchronen Verteilen einer korrekten Zeitbasis 
in einem Datennetzwerk mit Hilfe des NTP. Der 
Timeserver wird üblicherweise von einem hochge-
nauen Zeitgeber, z.B. DCF 77-Empfänger, oder 
von mehreren anderen Timeservern synchronisiert. 

ToE Time over Ethernet ist die innovative Lösung 
von BÜRK MOBATIME zur sicheren Einspeisung 
externer Zeitsignale, sowie zur wirtschaftlichen 
Integration von Uhren und Hauptuhren oder 
Zeitdienstzentralen in das LAN. Die wichtigsten 
Systemkomponenten sind dabei Zeitserver, Network 
Clock Interfaces und NTP-Nebenuhrwerke.

UTC Coordinated Universal Time, die koordi-
nierte Weltzeit ist die aktuelle Weltzeit. Sie ist eine 
Kombination aus der internationalen Atomzeit TAI 
und der Universalzeit UT. Die Zeitzonen werden 
als positive oder negative Abweichung von UTC 
angegeben (beispielsweise entspricht UTC+1 der 
mitteleuropäischen Zeit (MEZ) und UTC+2 der mit-
teleuropäischen Sommerzeit (MESZ), die beide für 
Deutschland gelten).

WAN Ein Wide Area Network (engl. Weitver-
kehrsnetz), kurz WAN, ist ein Rechnernetz, das 
sich im Unterschied zum LAN über einen sehr gro-
ßen geografischen Bereich erstreckt. Die Anzahl 
der angeschlossenen Rechner ist auf keine be-
stimmte Anzahl  begrenzt. WAN‘s erstrecken sich 
über Länder oder sogar Kontinente.

WTD (Wireless Time Distribution) Draht-
lose Zeitverteilung an digitale und analoge 
Funk-Nebenuhren mit 868 MHz Empfänger. 
Der Sender erhält die Zeit informationen über ein 
Zweidraht-Übertragungs system von einer Hauptuhr. 
WTD wird überall dort eingesetzt, wo durch Ge-
bäudebeschaffenheiten der ge wöhnliche DCF 
77-Funkempfang verhindert wird und wo die nach-
trägliche Verlegung von Impulskabeln nicht möglich 
ist. (Gebäude mit stark armiertem Beton, Altbauten, 
Industriehallen ...)
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Schalt funk tionen mit größt möglicher  
Zuver lässigkeit und Störsicherheit über
tragen, bei gleichzeitiger Spei sung 
aller an geschlossenen Endgeräte. Zeit
funk em pfänger liefern Zeit und Da tum s 
infor ma tionen an die unter schiedlichen 
MOBALine Steuer  geräte.

MOBALine steht für die neue funk geführte 
Technologie zur Verteilung der Zeit in Gebäu
den. Tech nische Basis dafür ist ein spezi elles 
BUSSystem, das sich einer her kömmlichen 
2Draht leitung – wie z.B. bei Uhren  anlagen 
– bedient. Über dieses System werden 
Zeittele gram me und adres sierte, dezen trale 

MOBALine
Die einfache Art der Zeitverteilung für Uhrenanlagen, 
Gebäudeautomation und IT-Infrastrukturen

MOBALine
MOBALine steht für ein intelligentes 
Zweidraht-Übertragungssystem, diese 
innovative Technologie zur Verteilung 
der Zeit in Gebäuden, sorgt für eine 
störsichere Datenübertragung, bei 
gleichzeitiger Energieversorgung der 
angeschlossenen Endgeräte. Techni-
sche Basis dafür ist ein spezielles BUS-

System, das sich einer herkömmlichen 
2-Drahtleitung - wie z.B. bei Uhrenanla-
gen- bedient. Über dieses System wer-
den Zeittelegramme und adressierte, 
dezentrale Schaltfunktionen übertragen. 
Zeitfunkempfänger liefern Zeit- und Da-
tumsinformationen an unterschiedliche 
MOBALine-Steuergeräte.

Die einfachste Art der Zeitverteilung für 
Uhrenanlagen, Gebäudeautomation und  
IT-Infrastrukturen
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MOBALine Konzept und Technik
Zeitfunkempfänger und 
Sensoren
DCF- oder GPS-Zeitfunkempfänger liefern 
die Zeit- und Datumsinformation an das 
MOBALine Steuergerät. Die Empfänger 
können mehrere hundert Meter vom 
Steuer gerät entfernt installiert werden. 
Die Steuergeräte mit Schaltfunk tionen 
 verfügen zudem über Schnittstel len 
für externe Sensoren. Diese Sensoren 
 beeinflussen das Schaltprogramm.

Funktion der MOBALine Steuer-
geräte
Hauptuhren oder Zeitdienstzentralen 
modulieren das MOBALine - Signal auf 
eine 50 Hz Wechsel span nung. 
Neben der Übertragung der MOBALine- 
Infor ma tionen werden bis zu 140 End-
geräte pro Uhrenlinie über die selben 
zwei Adern mit Energie versorgt. 
Außer der Zeitinformation für die Ne-
benuhren senden die Steuergeräte zu-
dem adres sierte Schaltbefehle über die 
MOBALine- Installation. Die Kanal relais, 
ge speist durch MOBALine, schalten je-
den gewünschten Verbraucher (zentral 
oder dezentral) an jedem Ort funkuhrge-
nau.

MOBALine Endgeräte
Selbstrichtende MOBALine-Analoguh-
ren mit Zifferblattdurchmessern von 25 
bis 500 cm. 
DCF-Interface zum Anschluss von 
 Standard-, Analog- und Digitaluhren.
Kanalrelais zum dezentralen Schal-
ten von Verbrauchern, wie z.B. Licht, 
 Heizung, Lüf tung, Pausensignale 
usw. Übertragung der Systemzeit an 
 Computer mit RS232. 
MOBALine-/Impuls-Interface zur Um-
wandlung von herkömmlichen Impuls- 
Uhren in selbstrichtende Uhren.
MOBALine-/Tonfrequenz-Interface zur 
Ansteuerung von Zeitcode-Uhren.
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MOBALine Systemkomponenten
Die Zeitfunkempfänger

GNSS 4500 GPS 

Radio-Satelliten-Empfänger für den weltweiten Emp-
fang der absoluten Zeitsignale. Synchronisiert un-
sere Zeitzentralen und Steuergeräte.

AD 650 (DCF 77) / DCF 4500

Zeitfunkempfänger für die Syn chro nisierung und 
automatische Sommer-/Win terzeit-Umstellung von 
Mikropro zessor-Steuerge räten. Schmalbandemp-
fänger mit automatischer Verstärkungsregelung.

Die Steuergeräte

Als Steuergeräte stehen u.a. die Modelle EuroTime Center ETC, CompuTime 
Center CTC sowie die computergesteuerte Zeitzentrale Master Time Center 
MTC zur Verfügung.

Mit Notstromversorgung 24 V/2,3 Ah in 
19”-Einbau- Technik mit 2 HE zum direkten 
Einbau in einen 19”-Schaltschrank (ohne 
Baugruppenträger) (Abb. links).

CompuTime Center CTC

Multifunktionale Computer-Mehrlinien-
Hauptuhr/-Zeitdienststation in 19“-Tech-
nik, zur Steuerung von mittelgroßen 
Uhrenanlagen (obere Abb.).

Master Time Center MTC

CompuTime Center CTC

EuroTime Center ETC 24

EuroTime Center ETC 24 R

Steuerzentrale für multifunktionale  
Zeitdienstanlagen mit 19”-Ein-
schub-karte mit 4-fach MOBALine -
Treiber (Modul U  4.3.0) für die 
prozessorgesteuerte Zeitzentrale MTC  
„Master Time Center“.
Diese Einschubkarte bietet, montiert 
in einer MTC, sämtlichen MOBA-
Line -Komfort bei der größtmögli-
chen Si cherheit.

Master Time Center MTCim Kombigehäuse für Wand- und Hutschi-
enenmontage mit 2 getrennten Nebenuhr-
linien und 4 Ausgänge:
2 frei wählbare Nebenuhrlinien Sek.-, 
1/2 Min.-, Min.-Impuls, DCF-Zeitcode 
oder MOBALine, DCF 77-Zeitsignalaus-
gang, ASCII-Zeitcode-Ausgang. 
Signal- / Schaltstromkreise:
4 Wechsler-Kontakte 250 VAC, 10 A, 
weitere 60 Signal-/ Schaltstromkreise 
sind über MOBALine adressier- und 
programmierbar.

Computer-Hauptuhren
EuroTime Center ETC 24 / ETC 14 R
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Modellreihe MOBALine
Die Endgeräte

Selbstrichtende Analoguhren
Uhren für den Innen- und Außenbereich 
(mit/ohne Sekunde).

Selbstrichtende Digitaluhren
Uhren für den Innenbereich mit  
LED-Punkt- und 7-Segment-Anzeigen.

Selbstrichtende MOBALine-Nebenuhrwerke
SAM 00: Uhrwerk für Nebenuhren mit
Durchmesser 25–40 cm Ø 
SEM 40: Uhrwerk mit Sekunde für 
Nebenuhren mit Durchmesser 25–40 cm Ø  
MLU 190: Uhrwerk für Nebenuhren
mit Durchmesser bis 80 cm Ø 
MLU 190 S: Uhrwerk mit Sekunde für 
Nebenuhren mit Durchmesser bis 80 cm Ø. 
DMU 140: Uhrwerk für
Nebenuhren mit Durchmesser bis 140 cm Ø.
 
DMU 350: Uhrwerk für Nebenuhren bis Ø 135 cm.

MOBALine-Interfaces
IF 480 WT - MOBALine/DCF-Interface 
Einbau-Adapter zur Ansteuerung eines 
DCF-gesteuerten Gerätes mit MOBALine.  
Eingang: MOBALine,
Ausgang: Zeitsignal gemäß DCF-Stan-
dard.

Pro Interface kann über Jumper eine von 
20 Zeitzonen ausgewählt werden, um 
mittels analoger oder digitaler Uhren 
Weltzeiten anzuzeigen.

MOBALine-Kanalrelais
KR 465 Universelles Kanalrelais mit  
5 unabhängigen Signal-/Schaltstrom-
kreisen.
Die Programmierung erfolgt über ein 
MOBA Line -Steuergerät oder die PC-
Programmier-Software “Switch Editor”. 
Die Kanalrelais werden direkt von MO-
BALine gespeist, es ist keine weitere 
Speise- oder Steuerleitung erforderlich. 
Basisadresse einstellbar.
Eingang: MOBALine 
Ausgang: 5 un ab hängige Kanäle mit 
je einem Umschaltkontakt. Belastbarkeit 
pro Kontakt: 250 V/5 A, 1250 VA.

KR 461 wie KR 465, jedoch mit 1 un- 
 ab hän gigen Signal-/Schaltstromkreis.

IF 480 WT

KR 461 KR 465
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Anwendernutzen auf einen Blick...

Elektrische Definition

Wechselspannung 15 Veff, Frequenz 50 Hz, 
kombinierte Amplituden-/ Frequenzmodulation, 
synchrone Datenübertragung mit selbstkorrigie-
rendem Code. Informationsübertragung an End-
geräte.

Informationsübertragung

Telegramme zur Übertragung von Zeit und 
Datum an die Endgeräte, Steuerbefehle zum 
Schalten der Kanalrelais, Konfiguration und Pro-
grammierung von Endgeräten, Über tra gung von 
Zeit-Offsets an Welt zeituhren, u.a.

MOBALine ist einfach und zuverlässig

Als simples Zweidraht-Übertragungssystem kon-
zipiert für störsichere Datenübertragung bei 
gleichzeitiger Speisung der angeschlos senen 
End geräte.

MOBALine reduziert Kosten

Dank einfacher, für Mikroprozessoren opti mi erter 
Demodulation können die Hardwarekosten bei 
den Endgeräten beträchtlich gesenkt werden.

MOBALine zeigt automatisch 
funkuhrgenaue Zeit

Die neuen, selbstrichtenden Nebenuhrenwerke 
sind durch MOBALine funksynchronisiert. Dies 
garantiert nicht nur jederzeit eine absolut genaue 
Uhrzeit, sondern auch eine prompte, automati-
sche Sommer-/ Winterzeit-Umstellung.

MOBALine schaltet Verbraucher

Durch zentrale Steuerung und zentralisierte 

Programmierung werden Leistungen – wie Licht, 
Heizung oder Signale – direkt beim Verbrau cher 
geschaltet.

MOBALine ist sicher

Schluss mit Übertragungsfehlern! Dank störsicherer 
Modulationsart, selbstkorrigierendem Code.

MOBALine ist kompatibel

Das MOBALine/DCF-Interface schafft 
 Verbin dungen. Zu Endgeräten wie Analog- und 
Digi taluhren, Zeiterfassungs- und Zutrittskontroll-
systemen.

MOBALine ist installations- und service-
freundlich.

Selbstrichtende Uhren sind wartungsfrei! Keine 
Bedienungsprobleme mehr bei schwer zugäng-
lichen Uhren! Batterie-Wechsel nicht nötig: Spei-
sung der Endgeräte über MOBALine. Nutzung 
vorhandener 2-Draht-Leitungen  (Kleinspannung).
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Modellreihe MOBALine

Zeitkunst für das Foyer einer Stutt-
garter Großbank, nach einem Ent-
wurf des Künstlers Jorge Pardo (Los 
Angeles) von uns ausgeführt unter 
Einsatz modernster Zeitdiensttechnik.

Mit MOBALine
realisieren wir auch unge-
wöhnliche Zeitsysteme

Sechs horizontal hängende Uhren, 
von oben und unten ablesbar, mit 
einem Durchmesser von je 120 cm, 
permanent leuchtend in verschiede-
nen Farben.

24 selbstrichtende Spezial-Groß-
uhrwerke (jeder Zeiger mit einem 
eigenen Antrieb) wurden unter Ver-
wendung der MOBALine-Technik 
zu einem Zeitsystem integriert, das 
durch DCF 77-Funkführung die 
Sommer- und Winter zeit atomuhr-
genau anzeigt.
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SWITCH
Die Kanalrelais SWITCH KR 461 und  
KR 465 sind Funktionseinheiten, die mit 
MOBALine angesteuert werden. Diese 
Relaisboxen mit Signal-/Schaltstromkrei-
sen wer den dezentral vor Ort installiert, 
genau dort, wo sie benötigt werden.
Eine optische Zustandsanzeige erleich-

tert die Kontrolle. Die Kombination meh-
rerer SWITCH ermöglicht den Ausbau 
auf bis zu 64 Kanäle. 
In Verbindung mit der PC-Software 
”Switch Editor” lassen sich selbst kom-
plexe Schalt- und Signal pro gramme er-
stellen.

Kanalrelais
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Modellreihe SWITCH

Programmierung der 
Kanal-Nr. 1 bis 63

MOBALine 
Zustand

Zustandsanzeige (Leuchtdiode leuch-
tet, wenn Kanalrelais aktiviert ist

Kippschalter für manuelle Steuerung 
des Relais

Programmierung der Basis- 
Kanal-Nr. 1 bis 63

5 Kanalrelais

Zustandanzeige 
(Leuchtdiode blinkt, 
wenn Kanalrelais 
aktiviert ist

Universelles Programmgerät mit 1 (KR 461) oder 5 (KR 465) Signal- und Schaltstromkreisen. Die Programmierung erfolgt über 
die steuernde Hauptuhr (EuroTime Center ETC, CompuTime Center CTC, Master Time Center MTC, DTS 480x) oder kann be-
quem über die PC-Software „Switch Editor“ erfolgen. Die Kanalrelais werden direkt über MOBALine gesteuert und gespiesen, 
daher ist keine weitere Speise- oder Steuerleitung erforderlich. Eine Kombination der beiden Kanalrelais ist möglich und bis auf 
64 Kanäle ausbaubar. Zudem können beliebig viele Relais mit der gleichen Kanaladresse angeschlossen werden, wenn sie 
das gleiche Schaltverhalten aufweisen sollen. Die Montage erfolgt auf DIN-Standardmontageschienen.

Technische Daten Modell KR 461 KR 465

Ausgänge  Umschaltkontakt  1 5

Eingang  MOBALine  ü ü

Schaltfunktion minütlich  Ein/Aus  ü ü

Signalfunktion  1- 99 s  ü ü

Schaltleistung  250 V, 150 W, 1250 VA  ü ü

Manuelle Betätigung  Kippschalter AUTO/OFF/ON  ü

MOBALine Anzeige  LED Ein = MOBALine
 
gültig  ü

Zustandsanzeige  Relais Ein =   LED leuchtet   LED blinkt  

Abmessungen  B x H x T   18 x 90 x 68 mm   95 x 95 x 45 mm  

Gewicht kg 0,1 0,12

Schutzklasse IP40

Montage DIN-Schiene TS35 (35 x 150 mm) oder TS35 (35 x 75 mm) 
nach EN 50022 oder TS 32 nach EN 50035
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NPR
Das NPR ist ein Netzwerk-Relais, welches 
für die verschiedensten Anwendungen 
programmiert werden kann.
Die Schaltzeiten/Wochenprogramme für 
die Steuerung von visuellen oder audiovi-
suellen Signalen (z.B. Licht / Hupe) kön-
nen individuell am PC erstellt und per LAN 
auf das NPR hochgeladen werden.

Für rauhe Umgebungsbedingungen kann 
das NPR (optional) in einem IP65 Ge-
häuse verbaut werden.
Die Einstellung und Überwachung er-
folgt über MOBA-NMS.

Programmierbares Netzwerk Relais
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Technische Daten NPR
Schaltkontakt Anschluss: Schraubklemmen

Schaltlast AC (ohmisch): Max. 250 VAC, 1250 VA, 5 A
Schaltlast DC (ohmisch): Max. 250 VDC (0.2 A), 150 W, 5 A
( 30 V, 5 A, 150 W; 60 V, 1 A, 60 W; 125 V, 0.2 A, 25 W )

Ethernet Interface Anschluss: RJ-45, 10BaseT / 100BaseTX (IEEE 802.3)

Speisung PoE (Power over Ethernet), 802.3af, Klasse 1, < 4 Watt, „Phantom“ oder „Spare-Pair“ Speisung

Synchronisation Network Time Protocol (NTP), UTC
Genauigkeit : < 50 ms (synchronisiert)
Zeithaltung : < ± 2 s / Tag (ohne Synchronisation)
Synchronisationsausfall: Fehleranzeige nach 1 h

Bedienung /
Konfiguration

Erstinbetriebnahme: MOBA-NMS 
Fernbedienung: MOBA-NMS / SNMPv2.
MOBA-NMS Bedienfunktionen:  
Zeitzone, Zeitzonenserver, NPR Modus, Relais Status (Sofort Kommandos),  
Wochenprogramm Download und Upload

Überwachung / Alarme SNMPv2: Alarm- und „Alive“ Meldungen (Traps), MOBA-NMS Überwachungsfunktionen: Relais Status, Synchro-
nisation, NPR „Lock“ Status, NPR Schaltmodus, Wochenprogramm Nummer

Wochenprogramm Definition mit: Switch-Editor-Basic (Plug-In)
Download mit: FTP / MOBA-NMS
Kommandos: EIN, AUS, Signal, Ausnahmen (Exception)
Signal: EIN und AUS Signal-Dauer 1-99 s
Ausnahmen: Ferien mit Start- und Enddatum
Anzahl Signale und EIN/AUS Kommandos: Max. 50
Anzahl Ausnahmen: Max. 50
Minimale Zeit zwischen 2 Kommandos: 1 Minute

Lokale Bedienung Relais Modus (Kippschalter): Auto / EIN/AUS
Fernzugriff-Sperre (Lock) (Drucktaster): Lock / Unlock

Status LEDs Synchronisation (grün), Lock (rot), Relais Status (grün), LAN
Link (grün), LAN Activity (orange), Fehler (rot)

Arbeitstemperatur -5 °C ... +50 °C

Abmessungen L x B x H 90 x 75 x 65 mm

Gewicht 120 g

Montage DIN Schiene

Anwendungsbeispiel:

SO

MO

Wochen-Programm

akustisches
Signal z.B. 5 s

Licht (An/Aus)

An 

An 

Aus 

Aus 

  Hupe

   Licht

An / Aus

An / Aus

Zeitserver
Hupe / SignalRelais Kontakt

Kippschalter für 
manuellen Betrieb

„Lock“-Funktion

Relais Kontakt

Reset Relais Kontakt
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Ethernet verbindet Systeme und Geräte 
der Informations-, Kommunikations- und 
Sicherheitstechnik mit unterschiedlichs-
ten Funktionen. So können Computer, 
Systemdrucker, Scanner, SB-Terminals, 
digitale Anzeigepanel/-systeme, Ko-
pierer, Zeiterfassungsgeräte, Zutrittskon-
trollsysteme, Einbruch- und Brandmel-
dezentralen, Telefonanlagen, Bild- und 
Tonaufzeichnungsgeräte je nach Be-
darf zu individuellen, multifunktionalen 
Systemen vernetzt werden. Das seit 
vielen Jahren bewährte Datenprotokoll 
NTP schafft die Voraussetzung dafür, 

dass alle Komponenten eines solchen 
Systems, die heute i. d. R. ausnahmslos 
über eine integrierte, lokale Uhr verfü-
gen, auf dieselbe, sekundengenaue 
Zeit synchronisiert werden können.
Unter dem Begriff ”Time over Ethernet -
ToE” bietet BÜRK MOBATIME innova-
tive Lösungen zur sicheren Einspeisung 
externer Zeitsignale sowie zur wirt-
schaftlichen Integration von Uhren und 
Hauptuhren bzw. Zeitdienstzentralen 
in das LAN. Die wichtigsten System-
komponenten sind Zeitserver, Network 
MOBALine Interfaces und NTP-Neben-
uhrwerke.

Time over Ethernet ToE

Die innovative Art der Zeitverteilung für 
Uhrenanlagen, IT-Infrastrukturen sowie 
Gebäude- und Sicherheitstechnik
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Time over Ethernet ToE 

Im Zeitalter der Informations- und Kom-
munikationstechnik (ITK) gibt es kaum 
noch ein Büro oder Verwaltungsge-
bäude ohne ein lokales, kabelge-
bundenes Netzwerk (LAN). Auch die 
meisten älteren gewerblichen und 
öffentlichen Gebäude sind bereits 
mit dieser Technologie nachgerüstet.  

Seit den 90er Jahren ist Ethernet die 
meist verwendete LAN-Technologie. Sie 
verbindet heute nicht mehr nur Geräte 
innerhalb eines Gebäudes, sondern 
auch Geräte und Systeme über weite 
Entfernungen. Aus der Nutzung solcher 
Netzwerke zur Zeitsynchronisierung 
von Uhren, Uhrenanlagen und Zeit-
dienstzentralen - zusätzlich zu allen an-
deren eingebunden „Clients” - können 
erhebliche Vorteile gewonnen werden:
Der Installationsaufwand für vernetzte 

Uhrenanlagen lässt sich drastisch re-
duzieren. Das gesamte Netzwerk mit 
allen Komponenten/ Systemen ist auf 
dieselbe sekundengenaue Zeit synchro-
nisiert.

Ein ganz wesentlicher Vorteil kann sich 
aus der Einbindung einer Computer-
hauptuhr (z.B. EuroTime Center ETC) 
ergeben: Sie kann über das Network 
MOBALine Interface NMI via DCF 
77-Signal synchronisiert werden und 
bis zu 160 Impuls- oder bis zu 110 
selbstrichtende Nebenuhren steuern

Ein LAN-basiertes Zeitdienstsystem kann 
von jedem Rechner im Netz aus bedient, 
programmiert und überwacht werden. 
Störungen, Fehlermeldungen und Alar-
me werden über Alarmrelais, mit SNMP-
Traps oder E-Mails signalisiert. 

Die MOBATIME-Software „MOBA-NMS“ 
ermöglicht die Parametrierung und 
Überwachung von Clients im LAN.  
Sofern die Uhren am Netz über das 
neue, LAN-fähige MOBATIME-Uhrwerk 
verfügen, kann sogar mit einem Blick 
festgestellt werden, ob alle Uhren präzi-
se funktionieren.

Mit dem Network Clock Interface kön-
nen auch nicht LAN-fähige vorhandene 
Hauptuhren und Uhren an das LAN 
angeschlossen werden. Die Verkabe-
lung lässt sich dadurch auf „Stichlei-
tungen“ zu den einzelnen Endgeräten 
reduzieren. Durch die Verwendung 
von Multicast-Zeitpaketen ist keinerlei 
Netzwerkadministration auf Client-Seite 
notwendig.

LAN
Ethernet

NTP

NTP-Zeitserver

Zeitfunkempfänger:
DCF 77- Funkempfänger 
AD 650 oder GPS 4500

DTS 4801.masterclock



DCF 77-synchronisierte 
Haupt uhren z.B. 
EuroTime Center ETC

Analoge und  
digitale Nebenuhren

Schalt- und Steuerungs- 
funktionen der Gebäude-  
und Sicherheitstechnik

DCF 77

NMI



Uhrenbestand 
mit Impuls- 
Nebenuhren 

Zeitsynchronisierung von PC/Workstations, 
Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsystemen, 
SB-Automaten, Brandmeldezentralen, Bild- 
und Tonaufzeichnungsgeräten u.v.a.m.

Nebenuhren mit NTP-Uhrwerk und 
PoE-Speisung, z.B. Modellreihen 
ECO, MODERNA und STANDARD 
Ø 25, 30 und 40 cm mit den Uhr-
werken SAN 40 und SEN 40

Analoge Nebenuhren 
Ø 40, 50, 60, 80 cm, mit 
NTP Uhrwerk NBU 190 
Modellreihen STANDARD, 
METROLINE, PROFILINE

Digitaluhren mit direkt  
NTP-Synchronisation und  
PoE-Speisung

MOBA-NMS - Software 
zur Steuerung / Parametrierung 
aller LAN-fähigen MOBATIME 
Komponenten

NTP

NTP

NTP
NTP NTP

NTP

NTP

NTP
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ToE Systemkomponenten

NTP Sekunden-Uhrwerk  SEN 40

Anwendung:    Innen- und Außenuhren bis Ø 400 mm
  Ein- und doppelseitige Uhren

Eigenschaften: 10/100 Mbit/s, Vollduplex 
  Speisung PoE oder DC-Eingang
  Kommunikation UDP/IP Multicast oder Unicast 
  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
  SNMPv2c Traps, ICMP (Ping auf IP-Adresse)
  Kaskade (Master + 1 Slave-Uhrwerk)
  MOBATIME Software „MOBA-NMS“.

Nebenuhren mit NTP - Synchronisierung

NTP Uhrwerk  NBU 190

Anwendung:    Innen- und Außenuhren bis Ø 800 mm
  Ein- / zwei- / vierseitige Uhren

Eigenschaften: 10/100 Mbit/s, Vollduplex 
  Speisung PoE oder DC-Eingang
  Kommunikation UDP/IP Multicast oder Unicast 
  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
  SNMPv2c Traps, ICMP (Ping auf IP-Adresse)
  Kaskade (Master + 3 Slave-Uhrwerke)
  MOBATIME Software „MOBA-NMS“.

MOBATIME Zeitserver

Die DTS 480x.masterclock wurde speziell als Zeitserver für Netzwerkumgebungen entwickelt. Sie dient den am Netzwerk 
angeschlossenen Geräten als NTP-Zeitreferenz. Die Synchronisation der DTS 480x.masterclock kann wahlweise mit Zeitsignal-
empfängern (AD 650 für DCF 77 oder GPS 4500) und/oder durch einen anderen NTP-Server im LAN oder Internet erfolgen. 
Ausführliche Informationen zu diesem innovativen Server und seiner Anwendung enthält der spezielle Produktprospekt.

Weitere als NTP-Zeitserver
einsetzbare MOBATIME
Computerhauptuhren
auf Anfrage.
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MOBA-NMS
Mit der PC Software MOBA-NMS 
können alle Netzwerkgeräte eines 
Mobatime Zeitsystems – Nebenuhren, 
Netzwerkhauptuhren, Zeitserver und 
Zubehörkomponenten – einfach konfi-
guriert, verwaltet und überwacht wer-
den.
Mit MOBA-NMS wird eine schnellst-
mögliche Inbetriebnahme sowie eine 
komfortable Wartung von MOBATIME-
Zeitsystemen garantiert.

Dank einem benutzerfreundlichen GUI 
und vielseitigen Funktionen ist MOBA-
NMS sowohl für Einzelprodukte und 
kleine Uhrenanlagen als auch für  gro-
ße Zeitsysteme mit mehr als 1000 Ne-
benuhren das ideale Bedienwerkzeug.

Windows PC-Anwendung zur Verwaltung 
von MOBATIME-Netzwerkprodukten
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MOBA-NMS - Anwendungsbeispiel
MOBA-NMS ist der zentrale Zugriffspunkt für jedes MOBATIME-Netzwerkzeitsystem und stellt viele Funktionen für die Inbetrieb-
nahme, Verwaltung, Wartung, Analyse und Überwachung zur Verfügung.
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MOBA-NMS - Hauptfunktionen

Analyse- und Reporting-Tools
• Analysieren Sie im Netzwerk verschickte Zeitpakete (NTP 

& Zeitzone)
• Exportieren Sie einen detaillierten Systemreport zur Doku-

mentation*
• Automatische Fehlerreport-Erzeugung für Support-Anliegen*

Systemüberwachung und -betreuung
• Sehen Sie den Status aller Geräte auf einen Blick
• Periodisches Statusupdate von Geräten/Gerätegruppen
• Geräte-Betreuungsdienst (DSS): Serveranwendung und 

NMS-Plugin (nur NMS Expert)

Zentrale Geräteverwaltung
• Behalten Sie die Übersicht über Geräte mit Ordnern und 

Unterordnern
• Konfigurieren Sie mehrere Geräte gleichzeitig
• Senden Sie Befehle an mehrere Geräte gleichzeitig
• Updaten Sie die Firmware aller Geräte auf einmal

Einfache Gerätekonfiguration
• Konfiguration der Geräte-, Netzwerk- und Zeitzonen- 

Funktionalität für alle unterstützten MOBATIME-Geräte
• Konfiguration und Statusübersicht
• Switch Editor für Wochenprogramm-Definition
• Geführter Wizard für Erstkonfiguration*

Automatisierte Gerätesuche
• Finden Sie Ihre Geräte mit nur einem Klick
• So gut wie keine Netzwerk-Kenntnisse erforderlich
• Erweiterte Suchfunktionen für erfahrene Benutzer

*demnächst
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MOBA-NMS - Technische Details

Lizenzierung

Verfügbare Lizenzen NMS Basic NMS Pro Limited NMS Pro Unlimited NMS Expert
Standard License 
für neue NMS-Kunden

Aktuelle NMS-Software für 1 Arbeitsstation 
Wartungs-Support für 3 Jahr (inkl. kostenlose Software-Updates)

Trial License 
für Test- und Evaluierungszwecke

Aktuelle NMS-Software für 1 Arbeitsstation 
Ablauf nach 30 Tagen (Ausführung danach blockiert)

Spezifikationen NMS Basic NMS Pro Limited NMS Pro Unlimited NMS Expert

Produktbeschreibung

NMS Basic ist eine ein-
fache GUI-Anwendung 
für die Inbetriebnahme 
von MOBATIME-Netz-

werkgeräten.

NMS Pro garantiert die schnelle Inbetriebnahme 
und einfache Wartung Ihres kompletten MOBATIME-
Netzwerksystems. Es bietet bequeme Funktionen zur 
Konfiguration und Überwachung aller MOBATIME-

Netzwerkgeräte.

Zusätzlich zu allen 
Features von NMS Pro 
Unlimited bietet NMS 
Expert einen zentralen 

Gerätebetreuungs-Dienst 
(DSS).

Slave-Gerätelimit 1 Gerät 
(Master/Slave)

50 Slave-Geräte < 5000 Slave-Geräte

Master-Gerätelimit 2 Master-Geräte < 100 Master-Geräte

Konfiguration einzelner Geräte ü ü ü ü

Firmware-Update-Funktion ü ü ü ü

Schaltprogramm-Definition ü ü ü ü

Zentrale Geräteverwaltung - ü ü ü

User-Verwaltung - ü ü ü

Geräteüberwachung - ü ü ü

Analyse- & Reporting-Tools - ü ü ü

Gerätebetreuungs-Dienst (DSS) - - - ü

Master-Gerätetypen DTS 4128/4132/4135/4136/4138/4148/4160/4210/4801/4802/4806, NTS

Slave-Gerätetypen
Analoge Uhrwerke: SAN / SEN 40, NBU 190, TREND NTP 
Digitaluhren: DA, DC, DK, DSC / DSC 100, ECO-DC, M-DC 

Zubehör: NCC, NMI, NPR, WTD , MOBA-STC

Unterstützte Sprachen NMS: EN, DE (Online-Hilfe: EN, DE) 
Installer: EN, DE

Software-Umgebung

Windows (32 / 64 bit): 7, 8, 10 
Windows-Server (32 / 64 bit): 2008, 2012, 2016 

Linux: Übliche Distributionen (Ubuntu, …) 
Java SE Runtime Environment 8

Hardware-Umgebung 1 GHz-Prozessor, 1 GB RAM, Auflösung 1024 x 768 (oder höher), 
1 Netzwerk-Anschluss, IPv4/v6
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Bei der Planung neuer wie bei der Mo-
dernisierung vorhandener Zeitdienstan-
lagen gibt es immer wieder Fälle, wo 
weder eine Kabelverbindung zwischen 
Haupt- und Nebenuhren, noch eine 
gute DCF 77-Empfangsqualität zum 
einwandfreien Betrieb von autonomen 
Funkuhren möglich ist.

Hier konnten bisher meistens nur quarz-
gesteuerte Uhren eingesetzt werden, so 
dass stets gewisse Zeitabweichungen 
(„Quarz-Drift”) sowie die manuelle Um-
stellung von Sommer- auf Winterzeit 
in Kauf zu nehmen waren. Diese „Lü-
cke” wird mit Wireless Time Distributi-
on WTD geschlossen. Das innovative 
Funk-Uhrensystem basiert auf einem 
Zeitsender, der entweder durch eine 
klassische Hauptuhr oder einen moder-

nen NTP-Server zeitsynchronisiert wer-
den kann. Dieser Zeitsender gibt dann 
das Zeitsignal per Funk (868 MHz) an 
die Endgeräte weiter, die über ein spe-
zielles Empfangsmodul verfügen. 
Die Vorteile: 
• Flexibilität bei der Uhreninstallation 

und Realisierung von Uhrenanla-
gen

• Keine Kabel, da drahtlose Synchro-
nisation 

• Einfache Installation und Systemer-
weiterung 

• Kompatibel zu Code AFNOR NFS 
87500 

• Große Übertragungsstrecken mög-
lich (100..200 m, abhängig von 
der Gebäudestruktur) 

• Einfache Weltzeitfunktion mit ein-
stellbaren Zeitzonen (DIP-Switches).

Wireless Time Distribution WTD

Drahtlose Zeitverteilung an digitale  
und analoge Funk-Nebenuhren  
(Frequenzband 868 MHz) 
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WTD - Lösung mit Computer-Hauptuhr

Diese neue Dimension der Zeitdiensttechnik bietet ... 

• Höchste Flexibilität bei Realisierung neuer und Modernisierung oder Erweiterung vorhandener Uhrenanlagen
• Einfache, wirtschaftliche Installationen – dadurch hohe Kostenersparnis
• Sichere Zeitsynchronisation über Entfernungen bis zu 200 m 
• Vielseitige Anwendungen z.B. in historischen, unter Denkmalschutz stehenden  Gebäuden, günstige kabellose Installation 

kleiner Anlagen z.B. in Schulen, einfache Nachrüstung bestehender Uhrenanlagen in Gebäuden und Großraumbüros, 
Ergänzung bzw. Erweiterung kabelgebundener Anlagen

• Einbau des WTD-Sendemoduls auch im Kabelkanal (Kunststoff)
• Unbegrenzte Anzahl an Nebenuhren innerhalb der Senderreichweite

Uhren mit Uhrwerk SEW 00 oder Emp-
fänger-Interface WTD 868-R

Ansteuerung des Sender-Moduls
durch klassische Hauptuhr via
DCF 77 und DC-Speisung ab Hauptuhr

Computer-Hauptuhr, 
z.B. EuroTime Center ETC 
zur gleichzeitigen Steuerung 
konventioneller Nebenuhren
und Schaltfunktionen 
z.B. in der Gebäudetechnik

DCF 77-Funkempfänger AD 650

DCF 77-Zeitsignal

DC-Speisung 15..56 VDC

Wireless Time Distribution WTD
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Sender-Modul WTD 868-T

Zwei Synchronisationsmöglichkeiten 
• Über DCF 77 ab einer MOBA-

TIME-Hauptuhr (ETC, CTC, DTS 
etc. mit synthetischem DCF 77-Aus-
gang).

• Über LAN, mittels Network Time 
Protocol NTP (Multicast).

Spannungsversorgungen
• Externe DC-Speisung 15..56 VDC 

(z.B. ab einer MOBATIME-Haupt-
uhr mit DC-Ausgang).

• PoE (Power over Ethernet) Speise-
spannung über LAN-Verkabelung.

Automatische Berechnung der Lokalzeit
• 56 vordefinierte, auswählbare 

Zeitzoneneinträge (wählbar über 
DIP-Switches).

• Auswahl von 1 aus 15 Zeitzonen-
einträgen, empfangen von einem 
NTP-Server DTS.masterclock mit 
Saison-Server. 

Einstellbare Senderleistung
25 mW, 125 mW und 500 mW (zur 
Abdeckung von großen Entfernungen).

Service / Wartung
Der Sender kann bei analogen MOBA-
TIME-Uhrwerken einen Stopp auf die 
12.00 Uhr-Position erzwingen (bei-
spielsweise zu Wartungszwecken, um 
zu überprüfen, ob die Zeiger richtig 
montiert sind und die Uhren (Empfän-
ger) den Sender richtig empfangen).

Empfänger-Interface WTD 868-R

Synchronisationsmöglichkeit
Empfang der Zeitinformationen durch 
integrierte Antenne auf der Übertra-
gungsfrequenz 868 MHz.

Zwei Zeitcode-Varianten
• WTD 868-RM: MOBALine-Zeit-

code-Ausgang. 
• WTD 868-RD: DCF Zeitcode-Aus-

gang.

• WTD 868-RU: Standardtelegramm 
IF482, zur seriellen Synchronisati-
on von BU192-Uhrwerken.

• Alle MOBALine- oder DCF-geführ-
ten Analog- und Digitaluhren für 
den Innen- und Außenbereich kön-
nen mit dem WTD 868-R Empfän-
ger-Interface ausgerüstet werden.

Spannungsversorgung
5 V..30 V, 25 mA durch Uhr oder exter-
ne Speisung.

WTD-geeignete Analog-Uhren
Eine breite Palette analoger Innenuhren 
der Modellreihen ECO und STANDARD 
(Ø 25 und 30 cm) mit speziellem Funk-
uhrwerk SEW 00 sind zum direkten 
Empfang der Zeitinformationen auf Ba-
sis des Zeit codes AFNOR NFS 87500 
geeignet. Sie sind batteriebetrieben 
und daher sehr flexibel einsetzbar. 

LAN (Local Area Network)-basierte WTD - Lösung
Uhren mit Uhrwerk SEW 00 oder 
Empfänger-Interface WTD 868-R

Fernbedienung der DTS 
von jedem Rechner im LAN

GPS-Zeitsignalempfänger
GPS 4500

Synchronisation des Sender-Moduls 
per NTP über LAN, Speisung durch 
PoE (Power over Ethernet)

LA
N

 E
th

er
ne

t/
IP/

U
D

P

NTP-Zeitserver
DTS 480x.masterclock
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WTD 868-T (Sender)

Ethernet-Anbindung LAN / Ethernet-Controller 10/100 Mbit/s Mod-Jack mit integrierten 
LED (Aktiv, Verbindung)

Prozessor 8-Bit Single Chip FLASH-Prozessor

Sendermodul Mittenfrequenz: 869,525 MHz, Modulation: FSK, +/-25 kHz 
Sendeleistungen P: 25 mW, 125 mW oder 500 mW

Synchronisation
Über LAN, mittels Network Time Protocol (NTP, UTC) Synchroni-
sationseingang (aktiv Current-Loop) für Synchronisation ab DCF-
Ausgang einer Hauptuhr

Speisung DC-Eingang: 15..56 VDC oder PoE: 48 V (Phantom / Pins 4,5 und 
7,8) Schraubklemme (Stecker DC In) mit Erdanschluss

Stromaufnahme < 100 mA @ 48 V / < 300 mA @ 15 V
Antenne SMA-Stecker (female) für abgewinkelte λ/4-Antenne
Zeithaltung Autonomer Betrieb ab Quarz während 1 h
Genauigkeit +/-20 ms (synchronisiert)
Konfiguration 2 x 12 DIP-Switch
Anzeigeelemente 1 x Status-LED
Temperaturbereich 0..50 °C, 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Gehäuse Edelstahl, Laschen für Wandmontage
Abmessungen 120 x 60 x 24 mm (L x B x H), Gewicht: ca. 300 g

WTD 868-R (Empfänger)

Prozessor 8-Bit Single Chip FLASH-Prozessor
Funkempfänger-Modul Mittenfrequenz: 869,525 MHz

Bandbreite: 100 kHz
Modulation: FSK, +/-25 kHz

Zeitcode-Ausgang WTD 868-RM: MOBALine, Lokalzeit
 5 V..30 V / 50 Hz, 20 mA max.
WTD 868-RD: DCF 77, Lokalzeit  
 Passiv Current-Loop, Optokoppler: 
 Umin=5 V, Umax = 30 V 
 Ion = 10..15 mA, Ioff = 2 mA @ 20 V
WTD 868-RU: zur seriellen Synchronisation von 
 BU 192-Uhrwerken

Bedienelemente Initialisierungs-Taster:
Tastendruck < 5 s: Anzeige Betriebszustand (Status-LED)
Tastendruck > 5 s: Interface in Initialisierungs-Modus

Anzeige-Elemente Grüne Status-LED: Automatische Anzeige des Betriebszustandes 
 über 10 Minuten nach Anlegen der Speisung
Dauerndes Leuchten: Initialisierungs-Taster gedrückt
Blinken (5 Hz):  Warte auf Synchronisation
Blinken (1 Hz): Zeitcode-Ausgabe aktiv

Speisung 5 V..30 V, 25 mA, von Zeitcode-Ausgang galvanisch getrennt
Antenne Integrierte λ/4 -Antenne
Zeithaltung Autonomer Betrieb ab Quarz wahrend 1 h
Genauigkeit +/-20 ms (synchronisiert)
Reichweite 100..200 m (abhängig von der Gebäudestruktur)
Umwelteinflüsse 0 bis 50 °C, 10–90% relative Luftfeuchtigkeit,  nicht kondensierend 
Gehäuse Kunststoff, Farbe schwarz, Montage mit doppelseitig klebendem 

Klettband
Abmessungen 70 x 40 x 15,5 mm (L x B x H), Gewicht: ca. 100 g  
Anschlüsse Schwarzes Anschlusskabel, 0,5 m, 4 x 0,25 mm2 

Gelb: Speisungseingang +   
Grün: Speisungseingang – 
Weiß Zeitcode-Ausgang + 
Braun: Zeitcode-Ausgang – 

Wireless Time Distribution WTD Technische Daten

WTD 868-T (Sender)

110 26

130

65

Optionen zur Reichweiten-
erhöhung

Sollte ein WTD-Sender nicht ausrei-
chen, um über die einstellbaren Sen-
derleistungen alle Funk-Nebenuhren zu 
erreichen, so können weitere WTD-Sen-
der im LAN installiert werden.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit, 
durch einen WTD-Signal-Repeater die 
Reichweite wesentlich zu erhöhen.

WTD 868-R (Empfänger-Interface)

15,5 70,0

40
,0
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Präzision-Timeserver, Zeitserver, 
Grandmaster und PRC

Die DTS 4210-Zeitzentrale ist ein kom-
biniertes Hochleistungsgerät, mit dem 
Zeitverteilung und hochpräzise Zeit- und 
Frequenzsynchronisation in gleichem 
Maße gewährleistet werden können. 
Bis zu 16 LAN-Schnittstellen (IPv4/
IPv6) stehen zur Verfügung. Durch ein 
ausgeklügeltes Redundanz-Konzept, 
den langjährigen Erfahrungen mit her-
kömmlichen Zeitzentralen folgend, wird 
ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und 
Verfügbarkeit sichergestellt.

Der DTS 4210.timecenter bringt Ihnen 
diese Vorteile:
• Ausgestattet mit 16 völlig unabhän-

gigen LAN-Ports (12 x RJ45, 4 x 
SFP):
 – stellt PTP für 12 Ports zur Ver- 

 fügung
 · 1- und 2-Step Master
 · Verschiedene Profile und 

Domains Pro Port
 · Multicast/Unicast
 · IPv4 / IPv6 / Layer 2

 – stellt NTP für 16 Ports zur Verfü-
gung (mehr als 5.000 Anfragen/
Sekunden auf allen Ports).
 –

• Vielseitig einsetzbar aufgrund unter-
schiedlicher Zeitcode-Ausgänge:

DTS 4210.timecenter
 – 4 x E1
 – 4 x 10 MHz
 – 4 x Präzisionspuls-/Frequenzaus- 

 gang
 – 4 x IRIG-B
 – 8 x serielle Schnittstelle
 – 4 x DCF

• Hohes Maß an Systemredundanz 
durch redundanten Betrieb über 
Glasfaserverbindung:
 – Hohe Verfügbarkeit
 – Master-Slave-Betrieb mit automa- 

 tischer Umschaltung bei Auftreten  
 eines Fehlers

• Hochpräzise Zeitdaten:
 – Zeitempfang via GPS, GLO- 

 NASS oder Beidou
 – Option: GPS-synchonisierter  

 Oszillator
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DTS 4210.timecenter - Features
Zeitpräzision

Der DTS 4210.timecenter erreicht 
höchste Genauigkeit durch Synchro-
nisation über einen angeschlossenen 
GPS-Empfänger und dank eines intelli-
genten Zeitmanagements. Die interne 
Zeit wird der Zeitreferenz (z.B. GPS) 
in einem Schritt oder durch langsames 
Nachführen (in einstellbaren Mikro-
schritten) angeglichen. Das langsa-
me Nachführen wird verwendet, um 
Zeitsprünge (z.B. nach einem längeren 
Ausfall der Zeitquelle) zu vermeiden. 
Um die Präzision zusätzlich zu verbes-
sern, werden Quarzabweichung und 
-alterung laufend kompensiert.

Top Leistung - selbst für 
große Netzwerke

Der Hochleistungsserver DTS 4210 
kann mehr als 5.000 NTP- und SNTP 
Anfragen pro Sekunde verarbeiten.

PTP Grandmaster

PTP gemäß Standard IEEE 1588-2008 
zur hochpräzisen Zeitsynchronisation 
entsprechender Clients/Endgeräte. 
Gebräuchlich für verschiedene Anwen-
dungen wie z.B. Telecom (z.B. LTE), 
Energiesektor (z.B. Smard Grid), diver-
se Anwendungen in der Industrie- und 
Prozessautomatisierung usw.

NTP-Authentifizierung:

Unterstützt NTP-Authentifikation für er-
höhte Sicherheit, was den Clients er-
laubt, erhaltene NTP-Pakete zu verifizie-
ren.

Sichere und bequeme 
Bedienung:

Eine Bedienung ist über LAN via MOBA 
NMS (SNMP), SSH oder SNMP Proto-
kolle möglich. SSH und SNMP (MD5-
Authentifizierung und DES zur Verschlüs-
selung) gewährleisten eine gesicherte 
Verbindung. Eine zusätzliche Verbin-
dung über RS232 ist möglich

Störmeldungen:

Alarme werden über ein Alarmrelais, 
durch E-Mail oder SNMP-Meldungen 
weitergeleitet. Zusätzlich wird der 
Alarm auf dem Display und auf der 
Alarm-LED angezeigt.

Vorderansicht

• Schnittstelle für PC-Terminal, RS232
• USB-Anschluss für Software-Up-

date, Wartung und Dateidown-
load zum Zeitserver

• Status LED für Power, Alarm und 
Synchronisation

• Display zur Anzeige der Zeit, Da-
tum, Status, Alarm, IP Adresse ...

Rückansicht

Anschlüsse:

• Speisung: 2 x Netzanschluss, 2 x  
DC Stromversorgungseingänge

• Alarm: Alarmrelaiskontakt

• Synch.-Ausgänge:
 – 4 x E1, DCF, IRIG-B, Puls output
 – 8 x seriell RS232/RS422/ 

 RS485 Interfaces

• LAN Anschlüsse
 – 12 x RJ45 100/1000MBit
 – 4 x SFP

• GPS-Antennenanschluss (N female)
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DTS 4210.timecenter - Redundanter Betrieb
Redundanter NTP-Server-
Betrieb

Um Zeitabweichungen zwischen zwei 
DTS 4210 Zeitcenter zu vermeiden, 
können diese durch die Verwendung 
von zwei GBIC-Modulen über eine 
Glasfaserverbindung synchronisiert 
werden.

Beide Zeitserver benützen eine GPS-
Quelle als Zeitreferenz.

Die zwei Zeitserver entscheiden auto-
matisch über den jeweilige Status als 
Master oder Slave. Der Slave wird da-
bei immer vom Master synchronisiert. 
Im Falle eines GPS-Ausfalls tauschen 
Master und Slave automatisch ihren 
Status. 

Redundante Ausgänge

Der DTS-Master hat einen höheren NTP-
Stratumlevel als der Slave.

Der Slave-PTP-Grandmaster ist demnach 
in passivem Modus. Frequenz- und 
Timecode-Ausgänge werden jedoch 
stets von beiden Geräten bereitgestellt.

Serielles Telegramm, DCF, 1 PPS und 
IRIG-B  können vermittels zusätzli-
cher Umschalteinheit (ECO, External 
Change Over Unit) redundant gestaltet 
werden.

Redundante Speisung

Der DTS 4210.timecenter verfügt über 
drei überwachte Eingänge für eine voll-
kommen redundante Stromversorgung. 
Der nicht aktive Spannungseingang ist 
ebenfalls überwacht.

Mögliche Stromversorgungsvarianten:
• 24 VDC, nicht redundant
• 24 VDC + 24 VDC, redundant
• 230 VAC + 24 VDC, redundant
• 230 VAC + 230 VAC, redundant
• 230 VAC, nicht redundant

Redundante Zeitserver

LAN/WAN LAN/WAN

redundante Eingänge

redundante Ausgänge

Master (Rückansicht)

GPS Antenne

Slave (Vorderansicht)

GPS Antenne



Timecenter

202

DTS 4210.timecenter - Anwendungsbeispiel

redundante Zeitserver
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Allgemein
System CPU ARM Cortex dual core

Oszillator Rubidium
Gehäuse 19“, 4 HU ü

Display LCD, 2 Linien, zur Anzeige der Zeit und Status ü

LAN Schnittstellen 100/ 1000 M Bit, RJ45 12 3 Wartungsports
SFP (miniGBIC Interface) 4 Wird angewandt bei: 

- redundante Operationen (siehe 
redundante Links)
- optisches Netzwerk für NTP/PTP

Links (Redundanz) Für redundanten Betrieb zweier DTS 4210-Geräte mit automatischer 
Master-/Slave-Statusermittlung 

ü Option für zusätzlichen Netzwerkan-
schluß. Siehe auch „LAN Interfaces“ 
und SFP (miniGBIC)

RS232 Interface Für Operation Control, D-Sub 9 connector 1

USB Interface Für Firmware update 1

Speisung Redundante Speisung 2 x 240 VAC 
2 x 22..29 VDC

Umgebungstemperatur 10 - 90% relative Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation 0 bis 50°C

Eingangssignal
GPS RF Eingang für GPS Antenne, Anschlussbuchse für internen 
GPS-Empfänger, GPS, GLONASS*, Beidou* inklusive
72 Kanäle, Tracking-Empfindlichkeit -165 dBm

1 * zukünftige Option

optischer Link vom zweiten DTS 4210 (SFP) 1

Ausgangssignal

Netzwerk

NTP Server > 5.000 Anfragen/Sek.

PTP Grandmaster (E2E, P2P, 1-step, 2-step, Unicast, Multicast, Layer 2 
IPv4/ IPv6)

RJ45 mit 8 Gbit ports
SFP mit 4 GBit ports

PTP-Profile Standard, Sondereinstellung Optional: telecom

SyncE 2

Andere

IRIG-B 4
Präzisionsausgang, 50 Ω

BNC (AM)
Anschlussklemme (DC)

Präzisionspuls/Frequenz/DCF Ausgang auf RS422 und CL 4

Serielle Ausgänge mit konfigurierbaren Zeittelegrammen
(10 pin Terminal Block)

8
RS232/422/485
RS422: output only

E1 / 2.048 MHz, G.811, G.812, G.813 kompatibel
nicht geschützter Ausgang (1:1), kein SSM, 4 x BN C, 4 x RJ48

4 RJ48 (ausgerichtet)
BNC (nicht ausgerichtet)

DCF 77 CL (Current Loop) passiver Ausgang (2 Pin Terminal) 4

Netzwerk Interface
10/1000 BaseT 12

SFP für mini GBIC Module 100/1000 Base-T(X) or FX 4

Netzwerk Service
PTP master IEEE 1588-2008 (V2) 1 oder 2-step ü 8 x RJ45

4 x SFP

SyncE master ü

NTP V4 (V3 kompatibel) Server ü

NTP Mode Server, Peer, Broadcast, Mulicast ü

SNTP ü

MD5 Authentifizierung für NTP ü

TIME, DAYTIME ü

Telnet, SSH, FTP, SCP, SFTP - ausschaltbar ü nur Wartungsports

SNMPN Notifications (Traps) V2c/ V3 nur Wartungsports

SNMP Get, Put V1/ V2c/ V3 nur Wartungsports

IP V6 support ü

Link Aggregation (IEEE 802.3 ad) ü 4 x mit 2 interfaces

VLAN ü

DTS 4210.timecenter - Technische Details
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IP Konfiguration
IPv4 DHCP ü

statische IP ü

IPv6 Autokonfiguration ü

statische IP ü

DHCPv6 ü

Alarm I/O
Elektrisch Ausgang: Relaiskontakt ü

Netzwerk Ausgang: SNMP-Trap-Benachrichtigung V2c/V3 nur Wartungsports

Ausgang: Mail ü nur Wartungsports

Überwachung mit MOBA-NMS EXPERT (DSS) möglich ü nur Wartungsports

Oszillator

Rubidium

3*10-11 @ 1 sec Holdover-Genauigkeit (nach > 7 
Tagen Synchronisation)1.6*1-11 @ 10 sec

8*10-12 @ 100 sec

2.5*10-11 per day

1*10-10 per month

1*10-9 per year

Genauigkeit

GPS RF input, internal 
module

GPS zu NTP-Server typ. < +/- 100  µs

GPS zu PTP-Server typ. < +/- 0.25 µs

GPS zu DCF typ. < +/- 5 µs

GPS zu IRIG (analog) typ. < +/- 200 µs

GPS zu IRIG (digital) typ- < +/- 1 µs

GPS zu seriellen Ausgängen typ. < +/- 10 ms (jitter > 10 ms)

Redundanter Link Master zu Slave (Redundante Operation) typ. < +/- 2.25 µs GPS Receiver  für jedes Gerät 
erforderlich

Operation Control
MOBA-NMS ü nur Wartungsports

Telnet ü nur Wartungsports

SSH ü nur Wartungsports

SNMP (V2c/ V3 get, put) ü nur Wartungsports

RS232 (PC-Terminal) ü

LED Alarm ü

LED Power ü

LED Sync ü

Compliancy
EMC: EN 50121-4, 61000-6-4, EN 61000-6-2 ü

Safety: IEC 60950-1 ü

CB ü

G.703 kompatibel

G.811, G.812, G.813 kompatibel

IEEE 1588-2008 ü

NTP RFC ü

IEC 61850 ü anwendbar nur für SNTP/NTP/PTP 
Synchronisation

DTS 4210.timecenter - Technische Details
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DTS 4160.grandmaster
Die DTS 4160-Zeitzentrale ist ein 
kombiniertes Hochleistungsgerät, mit 
dem Zeitverteilung und hochpräzise 
Zeit- und Frequenzsynchronisation in 
gleichem Maße gewährleistet werden 
kann. Bis zu 4 LAN-Schnittstellen (IPv4/
IPv6) stehen zur Verfügung. Durch ein 
ausgeklügeltes Redundanz-Konzept, 
den langjährigen Erfahrungen mit her-
kömmlichen Zeitzentralen folgend, wird 
ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und 
Verfügbarkeit sichergestellt.
Der DTS 4160.grandmaster bringt Ih-
nen diese Vorteile:

• Ausgestattet mit 4 völlig unabhän-
gigen LAN-Ports (3 x RJ45, 1 x 
SFP): 
 - stellt PTP für 3 Ports zur Verfügung

 · 1- und 2-step Master verschie-
dene Profile und Domains pro 
Port
 · Multicast/Unicast IPv4 / IPv6 / 

Layer 2
 - stellt NTP für 4 Ports zur Verfü-
gung (mehr als 10.000 Anfragen/
Sekunde auf allen 4 Ports)

• Vielseitig einsetzbar aufgrund unter-
schiedlicher Zeitcode-Ausgänge:
 - 1 x E1
 - 1 x 10 MHz
 - 1 x Präzisionspuls-/Frequenzaus 
  gang

Präzision-Timeserver, Zeitserver, 
Grandmaster und PRC

 - 1 x IRIG-B
 - 2 x serielle Schnittstelle
 - 1 x DCF

• Hohes Maß an Systemredundanz 
durch redundanten Betrieb über 
Glasfaserverbindung:
 - Hohe Verfügbarkeit
 - Master-Slave-Betrieb mit automa-
tischer Umschaltung bei Auftreten 
eines Fehlers

• Hochpräzise Zeitdaten:
 - Zeitempfang via GPS, GLONASS 
 oder Beidou
 - Option: GPS-synchonisierter Os- 
 zillator
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DTS 4160.grandmaster - Features
Zeitpräzision

Der DTS 4160.grandmaster erreicht 
höchste Genauigkeit durch Synchro-
nisation über einen angeschlossenen 
GPS-Empfänger und dank eines intelli-
genten Zeitmanagements. Die interne 
Zeit wird der Zeitreferenz (z.B. GPS) 
in einem Schritt oder durch langsames 
Nachführen (in einstellbaren Mikro-
schritten) angeglichen. Das langsa-
me Nachführen wird verwendet, um 
Zeitsprünge (z.B. nach einem längeren 
Ausfall der Zeitquelle) zu vermeiden. 
Um die Präzision zusätzlich zu verbes-
sern, werden Quarzabweichung und 
-alterung laufend kompensiert.

Top Leistung - selbst für 
große Netzwerke

Der Hochleistungsserver DTS 4160 
kann mehr als 10000 NTP- und SNTP-  
Anfragen pro Sekunde verarbeiten.

PTP Grandmaster

PTP gemäß Standard IEEE 1588-2008 
zur hochpräzisen Zeitsynchronisation 
entsprechender Clients/Endgeräte. 
Gebräuchlich für verschiedene Anwen-
dungen wie z.B. Telecom (z.B. LTE), 
Energiesektor (z.B. Smard Grid), diver-
se Anwendungen in der Industrie- und 
Prozessautomatisierung usw.

NTP-Authentifizierung:

Unterstützt NTP-Authentifikation für er-
höhte Sicherheit, was den Clients er-
laubt, erhaltene NTP-Pakete zu verifizie-
ren.

Sichere und bequeme 
Bedienung:

Eine Bedienung ist über LAN via 
MOBA NMS (SNMP), Telnet, SSH 
oder SNMP Protokolle möglich. SSH 
und SNMP (MD5-Authentifizierung und 
DES zur Verschlüsselung) gewährleisten 
eine gesicherte Verbindung. Für die Ver-
wendung des SNMP-Protokolls ist eine 
spezielle Software erforderlich.

Störmeldungen:

Alarme werden über ein Alarmrelais, 
durch E-Mail oder SNMP-Meldungen 
weitergeleitet. Zusätzlich kann der 
Alarmstatus durch Drücken der roten 
Taste auf dem Display abgerufen wer-
den.

Vorderansicht

• Schnittstelle für PC-Terminal, RS232
• USB-Anschluss für Software-Up-

date, Wartung und Dateidownload 
zum Zeitserver (z. B. Telegrammda-
teien, Zeitzonentabelle ...)

• Status LEDs für Power, Alarm und 
Synchronisation

• Display zur Anzeige der Zeit, Da-
tum, Status, Alarm, IP Adresse ...

Rückansicht

Anschlüsse:

• Speisung: 1 x Netzanschluss,  
2 x DC Stromversorgungseingänge

• Alarm: Alarmrelaiskontakt

• Sync-Ausgänge:
 - 1 x E1, 
 - 2 x seriell RS232/RS422/  
 RS485 Interfaces
 - 1 x DCF
 - 1 x IRIG-B
 - 1 x Präzisionspuls-/Frequenzaus- 
 gang

• LAN Anschlüsse
 - 3 x RJ45 100/1000MBit
 - 1 x SFP

• GPS-Antennenanschluss (N female)
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DTS 4160.grandmaster - Redundanter Betrieb
Redundanter NTP-Server-
Betrieb

Um Zeitabweichungen zwischen zwei 
DTS 4160 Zeitserver zu vermeiden, 
können diese durch die Verwendung 
von zwei GBIC-Modulen über eine 
Glasfaserverbindung synchronisiert 
werden.

Beide Zeitserver benützen eine GPS-
Quelle als Zeitreferenz.

Die zwei Zeitserver entscheiden auto-
matisch über den jeweilige Status als 
Master oder Slave. Der Slave wird da-
bei immer vom Master synchronisiert. 
Im Falle eines GPS-Ausfalls tauschen 
Master und Slave automatisch ihren 
Status. 

Redundante Ausgänge

Sofern die beiden Zeitserver über opti-
schen Link miteinander verbunden sind, 
hat der DTS-Master einen höheren NTP-
Stratumlevel als der Slave.

Der Slave-PTP-Grandmaster ist demnach 
in passivem Modus. Frequenz- und 
Timecode-Ausgänge werden jedoch 
stets von beiden Geräten bereitgestellt.

Serielles Telegramm, DCF, 1 PPS 
und IRIG-B können vermittels zusätzli-
cher Umschalteinheit (ECO, External 
Change Over Unit) redundant gestaltet 
werden.

Redundante Speisung

Der DTS 4160.grandmaster verfügt 
über drei überwachte Eingänge für 
eine vollkommen redundante Stromver-
sorgung. Der nicht aktive Spannungs-
eingang ist ebenfalls überwacht.

Mögliche Stromversorgungsvarianten:
• 24 VDC, nicht redundant
• 24 VDC + 24 VDC, redundant
• 230 VAC + 24 VDC, redundant
• 230 VAC, nicht redundant

redundante Zeitserver

LAN/WAN LAN/WAN

redundante Eingänge

redundante Ausgänge

Master (Rückansicht)

GPS Antenne

Slave (Vorderansicht)

GPS Antenne
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DTS 4160.grandmaster - Anwendungsbeispiel
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Allgemein
System CPU ARM Cortex dual core

Oszillator Rubidium oder OCXO siehe Oszillator Optionen

Gehäuse 19“, 1 HU 

Display LCD, 2 Linien, zur Anzeige der Zeit und Status 

LAN Schnittstellen 100/ 1000 M Bit, RJ45 3 3 Wartungsports

SFP ( miniGBIC Interface) 1 wird angewandt bei: 
- redundanten Operationen (siehe 
redundante Links)
- optisches Netzwerk für NTP/PTP

Links (Redundanz) Für redundanten Betrieb zweier DTS 4160-Geräte mit automatischer 
Master-/Slave-Statusermittlung

 Option für zusätzlichen Netzwerkan-
schluss. Siehe auch „LAN Interfaces“ 
und SFP (miniGBIC)

RS232 Interface Für Operation Control, D-Sub 9 connector 1

USB Interface Für Firmware update 1

Speisung Redundante Speisung (Speisung 1, 2 und 3) 

Speisung 1 (Standard Hauptverbindung 240 VAC) 90-240 VAC 50/60 Hz

Optional Speisung 1 mit Schraubklemme für 240 VAC/110 VDC 240 VAC oder 110 VDC Funktion noch nicht verfügbar * 

Speisung 2 & 3 22 .. 29 VDC

Umgebungstemperatur 10 - 90% relative Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation 0 bis 50°C

Eingangssignal
GPS RF Eingang für GPS Antenne, Anschlussbuchse für internen 
GPS-Emfpänger, GPS, GLONASS*, Beidou* inklusive
72 Kanäle, Tracking-Empfindlichkeit -165 dBm

1
* zukünftige Option

optischer Link vom zweiten DTS 4160 (bei Redundanz) 1

PTP (von anderem Grandmaster) 3 (2 wenn optischer Link als
redundanter Link benötigt wird)

DCF 1

E1 1

Ausgangssignal
Netzwerk NTP Server > 10.000 Anfragen/Sek. auf allen 4 Ports verfügbar

PTP Grandmaster (E2E, P2P, 1-step, 2-step, Unicast, Multicast, Layer 2 
IPv4/ IPv6)

RJ45 mit 2 GBit ports
SFP mit 1 GBit ports

PTP-Profile: default E2E, P2P, utility (61850-9-3), Telecom, IEEE 
802.1AS
SyncE 1 als „Holdover Redundancy“

Andere IRIG-B 1
Präzisionsausgang, 50 Ω

BNC (AM)
Anschlussklemme (DC)

Präzisionspuls/Frequenz/DCF Ausgang auf RS422 und CL 1

Serielle Ausgänge mit konfigurierbaren Zeittelegrammen
(10 pin Terminal Block)

2
RS232/422/485
RS422: output only

E1 / 2.048 MHz, G.811, G.812, G.813 kompatibel
kein geschützter Ausgang (1:1), kein SSM, 4 x BNC, 4 x RJ48

1 RJ48 (ausgerichtet)
BNC (nicht ausgerichtet)

DCF 77 CL (Current Loop) passiver Ausgang (2 Pin Terminal) 1

Netzwerk Interface
10/1000 BaseT 3

SFP für miniGBIC Module 100/1000 Base-T(X) or FX 1

Netzwerk Service
PTP master IEEE 1588-2008 (V2) 1 oder 2-step  2 x RJ45

1 x SFP

SyncE master 

NTP V4 (V3 kompatibel) Server 

NTP Mode Server, Peer, Broadcast, Mulicast 

SNTP 

MD5 Authentifizierung für NTP 

TIME, DAYTIME 

Telnet, SSH, FTP, SCP, SFTP - ausschaltbar  nur Wartungsports

SNMPN Notifications (Traps) V2c/ V3 nur Wartungsports

SNMP Get, Put V1/ V2c/ V3 nur Wartungsports

IP V6 support 

Link Aggregation (IEEE 802.3 ad)  4 x mit 2 Interfaces

VLAN 

DTS 4160.grandmaster - Technische Details
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IP Konfiguration
IPv4 DHCP 

statische IP 

IPv6 Autokonfiguration 

statische IP 

DHCPv6 

Alarm I/O
Elektrisch Ausgang: Relaiskontakt 

Netzwerk Ausgang: SNMP-Trap-Benachrichtigung V2c/V3 nur Wartungsports

Ausgang: Mail  nur Wartungsports

Überwachung mit MOBA-NMS EXPERT (DSS) möglich  nur Wartungsports

Oszillator
verschiedene Optionen: OCXO 1*10 -8 Option A G.813, G.812 IV*

DOCXO 1*10 -10 Option B G./812 Typ: alle*

Rubidium 3*10 -11 Option C G.811**

Holdover-Genauigkeit (nach > 24 h Synchronisation bei konstanter 
Temperatur

je nach Oszillator für Rubidium 1 Woche

Genauigkeit
GPS RF Eingang, internes 
Modul

GPS zu NTP-Server typ. < +/- 100  µs

GPS zu PTP-Server typ. < +/- 0.25 µs

GPS zu DCF typ. < +/- 5 µs

GPS zu Impulsausgang typ. < +/- 5 µs

GPS zu IRIG (analog) typ. < +/- 200 µs

GPS zu IRIG (digital) typ- < +/- 1 µs

GPS zu seriellen Ausgängen typ. < +/- 10 ms (jitter > 10 ms)

Redundanter Link Master zu Slave (Redundante Operation) typ. < +/- 2.25 µs GPS Receiver  für jedes Gerät 
erforderlich

Operation Control
MOBA-NMS  nur Wartungsports

Telnet  nur Wartungsports

SSH  nur Wartungsports

SNMP (V2c/ V3 get, put)  nur Wartungsports

RS232 (PC-Terminal) 

LED Alarm 

LED Power 

LED Sync 

Konformität
EMC: EN 50121-4, 61000-6-4, EN 61000-6-2 

Safety: IEC 60950-1 

CB 

G.703 kompatibel

G.811, G.812, G.813 kompatibel je nach Oszillator

IEEE 1588-2008 

NTP RFC 

IEC 61850  anwendbar nur für SNTP/NTP/PTP 
Synchronisation

DTS 4160.grandmaster - Technische Details
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DTS 4150.grandmaster
Die DTS 4150 - Zeitzentrale ist ein 
kombiniertes Hochleistungsgerät, mit 
dem Zeitverteilung und hochpräzise 
Zeit- und Frequenzsynchronisation in 
gleichem Maße gewährleistet werden 
kann. Bis zu 4 LAN-Schnittstellen (IPv4/
IPv6) stehen zur Verfügung. Durch ein 
ausgeklügeltes Redundanz-Konzept, 
den langjährigen Erfahrungen mit her-
kömmlichen Zeitzentralen folgend, wird 
ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und 
Verfügbarkeit sichergestellt.

Der DTS 4150.grandmaster bringt Ih-
nen diese Vorteile:

• Ausgestattet mit 4 völlig unabhän-
gigen LAN-Ports (3 x RJ45, 1 x 
SFP): 

 - stellt PTP für 3 Ports zur Verfügung
 · 1- und 2-step Master verschie-

dene Profile und Domains pro 
Port
 · Multicast/Unicast 
 · IPv4 / IPv6 / Layer 2

 - stellt NTP für 4 Ports zur Verfü-
gung (mehr als 10.000 Anfragen/
Sekunde auf allen 4 Ports)

• Vielseitig einsetzbar aufgrund unter-
schiedlicher Zeitcode-Ausgänge:
 - 1 x DCF / 1PPS

• Hohes Maß an Systemredundanz 
durch redundanten Betrieb über 
Glasfaserverbindung:
 - Hohe Verfügbarkeit
 - Master-Slave-Betrieb mit automa-
tischer Umschaltung bei Auftreten 
eines Fehlers

• Hochpräzise Zeitdaten:
 - Zeitempfang via GPS, Link, PTP,  
 DCF

Präzision-Timeserver, Grandmaster
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DTS 4150.grandmaster - Features
Zeitpräzision

Der DTS 4150.grandmaster erreicht 
höchste Genauigkeit durch Synchro-
nisation über einen angeschlossenen 
GPS-Empfänger und dank eines intelli-
genten Zeitmanagements. Die interne 
Zeit wird der Zeitreferenz (z.B. GPS) 
in einem Schritt oder durch langsames 
Nachführen (in einstellbaren Mikro-
schritten) angeglichen. Das langsa-
me Nachführen wird verwendet, um 
Zeitsprünge (z.B. nach einem längeren 
Ausfall der Zeitquelle) zu vermeiden. 
Um die Präzision zusätzlich zu verbes-
sern, werden Quarzabweichung und 
-alterung laufend kompensiert.

Top Leistung - selbst für 
große Netzwerke

Der Hochleistungsserver DTS 4150 
kann mehr als 10000 NTP- und SNTP-  
Anfragen pro Sekunde verarbeiten.

PTP Grandmaster

PTP gemäß Standard IEEE 1588-2008 
zur hochpräzisen Zeitsynchronisation 
entsprechender Clients/Endgeräte. 

NTP-Authentifizierung:

Unterstützt NTP-Authentifikation für er-
höhte Sicherheit, was den Clients er-
laubt, erhaltene NTP-Pakete zu verifizie-
ren.

Sichere und bequeme 
Bedienung:

Eine Bedienung ist über LAN via 
MOBA NMS (SNMP), Telnet, SSH 
oder SNMP Protokolle möglich. SSH 
und SNMP (MD5-Authentifizierung und 
DES zur Verschlüsselung) gewährleisten 
eine gesicherte Verbindung. Für die Ver-
wendung des SNMP-Protokolls ist eine 
spezielle Software erforderlich.

Störmeldungen:

Alarme werden über ein Alarmrelais, 
durch E-Mail oder SNMP-Meldungen 
weitergeleitet. Zusätzlich kann der 
Alarmstatus durch Drücken der roten 
Taste auf dem Display abgerufen wer-
den.

Vorderansicht

• Schnittstelle für PC-Terminal, RS232
• USB-Anschluss für Software-Up-

date, Wartung und Dateidownload 
zum Zeitserver (z. B. Telegrammda-
teien, Zeitzonentabelle ...)

• Status LEDs für Power, Alarm und 
Synchronisation

• Display zur Anzeige der Zeit, Da-
tum, Status, Alarm, IP Adresse ...

Rückansicht

Anschlüsse:

• Speisung: 1 x Netzanschluss,  
1 x DC Stromversorgungseingänge

• Alarm: Alarmrelaiskontakt
• Sync-Eingänge:

 - GPS 
 - Redundant link
 - PTP
 - DCF-77

• Sync-Ausgänge:
 - 1 x DCF

• LAN Anschlüsse:
 - 3 x RJ45 100/1000 MBit
 - 1 x SFP

• GPS-Antennenanschluss (SMA- 
Buchse)
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DTS 4150.grandmaster - Redundanter Betrieb
Primäre Zeitquelle

Jede der Referenzzeitquellen kann 
als primäre Zeitreferenz dienen, 
mit der ein Grandmaster synchro-
nisieren kann. Jede vom Benutzer 
konfigurierte Quelle wird gleich-
zeitig vom Grandmaster überprüft. 

Es sind zwei Modi möglich: 
manuell (Standard) und automa-
tisch.
Im manuellen Modus verwendet 
der Grandmaster die benutzer- 
definierte Prioritätsliste, um die 
beste Quelle als Referenz auszu-
wählen.
Im automatischen Modus wird die 
Prioritätsliste automatisch basie-
rend auf einer Genauigkeitsbe-
wertung aller Quellen generiert.

Redundanter NTP-Server-
Betrieb

Um Zeitabweichungen zwischen zwei 
DTS 4150 Zeitserver zu vermeiden, 
können diese durch die Verwendung 
von zwei GBIC-Modulen über eine 
Glasfaserverbindung synchronisiert 
werden.

Beide Zeitserver benützen eine GPS-
Quelle als Zeitreferenz.

Die zwei Zeitserver entscheiden auto-
matisch über den jeweilige Status als 
Master oder Slave. Der Slave wird da-
bei immer vom Master synchronisiert. 
Im Falle eines GPS-Ausfalls tauschen 
Master und Slave automatisch ihren 
Status. 

Redundante Ausgänge

Wenn sich der Slave-PTP-Grandmaster 
im passiven Modus befindet, stellt er 
dem Netzwerk kein PTP zur Verfügung.

Frequenz- und Zeitcode-Ausgänge wer-
den jedoch von beiden Geräten stän-
dig bereitgestellt.

GPS AntenneGPS Antenne GPS AntenneGPS Antenne

Slave (Vorderansicht)Slave (Vorderansicht) Master (Rückansicht)Master (Rückansicht)

redundante Zeitserverredundante Zeitserver

redundante Eingängeredundante Eingänge

redundante Ausgängeredundante Ausgänge

Redundante Speisung

Der DTS 4150.grandmaster verfügt 
über drei überwachte Eingänge für 
eine vollkommen redundante Stromver-
sorgung. Der nicht aktive Spannungs-
eingang ist ebenfalls überwacht.

Mögliche Stromversorgungsvarianten:
• 24 VDC, nicht redundant
• 230 VAC + 24 VDC, redundant
• 230 VAC, nicht redundant
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DTS 4150.grandmaster - Anwendungsbeispiel
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Allgemein
System CPU ARM Cortex dual core

Gehäuse Abmessungen: (W x H x T) 483 x 44 x 190 mm 19``,1 HU

Gewicht 2,1 kg (ohne Verpackung)

Display LCD, 2 Linien, zur Anzeige der Zeit und Status ü

LAN Schnittstellen 100/ 1000 M Bit, RJ45 3 3 Wartungsports

SFP ( miniGBIC Modul 100/1000Base-T(X) oder FX ) 1 wird angewandt bei: 
- redundanten Operationen (siehe 
redundante Links)
- optisches Netzwerk für NTP/PTP

Links (Redundanz) Für redundanten Betrieb zweier DTS 4150-Geräte mit automatischer 
Master-/Slave-Statusermittlung

ü Option für zusätzlichen Netzwerkan-
schluss. Siehe auch „LAN Interfaces“ 
und SFP (miniGBIC)

RS232 Interface Für Operation Control, D-Sub 9 connector 1

USB Interface Für Firmware update 1

Speisung Redundante Speisung (Speisung 1, 2 und 3) ü

Speisung 1 (Standard Hauptverbindung 240 VAC) 240 VAC

Speisung 2 22 .. 29 VDC

Umgebungstemperatur 10 - 90% relative Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation 0 bis 50°C

Eingangssignal
GNSS RF Eingang für GNSS Antenne, SMA Anschlussbuchse für inter-
nen GPS-Emfpänger, 72 Kanäle, Tracking-Empfindlichkeit -165 dBm

1

optischer Link vom zweiten DTS 4150.grandmaster (SFP) 1

PTP (von anderem Grandmaster) 3 (2 wenn optischer Link für  
redundanten Link benötigt wird)

DCF (GPS 4500 / Synthetisch DCF)

Ausgangssignal
Netzwerk NTP Server > 10.000 Anfragen/Sek. auf allen 4 Ports verfügbar

PTP Grandmaster (E2E, P2P, 1-step, 2-step, Multicast, Layer 2, IPv4/ 
IPv6)

RJ45 mit 2 x 1 GBit ports
SFP mit 1 GBit ports

PTP-Profile: default E2E, P2P, utility (61850-9-3), IEEE 802.1 AS o

SyncE siehe PTP Grandmaster

Andere DCF 77 CL (Current Loop) passiver Ausgang (2 Pin Terminal) / 1PPS 1

Netzwerk Service
PTP master IEEE 1588-2008 (V2) 1 oder 2-step ü 2 x RJ45

1 x SFP

SyncE master ü

NTP V4 (V3 kompatibel) Server ü

NTP Mode Server, Peer, Broadcast, Mulicast ü

SNTP ü

MD5 Authentifizierung für NTP ü

TIME, DAYTIME ü

Telnet, SSH, FTP, SCP, SFTP - ausschaltbar ü nur Wartungsports

SNMP Notifications (Traps) V1/ V2c nur Wartungsports

SNMP Get, Put V1/ V2c/ V3 nur Wartungsports

IP V6 support ü

Link Aggregation (IEEE 802.3 ad) ü über 2 dedizierte LAN 
Interfaces (LAN 2 & 3)

VLAN ü

DTS 4150.grandmaster - Technische Details
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IP Konfiguration
IPv4 DHCP ü

statische IP ü

IPv6 Autokonfiguration ü

statische IP ü

DHCPv6 ü

Alarm I/O
Elektrisch Ausgang: Relaiskontakt ü

Netzwerk Ausgang: SNMP-Trap-Benachrichtigung V1/V2c nur Wartungsports

Ausgang: Mail ü nur Wartungsports

Überwachung mit MOBA-NMS EXPERT (DSS) möglich ü nur Wartungsports

Oszillator
Holdover-Genauigkeit (nach > 24 h Synchronisation bei konstanter 
Temperatur

< +/- 1 ms / Tag (<1.01 ppm)

Genauigkeit
Zeitsignaleingabe GPS zu NTP-Server typ. < +/- 100  µs

GPS zu PTP-Server typ. < +/- 250 ns

GPS zu DCF typ. < +/- 5 µs

SyncE kompatibel

Interne Genauigkeit GPS zu interner Zeit typ. < +/- 50 ns

Operation Control
MOBA-NMS ü nur Wartungsports

Telnet ü nur Wartungsports

SSH ü nur Wartungsports

SNMP (V1/V2c/ V3 get, put) ü nur Wartungsports

RS232 (PC-Terminal) ü

LED Alarm ü

LED Power ü

LED Sync ü

Konformität
EMC: EN 50121-4, 61000-6-4, EN 61000-6-2 ü

Safety: IEC 62368 ü

CB ü

IEEE 1588-2008 ü

NTP RFC 5905 ü

IEC 61850 ü anwendbar nur für SNTP/NTP/PTP 
Synchronisation

DTS 4150.grandmaster - Technische Details
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DTS 4020.timebridge
Die DTS 4020.timebridge dient 
als Schnittstelle zwischen dem IEEE 
1588-Protokoll (PTP-Slave) und tradi-
tionellen, seriellen Time-of-Day (ToD), 
1PPS, 10 MHz und IRIG-B Signalen.

Die DTS 4020.timebridge bringt Ihnen 
diese Vorteile:

• Ausgestattet mit 2 völlig unabhängi-
gen LAN-Ports (2 x RJ45):

 - Synchronisation auf PTP für 1 Port  
- 1- und 2-step slave

 - verschiedene Profile und Domains
 - Multicast/Unicast
 - IPv4 / IPv6 / Layer 2
 - stellt NTP für 2 Ports zur Verfügung  

- (mehr als 10.000 Anfragen/Se 
 kunde auf allen 2 Ports)

• Vielseitiges Gerät dank der 
verschiedenen Zeitcode- und 
Frequenzausgänge:

 - 1 x Tageszeit
 - 2 x Impuls-/Frequenz-/IRIG-B Aus- 

 gang
 - 1 x IRIG-B/10 MHz-Sinus

Anwendungen:
• Telekommunikationsdienste
• Energieversorger
• Anwendungen, die ein präzises Ti-

ming erfordern, werden über ein  
Datenpaketnetz bereitgestellt.

Hochpräzise Timebridge
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DTS 4020.timebridge - Features
PTP Slave

PTP-Slave nach IEEE 1588 für hoch-
präzise Synchronisation. In einer 
bestehenden Netzwerkinfrastruktur 
bietet das Gerät ein kostengünsti-
ges Upgrade, das die Übertragung 
von TDM zu paketbasierten Timing 
und Synchronisation ermöglicht (z. B. 
Ethernet-Backhaul-Verbindung).

Top Leistung - selbst für 
große Netzwerke

Die hochleistungsfähige DTS 4020. 
timebridge kann mehr als 10.000 NTP- 
und SNTP-Anfragen pro Sekunde verar-
beiten, was die Synchronisation von 
mehreren tausend Clients ermöglicht.

NTP-Authentifizierung

Unterstützt zur Erhöhung der Sicherheit  
die NTP-Authentifizierung, die es den 
Clients erlaubt, erhaltene NTP-Pakete 
zu verifizieren.

Sichere und bequeme 
Bedienung

Eine Bedienung ist über LAN via MOBA- 
NMS (SNMP), Telnet, SSH oder SNMP 
Protokolle möglich. SSH und SNMP 
(MD5-Authentifizierung und DES zur 
Verschlüsselung) gewährleisten eine ge-
sicherte Verbindung.

Störmeldungen

Alarme werden über ein Alarmrelais, 
durch E-Mail oder SNMP-Meldungen 
weitergeleitet. Zusätzlich wird der 
Alarm auf dem Display und an der 
Alarm-LED angezeigt.

Vorderansicht

• Spannungsversorgung
• Alarmrelaiskontakt
• Impuls-/Frequenz-Eingang
• 2 x Impuls-/Frequenz-/IRIG-B Digi-

tal-Ausgang
• Impuls-/Frequenz-/IRIG-B Analog-

Ausgang

• USB -Eingang für Firmware-Update
• LAN 2: PTP-Eingang/RJ45 100/
 1000 MBit Ausgang
• LAN 1: Wartungsport/RJ45
 100/1000 M Bit Ausgang
• Micro USB-Eingang zur Funktions- 

kontrolle
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Backbone 
Netzwerk
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TC ITU 
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DTS 4020.timebridge - Anwendungsbeispiel
Projekt-Einführung

Das vom Kunden verwendete Funknetz 
für Notdienste basierte auf der TDM-
Technologie (Time Division Multiplex). 
Das System wurde eingestellt und muss 
durch ein neues System ersetzt werden. 
Als neuer Übertragungsstandard wurde 
die IP-Technologie gewählt.

Projektanforderungen

Umstellung des Netzwerks auf 
IP-Technologie. Neben einer hö-
heren Datenrate und einer besse-
ren Sprachqualität sollte auch ein 
Weitverkehrsnetz (WAN) geben. Ver-
schiedene Teilnehmer (z.B. Feuerwehr, 
Polizei, Militär) sollten miteinander kom-
munizieren können.

Um über die IP-Technologie höhe-
re Datenraten und eine bessere 
Sprachqualität zu erzielen, müssen alle 
Basis-Stationen mit hoher Genauigkeit 
synchronisiert werden. Eine maximale 
Zeitabweichung von 5 µs wurde ange-
geben. Bei der Umstellung auf IP bleibt 
ein großer Teil der alten Infrastruktur er-
halten. Einige der Basis-Stationen wer-
den mit neuer Hardware ausgestattet 
sein, um IP-kompatibel zu werden.

Die Lösung

Die hoch genaue Zeitsynchronisation 
für die Basis-Station wird mithilfe des 
Precision Time Protocol (PTP, IEEE-Stan-
dard 1588-2008) erreicht. Das PTPv2 
Protokoll mit dem ITU G.8275.1 Profil 
wurde ausgewählt. Daher ist ein PTPv2- 
fähiges Netzwerk erforderlich. Jede 
Hardwarekomponente muss PTP mit 
diesem ITU G.8275.1-Profil (Boundary 

Clock oder Transparent Clock) unterstüt-
zen.

In der Zentrale ist redundant die DTS 
4160.grandmaster installiert. Die 
Grandmaster werden GPS synchroni-
siert

Da die Basis-Station selbst jedoch 
nicht PTPv2 kompatibel sind, kann ein 
PTP-Slave, die DTS 4020.timebridge 
verwendet werden, die mit dem PTPv2-
Protokoll synchronisiert wird. Die DTS 
4020.timebridge wandelt das PTP in 
ToD (Uhrzeit, Datum + 1 PPS) um, das 
mit der Basis-Station kompatibel ist. 

Die DTS 4020.timebridge überträgt 
das 1PPS / 10 MHz- und ToD-Signal 
im erforderlichen CCSA-Format (China 
Mobile) an die Basis-Station und er-
reicht im Labor eine Genauigkeit von 
< ± 10 ns.
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Allgemein
System CPU ARM Cortex dual core

Gehäuse Abmessungen: 221 x 43 x 252 mm
(Halbes 19“Rack)

Mit Hutschiene: H= 51 mm
Mit Befestigungswinkel:
W=483 mm (19“), 1 HE

Gewicht ca. 2 kg

Optionen 19“ Montage-Set*
DIN Hutschienen Montage-Set*

LAN Schnittstellen 100 / 1000 M Bit, RJ45 2 1 Wartungsport

Mikro USB Schnittstelle Für die Funktionskontrolle, Micro USB 1

USB Schnittstelle Für Firmware Update 1

Speisung Redundante Speisung ü

Speisung 1 DC/DC Speisung 24-60 VDC

Speisung 2 optional keine 2. Speisung
DC/DC Speisung *
AC/DC Speisung*
Power over Ethernet*

 - 
24-60 VDC
100-240 VAC

Umgebungstemperatur 10 - 90% relative Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation 0 bis 50°C

Eingangssignal
PTP Slave (E2E, P2P, 1-step, 2-step, Multicast, Unicast, Layer 2,
IPv4/IPv6)

1

PTP profiles: default E2E, P2P, G.8275.1, G.8275.2

SyncE 1

Frequency/PPS 1 1 PPS/10 MHz

NTP zukünftige Option

Ausgangssignal
Netzwerk NTP Server typisch > 10.000 Anfragen/

Sek.

Andere IRIG-B / 10 MHz sinus 1 Analog-Ausgang, 50 Ohm

Präzision Impuls/Frequenz/IRIG-B Ausgang 2 Digital-Ausgänge

ToD (Time of Day) Ausgang / PPS 1 RJ45, CCSA (China mobile), 1 PPS

Netzwerk Schnittstelle

100/1000 Base T100/1000 Base T 2

Netzwerk Service
PTP slave IEEE 1588-2008 (V2) 1 oder 2-step ü 1 x RJ45

SyncE slave ü

NTP V4 (V3 kompatibel) Server ü

NTP Mode Server, Peer, Broadcast, Mulicast ü

SNTP ü

MD5 Authentifizierung für NTP ü

TIME, DAYTIME ü

Telnet, SSH, FTP, SCP, SFTP - ausschaltbar ü nur Wartungsports

SNMP Notifications (Traps) V2c/ V3 nur Wartungsports

SNMP Get, Put V1/ V2c/ V3 nur Wartungsports

VLAN ü

DTS 4020.timebridge - Technische Details

* mit Zusatzkosten
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IP Konfiguration
IPv4 & IPv6 Autokonfiguration IPv6

statische IP IPv4, IPv6

DHCP IPv4, IPv6

Alarm I/O
Elektrisch Ausgang: Relaiskontakt ü

Netzwerk Ausgang: SNMP-Trap-Benachrichtigung V2c/V3 nur Wartungsports

Ausgang: Mail ü nur Wartungsports

Überwachung mit MOBA-NMS EXPERT (DSS) möglich ü nur Wartungsports
zukünftige Option

Oszillator
Holdover-Genauigkeit (nach > 24 h Synchronisation bei konstanter 
Temperatur)

< +/- 1 ms / Tag (<0.01 ppm)

Genauigkeit
Interne Genauigkeit PTP zu interner Zeit typ. < +/- 50  ns

PTP zu NTP typ. < +/- 100 µs

PTP zu IRIG-B (analog) typ. < +/- 200 µs

PTP zu IRIG-B (digital) typ. < +/- 200 ns

Impuls-/Frequenz-Ausgang typ. < +/- 200 ns

SyncE kompatibel G.812, G.813

PTP zu Time of Day typ. < +/- 100 ns

Operation Control
MOBA-NMS ü nur Wartungsports

Telnet ü nur Wartungsports

SSH ü nur Wartungsports

SNMP (V2c/ V3 get, put) ü nur Wartungsports

Mikro USB ü

LED Alarm ü

LED Power 1 und 2 ü

LED Sync ü

Konformität
EMC: EN 50121-4, 61000-6-4, EN 61000-6-2 ü

Safety: IEC 62368 ü

CB ü

IEEE 1588-2008 ü

NTP RFC 5908 ü

IEC 61850 ü anwendbar nur für SNTP/NTP/
Synchronisation

DTS 4240.timebridge - Technische Details
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DTS 4135.timeserver
Der DTS 4135.timeserver setzt Maßstä-
be als Zeitreferenz für alle NTP  Clients 
in mittleren und großen Netzwerken (LAN 
Ethernet/IP/UDP). Er ist hochpräzise und 
sein intelligentes Konzept für redundante 
Bedienung bietet eine sehr hohe Zuver-
lässigkeit und Ausfallsicherheit.
Die Synchronisation des DTS 4135.
timeservers kann wahlweise durch einen 
Zeitsignalempfänger (DCF 4500, GPS  
4500), einen Tonfrequenz-Zeitcode 
(IRIG, AFNOR) sowie mit einem anderen  
NTP- oder SNTP-Zeitserver im LAN oder  
Internet erfolgen. Der DTS 4135.time-
server kann alle mit NTP-Uhrwerk aus-
gerüsteten Nebenuhren entweder mittels 
NTP-Multicast oder Unicast einschließlich 
Zeitzonen-Server-Funktion synchronisie-
ren.

Als multifunktionales Gerät ist der Zeit-
server mit zwei unabhängigen IRIG/
AFNOR-Ausgängen, zwei seriellen  
RS232/RS485-Schnittstellen mit pro-
grammierbaren Telegrammen, zwei  
hochpräzisen DCF- oder Puls/Frequenz-
Ausgängen (RS422 und Optokoppler) 
und einem zusätzlichen DCF-Current-
Loop-Ausgang ausgerüstet.
Ein Höchstmaß an Systemverfügbarkeit  
und Zuverlässigkeit kann durch den 
Master-Slave-Betrieb zweier über Glas-
faser verbundener DTS 4135.timeserver 
erreicht werden (redundanter Betrieb).
Alarme werden über ein Alarmrelais, via 
SNMP-Meldungen oder E-Mail Benach-
richtigungen signalisiert.

Distributed Time System DTS - das NTP- 
basierte Zeitverteilungssystem mit  
Mehrzweck-Funktionalität
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DTS 4135.timeserver - die innovative, präzise Zeitreferenz
für multifunktionelle Netzwerksysteme

Zeitpräzision

Der DTS 4135.timeserver erreicht 
höchste Genauigkeit durch Synchro-
nisation von einem angeschlossenen 
GPS-Empfänger und dank eines intelli-
genten Zeitmanagements. Die interne 
Zeit wird der Zeitreferenz (z.B. GPS) 
in einem Schritt oder durch langsames 
Nachführen (in einstellbaren Mikro-
schritten) angeglichen. Das langsa-
me Nachführen wird verwendet, um 
Zeitsprünge (z.B. nach einem längeren 
Ausfall der Zeitquelle) zu vermeiden. 
Um die Präzision zusätzlich zu verbes-
sern, werden Quarzabweichung und 
-alterung laufend kompensiert.

Top Leistung - selbst für 
große Netzwerke

Der Hochleistungsserver DTS 
4135 kann mehr als 1250 NTP- 
und SNTP Anfragen pro Sekunde 
verarbeiten. Er kann gleichzeitig als 
NTP-Zeitreferenz für ein Sub-Netzwerk 
eingesetzt werden und von einem über-
geordneten NTP-Server synchronisiert 
werden (gleichzeitig Client und Server)

NTP-Authentifizierung

Unterstützt NTP-Authentifikation für er-
höhte Sicherheit, was den Clients er-
laubt, erhaltene NTP-Pakete zu verifizie-
ren.

Sichere und bequeme 
Bedienung

Nach der Konfiguration einer IP-Adres-
se via serieller Schnittstelle (Terminal-Pro-
gramm) ist eine Bedienung über LAN 
via MOBA NMS (SNMP), Telnet, SSH 
oder SNMP möglich. SSH und SNMP 
(MD5-Authentifizierung und DES für die 
Verschlüsselung) gewährleisten eine ge-
sicherte Verbindung. Für die Bedienung 
über SNMP wird eine spezielle Soft-
ware benötigt.

Störmeldungen

Alarme werden über ein Alarmrelais, 
durch E-Mail oder SNMP-Meldungen 
weitergeleitet. Zusätzlich wird der 
Alarmstatus durch Drücken der roten 
Taste auf dem Display abgerufen wer-
den.

Vorderansicht

Anschlüsse:
• LAN-Anschluss RJ45, 10/100 

MBit
• PC-Terminalanschluss, RS232 

Sub-D 9-Pin-Stecker (männlich)
• USB-Anschluss für Software-Up-

date, Wartung und Dateidown-
load auf das DTS 4135 (z.B. 
Telegrammdateien, Zeitzonentabel-
len...)

LEDs: Stromversorgung, Alarm, Syn-
chronisation und Netzwerkübertra-
gungsprotokolle
Display: Zeit, Datum, Status, Alarm, IP, 
etc.

Rückansicht

Anschlüsse:
• Speisung: Netzanschluss, 2 x DC- 

Eingänge, DC-Ausgang (z.B. für 
GPS)

• Alarm: Alarmrelaiskontakt, Alar-
meingang

• Synchr. Eingänge: IRIG-B/AFNOR 
Eingang (BNC), DCF-Current-Loop

• Synchr.-Ausgänge: DCF-Current-
Loop, DTS-Link (GBIC-Modul)

• Seriell: 2 x RS232/485, für progr. 
serielle Telegramme

• IRIG: 2 x IRIG-B/AFNOR- Ausgän-
ge (BNC)

• IRIG DC: 2 x CD IRIG-B/AFNOR-
Ausgänge (beide RS422 & Opto-
koppler)

• Impulse: 2 x DCF- oder Impuls-/
Frequenzausgänge (beide RS422 
& Optokoppler)

DTS Gerät, 19“ IT-Rack-Einbau
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DTS 4135.timeserver - die Zeitquelle für LAN-basierte Uhren-
anlagen und Zeitverteilsysteme

Der DTS 4135.timeserver stellt in mehr-
facher Hinsicht eine vielseitige Zeitrefe-
renz dar.
Einerseits leitet er externe Zeitsignale 
mit höchster Präzision und Zuverlässig-
keit mittels NTP-Synchronisation weiter. 
Er ist kompatibel mit allen NTP-Unicast 
(IP-basiert) und -Multicast-Geräten wie 
Nebenuhren mit NTP-Uhrwerken (z.B. 
NBU 190, ...), Digitaluhren und di-

gitalen Informationsdisplays. Anderer-
seits kann er auch das NMI (Network 
Management Interface) synchronisie-
ren, welches wiederum Haupt- und 
Nebenuhren mit MOBALine und  
DCF 77 steuern kann. Auch PCs/Ar-
beitsplatzrechner, Kopierer, Drucker, 
Faxgeräte, Zeiterfassungsterminals, 
Zugangskontrollsysteme, Brandmelde-
zentralen, Bild- und Tonaufzeichnungs-

geräte und viele andere  Netzwerk- 
Clients können durch das Network Time 
Protocol (NTP) synchronisiert werden.

LAN
WAN

NTP
NTP

NTP

NTP

NTP

NTP

NTP

DTS 
4135.timeserver 

MOBA-NMS
(Network Management System)

DTS  4801.masterclock
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DTS 4135.timeserver - Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit als 
höchste Priorität

Redundanter Betrieb

Um Zeitabweichungen zwischen zwei 
DTS 4135 Zeitserver zu vermeiden, 
können diese durch die Verwendung 
von zwei GBIC-Modulen über eine 
Glasfaserverbindung synchronisiert 
werden.
Die zwei Zeitserver entscheiden auto-
matisch über den jeweilige Status als 
Master oder Slave. Der Slave wird da-
bei immer vom Master synchronisiert. 
Im Falle eines GPS-Ausfalls tauschen 
Master und Slave automatisch ihren Sta-
tus. Die Parameter für die Umschaltung 
sind manuell konfigurierbar.
Der DTS-Master verfügt jeweils über 
einen besseren Stratum-Level als der 
Slave.

Redundante Strom-
versorgung

Der DTS 4135.timeserver verfügt über 
mehrere überwachte Eingänge für eine 
vollkommen redundante Stromversor-
gung. Der nicht aktive Spannungsein-
gang ist ebenfalls überwacht. 

Mögliche Stromversorgungsvarianten:

• 24 VDC, nicht redundant
• 230 VAC, nicht redundant
• 24 VDC + 24 VDC, redundant
• 230 VAC + 24 VDC, redundant

Redundante Ausgänge

Redundante Ausgänge IRIG-B/ 
AFNOR, serielle Schnittstellen, DCF 
und/oder Impuls-/Frequenzausgang 
können durch die Verwendung einer 
externen ECO-Einheit (External Change 
Over Unit) erreicht werden.

LAN
WAN

Überwachte Spannungseingänge

90
 - 

24
0 

VA
C

24
 V

D
C

24
 V

D
C

Master

Slave

GBIC Module

Redundanter Betrieb
(Glasfaserverbindung)

Redundante Spannungsversorgung
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DTS 4135.timeserver - vielseitige Präzisions-Hauptuhr und 
NTP-Zeitserver

Der DTS 4135.timeserver ist ausgerüs-
tet mit zwei IRIG-B/AFNOR-Ausgängen 
zur Steuerung von analogen und digi-
talen Nebenuhren, Prozessrechnern, 
Sprachaufzeichungssystemen und vielen 
anderen technischen Geräten.

Der DTS 4135.timeserver ist weiter 
ausgerüstet mit zwei RS 232/485- 
Ausgängen.

Programmierbare Telegramme mittels 
Script-Datei ermöglichen die Synchro-
nisation von nahezu sämtlichen tech-
nischen Geräten wie Computerserver, 
Prozessrechner, Brandmeldeanlagen, 
etc.

Um die Genauigkeit der Synchronisati-
on zu erhöhen, sind zwei hochgenaue 
Pulsausgänge vorhanden. Diese kön-

nen entweder als DCF-Ausgänge oder 
periodische Impulse verwendet werden 
(RS422 und Optokoppler).

Typische Anwendungsbereiche sind 
Industrie, Energieverteilanlagen, Kraft-
werke und überall dort, wo hohe Zu-
verlässigkeit, hohe Präzision, keine 
Zeitsprünge und dauerhafte Verfügbar-
keit erforderlich sind.

DTS 4135.timeserver, hier z.B. als NTP-Server und Hauptuhr für Präzisions-IRIG-B/AFNOR-Ausgänge, für RS232/485 
serielle Telegramme und technische Impulse oder Frequenzen

Zeitsignalempfänger
GPS 4500
DCF 4500

Redundanter NTP-Server
DTS 413x.timeserver

Zentrales Überwachungssystem
SNMP, E-Mail

NTP-Clients

LAN / WAN

NTP-Dienste

Analog- und 
Digitaluhren

Prozessrechner / 
Computer

Sprachaufzeichnungen

Ton- und
Bildaufzeichnungen

Sub-Hauptuhr DTS 4135,
AFNOR-synchronisiert

GebäudeautomationGebäudeautomation

ProzessrechnerProzessrechner

Computer
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Technische Daten
Zeitsignal-Ausgänge NTP V4 (voll V3-kompatibel) / SNTP, NTP Multicast

DCF-Zeitsignalausgang (Optokoppler passiv)
2 x IRIG-B/AFNOR-Ausgang, jeder mit Analog- (BNC) und DC-Level- (RS422 und 
Optokoppler) Ausgang
2 x DCF 77, programmierbare Pulse/Frequenzen (RS422 und Optokoppler)
2 x RS232/485 serielle Telegramme, durch Script-Datei programmierbar

IRIG-B122, B123, B126
AFNOR A, AFNOR C, DCF-FSK, 
IRIG-B126 IEEE 1344

DTS Links  
(Redundanz)

Max. Länge des Glasfaserkabels, z.B. Multimodal-Faser Ø 50 μm:
Multimodal-Faser Ø 62.5 μm:

max. 550 m 
max. 275 m

NTP-Nebenuhrenlinien Für über NTP-Multicast oder -Unicast (IP-basiert) synchronisierte Nebenuhren.
Zeitzonen-Server-Funktion mit bis zu 15 unterschiedlichen Zeitzonen.

Netzwerkdienste NTP-Client
NTP-Server, maximale Anzahl von NTP- und SNTP-Clientanfragen:
SNMP V1, V2c, V3 (get, put, notification, trap) mit MD5-Authentifikation und 
DES-Verschlüsselung
E-Mail für Alarm-Meldungen (2 Adressen möglich)
DATE, TIME, FTP (für Update

typisch > 1250 Anfragen/Sek.

Netzwerkschnittstelle 10BaseT / 100BaseTX (IEEE 802.3)
Datenübertragungsrate: Auto-Einstellung/Manuell 
Verbindung: RJ45 (nur abgeschirmte Kabel zulässig)

IP-Konfiguration DHCP, statische IPv4, IPv6

Bedienung Serielles Terminal via RS232 (Vorderseite, Sub-D 9p-Stecker)
Über LAN: MOBA-NMS, Telnet, SSH, SNMP (spezielle Software nötig)
USB-Verbindung für Software-Updates, Wartung (Konfiguration und Protokolldateien-
Upload) 
oder Dateiendownload (z.B. Telegrammdateien, etc.)

LED-Anzeigeelemente Stromversorgung, Synchronisations-Status, LAN-Status, Alarm, DCF-Eingang

Display 2 Zeilen à 16 Zeichen für Status-Informationen: Zeit, Datum, IP, Alarm, etc

Ortszeit-Berechnung Automatische, vorprogrammierte Sommerzeit-/Winterzeitumstellung 
Bis zu 80 vordefinierte Zeitzoneneinträge und 20 benutzerdefinierbare Einträge 
Jedem Ausgang kann eine eigene Zeitzone zugewiesen werden (UTC oder Lokalzeit)

Genauigkeit GPS (DC-Eingang) zu NTP-Server: 
GPS (DCF-Eingang) zu DCF / Impulsausgang: 
NTP zu interner Zeit: 
Redundanter Betrieb: Master zu Slave 
GPS (DCF-Eingang) zu IRIG (analog)
GPS (DCF-Eingang) zu IRIG (digital)
Interne Zeit zu seriellen Ausgängen (Jitter: ± 10 ms)

typisch < ± 100 μs
typisch < ± 10 μs
typisch < ± 100 μs
typisch < ± 1 μs
typisch < ± 100 μs
typisch < ± 10 μs
typisch < ± 10 ms

Zeithaltung (intern)  
DTS 4135 ->TCXO

Synchronisiert mit GPS: 
Holdover (Freilauf) (nach > 24 Std. Synchronisation von GPS) bei 20°C ± 5°C: 
Holdover (nach > 24 Std. Synchronisation von GPS) bei konstanter Temperatur: 
Nach Neustart ohne Synchronisation (nach 24 Std.) bei 20°C ± 5°C:

± 10 μs zu UTC 
< ± 10 ms/d oder < 0.1 ppm
< ± 1 ms/d oder < 0.01 ppm
< ± 250 ms/d oder < 2.5 ppm

DTS 4136 -> OCXO Holdover (nach über 24 h Synchronisation von GPS) bei 20°C ± 5°C < ± 1 ms/d oder < 0.01 ppm

Externe Zeitquelle Externer NTP- / SNTP-Server (4 NTP-Quellen möglich), oder 
DCF 77-Zeitsignalempfänger (Optokoppler, z.B. DCF 4500), oder
GPS-Zeitsignalempfänger (Optokoppler, z.B. GPS 4500), oder 
IRIG-B 12 x/AFNOR (analog)
Manuelle Zeiteinstellung (nur zu Testzwecken)

Alarmrelais Relais: spannungsfrei, öffnet Kontakt zur Signalisierung von Störungen offen -> Alarm

Alarmeingang Überwachung eines externen Gerätes, 18 - 36 VDC, max. 6 mA Eingang offen -> Alarm

Speisung AC-Eingang: 90 bis 240 VAC / 50 - 60 Hz / 0.25 A
2 x DC-Eingang: 24 VDC +20 % / -10 % / 20 W
DC-Ausgang: nominal 28 VDC, max. 400 mA

Abmessungen 19“ Rack-Einbau, 1 Höheneinheit, L x H x T 483 x 44 x 125 mm

Gewicht ca. 1.8 kg

Gangreserve Keine interne aktive Gangreserve, Zeithaltung mit RTC für kurze Spannungsunterbre-
chungen

Umgebungstemperatur -5 bis +50°C, 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensierung

Optionen Mini-GBIC-Modul (GigaBit Interface Converter) SX LC 1000Mpbs, 3.3 V 
Glasfaserkabel, 2 x LC/LC50/125 μm Patchkabel FiberChannel Duplex 100 cm

DTS 4135.timeserver - Technische Details
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DTS 4132.timeserver

Mehrzweck-Netzwerkhauptuhr und 
-zeitserver

Der DTS 4132.timeserver setzt neue 
Maßstäbe als Zeitreferenz für NTP-Clients 
in mittleren und großen Netzwerken 
(Ethernet/ IPv4/ IPv6). Dank seiner ho-
hen Präzision und seinem intelligenten 
Konzept für redundanten Betrieb bietet 
er ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und 
Verfügbarkeit.

Der DTS 4132.timeserver bringt Ihnen 
diese Vorteile:
• Ausgestattet mit zwei völlig 

unabhängigen LAN-Ports:
 – Stellt NTP in zwei unterschiedli-

chen Netzwerken zur Verfügung
 – Kann über den einen LAN-An-

schluss synchronisiert werden und  
über den anderen LAN-Port die Syn-
chronisierung eines unabhängigen 
Netzwerks ausgeführt werden

• Vielseitig einsetzbar aufgrund unter-
schiedlicher Zeitcode-Ausgänge:
 – NTP (über 1500 Anfragen/Sek.)
 – 2 x MOBALine / Pulslinie für Ne-

benuhren
 – 2 x serielle RS232/RS422/ 

 RS485-Schnittstelle
 – DCF Current Loop
 – DCF oder hochgenaue Synchroni-

sationspulse (Optokoppler, RS422)
• Hohes Maß an Systemredundanz 

durch redundanten Betrieb über 
Glasfaserverbindung:
 – Hohe Verfügbarkeit
 – Master-Slave-Betrieb mit automa-

tischer Umschaltung bei Auftreten 
eines Fehlers
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DTS 4132.timeserver - Features

Zeitpräzision

Der DTS 4132.timeserver erreicht 
höchste Genauigkeit durch Synchro-
nisation von einem angeschlossenen 
GPS-Empfänger und dank eines intelli-
genten Zeitmanagements. Die interne 
Zeit wird der Zeitreferenz (z.B. GPS) 
in einem Schritt oder durch langsames 
Nachführen (in einstellbaren Mikro-
schritten) angeglichen. Das langsa-
me Nachführen wird verwendet, um 
Zeitsprünge (z.B. nach einem längeren 
Ausfall der Zeitquelle) zu vermeiden. 
Um die Präzision zusätzlich zu verbes-
sern, werden Quarzabweichung und 
-alterung laufend kompensiert.

Top Leistung - selbst für 
große Netzwerke

Der Hochleistungsserver DTS 4132 kann 
mehr als 1.500 NTP- und SNTP Anfra-
gen pro Sekunde verarbeiten. Er kann 
gleichzeitig als NTP-Zeitreferenz für ein 
Netzwerk dienen und von einem über-
geordneten NTP-Server in einem phy-
sikalisch getrennten Netzwerk (Client 
und Server gleichzeitig) synchronisiert 
werden

NTP-Authentifizierung

Unterstützt NTP-Authentifikation für er-
höhte Sicherheit, was den Clients er-
laubt, erhaltene NTP-Pakete zu verifizie-
ren.

Sichere und bequeme 
Bedienung

Eine Bedienung ist über LAN via 
MOBA- NMS (SNMP), Telnet, SSH 
oder SNMP Protokolle möglich. SSH 
und SNMP (MD5-Authentifizierung und 
DES zur Verschlüsselung) gewährleisten 
eine gesicherte Verbindung. Für die Ver-
wendung des SNMP-Protokolls ist eine 
spezielle Software erforderlich.

Störmeldungen:

Alarme werden über ein Alarmrelais, 
durch E-Mail oder SNMP-Meldungen 
weitergeleitet. Zusätzlich kann der 
Alarm status durch Drücken der roten 
Taste auf dem Display abgerufen wer-
den.

Vorderansicht

Anschlüsse:
• 2 LAN-Anschlüsse RJ45, 10/ 100 

MBit Ethernet
• USB-Anschluss für Software-Up-

date, Wartung und Dateidownload 
zum Zeitserver (z.B. Telegrammda-
teien, Zeitzonentabellen...)

• PC-Terminal-Anschluss, RS232, 
Sub-D 9p male

LEDs: Stromversorgung, Alarm, Synchro-
nisation und Netzwerkübertragung.
Display: Zeit, Datum, Status, Alarm, IP 
...

Rückansicht

Anschlüsse:

• Speisung: Netzanschluss, 2 x DC 
Stromversorgungseingänge, DC-
Ausgang (z.B. für GPS)

• Alarm: Alarmrelaiskontakt, Alarm-
eingang

• Synchr. Eingänge: DCF-Current-
Loop

• Synchr.-Ausgänge: DCF-Current-
Loop, DTS-Link (GBIC-Modul)

• Seriell: 2 x RS232/485, für progr. 
serielle Telegramme

• Uhrenlinien: 2 x MOBALine oder 
Impulslinie

• Impulse: 1 DCF oder Impuls-/ 
Frequenzausgang (RS422 & Opto-
koppler)

DTS Gerät, 19“ IT-Rack-Einbau
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DTS 4132.timeserver - Anwendung als Netzwerk-Zeitserver

Der DTS 4132.timeserver stellt in mehr-
facher Hinsicht eine vielseitige Zeitrefe-
renz dar.
Einerseits leitet er externe Zeitsignale 
mit höchster Präzision und Zuverlässig-
keit mittels NTP-Synchronisation weiter. 
Er ist kompatibel mit allen NTP-Unicast 
(IP-basiert) und -Multicast-Geräten wie  
Nebenuhren mit NTP-Uhrwerk (z.B. NBU 
190, ...), Digitaluhren und digitalen 
Informationsdisplays. 

Andererseits kann er auch mittels zwei 
MOBALine- oder Impulslinien synchroni-
sieren. Neben-Hauptuhren können via 
NTP oder DCF Current Loop synchroni-
siert werden.
Auch PCs/Arbeitsplatzrechner, Kopierer, 
Drucker, Faxgeräte, Zeiterfassungs-
terminals, Zugangskontrollsysteme,  
Brandmeldezentralen, Bild- und Ton-
aufzeichnungsgeräte und viele andere  
Netzwerk-Clients können durch das 

Network Time Protocol (NTP) synchro-
nisiert werden.
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DTS 4801.masterclock

DTS 4132.timeserver

MOBA-NMS (Network Management System)

externe Systeme (Serverrack, Überwachungssysteme, Prozess-
rechner, Telefonsysteme...)
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DTS 4132.timeserver - Redundanter Betrieb

Beschreibung

Um Zeitabweichungen zwischen zwei 
DTS 4132.timeserver zu vermeiden, 
können diese durch die Verwendung 
von zwei GBIC-Modulen über eine 
Glasfaserverbindung synchronisiert 
werden.
Die zwei Zeitserver entscheiden auto-
matisch über den jeweilige Status als 
Master oder Slave. Der Slave wird da-
bei immer vom Master synchronisiert. 
Im Falle eines Ausfalls der Synchroni-
sationsquelle (GPS oder NTP) tauschen 
Master und Slave automatisch ihren 
Status. Die Parameter für die Umschal-
tung sind manuell konfigurierbar.

Der DTS-Master verfügt immer über 
einen besseren Stratum-Level als der  
Slave.
LAN 1 und LAN 2 werden immer vom 
gleichen Zeitserver synchronisiert.

Mögliche  
Synchronisationsquellen

• 2 GPS-Empfänger
• 2 externe NTP-Server

Redundante Stromversor-
gung

Der DTS 4132.timeserver verfügt über 
zwei überwachte Eingänge für eine 
vollkommen redundante Stromversor-
gung. Der nicht aktive Spannungsein-
gang ist ebenfalls überwacht. 

Mögliche Stromversorgungsvarianten:

• 24 VDC, nicht redundant
• 24 VDC + 24 VDC, redundant
• 230 VAC + 24 VDC, redundant

Redundante Ausgänge

Redundante Ausgänge MOBALine, se-
rielles Telegramm, DCF und/oder Im-
puls-/Frequenzausgang können durch 
die Verwendung einer externen ECO-
Einheit (External Change Over Unit) er-
reicht werden.

DTS 4132

DTS 4132

ECO redundante Ausgänge

GPS 1

GPS 2

Master (DTS 4132)

GBIC-Module Glasfaser-
verbindung

Slave (DTS 4132)

NTP

NTP LAN
WAN

Monitored power inputs

24
 V

D
C

24
 V

D
C

Master

Slave

GBIC modules

Redundant power

Redundant operation
(fiber optic link)
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Überwachte Speisungseingänge
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Redundante Speisung

Redundanter Betrieb mit GPS-Synchronisationsquelle
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DTS 4132.timeserver - Master clock application

Der DTS 4132.timeserver ist mit zwei 
MOBALine-Ausgängen zur Synchronisa-
tion von analogen und digitalen Neben- 
uhren, Schaltrelais und verschiedenen 
Zeitcode-Schnittstellen ausgestattet.

Alternativ können konventionelle Impuls-
uhren synchronisiert werden.
Der DTS 4132.timeserver verfügt da-
rüber hinaus über einen, durch Skript-

Datei programmierbaren, seriellen 
RS232/422/485 Ausgang zur Syn-
chronisation nahezu jeder Art von tech-
nischen Geräten wie z.B. Computer- 
Server, Prozessrechnern, Brandmelde-
anlagen. 
Um die höchstmögliche Genauigkeit 
der Synchronisation zu gewährleisten, 
steht ein hochgenauer Impulsausgang 
zur Verfügung. Er kann entweder als 

DCF-Ausgang (RS422  und Optokopp-
ler) oder für periodische Impulse ver-
wendet werden.
Typische Anwendungsbereiche sind 
Industrie, Energieverteilanlagen, Kraft-
werke und überall dort, wo hohe Zu-
verlässigkeit, hohe Präzision, keine 
Zeitsprünge und dauerhafte Verfügbar-
keit erforderlich sind.

Redundanter NTP-Server mit 
zwei DTS 4132.timeserver

Schaltrelais

Computer / 
Prozessrechner

DTS 4132.timeserver

LAN/WAN

NTP-Client
NTP-Dienste

NTP-Dienste
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Zeitsignal-Empfänger 
GPS 4500 / 
GNSS 3000 / 
DCF 4500

DTS 4132.timeserver als NTP-Server und Hauptuhr mit zwei MOBALine- oder Impulslinien Ausgängen,  
zwei seriellen RS232/422/485-Schnittstellen und einem technischen Impuls- oder Frequenzausgang
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Technische Daten
Zeitsignal-Ausgänge NTP V4 (voll V3-kompatibel) /SNTP, NTP Multicast, physisch getrennt 

DCF-Zeitsignalausgang (Optokoppler passiv, galvanische Trennung)
DCF 77, programmierbare Impulse / Frequenz (RS422 und Optokoppler) 
RS232/422/485 serielle Meldung, durch Skriptdatei programmierbar (nur RS422-
Ausgang)
MOBALine/Impuls, für bis zu 100 Nebenuhren
Ausgangsspannung (Summe), Spannungslimit einstellbar

2
1
1
2
2
700 mA (ML), 1 A (Impulse)

DTS Links  
(Redundanz)

Max. Länge des Glasfaserkabels, z.B. Multimodal-Faser Ø 50 μm:
Multimodal-Faser Ø 62.5 μm:

max. 550 m 
max. 275 m

NTP-Nebenuhrenlinien Für die Synchronisation von Nebenuhren durch NTP Multicast oder Unicast (IP-basiert)  
Zeitzonen-Server-Funktion, mit bis zu 15 unterschiedlichen Zeitzonen

Netzwerkdienste NTP-Client 
NTP-Server, max. Anzahl von NTP- und SNTP-Client-Anfragen: 
SNMP V1, V2c, V3 (get, put, notification, trap) mit MD5-Authentifizierung und DES-
Verschlüsselung
E-Mail für Alarmmeldungen (2 Adressen möglich) 
DATE, TIME, FTP (für Update)

typisch >1500 Anfragen/Sek.

Netzwerkschnittstelle 10BaseT / 100BaseTX (IEEE 802.3)
Datenübertragungsrate: Auto-Einstellung / manuell 
Verbindung: RJ45 (nur abgeschirmte Kabel zulässig)

IP-Konfiguration DHCP, statische IPv4, IPv

Bedienung Serielle Schnittstelle via RS232 (Vorderseite, sub-D 9p male)
Über LAN: MOBA-NMS, Telnet, SSH, SNMP (spezielle Software erforderlich) 
USB-Anschluss für Software Updates, Wartung (Konfiguration und Protokolldateien-
Upload)  
oder Dateidownload (z.B. Telegramm-Dateien...

LED-Anzeigeelemente Spannungsversorgung, Synchronisations-Status, LAN-Status, Alarm, DCF-Eingang

Display Anzeige für Statusinformationen: Zeit, Datum, IP, Alarm... (2 Zeilen mit je 16 Zeichen)

Ortszeit-Berechnung Automatische, vorprogrammierte Sommerzeit-/Winterzeitumstellung 
Bis zu 80 vordefinierte Zeitzoneneinträge und 20 benutzerdefinierbare Einträge 
Jedem Ausgang kann eine eigene Zeitzone zugewiesen werden (UTC oder Lokalzeit)

Präzision GPS (DC-Eingang) zu NTP-Server: 
GPS (DCF-Eingang) zu DCF / Impulsausgang: 
NTP zu interner Zeit: 
Redundanter Betrieb: Master zu Slave 
GPS (DCF-Eingang) zu MOBALine/Impuls 
Interne Zeit zu seriellen Ausgängen (Jitter: ± 10 ms)

typisch < ± 100 μs 
typisch < ± 10 μs 
typisch < ± 100 μs 
typisch < ± 1 μs 
typisch < ± 10 ms 
typisch < ± 10 ms

Zeithaltung (intern)  
TCXO

Synchronisiert mit GPS: 
Holdover (Freilauf) (nach > 24 Std. Synchronisation von GPS) bei 20°C ± 5°C: 
Holdover (nach > 24 Std. Synchronisation von GPS) bei konstanter Temperatur: 
Nach Neustart ohne Synchronisation (nach 24 Std.) bei 20°C ± 5°C:

± 10 μs zu UTC 
< ± 10 ms/d oder < 0.1 ppm
< ± 1 ms/d oder < 0.01 ppm
< ± 250 ms/d oder < 2.5 ppm

Externe Zeitquelle Externer NTP- / SNTP-Server (4 NTP-Quellen möglich), oder  
DCF 77-Zeitsignalempfänger (Optokoppler, z.B. DCF 4500), oder 
GPS-Zeitsignalempfänger (Optokoppler, z.B. GPS 4500, GNSS 3000) 
Manuelle Zeiteinstellung (nur für Testzwecke)

Alarmrelais Relais: spannungsfrei, öffnet Kontakt zur Signalisierung von Störungen
SNMP-Traps und/oder Mail

offen -> Alarm

Alarmeingang 1 Alarmeingang zur Überwachung eines externen Gerätes, 18 - 36 VDC, max. 6 mA Eingang offen -> Alarm

Speisung Redundante Stromversorgung (Netz/DC oder DC/DC)
AC-Eingang: 85-265 VAC / 50-60 Hz / max. 15 VA
2 x DC-Eingang: 24 VDC +20 % / -10 % / max. 10 W 
DC-Ausgang: DC Eingangsspannung -2 V, max. 400 mA

Abmessungen 19“ Rack-Einbau, 1 Höheneinheit, L x H x T 483 x 44 x 125 mm

Gewicht ca. 1.8 kg

Gangreserve Keine interne aktive Gangreserve, Zeithaltung mit RTC für kurze Spannungsunterbre-
chungen

Umgebungstemperatur 0.. 60°C, 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation

Optionen Mini-GBIC-Modul (GigaBit Interface Converter) SX LC 1000Mpbs, 3.3 V 
Glasfaserkabel, 2 x LC/LC50/125 μm Patchkabel FiberChannel Duplex 100 cm

DTS 4132.timeserver - Technische Details
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Network Timeserver NTS
Der NTP Zeitserver NTS ist ein einfa-
ches Basisgerät im platzsparenden Ge-
häuse. 
Er kann überall dort eingesetzt werden, 
wo z.B. Computer-Systeme die exakte 
NTP-Zeit benötigen. Er kann sowohl 
über NTP synchronisiert werden, als 
auch als eigenständiger NTP Server 
agieren. 
Zusätzlich kann dieser von einem DCF 
oder GPS Empfänger synchronisiert 
werden (z.B. GPS 4500). Der NTS 
synchronisiert NTP Nebenuhren über 
Unicast oder Multicast. 

Als Hauptuhr ist die Synchronisation von 
Subsystemen oder anderen Endgeräten 
mit DCF möglich. 
Alarme werden per E-Mail bzw. SNMP 
Traps versandt. SNMP kann zur Einstel-
lung bzw. Statusüberwachung des NTS 
benutzt werden. 
Einfache und komfortable Bedienung, 
Einstellung, Programmierung, Verwal-
tung und Überwachung ist über die 
MOBATIME eigene Management Soft-
ware MOBA-NMS möglich.

MOBA NMS
(Network Managment System)

LAN

NTP-Zeitserver
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NTS - Anwendungsmöglichkeiten

Netzwerk-Bundle

Zeitdienstanlagen bestehend aus:
• Zeitserver NTS, synchronisiert mit GPS- oder DCF-Empfänger
• digitalen und/oder analogen LAN-Uhren, synchronisiert mit 

NTP und Zeitzonen-Information
• Konfigurationssoftware für Uhren MOBA-NMS
• LAN-Schaltrelais für zeitgesteuerte Beleuchtung, Pausenglocken 

usw.

Mit NTP können beliebige Fremdgeräte wie Server, PCs usw. 
synchronisiert werden.

NTS-Zeitserver für kleine Anwendungen

GPS 4500

NTS

NTP/SNMP

Client-PCs

Server

SNMP

Bedien-PC mit 
MOBA-NMS

Synchronisation eines weiteren Gerätes mit DCF 
Current Loop (nur 1 Gerät)

Client-PCs

NTS

GPS 4500

Nebenuhren

Client-PCs

Server

Nebenuhren

Bedien-PC mit 
MOBA-NMS

SNMP

NMI

GPS 4500

NTS 1
synchr durch Hauptzeitserver

NTS 2
synchr. durch Hauptzeitserver

Hauptzeitserver

NTP/SNMP

Router

Server 1
synchr. durch NTS 1

Server 2
synchr. durch NTS 2

GPS 4500 DMU 160
Fassadenuhrwerk

NTS

NTP

DCF

alternativ DCF-Synch.

M
O

BA
Lin

e

Server

Synchronisation von verschiedenen Netzwerken, z.B. über  
mehrere Standorte einer Firma, Bahnstationen usw.
Der lokale Server stellt die Synchronisation auch dann sicher, wenn 
die Verbindung zum Hauptserver unterbrochen ist (Redundanz)
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NTS - Features
Der NTS kann sowohl als Netzwerk-Zeitserver (NTP) als auch als Hauptuhr (DCF) eingesetzt werden. Als Hauptuhr synchro-
nisiert der NTS andere Sub-Hauptuhren (z.B. ETC) oder Geräte mittels DCF (Current Loop-Signal). Wahlweise können auch 
Synchronisationsimpulse (PPS) generiert werden.

Der NTS kann Alarme als E-Mails oder als SNMP-Traps (Notifications) versenden. SNMP kann zudem zur Konfiguration und 
zur Überprüfung des Systemzustandes des NTS verwendet werden. (Get, Put).

Mittels MOBA-NMS können sämtliche Mobatime-Netz-
werkgeräte wie z.B. Analog- und Digitaluhren, Netz-
werk-MOBALine-Interfaces (NMI), LAN-Relais sowie wei-
tere Netzwerk-Hauptuhren oder Zeitserver bedient und 
konfiguriert werden.

Die Software MOBA-NMS ermöglicht eine einfache und 
bequeme Bedienung, Konfiguration, Programmierung, 
Administration und Überwachung. 

Alternativ steht mittels Telnet oder SSH ein einfaches Be-
dienmenü zur Verfügung.

Montage des NTS

Der NTS kann dank den mitgelieferten Gummifüßen 
rutschfest auf eine flache Unterlage gestellt werden  
(Abb. 1).

Mittels den 2 Montage-Laschen kann der NTS auch an 
einer Wand montiert werden (Abb. 2).

Optional sind zwei Winkel für die Rack-Montage erhält-
lich (Abb. 3).

Abb. 1 Abb. 2
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Technische Daten
Zeitserver NTP V4 (voll V3-kompatibel), RFC 1305 (Port 123)

SNTP (UDP), RFC 2030 (Port 123)
TIME (TCP/UDP, RFC 868 (Port 37)
DAYTIME (TCP/UDP), RFC 868 (Port 13)
Max. Anzahl NTP- und SNTP-Request per Sekunde
Modi: Server, Broadcast, Multicast

typisch 250

Netzwerk-Interface 10BaseT / 100BaseTX (IEEE 802.3)
Auto-Negotiation / manuell
Stecker: RJ-45

IP-Konfiguration IPv4: statische IP; IPv6: DHCPv6, Autoconfig, statische IP

Synchronisationsausgang NTP, DCF (UTC) oder pps (konfigurierbar)

Synchronisationseingang DCF 4500 / GPS 4500 (Ausgang für GPS 4500-Speisung verfügbar) 
/ NTP

LED-Anzeigen LAN-Link, LAN-Speed / Netzwerkaktivität, Status der Zeitsynchronisation, 
Speisung, 
Alarm, DCF in,Init

DC-Ausgang 20 VDC, max. 100 mA (zur Speisung eines GPS-Empfängers)

Stromversorgung Externe Netzspeisung in Lieferung inbegriffen 100 x 240 VAC / 50-60 
Hz / max. 12 W oder 24 -28 VDC / 200 mA

Umgebung Betriebstemperatur: -5°C ... 50°C
Relative Feuchtigkeit; 5% - 95% (nicht kondensierend)

Genauigkeit GPS (DCF-Input) zu NTP-Server
DCF 77-Funkempfänger zu NTP-Server
NTP-Client zu NTP-Server 
GPS (DCF-Input) oder NTP-Client zu DCF/Puls
Holdover (unsynchronisiert)

typisch < ± 0.5 ms
typisch < ± 5 ms
typisch < ± 0.5 ms
typisch < ± 2 ms
< ± 0.1 Sekunde/Tag (nach 24 Synchr. von 
der Zeitquelle)

Zeithaltung RTC mit Zeitspeicherung für mindestens 5 Tage (batterielos)

NTP-Nebenuhren 1 Linie mit Zeitzonenserver-Funktion via Multicast oder Unicast

Bedienung Telnet oder SSH, MOBA-NMS über LAN oder Bedienung via SNMP

185

170

200

483

Anschlüsse

Option: Montagewinkel für 19“-Rack

10

72
.5 85

44

alle Abmessungen in mm

NTS - Technische Details
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DTS 4801/4802/
4806.masterclock

Die DTS 4801/4802/4806.master-
clock ist eine Netzwerk-Hauptuhr von 
MOBATIME, die ausschließlich über 
das LAN/WAN bedient, program-
miert und überwacht wird. Sie wurde 
speziell für den Einsatz in Netzwer-
kumgebungen konzipiert und kann per 
NTP synchronisiert werden und selbst 
als NTP-Server dienen. Zudem kann 
sie die Zeit ab DCF oder ab GPS ein-
lesen. Die DTS 480x kann als Haup-
tuhr eine/zwei/sechs MOBALine-
Uhrenlinie(n) – (mit Schaltfunktion für 
Uhrenbeleuchtung, Schaltprogramm 
und Weltzeitfunktion) – speisen. Al-
ternativ zu MOBALine besteht die 

Möglichkeit, die Uhrenlinien auch als 
Impulslinie für polarisierte Sekunden- 
oder Minutenimpulse zu program-
mieren. Über eine RS485-Uhrenlinie 
können bis zu 31 selbstrichtende, über-
wachte Geräte (mit Schaltfunktion für 
Uhrenbeleuchtung) betrieben werden.  
Optional können anstelle der RS485- 
Uhrenlinie auch serielle Telegramme 
generiert und über RS485 und RS232 
ausgegeben werden. Die DTS 480x 
kann NTP-Uhren mittels Multi- oder 
Unicast mit NTP und Zeitzonentabelle 
versorgen. Als “Master“-Hauptuhr kann 
sie weitere Hauptuhren oder andere 
Geräte mit DCF synchronisieren und 

Net Master clock

mit 4 Alarmeingängen überwachen. 
Optional können anstatt DCF auch  
Synchronisationsimpulse generiert wer-
den. Die DTS 480x kann zur Alarmie-
rung sowohl E-Mails als auch SNMP-
Traps verschicken. Mittels SNMP können 
die Konfiguration und der Systemzu-
stand abgefragt und die DTS 480x be-
dient werden. Optional kann zusätzlich 
zu MOBALine eine IRIG-B/AFNOR/ 
DCF-FSK-Linie betrieben werden.
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DTS 4801/4802/4806 - Hauptuhr und NTP-Zeitserver
DTS 4802.masterclock z.B. als NTP-Server und 
Hauptuhr für MOBALine- und Impulsuhren

DTS 4801 oder 4802.masterclock synchronisiert 
und überwacht von einem Master Time Center MTC 
(mit CAN Modul) via LAN/WAN

Bedienung über 
MOBA-NMS

NTP-Server

LAN / WAN
(Internet)

NTP-Clients

LAN / WAN

NTP-Dienste

Zeitsignalempfänger
GPS 4500
DCF 4500

NTP-Server MTC

IRIG-B / 
AFNOR

Kanalrelais für 
Gebäude-
automation

Im
pu

lsl
in

ie

Master-Hauptuhr MTC

NTP-Server und
Überwachung für 
Slave-Hauptuhren

NTP-Server

LAN / WAN

NTP-Clients

NTP-Dienste

Kanalrelais

Im
pu

lsl
in

ie

DCF Alarm

ETC, HN 4xx
und andere
Produkte

DTS 4802.masterclock als Impuls- und MOBALine-Hauptuhr 
und NTP-Zeitserver, synchronisiert von einem Zeitsignal- 
empfänger (DCF 77 oder GPS) oder von NTP-Servern (LAN / 
Internet). 
NTP-Dienste: Server und Client gleichzeitig möglich. Schalt-
programmfunktion via MOBALine z.B. mit externen Kanalre-
lais KR 461 für Pausenglocken oder Gebäudeautomation, 
programmierbar via LAN.
Typische Anwendung für Schulen mit Pausenglocke, Universi-
täten, Krankenhäuser, usw.

DTS 4802.masterclock als Impuls- und/oder MOBALine 
Sub-Hauptuhr und für die Synchronisation und Überwachung 
von einer bestehenden konventionellen Hauptuhr. Alle Alarme 
der DTS 4802.masterclock werden an das Master Time Cen-
ter MTC gemeldet.
Typische Anwendung sind z.B. Industriebetriebe, Kranken-
häuser, Banken, usw., wo vielseitige technische Lösungen 
zum Einsatz kommen. Dabei werden unterschiedliche Zeit- 
signale verlangt und verschiedenartige Geräte müssen syn-
chronisiert werden (existierende Haupt- und Nebenuhren, 
neue selbstrichtende Nebenuhren, usw.).

DTS 480x.masterclock Frontansicht mit LEDs, Display und Stecker

LEDs: Speisung, Alarm, Synchronisation und Netzwerküber-
wachung.
Display: Zeit, Datum, Statusinformation, Alarme, IP, usw.

Anschlüsse: 
• LAN-Anschluss RJ45, 10/100 Mbit
• PC-Terminal-Anschluss, RS232 Sub-D 9p männlich
• USB Anschluss für Software-Update, Service oder Datei-

Download auf die Hauptuhr (z.B. Schaltprogramme, 
Telegramm-Skriptfiles, usw.)
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DTS 4801.masterclock z.B. als Hauptuhr für über-
wachte Nebenuhren

Lokale DTS 480x.masterclocks, synchronisiert von 
redundanten DTS 413x.timeserver

Zeitsignalempfänger
GPS 4500
DCF 4500

NTP-Server
DTS 413x.timeserver

Bedienung über 
MOBA-NMS

NTP-Server

LAN / WAN

NTP-Clients

NTP-Dienste

*Synchronisierte und überwachte Nebenuhren

RS 485

SU 190 Seriell*

DC-Serie*

MOBALine, Impulslinie 
oder IRIG-B/AFNOR 
(Option)

LAN / WAN

Bedienung und 
Überwachung 
über MOBA-NMS

Redundante
DTS 413x.timeserver

Bahnstation oder Gebäude 1

Bahnstation oder Gebäude 2

Bahnstation oder Gebäude 3

Bahnstation oder Gebäude 4

LA
N

 /
 W

A
N

DTS 480x.masterclock

Schaltfunktionen 
mit KR 461 
über MOBALine

Impuls- und/oder 
MOBALine-Nebenuhren

DTS 4801.masterclock zur Steuerung und Überwachung   
von bis zu 31 selbstrichtenden seriellen Nebenuhren (inklusive 
Steuerung und Überwachung der Uhrenbeleuchtung). Gleich-
zeitig können selbstrichtende MOBALine oder IRIG-B/AFNOR 
(Option) Nebenuhren sowie konventionelle Impulsuhren ge-
steuert werden.
Typische Anwendung für Bahnen, Flughäfen und andere  
öffentliche Bereiche.

Anwendungsbeispiel für Bahnen, Flughäfen, Schulen, Kran-
kenhäuser, usw.: Zentrale Stelle mit einem hochgenauen Zeit-
server als Hauptuhr mit maximaler Verfügbarkeit.
Lokale Sub-Hauptuhren für die Synchronisation von allen  
lokalen Geräten.  Fernbedienung aller Geräte über das LAN.
Zentrale Status-/Alarmüberwachung via SNMP oder Alarm-
meldung via E-Mail. 

DTS 480x.masterclock Rückansicht mit Anschlüssen

Netzspeisung, DC-Speisung, 4 Alarm- oder Überwachungs-
eingänge, DCF-Eingang, DCF- oder Puls-Ausgang. DC-Aus-
gang für GPS 4500 und serielle Schnittstelle RS232 für pro-
grammierbare serielle Telegramme.

Anschlüsse:
• 4806: 6 x MOBALine oder Impulslinie
• 4802: 2 x MOBALine oder Impulslinie
• 4801: 1 x MOBALine oder Impulslinie oder IRGI-B/ 

AFNOR (Option), RS485 Uhrenlinie (anstelle  
Serienschnittstelle). 
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DTS 4801/4802/4806.masterclock - Technische Details

* Optional 48/60 --V

Technische Daten 4801 4802 4806
Zeitsignal-
Ausgänge

MOBALine- oder Impulslinie oder DCF-Modus (6 verschiedene Modi einstellbar) oder 
kombinierte DCF-Impuls-Nebenuhrlinien (DCF-Imp.) - dies erlaubt den gleichzeitigen 
Betrieb von herkömmlichen Minuten-Impulsuhren und selbstrichtenden DCF-Aktivuhren
Ausgangsstrom Impuls, polarisiert, Summe aller Linien
Anzahl anschließbare Nebenuhren (bei 6 mA Last pro Uhr)
Ausgangsstrom MOBALine, Summe aller Linien
Anzahl anschließbare Nebenuhren (bei 6 mA Last pro Uhr)
Minimal- und Maximalstromwerte einstellbar
(Alarm wenn Grenzwerte über- bzw. unterschritten)
NTP/SNTP (Server)
NTP-Nebenuhrenlinie mit Zeitzonenserverfunktion
RS485-Uhrenlinie zum Anschluss von bis zu 31 Geräten (DC-Serie, SU 190, DMU 
140...)
DCF Zeitcodeausgang (Current Loop passiv) oder Pulsausgang
IRIG, AFNOR, DCF-FSK: Ri < 600 Ohm (Linie auf MOBALine konfiguriert)
Serienschnittstelle RS232/485, serielle Telegramme programmierbar durch Skriptfile

1

1.000 mA
160

700 mA
110
ü

ü
ü
ü
ü

Option
RS232/485

2

1.000 mA
160

700 mA
110
ü

ü
ü
ü
ü

RS232

6*

6.000 mA
1.000

4.200 mA
700
ü

ü
ü
ü
ü

RS232

Netzwerk-
dienste

NTP-Client
NTP-Server, max. Anzahl von NTP- und SNTP-Client-Anfragen: 
typisch 250 Anfragen/Sek.
SNMP V1, V2c, V3 (get, put, notification, trap) mit MD5-Authentifizierung und 
DES-Verschlüsselung
E-Mail für Alarmmeldungen (2 Adressen möglich)
DATE, TIME, FTP (für Update)
Zeitsynchronisation und Überwachung durch MTC (Master Time Center)

ü
ü

ü

ü
ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü
ü

Netzwerk-
schnittstelle

10BaseT / 100BaseTX (IEEE 802.3), Anschluss RJ45
Auto-Negotiation / manuell, IPv4 / IPv6

ü
ü

ü
ü

ü
ü

IP-Konfiguration DHCP, statische IP ü ü ü

Bedienung Serielles Terminal via RS232 (Frontseite, Sub-D 9p männlich)
Via LAN: Telnet oder SSH. Auch möglich mittels SNMP oder MOBA-NMS
USB-Anschluss für Software-Update, Service (Konfig.- und Log-Dateien abspeichern) oder
Dateitransfer auf masterclock (z.B. Schaltprogramme, Telegrammdateien...)

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

LED-Anzeige-
elemente

Spannungsversorgung, Synchronisations-Status, LAN-Status, Alarm, DCF-Eingang ü ü ü

Display Anzeige für Statusinformationen: Zeit, Datum, IP, Alarm... (2 Zeilen mit je 16 Zei-
chen(4806:20))

ü ü ü

Ortszeit-Berech-
nung

Automatische, vorprogrammierte Sommerzeit-/Winterzeitumstellung 
Bis zu 80 vordefinierte Zeitzoneneinträge und 20 benutzerdefinierbare Einträge 
Jedem Ausgang kann eine eigene Zeitzone zugewiesen werden (UTC oder Lokalzeit)

ü ü ü

Genauigkeit GPS (DCF-Eingang) zu NTP-Server:
NTP-Client zu NTP-Server:
GPS (DCF-Eingang) oder NTP-Client zu Uhrenlinien: (Details pro Ausgang im Manual)
Zeitabweichung bei Ausfall der externen Zeitreferenz (bei 20°C +/- 5°C):
(Nach mindestens 24 h Synchronisation von der Zeitreferenz)
Bemerkung: Bei NTP-Synchronisation können die typischen Werte evtl. nicht erreicht 
werden, 
abhängig von z.B. Netzwerk-Topologie, Belastung usw

typisch < +/- 0.5 ms
typisch < +/- 0.5 ms
typisch < +/- 0.5 ms

< +/- 0.1 Sek./Tag (< 1 ppm)

Externe 
Zeitquelle

Externe NTP-/ SNTP-Server (4 NTP Quellen programmierbar) und / oder
DCF 77-Zeitsignalempfänger anschließbar (Current Loop, z.B. DCF 4500) oder
GPS-Zeitsignalempfänger anschließbar (Current Loop, z.B. GPS 4500

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

4 Über-
wachungs-
eingänge

Zum Anschluss externer Geräte / Kontolleingänge z.B. für externe Sensoren ü ü ü

Alarmrelais Potenzialfreier Schließkontakt zur Signalisierung von Störungen (offen -> Alarm) ü ü ü

Speisung AC-Eingang: 90 - 240 VAC / 50 - 60 HZ / max. 30 VA (typisch < 5 VA, ohne ext. Last)
DC-Eingang: 24 - 28 VDC / 1.5 A (28 V nötig für MOBALine)
DC-Ausgang: Nominal 28 VDC, max. 400 mA, zur Speisung von z.B. GPS 4500

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

Abmessungen 19“ Rack-Einbau, 1 Höheneinheit, L x H x T 483 x 44 x 125 mm

Gangreserve Keine interne aktive Gangreserve, Zeithaltung mit RTC für kurze Spannungsunterbrechun-
gen

passiv

Umgebungs-
temperatur

-5° bis +50°C, 10 - 90% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend ü ü ü
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Zeitfunkempfänger
Zeitempfang mit modernster Technik: 
Atomuhr genaue Zeit mit automatischer 
Sommer-/ Winterzeit-Erkennung. 
Europaweit mit DCF 77-Funkempfänger, 
weltweit mit GPS-Zeitfunk-Empfänger 

(Global Positioning System). Alle Funk-
empfänger sind kompatibel mit sämtli-
chen Hauptuhren bzw. Uhrwerken des 
Produktprogrammes.
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Modellreihe Zeitfunkempfänger
DCF 77 - Empfang

Die Sendeanlage des DCF 77–Signals 
steht in Mainflingen bei Frankfurt. Die 
Reichweite des Funksignals beträgt 
ca. 1.500 km.

AD 650

Schmalbandempfänger mit automati-
scher Verstärkungsregelung für normale 
Empfangsverhältnisse.

DCF 4500

Der DCF 4500 ist ein Schmalbandemp-
fänger mit automatischer Verstärkungsre-
gelung und eingebauter Ferrit-Richtanten-
ne.

GPS –Empfang

Das Satelliten-Zeitsignal GPS eignet sich 
für den weltweiten Empfang.

GNSS 4500 GPS

Der GNSS 4500 GPS ist ein Zeit- 
signalempfänger für den Signalempfang 
von Navigationssatelliten. Er kann GPS 
Satellitensignale empfangen und aus-
werten.

DCF 77
ca. 1500 km

Zeitfunkempfänger AD 650 DCF 4500 GNSS 4500 GPS GNSS 3000

Empfang
DCF 77 Europa Europa

Satellit GPS weltweit weltweit

Anschlusskabel

Ausführung 2-Draht 2-Draht 4-Draht Koax RG 58

Standard-Länge 10 m 10 m 10 m / 100 m 30 m

Max. Länge 200 m 200 m 200 m 200 m

Montageart Wandmontage Wandmontage
Senkrecht, Sicht über 
den Horizont min. 

90°

Senkrecht, Sicht über 
den Horizont

min. 90°

Schutzklasse IP55 IP65 IP65 IP67

Abmessungen B x H x T (mm) 74 x 59 x 34 86 x 80 x 86 86 x 80 x 86 Ø 81 x 184

passend zu sämtlichen Hauptuhren und 
Uhrwerken des Produktprogrammes    
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DCF 77-Funkempfänger 
AD 650

GPS-Zeitfunkempfänger 
GNSS 3000

DCF 77-Funkempfänger 
DCF 4500 und
GPS-Zeitfunkempfänger 
GNSS 4500 GPS



246



247© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten

Diese eleganten, sehr flachen Displays 
für den Innenbereich bieten vielfältige 
Informations- und Anwendungsmöglich-
keiten. Sie können standardmäßig über 
LAN synchronisiert und bedient werden 
und verfügen darüber hinaus über eine 
ereignisgesteuerte Bedienung (Failure 
Message Display). Weitere Besonder-
heiten sind der Simulationsmodus zur 
Offline-Programmierung des Displays 
und die enorme Speicherkapazität von 
bis zu 400 Seiten und 16 Präsentatio-
nen.

Neben normalen und statischen Text-
anzeigen sind Laufschriften, Piktogram-
me und zahlreiche, professionelle 
Effekte möglich. Außer individuellen 
Textanzeigen können weitere Informa-
tionen dargestellt werden, z.B. Uhr-
zeit, Datum, Temperatur, Fehler- und 
Alarmsymbole/-signale sowie eine 
Stoppuhrfunktion. 50 verschiedene 
Displaygrößen stehen zur Auswahl. 
Zeilenlängen von 8 bis 40 Zeichen in 
einer Texthöhe von bis zu 10 Zeilen.

Textinformationsdisplay

CHARACTER
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Display und Informations-
darstellung

Anzeigetechnik

• Punktmatrix-Anzeige mit ultrahellen LED-
Dioden (3 mm Durchmesser) in rot oder 
grün.

• Sensorgesteuerte automatische oder ma-
nuelle Helligkeitsregulierung der Anzei-
ge.

• Zeichenhöhe 6 x 10 Pixel (b x h), 45 mm.
• Buchstabengröße bei Normalschrift 5 x 7 

Pixel (31 mm) + 2 Pixel oben für Großbuch-
staben und diakritische Zeichen (z.B. Um-
laute, Sonderzeichen, etc.) +1 Pixel unten 
für Unterlängen bei g, y, etc.

• Proportionaler Text.
• Verschiedene Sprachen wählbar: Deutsch, 

Englisch, Französisch (weitere Sprachen 
auf Anfrage).

• Zeichenlänge pro Zeile: 8, 16, 24, 
32,40 Zeichen.

• Anzahl der Zeilen: 1 - 10 Zeilen (bis zu 
32 Zeilen auf Anfrage).

• Eingebaute Echtzeituhr (real time clock   
RTC) zur Anzeige der aktuellen Uhrzeit 
und des Datums an beliebiger Textposition.

• Temperaturanzeige (2 Temperatureingän-
ge, °C oder °F wählbar).

• Stoppuhrfunktion (Kontrolleingänge wie 
bei der Serie DC).

• Ableseentfernung 12 m.

Typografie und Design

• Einfarbige Textdarstellung in rot oder 
grün.

• Frei definierbare Laufschrift pro Zeile mit 
maximal 512 Zeichen.

• Geschwindigkeit der Laufschrift pro Zeile 
einstellbar.

• Einfaches Editieren der darzustellenden  
Texte.

• Textaufbau von oben, unten, links oder  
rechts.

• Textaufbau einlaufend oder aufrollend.
• Blinkender, invertierter und invertiert blin-

kender Text.
• "Schneiender Text" - Textaufbau durch ein-

zelne aufeinanderfallende Pixel.
• Verschiedene Schrifdarstellungen wähl-

bar:1. Normalschrift proportional oder 
nicht proportional (feste Buchstabenwei-
te) 2. Fettschrift, 3. gestreckte Schrift (10 
Pixel).

• Darstellung einfacher Symbole und Pik-
togramme z.B. für Alarmmeldung, Logo, 
Pfeile, Fluchtsymbole, etc.

Technische Konzeption

Gehäusetechnik

• Elegantes, flaches Gehäuse aus schwarz 
oder silberfarben eloxiertem Aluminiumpro-
fil. 

• Anwendung im Innenbereich (Schutz-
klasse IP 40).

• Einseitige Ausführung (doppelseitige Aus-
führung auf Anfrage).

• Geringe Gehäusetiefe von nur 39 mm 
(einseitige Ausführung).

• Entspiegelte Plexiglasscheibe.
• Feste Textbeschriftung an beliebiger Stelle 

und zusätzliche Werbepanels möglich.
• Einfache Montage, zeitsparender Service: 

Die Gehäuserückwand ist als Montage-
platte ausgelegt, auf der eine zweiteilige, 
stufenlos verstellbare Halterung befestigt 
wird.

• Optionale Gehäuseausführungen (auf 
Anfrage) wie Wandarmbefestigung, 
Deckenabhängung, Einbauversion oder 
freistehende Ausführung für den portablen  
Einsatz.

Anschlussbereiche

• Anschluss für temporäre Verbindungen 
seitlich im Gehäuseprofil (USB, RS232, 
Stoppuhrmodul), Abb. links.

• Stecker für feste Anschlüsse auf der Rück-
seite (Spannungsversorgung, Ethernet, 
RS232/RS485, DCF 77, MOBALine, 
Stoppuhrmodul, 2 Temperatursensoren,  4 
universelle Eingänge). 

Spannungsversorgung

85-265 VAC, 50/60 Hz (12/24 VDC op-
tional), Netzspannungsanschluss über Kaltge-
räte-Einbaustecker (bei direkter Wandmontage 
oder bei einzeiligen Anzeigen über eingebau-
tes Netzkabel). Die Platzierung des Netzteils 
hängt ab von der Größe des Textinformations-
displays (normalerweise innen, bei größeren 
Displays auch extern).

Obere Zeile: Gestreckte Schrift 8 x 10 Pixel, proportional
Untere Zeile: Laufschrift (Normalschrift), proportional

Obere Zeile: Gestreckte Schrift 8 x 10 Pixel, proportional, zentriert
Untere Zeile: Gestreckte Schrift 8 x 10 Pixel, invertiert, zentriert - auch als Laufschrift

Obere Zeile: Fettschrift 6 x 7 Pixel, proportional, zentriert  
Untere Zeile: Normalschrift, proportional, links- und rechtsbündig

Normalschrift 5 x 7 Pixel, nicht proportional

CHARACTER – flexible, vielseitige Textinformationen nach Ihren
              Wünschen...
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LAN
Ethernet

Online-Betrieb

Das Textinformationsdisplay wird über 
den PC bedient.

Offline-Betrieb
Nach Übertragung der Informationen an 
das Textinformationsdisplay werden die-
se, inklusive der zugehörigen Sequenz- 
en (zeitliche Abfolge der einzelnen An-
zeigen und Effekte), im Speicher des 
Textinformationsdisplays abgelegt und 
der Steuer-PC kann entfernt werden 
(Speicherbetrieb).

Zeilenprogrammierung
Das Textinformationsdisplay zeigt im 
Standard-Mode die Uhrzeit oder Uhr-
zeit/Datum an. Bei Bedarf können 
weitere Informationen bzw. Texte an-
gezeigt werden. Beide Modi können 
an die Größe des Displays bzw. die 
Zeilenzahl angepaßt werden.

Simulationsmode

Die Bediensoftware verfügt über ei-
nen Simulations-Modus. Er erlaubt es, 
die Texte/Informationen sowie deren 
Typografie/Gestaltung am PC so dar-
zustellen, wie sie tatsächlich auf dem 
Textdisplay erscheinen werden (siehe 
Abbildung unten). Das Editieren kann 
also ohne jeglichen Blickkontakt zum 
Textdisplay -  z.B. in einem anderen 
Raum - erfolgen.

Betriebsarten und Bedienung

Ansteuerung mit PC
über die serielle
Schnittstelle RS232 
(oder RS485)
oder USB

Infrarot-Fernbedienung
für Funktionseinstellungen 
und für Stoppuhrbetrieb

Ansteuerung über verschiedene 
Eingänge
Physikalische Eingänge (4 universelle
Eingänge) oder konfigurierbare, 
virtuelle Eingänge für ereignisgesteuerte 
Bedienung (task management) z.B. bei 
Verwendung als FMD (Failure Message 
Display)

LAN (Ethernet)-Ansteuerung
via TCP/IP zur Zeitsynchronisierung 
(NTP) und Steuerung der Display-
funktionen

Die stufenlos einstellbare Wandhalterung ermöglicht eine
einfache Montage und reduziert den Serviceaufwand.
Und bei Bedarf kann das Display entsprechend dem besten
Betrachtungswinkel geneigt werden.
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Modellreihe CHARACTER

Bediensoftware

Die Bediensoftware ist Bestandteil des 
Lieferumfangs und kann seitens des Kun-
den individuell angepasst werden. Es 
gibt nur eine Software-Version mit allen 
verfügbaren Funktionen (keine kunden-
spezifischen Software-Lösungen).

Hauptfunktionen

• Erstellen von einzelnen Textzeilen/Sei-
ten inkl. Effekte. 

• Erstellen von Präsentationen (Zusam-
menstellung mehrerer Seiten) und de-
ren zeitliche Folgesequenzen.

• Speicherung der Präsentationen (Spei-
cherung in Datei). 

• Auswahl (Laden) der gespeicherten 
Präsentationen und Übertragung an 
das Textinformationsdisplay.

• Kopier- und Einfügefunktion kompletter  
Textseiten (copy & paste) innerhalb 
einer wie auch verschiedener Präsen-
tationen.

• Zeitgesteuerte Anzeige mit aktuellen 
Informationen.

• Zeitgesteuerte Anzeige über ein Wo-
chenprogramm. 

• Zeitgesteuerte Anzeige über ein Ka-
nalprogramm - Display-Anzeige an 
einem bestimmten Datum.

• Ereignisgesteuerte Anzeige (taskma-
nagement) in Abhängigkeit von Zeit/
Datum und logischen UND/ODER-
Verknüpfungen. 

• Display-Anzeige gesteuert durch ex-
terne Eingänge.

• Anzeige von aktuellen Informationen, 
gesteuert durch Schalteingänge (4 uni- 
verselle Eingänge).

• Anzeigeeffekte.
• Software-Update des Textinformations-

displays unabhängig von der jewei-
ligen Betriebsart, ohne das Gehäuse 
demontieren zu müssen.

Weitere Funktionen/  
Möglichkeiten

• Anzeige von Sensordaten und 
Messwerten. 

• Lithium-Batterie zum Datenerhalt bei 
Stromausfall. 

• Möglichkeit der Kaskadierung wei-
terer Textinformationsdisplays.

Anwendungsmöglichkeiten
· Integration in Uhren- und Zeitdienstanlagen  · Sicherheits-
Leitsysteme  · Warn- und Alarmanzeigen  · Aufrufanzeigen  
· Weltzeitanzeigen  · Autohäuser  · Wetterinformationen  

· Informationsdisplays in Hotels und Gastronomie  · Arztpraxen  
· Kliniken  · Krankenhäuser  · Sport-, Freizeit- und 

Veranstaltungszentren  · Einkaufszentren  · Banken  · 
Reisezentren  · Bahnhöfe  · Flughäfen  · Messehallen  · 
Bibliotheken  · Öffentliche Verwaltungen  · Schulen  · 

Universitäten u.v.a.m.
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DP         . .   .    .     .      .        +Bestellschlüssel:

45

16
8

24
32
6

24

40

4

1-10

G
R

R

D
N

N

N
S

N

black
silver

RALxxx

SK
TP

IR
AD 650 

GPS 
4500

IRsilver

Ziffernhöhe (Punkt-Matrix-Anzeige)

45 mm 

Anzahl Module/Zeichen 

1 Modul 

2 Module

3 Module

4 Module

5 Module 

Anzahl Zeilen

1 bis 10 Zeilen

Farbe der Anzeige 

rot  

grün  

Gehäuseausführung 

einseitig 

zweiseitig 

Montageart 

Wandmontage (einseitig)

Deckenmontage (zweiseitig)

Gehäusefarbe 

schwarz eloxiert 

silberfarben eloxiert 

Sonderlackierung nach RAL-Farbtonangabe

Externe Optionen 

Außentemperatursensor 

Externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion 

Infrarot-Fernbedienung (auch für Stoppuhrfunktion)

DCF 77-Funkempfänger

GPS-Satelliten-Zeitfunkempfänger

45

Bestellen leicht gemacht ...
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B x H x 39 mm* 

/
Gewicht (kg)

Anzahl Zeichen

Anzahl Zeilen 8 16 24 32 40

1 497 x 126 / 2,0 722 x 126 / 2,7 947 x 126 / 3,5 1172 x 126 / 4,2 1397 x 126 / 5,0

2 497 x 208 / 2,9 722 x 208 / 4,0 947 x 208 / 5,2 1172 x 208 / 6,5 1397 x 208 / 7,7

3 497 x 290 / 3,7 722 x 290 / 5,3 947 x 290 / 7,1 1172 x 290 / 8,7 1397 x 290 / 10,4

4 497 x 372 / 4,6 722 x 372 / 6,8 947 x 372 / 8,8 1172 x 372 / 11,0 1397 x 372 / 13,2

5 497 x 454 / 5,5 722 x 454 / 8,1 947 x 454 / 10,7 1172 x 454 / 13,3 1397 x 454 / 15,9

6 497 x 536 / 6,4 722 x 536 / 9,4 947 x 536 / 12,4 1172 x 536 / 15,4 1397 x 536 / 18,6

7 497 x 618 / 7,4 722 x 618 / 10,8 947 x 618 / 14,3 1172 x 618 / 17,7 1397 x 618 / 21,3

8 497 x 700 / 8,3 722 x 700 / 12,1 947 x 700 / 16,0 1172 x 700 / 20,0 1397 x 700 / 24,0

9 497 x 782 / 9,1 722 x 782 / 13,4 947 x 782 / 17,9 1172 x 782 / 22,2 1397 x 782 / 26,8

10 497 x 864 / 10,0 722 x 864 / 14,9 947 x 864 / 19,6 1172 x 864 / 24,5 1397 x 864 / 29,5

DP.45
• Lesbarkeit in einem Abstand von 12 mm
• Max. 45 mm Ziffernhöhe
• Standard Schrifthöhe 31 mm (+ 7 Punkte 2 Punkte für Akzente + 1 Punkt unterhalb der Linie)
• LED-Abstand von 4,7 mm Punkte
• Anzahl der Zeichen pro Zeile 7,16 24 32 40
• Anzahl der Zeilen 1-10
• Konfiguration: min. 8 Zeichen x 1 Zeile, max. 40 Zeichen x 10 Zeilen

DP.74
• Lesbarkeit in einem Abstand von 20 mm
• Max. 74 mm Ziffernhöhe
• Standard Schrifthöhe 51 mm (+ 7 Punkte 2 Punkte für Akzente + 1 Punkt unterhalb der Linie)
• LED-Abstand von 7,62 mm Punkte
• Anzahl der Zeichen pro Zeile 8,16 24 32
• Anzahl der Zeilen 1-6
• Konfiguration: min. 8 Zeichen x 1 Zeile, max. 32 Zeichen x 6 Zeilen

B x H x 39 mm* Anzahl Zeichen

Anzahl Zeilen 8 16 24 32

1 638 x 148 1004 x 148 947 x 126 1172 x 126

2 638 x 252 1004 x 252 947 x 208 1172 x 208

3 638 x 356 1004 x 256 947 x 290 1172 x 290

4 638 x 450 1004 x 460 947 x 372 1172 x 372

5 638 x 564 1004 x 564 947 x 454 1172 x 454

6 638 x 668 1004 x 668 947 x 536 1172 x 536

* einseitige Ausführung

Abmessungen und Gewichte
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DP.112
• Lesbarkeit in einem Abstand von 35 mm
• Max. 112 mm Ziffernhöhe
• Standard Schrifthöhe 89 mm (12 Punkte + 3 Punkte für Akzente)
• LED-Abstand von 7,62 mm Punkte
• Anzahl der Zeichen pro Zeile 4, 8, 12, 16
• Anzahl der Zeilen 1-5
• Konfiguration: min. 4 Zeichen x 1 Zeile, max. 16 Zeichen x 5 Zeilen

B x H x 39 mm* Anzahl Zeichen

Anzahl Zeilen 8 16 24 32

1 638 x 186 1004 x 186 1370 x 186 1736 x 186

2 638 x 328 1004 x 328 1370 x 186 1736 x 328

3 638 x 470 1004 x 470 1370 x 186 1736 x 470

4 638 x 612 1004 x 612 1370 x 186 1736 x 612

5 638 x 754 1004 x 754 1370 x 186 1736 x 754

* einseitige Ausführung
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Modellreihe CHARACTER
Textinformationsdisplay CHARACTER
Display Durchmesser der Leuchtdioden 3 mm 

Helligkeit/Anpassung ca. 25 mcd (ultrahell) / sensorgesteuert

Farbe der Anzeige rot oder grün

Zeilenhöhe 6 x 10 Pixel (45 mm)

Zeilenhöhe bei Normalschrift 5 x 7 Pixel (31 mm) + 2 Pixel oben für Großbuchstaben und diakritische Zeichen (z.B. 
Umlaute, Sonderzeichen, etc.) + 1 Pixel unten für g, y, etc.

Anzahl der (Blöcke)/Zeichen pro Zeile (1)/8 – (2)/16 – (3)/24 – (4)/32 – (5)/40   

Anzahl der Zeilen 1 – 10 Zeilen  (bis zu 32 Zeilen auf Anfrage)

Darstellungs-
möglichkeiten

Anzahl der Präsentationen max. 16

Anzahl der Seiten pro Präsentation max. 256

Anzahl der Termine im Zeitplan
der Präsentationssteuerung max. 64

Laufschrift max. 512 Zeichen pro Zeile mit einstellbarer Geschwindigkeit der Laufschrift

Anzeigemöglichkeiten Echtzeituhr, Datum, Temperatur, Stoppuhr, Variablen, kundenspez. Piktogramme

Möglichkeiten der Textdarstellung verschiedene Schriftarten, invertierter Text, blinkender Text, Wechsel von 
verschiedenen Darstellungen auf einer Seite, proportionaler Text

Seiten-Darstellung in Abhängigkeit von Zeit, Datum, Wochentag und definierten Ereignissen

Ereignisgesteuerte 
Anzeige (task 
management)

Variablen- Definition max. 16 (Ereignisse können SNMP-Traps oder spezielle Befehle sein, 
die über die Schnittstellen empfangen werden)

Ereignis-Definition max. 16 (Ereignisse können von definierten Variablen oder von 
statischen Eingängen abhängen)

Kommunikations-
schnittstellen

Ethernet RJ45-Anschluss (Rückseite) 10BaseT/100TX (IEEE 802.3) Autonegotiation

RS232 RJ14-Anschluss (seitlicher Anschluss) und Stecker-Anschluss (Rückseite), einstellbar
Von 9600 bis 115200 Baud (8, keine Parität, 1, keine Flusskontrolle)

RS485 Stecker-Anschluss (Rückseite), einstellbar von 9600 bis 115200 Baud
(8, keine Parität, 1 keine Flusskontrolle)

USB USB 2.0 Typ B (seitlicher Anschluss)

Externe 
Zeitreferenz

MOBALine Stecker-Anschluss (Rückseite), 15 Veff / 50 Hz

DCF Stecker-Anschluss (Rückseite), DCF 77-Zeitsignalempfänger (Current Loop, z.B. AD 650)

GPS Stecker-Anschluss (Rückseite), GPS-Zeitsignalempfänger (Current Loop, z.B. GPS 4500)

Zeitsignal-Ausgang DCF Stecker-Anschluss (Rückseite), DCF 77-Zeitsignalausgang (Current Loop passiv)

Weitere Eingänge Stoppuhr (CTRL) RJ14-Anschluss (seitlicher Anschluss), externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion

Temperatur Stecker-Anschluss (Rückseite), Anschlussmöglichkeit für 2 Temperatursensoren

Universelle Eingänge Stecker-Anschluss (Rückseite), Anschlussmöglichkeit für 4 potenzialfreie Kontakte für
Ereignissteuerung

Netzwerk-Services statische IP, Kommunikation mit Master System über TCP oder UDP,
Zeitsynchronisation via NTP/SNTP.

Zeitbasis Berechnung der Lokalzeit Zeitzonentabelle und Regeln für die automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

Zeitabweichung bei Ausfall der 
externen Zeitquelle (bei 20 bis 25°C)

± 0,3 Sek. / Tag

Temperaturanzeige Genauigkeit ± 1°C (bei – 25 bis +50°C), ± 2°C (bei –40 bis – 25°C und +50 bis +80°C)

Speisung Standard AC-Eingang: 85 .. 265 VAC, 50-60 Hz, DC-Ausgang: 12 VDC / 80 mA
zur Speisung des GPS-Zeitsignalempfängers GPS 4500

Optional DC-Eingang: 12/24 VDC ± 20%

Leistungsaufnahme ca. 8 VA / Modul (8 Zeichen pro Modul) + 5 VA Steuereinheit

Umgebungs-
bedingungen

Temperaturbereich 0 bis 50°C, 10 bis 90% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP 40

Zubehör

Wandbefestigung, stufenlos kippbar (im Lieferumfang enthalten). Optionale Gehäuseausführungen (auf Anfrage): Wandarmbefestigung, 
Deckenabhängung, Einbauversion oder freistehende Ausführung für den portablen Einsatz.
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LED-Informationssysteme  
OUTDOOR
Die LED-Technologie hat sich bei der 
Anzeige vielfältiger Informationen in der 
Praxis, insbesondere im Außenbereich, 
bestens bewährt. Die Daten können 
schnell, klar und prägnant  angezeigt 
werden. Bei durchlaufender Darstellung 
(Laufschriften, Bildwechsel) kann das vi-
sualisierte Datenvolumen noch deutlich 
gesteigert werden.
LED-Anzeigen sind dabei vergleichs-
weise einfach handhabbar und 
bieten dem Anwender durch ihre 
Robustheit gute Nutzungs- und Service - 

Universell einsetzbare Displays für den 
Außenbetrieb

eigenschaften sowie eine hohe Inves-
titionssicherheit. Die universell einsetz-
baren BÜRK MOBATIME OUTDOOR 
 Displays sind mit speziellen, qualitativ 
hochwertigen und besonders leucht-
starken LED’s namhafter Hersteller 
 bestückt. Lieferbar sind die Anzeige-
farben rot, grün, gelb, weiß oder blau, 
wobei die einzelnen Leuchtpunkte 
und Ziffern sich durch einen großen 
Betrachtungs winkel sowie gute Lesbar-
keit, auch bei direkter Sonneneinstrah-
lung, auszeichnen.
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Modellreihe OUTDOOR
Sprechen Sie mit uns über Lösungen aus einer Hand …

OUTDOOR LED-Außenanzeigen 
von BÜRK MOBATIME eignen sich 
ausgezeichnet für unterschiedlichste 
 Anwendungen:
• Anzeigen für Zentrale Omnibus-

bahnhöfe (ZOB). 
• Zugzielanzeiger im öffentlichen 

Nahverkehr. 
• Großanzeigetafeln, z.B. für die 

Reisendeninformation auf Flughä-
fen.

• Anzeige von Soll- und Istwerten bei 
Fertigungsprozessen. 

• Stückzahlen und Temperaturen in 
der Produktion. 

• Visualisierung von Betriebsinforma-
tionen und Unfallzahlen. 

• Größere Zeit- und Temperaturan-
zeigen im Außeneinsatz. 

• Übersichtstafeln aller Art. 

Lieferbar sind die OUTDOOR LED- 
Anzeigen in einseitiger oder doppel-
seitiger Ausführung und – je nach 
erforderlicher Ableseentfernung – in 
Ziffernhöhen von 71 mm, 86 mm, 100 

mm, 130 mm, 150 mm und 180 mm so-
wie in unterschiedlicher Zeilenanzahl. 

Mit einer typischen Bautiefe von 
120 mm für die einseitige Ausführung 
wirken die Anzeigen trotz ihrer Robust-
heit formschön und elegant. Optional 
können die LED-Displays auch mit einer 
reflexgeminderten Frontscheibe geliefert 
werden, so dass auch bei eventuellen 
Lichteinstrahlungen eine gleichbleibend 
gute Lesbarkeit besteht. 

Dank des modularen Aufbaus und ver-
schiedener Befestigungsarten (Wand-
aufhängung, seitliche Wand- oder 
Mastbefestigung sowie Deckenabhän-
gung) steht ein vielfältiges Lösungsspek-
trum zur Verfügung, das kostengünstig 
und flexibel auf die individuellen Kun-
denanforderungen eingestellt werden 
kann. Die speziell für den Außeneinsatz 
konzipierte Gehäusekonstruktion beruht 
i. d. R. auf einer statisch bestimmten 
Stahlträgerkonstruktion, die mit Alumi-
nium-Gehäuseprofilen ver kleidet wird. 

Diese Profile werden üblicher weise 
pulverbeschichtet in RAL 9005 ausge-
liefert, jedoch sind auf Anfrage auch 
andere RAL-Farben möglich. Neben 
einem geeigneten Korrosionsschutz und 
hoher Witterungsbeständigkeit wird 
durch aktive oder passive Kühlung spe-
ziell auf geeignete Mechanismen zur 
Abführung der elektrischen Verlustleis-
tung geachtet, was besonders für die 
Lebensdauer der eingesetzten LED’s von 
großer Bedeutung ist.

Der Betrieb der OUTDOOR Displays 
kann entweder im Offline-Mode mittels 
einer MOBATIME Standardsoftware 
oder im Online-Mode erfolgen. Dieser 
wird i. d. R. auf Basis von Kunden-Soft-
ware realisiert. Auch eine Anbindung 
an übergeordnete Systeme über Ether-
net (UDP-Protokoll), RS485, RS232, 
USB-Schnittstelle oder sogar „Wirel-
ess“, z.B. über GPRS oder WiFi, ist 
möglich.
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LED-Informationssystem OUTDOOR DO.71 DO.86 DO.100 DO.130 DO.150 DO.180

Anzeigendimensionierung Ziffernhöhen (mm) 71 86 100 130 150 180

Leseentfernung (m) 20 25 30 40 45 55

Anzahl der LED-Module pro Zeile 7 7 9 9 8 8
Statischer Text: max. Anzahl an Zeichen 
bei max. LED-Modul-Anzahl pro Zeile 56 42 36 28 21 19

Anzahl der Zeilen 1 - 18 1 - 16 1 - 14 1 - 10 1 - 10 1 - 8
LED-Display (Punktmatrix) Durchmesser der Leuchtdioden 2,4 mm

Displayhelligkeit min. 4.000 cd/m²

normal  6.000 cd/m²

Displayfarben rot, gelb, weiß, blau oder grün
Darstellungsmöglichkeiten Anzahl der Präsentationen max. 16

Anzahl der Seiten pro Präsentation max. 256

Anzahl der Termine im Zeitplan der 
Präsentationssteuerung max. 64 
Anzahl der Zeichen bei Laufschrift max. 512

Anzeigemöglichkeiten Echtzeituhr, Datum, Temperatur, Stoppuhr, Variablen, kundenspezifische 
Piktogramme

Möglichkeiten der Textdarstellung verschiedene Schriftarten, invertierter Text, blinkender Text, Wechsel von 
verschiedenen Darstellungen auf einer Seite

Seiten-Darstellung in Abhängigkeit von Zeit, Datum, Wochentag und definierten Ereignissen

Ereignisgesteuerte Anzeige (task 
management)

Variablen-Definitionen max. 16 (Quelle können SNMP-Traps oder spezielle Befehle sein, die über 
die Schnittstellen empfangen werden)

Ereignis-Definitionen max. 16 (Ereignisse können von definierten Variablen oder von statischen 
Eingängen abhängen)

Kommunikationsschnittstellen Ethernet RJ45-Anschluss (Rückseite) 10BaseT/100TX (IEEE 802.3) Auto-Negotiation

RS232
Stecker-Anschluss (seitlicher Anschluss) und Stecker-Anschluss (Rückseite), 
einstellbar von 9600 bis 115200 Baud  (8, keine Parität,  
keine Flusskontrolle)

RS485 Stecker-Anschluss (Rückseite), einstellbar von 9600 bis 115200 Baud  
(8, keine Parität,  keine Flusskontrolle)

USB USB 2.0 Typ B (seitlicher Anschluss)

Externe Zeitreferenz MOBALine Stecker-Anschluss (Rückseite)

DCF
Stecker-Anschluss (Rückseite), DCF 77-Zeitsignalempfänger (Current Loop, 
z.B. AD 450)

GPS Stecker-Anschluss (Rückseite), GPS-Zeitsignalempfänger (Current Loop, z.B. 
GPS 4500)

Weitere Eingänge Stoppuhr (CTRL) RJ14-Anschluss (seitlicher Anschluss), externes Bedienelement für Stoppuhr-
funktion

Temperatur Stecker-Anschluss (Rückseite), Anschlussmöglichkeit für 2 Temperatursensoren

Universelle Eingänge Stecker-Anschluss (Rückseite), Anschlussmöglichkeit für 4 potenzialfreie 
Kontakte für Ereignissteuerung

Netzwerk-Services statische IP, Kommunikation mit Master System über TCP oder UDP, Zeitsyn-
chronisation via NTP/SNTP

Zeitbasis Berechnung der Lokalzeit Zeitzonentabelle und Regeln für die automatische Sommer-/Winterzeit-
umstellung

Zeitabweichung bei Ausfall der 
externen Zeitquelle (bei 20 bis 25 °C) ±0,1 s / Tag bei 20 bis 25 °C

Temperaturanzeige Genauigkeit ±1 °C (bei -25 bis +50 °C),

±2 °C (bei -40 bis -25 °C und +50 bis +80 °C)

Speisung Standard AC-Eingang: 85...265 VAC, 50 - 60 Hz, DC-Ausgang: 12 - 60 VDC

Leistungsaufnahme pro Modul DO.71 DO.86 DO.100 DO.130 DO.150 DO.180

22 VA 26 VA 18 VA 22 VA 22 VA 41 VA
Umgebungsbedingungen Temperaturbereich -25 bis 50 °C, 10 bis 90% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzklasse IP54
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   Bestellschlüssel: DO.

 Ziffernhöhe (Punkt-Matrix-Anzeige)

71 mm DO.71

86 mm DO.86

100 mm DO.100

130 mm DO.130
150 mm DO.150

180 mm DO.180

 Anzahl Module/Zeichen DO.71 DO.86 DO.100 DO.130 DO.150 DO.180

1 Modul 8 6 4 3 2 2

2 Module 16 12 8 6 5 4

3 Module 24 18 12 9 8 7

4 Module 32 24 16 12 10 9

5 Module 40 30 20 16 13 12

6 Module 48 36 24 19 16 14

7 Module 56 42 28 22 18 16

8 Module - - 32 25 21 19

9 Module - - 36 28 - -

 Anzahl Zeilen

1 bis x Zeilen 1-18 1-16 1-14 1-10 1-10 1-8

 LED-Farben (pro Modul)

rot R

grün G

gelb A
blau B

weiß W

 Versionen

einseitig N

doppelseitig D
 Montageart

Wandmontage einseitig N

Deckenabhängung S
Wandarmbefestigung B

andere X

 Optionen

Infrarotfernbedienung (auch für Stoppuhrfunktion) IR
Externes Bedienelement  für Stoppuhrfunktion SK

Außentemperatursensor TP

DCF 77 -Funkempfänger AD 650

GPS-Satelliten-Zeitfunkemfänger GPS 4500

Sonderlackierung nach RAL-Farbenangabe RAL xxxx

       
DO. 130. 16. 8. A. D. S + IR

LED-Informationssystem OUTDOOR

Bestellschlüssel Beispiel:         
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DO.71
• Ableseentfernung: 20 m
• Maximale Ziffernhöhe: 71 mm (10 Pixel)
• Standard Ziffernhöhe: 48 mm (7 Pixel + 2 Pixel zur Unterscheidung + 1 Pixel unterhalb der Linie)
• LED Pixelabstand: 7,62 mm
• Anzahl der Zeichen pro Zeile: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56
• Anzahl der Zeilen: 1 bis18
• Konfigurationmöglichkeit: min. 8 Zeichen x 1 Zeile, max. 56 Zeichen x 18 Zeilen

B x H Anzahl Zeichen

Anzahl Zeilen 8 16 24 32 40 48 56

1 535 x 169 902 x 169 1268 x 169 1635 x 169 2001 x 169 2368 x 169 2734 x 169

2 535 x 270 902 x 270 1268 x 270 1635 x 270 2001 x 270 2368 x 270 2734 x 270

3 535 x 370 902 x 370 1268 x 370 1635 x 370 2001 x 370 2368 x 370 2734 x 370

4 535 x 471 902 x 471 1268 x 471 1635 x 471 2001 x 471 2368 x 471 2734 x 471

5 535 x 571 902 x 571 1268 x 571 1635 x 571 2001 x 571 2368 x 571 2734 x 571

6 535 x 672 902 x 672 1268 x 672 1635 x 672 2001 x 672 2368 x 672 2734 x 672

7 535 x 772 902 x 772 1268 x 772 1635 x 772 2001 x 772 2368 x 772 2734 x 772

8 535 x 873 902 x 873 1268 x 873 1635 x 873 2001 x 873 2368 x 873 2734 x 873

9 535 x 973 902 x 973 1268 x 973 1635 x 973 2001 x 973 2368 x 973 2734 x 973

10 535 x 1074 902 x 1074 1268 x 1074 1635 x 1074 2001 x 1074 2368 x 1074 2734 x 1074

11 535 x 1174 902 x 1174 1268 x 1174 1635 x 1174 2001 x 1174 2368 x 1174 2734 x 1174

12 535 x 1275 902 x 1275 1268 x 1275 1635 x 1275 2001 x 1275 2368 x 1275 2734 x 1275

13 535 x 1375 902 x 1375 1268 x 1375 1635 x 1375 2001 x 1375 2368 x 1375 2734 x 1375

14 535 x 1476 902 x 1476 1268 x 1476 1635 x 1476 2001 x 1476 2368 x 1476 2734 x 1476

15 535 x 1576 902 x 1576 1268 x 1576 1635 x 1576 2001 x 1576 2368 x 1576 2734 x 1576

16 535 x 1677 902 x 1677 1268 x 1677 1635 x 1677 2001 x 1677 2368 x 1677 2734 x 1677

17 535 x 1777 902 x 1777 1268 x 1777 1635 x 1777 2001 x 1777 2368 x 1777 2734 x 1777

18 535 x 1878 902 x 1878 1268 x 1878 1635 x 1878 2001 x 1878 2368 x 1878 2734 x 1878
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DO.86
• Ableseentfernung: 25 m
• Maximale Ziffernhöhe: 86 mm (12 Pixel)
• Standard Ziffernhöhe: 71 mm (10 Pixel + 2 Pixel zur Unterscheidung)
• LED Pixelabstand: 7,62 mm
• Anzahl der Zeichen pro Zeile: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. 
• Anzahl der Zeilen: 1 bis16
• Konfigurationmöglichkeit: min. 6 Zeichen x 1 Zeile, max. 42 Zeichen x 16 Zeilen

B x H Anzahl Zeichen

Anzahl Zeilen 6 12 18 24 30 36 42

1 535 x 185 902 x 185 1268 x 185 1635 x 185 2001 x 185 2368 x 185 2734 x 185

2 535 x 302 902 x 302 1268 x 302 1635 x 302 2001 x 302 2368 x 302 2734 x 302

3 535 x 418 902 x 418 1268 x 418 1635 x 418 2001 x 418 2368 x 418 2734 x 418

4 535 x 535 902 x 535 1268 x 535 1635 x 535 2001 x 535 2368 x 535 2734 x 535

5 535 x 651 902 x 651 1268 x 651 1635 x 651 2001 x 651 2368 x 651 2734 x 651

6 535 x 768 902 x 768 1268 x 768 1635 x 768 2001 x 768 2368 x 768 2734 x 768

7 535 x 884 902 x 884 1268 x 884 1635 x 884 2001 x 884 2368 x 884 2734 x 884

8 535 x 1001 902 x 1001 1268 x 1001 1635 x 1001 2001 x 1001 2368 x 1001 2734 x 1001

9 535 x 1117 902 x 1117 1268 x 1117 1635 x 1117 2001 x 1117 2368 x 1117 2734 x 1117

10 535 x 1234 902 x 1234 1268 x 1234 1635 x 1234 2001 x 1234 2368 x 1234 2734 x 1234

11 535 x 1350 902 x 1350 1268 x 1350 1635 x 1350 2001 x 1350 2368 x 1350 2734 x 1350

12 535 x 1467 902 x 1467 1268 x 1467 1635 x 1467 2001 x 1467 2368 x 1467 2734 x 1467

13 535 x 1583 902 x 1583 1268 x 1583 1635 x 1583 2001 x 1583 2368 x 1583 2734 x 1583

14 535 x 1700 902 x 1700 1268 x 1700 1635 x 1700 2001 x 1700 2368 x 1700 2734 x 1700

15 535 x 1816 902 x 1816 1268 x 1816 1635 x 1816 2001 x 1816 2368 x 1816 2734 x 1816

16 535 x 1933 902 x 1933 1268 x 1933 1635 x 1933 2001 x 1933 2368 x 1933 2734 x 1933
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DO.100
• Ableseentfernung: 30 m
• Maximale Ziffernhöhe 100 mm(12 Pixel)
• Standard Ziffernhöhe: 84 mm (10 Pixel + 2 Pixel zur Unterscheidung)
• LED Pixelabstand: 9 mm
• Anzahl der Zeichen pro Zeile: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36
• Anzahl der Zeilen: 1 bis14
• Konfigurationmöglichkeit: min. 4 Zeichen x 1 Zeile, max. 36 Zeichen x 14 Zeilen

B x H Anzahl Zeichen

Anzahl 
Zeilen 4 8 12 16 20 24 28 32 36

1 457 x 200 746 x 200 1034 x 200 1323 x 200 1611 x 200 1900 x 200 2188 x 200 2477 x 200 2765 x 200

2 457 x 332 746 x 332 1034 x 332 1323 x 332 1611 x 332 1900 x 332 2188 x 332 2477 x 332 2765 x 332

3 457 x 463 746 x 463 1034 x 463 1323 x 463 1611 x 463 1900 x 463 2188 x 463 2477 x 463 2765 x 463

4 457 x 595 746 x 595 1034 x 595 1323 x 595 1611 x 595 1900 x 595 2188 x 595 2477 x 595 2765 x 595

5 457 x 726 746 x 726 1034 x 726 1323 x 726 1611 x 726 1900 x 726 2188 x 726 2477 x 726 2765 x 726

6 457 x 858 746 x 858 1034 x 858 1323 x 858 1611 x 858 1900 x 858 2188 x 858 2477 x 858 2765 x 858

7 457 x 989 746 x 989 1034 x 989 1323 x 989 1611 x 989 1900 x 989 2188 x 989 2477 x 989 2765 x 989

8 457 x 1121 746 x 1121 1034 x 1121 1323 x 1121 1611 x 1121 1900 x 1121 2188 x 1121 2477 x 1121 2765 x 1121

9 457 x 1252 746 x 1252 1034 x 1252 1323 x 1252 1611 x 1252 1900 x 1252 2188 x 1252 2477 x 1252 2765 x 1252

10 457 x 1384 746 x 1384 1034 x 1384 1323 x 1384 1611 x 1384 1900 x 1384 2188 x 1384 2477 x 1384 2765 x 1384

11 457 x 1515 746 x 1515 1034 x 1515 1323 x 1515 1611 x 1515 1900 x 1515 2188 x 1515 2477 x 1515 2765 x 1515

12 457 x 1647 746 x 1647 1034 x 1647 1323 x 1647 1611 x 1647 1900 x 1647 2188 x 1647 2477 x 1647 2765 x 1647

13 457 x 1778 746 x 1778 1034 x 1778 1323 x 1778 1611 x 1778 1900 x 1778 2188 x 1778 2477 x 1778 2765 x 1778

14 457 x 1910 746 x 1910 1034 x 1910 1323 x 1910 1611 x 1910 1900 x 1910 2188 x 1910 2477 x 1910 2765 x 1910

DO.130
• Ableseentfernung: 40 m
• Maximale Ziffernhöhe: 130 mm (15 Pixel)
• Standard Ziffernhöhe: 102 mm (12 Pixel + 3 Pixel zur Unterscheidung)
• LED Pixelabstand:9 mm
• Anzahl der Zeichen pro Zeile: 3, 6, 9, 12, 16, 19, 22, 25, 28
• Anzahl der Zeilen: 1 bis10
• Konfigurationmöglichkeit: min. 3 Zeichen x 1 Zeile, max. 28 Zeichen x 10 Zeilen

B x H Anzahl Zeichen

Anzahl 
Zeilen 3 6 9 12 16 19 22 25 28

1 457 x 234 746 x 234 1034 x 234 1323 x 234 1611 x 234 1900 x 234 2188 x 234 2477 x 234 2765 x 234

2 457 x 400 746 x 400 1034 x 400 1323 x 400 1611 x 400 1900 x 400 2188 x 400 2477 x 400 2765 x 400

3 457 x 565 746 x 565 1034 x 565 1323 x 565 1611 x 565 1900 x 565 2188 x 565 2477 x 565 2765 x 565

4 457 x 731 746 x 731 1034 x 731 1323 x 731 1611 x 731 1900 x 731 2188 x 731 2477 x 731 2765 x 731

5 457 x 896 746 x 896 1034 x 896 1323 x 896 1611 x 896 1900 x 896 2188 x 896 2477 x 896 2765 x 896

6 457 x 1062 746 x 1062 1034 x 1062 1323 x 1062 1611 x 1062 1900 x 1062 2188 x 1062 2477 x 1062 2765 x 1062

7 457 x 1227 746 x 1227 1034 x 1227 1323 x 1227 1611 x 1227 1900 x 1227 2188 x 1227 2477 x 1227 2765 x 1227

8 457 x 1393 746 x 1393 1034 x 1393 1323 x 1393 1611 x 1393 1900 x 1393 2188 x 1393 2477 x 1393 2765 x 1393

9 457 x 1558 746 x 1558 1034 x 1558 1323 x 1558 1611 x 1558 1900 x 1558 2188 x 1558 2477 x 1558 2765 x 1558

10 457 x 1724 746 x 1724 1034 x 1724 1323 x 1724 1611 x 1724 1900 x 1724 2188 x 1724 2477 x 1724 2765 x 1724
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DO.180
• Ableseentfernung: 55 m
• Masimale Ziffernhöhe: 180 mm(15 Pixel)
• Standard Ziffernhöhe: 141 mm (12 Pixel + 3 Pixel zur Unterscheidung)
• LED Pixelabstand: 12,7 mm
• Anzahl der Zeichen pro Zeile 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 19
• Anzahl der Zeilen 1 bis8
• Konfigurationmöglichkeit: min. 2 Zeichen x 1 Zeile, max. 19 Zeichen x 8 Zeilen

B x H Anzahl Zeichen

Anzahl 
Zeilen 2 4 7 9 12 16 19 25

1 457 x 285 780 x 285 1085 x 285 1391 x 285 1696 x 285 2002 x 285 2307 x 285 2613 x 285

2 457 x 502 780 x 502 1085 x 502 1391 x 502 1696 x 502 2002 x 502 2307 x 502 2613 x 502

3 457 x 718 780 x 718 1085 x 718 1391 x 718 1696 x 718 2002 x 718 2307 x 718 2613 x 718

4 457 x 935 780 x 935 1085 x 935 1391 x 935 1696 x 935 2002 x 935 2307 x 935 2613 x 935

5 457 x 1151 780 x 1151 1085 x 1151 1391 x 1151 1696 x 1151 2002 x 1151 2307 x 1151 2613 x 1151

6 457 x 1368 780 x 1368 1085 x 1368 1391 x 1368 1696 x 1368 2002 x 1368 2307 x 1368 2613 x 1368

7 457 x 1584 780 x 1584 1085 x 1584 1391 x 1584 1696 x 1584 2002 x 1584 2307 x 1584 2613 x 1584

8 457 x 1801 780 x 1801 1085 x 1801 1391 x 1801 1696 x 1801 2002 x 1801 2307 x 1801 2613 x 1801

B x H Anzahl Zeichen

Anzahl 
Zeilen 3 6 9 12 16 19 22 25

1 505 x 257 842 x 257 1178 x 257 1515 x 257 1851 x 257 2188 x 257 2524 x 257 2861 x 257

2 505 x 446 842 x 446 1178 x 446 1515 x 446 1851 x 446 2188 x 446 2524 x 446 2861 x 446

3 505 x 634 842 x 634 1178 x 634 1515 x 634 1851 x 634 2188 x 634 2524 x 634 2861 x 634

4 505 x 823 842 x 823 1178 x 823 1515 x 823 1851 x 823 2188 x 823 2524 x 823 2861 x 823

5 505 x 1011 842 x 1011 1178 x 1011 1515 x 1011 1851 x 1011  2188 x 1011 2524 x 1011 2861 x 1011

6 505 x 1200 842 x 1200 1178 x 1200 1515 x 1200 1851 x 1200 2188 x 1200 2524 x 1200 2861 x 1200

7 505 x 1388 842 x 1388 1178 x 1388 1515 x 1388 1851 x 1388 2188 x 1388 2524 x 1388 2861 x 1388

8 505 x 1577 842 x 1577 1178 x 1577 1515 x 1577 1851 x 1577 2188 x 1577 2524 x 1577 2861 x 1577

9 505 x 1765 842 x 1765 1178 x 1765 1515 x 1765 1851 x 1765 2188 x 1765 2524 x 1765 2861 x 1765

10 505 x 1954 842 x 1954 1178 x 1954 1515 x 1954 1851 x 1954 2188 x 1954 2524 x 1954 2861 x 1954

DO.150
• Ableseentfernung: 60 m
• Maximale Ziffernhöhe: 150 mm (15 Pixel)
• Standard Ziffernhöhe: 119 mm (12 Pixel + 3 Pixel für Akzente)
• LED Pixelabstand: 10,5 mm
• Anzahl der Zeichen pro Zeile: 3, 6, 9, 12, 16, 19, 22, 25
• Anzahl der Zeilen: 1 bis10
• Konfigurationmöglichkeit: min. 3 Zeichen x 1 Zeile, max. 25 Zeichen x 10 Zeilen
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Vielseitige Industrie-Großanzeigen für

Physikalische 
Prozessgrößen
Alphanumerische LED-Displays,
ganz nach Ihren Wünschen 
und Anforderungen.

Anzahl, 
Druckangaben,
Durchflussmengen, 
Flächengewicht,
Frequenz,
Geschwindigkeit,
Gewicht, 
Lichtintensität,
Relative Luftfeuchtigkeit,
Temperatur,
Zeitinformation...

°C
% r.F.

bar

bar

Kesselraum

Pumpenraum

Luftdruck

hPa
Wasser

°C
Luft

°C

© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten
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Industrie-Großanzeigen für physikalische Prozessgrößen
Individuelle Lösungen für speziel-
le Wünsche und Anforderungen 
bezüglich Informationsumfang 
bzw. -darstellung und /oder De-
sign. 

Farbgebung entweder nach 
unserem Standarddesign oder 
nach Ihren firmenspezifischen 
Designvorgaben.

Individuelle Beschriftung nach 
Kundenwunsch.

Variable Zeichengrößen und 
-farben, je nach Ableseentfer-
nung und Umgebungsbedingun-
gen.

Anzeigen für Innen- und Außen-
anwendung. 

Universelle Lösungen, entweder 
auf Grundlage unserer Standard-
produkte oder speziell auf Ihre 
Bedürfnisse angepasst. 

Verfügbar sind auch beson-
ders robuste Ausführungen mit 
schwingend gelagerter Elekt-
ronik. Teilweise sind geeignete 
Sensoren gleich mit lieferbar.

Hochwertige LED´s für homoge-
ne Leuchtkraft, brillante Zeichen-
darstellung und Standzeiten bis 
zu 10 Jahren geben dem An-

wender eine hohe Investitions-
sicherheit.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten 
durch modularen Aufbau und 
flexibel dimensionierbare Alumi-
niumprofile oder verzinkte Stahl-
blechgehäuse.

Ein- oder doppelseitige Ausfüh-
rung, Optionen für Wandbefes-
tigung, Deckenabhängung oder 
andere Befestigungsarten.

Vielfältige Möglichkeiten zur An-
steuerung und Datenübertragung, 
so z.B. serielle Datenschnitt-
stellen, Profibus, Ethernet usw.

Seit über 150 Jahren sind wir führend im Bereich der Zeitanzeige, Zeitverteilung und Zeitsteuerung. Ausgehend 
von der digitalen Visualisierung der Zeitinformation gehören bereits seit einigen Jahren auch alphanumerische LED-
Displays zu unserem Angebot. Die Fokussierung auf Markt- und Kundenforderungen war von Anfang an Grundlage 
unserer erfolgreichen Produktstrategie. Dies gilt im besonderen Maße auch für die Qualitäts- und Anwendungs-
merkmale unserer

Temperatur

°C
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Industriedisplays  
NDI und NDU

• Die numerischen Anzeigen der NDI Se-
rie sind für die anspruchsvolle industrielle 
Umgebung im Außen- und Innenbereich 
mit der Schutzklasse IP65 konzipiert. Sie 
werden u.a. zur Anzeige unterschied-
lichster Prozessdaten, physikalischer 
Größen wie Gewicht, Temperatur oder 
auch der Geschwindigkeit eingesetzt.

 Die Anzeige ist nahezu frei konfigurier-
bar. Anzahl der Zeilen und Ziffern kann 
dem Kundenwunsch angepasst wer-
den.

• Über die analogen Schnittstellen sind 
Sensorinformationen direkt auf der 
Anzeige darstellbar. Die Kalibrierung 
erfolgt werkseitig oder ist über ein Soft-
waremodul vom Kunden ausführbar.

• Das Gehäuse ist sehr robust aufge-
baut und hat doppelte Wände aus 
verzinktem Stahlblech, sowie eine 
pulver beschichtete Oberfläche. Eine 
reflexarme Frontscheibe aus 5mm  
dickem Acrylglas, sorgt für guten Kont-
rast und garantiert die Lesbarkeit auch 
unter schwierigen Sichtverhältnissen.

• Um den Einfluss der Vibrationen auf die 
Elektronik zu mindern, beispielsweise  
bei einer Montage der Anzeige direkt 
an einer Maschine, ist die Elektronik 
mittels Silentblöcken puffernd gela-
gert.

• Steckverbinder nach Industriestan-
dard sorgen bei Stromversorgung und 
Datenaustausch für optimale Übertra-
gungssicherheit.

• Die Anzahl Ziffern ist variabel. Die 
Position der Kommastelle kann frei 
konfiguriert werden.

• Die Anzeige kann bei Bedarf mit fest 
aufgedruckten Zeichen individuell  
 ergänzt werden, z.B. °C, kg, t.

• Die Anzeigen der Modellreihe NDU 
sind für industrielle Innenanwendun-
gen ausgelegt und unterliegen der 
Schutzklasse IP43.

Ziffern- und Textanzeigen für die industrielle 
Anwendung
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Modellreihe NDU / NDI

Technische Daten NDI 100/x 
NDU 100/x NDI 57/5 W NDI 100/5 W NDI 212/5 W

Symbolhöhe 100 mm 57 mm 100 mm 212 mm

Anzahl der Ziffern 3, 4, 5 5 5 5

Format 8.8.8. ... 8.8.8.8.8. 8.8.8.8.8. 8.8.8.8.8.

Ableseentfernung 40 m 23 m 40 m 100 m

LED-Anzeigefarbe

Rot (ausschließlich):                            NDI 57/x, NDU 57/x, NDI 57/W, NDI 100/W 
Rot (Standard)/Gelb (auf Anfrage, preisneutral):    NDI 100/x, NDU 100/x

Gelb (Standard) / Rot (auf Anfrage, preisneutral):      NDI 212/5 W
weitere Farben (Grün, Orange, Weiß):             auf Anfrage mit längeren Lieferzeiten

Helligkeitsregulierung NDU: fest eingestellter Helligkeitswert
NDI: automatisch über integrierten Lichtsensor

Symboltyp

Ziffernanzeigen für 
Innenbereich „L“

7-Segment-Anzeige, LED, leuchtstark,  
Lichtstärke ca. 46 mcd pro Segment, Strahlwinkel 120°

Ziffernanzeigen für 
Außenbereich „H“ Diskrete LED‘s, leuchtstark

Schnittstellen
Seriell RS 232/RS 485 mit galvanischer Trennung (schaltbar in dem Gerät), Ethernet TCP/IP,  

Profibus DP, BCD Eingang 24 V galvanisch getrennt, LonWorks®  FFT-10,  
Parallele Analogeingänge (0 - 10V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, Zähler 1 kHz), andere Eingänge auf Anfrage

Spannungsversorgung, Leistung 110V/230 V, Toleranz +6 / -10%, 50 Hz

Steckverbinder für Stromversorgung u 
.Schnittstelle Binder 713/Binder 714 - Industriestandard

Schutzklasse  NDI/NDU IP 65/IP 43

Betriebstemperatur NDI/NDU -30 bis +50 °C

Industriewaagen Systeme - Statusanzeigen

Einheiten – g, kg, t

Netto Gewicht – NET - leuchtet ununterbrochen

Leer Status - Gewicht stabil – 0 – – 0 –

Gewicht instabil Angabe blinkt Anzeige der Einheiten blinkt

Gewicht stabil Angabe leuchtet ununterbrochen Anzeige der Einheiten leuchtet ununterbrochen

Tara Abwechselnd tArA und die Angabe NET - blinkt

Überlauf der Anzeige out wird angezeigt

Fehler der Steuereinheit Err wird angezeigt

Wertüberschreitung ooo wird angezeigt

Für die Modellreihen NDI und NDU 
werden unterschiedliche LED-Typen 
verwendet. NDI ist mit einem ultrahel-
len LED Typ (H) ausgestattet, der auch 
unter schwierigen Sichtverhältnissen 
gute Leseeigenschaften gewährleis-
tet. Die Helligkeit wird automatisch 
an das Umgebungslicht angepasst. 
NDU verwendet den LED-Typ (L), typi-
scherweise für Innenanwendungen, 
aber dennoch mit einer hohen Leucht-
stärke.

Das Gehäuse der Modellreihe NDU 
besteht aus einer Aluminiumprofilkonst-
ruktion.
Im Vergleich zur Modellreihe NDI  be-
sitzt NDU einen schlankeren Aufbau 
und kommt mit der Schutzklasse IP43 
überwiegend im Innenbereich zum Ein-
satz. 
Die NDU-Elektronik ist nicht über Silent-
blöcke gegen Vibrationen geschützt. 

Modellreihe NDI – Softwarekontrollier-
te Spezialanzeige für Waagen.
Angezeigte Werte:
Einheiten:  [ g ]  [ kg ]  [ t ]

weitere Anzeigen:
- NET 
- stabililisierter/instabiler Wiegevorang
- Tara
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Typ A B C A1 B1 C1 A2 U V Ø D Gewicht (kg)
NDI 57/5 W 549 163 225 489 100 140 505 356 70 12 8,8

NDI 100/3 585 220 313 513 140 210 529 450 100 12 12,4

NDI 100/4 677 220 313 603 140 210 619 540 100 12 14,4

NDI 100/5 767 220 313 693 140 210 709 630 100 12 16,5

NDI 100/5 W 823 220 313 749 140 210 765 630 100 12 18,0

NDI 212/5 W 1450 359 290 - 39 192 1308 1240 - 9 39,0

NDU 57/3 330 160 135 - 64 76 - 210 - 7 2,9

NDU 57/4 380 160 135 - 64 76 - 260 - 7 3,3

NDU 57/5 430 160 135 - 64 76 - 310 - 7 3,7

NDU 100/3 510 220 135 - 64 76 - 340 - 7 5,2

NDU 100/4 600 220 135 - 64 76 - 430 - 7 6,0

NDU 100/5 690 220 135 - 64 76 - 520 - 7 6,8

Waagen Systeme

Ø

Industriedisplays NDI

Industriedisplays NDU

Industriedisplays NDI/W

Montagelöcher in Wand

NDU/NDI - Abmessungen und Gewichte
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Konfigurationsangaben für Industriedisplay NDI / NDU

Konfigurationsangaben

Anwendungsart (z.B. Chemie, Bahn, Werft, ...)

Umgebungsbedingung  Innenanwendung         Außenanwendung

Displayart:  numerische Anzeige
 Textanzeige              Kombination

Anzahl der Zeilen            (1,2,3, ...)

Anzahl der Ziffern/Zeichen 

Vor-/Nachkommastellen/kein Komma

Anzahl der Displayseiten  Einseitig                  Doppelseitig

Zeichenhöhe (mm) 57 100 160 212 andere

Ableseentfernung (m) als Alternative zur Zeichenhöhe 23 40 70 100 andere

LED - Farbe  Rot         Gelb       andere   ___________   

Spannungsversorgung  230 VAC    24 VDC     andere  ___________

Aufgedruckter Text:   °C, kg, t/min, Stück ... 

Analoge Eingänge (4..20 mA /0 - 10 V/andere) 
(Anzeige wird werkseitig auf die Werte kalibriert) 

minimaler Anzeigewert: maximaler Anzeigewert:

Schnittstellen:
* Angabe der Adresse od. ggf. Terminierungswiderstand   
im Lieferumfang sind dann die notwendigen Steckverbinder 
enthalten. 

 RS232        RS484   Ethernet TCP/IP
 Profibus DP*    BCD       Parallel
 analog 4..20 mA          Lon  
 analog 0..10 V            andere       

Protokolle:  Schenck DDP 8850
 DDP 8861 (Disomat B, Disomat F)
 Orbit Controls
 Intecont plus
 LonTalk

Spezielle Anforderungen 
(Schutzklasse, Temperaturbereiche, Vibration, ...) 

Weitere Angaben:  
Größenvorgaben, Montageart, ... 
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Digitale Außenanzeigen DT
• Vielseitig verwendbares Digital- 

display, geeignet z.B. für Freibä-
der, Schwimmhallen, Wellness-
Einrichtungen, Skigebiete und sons-
tige öffent liche oder industrielle 
Bereiche.

• Dank IP65 Schutzklasse speziell für 
den Außeneinsatz geeignet aber 
natürlich auch im Innenbereich an-
wendbar.

• Bis zu zwei Zeit-/Datumsanzeigen 
und bis zu drei Temperaturanzei-
gen sind darstellbar.

• 7-Segment LED-Anzeigen, basie-
rend auf leuchtstarken Einzel-LED’s.

DT.100/57.1CPG.2TPG.V.N.N

DT.100.1CR.3TR.V.N.N

DT.180.1CA.1TR.V.N.N

DT.100.1CA.2TR1TPG.V.N.N

• Exzellente Lesbarkeit bis zu einem 
horizontalen Betrachtungswinkel 
von 85° und einem vertikalen Win-
kel von 45°, auch unter direkter 
Sonnen einstrahlung.

• Zeichenhöhen von 100 mm, 100/ 
57 mm oder 180 mm. 

• Anzeigenfarbe wahlweise rot, 
gelb, grün, weiß oder blau.

• Die Zeilen einer Anzeige können 
in unterschiedlichen Farben kombi-
niert werden.

• Lichtsensor (Option) für automati-
sche Helligkeitsregulierung.

• Schlankes, formschönes Alumini-
umprofil-Gehäuse, standardmäßig 
pulverbeschichtet in RAL 7040.

• Auf Wunsch sind auch andere RAL-
Farben möglich.

• Autonome, quarzgesteuerte Zeit-
haltung.

• Externe Synchronisationsmöglich-
keit durch DCF 77 oder GPS-Sig-
nal.

• Infrarot-Fernbedienung für einfache 
Bedienung der Funktionen bzw. 
Ein stellungen.

• Anwendungsspezifische Tempera-
tursensoren (Option). 

Digitale Zeit-, Datums- und 
Temperaturanzeigen für vielseitige 
Anwendungen,speziell im Außenbereich



Industrieanzeigen, Displays

270

Modellreihe DT

 Technische Daten
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Ziffernhöhe 100 mm oder 180 mm (entsprechend der Version) 100/57 mm

Display Farbe rot / gelb / grün / blau / weiß

Anzahl der Reihen 2 3 4 3 4 3

Zeit DT.1XX.1C.XX      

Datum DT.1XX.2C.XX  

Temperatur 1 DT.1XX.XX.1T      

Temperatur 2 DT.1XX.XX.2T    

Temperatur 3 DT.1XX.XX.3T 

Speisung
AC-Eingang 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

DC-Ausgang 24 VDC ±20%

Leistungsaufnahme
DT.100 20 - 30 VA 30 - 45 VA 40 - 60 VA 30 - 45 VA 40 - 60 VA 28 VA

DT.180 30 - 46 VA 45 - 69 VA 60 - 92 VA 45 - 69 VA 60 - 92 VA  

Quarzgenauigkeit bei 20 °C ohne  
Synchronisation ± 0,1 s/Tag

Temperaturanzeige 
Genauigkeit

-55 bis -10 °C ± 2 °C

-10 bis +85 °C ± 0,5 °C

+85 bis 99,5 °C ± 2 °C

Arbeitstemperatur -25 bis +60 °C, (0 bis 95% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend)

Messbereich -55 bis +99,9 °C

Schutzart IP65

Gewicht (kg)
DT.100 9,5 13,5 17 13,5 17 8,5

DT.180 24 35 44 35 44  

Maße (mm)
DT.100 530 x 360 x 60 530 x 530 x 60 530 x 700 x 60 530 x 530 x 60 530 x 700 x 60 500 x 446 x 60

DT.180 940 x 560 x 60 940 x 830 x 60 1100 x 830 x 60 940 x 830 x 60 1100 x 830 x 60  

Zubehör

Infrarot  Fernbedienung (inklusive) 
DCF 77 - Funkempfänger AD 650      

GPS - Empfänger GPS 4500      

TP 3, Temperatursensor (IP65),  
Kabellänge 3 m      

TP 30, Temperatursensor (IP65), 
Kabellänge 30 m      

TP 485, Temperatursensor mit Ethernet 
Interface, Einspeisung 12 VDC, 
ohne Kabel (max. Kabellänge 1200 m)
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Bestellschlüssel:

Bestellbeispiel: DT.100.1CR.1TA.2PG.V.D.S
   Zeit  & Temperaturdisplay 
   100 mm Ziffernhöhe / 1 Zeile Zeitanzeige (Rot) / 1 Zeile Datumsanzeige (Rot) /  
   1 Zeile Temperatur 1 (Gelb) / 1 Zeile Temperatur 2 (Grün) /  
   Vertikale Anordnung der LED-Felder / Doppelseitige Anzeige / Deckenpendel 

Anmerkung: Jeder LED-Zeile kann mit einer individuellen LED-Farbe ausgestattet werden

Optionen und Zubehör
Spannungsversorgung 24 VDC VDC
Rahmenfarbe in RAL Farbton RAL  XXXX
DCF 77-Funkempfänger AD 650
GPS Empfänger GPS 4500
IR -Fernbedienung IR
Temperatursensor mit 3 m Kabellänge (IP66) TP 3
Temperatursensor mit 30 m Kabellänge (IP66) TP 30
RS485 Temperatursensor (12 VDC – ohne Kabel – max. Kabellänge 1200 m) TP RS485
LAN Temperatursensor mit Ethernet-Interface (TP LAN)

Ziffernhöhe
100 mm (alle Ziffern) 100
100/(57) mm      Zeit & Datum/(Temperatur)  100/57
180 mm (alle Ziffern) 180

Uhrzeit/Datum 
1 Zeile Zeitanzeige für Zeit oder Datum 1
2 Zeilen für Zeit und Datum 2

LED-Farbe für Zeit/Datum
Rot R
Blau B
Gelb A
Intensiv Grün PG
Weiß W

Temperaturanzeige
Zeilenanzahl für Temperaturanzeigen 1–3

LED-Farbe für Temperatur
Rot R
Blau B
Gelb A
Intensiv Grün PG
Weiß W

Anordnung der Informationsfelder
Horizontal H
Vertikal V

Ausführung des Displays
Einseitig N
Doppelseitig D

Installation
Wandmontage N
Deckenpendel (Länge: 5, 10, 30, 50 cm) S
Wandarm B

DT . 100 . 1 C R . 1 T A . 2 T PG . V . D . S
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Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck

TP3 (3 m Anschlusskabel)
TP30 (30 m Anschlusskabel)

TP RS485 M TP RS485 I

TP RS485 O TPHB RS485 TPHB RS485  4 m
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LED-Großanzeige mit Farbwechselfunktion

Einzeilige Temperaturanzeige 
CDN 100 T
Das Display-Set CDN 100 T beste-
hend aus numerischer Anzeige, Tem-
peratursensor und IR-Fernbedienung 
dient zur Messung und Anzeige der 
Lufttemperatur im Großformat. Der Tem-
peratursensor wird mit einem Kabel am 
Display angebracht und kann bis zu 2 
Meter davon entfernt installiert werden. 
Das Display verfügt über superhelle 
3-Farben-7-Segment-Module mit einer 
Ziffernhöhe von 10 cm. 

Die LED-Farbe kann mit der IR-Fernbe-
dienung auf Rot, Grün oder Gelb ein-
gestellt werden. Es ist auch möglich, 
die Temperaturgrenzen (hoch und nied-
rig) einzustellen und die angezeigten 
Werte ändern die Farbe, wenn die 

Grenzwerte überschritten bzw. unter-
schritten werden. 

Die Konstruktion des Displays besteht 
aus einer platinmatten Farbe aus elo-
xiertem Aluminiumrahmen und einem 
dunkelgrauen Frontglas. Die Rückwand 
ist aus Stahl und mit schwarzer Pulver-
lackierung beschichtet. 

Diese Anzeigen sind nur für den Innen-
bereich geeignet. Der Temperaturfühler 
kann jedoch im Innen- oder Außenbe-
reich installiert werden. Das Netzkabel 
zum Anschließen an das Stromnetz ist 
an der Rückseite des Displays ange-
bracht
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Modellreihe CDN 100 T

Technische Daten

Anzahl der Ziffern 3 (Anzeigeformat: 88.8)

Ziffernhöhe (mm) 100

Leseentfernung (m) 40

LED Typ ultrahelle 7-Segment LED Module

LED Farbe rot, grün, gelb (Farbe kann mit der IR-Fernbedienung oder über Temperatur-Grenz-
werte eingestellt werden)

Lesewinkel 120°

Aufgedruckte Zeichen °C (oder °F)

Schutzklasse IP20 für Innenbereiche

Spannung 230 VAC

Leistungsaufnahme 5 W

Abmessungen (mm) 510 x 220 x 38 (57)

Gewicht 2,1 kg

Temperatur Messbereich - 30 bis + 70 °C

Temperatur Genauigkeit ± 0,5 °C (für Innenbereiche)

Kabellänge 2 m (oder 10 m als Option)
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LED-Großanzeige für Innenanwendungen

Die Displays der Modellreihe CDN 100 
TH dienen der Anzeige von Temperatur 
und relativer Feuchte in Innenräumen.
Häufige Anwendungbereiche findet 
man in öffentlichen Einrichtungen, 
Banken, Bus- und U-Bahn-Stationen, 
Krankenhäusern, Flughäfen, Schulen, 
Bürogebäuden, Hotels und Restaurants. 
Darüber hinaus wird die Anzeige auch 
bei der Klimaüberwachung in Produkti-
onsstätten oder Labors eingesetzt.

Das Gehäuse besteht aus platinmatten 
eloxierten Aluminiumprofilen. Die Front-
seite besitzt ein dunkel getöntes Glas für 
hervorragende Kontrasteigenschaften. 
Die Rückseite besteht aus Stahl und ist 
schwarz pulverlackiert.

Eine 7-Segment LED-Anzeige mit ultra-
hellen Leuchtelementen und einer Zei-
chenhöhe von 100 mm gewährleisten 
beste Lesbarkeit der Anzeige, selbst bei 
großen Betrachtungswinkeln und un-
günstigen Lichtverhältnissen.

Die Sensorik für relative Feuchte und 
Temperatur ist als im Display integrierte 
Messtechnik (über 3,5 mm Klinkenste-
cker) erhältlich oder als externe Netz-
werkvariante ausführbar. 

Kommunikation über RS485-MODBUS, 
LAN/Ethernet via TCP/IP Protokoll und 
LAN PoE/Ethernet TCP/IP Protokoll 
möglich.

Temperatur und relative 
Feuchte CDN 100 TH
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Modellreihe CDN 100 TH
Technische Daten CDN 100 TH

Anzahl der Ziffern
Temperatur 3  (Anzeigeformat: 88.8)

relative Feuchte 2  Anzeigeformat: 88)

Ziffernhöhe (mm) 100

Leseentfernung (m) 40

LED Typ ultrahelle 7-Segment LED Module

LED Farbe und Farb-
kombinationen*

USB rot / rot        

RS485; LAN; LAN Poe rot / grün / gelb

Lesewinkel 120°

Aufgedruckte Zeichen °C     % r.F.

Kommunikation (mit externer Sensorik) RS485; Ethernet LAN/TCP-IP;  
Ethernet LAN PoE/TCP-IP

Schutzklasse IP20 für Innenbereiche

Spannung 230 VAC

Leistungsaufnahme  max. 13 Watt

Abmessungen (mm) 470 x 350 (417) x 59

Gewicht 4,5 kg

Lieferumfang: Aufhängelemente, Kabel für die Spannungsversorgung, Software zur Datenerfassung der Sensoren

CDN 100/3-2 THS R L20 230 AC USB

CDN 100/3-2 TH R L20 230 AC USB

CDN 100 TH/3-2 RG L20 230 AC 
RS485/LAN/PoE LAN

CDN 100 TH/3-2 RG L20 230 AC  
RS485/LAN/PoE LAN

r.F.
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Multi-Sensor THS 20 12 DC

Multi-Sensor THS 20 12 DC RS485 – MODBUS

Multi-Sensor THS 20 12 DC TCP/IP

Technische Daten THS SENSOR 20 12DC (Multi-Sensor)
RS485 LAN/Ethernet

Relative Feuchte
Messbereich 5% - 95%

Genauigkeit ±3%

Temperatur
Messbereich - 30 bis + 70 °C

Genauigkeit ± 0,4 °C

Kommunikation/Protokoll MODBUS RTU TCP/IP

Spannungsversorgung 9 – 24 VDC * 230 VAC/12 VDC**

Schutzklasse IP20 für Innenanwendungen

Abmessungen (mm) 120 x 208 x 23 
*   Spannungsversorgung erfolgt direkt durch das Display

**  Spannungsversorgung über externes Netzteil erforderlich (Bestell-Nr. KTR –0020) 

THS SENSOR 20 12 DC
Der Multi-Sensor THS 20 12 DC wird 
für die Messungen von aktueller Tempe-
ratur und relativer Feuchte verwendet. 
Er ist mit einem integrierten LCD-Display 
ausgestattet, das eine direkte präzise 
Ablesung der gemessenen Werte am 
Sensor erlaubt.
Als integrierte Variante wird der Sensor 
vom Display mit Spannung versorgt.
In der Netzwerkvariante LAN/Ether-
net ist ein zusätzliches Netzteil für die 
Spannungsversorgung erforderlich, wel-
ches nicht zum Lieferumfang gehört. 
Best.-Nr.: KTR-0020 

THS 20 12 DC
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Vielseitige Industrieanzeigen für

Produktion und 
Prozesstechnik
Alphanumerische LED-Displays,
ganz nach Ihren Wünschen 
und Anforderungen.

Automobilindustrie, Maschinen-, 
Anlagen- und Werkzeugbau, 
Metallverarbeitung, Elektro- und 
Elektroniktechnik, Holz- und 
Möbelindustrie, Luft- und Raum-
fahrttechnologie,  Verpackungs-, 
Druck- und Papierindustrie, 
Transport-, Verkehrsmitteltech-
nologie, Nahrungs-, Getränke- 
und Genussmittelindustrie, 
Textilindustrie, Bau- und 
Rohstoffindustrie, Chemie- 
und Kunststofftechnik....

IST-WERT

SOLL-WERT

© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten
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Informationsdisplays für Produktion und Prozesstechnik
Individuelle Lösungen für spe-
zielle Wünsche und Anforde-
rungen bezüglich Informations-
umfang bzw. -darstellung und /
oder Design. 

Farbgebung entweder nach un-
serem Standarddesign oder nach 
Ihren Wünschen bzw. firmen- 
spezifischen Designvorgaben.

Individuelle Beschriftung nach 
Kundenwunsch.

Variable Zeichengrößen und 
-farben, je nach Ableseentfer-
nung und Umgebungsbedingun-
gen.

Anzeigen für Innen- und Außen-
anwendung. 

Branchenspezifische Lösungen 
zum Fertigungs- /Montagepro-
zess, Produktivitätsstatus, Anzei-
ge von Störungsmeldungen oder 
beliebigen Werkerinformatio-
nen. Soll-Ist-Anzeigen, Trendwer-
te, Qualitätskennzahlen oder in-
dividuelle Textinformationen.

Hochwertige LED´s für homoge-
ne Leuchtkraft, brillante Zeichen-
darstellung und Standzeiten bis 
zu 10 Jahren geben dem An-
wender eine hohe Investitions-
sicherheit. Vielseitige Einsatz-

möglichkeiten durch modularen 
Aufbau und flexibel dimensio-
nierbares Aluminiumprofilgehäu-
se, ein- oder doppelseitige Aus-
führung. 

Optionen für Wandbefestigung, 
Deckenabhängung oder Mastauf-
ständerung. Lieferbar einschließ-
lich Mastkonstruktion, wenn ge-
wünscht.

Vielfältige Möglichkeiten zur 
Ansteuerung und Datenüber-
tragung, so z.B. serielle Daten-
schnittstellen, Profibus, Ethernet 
usw.

Seit über 150 Jahren sind wir führend im Bereich der Zeitanzeige, Zeitverteilung und Zeitsteuerung. Ausgehend 
von der digitalen Visualisierung der Zeitinformation gehören bereits seit einigen Jahren auch alphanumerische LED-
Displays zu unserem Angebot. Die Fokussierung auf Markt- und Kundenforderungen war von Anfang an Grundlage 
unserer erfolgreichen Produktstrategie. Dies gilt im besonderen Maße auch für die Qualitäts- und Anwendungs-
merkmale unserer
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Modellreihe TDU
Die alphanumerisch programmierbaren 
Displays der Modellreihe TDU, sind so-
wohl für statische, als auch für dynami-
sche Textinformationen ausgelegt.
Als industrielle Informations- und 
Kontrollsysteme verfügen die Anzei-
gen dieser Modellreihe standardmä-
ßig über Schutzklasse IP54, womit 
sie sich sowohl für den innen- als 
auch für den Außeneinsatz eignen. 

Der innenliegende Stahlrahmen zusam-
men mit einem Aluminiumprofil, ma-
chen diese Anzeigen sehr stabil. Da-
durch eignen sie sich hervorragend für 
den Einsatz in einer industriellen Umge-
bung. Die superhellen LED‘s, zusammen 
mit dem standardmäßig eingesetzten 
Antireflex-Glas, sorgen für eine optima-
le Ablesbarkeit, auch bei Tageslicht.

Industrie-Textdisplay und 
Produktivitätsanzeige



Industrieanzeigen, Displays

282

Technische Daten TDU 122 - 16 TDU 76 - 16
Ansichtsseiten 1 (einseitiges Display) 2 (doppelseitiges Display)

Zeilenanzahl 2 (Reihe 1 kann in 2 Informationszeilen getrennt werden)

Punktmatrixanzeige 16 x 240 Punkte 16 x 128 Punkte

LED Typ superhelle AllnGaP, Punkt-Matrix LED Dioden für Lichtverhältnisse im Innenbereich

Anzeigenfarbe Gelb Rot, Grün und Gelb ggfs. in Kombination

Punktabstand 7,62 mm 4,75 mm

Zeichenhöhe max. 120 mm (1 Zeile) 
max. 60 mm (2 Zeilen)

max. 76 mm (1 Zeile) 
max. 36 mm (2 Zeilen)

Ableseentfernung 50 m max. bei einer Zeile 30 m max. bei einer Zeile

LED Helligkeitskontrolle Automatisch, abhängig von Lichtverhältnissen der Umgebung

Interface Ethernet TCP/IP Parallel

Rahmen Stahlrahmen innen, Aluminiumprofil außen

Frontabdeckung Antireflex-Glas - PERSPEX, 5 mm dick

Abmessung in mm 2050 x 350 x 150 800 x 310 x 150

Schutzklasse IP54 (für Außen- oder Innenanwendung)

Speisung 230 VAC; 0,5 A

Leistung 120 W max.

Gewicht 30 kg

Arbeitstemperatur - 30 bis + 40 °C 

Verbindungen 1 x Power Supply, 4-pin
1 x Ethernet Interface, 8-pin

1 x Power Supply 4-pin
1 x Parallel Interface, 20-pin
1 x RS232 

Befestigung Stahl O-Ringe für Deckenabhängung
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Vielseitige Industrieanzeigen für

Transport und Verkehr
Alphanumerische LED-Displays,
ganz nach Ihren Wünschen 
und Anforderungen.

Lkw-Aufrufanlagen,
Kommissionierungsanzeigen
und Fahrgast-
Informationsdisplays
für große Industriebetriebe
und Logistik-Unternehmen
sowie für Bahnhöfe und 
Haltestellen des
Personenverkehrs.

© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten
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Informationsdisplays für Transport und Verkehr
Individuelle Lösungen für
spezielle Wünsche und 
Anforderungen bezüglich 
Informationsumfang bzw. 
-darstellung und /oder Design. 

Farbgebung entweder nach 
unserem Standarddesign oder 
nach Ihren firmenspezifischen 
Designvorgaben.

Individuelle Beschriftung nach 
Kundenwunsch.

Variable Zeichengrößen und 
-farben, je nach Ableseentfer-
nung und Umgebungsbedingun-
gen.

Anzeigen für Innen- und Außen-
anwendung. 

Branchenspezifische Lösungen 
für Transport und Verkehr, 
wie z.B. Lkw-Aufrufanlagen, 
Kommissionierungsanzeigen 
oder Fahrgastinformations-
displays. Komplettlösungen 
einschließlich Bedienpult, 
akustischer Signalisation oder 
funkgesteuerte Anlagen sind 
ebenfalls möglich.

Hochwertige LED´s für homoge-
ne Leuchtkraft, brillante 
Zeichendarstellung und Stand-
zeiten bis zu 10 Jahren geben 

dem Anwender eine hohe 
Investitionssicherheit.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten 
durch modularen Aufbau, 
flexibel dimensionierbares 
Aluminiumprofilgehäuse, ein- 
oder doppelseitige Ausführung. 

Optionen für Wandbefestigung, 
Deckenabhängung oder 
Mastaufständerung. Lieferbar 
einschließlich Mastkonstruktion, 
wenn gewünscht.

Vielfältige Möglichkeiten zur 
Ansteuerung und Datenübertra-
gung nach gängigen Standards.

Seit über 150 Jahren sind wir führend im Bereich der Zeitanzeige, Zeitverteilung und Zeitsteuerung. Ausgehend 
von der digitalen Visualisierung der Zeitinformation gehören bereits seit einigen Jahren auch alphanumerische LED-
Displays zu unserem Angebot. Die Fokussierung auf Markt- und Kundenforderungen war von Anfang an Grundlage 
unserer erfolgreichen Produktstrategie. Dies gilt im besonderen Maße auch für die Qualitäts- und Anwendungs-
merkmale unserer
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Vielseitige Industrieanzeigen für

Energie und Umwelt
Alphanumerische LED-Displays,
ganz nach Ihren Wünschen 
und Anforderungen.

Anzeige von 
 Leistungsdaten einer 
 Solarstromanlage, 
 kombinierbar mit Werbe- 
 oder Firmendesigns.
 Status der möglichen 
 CO2-Einsparungen.  
 Umweltmessdaten.  
 Leistungs-/Überwachungs- 

daten kleinerer Kraftwerks- 
einheiten.

© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten
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Informationsdisplays für Energie und Umwelt
Individuelle Lösungen für spe-
zielle Wünsche und Anforde-
rungen bezüglich Informations-
umfang bzw. -darstellung und /
oder Design. 

Farbgebung entweder nach 
unserem Standarddesign oder 
nach Ihren Wünschen bzw. fir-
menspezifischen Designvorga-
ben.

Individuelle Beschriftung und Ge-
staltung der Anzeigedisplays.

Variable Zeichengrößen und 
-farben, je nach Ablese-
entfernung und Umgebungsbe-

dingungen.

Anzeigen für Innen- und Außen-
anwendung. 

Branchenspezifische Lösungen 
für Energie und Umwelt, wie 
z.B. Photovoltaikdisplays, Solar-
stromanzeigen oder Angabe der 
errechneten CO2-Einsparung, 
Anzeige von Umweltmessdaten 
oder Leistungs-/Überwachungs-
daten kleinerer Kraftwerksein-
heiten.

Hochwertige LED´s für homoge-
ne Leuchtkraft, brillante Zeichen-
darstellung und Standzeiten bis 

zu 10 Jahren geben dem An-
wender eine hohe Investitions-
sicherheit.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten 
durch modularen Aufbau, flexi-
bel dimensionierbares Alumini-
umprofilgehäuse, ein- oder dop-
pelseitige Ausführung. 

Optionen für Wandbefesti-
gung, Deckenabhängung oder 
Mastaufständerung. Lieferbar 
einschließlich Mastkonstruktion, 
wenn gewünscht.

Vielfältige Möglichkeiten zur 
Ansteuerung und Datenübertra-
gung nach gängigen Standards.

Seit über 150 Jahren sind wir führend im Bereich der Zeitanzeige, Zeitverteilung und Zeitsteuerung. Ausgehend 
von der digitalen Visualisierung der Zeitinformation gehören bereits seit einigen Jahren auch alphanumerische LED-
Displays zu unserem Angebot. Die Fokussierung auf Markt- und Kundenforderungen war von Anfang an Grundlage 
unserer erfolgreichen Produktstrategie. Dies gilt im besonderen Maße auch für die Qualitäts- und Anwendungs-
merkmale unserer

Aktuelle
Leistung kW

bisherige
CO2-Einsparung       t

seit 01.12.2010
Gesamtertrag    MWh

OTG ökosolar

KwGA Solarpark
CO2 Einsparung
seit Inbetriebnahme t

Aktuelle
Einspeiseleistung kW

Erzeugte Strommenge
seit Inbetriebnahme MWh
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Universell einsetzbare Solarstrom-Anzeigen zur Visualisierung  
der Leistungsdaten einer Photovoltaikanlage 

Photovoltaik-Anzeigen Modellreihe DS
Das LED-Display der Modellreihe DS 
dient zur Visualisierung der Leistungsda-
ten einer Photovoltaikanlage. Es kann 
sowohl im Innen- als auch im Außenbe-
reich eingesetzt werden. Die erforder-
lichen Daten werden über eine LAN/
Ethernet oder RS 232 bzw. RS 485-Ver-
bindung aus dem Wechselrichter oder 
dem Strohmzähler ausgelesen. Alterna-
tiv kann eine Impulszählung durch die 
S0-Schnittstelle am Strohmzähler erfol-
gen. 
Die ausgelesenen Daten werden dazu 
verwendet, in 3 Anzeigefeldern die mo-
mentane Leistung, die Tagesenergie und 
den kumulierten Energiewert seit Inbe-
triebnahme einer Anlage zu visualisieren.  
Startwerte sind über die IR-Fernbedie-
nung programmierbar, die bereits im 

Lieferumfang des Displays enthalten ist. 
Optional kann anstelle der Tagesener-
gie auch der Wert für die CO2 - Ein-
sparung zur Anzeige gebracht werden. 
Die Anordnung der Anzeigefelder ist 
vertikal oder horizontal möglich.
Abhängig von der gewünschten Le-
seentfernung sind drei verschiedene 
Zeichenhöhen wählbar: 57, 100 und 
180mm. 
Die Anzeige selbst besteht aus Leucht-
starken 7-Segment LED-Modulen, die 
auch unter ungünstigen Lichtverhältnis-
sen und direkter Sonneneinstrahlung 
immer eine hervorragende Lesbarkeit 
garantieren. Dies gilt sowohl für den 
Kontrast als auch für maximale Ablese-
winkel.

Unterstützt wird die Funktionalität durch 
einen integrierten Helligkeitssensor mit 
automatischer Helligkeitsadaption.
Die LED-Farben sind für jede angezeig-
te Informationszeile frei wählbar. Mög-
liche LED-Farben sind rot, gelb, grün, 
weiß und blau.
Die Anzeige hat ein pulverbeschich-
tetes Aluminiumprofil in der RAL-Farbe 
7040. Andere RAL-Farben können auf 
Wunsch angebracht werden. 
Nach Vorlage einer druckfähigen Gra-
fik (i.d.R. durch Kunden gestellt) wird 
eine hochwertige Kunststofffolie mit 
dem gewünschten Design bedruckt und 
auf die Displayoberfläche aufgeklebt.

Universell einsetzbare Solarstrom-Anzeigen zur Visualisierung 
der Leistungsdaten einer Photovoltaikanlage

Photovoltaik-Anzeigen Modellreihe DSI/DSO
Startwerte sind über die IR-Fernbedie-
nung programmierbar, die bereits im 
Lieferumfang des Displays enthalten ist. 
Optional kann anstelle der Tagesener-
gie auch der Wert für die CO2 – Ein-
sparung zur Anzeige gebracht werden.
Die Anordnung der Anzeigefelder 
ist vertikal oder horizontal möglich. 
Abhängig von der gewünschten Le-
seentfernung sind unterschiedliche 
Zeichenhöhen wählbar: 38, 57, 100 
und 180 mm. Die Anzeige selbst be-
steht aus leuchtstarken 7-Segment LED-
Modulen, die auch unter ungünstigen 
Lichtverhältnissen und direkter Sonnen-
einstrahlung immer eine hervorragende 
Lesbarkeit garantieren. Dies gilt sowohl 
für den Kontrast als auch für maxima-
le Ablesewinkel. Unterstützt wird diese 

Funktionalität durch einen integrierten 
Helligkeitssensor mit automatischer Hel-
ligkeitsadaption.
Die LED-Farben sind für jede angezeig-
te Informationszeile frei wählbar. Mög-
liche LED-Farben sind rot, gelb, grün, 
weiß und blau. Die Anzeige hat ein pul-
verbeschichtetes Aluminiumprofil in der 
RAL-Farbe 7040. Andere RAL-Farben 
können auf Wunsch angebracht wer-
den. Nach Vorlage einer druckfähigen 
Grafik (i.d.R. durch Kunden gestellt) 
wird eine hochwertige Kunststofffolie 
mit dem gewünschten Design bedruckt 
und auf die Displayoberfläche aufge-
klebt.

Das LED-Display der Modellreihe DS 
dient zur Visualisierung der Leistungsda-
ten einer Photovoltaikanlage. Es kann 
sowohl im Innen- als auch im Außenbe-
reich eingesetzt werden. Die erforder-
lichen Daten werden über eine LAN/ 
Ethernet oder RS232 bzw. RS485-Ver-
bindung aus dem Wechselrichter oder 
dem Stromzähler ausgelesen. Alternativ 
kann eine Impulszählung durch die S0-
Schnittstelle am Stromzähler erfolgen. 
Die ausgelesenen Daten werden dazu 
verwendet, in 3 Anzeigefeldern die 
momentane Leistung, die Tagesenergie 
und den kumulierten Energiewert seit 
Inbetriebnahme einer Anlage zu visua-
lisieren.
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Anzeige- und Einstellungsoptionen

• Aktuelle Leistung [W]
• Tagesertrag [kW] oder CO2-Einsparung [kg/t]
• Gesamtertrag [kWh]
• Physikalische Einheiten beispielhaft, kundenspezifi-

sche Anpassung möglich).

Allgemeine Produkteigenschaften

• Spezielle LED-Anzeige zur Visualisierung der Leistungs-
daten einer Photovoltaik-Anlage.

• Ansteuerung des Displays über S0-Schnittstelle oder 
RS232, RS485 bzw. Ethernet-Protokoll.

• Diverse Kommunikationsprotokolle werden unterstützt: 
HVG, Modbus RTU, Modbus TCP, HTTP JSON…

• Kompatibel mit Datenloggern wie z.B. Sunny WebBox, 
Solar-Log, Fronius Datamanager…

• Vielfältige Möglichkeiten zur Ansteuerung und Daten-
übertragung gemäß aktueller Standards.

• Die Zeit- und Konfigurationsparamater sind mit einer 
Infrarot-Fernbedienung einfach und unkompliziert ein-
stellbar.

• Die hochwertigen LED-Ziffern sind verfügbar in roter, 
grüner, blauer, gelber, weißer oder intensiv grüner Far-
be.

• Optional ist es möglich, die LED-Farbe für jede Display-
zeile auch individuell auszuwählen.

• Hohe Leuchtkraft der Ziffernanzeige und automatische 
Helligkeitssteuerung – je nach Lichtverhältnissen – 
durch eingebauten Sensor.

• Einseitige Ausführung, hohe Vielseitigkeit und Flexibili-
tät bei der Bestellung durch modulares Designkonzept.

• Ausführbar für Wandbefestigung, Deckenabhängung 
oder kundenspezifische Befestigungsvarianten.

• Kundenspezifische Gestaltung der Anzeigenoberflä-
che durch z.B. firmenseitige Vorlagen und entsprechen-
der Folienkaschierung.

• Individuelle Sonderausführungen sind auf Anfrage und 
gegen Aufpreis jederzeit möglich.

• Stromversorgung mit 100-200 VAC, 50/60 Hz. 
Gleichstromanschluss auf separate Anfrage lieferbar.

• Verfügbar für Innen- oder Außenanwendung.

Modellreihe „DSI“ 
für Innenanwendungen

• Gehäusekonstruktion und LED-Leuchtkörper für Installati-
on und Betrieb im Innenbereich.

• Das 7-Segment Display bietet einen weiten Betrach-
tungswinkel für zuverlässige Lesbarkeit.

• Die Ziffernhöhen sind verfügbar mit 38 oder 57 mm 
und damit für verschiedene Ableseentfernungen.

• Frontglas aus dunkel getöntem sowie antireflexivem 
Acrylglas, so dass Reflektionen vermieden werden und 
eine gute Lesbarkeit besteht.

• Schlanke, elegante Gehäusekonstruktion aus eloxier-
ten Aluminium-Strangpressprofilen. Standardmäßig in 
schwarz oder silber, andere RAL-Farben gegen Auf-
preis möglich.

• Die Bautiefe beträgt lediglich 39 mm.
• Schutzklasse IP40 für Innenanwendungen.

Modellreihe „DSO“ 
für Außenanwendungen

• Gehäusekonstruktion und LED-Leuchtkörper für Installati-
on und Betrieb im Außenbereich.

• Das 7-Segment Display besteht aus leuchtstarken 
SMD-LED´s, die auch bei schwierigen Betrachtungs-
winkeln oder sogar direkter Sonneneinstrahlung eine 
gute Lesbarkeit bieten.

• Die Ziffernhöhen sind verfügbar mit 57, 100 oder 
180 mm, was einer Ableseentfernung von 25, 40 
oder 70 m entspricht.

• Frontglas aus dunkel getöntem Mineralglas mit Anti-
reflexiv-Beschichtung, so dass Reflektionen vermieden 
werden und eine gute Lesbarkeit besteht.

• Installation entweder auf Kipphalter oder mit Öffnungs-
mechanismus der Frontabdeckung für einfache Installa-
tion und Servicearbeiten.

• Robuste Gehäusekonstruktion aus pulverbeschichteten 
Aluminium-Strangpressprofilen. Standardmäßig in hell-
grau (RAL 7040), andere RAL-Farben gegen Aufpreis 
möglich.

• Schutzklasse IP54 für Außenanwendungen.
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Bestellen leicht gemacht…

Bestellbeispiel

DSI.38.3.R.R.R.V.N.N
DSI Innenanzeige, Ziffernhöhe 38 mm, 3 Displays (alle in 
roter Farbe), Anzahl der Ziffern (6-6-6), vertikale Anord-
nung, einseitig, Wandbefestigung

Bestellschlüssel:  DSI/DSO.    .    .    .      .     .     .     .     .     
Ziffernhöhe:
38 mm (nur für DSI) 38
57 mm 57
100 mm (nur für DSO) 100
180 mm (nur für DSO) 180
Display Farbe und Anzahl der Ziffern (wenn abweichend vom Standard)
rot R
gelb A
intensiv grün PG
blau B
weiß W
Display-Layout
vertikale Anordnung V
horizontale Anordnung (nur für DSO) H
Display-Ausführung
einseitig N
Befestigungsart
Wandbefestigung N
Deckenabhängung (wahlweise 5, 10, 30, 50 cm) S
Kundenspezifisch, auf Anfrage X
Optionen
24 VDC Gleichstromanschluss VDC
Gehäusefarbe auf Anfrage RALXXX
Zubehör
Infrarot-Fernbedienung enthalten

3 N

Hinweis
Möglich ist jedes Anzeigefeld in separater Anzeigefarbe 
zu gestalten. Dies ist bei Bestellung schriftlich anzugeben.
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Technische Daten DSI.38 DSI.57 DSO.57 DSO.100 DSO.180

Anzeigeoptionen

Ziffernhöhe 38 mm 57 mm 57 mm 100 mm 180 mm

Anzahl der 
Ziffern

Aktuelle Leistung 4/6 (Standard 4)

Tagesertrag oder 
CO2-Einsparung 4/6 (Standard 4)

Gesamtertrag 6

Datenkommunikation
Schnittstellen S0-Impulse, RS232, RS485, Ethernet

Protokolle HVG, Modbus RTU, Modbus TCP, HTTP JSON

Speisung
AC als Standard 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

DC auf Anfrage 24 VDC ± 20%

Leistungsaufnahme einseitiges Display 12 VA 15 VA 25 VA 50 VA 70 VA

Arbeitstemperatur
-5 bis +55 °C 

(0 bis 95% relative Luftfeuchtig-
keit, nicht kondensierend)

-20 bis +60 °C 
(0 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, 

nicht kondensierend)

Schutzklasse IP40 IP54

ca. Gewicht [kg]
vertikale Anordnung 6 11 25 55 100

horizontale Anordnung - - 15 40 85

ca. Abmessungen 
[mm] vertikal einseitiges Display 500 x 400 

x 39
900 x 700 

x 39
900 x 700 

x 85
1500 x 1100 

x 125
2200 x 2000 

x 125
ca. Abmessungen 
[mm] horizontal einseitiges Display - - 1100 x 350 

x 85
1800 x 700 

x 125
2800 x 1100 

x 125

Zubehör: Infrarot-Fernbedienung enthalten
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DSI.D.3.C.C.C.V.N.N
D (Ziffernhöhe)...38 oder 57
C (Farbe)...R, PG, B, A oder W

DSI Standard B [mm] H [mm]

DSI.38.3 500 400

DSI.57.3 900 700

Produktbeispiele
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DSO.D.3.C.C.C.V.N.N
D (Ziffernhöhe)...57, 100 oder 180 mm
C (Farbe)...R, PG, B, A oder W

DSO Standard B [mm] H [mm]

DSO.57.3 900 700

DSO.100.3 1500 1100

DSO.180.3 2200 2000
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DSO.D.3.C.C.C.H.N.N
D (Ziffernhöhe)...57, 100 oder 180 mm
C (Farbe)...R, PG, B, A oder W

DSO Standard B [mm] H [mm]

DSO.57.3 1100 350

DSO.100.3 1800 700

DSO.180.3 2800 1100
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Kundenbeispiele
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Photovoltaik-Anzeige  
Modell DS.38
Das LED-Display der Modellreihe 
DS.38 dient zur Visualisierung der Leis-
tungsdaten einer Photovoltaikanlage 
und ist für den Innenbereich konzipiert. 
Alle erforderlichen Daten werden über 
eine LAN/Ethernet oder RS232 bzw. 
RS485-Verbindung aus dem Wechsel-
richter oder dem Strohmzähler ausgele-
sen. Alternativ kann eine Impulszählung 
durch die S0-Schnittstelle am Strohm-

zähler erfolgen. Die ausgelesenen Da-
ten werden dazu verwendet, in 3 An-
zeigefeldern die momentane Leistung, 
den gesamten Ertrag und die CO2-Ein-
sparung seit Inbetriebnahme einer An-
lage zu visualisieren. Die DS.38 wird 
mit einem Standard Layout (Hintergrund 
grau, Beschriftung, usw.), 38 mm Zif-
fernhöhe in den Abmessungen 500 x 
400 x 39 mm und roten LEDs geliefert.

2

 
 

NEUNEU

Günstige und elegante Solarstrom-Anzeige 
zur Visualisierung der Leistungsdaten einer  
Photovoltaikanlage für den repräsentativen 
Innenbereich
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Technische Daten DS.38
Display Ziffernhöhe / (ca. Leseentfernung) 38 mm

LED - Farben rot,

Schnittstellen S0-Impuls, RS232, RS485 (Modbus RTU), LAN (Modbus TCP)

LED - Technik ultrahelle 7-Segment LED Module

Helligkeit automatische Anpassung an Umgebungslichtbedingung mittels Lichtsensor

Speisung Wechselstrom (Standard) 100 - 200 VAC, 50 - 60 Hz

Leistungsaufnahme einseitig 15 VA

Abmessungen (mm) 500 x 400 x 39

Gewicht (kg) einseitig 5

Schutzklasse IP40 (Innenbereich)

Zubehör

Infrarot Fernbedienung ü
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Frequenzkontrolluhren stellen die Ab-
hängigkeit zwischen Zeit und Frequenz 
über ein Display dar. Diese Darstel-
lung wird in Leitstellen und Energiepro-
duktionseinrichtungen benötigt, um das 
korrekte Arbeiten der Generatoren zu 
visualisieren.
Die Standardzeit entspricht der internen 
oder externen Zeitquelle (Quarz/GPS).
Die Frequenzzeit wird aus der über-
wachten Frequenz (50 oder 60 Hz) 
und der Standardzeit errechnet.
Die Abweichung aus Standardzeit und 
Frequenzzeit wird als Differenz ange-
zeigt.

Frequenzkontrolluhren
Modellreihe 6010/6100

Zeit- und Frequenz-Anzeigen für kleinere 
Kraftwerke und Energieerzeugungsanlagen

Einsatzbereiche: 
• Frequenzkontrolle in allen Strom-

erzeugungsbetrieben, die mit einer 
Generatorfrequenz von 50 oder 60 
Hz arbeiten.

• Kraftwerke ohne prozeßgesteuerte 
Frequenzkontrolle.

• Kraftwerke ohne IT-Netzwerkstruktu-
ren.

• Kommunale Stromerzeuger, indus-
trielle Stromerzeuger, autonome 
Krafttwerke und Energieerzeugungs-
anlagen, Blockkraftwerke, Notstrom-
versorgungen in Kliniken o.ä.

• Überwachung der Energieprodukti-
on, Indikation von Anlagefehlern und 
Netzfrequenzabweichungen.

• Überwachung der Referenzzeitsyn-
chronisation. 
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• Anzeige von Frequenz, Standard-
zeit, Zeitdifferenz und Frequenzzeit 
durch kontrastreiche, gut lesbare 
LED‘s.

• Automatische Helligkeitsregulie-
rung über einen Lichtsensor.

• 256 Jahreskalender mit 4 stelliger 
Einstellung der Jahreszahl (2000 - 
2255).

Frequenzkontrolluhren Modellreihen 6010/6100

Technische Daten 6100.02.x.S 6010.057.x.S 6100.100.x.S
Abmessungen (mm) 330 x 135 x 66 1.470 x 135 x 66 2.600 x 230 x 66 

Gewicht (kg) 1,5 7 16 

Ziffernhöhe (mm) 20 57 100

Leseentfernung (m) 10 25 50

LED - Farben Rot, Grün, Blau* oder Gelb*

Synchronisation (extern) GPS; NTP, GLONASS

Genauigkeit der Frequenzanzeige +/- 0,001%        +/- 1 Stelle von 20-80 Hz

Frequenzüberwachung Eingangsspannungen von 100 bis 250 VAC (galvanisch getrennt)

Zeit-Drift
unsynchronisiert 0,1 Sek./Tag bei 20 bis 25 °C

GPS synchronisiert ± 5 ms. UTC

Umgebungsbedingungen 0 bis 50 °C    0 bis 95% rel. Feuchte

Spannungsversorgung 100 V/50 Hz 240 V/60 Hz optional 24 VDC

Relaisausgänge (galvanisch getrennt)

3 Stück 
Ausgelegt für 100 bis 250 VAC 

30 VDC / 500 mA
programmierbar für 3 Über- und Unterfrequenzen sowie für Alarmbedingungen

Sicherungsbatterie zur Pufferung von internen Zeit und Parametereinstellungen bei Spannungsausfällen (> 1 Jahr)

* nicht verfügbar für 6100

• IR-Fernbedienung RC-100 für die 
Einstellung aller Parameter.

• Standardzeit (intern) über TCXO- 
Modul (hochpräziser, temperatur-
kompensierter Quarz).

• Korrosionsgeschützte Aluminium- 
Gehäusekonstruktion.

• Gehäusefarben: Schwarz oder 
Silber (Standard) - andere RAL-Far-
ben sind als Option gegen Mehr-
preis erhältlich.

• 3 Relais: programmierbar für Über- 
und Unterfrequenzwerte sowie für 
Alarmbedingungen.

• MTBF - Kennzahl (mittlere Betriebs-
zeit zwischen zwei auftreten-
den Fehlern ohne Reparaturzeit):  
> 50.000 Stunden.

Funktionen und technische Ausstattung
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Vielseitige Industrieanzeigen für
Arbeitssicherheit
Alphanumerische LED-Displays,
ganz nach Ihren Wünschen
und Anforderungen.

Spezielle Anzeigedisplays zur 
betrieblichen Arbeitssicherheit 
durch Visualisierung der 
„Unfallfreien Tage“ - auf Wunsch 
auch mit Zeit-/Datumsinfor-
mation – für die Belegschaft 
sowie für externe Besucher. In 
Kombination mit einem Textin-
formationsfeld auch für aktuelle 
Kurzmitteilungen oder als Begrü-
ßungstafel einsetzbar.

© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten
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Informationsdisplays für Arbeitssicherheit
Individuelle Lösungen für spe-
zielle Wünsche und Anforde-
rungen bezüglich Informations-
umfang bzw. -darstellung und /
oder Design. 

Gestaltung, Farbgebung und Be-
schriftung erfolgen in der Regel 
nach Ihren individuellen Wün-
schen oder firmenspezifischen 
Designvorgaben.

Variable Zeichengrößen und 
-farben, je nach Ableseentfer-
nung und Umgebungsbedingun-
gen.

Anzeigen für Innen- und Außen-
anwendung. 

Branchenspezifische Lösungen  
zur Visualisierung der Arbeits-
sicherheit im Unternehmen.

Anzeige der „Unfallfreien Tage“ 
- auf Wunsch auch mit Zeit-/
Datumsinformation - für die Be-
legschaft sowie für externe Besu-
cher. 

In Kombination mit einem Textin-
formationsfeld auch für aktuelle 
Kurzmitteilungen oder als Begrü-
ßungstafel einsetzbar. 

Hochwertige LED´s für homoge-
ne Leuchtkraft, brillante Zeichen-
darstellung und Standzeiten bis 
zu 10 Jahren geben dem An-

wender eine hohe Investitions-
sicherheit.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten 
durch modularen Aufbau, flexi-
bel dimensionierbares Alumini-
umprofilgehäuse, ein- oder dop-
pelseitige Ausführung. 

Optionen für Wandbefesti-
gung, Deckenabhängung oder 
Mastaufständerung. Lieferbar 
einschließlich Mastkonstruktion, 
wenn gewünscht.

Vielfältige Möglichkeiten zur 
Ansteuerung und Datenüber-
tragung nach gängigen Stan-
dards.

Seit über 150 Jahren sind wir führend im Bereich der Zeitanzeige, Zeitverteilung und Zeitsteuerung. Ausgehend 
von der digitalen Visualisierung der Zeitinformation gehören bereits seit einigen Jahren auch alphanumerische LED-
Displays zu unserem Angebot. Die Fokussierung auf Markt- und Kundenforderungen war von Anfang an Grundlage 
unserer erfolgreichen Produktstrategie. Dies gilt im besonderen Maße auch für die Qualitäts- und Anwendungs-
merkmale unserer
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Serie AFI (innen)
und AFO (außen)
Spezielle Anzeigedisplays zur be-
trieblichen Arbeitssicherheit durch 
Visualisierung der „Unfallfreien Tage“ 
– auf Wunsch auch mit Zeit-/Datums-
information – für die Belegschaft sowie 
für externe Besucher. In Kombination 
mit einem Textinformationsfeld auch für 
Begrüßungstexte oder aktuelle Kurzmit-

teilungen einsetzbar. Die Anzeigetafeln 
sind verfügbar in verschiedenen Stan-
dardausführungen, was die Abmes-
sungen, LED-Ziffernhöhen oder Anzei-
gemöglichkeiten betrifft. Für Innen- und 
Außenanwendung sowie auf Wunsch 
auch mit kundenspezifischem Aufdruck 
oder als Sonderausführung lieferbar.

Industrieanzeigen für Arbeitssicherheit
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Anzeige- und Einstellungsoptionen

• Anzahl von Tagen ohne Arbeitsunfall 4-stellig
• Maximale Zeitspanne von Tagen ohne Unfall 4-stellig
• Anzahl der Unfälle in laufender Periode (Monat/Jahr) 4-stellig
• Summe der Unfälle in laufender Periode (Monat/Jahr) 4-stellig

Allgemeine Produkteigenschaften

• Die Anzeige zeigt die Anzahl von Tagen seit dem letzten Arbeits-
unfall, dabei erhöht sich dieser Wert automatisch um einen Tag (um 24.00 Uhr).

• Die Zählfunktion kann mit oder ohne „Null“ angezeigt werden. 
• Das Display kann mit einer Infrarot-Fernbedienung jederzeit wieder auf Null oder einen beliebigen Wert gesetzt werden.
• Auch die Einstellung der Zeit oder anderer Parameter erfolgt, einfach und unkompliziert, durch diese Infrarot-Fernbedienung.
• Es ist optional auch möglich, die Industrieanzeige für „Unfallfreie Tage“ durch Funksteuerung oder über LAN zu betrei-

ben.
• Die hochwertigen LED-Ziffern sind verfügbar in roter, grüner, blauer, gelber, weißer oder grüner Farbe
• Optional ist es möglich, die LED-Farbe für jede Displayzeile auch individuell auszuwählen.
• Hohe Leuchtkraft der Ziffernanzeige und automatische Helligkeitssteuerung – je nach Lichtverhältnissen – durch eingebauten 

Sensor.
• Einseitige Ausführung, hohe Vielseitigkeit und Flexibilität bei der Bestellung durch modulares Designkonzept.
• Kundenspezifische Gestaltung der Anzeigenoberfläche durch z.B. firmenseitige Vorlagen und entsprechender Folienka-

schierung.
• Individuelle Sonderausführungen sind auf Anfrage und gegen Aufpreis jederzeit möglich.
• Stromversorgung mit 100-200 VAC, 50/60 Hz. Gleichstromanschluss auf separate Anfrage lieferbar.
• Verfügbar für Innen- oder Außenanwendung.

Modellreihe „AFI“  
für Innenanwendungen

• Gehäusekonstruktion und LED-Leuchtkörper für Installati-
on und Betrieb im Innenbereich.

• Das 7-Segment Display bietet einen weiten Betrach-
tungswinkel für zuverlässige Lesbarkeit.

• Die Ziffernhöhen sind verfügbar mit 38, 57 oder 100 
mm und damit für verschiedene Ableseentfernungen.

• Bei Bedarf kann die Industrieanzeige AFI 57 zusätzlich 
noch mit einer LED-Textanzeige (z.B. Fließtext) mit 45 
mm Ziffernhöhe ausgestattet werden.

• Frontglas aus dunkel getöntem sowie antireflexivem 
Acrylglas, so dass Reflektionen vermieden werden und 
eine gute Lesbarkeit besteht.

• Schlanke, elegante Gehäusekonstruktion aus eloxier-
ten Aluminium-Strangpressprofilen. Standardmäßig in 
schwarz oder silber, andere RAL-Farben gegen Auf-
preis möglich.

• Die Bautiefe beträgt lediglich 39 mm.
• Schutzklasse IP40 für Innenanwendungen. 

Modellreihe „AFO“  
für Außenanwendungen

• Gehäusekonstruktion und LED-Leuchtkörper für Installati-
on und Betrieb im Außenbereich.

• Das 7-Segment Display besteht aus leuchtstarken 
SMD-LED´s, die auch bei schwierigen Betrachtungs-
winkeln oder sogar direkter Sonneneinstrahlung eine 
gute Lesbarkeit bieten.

• Die Ziffernhöhen sind verfügbar mit 57, 100 oder 
180 mm, was einer Ableseentfernung von 25, 40 
oder 70 m entspricht.

• Bei Bedarf kann die Industrieanzeige AFO 100 zu-
sätzlich noch mit einer LED-Textanzeige (z.B. Fließtext) 
mit 86 mm Ziffernhöhe ausgestattet werden.

• Frontglas aus dunkel getöntem Mineralglas mit Anti-
reflexiv-Beschichtung, so dass Reflektionen vermieden 
werden und eine gute Lesbarkeit besteht.

• Installation entweder auf Kipphalter oder mit Öffnungs-
mechanismus der Frontabdeckung für einfache Installa-
tion und Servicearbeiten.

• Robuste Gehäusekonstruktion aus pulverbeschichteten 
Aluminium-Strangpressprofilen. Standardmäßig in hell-
grau (RAL 7040), andere RAL-Farben gegen Aufpreis 
möglich.

• Schutzklasse IP54 für Außenanwendungen. 
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Bestellen leicht gemacht…

Bestellbeispiel

AFI.57.2.R.R.V.N.N
AFI Innenanzeige, Ziffernhöhe 57 mm, 
2 Displays in roter Farbe, vertikale Ausrichtung,
einseitig, Wandbefestigung.

Bestellschlüssel:  AFI/AFO .    .    .    .      .     .       .     .     .     .
Ziffernhöhe:
38 mm (nur für AFI) 38
57 mm 57
100 mm 100
180 mm (nur für AFO) 180
Anzahl der Reihen:
1–3 1–3
Display Farbe/Reihe
rot R
gelb A
intensiv grün PG
weiß W
blau B
grün (nur AFI) G
Spezielle Ausführungen
Basisversion [none]
1. Reihe mit Zeit/Datum 4-stellig, nur für Modell AFI/AFO.x.2 CLK
2. Reihe mit Laufschrift nur für Modell AFI 57.2 oder AFI.100.2 TXT
Display-Layout
Vertikale Ausführung V
Display-Ausführung
einseitig N
Befestigungsart
Wandbefestigung N
Deckenabhängung S
Kundenspezifisch, auf Anfrage X
Version
Standardversion – autonom, 24 VDC-Impulse oder MOBALine STD
Standardversion – mit RS232, RS484 und IRIG-B-Schnittstelle SI
Ethernet-Version – NTP-synchronisiert, Stromversorgung mit 230 VAC NTP
WiFi-Version – NTP-synchronisiert, Stromversorgung mit 230 VAC WiFi
Integrierter GPS-Empfänger mit externer Magnetantenne GPS
Optionen
24 VDC Gleichstromanschluss VDC
Gehäusefarbe auf Anfrage RALXXX
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Technische Daten
Techn. Daten AFI.38 AFI.57 AFI.100 AFO.57 AFO.100 AFO.180

Anzeigeoptionen

Ziffernhöhe 38 mm 57 mm 100 mm 57 mm 100 mm 180 mm

Anzahl 
der Ziffern

Anzahl von Tagen 
ohne Arbeitsunfall Standard 4

Maximale Zeitspanne 
von Tagen ohne Unfall Standard 4

Anzahl der Unfälle 
in laufender Periode 
(Monat/Jahr)

Standard 4

Summe der Unfälle 
in laufender Periode 
(Monat/Jahr)

Standard 4

Ansteuerung
Infrarot-Fernbedienung (Standard)

Funksteuerung oder über LAN (optional)

Speisung
AC als Standard 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

DC auf Anfrage 24 VDC ± 20%

Leistungsaufnahme

1 Display 4 7 8 10 12 17

2 Displays 6 10 12 15 22 33

Zeit + 1 Display 6 10 12 15 22 33

3 Displays 8 15 17 20 32 47

Arbeitstemperatur
-5 bis +55 °C 

(0 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend)

-20 bis +60 °C 
(0 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, 

nicht kondensierend)

Schutzklasse IP40 IP54

ca. Gewicht [kg]

AFI/AFO.D.1.C 3,5 4 6,8 8 13 27

AFI/AFO.D.2.C.C 4,3 6,5 11,5 13 22 80

AFI/AFO.D.1.C.C.CLK 4,3 6,5 11,5 13 22 80

AFI/AFO.D.3.C.C.C 5,5 7,7 15,5 15 28 95

AFI/AFO.D.2.C.C.TXT - 7 - - 22 -

ca. Abmessungen 
[mm]

AFI/AFO.D.1.C 400 x 300 
x 39

500 x 300 
x 39

700 x 400 
x 39

500 x 300 
x 85

700 x 400 
x 85

1100 x 700 
x 85

AFI/AFO.D.2.C.C 500 x 300 
x 39

700 x 400 
x 39

1100 x 500 
x 39

700 x 400 
x 85

1100 x 500 
x 85

2000 x 
1000 x 125

AFI/AFO.D.1.C.C.CLK 500 x 300 
x 39

700 x 400 
x 39

1100 x 500 
x 39

700 x 400 
x 85

1100 x 500 
x 85

2000 x 
1000 x 125

AFI/AFO.D.3.C.C.C 500 x 400 
x 39

700 x 500 
x 39

1100 x 700 
x 39

700 x 500 
x 85

1100 x 700 
x 85

2000 x 
1300 x 125

AFI/AFO.D.2.C.C.TXT - 700 x 400 
x 39 - - 1100 x 500 

x 85 -
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Produktbeispiele
AFI.D.1.C.V.N.N
D (Ziffernhöhe)...38, 57 oder 100 mm
C (Farbe)...R, PG, B, A, G oder W

AFI Standard b [mm] h [mm]

AFI.38.1.C 400 300

AFI.57.1.C 500 300

AFI.100.1.C 700 400

AFI.D.2.C.C.V.N.N.
D (Ziffernhöhe)...38, 57 oder 100 mm
C (Farbe)...R, PG, B, A, G oder W

AFI Standard b [mm] h [mm]

AFI.38.2.C.C 500 300

AFI.57.2.C.C 700 400

AFI.100.2.C.C 1100 500
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AFI.D.2.C.C.CLK.V.N.N
D (Ziffernhöhe)...38, 57 oder 100 mm
C (Farbe)...R, PG, B, A, G oder W

AFI Standard b [mm] h [mm]

AFI.38.2.C.C.CLK 500 300

AFI.57.2.C.C.CLK 700 400

AFI.100.2.C.C.CLK 1100 500

AFI.D.3.C.C.C.V.N.N
D (Ziffernhöhe)...38, 57 oder 100 mm
C (Farbe)...R, PG, B, A, G oder W

AFI Standard b [mm] h [mm]

AFI.38.3.C.C.C 500 400

AFI.57.3.C.C.C 700 500

AFI.100.3.C.C.C 1100 700
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AFO.D.1.C.V.N.N
D (Ziffernhöhe)...57 oder 100 mm
C (Farbe)...R, PG, B, A oder W

AFO Standard b [mm] h [mm]

AFO.57.1.C 500 300

AFO.100.1.C 700 400

AFO.D.2.C.C.V.N.N
D (Ziffernhöhe)...57 oder 100 mm
C (Farbe)...R, PG, B, A oder W

AFO Standard b [mm] h [mm]

AFO.57.2.C.C 700 400

AFO.100.2.C.C 1100 500
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AFO.D.2.C.C.CLK.V.N.N
D (Ziffernhöhe)...57 oder 100 mm
C (Farbe)...R, PG, B, A oder W

AFO Standard b [mm] h [mm]

AFO.57.2.C.C.CLK 700 400

AFO.100.2.C.C.CLK 1100 500

AFO.D.3.C.C.C.V.N.N
D (Ziffernhöhe)...57 oder 100 mm
C (Farbe)...R, PG, B, A oder W

AFO Standard b [mm] h [mm]

AFO.57.3.C.C.C.CLK 700 500

AFO.100.3.C.C.C.CLK 1100 700
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AFO.180.1.C.V.N.N
C (Farbe)...R, PG, B, A oder W

AFO.180.2.C.C.V.N.N
C (Farbe)...R, PG, B, A oder W
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AFO.180.2.C.C.CLK.V.N.N
C (Farbe)...R, PG, B, A oder W
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AFO.180.3.C.C.C.V.N.N
C (Farbe)...R, PG, B, A oder W
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AFI.57.2.C.C.TXT.V.N.N
C (Farbe)...R oder G nur für Text 
D (Ziffernhöhe) 45 mm, 16 Ziffern je Zeile

AFO.100.2.C.C.TXT.V.N.N.
C (Farbe)...R, PG, B, A oder W 
D (Ziffernhöhe) 86 mm, 12 Ziffern je Zeile
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Multisportanzeigen  
für den Innen- und Außenbereich
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Touchscreen Bedienpult
einfach und intuitiv

Das neue Touchscreen Bedienpult ist mit einem 5,7“ Farb-Display mit grafischer Darstellung der Sportanzeige und weiteren 
Funktionstasten ausgestattet.
Es verbindet ein formschönes Design mit der robusten Gehäuse-Ausführung aus stabilem Aluminiumprofil und der  
Funktionalität für 13 Sportarten.
Es beinhaltet neben allgemeinen und speziellen Einstellmöglichkeiten (z. B. Vorlaufzeit, Pausenzeit, Zählmodus, Autostart 
Sportart) weitere herausragende Eigenschaften:

• USB-Daten-Im- bzw. Exportfunktion (z. B. Konfiguration, Logos, Spielprotokoll, Teamaufstellungen,  
Werbe-/Informationstexte (Laufschrift, Sprachen).

• Diagnosemenü bei Fehlermeldung von der Multisportanzeige (z. B. defekte Sicherungen).
• Funktionstaste „Rückgängig Eingabe“ der letzten Eingabe.
• Einfaches Korrekturmenü für jede Sportart nach Falscheingabe durch Benutzer.
• Symbolanzeige über Batterie-Ladezustand.
• Symbolanzeige „Zonenanzeiger“ für Zuordnung einer oder mehrerer Multisportanzeigen.
• Kein zusätzliches Bedienpult für Spielerpunkte bzw. -strafen oder Tastatur für Texteingabe notwendig.  

(Es wird nur das Bedienteil für die Shot Clocks angeschlossen)
• Bei Bedarf kann ein weiteres Touch-Screen-Bedienpult als Teamkonsole Basketball zur Steuerung der  

Punktezahlen und Fouls eingesetzt werden.

Transportkoffer passend für das 
Komfort-Bedienpult
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Gemeinsame Vorteile und 
Eigenschaften aller Modellreihen
(mit Ausnahme der tragbaren Indoor-Multisportanzeige MSA 50) 

Spezielle Eigenschaften
(modellabhängig) 

• Stationäre Ausführungen mit Ziffern- 
 höhen von 16, 21, 26, 33 cm.
• Hochwertige LED‘s (Lebensdauer  
 bei Normalbetrieb mindestens  
 10 Jahre), 2 bis 3-reihig angeordnet,  
 hohe Dichte von LED-Dioden  
 (77 – 338 pro LED-Ziffer), mit einem  
 Betrachtungswinkel von 170°.
• LED-Farben rot und gelb, klar struk- 
 turierter Aufbau.
• Gehäuse aus stabilem Aluminium- 
 Profilrahmen mit umlaufender Nut  
 mit einer Tiefe von 80 mm.
• Einfache Installation durch variable  
 Befestigung mit Montagewinkel.
• Schlagfeste, reflexarme Acrylfront- 
 scheibe mit Ballwurfschutz nach  
 DIN 18032, Teil 3.
• SD-Karteninterface für Software-   
 Updates bei Programm -und Spiel- 
 regeländerungen.
• Integrierte Hupe mit 120 dB (außer  
 MSA 160.150), automatisch oder  
 manuell einstellbar.
• Elektronische Anschlüsse verdeckt,  
 an der Unterseite des Rahmens.
• Die gesamte Elektronik, außer den  
 LED-Ziffern, ist in einem Schubfach  
 auf der Unterseite platziert und er- 
 möglicht so einen problemlosen  
 Servicezugang.
• 5 integrierte Service-LED’s ermög - 
 lichen eine einfache Fehlerfindung.
• Menü für 3 unterschiedliche Testläufe 
 zur Überprüfung der LED-Ziffern/Seg- 
 mente sowie einzelner Adressierun- 
 gen.
• Funksteuerung (2,4 GHz) als 
  Standard zur problemlosen Daten-  
 übertragung vom Bedienpult zu einer 
 oder mehreren Anzeigetafel(n) –
 auch mit Textdisplay und einer  
 Reichweite von ca. 100 m.
• Verwendung von neuester SMD-   
 Technologie und Elektronikbau-  
 steinen, um die elektrostatische  
 Aufladung zu minimieren.

• Verwendung eines Komfort-Bedien- 
 pultes (nicht bei MSA 160.150) aus  
 Aluminiumprofil mit einem 5,7“ gro- 
 ßen Farb-Touch-Screen mit grafischer  
 Darstellung der Sportanzeige und  
 weiteren Funktionstasten zur einfa- 
 chen Bedienung, Akku-Satz und  
 Ladeeinheit integriert, inkl. ext. Netz- 
 teil, vorprogrammiert für 13 Sport- 
 arten (Hallenfußball, Handball,  
 Eishockey, Basketball, Tennis, Volley- 
 ball, Wasserball, Unihockey, Mini- 
 hockey, Futsal, Bandy, Boxen,  
 American Football), inkl. Daten- 
 Import- und Daten-Export-Funktionen  
 (z.B. Konfiguration, Logo, Spiel- 
 protokoll), Test-Funktionen, Zonen- 
 auswahl, Einstellung Funksignalstärke,  
 individuelle Setup-Einstellungen (z.B.  
 Vorlaufzeit, Pausenzeit, Zählmodus),  
 Korrekturmenü, Autostart Sportart,  
 Symbolanzeige Batterie-Ladezustand  
 und Diagnosemenü, sowie seitlich  
 liegende Anschlüsse für Netzteil,  
 USB, Bedienteil Shot Clocks sowie  
 Kabelbuchse.
• Schnelle und einfache Korrekur von  
 Falscheingaben durch den Benutzer.
• Countdown in Zehntelsekunden für 
 die letzte Spielminute jeder Spiel - 
 periode beim Basketball.
• Spielzeit (vor- oder rückwärts zäh- 
 lend); Spielzustandsanzeige durch  
 blinkenden bzw. stehenden Doppel- 
 punkt.
• Spielzeitvorgaben individuell   
 programmierbar.
• Präzise Uhrzeitangabe auf Quarz-  
 basis außerhalb der Spielzeit.
• Optionen: DCF 77-Funkempfänger  
 mit bis zu 10 m Kabellänge; Transport- 
 koffer für Touch-Screen-Bedienpult; 
 Textdisplay (150 mm, rot,  
 1-zeilig) für Teamnamen (20 Zei- 
 chen) und Werbe/Informationstext  
 (Laufschrift, bis zu 1000 Zeichen); 
 Kabel-Variante; Außenbereich.

• Spezialbeschichtung der Platinen  
 und Gehäuse ggf. mit integrierter  
 Heizung (Eishockey).
• Für Außenanzeigen werden aus- 
 schließlich ultrahelle, rote LED‘s ein-  
 gesetzt. 
• Zähler für Timeouts und Strafzeiten  
 (jeweils 3 Punkte, rot). 
• Ein oder mehrere Strafzeit-Timer  
 (MM:SS) pro Mannschaft, rückwärts  
 zählend, ggf. mit der betreffenden
 Spielernummer. 
• Anzeige von aktuellem Satzstand  
 (ggf. auch die bisher gespielten  
 Sätze) sowie Aufschlagsrecht. 
• Satzergebnisse der bereits gespielten  
 Sätze beim Volleyball.
• Punkte- und Vorteilsangabe beim   
 Tennis. 
• Zähler für Teamfouls und kurzzeitige 
 Anzeige von Anzahl der persön- 
 lichen Fouls mit der betreffenden  
 Spieler nummer. 
• Anzeige der Pausenzeiten (rück-  
 wärts zählend). 
• Anzeige der persönlichen Spieler- 
 fouls (4 gelbe Punkte, 1 roter Punkt)  
 mit den Spielernummern fix von 4  
 bis 15. 
• Anzeige der persönlichen Spieler- 
 fouls (4 gelbe Punkte, 1 roter Punkt)  
 mit den Spielernummern, variabel  
 von 1 bis 99. 
• Anzeige der persönlichen Spieler- 
 fouls (4 gelbe Punkte, 1 roter Punkt)  
 mit den Spielernummern, variabel  
 von 1 bis 99 mit Anzeige der indivi- 
 duellen Spielertreffer. 

Bedienteil für MSA160.150   
und Fußballanzeigen

Bedienteil für Stand-alone Shot 
Clocks MSA SC xxx.750

Touch-Screen-Bedienpult für sämtliche 
Multisportanzeigen (außer MSA 160.150 und 

Fußballanzeigen)
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1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9*

Funktionen Zeichengröße Darstellung Sportart *

Spielzeit, Ballbesitz (2*) 120 mm 1* 2* 6* 7*

Spielperiode LED 1* 2* 6* 7*

Teamfoul-Zähler 70 mm 1* 2* 6* 7*

Spielstand 100 mm 1* 2* 6* 7*

Sätze, Aufschlag 120 mm 3* 4* 5*

Spielstand 100 mm 3* 4* 5*

Kampfzeit 120 mm 6*

Haltegriffzeit 100 mm 6*

Rundenzeit, Pausenzeit 120 mm 8*

Rundenanzahl 100 mm 8*

Hupe automatisch / manuell

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 50 m Gewicht des Standgerätes komplett 11,3 kg

Abmessungen des Tischgerätes B x H x T: 620 x 410 x 260 mm Netzanschluss 230 VAC, 50 Hz

Abmessungen der Standanzeige B x H x T: 620 x 1250 x 610 mm Netzstecker-Typen EU / GB / US / AUS

Abmessungen des Displays B x H: 530 x 325 mm Stromverbrauch ca. 23 W

Gewicht des Tischgerätes 5,1 kg Funktionen der Fernbedienung Spielstand, Start, Stopp, Stoppuhr

Reichweite Fernbedienung ca. 15 m Abmessungen der Fernbedienung B x H x T: 35 x 65 x 15 mm

Fernbedienung

Modellreihe MSA 50
Tragbare Indoor-Multisportanzeige
Mobile, tragbare Indoor-Multisportanzeige, einfach zu bedienen. 
Robustes, leichtes Kunststoffgehäuse mit rückseitigem Tragegriff. 
Ziffernhöhe: 70, 100 und 120 m-m. 
Hochwertige LED‘s (Lebensdauer bei Normalbetrieb mind. 10 Jahre), 2-reihig ange-
ordnet. Betrachtungswinkel 160°.  
Integrierter Signalton (einstellbar: laut, leise, aus). 
Bedienpult auf der Rückseite integriert. 
9 programmierte Sportarten: Badminton, Basketball, Boxen, Handball, Judo, Karate, 
Ringen, Tischtennis, Volleyball. 
Stoppuhrfunktion mit Anzeige in 1/100 Sekunden. 
Funktion „Intervall-Training“ mit bis zu 9 Programmen und jeweils 99 Wiederholungen.
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MSA 160.150

Multisportanzeigen
MSA 150

1* 2* 3* 4* 5*

MSA 210.150

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 160.150 MSA 210.150

Spielstand, Ergebnis 5 160 mm 210 mm 

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 5 160 mm 210 mm  

Bedienpult Fernbedienung

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 60 m 120 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 120 x 53 x 8 cm 150 x 67 x 8 cm

Gewicht 13 kg 20 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 59 W (18 W) 59 W (18 W)

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge
Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage
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Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 160.200 MSA 210.200 MSA 260.200

Spielstand, Ergebnis 160 mm 210 mm 260 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 160 mm 210 mm  260 mm

Spielperiode 160 mm 210 mm 210 mm

Timeout: Zähler 1* 3* 3 Punkte 3 Punkte 3 Punkte

Strafzeit: Anzeige 2* 5* 3 Punkte 3 Punkte 3 Punkte

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 60 m 120 m 150 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 120 x 53 x 8 cm 150 x 67 x 8 cm 200 x 80 x 8 cm

Gewicht 15 kg 20 kg 30 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 127 W (39 W) 129 W (39 W) 153 W (46 W)

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

Multisportanzeigen
MSA 200

1* 2* 3* 4* 5*
MSA 160.200

MSA 210.200 MSA 260.200
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MSA 260.300

MSA 210.300

MSA 160.300 - IT
Textdisplay für Teamnamen unterhalb vom Spielstand MSA 210.300 - TD

Textdisplay für Teamnamen über dem Spielstand
Uhrzeit über dem Teamnamen

MSA 330.300

Multisportanzeigen
MSA 300
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Multisportanzeigen
MSA 300

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sport-
art

Zeichengröße

MSA 160.300 /
MSA 160.300-IT

MSA 210.300 /
MSA 210.300-TD

MSA 260.300 MSA 330.300

Spielstand, Ergebnis 160 mm 210 mm 260 mm 330 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 160 mm 210 mm  260 mm 330 mm

Spielperiode 160 mm 160 mm 210 mm 260 mm

Teamfoul-Zähler 1* 160 mm 160 mm 210 mm 260 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 160 mm; 
3 Punkte

160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

Timeout: Timer; Zähler 3* 160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

330 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 160 mm; 
160 mm

160 mm; 
210 mm

210 mm;
260 mm

260 mm, 
330 mm

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5* 160 mm; 
3 Punkte

160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 160 mm; 
Querstrich

210 mm; 
Querstrich

260 mm; 
Querstrich

330 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 160 mm 160 mm 210 mm 260 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Textdisplay für Teamnamen - 
/9 cm, 20 Zeichen 

-
/15 cm, 20 Zeichen  -  - 

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 60 m 120 m 150 m 200

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 120 x 80 x 8 cm 
-/150 x 100 x 8 cm

150 x 93 x 8 cm / 
150 x 154 x 8 cm

200 x 113 x 8 cm 200 x 130 x 8 cm

Gewicht 20 kg / 28 kg 30 kg /46 kg 48 kg 54 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 127 W (39 W) /
145 W (45 W)

129 W (39 W) /
147 W (47 W)

153 W (46 W) 240 W (72 W)

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

Ballbesitzanzeige (Roter Pfeil)

MSA 160.300
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MSA 260.360 MSA 330.360

MSA 210.360

Multisportanzeigen
MSA 360
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Multisportanzeigen
MSA 360

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 210.360 MSA 260.360 MSA 330.360

Spielstand, Ergebnis 210 mm 260 mm 330 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 mm 260 mm 330 mm

Spielperiode 160 mm 210 mm 260 mm

Teamfoul-Zähler 1* 160 mm 210 mm 260 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

Timeout: Timer; Zähler 3* 210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

330 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 160 mm; 
210 mm

210 mm;
260 mm

260 mm, 
330 mm

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5*
2 Timer pro Team

160 mm; 
3 Punkte

2 Timer pro Team
210 mm; 
3 Punkte

2 Timer pro Team
260 mm; 
3 Punkte

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 210 mm; 
Querstrich

260 mm; 
Querstrich

330 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 160 mm 210 mm 260 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 150 m 200

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 150 x 120 x 8 cm 200 x 147 x 8 cm 200 x 170 x 8 cm

Gewicht 40 kg 64 kg 72 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 127 W (39 W) 219 W (66 W) 330 W (99 W)

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 210.360
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MSA 260.420 MSA 260.420
Volleyballansicht

MSA 330.420

Handball- und Volleyballanzeigen
MSA 420
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Handball- und Volleyballanzeigen
MSA 420

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 210.420 MSA 260.420 MSA 330.420

Spielstand, Ergebnis 210 mm 260 mm 330 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 mm 260 mm 330 mm

Spielperiode 160 mm 210 mm 260 mm

Teamfoul-Zähler 1* 160 mm 160 mm 210 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 160 mm; 
3 Punkte

160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

Timeout: Timer; Zähler 3* 210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

330 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 160 mm; 
210 mm

160 mm;
260 mm

210 mm, 
330 mm

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5*
2 Timer pro Team

160 mm; 
3 Punkte

2 Timer pro Team
160 mm; 
3 Punkte

2 Timer pro Team
210 mm; 
3 Punkte

Spielernummer zur Strafzeit 2* 160 mm 160 mm 210 mm

Satzergebnisse Sätze 3* 160 mm 160 mm 210 mm

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 210 mm; 
Querstrich

260 mm; 
Querstrich

330 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 160 mm 160 mm 210 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 150 m 200

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T in mm 200 x 120 x 8 cm 200 x 147 x 8 cm 250 x 157 x 8 cm

Gewicht 54 kg 64 kg 90 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 233 W (70 W) 271 W (82 W) 414 W (125 W)

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 210.420
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MSA 260.710

MSA 260.720

MSA 260.750

Eishockeyanzeigen
MSA 710/720/750
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Eishockeyanzeigen
MSA 710/720/750

1*

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 260.710 MSA 260.720 MSA 260.750

Spielstand, Ergebnis 260 mm 260 mm 260 mm

Spielzeit, Uhrzeit 260 mm 260 mm 260 mm

Spielperiode 210 mm 210 mm 210 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 260 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

Strafzeitanzeige 3/5/10 
Min.

LED-Ziffern rot bzw. gelb
100 mm

LED-Ziffern rot bzw. gelb
100 mm

LED-Ziffern rot bzw. gelb
100 mm

Strafzeit: Timer 2 Timer pro Team
210 mm

2 Timer pro Team
210 mm

1 Timer pro Team
210 mm

Spielernummer zur Strafzeit 1* Individuell, Nr. 1-99
210 mm

Individuell, Nr. 1-99
210 mm

Individuell, Nr. 1-99
210 mm

Shot Statistik - 260 mm -

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Anschluss für Goal Lamps ja

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 150 m 150 m 150

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 400 x 120 x 8 cm 400 x 120 x 8 cm 300 x 120 x 8 cm

Gewicht 108 kg 108 kg 81 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 357 W (150 W) 403 W (224 W) 267 W (123 W)

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Torlampen (1 Set = 2 Lampen) auf Anfrage

Multitimer für Umkleideräume auf Anfrage

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 260.710
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Fußballanzeigen (Outdoor)
MSA-W 060

Funktionen Darstellung Sportart

Zeichngröße

MSA-W 330.060 

Ziffernhöhe 330 mm

Anzeigenfarbe rot, ultrahelle LED‘s

Spielstand 19 - 19

Spielzeit 99:59

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 200 m

Funksteuerung (einfaches Bedienteil) Standard

Abmessungen B x H x T 300 x 45 x 8 cm

Gewicht in kg 25 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 108 W (32 W) 

Optionen

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

DCF 77 Funkempfänger mit 10 m Kabellänge auf Anfrage

Textdisplay Team Namen, rote LED‘s, 15 cm Zeichenhöhe, 
20 Zeichen auf Anfrage

1*

MSA-W 330.060
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Fußballanzeigen (Outdoor)
MSA-W 100/110

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA-W 330.100
MSA-W 210.110/260.110/

330.110

Ziffernhöhe 330 mm 210 mm /260 mm 
/330 mm

Anzeigenfarbe rot, ultrahelle LED‘s

Spielstand 19 - 19 99 - 99

Spielzeit 99:59 99:59

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 200 m 120 m/150 m/
200 m

Funksteuerung (einfaches Bedienteil) Standard

Abmessungen B x H x T 200 x 80 x 8 cm 150 x 67 x 8 cm/200 x 80 x 8 cm/
200 x 80 x 8 cm

Gewicht 35 kg 20 kg/35 kg/35 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 94 W (28 W)
66 W (20 W)/90 W (27 W)/

108 W (32 )

Optionen

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

DCF 77 Funkempfänger mit 10 m Kabellänge auf Anfrage

Textdisplay Team Namen, rote LED‘s, 15 cm Zeichenhöhe, 
20 Zeichen auf Anfrage

1*

MSA-W 260.110

MSA-W 330.100
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Fußballanzeigen (Outdoor)
MSA-W 160

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA-W 260.160 MSA-W 330.160 MSA-W 460.160 

Ziffernhöhe 260 mm 330 mm 460 mm

Anzeigenfarbe rot, ultrahelle LED‘s

Spielstand 99 - 99 99 - 99 99 - 99

Spielzeit 99:59 99:59 99:59

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 150 m 200 m 250 m

Funksteuerung (einfaches Bedienteil) Standard

Abmessungen B x H x T 200 x 120 x 8 cm 200 x 135 x 8 cm 250 x 174 x 8 cm

Gewicht 27 kg 55 kg 85 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 90 W (27 W) 108 W (32 W) 162 W (49 W)

Optionen

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

DCF 77 Funkempfänger mit 10 m Kabellänge auf Anfrage

Textdisplay Team Namen, rote LED‘s, 15 cm Zeichenhöhe, 
20 Zeichen auf Anfrage

1*

MSA-W 260.160 /MSA-W 330.160 / MSA 460.160
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Fußballanzeigen (Outdoor)
MSA-W 190

1*

MSA-W 330.190

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA-W 330.190 MSA-W 460.190 MSA-W 460.190 T 

Ziffernhöhe 330 mm 460 mm 460 mm

Anzeigenfarbe rot, ultrahelle LED‘s

Spielstand 99 - 99 99 - 99 99 - 99

Spielzeit 99:59 99:59 99:59

Textdisplay für Teamnamen - - 18 Zeichen

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 200 m 250 m 250 m

Funksteuerung (einfaches Bedienteil) Standard

Abmessungen B x H x T 200 x 135 x 8 cm 250 x 174 x 8 cm 300 x 174 x 8 cm

Gewicht 54 kg 105 kg -

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 108 W (32 W) 162 W (49 W) 230 W (125 W)

Optionen

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

DCF 77 Funkempfänger mit 10 m Kabellänge auf Anfrage

Textdisplay Team Namen, rote LED‘s, 15 cm Zeichenhöhe, 
20 Zeichen auf Anfrage

MSA-W 460.190 TMSA-W 460.190
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Funktionen Darstellung Sportart Anzeigeformat bzw. Technische Daten

Ziffernhöhe 235 mm

Anzeigenfarbe
rot, ultrahelle LED‘s für den auszuwechselnden Spieler

grün, ultrahelle LED‘s für den neuen Spieler

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. [m] 100 m

Steuerung robuste Membran-Zifferntastatur auf der Rückseite

Abmessungen B x H x T cm 55,5 x 36 x 4

Gewicht in kg 2,75

Stromversorgung integrierte, aufladbare Batterie

Batterieladegerät im Lieferumfang enthalten

Gehäuseschutzklasse IP54

Sponsoring vorbereitet für Sponsoring Aufkleber Vorderseite (45 x 8 cm) /  
Rückseite (31 x 8 cm)

Optionen

Transportkoffer, Abmessung B 60 x H 40 x 13 , 5 cm / Gewicht: 2,4 kg optional

MSA INOUT 4001
MSA- INOUT 4001 

MSA INOUT 4001

1*
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Basketballanzeigen
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Basketball
FIBA Level Übersicht
FIBA Regeln Level 1 Level 2 Level 3

Spieluhr

Digitaler Countdown (1/10 sek. in der letzten Minute) ü ü

Deutlich sichtbar platziert ü ü ü

Platzierung in der Mitte des Feldes - Synchronisierte Anzeigetafel an jedem Enden des Spielfeldes ü ü

Spiel Informationen

Anzeigetafel an jedem Ende des Spielfeldes ü ü

Anzeigetafel / -würfel in der Mitte des Platzes Optional Optional

Vollständige Spielinformationen, die jederzeit während des Spiels sichtbar sind ü ü

Separate Control Panels für Timer ü ü

Anzeigentafel Elemente

digitale Countdown-Spieluhr ü ü ü

Spielstandsanzeige für jedes Team ü ü ü

Spielpunktanzeige für individuelle Spieler ü

Nummernanzeige für jeden individuellen Spieler ü ü

Individuelle Spielernamenanzeige (min. 12 Zeichen) ü

Textdisplay für Teamnamen ü ü

Zähler persönlicher Spielfouls ü ü

Zäherl Teamfouls (1-4/rotes Quadrat) ü

Ballbesitz Pfeil ü Empfohlen

Spielperiode (1 - 4, E für extra) ü ü ü

Time out ü ü ü

min. 300 x 150 mm Zeichen für Spielzeit- und Spielstandsanzeige ü

min. 250 x 125 mm Zeichen für Spielzeit- und Spielstandsanzeige ü

min. 250 x 125 mm Zeichen für Spielperiode und Teamfoul ü Empfohlen

min. 150 mm Zeichenhöhe für Teamnamen, Spielernamen und - nummer, Individuelle Punkte ü Empfohlen

Shot-Clock Elemente

Separates Control Panel für 24-Sekunden ü ü ü

Lautes Akustisches Signal ü ü ü

Anzeigetafel mit digitalen Countdown ü ü ü

Synchronisierte Spielzeitanzeige - Auf Rückseite montiert/Deckenabhängung ü Empfohlen Empfohlen

Drei- oder Vier-Seitige Anzeige pro Einheit ü Empfohlen Empfohlen

Muss sichtbar angebracht werden ü ü

Anzeige von 1/10 Sek. während der letzten 5 Sekunden der Angriffszeit ü ü

Backboards

Rotes Hintergrundlicht am Ende der einer Spielperiode ü ü

Gelbes Hintergrundlicht am Ende der Angriffszeit ü ü



335© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten

Basketball
Modellübersicht
Scoreboard Modelltyp Spieler-

nummer Spielerpunkte Timer pro 
Team

Team- 
name

Level 
1

Level 
2

Level 
3

MSA 540 MSA 210.540
Individuell, 12 

Spieler - 1 Timer pro Team

- ü

MSA 260.540 - ü

MSA 260.540T ü ü

MSA 210.540.16 Individuell, 16 
Spieler - 1 Timer pro Team

- ü

MSA 260.540.16 - ü

MSA 550 MSA 210.550
Individuell, 12 

Spieler

Individuell, 
12 Spieler

80 mm Zeichenhöhe
1 Timer pro Team

- ü

MSA 260.550 - ü

MSA 260.550T ü ü

MSA 210.550.16 Individuell, 16 
Spieler

Individuell, 
16 Spieler 2 Timer pro Team

- ü

MSA 260.550.16 - ü

MSA 640 MSA 210.640T
Individuell, 12 

Spieler

Individuell, 
12 Spieler,  

120 -160 mm  
Zeichenhöhe

1 Timer pro Team

ü ü

MSA 260.640 - ü

MSA 330.640 - ü

MSA 660 MSA 210.660
Individuell, 12 

Spieler

Individuell, 
12 Spieler,  

120 -160 mm  
Zeichenhöhe

2 Timer pro Team

- ü

MSA 260.660 - ü

MSA 330.660 - ü

MSA 401 MSA 260.401 Individuell, 12 
Spieler

Individuell,12 Spieler,  
120 mm Zeichenhöhe 2 Timer pro Team

ü ü

MSA 330.401 ü ü

MSA 040 MSA 330.040

Individuell, 12 
Spieler

Individuell,12 Spieler,  
160 mm Zeichenhöhe

- ü ü

MSA 330.040-30 1 Timer pro Team ü ü

MSA 330.040-32 2 Timer pro Team ü ü

MSA 330.040-33 3 Timer pro Team ü ü

MSA 330.040-42 2 Timer pro Team ü ü

MSA 330.040-43 3 Timer pro Team ü ü

MSA 330.040-82 Ind., 16 Spieler Individuell,16 Spieler,  
160 mm Zeichenhöhe 2 Timer pro Team ü ü

Shot Clock Modelltyp Stand alone Scoreboard 
Integration

1/10 Sek. 
Zähler

Spielzeit 
Anzeige

Level 
1

Level 
2

Level 
3

MSA SC 750 MSA SC 210.750 ü - - -
MSA SC 260.750 ü - - -

MSA SC 790 MSA SC 210.790 - ü - -
MSA SC 260.790 - ü - -

MSA SC 756 MSA SC 210.756 - - - -
MSA SC 757 MSA SC 260.757 - - - -
MSA SC 792 MSA SC 260.792 - ü ü ü ü

MSA SC 796 MSA SC 260.796 - ü ü ü ü

MSA SC 798 MSA SC 260.798 - ü ü ü ü

MSA SC K24S MSA SC K24S - - - -
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MSA 210.540

MSA 210.540-16

MSA 260.540

MSA 260.540T
FIBA Level 2

MSA 260.540-16

Basketballanzeigen
MSA 540
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Basketballanzeigen
MSA 540

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sport-
art

Zeichengröße

MSA 210.540
MSA 260.540 /
MSA 260.540T

MSA 210.540-16 MSA 260.540-16

Spielstand, Ergebnis 210 mm 260 mm 210 mm 260 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 mm 260 mm 210 mm 260 mm

Spielperiode 160 mm 210 mm 160 mm 210 mm

Teamfoul-Zähler 1* 160 mm 210 mm 160 mm 210 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

Timeout: Timer; Zähler 3* 210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 160 mm; 
210 mm

210 mm; 
260 mm

160 mm;
210 mm

210 mm, 
260 mm

Spielernummer 1* Individuell,Nr. 1-99, 8 cm hoch 
für 12 Spieler

Individuell,Nr. 1-99, 8 cm hoch 
für 16 Spieler

Zähler persönliche Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5* 160 mm; 3 Punkte 210 mm; 3 Punkte 2 Timer pro Team
160 mm; 3 Punkte

2 Timer pro Team
210 mm; 3 Punkte

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 210 mm; 
Querstrich

260 mm;
Querstrich

210 mm; 
Querstrich

260 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 160 mm 210 mm 160 mm 210 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Textdisplay für Teamnamen -
20 Zeichen - - / 15 cm, 

20 Zeichen - -

FIBA Level Level 3 Level 3 / Level 2 Level 3 Level 3

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 150 m 120 m 150

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 250 x 135 x 8 cm 300 x 135 x 8 cm/
300 x 160 x 8 cm 250 x 180 x 8 cm 300 x 180 x 8 cm

Gewicht 62 kg 75 kg/89 kg 83 kg 100 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 210.540
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MSA 210.550

MSA 210.550-16

MSA 260.550

MSA 260.550T
FIBA Level 2

MSA 260.550-16

Basketballanzeigen
MSA 550
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Basketballanzeigen
MSA 550

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sport-
art

Zeichengröße

MSA 210.550
MSA 260.550 /
MSA 260.550T

MSA 210.550-16 MSA 260.550-16

Spielstand, Ergebnis 210 mm 260 mm 210 mm 260 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 mm 260 mm 210 mm 260 mm

Spielperiode 160 mm 210 mm 160 mm 210 mm

Teamfoul-Zähler 1* 160 mm 210 mm 160 mm 210 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

Timeout: Timer; Zähler 3* 210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 160 mm; 
210 mm

210 mm; 
260 mm

160 mm;
210 mm

210 mm, 
260 mm

Spielernummer 1* Individuell,Nr. 1-99, 8 cm hoch 
für 12 Spieler

Individuell,Nr. 1-99, 8 cm hoch 
für 16 Spieler

Zähler persönliche Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Spielerpunkte Individuell,Nr. 1-99, 8 cm hoch 
für 12 Spieler

Individuell,Nr. 1-99, 8 cm hoch 
für 16 Spieler

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5* 160 mm; 3 Punkte 210 mm; 3 Punkte 2 Timer pro Team
160 mm; 3 Punkte

2 Timer pro Team
210 mm; 3 Punkte

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 210 mm; 
Querstrich

260 mm;
Querstrich

210 mm; 
Querstrich

260 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 160 mm 210 mm 160 mm 210 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult --- Touch-Screen Bedienpult

Textdisplay für Teamnamen - - - / 15 cm,  
20 Zeichen - -

FIBA Level Level 3 Level 3 / Level 2 Level 3 Level 3

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 150 m 120 m 150

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 250 x 135 x 8 cm
300 x 135 x 8 
cm/
300 x 165 x 8 cm

250 x 180 x 8 cm 300 x 180 x 8 cm

Gewicht 62 kg 75 kg/92 kg 83 kg 100 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 210.550
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MSA 210.640 T

MSA 260.640

MSA 330.640

Basketballanzeigen
MSA 640
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MSA 260.640

Basketballanzeigen
MSA 640

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 210.640T MSA 260.640 MSA 330.640

Spielstand, Ergebnis 210 mm 260 mm 330 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 mm 260 mm 330 mm

Spielperiode 160 mm 210 mm 260 mm

Teamfoul-Zähler 1* 160 mm 210 mm 260 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

Timeout: Timer; Zähler 3* 210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

330 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 160 mm; 
210 mm

210 mm; 
260 mm

260 mm, 
330 mm

Spielernummer für 12 Spieler 1* Individuell,Nr. 1-99
120 mm

Individuell,Nr. 1-99
120 mm

Individuell,Nr. 1-99
160 mm

Zähler persönliche Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Spielerpunkte für 12 Spieler Individuell,Nr. 1-99
120 mm

Individuell,Nr. 1-99
120 mm

Individuell,Nr. 1-99
160 mm

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5* 160 mm; 3 Punkte 210 mm; 3 Punkte 260 mm; 3 Punkte

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 210 mm; 
Querstrich

260 mm;
Querstrich

330 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 160 mm 210 mm 260 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Textdisplay für Teamnamen 15 cm, 16 Zeichen optional optional

FIBA Level Level 3 Level 3 Level 3

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 150 m 200 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 330 x 210 x 8 cm 370 x 210 x 8 cm 430 x 270 x 8 cm

Gewicht 140 kg 156 kg 232 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 553 W (166 W) 585 W (176 W) 1056 W (312 W)

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 210.640 T
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MSA 210.660

MSA 260.660

MSA 330.660

Basketballanzeigen
MSA 660
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Basketballanzeigen
MSA 660

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 210.660 MSA 260.660 MSA 330.660

Spielstand, Ergebnis 210 mm 260 mm 330 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 mm 260 mm 330 mm

Spielperiode 160 mm 210 mm 260 mm

Teamfoul-Zähler 1* 160 mm 160 mm 210 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 160 mm; 
3 Punkte

160 mm; 
3 Punkte

210 mm; 
3 Punkte

Timeout: Timer; Zähler 3* 210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

330 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 160 mm; 
210 mm

160 mm; 
260 mm

210 mm, 
330 mm

Spielernummer für 12 Spieler 1* Individuell,Nr. 1-99
120 mm

Individuell,Nr. 1-99
120 mm

Individuell,Nr. 1-99
160 mm

Zähler persönliche Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Spielerpunkte für 12 Spieler Individuell,Nr. 1-99
120 mm

Individuell,Nr. 1-99
120 mm

Individuell,Nr. 1-99
160 mm

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5* 2 Timer pro Team
160 mm; 3 Punkte

2 Timer pro Team
160 mm; 3 Punkte

2 Timer pro Team
210 mm; 3 Punkte

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 210 mm; 
Querstrich

260 mm;
Querstrich

330 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 160 mm 160 mm 210 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Textdisplay für Teamnamen -
20 Zeichen Optional Optional Optional

FIBA Level Level 3 Level 3 Level 3

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 150 m 200 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 330 x 210 x 8 cm 370 x 210 x 8 cm 480 x 270 x 8

Gewicht in kg 139 kg 156 kg 260

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 553 W (166 W) 585 W (176 W) 1056 W (312 W)

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 210.660
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MSA 260.401

MSA 330.401

Basketballanzeigen
MSA 401
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Basketballanzeigen
MSA 401

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sportart

Zeichengröße

MSA 260.401 MSA 330.401

Spielstand, Ergebnis 260 mm 330 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 260 mm 330 mm

Spielperiode 210 mm 260 mm

Teamfoul-Zähler 1* 210 mm 260 mm

Timeout: Timer; Zähler 1* 210 mm; 
3 Punkte

260 mm; 
3 Punkte

Timeout: Timer; Zähler 3* 260 mm; 
3 Punkte

330 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 210 mm; 
260 mm

260 mm, 
330 mm

Spielernamen für 12 Spieler 90 mm, rot, 12 Zeichen 90 mm, rot, 12 Zeichen

Spielernummer/punkte für 12 
Spieler 1* Individuell,Nr. 1-99

120 mm
Individuell,Nr. 1-99

120 mm

Zähler persönliche Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5* 2 Timer pro Team
210 mm; 3 Punkte

2 Timer pro Team
260 mm; 3 Punkte

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 260 mm;
Querstrich

330 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 210 mm 260 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Textdisplay für Teamnamen - 15 cm, 20 Zeichen 15 cm, 20 Zeichen

FIBA Level Level 2 Level 2

Technische Daten
Ableseentfernung bis ca. 150 m 200 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 530 x 210 x 8 cm 540 x 210 x 8 cm

Gewicht 223 kg 227 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 1010 W (300 W) 1097 W (367 W)

Optionen
DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)
Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 260.401
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MSA 330.040-00

MSA 330.040-30

MSA 330.040-32

Basketballanzeigen
MSA 040

MSA 330.040-33
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Basketballanzeigen
MSA 040 - FIBA Level 1

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 330.040 MSA 330.040-
30 

MSA 330.040-
32

MSA 330.040-
33

Spielstand, Ergebnis 330 mm 

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 330 mm 

Spielperiode 260 mm

Teamfoul-Zähler (1-4/Quadrat) 1* 260 mm

Timeout: Timer; Zähler 3* 330 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* - 260 mm; 
330 mm

260 mm; 
330 mm

260 mm; 
330 mm

Spielernummer (gelb)/
Spielerpunkte (rot) 1*

Individuell,Nr. 1-99
160 mm 

für 12 Spieler pro Team

Zähler persönliche Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Spielername (rot) 1* 150 mm, 12 Zeichen
für 12 Spieler pro Team

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5* kein Timer 1 Timer pro Team
260 mm; 3 Punkte

2 Timer pro Team
260 mm; 3 Punkte

3 Timer pro Team
260 mm; 3 Punkte

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 330 mm; 
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* - 260 mm 260 mm 260 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Textdisplay für Teamnamen -
20 Zeichen 150 mm

FIBA Level Level 1

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 200 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 650 x 270 x 8 cm

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Gewicht netto/brutto 271 kg/487 kg
Lieferung in Teilmodulen

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 330.040-30
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MSA 330.040-42

MSA 330.040-43

MSA 330.040-82

Basketballanzeigen
MSA 040
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Basketballanzeigen
MSA 040 - FIBA Level 1

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sportart

Zeichengröße

MSA 330.040-42 MSA 330.040-43 MSA 330.040-82

Spielstand, Ergebnis 330 mm

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 330 mm

Spielperiode 260 mm

Teamfoul-Zähler (1-4/Quadrat) 1* 260 mm

Timeout: Timer; Zähler 3* 330 mm; 
3 Punkte

Timeout: Zähler; Timer 2* 260 mm; 
330 mm

Spielernummer (gelb)/
Spielerpunkte (rot) 1*

Individuell,Nr. 1-99
160 mm

für 12 Spieler pro Team

Individuell,Nr. 1-99
160 mm

für 16 Spieler pro Team

Zähler persönliche Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Spielername (rot) 1* 150 mm, 12 Zeichen
für 12 Spieler pro Team

150 mm, 12 Zeichen
für 16 Spieler pro Team

Strafzeit: Timer; Anzeige 2* 5* 2 Timer pro Team
260 mm; 3 Punkte

3 Timer pro Team
260 mm; 3 Punkte

2 Timer pro Team
260 mm; 3 Punkte

Spielernummer für Strafzeit 2* 5* 260 mm 260 mm -

Satzstand; Aufschlag 3* 4* 330 mm;
Querstrich

Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A 4* 260 mm 260 mm 260 mm

Akustisches Signal Hupe automatisch oder manuell

Bedienpult Touch-Screen Bedienpult

Textdisplay für Teamnamen -
20 Zeichen 150 mm

FIBA Level Level 1

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 200 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 650 x 270 x 8 cm 650 x 360 x 8 cm

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Gewicht netto/brutto 271 kg/487 kg
Lieferung in Teilmodulen

359 kg/645 kg
Lieferung in Teilmodulen

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

MSA 330.040-42
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MSA SC 210.750
MSA SC 260.750

MSA SC 210.790
MSA SC 260.790

Basketball-Angriffsuhren
MSA SC 750/790
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Basketball-Angriffsuhren
MSA SC 750/790

1*

Funktionen Darstellung Anzeige
Zeichengröße

MSA SC 210.750 /
MSA SC 210.790m 

MSA SC 260.750 /
MSA SC 260.790m

Angriffszeit 99 210 mm 260 mm

Akustisches Signal
Ende Angriffszeit Hupe automatisch

Optisches Signal
Ende Angriffszeit Rotes Spotlicht, Ø 70 mm, automatisch

Stand-alone-Anlage mit 
Bedienteil ja / nein ja / nein

Scoreboard Integration + 
Synchronisation nein / ja nein / ja

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 150 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 44 x 36 x 8 cm 44 x 36 x 8 cm

Gewicht 16 kg 16 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max.  (Ø) 25 W (8 W) 25 W (9 W) / 28 W (8 W)

Optionen

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

LED-Backlights, selbstklebend (angeschlossen an Shot Clock) auf Anfrage

MSA SC 210.750

• Die MSA SC 750/790 werden paarweise im Set verkauft.
• Die MSA SC 790 kann an Basketball-Display integriert und synchronisiert werden.
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MSA SC 210.756
Standmodell

MSA SC 260.756
Wandbefestigung

MSA SC 210.790
kann in Backstop Unit integriert werden

Basketball-Angriffsuhren (Outdoor)
MSA SC 756/757
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Basketball-Angriffsuhren (Outdoor)
MSA SC 756/757

1*

Funktionen Darstellung Anzeige
Zeichengröße

MSA SC 210.756 MSA SC 260.757

Angriffszeit 99 210 mm 210 mm

Akustisches Signal
Ende Angriffszeit Hupe automatisch

Optisches Signal
Ende Angriffszeit Rotes Spotlicht, Ø 70 mm, automatisch

Scoreboard Integration nein nein 

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 120 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 44 x 36 x 8 cm 36 x 44 x 8 cm

Gewicht 8 kg 8 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Optionen

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

LED-Backlights, selbstklebend (angeschlossen an Shot Clock) auf Anfrage

MSA SC 210.756

• Outdoor shot clock
• Nur 1 Stück - kein Set
• geeignet für 3 x 3 Basketball
• Standmodell oder Wandbefestigung (MSA SC 210.756)
• Kann in Backstop Unit integriert werden ( MSA SC 210.757)
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MSA SC 260.792

MSA SC 260.796

MSA SC 260.798

Basketball-Angriffsuhren
MSA SC 792/796/798
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Basketball-Angriffsuhren
MSA SC 792/796/798

1*

Funktionen Darstellung Anzeige
Zeichengröße

MSA SC 260.792 MSA SC 260.796 MSA SC 260.798

Angriffszeit 99 260 mm 260 mm 260 mm

Spielzeit 99:59 160 mm 160 mm 160 mm

Akustisches Signal
Ende Angriffszeit Hupe automatisch

Optisches Signal
Ende Angriffszeit Rotes Spotlicht, Ø 70 mm, automatisch

1/10 Sekundenzähler ja ja ja

Scoreboard Integration ja ja ja 

Seitenanzahl 1-seitig 3-seitig 4-seitig

FIBA Level Level 2 Level 1 Level 1

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 120 m 120 m 120 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T 63 x 60 x 8 cm 63 x 60 x 8 cm 67 x 60 x 67 cm

Gewicht 24 kg 58 kg 66 kg

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. (Ø) 48 W (15 W) 140 W (42 W) 192 W (58 W)

Optionen

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

LED-Backlights, selbstklebend (angeschlossen an Shot Clock) auf Anfrage

MSA SC 260.792
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Basketball-Angriffsuhren 
MSA SC K24S

Funktionen

Technische Daten

Ziffernhöhe 200 mm

Anzeigenfarbe rot

Eigenschaften

- Steuerung auch der 14 Sekunden  
* gemäß Vorgabe für Saison 2014/2015

- Akustisches Signal bei Ende der Angriffszeit jeder Anzeige
- Anschlusskabel der Angriffsuhren 1 x 20 m und 1 x 40 m Länge
- grüne Kontrollanzeige auf dem Display zeigt den Zählvorgang an

Ableseentfernung bis ca. 90 m

Steuerung Bedienkonsole als Steuereinheit mit Tastatur (mit Haltegriff),
inkl. Netzkabel mit Netzstecker (1,80 m Länge) Standard

Abmessungen pro Anzeige B x H x T 29,2 x 30,4 x 4,4 cm

Abmessungen Bedienteil B x H x T 20 x 8 x 4,4 cm

Gewicht 8,9 kg

Stromversorgung 230 VAC , 35 VA max

Schutzklasse IP20 (zur Nutzung im wassergeschützten Bereich)
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LED-Videowall/LED-Werbebanden 
BMT LED-Videoscreen

© Michael Kienzler

LED-Videowall, LED-Werbebanden, Multisportanzeige und Shotclocks von BÜRK MOBATIME im Einsatz in der  
Schwenninger Deutenberghalle bei einem Basketballspiel der Wiha Panthers in der 2. Bundesliga.

LED-Werbebande BMTsportX

LED-Videowall BMTslim
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LED-Videowall/LED-Werbebanden

Sportanzeige und Werbung mit Videowalls und Werbebanden

Aufgrund unserer langjährigen Erfah-
rung in der Sportanzeigetechnik kön-
nen wir herkömmliche Anzeigesysteme 
- bestehend aus LED-Scoreboards, 24 
Sek.-Anlagen und Touch-Bedienpults 
– optimal mit LED-Videowalls kombi-
nieren. Das gesamte, vollintegrierte 
Sportanzeigesystem bietet z.B. dem 
kommunalen Auftraggeber dann den 
Vorteil, bei kleineren Schulsportver-
anstaltungen nur die konventionellen 
Spielstandanzeigen zu benutzen. 

Parallel zum Schulsportbetrieb entwi-
ckelt sich aber in vielen Kommunen 
das Bedürfnis, z.B. einem höherklassi-
gen Handball, Volleyball- oder Basket-
ballverein durch die Beschaffung eines 
hochwertigen, technischen Equipments 

– hier spricht man dann über vollflä-
chige LED-Videowalls oder Werbe-
banden - zusätzliche Perspektiven zu 
ermöglichen. Eine derartige Investi-
tion, sofern mit Bedacht und mittel-/
längerfristiger Wirkung vorgenommen, 
eröffnet dem Verein dann gut planbare 
Sponsoring-Einnahmen sowie attrak-
tive Sportevents. Und beides ist dann 
wiederum die Grundlage, um z.B. die 
Spielklasse zu halten oder weiter die 
Nachwuchsarbeit und Professionalisie-
rung zu vertiefen. Auch der Kommune 
erlauben derartige Display-Anschaffun-
gen, nicht nur Sportveranstaltungen, 
sondern ggf. auch kulturelle Events in 
der betreffenden Arena durchzuführen. 
Aus einem früheren „Mittel zum Zweck“ 
(nämlich der reinen Spielstandanzeige) 

entstehen dadurch wertvolle Impulse mit 
Bezug auf soziale bzw. wirtschaftliche 
Aspekte oder die Attraktivität des Stand-
ortes allgemein.

Der Verein hingegen profitiert von der 
zusätzlichen Möglichkeit, seine Ligas-
piele dank moderner LED-Visualisierung 
nun zu einem „multimedialen Event“ 
aufzubauen. Von anderen Videowall-
Anbietern unterscheidet uns, dass unse-
re Sportsoftware absolut regelkonform 
ist und sich stets auf der Höhe der Zeit 
befindet. Die Anbindung der Videowall 
erfolgt dabei mithilfe eines „Virtuellen  
Scoreboards“, weiterhin steuerbar über 
das Bedienpult.

Wirtschaftliche Chance für höherklassige Vereine
Selbstverständlich gibt es dank interes-
santer Finanzierungsmodelle auch die 
Möglichkeit, dass der Verein selbst sich 
derartige LED-Videowalls oder -ban-
den anschafft. Doch auch dies geht 
letzten Endes nur in enger Koopera-
tion und mit Zustimmung der lokalen 
Behörden, die selbstverständlich auch 

die tagtäglichen Anforderungen des 
Schul- und Breitensports bei der Sport-
hallennutzung sicherstellen müssen. In 
anderen Worten: LED-Videowalls oder 
auch LED-Werbebanden bieten dem 
höherklassigen Verein sehr interessante, 
wirtschaftliche Chancen und attraktive 
Nutzungsmöglichkeiten. Doch muss 

man auch z.B. die Multisportfähigkeit, 
Regelkonformität und einfache Bedien-
barkeit stets berücksichtigen. Gerade 
darin besteht die wichtigste Heraus-
forderung, wenn man sich nun genau 
in dieser Schnittstelle von kommunalen 
und (semi)professionellen Anwendun-
gen bewegen will.

Planung von Sportanzeigesysteme
Bei der Planung entsprechender Sport-
anzeigesysteme wird zunächst die 
Frage gestellt, ob man die Halle aus-
schließlich mit LED-Videowalls oder 
noch zusätzlich mit einem klassischen 
LED-Scoreboard ausrüsten möchte. 
Einige Kommunen ziehen es vor, für 
den Schul- und Breitensport noch die 
gewohnte Anzeigetafel vorzuhalten 
und die Videowall nur bei größeren 
Sportevents zu nutzen. Da die LED-
Scoreboards, 24 Sek.-Anlagen und 
Touch-Bedienpults i.d.R. kompatibel mit 
den LED-Videowalls sind, kann man 
beide Varianten ohne Probleme reali-
sieren.

Denkt man nun konkret an die Anschaf-
fung einer Videowall, dann gibt es hin-
sichtlich der Anzeigefläche zunächst 
zwei wichtige Bestimmungsfaktoren:

• Größe der Anzeigenfläche richtet 
sich nach Hallengröße (1/10 der 
Hallendiagonale als Mindestgröße 
in m², 1/5 der Hallendiagonale 
als empfohlene Größe in m² oder 
Flächendiagonale dividiert durch 
3,5 in m² als optimale Größe)

• Der Pixelabstand der Anzeige 
bedingt dann den Mindest-Be-
trachtungsabstand (z.B. bei 6 mm 
Pixelabstand mindestens 6 m / bei 
3,9 mm mindestens 3,9 m usw.)

Weitere Parameter ergeben sich aus 
dem Ablesewinkel, den elektrotech-
nischen Verbrauchswerten oder dem 
Gewicht der Anzeigeelemente. Nicht 
zuletzt dadurch werden letztlich die 
Installationsbedingungen festgelegt.

Bereits in der Initialphase und bei der 
Budgetplanung arbeitet BÜRK MOBA-
TIME sehr eng mit der Kommune 
und dem Verein zusammen, überlegt 
gemeinsam die bestmöglichen LED-
Anzeigeflächen und –Parameter etc. 
und man spricht auch Installations-, In-
betriebnahme- oder Schulungsaspekte 
bereits frühzeitig miteinander ab.
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Multimediale Effekte
Nicht nur der Spielstand wird stets korrekt angezeigt, auch Animationen, Filmeinblendungen sowie bezahlte  
Werbe- und Sponsorenbotschaften sind flexibel und dynamisch darstellbar. Bei Videowalls in großen Sportarenen verwendet 
man hierfür oft eine recht komplexe Softwaresteuerung, die wir aber in unserem Anwendungsspektrum für nicht zweckmäßig 
halten. Wir stellen hingegen für diese Belange eine robuste Basis-Software bereit, die vergleichsweise einfach zu erlernen und 
später auch gut und sicher zu bedienen ist.

LED-Videowall 
BMTslim

© Michael Kienzler

© Michael Kienzler

• Der PC (mind. WINDOWS 7) ist 
in einer Schaltzentrale platziert. 
Die FIBA zugelassene Software auf 
dem PC wandelt die Daten vom 
Touch-Screen-Bedienpult in ein gra-

Mit der FIBA zugelassenen Software 
werden die Spieldaten in ein grafi-
sches Bild/virtuelle Multisportanzeige 
umgewandelt und können vom PC zu 
einem Anzeigegerät weitergeleitet wer-
den. Die Verbindung zwischen PC und 
Anzeigegerät erfolgt bauseits.

fisches Bild/virtuelle Multisportan-
zeige um, so dass diese auf jedem 
Monitor, LED-Anzeigentafel oder 
Projektor dargestellt werden kann. 

• Die virtuelle Multisportanzeige 
kann individuell mit der benutzer-
freundlichen Anwendung gemäß 
den Kundenwünschen entworfen 
werden („drag and drop“). Live- 
oder Standbilder bzw. Streaming 
können in Farbe zwischendurch 
eingespielt oder als Hintergrund-
bild verwendet werden.

• Funksteuerung zum PC, Kommu-
nikation mit Funkbox (über USB-
Steckverbindung am PC).
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LED-Werbebanden 
BMTsportX

Für die Gestaltung von Animations- oder 
Werbeeinblendungen ist der Verein zu-
ständig. Hier kann bereits mit relativ 
einfachen Mitteln  - auch bei engagier-
ter Handhabung durch ehrenamtliche 
Mitarbeiter – ein durchaus professionel-
ler Auftritt erzeugt werden. Die Einbin-
dung von festen oder bewegten Bildern 
kann direkt über den Steuerrechner 
oder durch zusätzliche PC´s am LED-
Controller bewerkstelligt werden. 

• Eine Werbebandeneinheit besteht 
aus 12 Modulen (je 400 x 300 x 
240 mm) und ergibt eine Werbe-
fläche von 1,44 m2 (1600 x 900 
mm).

• Die Einheiten können nach Hallen-
länge entsprechend in der Breite 
zusammengesteckt werden. Sie 
lassen sich jedoch im Bedarfsfall 
(z.B für Public Viewing u.s.w.) 
auch in der Höhe zusammenste-
cken und man erhält dadurch eine 
Videowand (Hier ist dann eine 
Rahmenkonstruktion nötig).

• Die Einheiten sind IP65 ausge-
stattet, können also im Innen- wie 
auch im Außenbereich verwendet 
werden.

• Sehr hoher Betrachtungswinkel im 
Horizontalen wie im Vertikalen Be-
reich.

• Gehäuse aus Aluminium.
• Mit verschiedenen Pixelabständen 

bestellbar.
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LED-Werbebande 
BMTflex

Diese neue, günstige BMTflex Werbe-
bande eignet sich sehr gut für variab-
le Einsatzzwecke und ist zu dem ein-
fach und intuitiv handelbar. Mit einem 
geringen Investitionsbudget ist bereits 
mit dem Starterpaket ein gelungener 
Werbeauftritt möglich. Das LED-System 
ist also besonders für kleinere und mitt-
lere Vereine im semiprofessionellen Be-
reich sehr attraktiv.

Vereine der unterschiedlichsten Sport-
arten können bei Veranstaltungen und 
Wettkämpfen im Hallen- oder gar im 
Außenbereich und in Zusammenar-
beit mit lokalen, regionalen oder auch 
überregionalen Sponsoren zusätzliche 
Werbeeinnahmen erwirtschaften. Die 
Anschaffung wird sich auf diese Weise 
nach relativ kurzer Zeit bereits amorti-
sieren.

• Mit einem Starterpaket erhalten Sie 
zwei Bandenmodule. Ein Banden-
modul besteht aus 2 LED-Boards 
(0,5 x 0,5 m), die sich problem-
los zusammenstecken und auch 
wieder auseinanderbauen lassen. 
Bei einem Gewicht von 25 kg pro 
Bandenmodul kann dieses System 
flexibel überall auf- und auch wie-
der abgebaut werden.

• Alle vier Boards zusammengesteckt 
ergeben eine Werbefläche von  
2 x 0,5 m.

• Im Starterpaket ist ein LED-Controller 
enthalten. Dieser kann per WLAN 
mit einem Smartphone/Compu-
ter und kostenlos downloadbarer 
App/Software betrieben werden.

• Das Starterpaket lässt sich jeder-
zeit, so wie es das Budget des 
Vereins  zulässt, erweitern. Einzel-
ne Bandenmodule können je nach 
Bedarf hinzu gekauft werden.

• Sehr hoher Betrachtungswinkel im 
horizontalen wie im vertikalen Be-
reich.

• Eine Ballwurf-Vorsatzscheibe wird 
mit geliefert.

• Die Einheiten sind IP65 ausge-
stattet, können also im Innen- wie 
auch im Außenbereich verwendet 
werden. Im Außenbereich wird die 
Werbebande nur ohne Ballwurf-
Vorsatzscheibe verwendet.
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LED-Werbebande
BMTflex

Technische Daten BMTflex

Pixel Pitch 4,8 mm

LED Typ 3-in-1 SMD 

LED Konfiguration 1 x rot, 1 x grün, 1 x blau

Helligkeit ≥ 3500 cd/m²

Auflösung (pro Bandenmodul) 104×208 Pixel

Pixeldichte 43,276 Pixel/m²

Gewicht (pro Bandenmodul) 25 kg

Größe (pro Bandenmodul) 1000 x 500 x 12 mm (B x H x T)

Empfohlener Betrachtungsabstand ≥ 4.8 m

Material Druckguss-Aluminium

Anwendungsumgebung Außenbereich Schutzklasse IP65

Betriebstemperatur -20°C~+50°C

Luftfeuchtigkeit 10~90 % RH

Servicezugang Rückseitig

Horizontaler Betrachtungswinkel 140°

Vertikaler Betrachtungswinkel 120°

Bildwiederholungsrate 50/60 Hz

Farbtemperatur einstellbar (2000 - 9300 K)

Farben 281,4 Billionen

Kontrast 3000:1

LED Aktualisierungsrate ≥ 2880 Hz

Eingangsspannung 200~240 VAC

Stromfrequenz 50~60 Hz

Leistungsaufnahme (pro Bandenmodul) 350 W (max.) 130 W (typ.)

Eingangssignal DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video uva.

Lebensdauer > 100.000 Stunden

LED-Werbebande BMTflex-Bundle

(B081 UGM4 2005 Set)

Inhalt:
2 x Bandenmodul BMTflex
2 m x 0,5 m (B x H)
Inkl. Verbindungsstecker und Kabel
Inkl. Ballwurf-Vorsatzscheibe
Inkl. Standfuß-Montagerahmen
Inkl. LED-Controller

LED-Werbebande BMTflex

(B081 UGM4 1005)

Inhalt:
1 x Bandenmodul BMTflex
1 m x 0,5 m (B x H) 
Inkl. Verbindungsstecker und Kabel
Inkl. Ballwurf-Vorsatzscheibe
Inkl. Standfuß-Montagerahmen
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Leitfaden
für die Planung von  
Zeiterfassungssystemen
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Profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserem Service ...

Mit der vorliegenden Broschüre bieten wir den Personen, die sich um 
die Erfassung und Verwaltung von Mitarbeiterzeiten kümmern und sich 
eine Erleichterung in Form eines Zeiterfassungssystems wünschen, einen 
Leitfaden,um Ihnen diesen komplexe Aufgabe zu erleichtern.

Egal, ob Sie sich für eine rechnende oder nicht rechnende Stempeluhr 
oder sogar für eine Software mit einem Terminal entscheiden, jedes dieser 
Zeiterfassungssysteme erleichtert Ihnen Ihre Personalarbeit.

Schon die Stempeluhr sorgt für die automatisierte Verwaltung von Arbeits-
zeitkonten und das Erfassen von Überstunden und Minusstunden, wodurch 
der manuelle Aufwand reduziert und die Zettelwirtschaft vermieden wird. 
Die softwaregestützte Zeiterfassung bietet neben dem Erfassen der Perso-
nalarbeitszeit auch zahlreiche Auswertungen, sowie eine Übernahme der 
Daten in Programme der Buchhaltung.

Insgesamt unterstützt Sie ein Zeiterfassungssystem bei der Einhaltung ge-
setzlicher, tariflicher und betrieblicher Vorgaben und schafft somit mehr  
Flexibilität für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Es unterstützt Sie bei der Pla-
nung der Mitarbeiterressourcen und spart Zeit und Kosten ein.

In der Planungsphase werden immer wieder Fragen aufgeworfen, die mit 
entsprechender Kenntnis relativ leicht beantwortet werden können. Aus un-
serer langjährigen Erfahrung heraus haben wir einen Fragenkatalog ent-
wickelt, der Sie gezielt zum gewünschten Zeiterfassungssystem führt. Eine 
Auswahl an typischen Lösungen soll Ihnen praktische Orientierung und An-
regung geben.
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Anforderungen

• Rechnend oder nicht rechnend?

• Stempelung über Chipkarte,  
RFID-Transponder oder Fingerprint 
möglich?

• Können Auswertungen erstellt 
werden?

• Können flexible Arbeitszeit-
modelle verwaltet werden?

• Wird zusätzlich zum Zeiterfas-
sungssystem auch eine passende 
Lösung für die Zutrittskontrolle  
gewünscht (z.B. als Software- 
Modul oder mit „Offline“- 
Schließzylinder)?

• Wie hoch ist der interne Installa-
tions- und/oder Betreuungsauf-
wand?

• Gibt es einen Dienstleistungs- 
und/oder Wartungsvertrag  
dazu?

Bauliche Ausgangssituation

• Ist ein Stromanschluss vorhanden?

• Ist ein Netzwerkanschluss vor-
handen?

Unternehmensgröße

• Wie viele Mitarbeiter Ihres 
 Unternehmens werden das 
 Zeiter fassungssystem benutzen?

Anwendungsbereich

• Werkstatt

• Handwerksbetrieb

• Produktionshalle

• Industriebetrieb

• Dienstleistungsunternehmen

• Kanzleien (wie Anwaltskanzleien) 
und Praxen (wie Arztpraxen)

• Groß- und Einzelhandel

• Andere Anwendungen

Die wichtigsten zielführenden Fragen ...
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> Nachkauf von 
Stempelkarten und 
Farbbändern

> nur registrierende Funk-
tion, keine kalkulieren-
de (rechnende)

> robuste und einfache 
Handhabung

> geringe Kosten
> geringer Aufwand
> nach Netzanschluss 

sofort betriebsbereit

> einfaches Erfassen  
und Dokumentieren  
der Arbeitszeit auf 
Stempelkarten

nicht rechnende

Stempeluhren

K 600; K 1100

> Nachkauf von 
Stempelkarten und 
Farbbändern

> eingestelltes Arbeits-
zeitmodell muss für alle 
Mitarbeiter passen

> robuste und einfache 
Handhabung

> geringe Kosten
> geringer Aufwand
> nach Netzanschluss 

sofort betriebsbereit

> einfaches Erfassen,
 Dokumentieren und
 Berechnen der Arbeits-

zeit auf Stempelkarten

rechnende

Stempeluhren

K 675; K 895

elektromechanisch

Nachteile

Vorteile

Grundprinzip
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Arbeitszeiterfassung

Zeiterfassung

> Kapazität ist begrenzt 
durch die Servergröße

> Erweiterung durch 
Zutrittskontrolle mög-
lich

> flexible Arbeitszeitmo-
delle hinterlegbar

> zahlreiche Auswertun-
gen

> Software wird auf 
dem Server im Haus 
installiert

> Kommunikation 
 zwischen Terminal 
 und Software

Zeiterfassung

im Haus

ZWS Professional

> ohne Internetverbin-
dung kein Zugriff auf 
die Daten

> externe Datenspeiche-
rung  gesicherter

 Onlinespeicher, zertifi-
ziert nach ISO/IEC

 27001/27002:2013
> mehrere Niederlassun-

gen können gemein-
sam die Software 
benutzen

> unbegrenzte Kapazität 
 flexibel erweiterbar

> Online-Anwendung, 
die über eine Web-
Schnittstelle zugänglich 
ist

Webbasierte

Zeiterfassung

ZWS Web

elektronisch

(Hard- und Software)

> Mitarbeiter müssen 
mit der Ortung ihres 
Privathandys einver-
standen sein bzw. das 
Unternehmen muss 
Handys bereit stellen 
(Kosten)

> Buchungen von unter-
wegs aus (Baustelle  
o. ä.) mit Standortbe-
stimmung möglich

> Zeiterfassung per 
Smart phone in einer 
App

Mobile

Zeiterfassung (App)

> Nachkauf von Farb-
bändern

> geringe Kosten
> geringer Aufwand
> nach Netzanschluss 

sofort betriebsbereit

> Stempelung von 
 Werkstatt- und 

Auftragsformularen

Zeitstempler

elektromechanisch

Auftragszeiterfassung
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Wählen Sie den besten Weg für Ihre Arbeitszeiterfassung ...

Stempeluhren

nicht rechnende rechnende

EINFACHES ERFASSEN UND DOKUMENTIEREN DER ARBEITSZEIT 
AUF STEMPELKARTEN

Ein einfaches Zeiterfassungsgerät, das den Arbeitsbeginn, das  
Arbeitsende und die Pausen der Arbeitnehmer aufzeichnet. Auf dem gut 
lesbaren LCD Display werden der Wochentag, der Monatstag, sowie 
die jeweilige Uhrzeit angezeigt. Durch die Tasten kann die Druckspalte 
manuell gewählt werden. Bei seitenverkehrter Einführung erfolgt eine 
Rückgabe ohne Zeitregistrierung, gleichzeitig ertönt ein kurzes Signal.

EINFACHES ERFASSEN, DOKUMENTIEREN UND BERECHNEN DER 
ARBEITSZEIT AUF STEMPELKARTEN

Ein einfaches Zeiterfassungsgerät, das den Arbeitsbeginn, das  
Arbeitsende und die Pausen der Arbeitnehmer aufzeichnet. Auf dem gut 
lesbaren LCD Display werden der Wochentag, der Monatstag, sowie 
die jeweilige Uhrzeit angezeigt. Durch die Tasten kann die Druckspalte 
manuell gewählt werden. Bei seitenverkehrter Einführung erfolgt eine 
Rückgabe ohne Zeitregistrierung, gleichzeitig ertönt ein kurzes Signal.
Die rechnende Stempeluhr errechnet die geleisteten Arbeitsstunden für 
Betriebe deren Mitarbeiter in unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen ar-
beiten.

• robuste und einfache Handhabung

• geringe Kosten

• geringer Aufwand nach Netzanschluss sofort betriebsbereit

• nur registrierende Funktion, keine kalkulierende (rechnende)

• Nachkauf von Stempelkarten und Farbbändern

• Anzahl der Stempelungen durch die Stempelkarte begrenzt

• Nachkauf von Stempelkarten und Farbbändern 

• Anzahl der Stempelungen durch die Stempelkarte begrenzt

• eingestelltes Arbeitszeitmodell muss für alle Mitarbeiter passen

• robuste und einfache Handhabung

• geringe Kosten

• geringer Aufwand nach Netzanschluss sofort betriebsbereit

Vorteile

Nachteile

Vorteile

Nachteile

kaufen
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LEICHT ZU BEDIENENDE SOFTWARE FÜR DIE PROFESSIONELLE  
ZEITERFASSUNG UND ZUTRITTSKONTROLLE

Eine computergestützte Zeitwirtschaft erlöst Sie nicht nur von der auf-
wändigen Errechnung der per Stempeluhr festgehaltenen Arbeitszeiten, 
sondern bietet auch eine Vielzahl von Möglichkeiten, die ohne einen PC 
nicht umsetzbar sind, z.B. die Führung von Arbeitszeitkonten und die 
Verwaltung von Abwesenheitskonten. Die Daten werden ohne großen 
Aufwand gesammelt, die Auswertungen schnell und fehlerfrei erstellt und 
stehen auf Knopfdruck bereit. Des Weiteren besteht die Möglichkeit der 
Kommunikation mit Software von Drittanbietern (wie z.B. DATEV). Durch 
enorm flexible, benutzerdefinierbare Arbeitszeitmodelle sind Sie auch 
für zukünftige Anforderungen gerüstet, die Erweiterbarkeit des Systems 
bietet Ihnen Zukunftssicherheit.

LEISTUNGSSTARKE ONLINE-LÖSUNG FÜR DIE AUTOMATISIERTE 
ZEITERFASSUNG

Die Online-Anwendung ist zugänglich über eine Web-Schnittstelle. Damit 
entfällt jede Softwareinstallation. Dank Internet erfolgt die Zeiterfassung 
der einzelnen Mitarbeiter bequem und schnell. Terminals können in 
Niederlassungen rund um den Globus platziert werden. Das System 
überwacht die Anwesenheit am Arbeitsplatz an allen Standorten in 
Echtzeit durch Online-Abfrage.

• Kapazität ist begrenzt durch die Servergröße

• gesicherter Onlinespeicher, zertifiziert nach ISO/IEC 
27001/27002:2013

• verschlüsselte Kommunikation beim Datentransfer

• keine Datensicherung notwendig

• keine Installation oder Wartung der IT-Infrastruktur

• niedrige Betriebskosten (keine Kosten für Hardware und Software)

• erhebliche Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme

• sehr einfache Implementierung

• Zugriff über ein Web-Interface (von überall möglich)

• unbegrenzte Kapazität  flexibel erweiterbar

• Verwaltung von Urlaub, Krankheit und weiteren Arbeitszeitkonten

• Stempelung über Chipkarten, RFID-Transponder oder Fingerprint

• DSGVO - konform

• leicht zu bedienende Software

• flexible Arbeitszeitmodelle hinterlegbar

• zahlreiche Leistungen und Auswertungen

• Schnittstellen zu anderen Programmen und Export in weitere 
 Formate

• Speicherkapazität umfasst mehrere tausend Buchungen

• gepufferter Speicher für höchste Datensicherheit

• Embedded-System mit niedrigem Stromverbrauch

• Verwaltung von Urlaub, Krankheit und weiteren Arbeitszeitkonten

• Erweiterung durch Zutrittskontrolle möglich

 	Berechtigungen können erteilt und wieder gelöscht werden

 	alle Zutritte und auch Zutrittsversuche sind nachvollziehbar

 	verlorene Karten können einfach und schnell per PC gesperrt  
  werden

• Stempelung über Chipkarten, RFID-Transponder oder Fingerprint

Vorteile

Nachteile

Vorteile

Nachteile

ZWS Professional ZWS Web

on premis + opt. Wartungsvertrag cloud inkl. Wartungsvertrag *

• ohne Internetverbindung kein Zugriff auf die Daten

* folgende Leistungen sind in der ZWS Web inklusive:

Regelmäßige Softwareupdates, sichere IT-Infrastrukur (cloudbasiert), redundante Datenhaltung, 
DSGVO-konform, deutscher Cloudserver unter Aufsicht eines einschlägigen Treuhänders (Standort 
Frankfurt), Debugging, Verfügbarkeit des Systems 98,5 %, integrierte Systemhilfe mit Schritt für 
Schritt Anleitungen, direkter Support vom Hersteller - vertraglich benannter Ansprechpartner, kein 
Call-Center.
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Modelle & Zubehör

Maximale Mitarbeiterzahl und Anschlüsse

Produkt maximale Mitarbeiterzahl 
(Empfehlung) Stromanschluss Netzwerkanschluss

Stempeluhren:
K 600, K 1100, K 675, K 895 100 Netzspannung

230 V / 50 Hz –

Zeitstempler:
ZS 3200, ZS 6000 – Netzspannung

230 V / 50 Hz –

ZWS Professional: ZWS 4000, 
ZWS 5000, ZWS 6000 5000 Netzspannung

230 V / 50 Hz oder PoE
Netzwerk TCP/IP oder WLAN 

oder USB oder GSM

ZWS Web 2000 Netzspannung
230 V / 50 Hz oder PoE Netzwerk TCP/IP/WLAN

Stempeluhren

nicht rechnende Stempeluhren rechnende Stempeluhren

Kartenkasten

Stempelkarte

Zeitstempler
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ZWS Web

Außendienst

Homeoffice

Hauptsitz
Administration

Niederlassung 1

Niederlassung 2 Niederlassung 3

Max Mustermann

Elke Sommer

Jens Maier

Paul Weber

Hilde Müller

Peter Schwarz

Max Schneider

Andi Fleischer

Günter Bach

Michaela Winter Manuela Buch Gundula Berger
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ZWS Professional
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Worauf Sie sich verlassen können...

... wenn Sie mit uns zusammenarbeiten:

• Beratung und Unterstützung bei der Planung

• Technischer Support

• Schulung

• 4 Jahre Garantie auf die Original BÜRK Stempeluhren K 895,  
 K 1100, ZS 3000 und ZS 6000

Die Vorteile eines Wartungsvertrages:

• Die Software altert nicht

• Sie haben ein Anrecht auf die neueste Version

• Gesetzliche Änderungen werden zeitnah eingearbeitet und kostenlos 
 ausgeliefert (nicht installiert)

• Zugang zum Hotline-Team

• Klare und schnelle Reaktionszeiten bei Supportfällen

• Schnelle Unterstützung, wenn Ihre Fachleute ausfallen sollten

• Geringere Kosten bei der Ausbildung Ihrer Beschäftigten da nicht so  
 tief geschult werden muss

• Schnelle Umsetzung von gewünschten Anpassungsprogrammierungen  
 (kostenpflichtig)
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BÜRK – führend bei ZEITTECHNIK und ZEITDESIGN seit 150 Jahren

Damit wir uns besser verstehen...

Arbeitszeitmodelle 
Gleitzeit Die Arbeitszeit wird nicht auf bestimmte 
Anfangs- und Endtermine festgelegt. Der Ar-
beitnehmer kann innerhalb eines bestimmten 
Rahmens den Zeitpunkt des persönlichen Ar-
beitsbeginns und -endes selbst bestimmen.
Schichtarbeit Arbeitsgestaltung, bei der Arbeit-
nehmer nach einem bestimmten Zeitplan versetzt 
nacheinander an der gleichen Arbeitsstelle ein-
gesetzt werden, so dass sie ihre Arbeit innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums zu unterschiedlichen 
Zeiten verrichten können.
Teilzeitarbeit Arbeitnehmer arbeiten regelmäßig 
kürzer als vergleichbare Vollzeitarbeitnehmer.
Vollzeitarbeit Arbeitnehmer arbeiten mit nicht ver-
kürzter Arbeitszeit.

Embedded-System 
Ein Computersystem, das in Geräten, Anlagen 
und Maschinen eingebettet ist und spezielle An-
wendungen abarbeitet. Dabei übernimmt der 
Rechner entweder Überwachungs-, Steuerungs- 
oder Regelfunktionen oder ist für eine Form der 
Daten- bzw. Signalverarbeitung zuständig. 

LCD 
Eine Flüssigkristallanzeige (englisch: liquid 
crystal display) ist eine Anzeige, deren Funktion 
darauf beruht, dass Flüssigkristalle die Polarisati-
onsrichtung von Licht ändern, wenn eine elektri-
sche Spannung angelegt wird, d.h. die Anzeige 
wird partiell lichtdurchlässig oder sperrt Licht.

nicht rechnende Stempeluhren 
Nicht rechnende Stempeluhren sind Systeme, 
die ausschließlich die Kommt- und Geht-Zeiten 
der Mitarbeiter erfassen. Es werden keine Sal-
den errechnet. 

Offline-Zylinder 
Die Offline-Zylinder haben eine eigene, bat-
teriegepufferte Stromversorgung und ersetzen 
einfach den vorhandenen Schließzylinder. Auf 
den Transponderkarten können individuelle 
Zutrittsberechtigungen hinterlegt werden, sodass 
die Räume abgesichert sind, ohne dass durch 
das ganze Gebäude Leitungen verlegt werden 
müssen.

Profile 
Profilerkennung Das System erkennt anhand der 
Zeit des Einstempelns bzw. des Ausstempelns, 
ob der Arbeitnehmer in der Früh-, Spät-, Nacht- 
oder Normalzeit arbeitet.
Tagesprofil Hier sind alle Vorgaben und Regeln 
hinterlegt, die für die korrekte Berechnung der 
Arbeitszeit notwendig sind.
 Sollzeit Vorgabe, wie viele Stunden am Tag 
gearbeitet werden soll.
	Kappungsgrenzen Wenn der Mitarbeiter 
vor der vereinbarten Arbeitszeit beginnt oder 
nach der vereinbarten Arbeitszeit geht, werden 
die außerhalb dieses Rahmens geleisteten Stun-
den gekappt, also nicht im Saldo berücksichtigt.
 Kernzeit Die Zeitspanne, in der für den Ar-
beitnehmer grundsätzlich Anwesenheitszeit am 
Arbeitsplatz herrscht.
 Wochenprofil Hier werden die erstellten 
Tagesprofile zu einem Wochenprofil zusammen-
gefasst. Es können pro Wochentag unterschied-
liche oder mehrere Tagesprofile zugeordnet 
werden (z.B. Schichtarbeit).

rechnende Stempeluhren 
Rechnende Stempeluhren sind Systeme zur Pro-
tokollierung und Berechnung von Kommt- und 
Geht-Zeiten der Mitarbeiter. Es können bei der 
Berechnung die Pausenzeiten, Überstunden 

usw. berücksichtigt werden. Das Ergebnis wird 
mit auf der Stempelkarte ausgedruckt, so dass 
die Buchhaltung einen schnellen Überblick am 
Abrechnungsende erhält.

Relais  
Relais sind elektromagnetische oder elektrome-
chanische Schalter. Sie werden zum Ein-, Aus- 
und Umschalten von Stromkreisen verwendet. 
Das klassische Relais ist ein elektromagnetischer 
Schalter.

RFID 
(englisch: radio-frequency identification; 
deutsch: Identifizierung mit Hilfe elektromag-
netischer Wellen) bezeichnet eine Technologie 
für Sender-Empfänger-Systeme zum automati-
schen und berührungslosen Identifizieren und 
Lokalisieren von Objekten und Lebewesen mit 
Radiowellen. Ein RFID-System besteht aus einem 
Transponder, der sich am oder im Gegenstand 
bzw. Lebewesen befindet und einen kennzeich-
nenden Code enthält, sowie einem Lesegerät 
zum Auslesen dieser Kennung.

Terminal 
Ein Terminal ist ein Datensichtgerät bzw. ein 
Benutzerendgerät zur Eingabe und Anzeige von 
Daten.

Web-Browser/Web-Schnittstelle/
Web-Interface 
Eine Web-Schnittstelle ist eine Verbindungsstelle 
für den Datenaustausch zwischen verschiedenen 
Prozessen.



• LCD Display mit Uhrzeit-, Datum-, 
Wochentaganzeige.

• Beleuchtete, aktive Druckspalte.
• Individuelle Parameter-Programmie-

rung für unterschiedliche Funktio-
nen.

Standardgerät mit hohem Bedienkomfort 
und gutem Preis-/Leistungsverhältnis

Zeiterfassungsgerät K 600
• Vollautomatische Sommer-/Winter-

zeit-Umschaltung.
• Automatischer Stempel Karten-Ein-

zug und -Ausgabe.
• Nach Netzanschluss sofort be-

triebsbereit.
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Zeiterfassungsgerät K 600
Funktionen und Programmierung

Folgende Funktionen können eingestellt 
bzw. programmiert werden:
• 4 verschiedene Druckformate 

wählbar 
- Datum, 24 Stunden 
- Wochentag, 24 Stunden 
- Datum, 12 Stunden 
- Wochentag, 12 Stunden.

• Zeitregistrierung in Std. und Min. 
oder Std./ 1/100 Min.

• Bei seitenverkehrter Einführung er-
folgt eine Rückgabe ohne Zeitre-
gistrierung, gleichzeitig ertönt ein 
kurzes Signal.

Technische Daten Zeiterfassungsgerät K 600

Uhrenfunktion und Kalender Echtzeituhr auf Quarz-Basis mit Dauerkalender bis zum Jahr 
2098

Ganggenauigkeit +/- 15 Sek./Monat

Datensicherung bei Stromausfall ca. 5 Jahre

Sommer- / Winterzeit-Umschaltung vollautomatisch am Ereignistag 
andere Tage programmierbar

Datumsfortschaltung vollautomatisch um 0:00 Uhr, 
anderer Zeitpunkt programmierbar

Karteneinzug/ -ausgabe vollautomatisch

Seitenerkennung Stempelkarte vollautomatisch

Ausdruck / Drucksystem schwarz/rot , in 6 Spalten

Umgebungsbedingungen Temperatur -5 bis 45 °C 
rel. Luftfeuchtigkeit 20% - 80%

Netzspannung / Anschluss 220 V - 240 V +/-10%, 50-60 Hz (Netzkabel 1,8 m)
Leistungsaufnahme ca. 13 W

Ausführung CE-konform, RoHS-konform

Gehäuse Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss

Farbe seidengrau, dunkelgrau

Abmessungen H x B x T 225 x 190 x 105 mm

Gewicht  (netto/ brutto) 2,0 kg  (2,8 kg)

Zubehör

Kartenkasten für griffbereites Entneh-
men und Einstecken der Stempelkarten. 
Eine seitliche Anordnung neben dem 
Zeiterfassungsgerät K 600 informiert 
über die an- und abwesenden Mitar-
beiter. Jeder Kartenhalter beinhaltet 15 
oder 25 Kartenfächer. Metallkartenkas-
ten mit Blanketts. Farbe: Grauweiß, 
RAL 9002 strukturiert.

• Datumsfortschaltung zu jedem belie-
bigen Zeitpunkt, z.B. bei Schichtbe-
trieb um 06:00 Uhr (werkseitig auf 
0:00 Uhr eingestellt).

• Automatische Sommer-/Winterzeit-
Umschaltung (MESZ/MEZ).

• Abrechnungsperioden, wahlweise 
- monatlich (werkseitig eingestellt) 
- wöchentlich 
- 2-wöchentlich.

• Automatische Spaltenanwahl pro-
grammierbar. Rotdruck bei Kernzeit-
verletzung.

• Display- und Bedienfeld: 

Die Druckspalte kann über 6 Tasten 
auch direkt manuell angewählt 
werden.

• Displayanzeige: 
- Wochentag Mo.-So. 
- Monatstag 1-31 
- Uhrzeit und So.-/Wi.-Zeit.

• Signaleinrichtung frei programmier-
bar, Signaldauer einstellbar 1-30 
Sek.

• 1 potenzialfreier Relais-Kontakt 
und/oder Ertönen einer internen 
Melodie.
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Wählbare Zeitprogramme:
• Gleitzeit mit bis zu 2 beliebig pro-

grammierbaren und automatisch 
abgezogenen Pausen.

• Festzeit oder Teilzeit mit bis zu 2 
be liebig festzulegenden und auto-
matisch abgezogenen Pausen.

• Arbeitszeitregistrierung auf codier-
ten  Stempelkarten in 6 Spalten und 
32 Zeilen, mit Tagessumme und ku-
mulierter Summe.

Rechnendes Zeiterfassungs-
gerät K 675

Ideal für Gleitzeit, Festzeit oder Teilzeit mit 
vereinfachter Lohnabrechnung für bis zu 
100 Personen

• Bis zu 4 Kommt-/Geht-Registrierun-
gen pro Zeile in Std. und Min. oder 
Std. und 1/100 Std. Rotdruck von 
Stempelungen außerhalb der fest-
gelegten Arbeits- bzw. Gleitzeiten.

• Beleuchtetes Display mit Anzeige 
von Uhrzeit, Datum, Wochentag 
und Druckspalte.

• Karteneinzug mit Seitenerkennung.
• Vollautomatische Sommer-/Winter-

zeitumstellung.
• Nach Netzanschluss sofort be-

triebsbereit.
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Rechnendes Zeiterfassungsgerät K 675

• Erfassung für bis zu 100 Personen.
• Zeitprogramme wahlweise für Fest-

zeit, Gleitzeit, Teilzeit.
• Zeitregistrierung in Std. und Min.
• Rückgabe der Karte ohne Zeitregis-

trierung bei seitenverkehrter Einfüh-
rung mit gleichzeitigem akustischen 
Signal.

• Rotdruck bei Kernzeitverletzungen. 
Datumsfortschaltung zu jedem be-
liebigen Zeitpunkt, z.B. bei Schicht-
betrieb um 06:00 Uhr (werkseitig 
auf 0:00 Uhr eingestellt).

Funktionen und Programmierung

Technische Daten Rechnendes Zeiterfassungsgerät K 675

Uhrenfunktion und Kalender Echtzeituhr auf Quarz-Basis mit Dauerkalender bis zum Jahr 
2098.

Ganggenauigkeit +/- 15 Sek./Monat.

Datensicherung bei Stromausfall ca. 5 Jahre

Sommer- / Winterzeit-Umschaltung Vollautomatisch am Ereignistag, andere Tage programmier-
bar.

Datumsfortschaltung Vollautomatisch um 0:00 Uhr, anderer Zeitpunkt programmierbar.

Karteneinzug/ -ausgabe vollautomatisch

Seitenerkennung Stempelkarte optische, aktuelle Seitenerkennung für doppelseitige Stempelkarte

Ausdruck / Drucksystem schwarz/rot, in 6 Spalten

Umgebungsbedingungen Temperatur -5° C bis 45° C,  
rel. Luftfeuchtigkeit 20% - 80%, nicht kondensierend

Netzspannung / Anschluss 220 V - 240 V +/-10%, 50-60 Hz. (Netzkabel 1,8 m) 
Leistungsaufnahme ca. 13 W.

Ausführung: CE-konform, RoHS-konform

Gehäuse Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss.

Farbe Seidengrau, dunkelgrau

Abmessungen H x B x T 225 x 190 x 105 mm

Gewicht netto (brutto) 2,0 kg (2,8 kg)

Zubehör
Kartenkasten für griffbereites Entnehmen 
und Einstecken der Stempelkarten. Eine 
seitliche Anordnung neben dem Zeiter-
fassungsgerät K 675 informiert über die 
an- und abwesenden Mitarbeiter. Jeder 
Kartenkasten hat 15 oder 25 Kartenfä-
cher. Metall-Kartenkasten mit Blanketts.
Farbe: Grauweiß, RAL 9002 struktu-
riert.

• Automatische Sommer-/Winterzeit- 
Umschaltung (MESZ/MEZ).

• Max. 2 Pausen, jeweils von 1 - 90 
Min. einstellbar. Die Pausen wer-
den automatisch abgezogen.

• Arbeitszeiten mit täglich zeitglei-
cher Wiederholung.

• Abrechnungsperiode 
- monatlich (werkseitige Einstellung) 
- wöchentlich 
-2 wöchentlich.

• Zeitanzeige wahlweise im 12- 
oder 24-Stunden–System.

• Beleuchtetes Display- und Bedien-
feld.

• Die Druckspalte kann über 4 Tasten 
auch direkt manuell angewählt wer-
den.

• Displayanzeige: 
- Wochentag Mo. - So.,  
- Monatstag 1-31,  
- Uhrzeit und So.-/Wi.-Zeit.

• Signaleinrichtung frei programmier-
bar, Signaldauer einstellbar 1-30 
Sek.

• 1 potentialfreier Relais-Kontakt 
und/oder Ertönen einer internen  
Melodie.

Kontroll- und Stempeluhren
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• LCD-Display mit Uhrzeit-, Datum- 
und Wochentaganzeige.

• LED-beleuchtetes Sichtfenster für op-
timale Druckplatzierung auch auf 
kundenspezifischen Formularen.

• 30 verschiedene Druckbilder aus-
wählbar. 

• Die Registrierungen erfolgen mit 
einem Nadeldrucker, somit können 
auch Durchschlagsformulare be-
druckt werden.

Zeitstempler  ZS 3200

Flexible Stempelung von Werkstatt- und 
Auftragsformularen, robustes Standardgerät 
mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis

• Vollautomatische Sommer-/Winter-
zeitumstellung.

• Druckanschlag manuell verstellbar.
• Typische Anwendungen: Erfassung 

von Auftrags- und Projektzeiten z.B. 
in KFZ-Werkstätten, Handwerks- 
und Produktionsbetrieben.

• Nach Netzanschluss sofort be-
triebsbereit. 

• Signaleinrichtung.
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Drucksystem

Registrierungen mittels Nadeldrucker 
auf bis zu 3 mm dickem Papier, mit bis
zu 4 Durchschlägen.

Druckarten

Zeitregistrierung im 12- oder 24- Stun-
den-Format, wahlweise in Std. u. Min., 
Std. u. 1/100 Std., Std. und 5/100 
Std., Std. und 1/10 Std., wahlwei-
se kombiniert mit Datum, Numerateur 
(max. 8 Stellen), Kommentar oder 
Text, rechts- oder linksbündig, Karten-
anschlag manuell einstellbar von 1 bis 
max. 30 mm Randabstand.

Technische Daten Zeitstempler ZS 3200

Uhrenfunktion und Kalender Echtzeituhr auf Quarz-Basis mit Dauerkalender.

Ganggenauigkeit +/- 15 Sek./Monat.

Datensicherung bei Stromausfall ca. 5 Jahre

Sommer- / Winterzeit-Umschaltung Vollautomatisch am Ereignistag, andere Tage programmierbar.

Datumsfortschaltung Vollautomatisch um 0:00 Uhr, anderer Zeitpunkt programmierbar.

Ausdruck / Drucksystem Nadeldrucker, schwarz

Umgebungsbedingungen Temperatur 0 bis 40° C Rel. Luftfeuchtigkeit 10% - 80% (ohne Kondensation).

Netzspannung / Anschluss 220 V - 240 V +/-10%, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme ca. 45 W. Netzkabel 1,8 m lang.

Ausführung CE-konform, RoHS-konform

Gehäuse Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss.

Farbe Lichtrgrau/Dunkelgrau 

Abmessungen H x B x T 180 x 150 x 165 mm

Gewicht netto (brutto) 2,5 kg (3,3 kg)

Druckauslösung

Manuell durch Taste, automatisch durch 
Karte/Formular oder halbautomatisch 
durch Karte/Formular in Verbindung mit 
Tastenbetätigung oder in Kombination, 
d.h. entweder durch Karte/Formular 
oder manuell durch Taste.

Anzeigeeinheit/ 
Bedienfeld

Multifunktionale LCD-Anzeige mit Uhr-
zeit, Monatstag und Wochentag.
Programmierung über Tasten mit Cursor-
führung. Passwort zur Programmsiche-
rung.

Zeitstempler ZS 3200



381© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten

Modernste Technik in klassischem 
Gehäuse, hoher Bedienkomfort, attraktives 
Preis-/Leistungsverhältnis

Zeiterfassungsgerät K 1100
• Beleuchtetes Display mit Uhrzeit-, 

Datum-, Wochentaganzeige.
• Beleuchtete, aktive Druckspalte. 

Individuelle Parameter-Programmie-
rung für unterschiedliche Funktionen.

• Stempelkarten-Einzug und -Ausga-
be, sowie Sommer-/ Winterzeit-
Umschaltung vollautomatisch.

• Zeitregistrierung mit Wochentag, 
Monatstag oder in Großziffern, ex-
akt schnell und leise in 6 Spalten, 
in Stunden und Minuten oder in 
Stunden und 1/100 Stunden.

• Kennzeichen bei Kernzeitverlet-
zung.

• Frei programmierbare Signalein-
richtung.

• Ein potentialfreier Relais-Kontakt.
• Nach Netzanschluss sofort be-

triebsbereit.
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Zeiterfassungsgerät K 1100
Funktionen und Programmierung

Folgende Funktionen können eingestellt 
bzw. programmiert werden:
• 6 verschiedene Druckformate
 - Datum und 24 Stunden
 - Wochentag und 24 Stunden 
 - Großdruck 
 -12 Stunden (AM/PM) 
 - Datum und 12 Stunden 
 - Wochentag 12 Stunden
• Zeitregistrierung in Std. und Min. 

oder Std. und 1/100 Min. 

Technische Daten K 1100
Uhrenfunktion und Kalender Echtzeituhr auf Quarz-Basis mit Dauerkalender bis zum Jahr 2098

Ganggenauigkeit +/- 15 Sek./Monat.

Datensicherung bei Stromausfall ca. 3 Jahre

Sommer- / Winterzeit-Umschaltung Vollautomatisch am Ereignistag, andere Tage Programmierbar.

Datumsfortschaltung Vollautomatisch um 0:00 Uhr, anderer Zeitpunkt  program-
mierbar.

Karteneinzug/ -ausgabe vollautomatisch

Ausdruck / Drucksystem schwarz, in 6 Spalten, Nadeldrucker

Umgebungsbedingungen Temperatur -5 bis 45° C 
rel. Luftfeuchtigkeit 20% - 80%, nicht kondensierend

Netzspannung / Anschluss 220 V - 240 V +/-10%, 50-60 Hz. (Netzkabel 1,8 m) 
Leistungsaufnahme ca. 13 W.

Ausführung: CE-konform. 

Schalldruckpegel Laut Maschinenlärm-Informations-Verordnung 3 GSGV, 
18.01.91: <= 70 dB(A) gemäß ISO 7779.

Gehäuse Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss.

Farbe Farbe Seidengrau strukturiert und blau

Abmessungen H x B x T 244 x 175 x 132 mm

Gewicht netto (brutto) 1,6 kg (2,5 kg)

Display- und Bedienfeld

Die Druckspalte kann über 6 Tasten 
auch direkt manuell angewählt werden.
Displayanzeige: Wochentag Mo.-So., 
Monatstag 1-31, Uhrzeit und So.-/
Wi.-Zeit. Stempelkarte Typ 1100.

• Datumsfortschaltung zu jedem belie-
bigen Zeitpunkt, z.B. bei Schichtbe-
trieb um 06:00 Uhr (werkseitig auf 
0:00 Uhr eingestellt).

• Automatische Sommer-/Winterzeit-
Umschaltung (MESZ/MEZ).

• Abrechnungsperioden, wahlweise
 - monatlich (werkseitig eingestellt)
 - wöchentlich 
 - 2-wöchentlich
• 24 Programmschritte für automati-

sche Spaltenanwahl und Signalein-
richtung.

• Signaldauer einstellbar von 1-30 
Sek.

• 1 potentialfreier Relais-Kontakt, Be-
lastung 30 VAC, 2 A.

• Markierung  bei Nutzung der 
Übernachtfunktion. 

• Kennzeichen bei Kernzeitverlet-
zung.

• Passwortschutz einstellbar.
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• Zeitprogramme wahlweise für Fest-
zeit, Gleitzeit oder Teilzeit. 

• Arbeitszeitregistrierung mit Teilzeit-
summe und kumulierter Summe in 4 
Spalten und 32 Zeilen auf kodier-
ten Stempelkarten. 

• Eine oder mehrere Kommt-/Geht-
Registrierungen pro Tag in Stunden 
und Minuten. 

• Zeitregistrierung ohne Rechenfunk-
tion mit der Stempelkarte Typ 2-6.

Rechnendes Zeiterfassungs-
gerät K 895

Premiumgerät für die Anwesenheitszeit-
erfassung für bis zu 100 Personen zur 
Vereinfachung der Lohnabrechnung

* bei Verwendung von BÜRK-Originalzubehör

• Beleuchtetes Display mit Anzeige 
von Uhrzeit, Datum, Wochentag 
und Druckspalte.

• Karteneinzug mit Seitenerkennung.
• Vollautomatische Sommer-/Winter-

zeitumstellung.
• Nach Netzanschluss sofort be-

triebsbereit.



Arbeitsbeginn

07:00.....08:00 09:00 09:15 13:00........14:00

Frühstückspause (Pause 1)

Effektive Arbeitszeit abzüglich Pause 1
Kernarbeitszeit

Arbeitsende
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Modellreihe K 895

Sie wählen Ihr Arbeitszeitmodell…

Innerhalb eines Tages kann jede Per-
son zu einem beliebigen Zeitpunkt z.B. 
max. 3 Stunden arbeiten. Erfolgt die 
Geht-Registrierung später als nach 3 
Stunden, so wird diese „Mehrzeit“ im 
Saldo nicht berücksichtigt.

Aus Arbeitsbeginn 07:30 Uhr und  
Arbeitsende 16:30 Uhr abzüglich pro-
grammierter Pausenzeiten 9:00 – 9:15 
Uhr u. 12:00 – 12:45 Uhr ergibt sich 
die effektive Arbeitszeit pro Tag. Regis-
trierzeiten vor Arbeitsbeginn bzw. nach 
Arbeitsende werden im Saldo nicht be-
rücksichtigt.

Festzeit-Normalprogramm 
(gleiche Tagesarbeitszeiten, z.B. Montag bis Donnerstag)

Aus Arbeitsbeginn 07:30 Uhr und 
Arbeitsende 12:30 Uhr abzüglich pro-
grammierter Pausenzeit 9:00 – 9:15 
Uhr ergibt sich die effektive Arbeitszeit 
pro Tag. Registrierzeiten vor Arbeitsbe-
ginn bzw. nach Arbeitsende werden im 
Saldo nicht berücksichtigt.

Festzeit-Sonderprogramm 
(kurze Tagesarbeitszeiten, z.B. Freitag)

Gleitzeit-Normalprogramm 
(z.B. Arbeitsbeginn 07:00 bis 07:30, Arbeitsende 16:00 bis 17:00)

Arbeitsbeginn zwischen 7:00 und 7:30 
Uhr, Arbeitsende zwischen 16:00 und 
17:00 Uhr. Registrierzeiten zwischen 
diesen Uhrzeiten abzüglich der pro-
grammierten Pausenzeiten von 9:00 – 
9:15 Uhr und 12:00 – 12:45 Uhr er-
geben die effektive Arbeitszeit pro Tag. 
Registrierzeiten vor 7:00 Uhr bzw. nach 
17:00 Uhr werden im Saldo nicht be-
rücksichtigt.Gleitzeit-Sonderprogramm 

(z.B. Mittwoch: Arbeitsbeginn 07:00 bis 08:00, Arbeitsende 13:00 bis 14:00)

Arbeitsbeginn zwischen 7:00 und 8:00 
Uhr, Arbeitsende zwischen 13:00 
Uhr und 14:00 Uhr. Registrierzeiten 
zwischen diesen Uhrzeiten abzüglich 
der programmierten Pausenzeit 9:00 – 
9:15 Uhr ergeben die effektive Arbeits-
zeit pro Tag. Registrierzeiten vor 7:00 
Uhr bzw. nach 14:00 Uhr werden im 
Saldo nicht berücksichtigt.

Teilzeit-Normalprogramm (beliebige Kommt-/Geht-Registrierung innerhalb eines 
24-h-Tages, bei gleicher Arbeitsdauer, gültig für jeden Mitarbeiter)
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…das Gerät K 895 registriert, rechnet und er-
leichtert die Lohn-/Gehaltsabrechnung
Das Modell K 895 ist ideal zur Anwesenheitszeit-Erfassung für max. 100 Personen. Dabei werden nur die  betriebsspezifisch 
festgelegten und für die Abrechnung relevanten Arbeitszeiten erfasst und entsprechend der Abrechnungsperiode fortlaufend 
summiert.

Informationen auf der 
Stempelkarte

Monats –Registrierung 

Datum, alternativ  
Wochentag Mo - So 

Kennzeichnung ! für zu spätes 
Kommen bzw. zu frühes Gehen 
(Kernzeitverletzung)

Kennzeichnung * der Kommt-/
Geht-Registrierung außerhalb 
der programmierten Arbeitszeit 
bei Festzeitprogrammen. Diese 
Zeit wird im Saldo nicht berück-
sichtigt.

Zweite Kommt –/Geht Registrie-
rung pro Arbeitstag   
(z.B. Arbeitsunterbrechung). Bei 
mehreren Kommt–/ Geht Re-
gistrierungen ergeben sich 
entsprechend zusätzliche Zeitsal-
den für diesen Arbeitstag.










Rundung der Arbeitszeit:
Die Tagesarbeitszeit kann bei den Fest-
zeitprogrammen wahlweise auf 3, 5, 
6, 10, 12, 15, 20 oder 30 Minuten 
gerundet werden, d.h. der Zeitsaldo 
wird z.B. auf volle 10 Min. auf– bzw. 
abgerundet.

Rundung der Registrierungszeiten:
Die Kommt–/Geht-Registrierung kann 
bei den Festzeitprogrammen wahlwei-
se auf 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20 oder 
30 Minuten gerundet werden, d.h. der 
Zeitsaldo wird z.B. bei der Kommt–Re-
gistrierung auf volle 5 Min. aufgerundet 
und bei der Geht-Registrierung auf volle 
5 Min. abgerundet.

Zeitrundungs–Möglichkeiten
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Rechnendes Zeiterfassungsgerät K 895

• Erfassung für bis zu 100 Personen.
• Zeitprogramme wahlweise für Fest-

zeit, Gleitzeit, Teilzeit.
• Zeitregistrierung in Std. und Min.
• Rückgabe der Karte ohne Zeitregis-

trierung bei seitenverkehrter Einfüh-
rung mit gleichzeitigem akustischen 
Signal.

• Kennzeichnung von Kernzeitverlet-
zungen. 

• Datumsfortschaltung zu jedem be-
liebigen Zeitpunkt (werkseitig auf 
0:00 Uhr eingestellt).

• Automatische Sommer-/Winterzeit- 
Umschaltung (MESZ/MEZ).

• Max. 4 Pausen, jeweils von 1 - 90 

Funktionen und Programmierung

Technische Daten Rechnendes Zeiterfassungsgerät K 895

Uhrenfunktion und Kalender Echtzeituhr auf Quarz-Basis mit Dauerkalender bis zum Jahr 
2098.

Ganggenauigkeit +/- 15 Sek./Monat.

Datensicherung bei Stromausfall ca. 5 Jahre

Sommer- / Winterzeit-Umschaltung Vollautomatisch am Ereignistag, andere Tage programmier-
bar.

Datumsfortschaltung Vollautomatisch um 0:00 Uhr, anderer Zeitpunkt programmierbar.

Karteneinzug/ -ausgabe vollautomatisch

Seitenerkennung Stempelkarte optische, aktuelle Seitenerkennung für doppelseitige Stempelkarte

Ausdruck / Drucksystem schwarz, in 4 Spalten, Nadeldrucker

Umgebungsbedingungen Temperatur -5° C bis 45° C,  
rel. Luftfeuchtigkeit 20% - 80%, nicht kondensierend

Netzspannung / Anschluss 220 V - 240 V +/-10%, 50-60 Hz. (Netzkabel 1,8 m) 
Leistungsaufnahme ca. 13 W.

Ausführung CE-konform. 

Schalldruckpegel Laut Maschinenlärm-Informations-Verordnung 3 GSGV, 
18.01.91: <= 70 dB(A) gemäß ISO 7779.

Gehäuse Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss.

Farbe Farbe anthrazitgrau RAL 7016

Abmessungen H x B x T 205 x 160 x 128 mm

Gewicht netto (brutto) 1,5 kg (1,8 kg)

Zubehör

Kartenkasten für griffbereites Entneh-
men und Einstecken der Stempelkarten. 
Eine seitliche Anordnung neben dem 
Zeiterfassungsgerät K 895 informiert 
über die an- und abwesenden Mitar-
beiter. Jeder Kartenkasten hat 15 oder 
25 Kartenfächer. Metall-Kartenkasten 
mit Blanketts
Farbe: Grauweiß, RAL 9002 struktu-
riert.

Min. einstellbar. Die Pausen wer-
den automatisch abgezogen.

• Rundungsmöglichkeiten wahlweise 
für Tagesarbeitszeit oder pro Regis-
trierung.

• Arbeitszeiten mit täglich zeitglei-
cher Wiederholung als Normal-
programm und abweichend für 1 
Wochentag als Sonderprogramm.

• In Verbindung mit der Stempelkarte 
Typ 2-6 Registrierung der Kommt-/
Gehen-Zeiten in 4 Spalten ohne 
Rechenfunktion.

• Abrechnungsperioden, 
- wahlweise monatlich  
 (werkseitige Einstellung) 
- wöchentlich oder 2-wöchentlich.

• Zeitanzeige wahlweise im 12- 
oder 24-Stunden–System.

• Beleuchtetes Display- und Bedien-
feld.

• Die Druckspalte kann über 2 Tasten 
auch direkt manuell angewählt wer-
den.

• Bei Nutzung der Stempelkarte Typ 
2-6 können die 4 Druckspalten au-
tomatisch oder manuell angewählt 
werden.

• Displayanzeige: 
Wochentag Mo. - So.,  
Monatstag 1-31,  
Uhrzeit und So.-/Wi.-Zeit.
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• LCD-Display mit Uhrzeit-, Datum- 
und Wochentaganzeige.

• Sichtfenster für optimale Druckplat-
zierung auch auf kundenspezifi-
schen Formularen.

• 18 verschiedene Druckbilder aus-
wählbar. 

• Die Registrierungen erfolgen mit 
einem Nadeldrucker, somit können 
auch Durchschlagsformulare be-
druckt werden.

Zeitstempler  ZS 3000

Flexible Stempelung von Werkstatt- und 
Auftragsformularen, robustes Standardgerät 
mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis
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* bei Verwendung von BÜRK-Originalzubehör

• Vollautomatische Sommer-/Winter-
zeitumstellung.

• Druckanschlag manuell verstellbar.
• Typische Anwendungen: Erfassung 

von Auftrags- und Projektzeiten (in 
englischem Datumsformat) z.B. in 
KFZ-Werkstätten, Handwerks- und 
Produktionsbetrieben.

• Nach Netzanschluss sofort be-
triebsbereit. 
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Drucksystem

Registrierungen mittels Nadeldrucker 
auf bis zu 3 mm dickem Papier, mit bis
zu 4 Durchschlägen.

Druckarten

Zeitregistrierung im 12- oder 24-Stun-
den-Format, wahlweise in Std. u. Min., 
Std. u. 1/100 Std. oder 1/10 Std., 
wahlweise kombiniert mit Datum, Jah-
reszahlen 2- oder 4-stellig, Druck in 
5 verschiedenen Sprachen (Deutsch, 
Englisch, Französisch, Spanisch und 
Portugiesisch), Kommentar, rechts- 
oder linksbündig, Kartenanschlag 
manuell einstellbar von 1 bis max.  
30 mm Randabstand.

Technische Daten Zeitstempler ZS 3000

Uhrenfunktion und Kalender: Echtzeituhr auf Quarz-Basis mit Dauerkalender.

Ganggenauigkeit: +/- 15 Sek./Monat.

Datensicherung bei Stromausfall: ca. 5 Jahre

Sommer- / Winterzeit-Umschaltung: Vollautomatisch am Ereignistag, andere Tage programmierbar.

Datumsfortschaltung: Vollautomatisch um 0:00 Uhr, anderer Zeitpunkt programmierbar.

Ausdruck / Drucksystem: Nadeldrucker, schwarz

Umgebungsbedingungen: Temperatur 0 bis 40° C Rel. Luftfeuchtigkeit 20% - 80% (ohne Kondensation).

Netzspannung / Anschluss: 220 V - 240 V +/-10%, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme ca. 45 W. Netzkabel 1,8 m lang.

Ausführung: CE-konform, RoHS-konform

Gehäuse: Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss.

Farbe: Lichtrgrau/Dunkelgrau 

Abmessungen: H x B x T 143 x 160 x 172 mm

Gewicht: 1,6 kg 

6 verschiedene Zeitformate stehen zur Verfügung Druck- und Datumsformate

Zeitstempler ZS 3000

Druckauslösung

Automatisch durch Karte/Formular. 

Anzeigeeinheit/Bedienfeld

Multifunktionale LCD-Anzeige mit Uhr-
zeit, Monatstag und Wochentag.
Programmierung über Tasten mit Cursor-
führung. Passwort zur Programmsiche-
rung.
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Zeit-, Datum- und 
Textdrucker ZS 6000
Der Drucker ZS 6000 ist das modernste 
Gerät in diesem Segment und bietet die 
größte Flexibilität. Hauptfunktion ist die 
Registrierung von Zeit, Datum, Num-
merierung – auch in Kombination mit 
Kommentaren oder Kurztexten. Diese 
können individuell erstellt werden.
Bis zu 4 Kommentare können per 
Tastendruck am Gerät ausgewählt 
werden. Neuartig ist der automati-
sche 2 Liniendruck. Der Druckkopf 
druckt präzise und schnell ohne dass 

* bei Verwendung von BÜRK-Originalzubehör
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Programmierbarer Drucker mit 2 
Liniendruck Mechanismus

das Formular nochmals angelegt oder 
transportiert werden muss. Vielseitige 
Anwendungsmöglichkeiten durch Druck 
auf unterschiedliche Karten und Belege, 
auch mit Durchschreibesätzen. Typische 
Anwendungen sind Protokollierungen 
(z.B. Posteingang, Auftrags- und/oder 
Projektzeiterfassung und Anwesen-
heitszeiterfassung). Alle Einstellungen 
können am PC erstellt werden und mit 
einem USB Stick an das Gerät übertra-
gen werden.
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für individuelle Druckbilder auf Formular-
sätzen, Belegen und Stempelkarten...
Komfortable Bedienung

• und hohe Betriebssicherheit. Nach 
Netzanschluss sofort betriebsbe-
reit. 

• Code-Nr. zur Programmsicherung.
• Anwenderfreundliche Programmie-

rung über Taste mit Menüführung.
• Große LCD-Anzeige für Uhrzeit, 

Datum und Wochentag.
• Kompletter Datenerhalt bei Netz-

ausfall.
• Großes, beleuchtetes Fenster mit 

Markierung, dadurch einfache 
Druckpositionierung.

Kommentare
Es stehen 15 voreingestellte Kommentare in 6 Sprachen zur 
Auswahl.

Anwenderspezifischer Ausdruck:
Dieser kann für bis zu 2 Zeilen gestaltet werden. Neuartig ist der 
automatische 2 Liniendruck. Der Druckkopf druckt präzise und 
schnell beide Zeilen in einem Vorgang, ohne dass das Formular 
nochmals angelegt oder transportiert werden muss.
Es sind 2 Schrifthöhen einstellbar.

Automatischer 2 Liniendruck 
Druckt 2 Zeilen in einem Vorgang

4 Druckbilder per Taste auswählbar 
somit immer das richtige Druckbild parat

Monat, Monatstag, Uhrzeit
Monatstag, Monat, Uhrzeit
Monat, Monatstag, Jahr, Uhrzeit
Monatstag, Monat, Jahr, Uhrzeit
Jahr, Monat, Monatstag, Uhrzeit
Jahr, Monat, Monatstag, Uhrzeit, Sekunden
Monatstag, Uhrzeit
Wochentag, Monatstag, Uhrzeit
Jahr, Monat, Monatstag

Ausdruck 
Es stehen 29 voreingestellte Druckbilder zur Verfügung, die im 
Menü ausgewählt werden können: 
Datum, Datum + Zeit, Datum + Kurztext, Datum + Zeit + Kurz text, 
Datum + Nummerierung, Datum + Zeit + Nummerierung. Weite-
re Kombinationsmöglichkeiten durch den 2 Liniendruck
und anwenderspezifischen Text

Datum + Zeit
Nummerierung Monat, Monatstag, Jahr
Nummerierung Monatstag, Monat, Jahr
Nummerierung Jahr, Monat, Monatstag
Monat, Monatstag, Jahr, Nummerierung
Monatstag, Monat, Jahr, Nummerierung
Jahr, Monat, Monatstag, Nummerierung
Nummerierung, Monatstag, Uhrzeit
Nummerierung, Monat, Monatstag, Uhrzeit
Nummerierung, Jahr, Monat, Monatstag, Uhrzeit
Nummerierung, Jahr, Monat, Monatstag, Uhrzeit, Sekunden
Nummerierung

 

Nummerierung
Die Nummerierung kann von 1 bis max. 8 Stellen gewählt wer-
den. Sie kann auf- oder absteigend eingestellt werden. Es können 
Startwerte definiert werden. Es kann eine Wiederholung gewählt 
werden, wie oft die gleiche Nummer gedruckt werden soll (max. 
9 mal). Es sind 2 Schrifthöhen einstellbar.

Zeit-, Datum- und Textdrucker ZS 6000

Druckauslösung

• Wahlweise manuell über Taste, 
automatisch durch Formular oder 
halbautomatisch mittels Formular 
und Taste.

Formularanschlag

• Schieberegler an der Geräteunter-
seite um den Formularrand einzu-
stellen.

• Verstellbare Anschlagsschiene (Pa-
pieranschlag) an der Geräteseite.

Druckformat

• Jahr 2- oder 4-stellig
• 12 Std.- oder 24 Std.- Format
• Registrierung in Std./Min, 

Std./1/100 Std., Std./ 1/20 
Std., Std./ 1/10 Std. 

Automatische 
Umschaltung

• Wochentag, Monat, Jahr, Schaltjahr 
(Dauerkalender bis 2099).

• Sommer-/Winterzeit (Zeitpunkte ein-
stellbar).
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Das Setting Tool ermöglicht eine Dateneingabe am PC mit 
Microsoft Excel. Hier können die gewünschten Einstellungen für 
das Gerät eingegeben werden. 
Bis zu 8 benutzerdefinierte Texte können erstellt werden. Zusätz-
lich können diese Texte mit Datum, Uhrzeit und Nummerierung 
kombiniert werden. Diese können den 4 Gerätetasten A – D zu-
geordnet werden. Somit wird es möglich, je nach Bedarf einen 
voreingestellten Text auszuwählen. Einfach die entsprechende 
Taste am Gerät drücken, dann das Formular einführen und es 
wird der gewünschte Ausdruck auf dem Formular erstellt.
 
Es können 48 Programmschritte eingestellt werden, mit denen 
Funktionen zu bestimmten Zeiten oder für bestimmte Zeiträume 
gesperrt und entsperrt werden können, wie Drucken, Beleuch-
tung und Inhalte.

Jedem Gerät kann eine Gerätenummer vergeben werden (1 bis 
255 Geräte). Somit können unterschiedliche Settings individuell 
den Geräten zugeordnet werden.

Sie können das Setting Tool auch Online unter 
www.setupmytp50.com aufrufen und programmieren.

Programmierung per Setting Tool 
bequem am Computer möglich

Die im Settingtool erstellten Einstellungen müssen per USB-
Stick auf das Gerät übertragen werden. Somit ist das Gerät 
mit geringem Aufwand und maximalem Komfort eingestellt. 
Alle Einstellungen können per USB-Stick ausgelesen werden 
und auf andere Geräte übertragen werden. Somit müssen 
die Einstellungen nicht aufwändig an jedem ZS 6000 manu-
ell getätigt werden, sondern können bequem einmal getätigt 
und weiter gegeben werden.

Weiterhin sind bis zu 1022 Stempelungen mit der Numme-
rierung, Uhrzeit und Datum gespeichert. Diese können per 
USB-Stick ausgelesen und für eine weitere Verarbeitung, Ana-
lyse an einen Rechner übergeben werden.

Übertragen der Daten per USB-Stick
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ZS 6000 - Technische Details
Technische Daten
Druck
Drucksystem Punkt Matrix Drucker (9 Nadeln)
Druckfarbe schwarz
Druckzeilen pro Vorgang 2 Druckzeilen pro Vorgang
Länge des Ausdrucks 160 dots (ca. 20 Zeichen)
Verstellbereich Druckanschlag 1 bis 30 mm

Druckpositionierung auf dem Formular links- oder rechtsbündig

Druckpositionierung des Ausdrucks links, rechts oder mittig
Formularanschlagschiene integriert

Druckmöglichkeiten
Druckformat                Std. 12 Std. (AM/PM) oder 24 Std.
Min. 1/60, 1/10, 1/20, 1/100
 Sek. Ja (je nach Einstellung)
Vorangestellte Null Wählbar (für Monat, Monatstag, Stunde)
Gleichzeitig nutzbare Druckbilder bis zu 4 (3 davon nur über USB Konfiguration)
Auswählbare Druckformate 37 Formate
Voreingestellte Druckformate 29 Formate
Auswählbare Kommentare 15 Kommentare
Nummerierung bis zu 8 Stellen

Zählweise
Aufsteigend, Absteigend
Nummer wiederholbar (bis zu 9 x)
Start- und Endwerte können definiert werden

Nummern Reset manuell, täglich, nach Einstellung

Display
Ausführung Mono-Color LCD Display
Anzeige Datum/Wochentag/Uhrzeit
Display Beleuchtung An/Aus wählbar
Speicher/Daten
Speicherplatz bis zu 1022 Stempelungen
Datenstruktur Druckdatum, Uhrzeit, Nummer des gewählten Druckbild, Geräte Nr., Anzahl der Stempelungen
Datenkommunikation Per USB Stick (USB 2.0)
Datenformat Druckdaten: csv, Einstellungen: txt

Ausstattung
Sommer-/Winterzeitumschaltung Voreingestellt, Daten änderbar
Tagesfortschaltung Voreingestellt, Daten änderbar
Sprachen 7 (En/Sp/GE/FR/IT/PO/Numeric)
Wochenprogramm 48 Programmschritte
Datenerhalt 3 Jahre
Passwortschutz Ja, 4-stellig, einstellbar
Befestigungsart Wand- oder Tischmontage
Beleuchtetes Druckfenster An-/ausschaltbar
Ganggenauigkeit max. +/- 15 Sek. pro Monat
Notstromversorgung Optional mit Akku für max. 100 Stempelungen binnen 24 Std.
Abmessungen B x H x T 156 x 181 x 179 mm 
Gewicht 1,9 kg
Anschlussspannung 220/240 VAC 50/60 Hz 0,4 A
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Die Qualität der Original BÜRK Stem-
pelkarten und Farbversorgungen wird 
durch exakte Vorgaben für die Herstel-
lung und durch strenge Qualitätskontrol-
len gewährleistet.
Die Verwendung von Original BÜRK-
Zubehör hat für den Anwender ganz 
konkrete Vorteile:

Original BÜRK Zubehör für  
Stempeluhren und Zeitstempler

Qualität aus Tradition – seit 150 Jahren

• Optimale Wiedergabe und Lesbar-
keit der Zeit- und Textausdrucke.

• Einwandfreie, zuverlässige Funktion 
und langjährige Werterhaltung der 
Geräte.

• 4 Jahre Garantie ab Kauf- 
datum auf alle Stempeluhren der  
Marke BÜRK.

• Zubehör für Geräte ab 1960.
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Elektromechanische Stempeluhren

K 600, K 800, K 895, K 1300, K 2000, K 2100, K 2200 K 2000, K 2100, K 2200
Anwesenheitskarte Typ 2 - 6 Anwesenheitskarte Typ 1 - 6 Anwesenheitskarte Typ 1 - 4

doppelseitig mit Symbolen, doppelseitig einseitig einseitig

6 Spalten / 
31 Stempelmöglichkeiten,

B 86 x H 184 mm
Verpackungseinheit: 500 Stück

6 Spalten / 
31 Stempelmöglichkeiten,

B 86 x H 184 mm
Verpackungseinheit: 500 Stück

6 Spalten   
31 Stempelmöglichkeiten

B 86 x H 210 mm
Verpackungseinheit: 500 Stück

4 Spalten   
31 Stempelmöglichkeiten

B 86 x H 210 mm
Verpackungseinheit: 500 Stück

Art. Nr: B018 2033 9500 B018 2033 9507 B018 2033 9700 B018 2033 9800

Stempeluhren Rechnende Stempeluhr Zeitrechner

K 71, K 2100, K 2200 K 875 K 975, K675 ZR 5500
Anwesenheitskarte Typ K 71 Anwesenheitskarte Typ 2 - 4 Anwesenheitskarte Typ 2 - 5 Auftrags- / Anwesenheitskarte 

doppelseitige, grafische Karte kodiert, doppelseitig kodiert, doppelseitig kodiert, einseitig

vertikale Zeitregistrierung in
31 Tagesspalten

B 106 x H 205 mm
Verpackungseinheit: 500 Stück

4 Spalten mit  
32 Stempel- Möglichkeiten, kodiert 

von 001 - 100 
B 86 x H 184 mm

Verpackungseinheit: 2 x 100 Stück

6 Spalten mit  
32 Stempel - Möglichkeiten, kodiert 

von 001 - 100 
B 86 x H 184 mm

Verpackungseinheit: 2 x 100 Stück

3 Spalten mit  
32 Stempel - Möglichkeiten, kodiert 

von 001 - 200, 
2 Schlüsselkarten, B 104 x H 270 mm 

Satz mit 200 Karten

Art. Nr: B018 2033 3900 B018 2040 0300 B018 2040 0400 B018 2040 0200
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Zeit- und Werkstattstempler
ZS 67, ZS 3000, ZS 3200, ZS 5000, ZS 5200, ZS 6000

Anwesenheitskarte Typ 1 Anwesenheitskarte Typ 2 Anwesenheitskarte Typ 3a 

Wochen-Lohnkarte, doppelseitig Monats-Lohnkarte, vierseitig Monats-Lohnkarte, vierseitig

52 Stempelmöglichkeiten 
B 106 x H 180 mm

Verpackungseinheit: 500 Stück

104 Stempelmöglichkeiten 
B 106 x H 180 mm

Verpackungseinheit: 500 Stück

124 Stempelmöglichkeiten
B 105 x H 190 mm 

Verpackungseinheit: 500 Stück

B018 3004 0000 B018 3004 0100 B018 3004 1000

Mechanische Stempeluhren
z.B. K29, K 54, K 55, K 71, K 72, K 73

Anwesenheitskarte Typ 0 Anwesenheitskarte Typ 0 Anwesenheitskarte Typ R Anwesenheitskarte Typ R

Monats-Lohnkarte, 
zweiseitig

3 Schichten + Tagesschicht, zwei-
seitig

Monats-Lohnkarte, 
zweiseitig

3 Schichten,
 zweiseitig

6 Spalten, 31 Zeilen, 
B 106 x H 180 mm,

Verpackungseinheit:500 Stück

6 Spalten, 31 Zeilen, 
B 106 x H 180 mm,

Verpackungseinheit:500 Stück

6 Spalten, 31 Zeilen, 
B 86 x H 180 mm,

Verpackungseinheit:500 Stück

6 Spalten, 31 Zeilen, 
B 86 x H 180 mm,

Verpackungseinheit:500 Stück

B018 2033 7400 B018 2033 7500 B018 2033 8200 B018 2033 8300

Stempelkarten für alle BÜRK-Stempeluhren 
ab dem Baujahr 1960
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Farbversorgungen

Stempeluhren K 800, K 875, K 895, 
K1100 

Zeit- /Datumsdrucker 
ZS 5000, ZS 5200

Zeitrechner ZR 5500, 
ZS 3000, ZS 6000

Stempeluhren 
K 975, K 1200, K 1250, K 1300,  

K 1400

Stempeluhren 
K 2000, K 2100, K 2200

Farbkassette, Farbe schwarz
8 mm breit, Kapazität für ca. 
15.000 Stempelvorgänge

Farbkassette, Farbe schwarz/rot 
13 mm breit, Kapazität für ca. 

30.000 Stempelvorgänge

Farbkassette, Farbe schwarz/rot 
13 mm breit, Kapazität für ca. 
100.000 Stempelvorgänge

Art. Nr: B890 1900 0000 B019 3005 0700 B019 3005 0900

Stempeluhren
K 29 - K 73

Stempeluhr 
K 600 / K 675

Zeitstempeler 
ZS 3200

Farbband
Druckfarbe blau/rot
30 mm breit, Seide

Farbkassette, 
Druckfarbe schwarz/rot

13 mm breit

Farbkassette,
Druckfarbe schwarz

13 mm breit

Art. Nr: B300 2034 0900 B019 3005 1600 B890 1900 3200

Mechanische Stempeluhren

K 60
Anwesenheitskarte Typ K21 Arbeitskarte Typ 23 Anwesenheitskarte Typ 21 L

doppelseitig doppelseitig doppelseitig

52 Stempelmöglichkeiten,
B 106 x H 180 mm

Verpackungseinheit: 500 Stück

52 Stempelmöglichkeiten 
B 86 x H 180 mm

Verpackungseinheit: 500 Stück

64 Stempelmöglichkeiten
B 106 x H 205 mm 

Verpackungseinheit: 500 Stück

Art. Nr: B018 2033  6000 B018 2033 6600 B018 2033 6300
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Kartenkästen und 
Kartenhalter
Ordnung und Übersicht für Stempel- und 
Ausweiskarten
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Stempelkartengröße 
B x H (mm)

Anzahl der  
Kartenfächer

Kartenkasten Abmessungen 
B x H x T (mm) Gewicht (kg) Art.-Nr.

82 - 92 x 185
15 115 x 625 x 40 1,1 B017 0418 9215

25 115 x 930 x 40 1,8 B017 0418 9225

82 - 92 x 210 15 115 x 655 x 40 1,2 B017 0421 9215

106 x 180 - 190
15 130 x 625 x 40 1,2 B017 0418 0615

25 130 x 930 x 40 2,0 B017 0418 0625

106 x 210
15 130 x 655 x 40 1,3 B017 0421 0615

25 130 x 960 x 40 2,0 B017 0421 0625

106 x 260 15 130 x 710 x 40 1,4 B017 0426 0615

DIN A5 Hochformat 25 170 x 960 x 40 2,4 B017 0421 5025

Bestellangaben: 1. Art.-Nr. und Stückzahl
  2. Abmessungen der zu verwendenden Stempelkarten

Der Kartenhalter ist aus schlagfestem Kunststoff in der RAL-
Farbe 9016 (Weiß). 
Er ist an der Rückseite mit 2 Bohrungen für die Wand- 
montage ausgestattet. 
Jeder Kartenhalter wird mit 64 selbstklebenden Blanko-
schildchen auf druckergeeignetem Papier zum Selbst- 
beschriften mit Namen oder Personal-Nummer geliefert.

Kartenhalter 

Abmessungen  
B x H x T (mm) 310 x 240 x 14

Gewicht (kg) 0,4

Art.-Nr.: B017 0555 8624

Kartenkasten für Stempelkarten
Die Metall-Kartenkästen sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet in der RAL-Farbe 9002 (Grauweiß). Durch Aneinanderreihung 
der Kartenkästen kann jederzeit eine Erweiterung entsprechend der Personenzahl erfolgen. Blanko-Schilder zum Selbstbe-
schriften mit Name oder Nummer liegen jedem Kartenkasten bei.

Kartenhalter für Ausweiskarten



BÜRK ZWS Web
Das neue Zeiterfassungssystem BÜRK 
ZWS Web ist eine leistungsstarke On-
line-Lösung für die automatisierte Zeit-
erfassung. Die Online-Anwendung ist 
zugänglich über eine Web-Schnittstelle. 
Damit entfällt jede Softwareinstallation. 
Dank Internet erfolgt die Zeiterfassung 
der einzelnen Mitarbeiter bequem und 
schnell. Terminals können in Nieder-
lassungen rund um den Globus plat-

DSGVO konform!
z.B. durch
• Verwaltung mit separater  

Administrator-Rolle  
(Datenschutzadmin).

• Protokollierung der Zugriffe aller  
personenbezogenen Daten.

ziert werden. Eine kundenspezifische 
Anpassung des Systems ist durch ein 
Baukastenprinzip möglich. Des Weite-
ren besteht die Möglichkeit der Kommu-
nikation mit Software von Drittanbietern 
(wie z.B. Lohnschnittstellen). Das Sys-
tem gibt Rückmeldung über die Anwe-
senheit am Arbeitsplatz an allen Stand-
orten in Echtzeit durch Online-Abfrage.

399© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten



Außendienst

Homeoffice

Hauptsitz
Administration

Niederlassung 1

Niederlassung 2 Niederlassung 3

• Kernarbeitszeiten, Überstunden-
Regelungen und verschiedene Pau-
sen können hinterlegt werden.

• Unbegrenzte Anzahl an Abwesen-
heitsgründen (Berufschule, Dienst-
reise, Krankheit usw.) kann hinter-
legt und verwaltet werden.

• Feiertagskalender.
• Akustischer Bestätigungston.

Vorteile
• Niedrige Betriebskosten. 
• Erhebliche Zeitersparnis bei der In-

betriebnahme.
• Keine Installation oder Wartung 

der IT-Infrastruktur.
• Sehr einfache Implementierung.
• Zugriff über ein Web-Interface.
• Sicherer Zugriff bei der Verwaltung 

der Daten.
• Technische Unterstützung für Benut-

zer.
• Verschlüsselte Kommunikation.
• Gesicherter Onlinespeicher, zer-

tifiziert nach ISO/IEC 2700/ 
27002:2013.

• Identifikation der Mitarbeiter über  
RFID

• Online-Anwendung mit verschiede-
nen Analysemöglichkeiten.

• Alle Daten der HW-Terminals wer-
den zentral gesammelt.

• Geeignet für bis zu 2.000 Mit-
arbeiter 

• Diverse Funktionen und Auswertun-
gen sind softwaregestützt möglich.

• Die Zeiterfassung erfolgt nach Ar-
beitszeitprofilen. 

• Jedem Mitarbeiter wird ein Arbeits-
zeitprofil zugewiesen. 

BÜRK ZWS Web
Die ZWS Web bietet schnelle und einfache Zeiterfassung für Ihr Unternehmen. Durch die cloudgestützte Software* ist keine 
zusätzliche Softwareinstallation auf Ihrem System nötig. Über jeden gängigen Web-Browser (Internet Explorer (IE) 11, Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge und Safari) erhalten Sie Zugriff auf die Nutzungsoberfläche unabhängig von Ihrem 
Standort. Eine Verwaltung Ihrer Mitarbeiter und Arbeitsprofile ist dadurch von überall her möglich. Daher ist dieses System 
besonders gut für eine komfortable und zentrale Verwaltung einzelner Standorte und Niederlassungen überall auf der Welt ge-
eignet. Auch Ihre Mitarbeiter im Außendienst oder Homeoffice können bequem und gesetzeskonform über die Web-Oberfläche 
(Web-Terminal) bzw. über die BÜRK ZWS Smartphone App (Android und iOS) stempeln.
Die Software entspricht nicht nur allen Anforderungen aus dem Mindestlohn Gesetzt (MiLOG) und hilft bei der Erfüllung Ihrer 
Dokumentationspflicht, sie ist auch DSGVO konform und ermöglicht es allen Auskunfts- und Löschungsgesuchen von aktuellen 
und früheren Mitarbeitern vorschriftengemäß nachzukommen. Ein eigener Datenschutz-Administrator mit speziellen Auswertungs-
möglichkeiten kann hierzu angelegt werden (kostenneutral in jedem Lizenzpaket möglich).

Außendienst

Homeoffice

Hauptsitz
Administration

Niederlassung 1

Niederlassung 2 Niederlassung 3

Zeitwirtschaftssysteme
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Mitarbeiterausweise
Als Mitarbeiterausweise können wahl-
weise RFID-Transponder oder Chipkar-
ten verwendet werden.
Ein individuelles Design nach Kunden-
vorgaben (Farbe/Logo) ist ebenfalls 
möglich (Option).

Einfach, robust und mit zentral verwalteten Daten
Inklusivleistungen

• Regelmäßige Softwareupdates. 
• Sichere IT-Infrastruktur (cloudba-

siert).
• Redundante Datenhaltung.
• DSGVO-konform.
• Deutscher Cloudserver unter Auf-

sicht eines einschlägigen Treuhän-
ders (Standort Berlin).

• Verfügbarkeit des Systems 98,5 %.
• Integrierte Systemhilfe mit Schritt für 

Schritt Anleitungen. 
• Direkter Support vom Hersteller 
• Vertraglich benannter Ansprech-

partner, kein Call-Center. 

Monatsübersicht Mitarbeiter

Terminals
Unsere Terminals unterstützen verschie-
dene Leseverfahren, wie z.B. HITAG, 
Mifare 1K, Mifare Classic, Desfire, 
125 kHz uvm.. Bereits vorhandene Be-
standstransponder können auf Wunsch 
getestet und übernommen werden. Die 
Netzwerkanbindung erfolgt klassisch 
über Netzwerkkabel. Terminals mit in-
tegrierter WiFi-Antenne und anderen 
Anbindungsarten bieten wir Ihnen auf 
Anfrage gerne an.

Eckdaten
 

• Elegantes Design, geeignet für die 
verschiedensten gewerblichen und 
industriellen Betriebe.

• Resistente Kunststoff-Abdeckung.
• 7“ TFT-Touchscreen mit weitem Be-

trachtungswinkel für höchste Ables-
barkeit.

• Bedienung vollständig über 
Touchscreen möglich.

• Hoher Informationsgehalt für den 
Mitarbeiter. Die relevanten Daten, 
wie letzte Buchungen, aktuelle 
Über-/Unterstunden, aktueller Rest-
urlaub uvm. können vom Mitarbei-
ter direkt am Terminal abgefragt 
werden. Dies reduziert evtl. Rück-
fragen beim Vorgesetzten.

• Inbetriebnahme in wenigen Schrit-
ten: Wandmontage, Strom- und 
Netzwerkanschluss…fertig.

Dashboard
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Buchungen sind auch bei Außeneinsätzen oder im Homeoffice möglich. Man kann 
einfach über sein Smartphone, unsere App runterladen und somit überall weltweit 
seine Arbeitszeit buchen, anschauen und weitere Funktionen in Anspruch nehmen. 
Über GPS lässt sich der Standort zum Zeitpunkt der Buchung überprüfen.

App für IOS

App für Android

Technische Daten ZWS Web

Gehäuse Kunststoffgehäuse

Anzeige
Typ 7“ TFT, 800 x 480

Helligkeit 450 cd / m²

Leistungsaufnahme 8 W

Kommunikations-Schnittstellen

RFID

HITAG 2, 125 kHz
MIFARE 1K, 13,561MHz

andere Leseverfahren wie Desfire, EM4100, Legic o.a. auf Anfrage

Ethernet RJ45 10BaseT/100BaseTX (IEE802.3) Auto-Negotiation

RS232
RJ12 modularer Verbinder, Auswahl aus RS232 + RS485 oder Wiegand nach Einstellung des inter-
nen Schalters*RS485

Wiegand

USB USB-A High Speed

WiFi Konform mit 802.11 n/g/b Standards, Betrieb in 2.4 GHz Frequenzbereich

Kommunikations-Protokoll HTTP, SSL, NTP, SSH, TELNET, FTP, DHCP, HTTP PROXY, SOCK 5 PROXY, ARP, IP,TCP, UDP

Speisung Standard über PoE (IEEE 802.3 af-Class 2) oder 12 VDC

Zertifizierung EMC EN60950, EN55032, EN55024, EN300330-1, EN300330-2, EN301489-1, EN301489-3

Umgebungsbedingungen -20 bis +40 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend

Schutzklasse IP40

Befestigung Wandbefestigung (Standard), Tisch- bzw. Einbaugehäuse auf Anfrage

Buchung über Smartphone mit unserer Smartphone App

* Gewünschte Einstellung muss bei Bestellung angegeben werden

Zeitwirtschaftssysteme
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BÜRK ZWS Pro 40.10
Das neue BÜRK ZWS Pro 40.10 mit 
7“-TFT-Touchscreen ist ein leistungsstar-
kes Multi-Terminal für die automatisierte 
Personalzeiterfassung. Die Mitarbeiter- 
identifizierung erfolgt berührungslos per 
RFID-Transponder oder Chipkarten.
Das entspiegelte Farb-Display mit seinem 
weiten Betrachtungswinkel ist bei Tag 
und bei Nacht sehr gut lesbar. Auf dem 
benutzerfreundlichen Display sind extra 
große Icons zur einfachen Bedienung  

abgebildet. Diese werden über den 
Touchscreen bedient. Zusatzinformatio-
nen, wie z.B. Kontostand, Resturlaub etc. 
können je nach Konfiguration dargestellt 
werden.
Dank der unkomplizierten Wandmontage 
ist eine schnelle Inbetriebnahme garantiert. 
Die Stromversorgung erfolgt über PoE oder 
12 Volt Steckernetzteil. Dieses robuste 
Gerät ist für Umgebungen von -10˚C bis 
+40˚C konzipiert.
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Technische Daten ZWS Web
Gehäuse Kunststoffgehäuse

Anzeige
Typ 7“ TFT, 800 x 480

Helligkeit 400 cd / m²

Touchscreen resistiv

Leistungsaufnahme 8 Watt

Kommunikations-Schnittstellen

RFID
HITAG 2, 125 kHz
MIFARE 1K, 13,561MHz
andere Leseverfahren wie Desfire, EM4100, Legic o.a. auf Anfrage

Ethernet RJ45 10BaseT/100BaseTX (IEE802.3) Auto-Negotiation

RS232
RJ 12 modularer Verbindung, Auswahl aus RS232 + RS485 oder Wiegand nach 
Einstellung des internen Schalters1RS485

Wiegand

USB USB 2.0, host, Verbindung !

WiFi Konform mit 802.11 n/g/b Standards
Betrieb im 2.4 GHz Frequenzbereich

Kommunikations-Protokoll HTTP, SSL, NTP, SSH, TELNET, FTP, DHCP, ARP, IP, TCP, UDP

Speisung Standard über PoE (IEEE 802.3 af-Klasse 3) oder 12 VDC

Zertifizierung
Sicherheit, EMC, RFID, 
WiFi

EN60950, EN55032, EN55024, EN300330-1, EN300330-2, EN301489-1, 
EN301489-3

Umgebungsbedingungen -20 bis +40 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend (nicht unter 
direkter Sonneneinstrahlung platzieren

Schutzklasse IP40

Befestigung Wandbefestigung (Standard)

Abmessungen H 189 x B 189 x T 58 mm

Gewicht incl. Halterung 1,1 KG

Installation Wandmontage

Zeitwirtschafts-, Zutrittskontrollsysteme
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150 Jahre Tradition in Zeiterfassung

BÜRK ZWS Professional
Komplettlösungen für eine leistungsfähige und flexible Zeitwirtschaft in kleinen und  
mittleren Unternehmen, Verwaltungen und Institutionen. Professionelle Zeiterfassung und 
Zutrittskontrolle für optimalen Personaleinsatz, höhere Produktivität und maximale Zeit- und 
Kosteneffizienz. Von der günstigen Einstiegslösung bis zum komplexen System sind wir Ihr 
Partner für Lieferung, Inbetriebnahme, Schulung und Service.
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Sichere, komfortable Datenerfassung.  
Zentral oder dezentral
Komplettlösungen für eine leistungsfähi-
ge und flexible Zeitwirtschaft in kleinen 
und mittleren Unternehmen, Verwaltun-
gen und Institutionen. Professionelle 
Zeiterfassung und Zutrittskontrolle für 
optimalen Personaleinsatz, höhere 
Produktivität und maximale Zeit- und 
Kosteneffizienz. Anwendung in allen 
Branchen, passwortgeschützt, mandan-
tenfähig, menügesteuert, mehrplatzfä-
hig, frei definierbare Buchungsschlüssel 

und Zeitkonten, Tages-/ Wochenpläne, 
Zeitpläne Mitarbeiter-, Gruppen- und 
Abteilungsbezogen, Arbeitszeitkalen-
der, automatische Schichterkennung, 
automatische Zulagenzuordnung, An-/ 
Abwesenheitsliste, Urlaubsverwaltung, 
Krankheitsauswertung, Personalliste. 
Der Reportgenerator ermöglicht in-
dividuelle Listen und Auswertungen 
nach Ihren Vorgaben. Feste, gleiten-
de und variable Arbeitszeiten, Spar-

zeitregelung (Freizeitkonto), Ein-/ 
Mehrschichtbetrieb, Teilzeit. Bis zu 30 
Zuschläge pro Mitarbeiter/pro Tag, 
Überstunden, Nacht- und Feiertagszu-
schläge automatisch, Freischichten und 
Jahresarbeitszeitkonten. Beliebig viele 
Arbeitsunterbrechungen, bezahlte Pau-
sen, pro Tagesplan 6 unterschiedliche 
Pausenrahmen programmierbar.
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Die Software

Eine computergestützte Zeitwirtschaft er-
löst Sie nicht nur von der aufwändigen 
Errechnung der per Stempeluhr festge-
haltenen Arbeitszeiten, sondern bietet 
auch eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
die ohne einen PC nicht umsetzbar 
sind, z.B. die Führung von
Arbeitszeitkonten und den Einsatz der 
flexiblen Arbeitszeitmodelle. Die Daten 
werden ohne großen Aufwand gesam-
melt, die Auswertungen schnell und feh-
lerfrei erstellt und stehen auf Knopfdruck 
bereit. Durch enorm flexible, benutzer-
definierbare Zeitmodelle sind Sie auch 
für zukünftige Anforderungen gerüstet, 
die Erweiterbarkeit des Systems bietet 
Ihnen Zukunftssicherheit

Die Eingabe der Daten erfolgt an Erfassungsterminals, die so platziert werden, 
dass sich möglichst kurze Wege ergeben. 

Terminal ZWS Pro 40.10 Terminal ZWS Pro 40.10 FP

Die Terminals
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Servicekatalog
Dienstleistungen, Schulungen, Ersatzteile für

Uhrenanlagen und 
Zeitdiensttechnik

Anzeige- und  
Informationstechnik

Zeiterfassung und 
Zeitwirtschaft
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Planungsleistungen
Planungsleistungen (z.B. Projektierung einer neuen Zeitdienstanlage nach örtlichen/
technischen Gegebenheiten) werden entweder durch BÜRK MOBATIME direkt oder 
durch den zertifizierten Systempartner erbracht. Sie sind im späteren Auftragsfall 
kostenlos.

Abnahme und Inbetriebnahme von Anlagen
• Werksabnahmeprüfung für Zeitdienstanlagen (”FAT”).
• Inbetriebnahme/Abnahme von Zeitdienstanlagen oder Sportanzeigesystemen 

vor Ort (”SAT”).

Technischer Support für Zeitdiensttechnik
Für Zeitdiensttechnik kann Support entweder vom Werk aus (telefonisch oder durch 
Ferndiagnose/Fehlerbehebung mittels NetViewer) oder direkt vor Ort geleistet wer-
den, zum Beispiel:
• Kundenspezifische Programmierung eines Schaltprogramms mit Hilfe der Soft-

ware Switch-Editor.
• Unterstützung bei der Parametrierung von Haupt- und Digitaluhren.
• Überprüfung des DCF 77-Funkempfanges vor Ort mittels eines speziellen Mess-

gerätes (DCFT).
• Überprüfung einer MTC auf Funktionsfähigkeit, Akku-Test, MTCW-Einstellungen.
• MTC-Upgrade mit neuen Hardware-Modulen, z.B. Aufrüstung mit neuem Netz-

werkmodul.
• MTC Software-Update auf die neueste Version.
• Unterstützung des Administrators bei einer ToE-Installation, z.B. Einrichten des 

NTP-Servers, Einstellen von Routern usw.
• WTD-Reichweitenmessung mittels WTD-Monitor und Test-Objekten, Sender und 

Repeater.
• Bereitstellung von Leihgeräten: Auf Wunsch erhalten Kunden auch Leihgeräte 

zur Durchführung eigener Messungen oder Tests, z.B. DCFT-Messgerät zur Mes-
sung der Funkempfangsqualität (Aufzeichnung über Zeitverlauf), ToE-Testequip-
ment (DTS, NMI, NTP-Nebenuhr), einschließlich Dokumentation und Anleitung, 
WTD-Testequipment (ETC, WTD-Sender, WTD-Nebenuhr).

Technischer Support für Anzeige und Informationstechnik
Gleiches Leistungsspektrum wie bei der Zeitdiensttechnik. Lediglich die Ferndiagno-
se/ Fehlerbehebung mittels NetViewer ist hier nicht möglich.

Technischer Support für Zeiterfassung und Zeitwirtschaft
Technischer Support kann telefonisch vom Werk aus oder durch Ferndiagnose/
Fehlerbehebung mittels NetViewer (nicht bei Stempeluhren) geleistet werden.

Stempeluhren und Zeitstempler
• Telefonischer Support.
• Programmierung von rechnenden Stempeluhren.

ZWS Elektronische Zeitwirtschaftssysteme
• Zusendung einer Demo-CD “ZWS-Software”. Diese kann 30 Tage nach In-

stallation kostenlos genutzt werden. Bei späterem Kauf der Software ist die 
Weiterverwendung ohne Neuinstallation möglich.

• Telefonische Unterstützung bei der Inbetriebnahme, (Hardware- und Software 
Installation, Netzwerkparametrierung, Mitarbeiter einrichten, Profile erstellen 
usw.)

• Hilfestellung bei der Lösung von auftretenden Fragen, ggf. mittels gemeinsamer 
NetViewer-Sitzung.
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Schulung
Der Trend zu komplexen Systemlösungen und technologisch anspruchsvollen Pro-
dukten führt zu einem steigenden Schulungsbedarf bei Anwendern und auch bei 
Vertriebs- und Servicepartnern. Deshalb bietet BÜRK MOBATIME eine Reihe von 
Standardseminaren und darüber hinaus auch individuelle, auf spezielle Bedürfnisse 
zugeschnittene Veranstaltungen an. Diese finden i.d.R. im Hause BÜRK MOBATIME 
statt. Auf Wunsch ist aber auch eine externe Durchführung möglich.

Beispielhafte Standardseminare:

Zeitdiensttechnik
Seminar „Moderne Zeitdiensttechnik von A-Z” für Anwender und Planer:
Ausgehend von „klassischen Uhrenanlagen“, bestehend aus Haupt- und Nebenuh-
ren mit Impulsbetrieb, erhalten die Teilnehmer einen systematischen Überblick über 
alle aktuellen technischen und anwendungsbezogenen Möglichkeiten. Anwender 
werden damit in die Lage versetzt, ihre evtl. bestehende Technik mit optimalem 
Preis-/Leistungsverhältnis gezielt durch neue Komponenten zu ergänzen. Planer ler-
nen, die neuesten technischen Möglichkeiten bei der Projektierung komplett neuer 
Anlagen einzusetzen.

Seminar „MasterTime Center MTC“ für Anwender und Planer:
Grundlegender Aufbau von MTC-Zeitdienstzentralen, ausführliche Erläuterung von 
Modulen und Erweiterungs- sowie Nutzungsmöglichkeiten. Einweisung in die Be-
dienung der Anlage sowie in wichtige Servicefunktionen. Teilnehmer erhalten Infor-
mationen, wie eine evtl. bestehende MTC-Anlage optimal erweitert werden kann 
(z.B. Einbindung in LAN-Strukturen) oder eine neue Zeitdienstanlage gezielt auf den 
konkreten Bedarfsfall hin ausgelegt werden kann. Ergänzend wird dem Nutzer von 
MTC-Anlagen wichtiges, anwendungstechnisches Wissen vermittelt.

Seminar „Time over Ethernet ToE“ für Anwender und Planer:
Einführung in die Netzwerktechnik (Begriffsklärung, Darstellung der für die Zeit-
diensttechnik relevanten Protokolle usw.). Gezielte Produktschulung hinsichtlich der
für diese Technik geeigneten Haupt- und Nebenuhren bzw. NTP-Zeitservern.  
Anwendungsbeispiele und technische Grenzen unter Berücksichtigung praktischer 
Erfahrungswerte.

Anzeige- und Informationstechnik

Seminar „Sportanzeigesystem“:
Die Bedienung von BÜRK MOBATIME Sport anzeigen ist i.d.R. einfach und intuitiv
zu erlernen. Bei Bedarf – insbesondere bei größeren Anlagen oder einem erwei-
terten Nutzerkreis (z.B. mehrere Vereine) – vermittelt dieses Seminar jedoch ganz 
gezielt und nachhaltig alle Kenntnisse, die für eine effektive und sichere Bedienung 
des Sportanzeigesystems erforderlich sind.

Zeiterfassung und Zeitwirtschaft

Seminar „Zeitwirtschaft ZWS“:
ZWS-Produkte sind sowohl hinsichtlich der Hardware als auch der Software einfach 
und übersichtlich auf gebaut. Bei der Nutzung sind keine EDV-Spezialkenntnisse 
erforderlich. Für die Einarbeitung oder Vermittlung spezieller Nutzungsmöglichkei-
ten kann eine Schulung jedoch hilfreich sein. Der Seminarteilnehmer erhält einen 
Überblick zum Aufbau und zu den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der ZWS-
Software. Des Weiteren können bei vorheriger Absprache fachliche Hinweise zur 
optimalen Lösung seiner eventuell spezifischen Anforderungen gegeben werden.
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Ersatzteil- und Reparaturservice
Das Ersatzteilwesen ist für BÜRK MOBATIME von großer Bedeutung hinsichtlich des
eigenen Anspruchs, Qualitätsprodukte mit einem Höchstmaß an Investitionssicherheit 
zu bieten. So werden beispielsweise noch heute Farbbandkassetten und Farbver-
sorgungen in geprüfter Original BÜRK-Qualität für Stempeluhren und Zeiterfassungs-
geräte ab Baujahr 1960 geliefert. Oder es werden für spezielle Kunden oder
Projekte individuell zugeschnittene Ersatzteil-Kataloge erstellt.
Im Bereich Zeitdiensttechnik sind z.B. die wichtigsten Ersatzteile wie Uhrwerke und
Zeiger fester Bestandteil des aktuellen Produktkataloges. Auf Anfrage sind zahl -
reiche weitere Ersatzteile z.T. kurzfristig verfügbar. Ersatzteile- oder Reparaturmodule
für Sportanzeigen sind – dank des modularen Aufbaus – auch hier größtenteils ab
Lager lieferbar. Die gängigen Zubehörteile für Stempeluhren und die Erweiterungs-
optionen für ZWS-Produkte sind im regulären Zeiterfassungskatalog enthalten.

Notwendige Reparaturen werden von qualifizierten Fachleuten bei BÜRK MOBA-
TIME oder, genauso zuverlässig und professionell, bei den regionalen Vertriebs- und 
Servicepartnern durchgeführt. Auf Wunsch werden für Reparaturen Kostenvoran-
schläge erstellt. Der damit verbundene Aufwand wird bei der Reparaturabrechnung 
in voller Höhe angerechnet und dem Kunden lediglich bei Nichtausführung in Rech-
nung gestellt.
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Ø 
[mm]

A 
[mm²]

Maximale Leitungslängen [m]  
Spezifischer Widerstand Kupfer: 0,018 Ohm mm²/m   Maximaler Spannungsabfall: 3 V

0,1 0,01 110 22 11 7 6 4 3 2 1 1 1

0,2 0,03 441 88 44 29 22 15 11 9 4 4 3

0,3 0,07 993 199 99 66 50 33 25 20 10 8 7

0,4 0,13 1.765 353 176 118 88 59 44 35 18 14 12

0,5 0,20 2.758 552 276 184 138 92 69 55 28 22 18

0,6 0,28 3.971 794 397 265 199 132 99 79 40 32 26

0,7 0,38 5.405 1.081 541 360 270 180 135 108 54 43 36

0,8 0,50 7.060 1.412 706 471 353 235 176 141 71 56 47

0,9 0,64 8.935 1.787 894 596 447 298 223 179 89 71 60

1 0,79 11.031 2.206 1.103 735 552 368 276 221 110 88 74

1,1 0,95 13.347 2.669 1.335 890 667 445 334 267 133 107 89

1,2 1,13 15.884 3.177 1.588 1.059 794 529 397 318 159 127 106

1,3 1,33 18.642 3.728 1.864 1.243 932 621 466 373 186 149 124

1,4 1,54 21.621 4.324 2.162 1.441 1.081 721 541 432 216 173 144

1,5 1,77 24.819 4.964 2.482 1.655 1.241 827 620 496 248 199 165

1,6 2,01 28.239 5.648 2.824 1.883 1.412 941 706 565 282 226 188

1,7 2,27 31.879 6.376 3.188 2.125 1.594 1.063 797 638 319 255 213

1,8 2,54 35.740 7.148 3.574 2.383 1.787 1.191 894 715 357 286 238

1,9 2,84 39.821 7.964 3.982 2.655 1.991 1.327 996 796 398 319 265

2,0 3,14 44.123 8.825 4.412 2.942 2.206 1.471 1.103 882 441 353 294

Last / Anzahl der 
Nebenuhrwerke 1 5 10 15 20 30 40 50 100 125 150

Strom [mA] 6 30 60 90 120 180 240 300 600 750 900

Hinweis:   Die Werte sind auf Basis der BÜRK-Nebenuhrenwerke errechnet (24 V / 6 mA, Impulsspannung 24 V). 
 Bei anderen Werten oder Impuls spannungen ergeben sich möglicherweise andere Leitungslängen

Maximale Leitungslängen in Nebenuhrenlinien
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Verkabelungsanweisungen MOBALine
Erforderlicher Querschnitt von Installationsleitungen für die Übertragung von "MOBALine". Leiterqualität: normale 2-Draht  
Verbindung nach ANSI oder CEE. Die Angaben in den Tabellen entsprechen Lasteinheiten, vgl. unten.

Draht
D ~ AWG 24 <23 20 19 >18 17 16 <15 <13
d mm 0,50 0,60 0,80 0,90 1,04 1,13 1,30 1,38 1,79
s mm² 0,20 0,28 0,50 0,64 0,85 1,00 1,33 1,50 2,50
R Ohm/m 0,089 0,062 0,035 0,028 0,021 0,017 0,013 0,012 0,007
L I ê ê ê ê ê ê ê ê ê

ETC 14 R*
ETC 24 R*
DTS 4801
DTS 4802 Ka

be
llä

ng
e 

(m
) 25 80 80 80 80 80 80 80 80 80

A
nz

ah
l d

er
 

La
ste

in
he

ite
n

50 80 80 80 80 80 80 80 80 80
100 47 67 80 80 80 80 80 80 80
200 23 34 60 76 80 80 80 80 80
330 14 20 36 46 61 72 80 80 80
880 6 8 15 19 25 30 39 45 74
1600 3 4 7 9 13 15 20 22 37

CTC

Ka
be

llä
ng

e 
(m

) 25 115 115 115 115 115 115 115 115 115

A
nz

ah
l d

er
 

La
ste

in
he

ite
n

50 115 115 115 115 115 115 115 115 115
100 47 67 115 115 115 115 115 115 115
200 23 34 60 76 101 115 115 115 115
330 14 20 36 46 61 72 96 108 115
880 6 8 15 19 25 30 39 45 74
1600 3 4 7 9 13 15 20 22 37

MTC

Ka
be

llä
ng

e 
(m

) 25 33 33 33 33 33 33 33 33 33

A
nz

ah
l d

er
 

La
ste

in
he

ite
n

50 33 33 33 33 33 33 33 33 33
100 33 33 33 33 33 33 33 33 33
200 33 33 33 33 33 33 33 33 33
330 20 29 33 33 33 33 33 33 33
880 8 12 21 27 33 33 33 33 33
1600 4 6 10 13 18 21 28 31 33

S  Quelle (Hauptuhr)
L I = l1 + l2 Leitungslänge
D Leiterquerschnitt in AWG
d Leiterdurchmesser in (mm)
s Leiterquerschnitt in mm²
R Leitungswiderstand  / m

Lasteinheit = 6 mA = 1 L
SAM 00, SEM 40, IF 480 WT, IF 482, 4000 Serie = 1 L

DC.57, DC.100 = 1/2 L

MLU 190, IF 488, KR 461, KR 465 = 2 L

IF 485 = 3 L

MLU 190 S 48 (MOBALine-Speisung) = 5 L

MLU 190 S 48 / 230 (Fremdspeisung) = 1 L

* Mit Gangreserve Batterie oder externer Batterie reduziert sich die zulässige Anzahl der Lasteinheiten im variablen Bereich um ca. 25%

Hauptuhr
ETC 14 R max. Last: 0,5 A =   80 L

ETC 24 R max. Last: 0,7 A = 115 L

DTS 4801 max. Last: 0,7 A = 115 L

DTS 4802 max. Last: 0,7 A = 115 L

CTC max. Last: 0,7 A = 115 L / Linie

MTC max. Last: 0,2 A = 33 L (nur für 24 VDC)

 

S L

L I = l1 + l2

l1

l2

Leitung 

Quelle Last 
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Sichtweiten für elektrische Uhren nach DIN 41075

Diese Norm gilt nur für elektrische Uhren nach DIN 41080 (Vornorm).

Die Sichtweiten sind die durch praktische Versuche ermittelten Entfernungen für sichtbare Zifferblattdurchmesser bis 2000 mm, bei denen im Freien mit normal-
sichtigen Augen ohne Blendung die Zeit von Zifferblättern nach DIN 41 091 Blatt 1 bis 3 in Regelausführung (schwarze Striche auf weißem Grund) noch minu-
tengenau abgelesen werden kann. Die Werte für sichtbare Zifferblattdurchmesser über 2000 mm wurden in Anlehnung an die empirisch ermittelten Sichtweiten 
errechnet. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen, bei farbigen Zifferblättern und bei Zahlen-Zifferblättern nach DIN 41 091 Blatt 4 sind die Sichtweiten kürzer.

Ungefähre Sichtweiten s in m 
Sichtbarer 
Zifferblattdurchmesser D1 (mm)

Ungefähre Sichtweite s (m) bei  
mittleren Tageslichtverhältnissen

Ungefähre Sichtweite s (m) bei  
günstigen Tageslichtverhältnissen

Ungefähre Sichtweite s (m) bei  
Uhren mit Innenbeleuchtung und Dunkelheit

400 25 50 20

500 40 75 35

600 60 100 55

800 100 150 90

1000 130 200 115

1250 170 260 140

1500 210 350 175

1750 260 475 210

2000 310 600 250

2500 375 850 320

3000 475 1100 390

3500 550 1350 460

4000 650 1600 530

4500 750 1850 600

5000 850 2100 670

Die Strecke s entspricht der Entfernung zwischen Betrachter und Zifferblatt der Uhr.

Übersicht und Zuordnung der Zifferblätter und Zeiger siehe DIN 41090
Zifferblätter siehe DIN 41091 Blatt 1, Blatt 3 und Blatt 4
Zeiger siehe DIN 41092 Blatt 3
Sekundenzeiger siehe DIN 41071 Blatt 1 und Blatt 2
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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
(AGB) 

Geltung und Vertragsschluss

I    Angebote und Auftragserteilung

1. Mit der Auftragserteilung an uns, gleich-
gültig in welcher Form diese erfolgt, 
erkennt der Käufer unsere Verkaufs-, Lie-
ferungs- und Zahlungsbedingungen für 
die gesamte Geschäftsbeziehung an.

2. Einkaufs- und/oder Zahlungsbedin-
gungen des Käufers gelten für uns nur, 
wenn wir sie schriftlich anerkennen.

3. Unsere Angebote sind freibleibend. Ein 
Vertrag kommt erst durch unsere schrift-
liche Auftragsbestätigung zustande.
Der Leistungsumfang wird durch unse-
re schriftliche Auftragsbestätigung be-
stimmt.

4. Diese AGB sind nicht zur Verwendung 
gegenüber Verbrauchern gemäß § 13 
BGB bestimmt (Endverbraucher).

5. Der Lieferer behält sich an Mustern, Ko-
stenvoranschlägen, Zeichnungen u.ä. 
Informationen körperlicher und unkör-
perlicher Art – auch in elektronischer 
Form – Eigentums- und Urheberrechte 
vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden. Der Lieferer verpflich-
tet sich, vom Besteller als vertraulich 
bezeichnete Informationen und Unterla-
gen nur mit dessen Zustimmung Dritten 
zugänglich zu machen.

II   Preisstellung

1. Die von uns angegebenen Preise gelten 
nur für den einzelnen Auftrag; Nachbe-
stellungen sind neue Aufträge.

2. Angebotene Preise gelten nur bei Be-
stellung des vollen Umfangs der ange-
boten Leistungen.

3. Sollten bis zur Ausführung des Auftra-
ges für uns nicht vorhersehbare Lohn- 
und Materialkostenerhöhungen eintre-
ten, behalten wir uns vor, unsere Preise 
im Rahmen einer im Einzelfall ausge-
handelten Regelung entsprechend an-
zupassen.

4. Unsere Preise verstehen sich ab Werk, 
ausschließlich Verpackung, zzgl. der 
gesetzlichen Umsatzsteuer.

5. Bei Leistungen innerhalb der Europä-
ischen Union hat der Kunde zum Nach-
weis seiner Befreiung von der Umsatz-

steuer seine Umsatzsteuer-Identifika- 
tionsnummer rechtzeitig vor dem ver-
traglich vereinbarten Liefertermin mitzu-
teilen. Im Falle des Unterbleibens der 
rechtzeitigen und vollständigen Mittei-
lung behalten wir uns die Berechnung 
der jeweils geltenden Umsatzsteuer vor.

6. Bei Leistungen außerhalb der Europä-
ischen Union sind wir berechtigt, die 
gesetzliche Umsatzsteuer nach zu be-
rechnen, wenn uns der Kunde nicht in-
nerhalb eines Monats nach jeweiligem 
Versand seinen Ausfuhrnachweis zu-
schickt.

7. Montagen, Reparaturen und sonstige 
Dienstleistungen bedürfen einer vertrag-
lichen Beauftragung. Sofern hier keine 
ausdrückliche Preisvereinbarung zustan-
de kommt, gilt die gesetzliche Rege-
lung, wonach die orts- und branchenüb-
liche Vergütung geschuldet wird.  

III   Zahlungsbedingungen 

1. Die Rechnungen sind zahlbar 30 Tage 
rein netto ab Rechnungsdatum. Bei Zah-
lungen innerhalb von 14 Tagen ab 
Rechnungsdatum werden 2% Skonto 
gewährt.

2. Zahlungen sind in jedem Fall nur direkt 
an unsere Firma zu leisten und dürfen 
an andere Personen nur gegen Vorlage 
einer besonderen Inkassovollmacht und 
Quittung erfolgen. Bei Missachtung die-
ser Vorschrift haftet für daraus entstehen-
de Nachteile der Käufer.

3. Teilzahlungen werden nur in Ausnahme-
fällen und auf schriftliche Bestätigung 
durch uns akzeptiert. Im Falle eines 
Zahlungsverzuges der 14 Tage über 
dem Fälligkeitstermin liegt wird auto-
matisch und ohne Mahnung der ge-
samte Restbetrag zur Zahlung fällig.

4. Im Falle verspäteter Zahlung der Stun-
dung sind wir vorbehaltlich der Gel-
tendmachung eines weiteren konkret 
nachweisbaren Verzugsschadens be-
rechtigt, Zinsen in Höhe von 8% über 
dem jeweiligen Diskontsatz der Deut-
schen Bundesbank bzw. des entspre-
chenden Leitzinses der Europäischen Zen-
tralbank zu berechnen.

5. Der Kunde kann nur mit dem Grunde 
und der Höhe nach unbestrittenen od-
er rechtskräftig festgestellten Gegenan-
sprüchen aufrechnen oder ein Zurück-
behaltungsrecht ausüben.

6. Zur Zahlung durch Scheck oder Wech-
sel ist der Kunde nur berechtigt, wenn 
dies mit uns im Vorfeld besonders ver-
einbart ist. Die Annahme von Wech-
seln und Schecks erfolgt nur erfüllungs-
halber. Einziehungs- und Diskontspesen 
trägt der Kunde.

7. Tritt nach Abschluss des Vertrages 
eine wesentliche Verschlechterung in 
den Vermögensverhältnissen des Käu-
fers ein oder werden uns nach Ver-
tragsschluss Umstände bekannt, wel-
che die Kreditwürdigkeit des Käufers 
zu mindern geneigt sind, so werden 
unsere sämtlichen Forderungen sofort 
zur Zahlung fällig. Außerdem sind wir 
in diesem Fall berechtigt, noch ausste-
hende Lieferungen nur gegen Voraus-
zahlung oder Sicherheitsleistung aus-
zuführen und sind bezüglich dieser 
Verträge zum Rücktritt berechtigt, wenn 
der Käufer innerhalb einer von uns ge-
setzten angemessenen Frist seine Ge-
genleistung nicht erbracht oder keine 
ausreichende Sicherheit geleistet hat. 

IV  Eigentumsvorbehalt 

1. Die Ware bleibt bis zur Bezahlung al-
ler aus der Geschäftsverbindung herrüh-
renden Forderungen einschließlich Ne-
benforderungen und bis zur Einlösung 
der dafür gegebenen Wechsel oder 
Schecks unser Eigentum. Dies gilt auch 
dann, wenn der Kaufpreis für besonders 
bezeichnete Warenlieferungen bezahlt 
ist. Bei laufender Rechnung gilt das vor-
behaltene Eigentum als Sicherheit für un-
sere Saldoforderungen.

2. Soweit die Gültigkeit des Eigentumsvor-
behaltes im Bestimmungsland an beson-
dere Voraussetzungen oder besonde-
re Formvorschriften geknüpft ist, hat der 
Kunde für deren Erfüllung Sorge zu tra-
gen.

3. Bei Anwendung des Scheck Wechsel 
Verfahrens geht das Eigentum an un-
serer Vorbehaltsware - vorbehaltlich al-
ler weitergehenden Rechte aus unse-
rem Kontokorrentvorbehalt - erst dann 
auf den Käufer über, wenn dieser den 
Wechsel als Bezogener eingelöst hat.

4. Der Käufer darf unsere Vorbehaltswa-
re im ordnungsgemäßen Geschäftsver-
kehr be- oder verarbeiten. Be- oder Ver-
arbeitung erfolgen für uns als Hersteller 
im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu 
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verpflichten. An einer durch Be- oder 
Verarbeitung entstehenden neuen Sa-
che erwerben wir ohne weiteres das 
Eigentum. Wenn unsere Vorbehaltswa-
re zusammen mit anderen nicht uns ge-
hörenden Waren verarbeitet wird, er-
langen wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Faktu-
renwertes unserer Vorbehaltsware zum 
Fakturenwert der anderen mitverarbei-
teten Ware. Wird eine von uns gelie-
ferte Sache durch Verbindung wesent-
licher Bestandteil einer anderen Sache 
als Hauptsache, so besteht darüber Ei-
nigkeit, das auf uns das Miteigentum an 
der Hauptsache im Verhältnis des Faktu-
renwertes unserer Sache zum Fakturen-
wert oder mangels Fakturenwerts zum 
Zeitwert der Hauptsache übergeht. In-
soweit wird die Hauptsache vom Käu-
fer kostenlos mit verkehrsüblicher Sorg-
falt für uns verwahrt.

5. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbe-
haltsware auf seine Kosten zu unse-
ren Gunsten ausreichend gegen Ver-
lust oder Beschädigung zu versichern. 
Es ist vereinbart, dass alle sich hieraus 
ergebenden Versicherungsansprüche 
hinsichtlich der Vorbehaltsware schon 
jetzt an uns abgetreten sind; wir neh-
men diese Abtretung an.

6. Die Veräußerung der Vorbehaltsware 
(Abs. 1) ist dem Käufer nur im normalen 
Geschäftsgang gestattet und nur solan-
ge er sich nicht in Verzug befindet. Ver-
äußert der Käufer die Vorbehaltsware, 
so tritt er hiermit schon jetzt bis zur Til-
gung aller unserer Forderungen die ihm 
aus dem Weiterverkauf entstehenden 
Forderungen gegen seine Abnehmer mit 
allen Nebenrechten sowie seinen An-
spruch auf Herausgabe auf Grund vor-
behaltenen Eigentums unwiderruflich si-
cherheitshalber an uns ab. Wir nehmen 
diese Abtretung hiermit an.

7. Bei Veräußerung von Sachen, an de-
nen wir Miteigentum haben, ist die For-
derung des Käufers gegen seinen Ab-
nehmer nur in dem sich aus Ziffer 3 
ergebenden Verhältnis an uns abgetre-
ten. Der Käufer ist verpflichtet, die zur 
Geltendmachung unserer Rechte ge-
gen die Drittkäufer erforderlichen Aus-
künfte zu geben und Unterlagen aus-
zuhändigen. Wir sind berechtigt, dem 
Drittkäufer die Abtretung anzuzeigen. 
Der Käufer ist ermächtigt, die auf uns 

übergegangenen Forderungen so lan-
ge treuhänderisch einzuziehen, als er 
seiner Zahlungsverpflichtung uns gegen-
über ordnungsgemäß nachkommt. Der 
Käufer hat die Zugriffe Dritter auf die 
Vorbehaltsware oder auf die abgetre-
tenen Forderungen unverzüglich mitzu-
teilen.

8. Wir verpflichten uns, die uns nach den 
vorstehenden Bestimmungen zustehen-
den Sicherungen insoweit nach unserer 
Wahl freizugeben, als ihr Wert die zu 
sichernden Forderungen um 15% über-
steigt.

9. Die Geltendmachung von Eigentums-
vorbehaltsrechten sowie eine etwaige  
Pfändung unserer Ware durch uns selbst 
gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.

10. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kun-
den, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
sind wir zur Rücknahme nach Mahnung 
berechtigt. Der Kunde ist zur Heraus-
gabe verpflichtet. Weder die Geltend-
machung des Eigentumsvorbehaltes 
noch die Pfändung des Liefergegen-
standes durch Dritte gelten als Rücktritt. 

V   Lieferung

1. Die Einhaltung der schriftlich mitgeteil-
ten Lieferfrist setzt voraus, dass alle kauf-
männischen und technischen Fragen 
zwischen uns und dem Kunden geklärt 
sind und der Kunde alle ihm obliegen-
den Verpflichtungen erfüllt hat. Ist dies 
nicht der Fall, verlängert sich die Liefer-
frist angemessen. Dies gilt nicht, wenn 
die Verzögerung durch uns zu vertreten 
ist.

2. Die Einhaltung der Leistungsfrist steht 
unter dem Vorbehalt richtiger und recht-
zeitiger Selbstbelieferung. Sich erkenn-
bar anzeichnende Verzögerungen tei-
len wir mit.

3. Die Leistungsfrist ist eingehalten, wenn 
bis zu ihrem Ablauf die Lieferbereit-
schaft mitgeteilt ist. Soweit eine Abnah-
me zu erfolgen hat, ist der Abnahme-
termin maßgebend, hilfsweise unsere 
Meldung der Abnahmebereitschaft.

4. Im Falle höherer Gewalt, Streik, Aus-
sperrung, Verzögerungen des Erhalts 
staatlicher Genehmigungen sowie von 
uns nicht vorhersehbarer und nicht zu 
vertretender Betriebsstörungen und Ver-
zögerungen von Materiallieferungen 
verlängert sich die Lieferfrist angemes-
sen. Kommen wir hingegen in Verzug 
und lassen eine Nachfrist von 6 Wo-
chen ungenützt verstreichen, kann der 
Kunde von dem Vertrag zurücktreten. 
Schadensersatzansprüche des Käu-

fers wegen Verzug und/oder Nichter-
füllung aufgrund des Verzugs bestehen 
nur, wenn wir  infolge Vorsatzes oder 
grober Fahrlässigkeit in Verzug gera-
ten sind.

5. Wir sind berechtigt, in zumutbarem Um-
fang Teillieferungen auszuführen; jede 
Teillieferung gilt rechtlich als selbständi-
ger Vertrag.

6. Werden die Lieferung bzw. die Abnah-
me des Liefergegenstandes aus Grün-
den verzögert die der Kunde zu vertre-
ten hat, so werden ihm die durch die 
Verzögerung entstandenen Kosten be-
rechnet. Die Geltendmachung weiteren 
Schadensersatzes bleibt vorbehalten.

7. Wir behalten uns vor, nach Setzung und 
fruchtlosem Ablauf einer angemessener  
Frist zur Lieferung bzw. Abnahme an-
derweitig über den Liefergegenstand 
zu verfügen und den Kunden mit ange-
messener verlängerter Frist zu beliefern. 

VI   Versand- und Gefahrenübergang

1. Spätestens mit der Absendung der Liefe-
rung geht die Gefahr des Verlustes und 
des zufälligen Untergangs auf den Kun-
den über. Dies gilt auch dann, wenn 
wir die Beförderung der Ware über-
nehmen. Die Regelungen über den Ge-
fahrenübergang gelten auch, wenn 
Teillieferungen erfolgen oder weitere 
Leistungen von uns zu erbringen sind.

2. Verzögert sich die Versendung infolge 
von Umständen, die wir nicht zu ver-
treten haben, so geht die Gefahr vom 
Tage der Versandbereitschaft an auf 
den Besteller über.

3. Wir behalten uns zumutbare Teilliefer-
ungen vor.

4. Es gelten die Incoterms 2020 als ver-
einbart. Die Lieferungen erfolgen wenn 
nicht anders vereinbart  EX Works 
(EXW) ab Villingen-Schwenningen 
zzgl. Verpackung. Die Verpackung 
wird zu den Selbstkosten berechnet.

5. Der Kunde darf die Entgegennahme der 
Leistung bei unwesentlichen Mängeln 
und Mengenabweichungen, unbescha-
det seiner Rechte aus Abschnitt VIII, nicht 
verweigern.

6. Ein Anspruch des Kunden auf Zurück-
nahme vertragsgemäß gelieferter Ware 
besteht nicht.

VII  1. Annahmeverzug der Bestellers 

a) Nimmt der Besteller die bestellte Ware 
nicht fristgerecht ab, so sind wir berech-
tigt, entweder ihm eine angemessene 
Nachfrist zu setzten, nach deren Ab-
lauf anderweitig zu verfügen, oder die 
Ware ihm sofort in Rechnung zu stel-
len und zulasten und auf Risiko des Be-
stellers einzulagern. Unberührt davon 
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bleiben unsere Rechte, unter deren Vor-
aussetzungen des § 326 BGB (Nach-
fristsetzung mit Ablehnungsandrohung) 
vom Vertrag zurückzutreten oder Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung zu ver-
langen. Verlangen wir Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung, können wir 20% 
des vereinbarten Entgelts als Entschädi-
gung ohne Nachweis fordern, sofern 
der Besteller nicht nachweist, dass nur 
ein wesentlich geringerer Schaden ent-
standen ist.

b) Wir behalten uns vor, einen höheren tat-
sächlichen Schaden geltend zu machen. 

 2. Abnahme

a) Unsere Leistungen gelten 2 Wochen 
nach unserer Meldung der Abnahme-
bereitschaft als abgenommen, es sei 
denn der Kunde rügt schriftlich innerhalb 
dieses Zeitraumes bestehende wesentli-
che Mängel.

b) Zur Abnahmeverweigerung ist der Kun-
de nur berechtigt, sofern der Mangel 
den gewöhnlichen und/oder den ver-
traglich vorausgesetzten Gebrauch 
ders Werkes und/oder dessen Wert 
aufhebt oder erheblich mindert. Sofern 
das Werk mit Mängeln behaftet ist, die 
nicht zur Abnahmeverweigerung be-
rechtigen, hat die Abnahme unter dem 
Vorbehalt der Mangelbeseitigung zu 
erfolgen.

c) Abnahmeverweigerungen oder Vorbe-
halte gegen die Abnahme müssen un-
verzüglich schriftlich unter Angabe und 
Beschreibung des gerügten Mangels, 
erfolgen.

d) Die Nutzung des Liefergegenstandes 
durch den Kunden gilt als Abnahme.

VIII  Nacherfüllung, Gewährleistung

Mängelansprüche des Kunden setzen 
voraus, dass er seinen nach § 377 
HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. 
Für Sach- und Rechtsmängel der Lie-
ferung leisten wir unter Ausschluss 
weiterer Ansprüche vorbehaltlich der 
Haftungsregelung unten in Ziffer IX wie 
folgt Gewähr:

Sachmängel 

1. Alle diejenigen Teile sind unentgelt-
lich nach unserer Wahl nachzubessern 
oder neu zu liefern, die sich infolge 
eines vor Gefahrenübergang liegen- 
den Umstandes als mangelhaft heraus- 
stellen. Die Feststellung solcher Män-
gel ist uns unverzüglich, spätestens 1 
Woche nach Ablieferung der Ware, 

schriftlich zu melden. Ersetzte Teile wer-
den unser Eigentum.

2. Zur Vornahme aller uns notwendig er-
scheinenden Nachbesserungen hat 
uns der Käufer nach Verständigung 
mit uns die erforderliche Zeit und Ge-
legenheit zu geben, anderenfalls sind 
wir von der Haftung für die daraus ent-
stehenden Folgen befreit. Nur in drin-
genden Fällen der Gefährdung der 
Betriebssicherheit und zur Abwehr un-
verhältnismäßig großer Schäden, wo-
bei wir sofort zu verständigen sind, 
hat der Besteller das Recht, den Man-
gel selbst oder durch Dritte beseitigen 
zu lassen und von uns Ersatz der erfor- 
derlichen Aufwendungen zu verlan-
gen.

3. Von den durch die Nachbesserung 
bzw. Nacherfüllung entstehenden un-
mittelbaren Kosten tragen wir – soweit 
sich die Beanstandung als berechtigt 
herausstellt – die Kosten des Ersatz- 
stückes einschließlich des Versandes 
frei Grenze sowie die Kosten des Ein- 
und Ausbaues, ferner innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland, soweit 
hierdurch keine unverhältmäßige Bela-
stung (z.B. 50% des Auftragsvolumens) 
des Lieferers eintritt.Im übrigen trägt der 
Käufer die Kosten. Ausgetauschte Teile 
gehen in unser Eigentum über.

4. Der Käufer hat im Rahmen der gesetzli-
chen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt 
vom Vertrag, wenn wir unter Berücksich-
tigung der gesetzlichen Ausnahmefälle 
eine uns gesetzte, angemessene Frist für 
die Nachbesserung oder Nacherfüllung 
wegen eines Sachmangels fruchtlos ver-
streichen lassen. Liegt nur ein unerheb-
licher Mangel vor, steht dem Käufer 
lediglich ein Recht zur Minderung des 
Vertragspreises zu. Das Recht auf Min-
derung des Vertragspreises bleibt an-
sonsten ausgeschlossen.

5. Keine Gewähr wird insbesondere in 
folgenden Fällen übernommen: Unge- 
eignete oder unsachgemäße Verwen- 
dung, fehlerhafte Montage bzw. Inbe- 
triebsetzung durch den Käufer oder 
Dritte, natürliche Abnutzung, fehler-
hafte oder nachlässige Behandlung, 
nicht ordnungsgemäße Wartung, un-
geeignete Betriebsmittel, mangelhafte 
Bauarbeiten,ungeeigneter Baugrund, 
chemische, elektrochemische oder elek-
trische Einflüsse, sofern diese nicht von 
uns zu verantworten sind.

6. Bessert ein Käufer oder Dritter unsach-
gemäß nach, besteht keine Haftung 
für die daraus entstehenden Folgen. 
Gleiches gilt für die ohne vorherige Zu-
stimmung von uns vorgenommenen Än-
derungen des Liefergegenstandes.

7. Ist in unserem Leistungsumfang Soft-

ware für EDV-Anlagen enthalten, so 
gilt zusätzlich folgendes:  
a) Wir übernehmen die Gewährleis-
tung dafür, dass die überlassene Soft- 
ware nicht mit reproduzierbaren Feh-
lern behaftet ist. Voraussetzung für die 
Gewährleistung ist jedoch vertragsge-
mäße Nutzung.

 b) Programmfehler hat der Käufer uns 
unverzüglich mitzuteilen.

 c) Mitgeteilte Fehler sind von uns zu 
beseitigen. Erweist sich eine Fehler- 
beseitigung als nicht möglich, werden 
wir eine Ausweichlösung entwickeln.

 d) Gelingt es uns nicht, unseren Ver-
pflichtungen gemäß vorstehend lt. c)
nachzukommen, so kann der Käu-
fer wahlweise die vereinbarte Ver-
gütung (auch für Geräte, deren Nut-
zung aufgrund der Programmfehler 
nicht nur unerheblich beeinträchtigt ist)  
angemessen herabsetzen oder Auflös-
ung des Vertrages verlangen.

 e) Keine Gewährleistung übernehmen 
wir dafür, dass die überlassene Soft- 
ware den speziellen Erfordernissen des 
Bestellers entspricht.

 f) Der Besteller darf von der Software 
nur eine Vervielfältigung erstellen, die 
ausschließlich für Sicherungszwecke 
verwendet werden darf (Sicherungs- 
kopie). Im Übrigen darf der Bestel-
ler die Software nur im Rahmen einer 
Mehrfachlizenz vervielfältigen.

 g) Der Besteller ist außer in Fällen des  
§ 69 e Urheberrechtsgesetz (Dekom-
pilierung) sowie außer zum Zweck der 
Berichtigung von Programmfehlern nicht 
berechtigt, die Software zu ändern, zu-
rückzusetzen, zu übersetzen oder Teile 
herauszulösen. Der Besteller verpflichtet 
sich, Herstellerangaben – insbesonde-
re Copyright-Vermerke – nicht zu entfer-
nen oder ohne vorherige ausdrückliche 
Zustimmung des Lieferers zu verändern.

 
 Rechtsmängel

8. Führt die Benutzung des Liefergegen-
standes zur Verletzung von ge-
werblichen Schutzrechten oder Urhe-
berrechten im Inland, werden wir auf 
unsere Kosten dem Käufer grundsätzlich 
das Recht zum weiteren Gerbrauch ver-
schaffen oder den Liefergegenstand 
in für den Käufer zumutbarer Weise 
derart modifizieren, dass die Schutz-
rechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist 
dies zu wirtschaftlich angemessenen 
Bedingungen oder in angemessener 
Frist nicht möglich, ist der Käufer zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter 
den genannten Voraussetzungen  steht 
auch uns ein Recht zum Rücktritt vom 
Vertrag zu. Darüber hinaus werden wir 
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dem Besteller von unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Ansprüchen 
der betreffenden Schutzrechtsinhaber 
freistellen. 

9. Unsere in Ziffer 8. genannten Ver-
pflichtungen sind vorbehaltlich der 
nachstehenden Haftungsbestimmungen 
für den Fall der Schutz- und Urheber-
rechtsverletzung abschließend. Sie 
bestehen nur, wenn
• der Käufer uns unverzüglich von gel- 

tend gemachten Schutz oder Urhe-
berrechtsverletzungen unterrichtet

• der Käufer uns in angemessenem 
Umfang bei der Abwehr der gel-
tend gemachte Ansprüche unterstützt 
bzw. uns die Durchführung der Mo-
difizier-ungsmaßnahmen gemäß Zif-
fer 8 er-möglicht,

• uns alle Abwehrmaßnahmen, ein-
schließlich außergerichtlicher  Rege-
lungen, vorbehalten bleiben,

• der Rechtsmangel nicht auf einer An-
weisung des Käufers beruht und

• die Rechtsverletzung nicht dadurch 
verursacht wurde, dass der Käu-
fer den Liefergegenstand eigenstän-
dig geändert oder in einer nicht ver-
tragsgemäßen Weise verwendet 
hat.

IX  Haftung

1. Wenn der Liefergegenstand durch unser 
Verschulden infolge unterlassener oder 
fehlerhafter Ausführung von vor oder 
nach Vertragsabschluss erfolgten Vor-
schlägen und Beratungen oder durch 
die Verletzung anderer vertraglicher 
Nebenverpflichtungen – insbesondere 
Anleitung für Bedienung und Wartung 
des Liefergegenstandes – vom Besteller 
nicht vertragsgemäß verwendet werden 
kann, so gelten unter Ausschluss wei-
terer Ansprüche des Käufers die Rege-
lungen der Ziffer VIII und nachfolgend 
Ziffer 2 entsprechend.

2. Für Schäden, die nicht am Lieferge-
genstand selbst entstanden sind haften 
wir - aus welchen Rechtsgründen auch 
immer - nur
• bei Vorsatz
• bei grober Fahrlässigkeit des Inha-

bers, der Organe oder leitender 
Angestellter,

• bei schuldhafter Verletzung von Le- 
ben, Körper, Gesundheit, 

• bei Mängeln des Liefergegenstan-
des, soweit nach Produkthaftungsge-
setz für Personen- oder Sachschäden 
an privat genutzten Gegenständen 
gehaftet wird. 

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten haften wir auch bei 
grober Fahrlässigkeit nicht leitender An-
gestellter oder leichter Fahrlässigkeit, in 
letzterem Fall begrenzt auf den vertrag-
stypischen, vernünftigerweise vorherseh-
baren Schaden. Weitere Ansprüche 
sind ausgeschlossen.

X Verjährung 

 Alle Ansprüche des Käufers – aus wel-
chen Rechtsgründen auch immer –  
verjähren in 12 Monaten. Für vorsätz-
liches oder arglistiges Verhalten, sowie 
bei Ansprüchen nach dem Produkthaf-
tungsgesetz, gelten die gesetzlichen Fri-
sten.

XI Montage, Reparaturen und
 sonstige Dienstleistungen

Für Montagen, Reparaturen und sonsti-
ge Dienstleistungen gilt ergänzend: 

1. Der Kunde hat unser Personal auf seine 
Kosten über bestehende Sicherheitsvor-
schriften und Gefahren zur unterrichten 
und alle zum Schutz von Personen und 
Sachen am Arbeitsplatz notwendigen 
Maßnahmen zu treffen.

2. Der Kunde hat unser Personal bei der 
Durchführung der Arbeiten auf seine Ko-
sten im erforderlichen Umfang zu unter-
stützen und erforderliche Hilfeleistungen 
zu erbringen, wie etwa Vorbereitung 
der Baustelle, Gestellung von Werk- 
und Hebezeugen, Gestellung von Elek-
trizität.

3. Die Hilfeleistung des Kunden muss ge- 
währleisten, dass unsere Arbeiten sofort 
nach Ankunft unseres Personals begon-
nen und ohne Verzögerung bis zur Ab-
nahme durchgeführt werden können.

4. Kann eine Leistung aus von uns nicht 
zu vertretenden Gründen nicht erbracht 
werden, sind von uns bereits erbrach-
te Leistungen sowie entstandener Auf-
wand durch den Kunden auszuglei-
chen.

5. Im Austauschverfahren ersetzte Teile 
werden unser Eigentum. Uns bleibt vor-
behalten, zu Lasten des Kunden auf un-
ser Eigentum an den ersetzten Teilen zu 
verzichten.

6. Ist die Leistung vor Abnahme ohne un-
ser Verschulden untergegangen, so hat 
uns der Kunde den Preis abzüglich er-
sparter Aufwendungen zu erstatten.

7. Nur schriftlich von uns bestätigte Repa-
raturfristen sind verbindlich.

XII Urheberschutz

Unsere Entwürfe, Muster, Modelle und 
dgl. gelten als unser geistiges Eigen-
tum und dürfen vom Käufer, auch wenn 
hierfür keine besonderen Schutzrechte 
bestehen, weder nachgeahmt noch in 
anderer Weise zur Nachbildung ver-
wendet werden. Jeder Verstoß hierge-
gen macht den Käufer schadensersatz-
pflichtig.

XIII Schlussbestimmungen

1. Der Besteller darf seine Rechte aus die-
sem Vertrag nur mit unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung auf Dritte über-
tragen.

2. Erfüllungsort für alle Lieferungen, Leis-
tungen und Zahlungen ist Villingen-
Schwenningen.

3. Soweit gesetzlich zulässig, gilt der Ge-
richtsstand Villingen-Schwenningen als 
vereinbart. Wir sind auch berechtigt, 
am Sitz des Bestellers zu klagen.

4. Es gilt ausschließlich deutsches Recht, 
soweit nicht zwingende gesetzliche 
Vorschriften entgegenstehen. Die An-
wendung der Einheitlichen Internatio-
nalen Kaufgesetze, des Einheitlichen 
UN-Kaufrechts oder sonstiger Konven-
tionen über das Recht des Warenkaufs 
ist ausgeschlossen.

5. Sollte eine Bestimmung dieser Ver-
kaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedin-
gungen unwirksam sein oder werden, 
so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon nicht berührt. In 
diesem Fall gilt eine wirksame Bestim- 
mung als vereinbart, die dem wirt-
schaftlichen Sinn der unwirksamen Be-
stimmung am nächsten kommt.

BÜRK MOBATIME GmbH 
Villingen-Schwenningen

Stand 01. September 2021
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In unserem Kundenvertrieb (alle Produktbereiche) sind für Sie da:

Region Süd

PLZ-Gebiete 7xxx, 8xxx und 9xxx (sowie Luxemburg)
Jürgen Mauthe · Tel. 07720 / 85 35 – 21
E-Mail: juergen.mauthe@buerk-mobatime.de

Region Nord

PLZ-Gebiete 0xxx, 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx und 6xxx
Heiko Krüger · Tel. 07720 / 85 35 – 28
E-Mail: heiko.krueger@buerk-mobatime.de

Im Produktvertrieb (Zeiterfassung) stehen Ihnen zur Verfügung:

Zeiterfassung und Handel

Sandra Allgaier · Tel. 07720 / 85 35 – 23
E-Mail: sandra.allgaier@buerk-mobatime.de

ZEITSERVICE 
Beratung und Kundenbetreuung mit Fachkompetenz

BÜRK MOBATIME GmbH 
Steinkirchring 46 · D-78056 VS-Schwenningen 

Tel. +49 7720 / 85 35 – 0 · Fax +49 7720 / 85 35 – 11 
buerk@buerk-mobatime.de

www.buerk-mobatime.de
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