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Technische Anschlussinformation 
 

GNSS-Satellitenempfänger und DCF77-Funkempfänger mit Digitalanzeigen 
Verkabelung mit und ohne Blitzschutzbox 
 
 
 

1. Gültig für Digitalanzeigen der folgenden Modellreihen 
 

Modellreihe Anwendung 

4010 Innen- und Außenbereich 

4200 Innen- und Außenbereich 

4900 Innenbereich mit umlaufender Sekunde 

4500/4600 Kalenderinnenuhren 

4700 Weltzeitinnenuhren 

 
 
 

2. Unterstützte GNSS- & DCF-Empfänger 
 

Empfänger Signalquelle 

GPS 4500 GPS 

GNSS 4500 GPS und Galileo 

GNSS 3000 GPS, Galileo und GLONASS 

DCF 4500 DCF77-Funksignal 

 
 
 

3. Variante A: Direktanschluss von GPS und GNSS ohne Blitzschutzbox 
 
Klemmleiste der Digitalanzeige GPS / GNSS 
 

 
 
Wichtiger Hinweis 
 

- Die Adern grün (-DC in) und braun (- DCF out) sind gemeinsam an derselben 
Klemme anzuschließen (Doppelbelegung). 
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4. Variante B: Anschluss von GPS und GNSS mit Blitzschutzbox 
 
Klemmleiste der Digitalanzeige Blitzschutzbox         GPS / GNSS 
 

 
 
 

Wichtiger Hinweis 
 

- Die Blitzschutzbox benötigt eine externe Hilfsspannungsversorgung. 
 
 
 

5. Variante C: Direktanschluss von DCF ohne Blitzschutzbox 
 
Klemmleiste der Digitalanzeige         DCF 
 

 
 
 

Wichtiger Hinweis 
 

- Maximale Verkabelungslänge 200 m. 
- Die Polarität des Empfängeranschlusses muss nicht berücksichtigt werden. 

 
 



 

®BÜRK MOBATIME GmbH - 3 von 3 - 29.07.2026 

6. Variante D: Anschluss von DCF mit Blitzschutzbox 
 
Klemmleiste der Digitalanzeige Blitzschutzbox         DCF 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


